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Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge
N WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-
zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unféllen fihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden konnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schrénken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn lhr Kdrper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhohen das Risiko eines
elektrischen Schlages.
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» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehorschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.
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Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerétes re-
parieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

» Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Bohrmaschinen

Sicherheitshinweise fiir alle Arbeiten

» Benutzen Sie den Zusatzgriff. Der Verlust der Kontrolle
kann zu Verletzungen fiihren.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen
das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen

oder die eigene Anschlussleitung treffen kann. Der
Kontakt mit einer spannungsfiihrenden Leitung kann auch
metallene Gerateteile unter Spannung setzen und zu ei-
nem elektrischen Schlag fiihren.

Sicherheitshinweise bei Verwendung langer Bohrer

» Arbeiten Sie auf keinen Fall mit einer hoheren Dreh-
zahl als der fiir den Bohrer maximal zuldssigen Dreh-
zahl. Bei hoheren Drehzahlen kann sich der Bohrer leicht
verbiegen, wenn er sich ohne Kontakt mit dem Werkstiick
frei drehen kann, und zu Verletzungen fiihren.

» Beginnen Sie den Bohrvorgang immer mit niedriger
Drehzahl und wahrend der Bohrer Kontakt mit dem
Werkstiick hat. Bei hoheren Drehzahlen kann sich der
Bohrer leicht verbiegen, wenn er sich ohne Kontakt mit
dem Werkstiick frei drehen kann, und zu Verletzungen
fihren.

» Uben Sie keinen iiberméBigen Druck und nur in Lings-
richtung zum Bohrer aus. Bohrer kdnnen verbiegen und
dadurch brechen oder zu einem Verlust der Kontrolle und
zu Verletzungen fihren.

Zusitzliche Sicherheitshinweise

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug sofort aus, wenn
das Einsatzwerkzeug blockiert. Seien Sie auf hohe Re-
aktionsmomente gefasst, die einen Riickschlag verur-
sachen. Das Einsatzwerkzeug blockiert, wenn das
Elektrowerkzeug iiberlastet wird oder es im zu bearbei-
tenden Werkstiick verkantet.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest. Beim Festzie-
hen und Lésen von Schrauben kénnen kurzzeitig hohe Re-
aktionsmomente auftreten.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen
oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit Ihrer Hand.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die rtliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt
mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem
Schlag fihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur
Explosion fiihren. Eindringen in eine Wasserleitung verur-
sacht Sachbeschadigung oder kann einen elektrischen
Schlag verursachen.

» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerk-
zeug kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle
liber das Elektrowerkzeug fiihren.

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

1609 92A4YH|(18.06.2019)
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BestimmungsgemaBer Gebrauch (8) Gangwahlschalter
Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Bohren in Holz, Me- (9)  Zusatzgriff (isolierte Griffflache)
tall, Keramik und Kunststoff. Elektrowerkzeuge mit elektroni- ~ (10) Tiefenanschlag

scher Regelung und Rechts-/Linkslauf sind auch geeignet

zum Schrauben und Gewindeschneiden. (11) Handgrif (isolierte Griffflache)

(12) Bohrfutterschliissel ®

Abgebildete Komponenten (13) Zahnkranzbohrfutter ®
Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht (14) Schrauberbit®
sichauf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der (15) Universalbithalter
Grafikseite.

A . (16) Sicherungsschraube fiir Schnellspann-/Zahnkranz-
(1)  Schnellspannbohrfutter ” (nur bei Elektrowerkzeu- bohrfutter

gen 3601 AB2 006/3 601 AB2 041: Schnellspann- L g

bohrfutter mit Sicherungsring ) (17) Gabelsc'hlusi)el
(2)  Vordere Hiilse (18) S'pannhulse. )
(3) Hintere Hillse (19) Sicherungsring”

Y
(4) Feststelltaste fiir Ein-/Ausschalter (20) Haltering
A) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum

(5)  Stellrad Drehzahlvorwahl Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden

(6) Ein-/Ausschalter Sie in unserem Zubehdrprogramm.

(7)  Drehrichtungsumschalter B) handelsiiblich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten

Sachnummer 3601.. ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2
006 004 005 031 062 071 041

Nennaufnahmeleistung U 750 750 750 750 750 710 750

max. Abgabeleistung W 353 353 353 353 374 365 353

Leerlaufdrehzahl

- 1.Gang min® 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1100

- 2.Gang min®  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3400

Nenndrehzahl

- 1.Gang min* 500 500 500 500 500 500 500

- 2.Gang min’ 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Nenndrehmoment Nm  6,8/2,5 6,8/25 6,8/2,5 6,8/25 65/22 65/22 6,8/25

(1./2. Gang)

Spindelhalsdurchmes- mm 43 43 43 43 43 43 43

ser

Drehzahlvorwahl ° ° ° ° ° ° °

Drehzahlsteuerung ° ° ° ° ° ° °

Rechts-/Linkslauf ° ° ° ° ° ° °

Uberlastkupplung ° ° ° ° ° ° °

Schnellspannbohrfut- ° - - - - - °

ter mit Sicherungsring

Schnellspannbohrfut- - ° - ° ° ° -

ter

Zahnkranzbohrfutter - - ° - - - -

max. Bohr-@ (1./2. Gang)

- Stahl mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8

- Holz mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20

- Aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12

Bosch Power Tools 1609 92A4YH|(18.06.2019)
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Bohrmaschine GBM 13-2 RE
Bohrfutterspannbe- mm 1-13 1-13 1-13 =13 1-13 =13} 1-13
reich

Gewicht entsprechend kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
EPTA-Procedure

01:2014

Schutzklasse [ol/ 1l O/ [ol/11 [ol/ 11 o/ [ol/11 [ol/ 11

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen Ausfiihrungen konnen diese

Angaben variieren.

Geridusch-/Vibrationsinformation

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend

EN 62841-2-1.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise: Schalldruckpegel 82 dB(A); Schallleis-
tungspegel 93 dB(A). Unsicherheit K=5 dB.

Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend

EN 62841-2-1.

Bohren in Metall: a,=4,5m/s?, K=1,5m/s?,

Schrauben: a,<2,5m/s’, K=1,5 m/s’,

Gewindeschneiden: a,<2,5m/s?, K=1,5 m/s”.

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
und der Gerauschemissionswert sind entsprechend einem
genormten Messverfahren gemessen worden und kdnnen fiir
den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwen-
det werden. Sie eignen sich auch fiir eine vorldufige Ein-
schatzung der Schwingungs- und Gerduschemission.

Der angegebene Schwingungspegel und der Gerauschemis-
sionswert reprasentieren die hauptsachlichen Anwendungen
des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug
fiir andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerk-
zeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, konnen
der Schwingungspegel und der Gerduschemissionswert ab-
weichen. Dies kann die Schwingungs- und Gerausch-
emission (iber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erho-
hen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungs- und Ge-
rauschemissionen sollten auch die Zeiten beriicksichtigt
werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft,
aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwin-
gungs- und Gerauschemissionen liber den gesamten Arbeits-
zeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatz-
werkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Ar-
beitsablaufe.

Montage

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Zusatzgriff (siehe Bild A)

» Verwenden Sie lhr Elektrowerkzeug nur mit dem Zu-
satzgriff (9).
Sie konnen den Zusatzgriff (9) in 12 Positionen verstellen,
um eine sichere und ermiidungsarme Arbeitshaltung zu er-
reichen.
Drehen Sie das untere Griffstiick des Zusatzgriffs (9) in
Drehrichtung @ und schieben Sie den Zusatzgriff (9) soweit
nach vorn, bis Sie ihn in die gewiinschte Position schwenken
kénnen. Danach ziehen Sie den Zusatzgriff (9) wieder zu-
riick und drehen das untere Griffstiick in Drehrichtung @
wieder fest.

Bohrtiefe einstellen (siehe Bild A)

Mit dem Tiefenanschlag (10) kann die gewiinschte Bohrtiefe
X festgelegt werden.

Drehen Sie das untere Griffstiick des Zusatzgriffs (9) entge-
gen dem Uhrzeigersinn und setzen Sie den Tiefenanschlag
(10) ein.

Ziehen Sie den Tiefenanschlag so weit heraus, dass der Ab-
stand zwischen der Spitze des Bohrers und der Spitze des
Tiefenanschlags der gewiinschten Bohrtiefe X entspricht.
Drehen Sie danach das untere Griffstiick des Zusatzgriffs (9)
im Uhrzeigersinn wieder fest.

Die Riffelung am Tiefenanschlag (10) muss nach oben zei-
gen.

Werkzeugwechsel

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Tragen Sie beim Werkzeugwechsel Schutzhandschu-
he. Das Bohrfutter kann sich bei langeren Arbeitsvorgan-
gen stark erwarmen.

Schnellspannbohrfutter (siehe Bild B)

Halten Sie die hintere Hiilse (3) des Schnellspannbohrfut-
ters (1) fest und drehen Sie die vordere Hiilse (2) in Dreh-
richtung @, bis das Werkzeug eingesetzt werden kann. Set-
zen Sie das Werkzeug ein.

Halten Sie die hintere Hiilse (3) des Schnellspannbohrfut-
ters (1) fest und drehen Sie die vordere Hiilse (2) in Dreh-
richtung @ von Hand kréftig zu, bis ein Klicken zu héren ist.
Das Bohrfutter wird dadurch automatisch verriegelt.

Die Verriegelung 16st sich wieder, wenn Sie zum Entfernen
des Werkzeuges die vordere Hiilse (2) in Gegenrichtung dre-
hen.

1609 92A4YH|(18.06.2019)
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Zahnkranzhohrfutter (siehe Bild C)

Offnen Sie das Zahnkranzbohrfutter (13) durch Drehen, bis
das Werkzeug eingesetzt werden kann. Setzen Sie das Werk-
zeugein.

Stecken Sie den Bohrfutterschliissel (12) in die entspre-
chenden Bohrungen des Zahnkranzbohrfutters (13) und
spannen Sie das Werkzeug gleichmaBig fest.

Schnellspannbohrfutter mit Sicherungsring (siehe Bild
D)

Drehen Sie den Sicherungsring (19) in Richtung ,UNLOCK".
Drehen Sie die Spannhiilse (18) im Uhrzeigersinn bis das
Einsatzwerkzeug eingesetzt werden kann.

Setzen Sie das Einsatzwerkzeug ganz ein, halten Sie es in
der Werkzeugaufnahme und drehen Sie die Spannhiilse (18)
gegen den Uhrzeigersinn von Hand kraftig zu. Halten Sie da-
bei den Haltering (20) fest.

Drehen Sie den Sicherungsring (19) in Richtung ,LOCK".
Hinweis: Beim Einsetzen von kleinen Bohrern stellen Sie die
Werkzeugaufnahme vorher auf den ungeféhren Bohrdurch-
messer ein. Es besteht sonst die Gefahr, dass der Bohrer
nicht richtig zentriert eingesetzt wird.

Einsatzwerkzeug entnehmen

Drehen Sie den Sicherungsring (19) in Richtung ,UNLOCK".
Drehen Sie die Spannhiilse (18) im Uhrzeigersinn bis das
Einsatzwerkzeug entnommen werden kann.

Schraubwerkzeuge (siehe Bild E)

Bei der Verwendung von Schrauberbits (14) sollten Sie im-
mer einen Universalbithalter (15) benutzen. Verwenden Sie
nur zum Schraubenkopf passende Schrauberbits.

Bohrfutter wechseln

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

Sicherungsschraube entfernen

Das Schnellspannbohrfutter (1) bzw. Zahnkranzbohrfutter
(13) ist gegen unbeabsichtigtes Losen von der Bohrspindel
mit einer Sicherungsschraube (16) gesichert. Offnen Sie
das Schnellspannbohrfutter (1) bzw. Zahnkranzbohrfutter
(13) vollstandig und drehen Sie die Sicherungsschraube
(16) im Uhrzeigersinn heraus. Beachten Sie, dass die Si-
cherungsschraube ein Linksgewinde hat.

Sitzt die Sicherungsschraube (17) fest, setzen Sie einen
Schraubendreher auf den Schraubenkopf und 16sen die Si-
cherungsschraube durch einen Schlag auf den Griff des
Schraubendrehers.

Zahnkranzhohrfutter demontieren (siehe Bild F)

Zur Demontage des Zahnkranzbohrfutters (13) setzen Sie
einen Gabelschliissel (17) (Schliisselweite 17 mm) an die
Schliisselflache der Antriebsspindel an.

Legen Sie das Elektrowerkzeug auf eine standfeste Unter-
lage, z. B. eine Werkbank.

Stecken Sie den Bohrfutterschliissel (12) in eine der drei
Bohrungen des Zahnkranzbohrfutters (13) und Isen Sie
das Zahnkranzbohrfutter (13) mit diesem Hebel durch Dre-
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hen gegen den Uhrzeigersinn. Ein festsitzendes Zahnkranz-
bohrfutter wird durch einen leichten Schlag auf den Bohrfut-
terschliissel (12) gelost.

Entfernen Sie den Bohrfutterschliissel (12) aus dem Zahn-
kranzbohrfutter und schrauben Sie das Zahnkranzbohrfutter
vollstandig ab.

Schnellspannbohrfutter/Schnellspannbohrfutter mit
Sicherungsring demontieren

Zur Demontage des Schnellspannbohrfutters (1) und
Schnellspannbohrfutters mit Sicherungsring spannen Sie
einen Innensechskantschliissel in das Schnellspannbohrfut-
ter ein und setzen einen Gabelschliissel (17) (SW 17) an die
Schliisselflache der Antriebsspindel an.

Legen Sie das Elektrowerkzeug auf eine standfeste Unter-
lage, z. B. eine Werkbank.

Halten Sie den Gabelschliissel (17) fest und l6sen Sie das
Schnellspannbohrfutter durch Drehen des Innensechskant-
schliissels gegen den Uhrzeigersinn. Ein festsitzendes
Schnellspannbohrfutter wird durch einen leichten Schlag auf
den langen Schaft des Innensechskantschliissels gelst.
Entfernen Sie den Innensechskantschliissel aus dem
Schnellspannbohrfutter (1) und schrauben Sie das Schnell-
spannbohrfutter (1) vollstandig ab.

Bohrfutter montieren

Die Montage des Schnellspannbohrfutters/Schnellspann-
bohrfutters mit Sicherungsring/Zahnkranzbohrfutters er-
folgt in umgekehrter Reihenfolge.

& Das Bohrfutter muss mit einem Anzugsdrehmo-
ment von ca. 50-55 Nm festgezogen werden.

Bei Schnellspann-/Zahnkranzbohrfutter

Schrauben Sie die Sicherungsschraube (16) entgegen dem

Uhrzeigersinn in das geoffnete Schnellspann-/Zahnkranz-

bohrfutter.

Verwenden Sie jeweils eine neue Sicherungsschraube, da

auf deren Gewinde eine Sicherungsklebemasse aufgebracht
ist, die bei mehrfacher Verwendung ihre Wirkung verliert.

Staub-/Spaneabsaugung

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen

Holzarten, Mineralien und Metall kénnen gesundheitsschad-

lich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kdnnen allergi-

sche Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Be-

nutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen.

Bestimmte Stdube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als

krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen

zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthal-

tiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Sorgen Sie fir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-
se P2 zu tragen.

Beachten Sie in lhrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Stdube konnen sich leicht entziinden.

Bosch Power Tools
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Betrieb

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Spannung der
Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typen-
schild des Elektrowerkzeuges iibereinstimmen. Mit
230V gekennzeichnete Elektrowerkzeuge konnen
auch an 220V betrieben werden.

Drehrichtung einstellen

Mit dem Drehrichtungsumschalter (7) konnen Sie die Dreh-
richtung des Elektrowerkzeuges andern. Bei gedriicktem
Ein-/Ausschalter (6) ist dies jedoch nicht méglich.
Rechtslauf: Zum Bohren und Eindrehen von Schrauben
driicken Sie den Drehrichtungsumschalter (7) nach rechts
bis zum Anschlag durch.

Linkslauf: Zum Losen bzw. Herausdrehen von Schrauben
und Muttern driicken Sie den Drehrichtungsumschalter (7)
nach links bis zum Anschlag durch.

Mechanische Gangwahl

» Sie konnen den Gangwahlschalter (8) bei Stillstand
oder bei laufendem Elektrowerkzeug betétigen. Dies
sollte jedoch nicht bei voller Belastung oder maxima-
ler Drehzahl erfolgen.

Gang l:

Niedriger Drehzahlbereich; zum Arbeiten mit groBem Bohr-

durchmesser oder zum Schrauben.

Gang Il

Hoher Drehzahlbereich; zum Arbeiten mit kleinem Bohr-

durchmesser.

Lasst sich der Gangwahlschalter (8) nicht bis zum Anschlag

schwenken, drehen Sie die Antriebsspindel mit dem Bohrer

etwas.

Drehzahl vorwahlen

Mit dem Stellrad Drehzahlvorwahl (5) konnen Sie die bent-
tigte Drehzahl/Schlagzahl auch wahrend des Betriebes vor-
wahlen.

Die erforderliche Drehzahl ist vom Werkstoff und den Ar-

beitsbedingungen abhangig und kann durch praktischen Ver-

such ermittelt werden.

Ein-/Ausschalten

Driicken Sie zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges
den Ein-/Ausschalter (6) und halten Sie ihn gedriickt.

Zum Feststellen des gedriickten Ein-/Ausschalters (6)
driicken Sie die Feststelltaste (4).

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den
Ein-/Ausschalter (6) los bzw. wenn er mit der Feststelltaste
(4) arretiert ist, driicken Sie den Ein-/Ausschalter (6) kurz
und lassen ihn dann los.

Uberlastkupplung

Um hohe Reaktionsmomente zu begrenzen, ist das Elektro-
werkzeug mit einer Uberlastkupplung (Anti-Rotation) ausge-
stattet.

» Klemmt oder hakt das Einsatzwerkzeug, wird der An-
trieb zur Bohrspindel unterbrochen. Halten Sie, we-
gen der dabei auftretenden Kréfte, das Elektrowerk-
zeug immer mit beiden Handen gut fest und nehmen
Sie einen festen Stand ein.

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und lésen Sie
das Einsatzwerkzeug, wenn das Elektrowerkzeug blo-
ckiert. Beim Einschalten mit einem blockierten Bohr-
werkzeug entstehen hohe Reaktionsmomente.

Drehzahl einstellen

Sie kdnnen die Drehzahl des eingeschalteten Elektrowerk-
zeugs stufenlos regulieren, je nachdem, wie weit Sie den
Ein-/Ausschalter (6) eindriicken.

Leichter Druck auf den Ein-/Ausschalter (6) bewirkt eine
niedrige Drehzahl. Mit zunehmendem Druck erhoht sich die
Drehzahl.

Arbeitshinweise

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Setzen Sie das Elektrowerkzeug nur ausgeschaltet auf
die Mutter/Schraube auf. Sich drehende Einsatzwerk-
zeuge konnen abrutschen.

Verwenden Sie beim Bohren in Metall nur einwandfreie, ge-

scharfte HSS-Bohrer (HSS=Hochleistungs-Schnellschnitt-

stahl). Entsprechende Qualitét garantiert das Bosch-Zube-
hor-Programm.

Mit dem Bohrerscharfgerat (Zubehor) kénnen Sie Spiralboh-

rer mit einem Durchmesser von 2,5-10 mm miihelos schar-

fen.

Der als Zubehor erhaltliche Maschinenschraubstock ermog-

licht ein sicheres Festspannen des Werkstiicks. Dies verhin-

dert ein Verdrehen des Werkstiicks und dadurch entstehen-
de Unfille.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker aus der Steckdose.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann

ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienst-

stelle fir Bosch-Elektrowerkzeuge auszufiihren, um Sicher-

heitsgefahrdungen zu vermeiden.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
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Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.de konnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kdnnen Sie online Ersatzteile bestel-

len.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 2 588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de kénnen Sie online Ersatz-
teile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

E Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den

Hausmdill!
Nur fiir EU-Lander:
GemaB der Europaischen Richtlinie 2012/19/EU tiber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.
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Safety instructions

General Power Tool Safety Warnings

[N WARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. Thereis anincreased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-

Bosch Power Tools
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tion while operating power tools may result in serious per- » Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-

sonal injury. tained cutting tools with sharp cutting edges are less

» Use personal protective equipment. Always wear eye likely to bind and are easier to control.
protection. Protective equipment such as a dust mask, » Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection accordance with these instructions, taking into ac-
used for appropriate conditions will reduce personal in- count the working conditions and the work to be per-
juries. formed. Use of the power tool for operations different

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in from those intended could result in a hazardous situation.
the off-position before connecting to power source » Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
and/or battery pack, picking up or carrying the tool. free from oil and grease. Slippery handles and grasping
Carrying power tools with your finger on the switch or en- surfaces do not allow for safe handling and control of the
ergising power tools that have the switch on invites acci- tool in unexpected situations.
dents. Service

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at Safety Warnings for Drills
all times. This enables better control of the power tool in

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

unexpected situations. Safety instructions for all operations

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jew- » Use auxiliary handle(s). Loss of control can cause per-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving sonal injury.
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught > Hold the power tool by insulated gripping surfaces,
in moving parts. when performing an operation where the cutting ac-

» If devices are provided for the connection of dust ex- cessory may contact hidden wiring or its own cord.
traction and collection facilities, ensure these are con- Cutting accessory contacting a "live I“{"'rf may make ex-
nected and properly used. Use of dust collection can re- posed metal parts of the power tool "live" and could give
duce dust-related hazards. the operator an electric shock.

» Do not let familiarity gained from frequent use of tools  Safety instructions when using long drill bits
allow you to become complacent and ignore tool » Never operate at higher speed than the maximum
safety principles. A careless action can cause severe in- speed rating of the drill bit. At higher speeds, the bit is
jury within a fraction of a second. likely to bend if allowed to rotate freely without contact-

ing the workpiece, resulting in personal injury.

» Always start drilling at low speed and with the bit tip
in contact with the workpiece. At higher speeds, the bit
is likely to bend if allowed to rotate freely without contact-
ing the workpiece, resulting in personal injury.

» Apply pressure only in direct line with the bit and do
not apply excessive pressure.Bits can bend causing
breakage or loss of control, resulting in personal injury.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
onand off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or re- Additional safety warnings
move the battery pack, if detachable, from the power » Switch the power tool off immediately if the applica-
tool before making any adjustments, changing ac- tion tool becomes blocked. Be prepared for high
cessories, or storing power tools. Such preventive torque reactions which cause kickback. The applica-
safety measures reduce the risk of starting the power tool tion tool becomes blocked when it becomes jammed in
accidentally. the workpiece or when the power tool becomes over-

» Store idle power tools out of the reach of children and loaded.
do not allow persons unfamiliar with the power tool or » Hold the power tool securely. When tightening and
these instructions to operate the power tool. Power loosening screws be prepared for temporarily high torque
tools are dangerous in the hands of untrained users. reactions.

» Maintain power tools and accessories. Check for mis- » Secure the workpiece. A workpiece clamped with
alignment or binding of moving parts, breakage of clamping devices or in a vice is held more secure than by
parts and any other condition that may affect the hand.
power tool’s operation. If damaged, have the power » Use suitable detectors to determine if utility lines are
tool repaired before use. Many accidents are caused by hidden in the work area or call the local utility com-
poorly maintained power tools. pany for assistance. Contact with electric lines can lead
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to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to
explosion. Penetrating a water line causes property dam-
age or may cause an electric shock.

» Always wait until the power tool has come to a com-
plete stop before placing it down. The application tool
can jam and cause you to lose control of the power tool.

Products sold in GB only:

Your product is fitted with an BS 1363/A approved electric

plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be

cut off and an appropriate plug fitted in its place by an au-

thorised customer service agent. The replacement plug
should have the same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a possible

shock hazard and should never be inserted into a mains

socket elsewhere.

Product Description and
Specifications

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended Use

The power tool is suitable for drilling in wood, metal, ceramic
and plastic. Power tools with electronic control and right/left
rotation are also suitable for screwdriving and thread cut-
ting.
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Product features

The numbering of the product features refers to the diagram
of the power tool on the graphics page.

(1)  Keyless chuck ™ (Only applies to 3 601 AB2 006/3
601 AB2 041 power tools: Keyless chuck with secur-
ingring”)

(2) Frontsleeve

(3) Rearsleeve

(4) Lock-on button for on/off switch

(5) Speed preselection thumbwheel

(6) On/off switch

(7) Rotational direction switch

(8) Gear selector switch

(9) Auxiliary handle (insulated gripping surface)

(10) Depth stop

(11) Handle (insulated gripping surface)

(12) Chuck key”

(13) Keyed chuck®

(14) Screwdriver bit®

(15) Universal bit holder

(16) Securing screw for keyless/keyed chuck

(17) )

(18)

Open-ended spanner ®
Clamping sleeve ¥
(19) Securingring”

(20) Holdingring®

A) Accessories shown or described are not included with the
product as standard. You can find the complete selection of
iesinour ies range.

B) Commercially available (not included in the scope of deliv-
ery)

Technical data

Drill GBM 13-2 RE

Article number 3601.. ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2
006 004 005 031 062 071 041

Rated power input w 750 750 750 750 750 710 750

Max. power output W 353 858 353 858 374 365 353

No-load speed

- 1stgear min®  0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1100

- 2nd gear min®  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3400

Rated speed

- 1stgear min’ 500 500 500 500 500 500 500

- 2nd gear min’ 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Rated torque (1st/2nd Nm 6.8/25 6.8/25 6.8/25 6.8/25 6.5/2.2 6.5/2.2 6.8/2.5

gear)

Spindle collar diameter mm 43 43 43 43 43 43 43

Speed preselection ° ° ° ° ° ° °

Speed control ° ° ° ° ° ° °

Bosch Power Tools
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Drill GBM 13-2 RE
Right/left rotation ° ° ° ° [ [ [
Overload clutch ° ° ° ° [ ° °
Keyless chuck with se- ° - °
curing ring

Keyless chuck - ° - ° ° ° -
Keyed chuck - = ° = - = -
Max. drilling diameter (1st/2nd gear)

- Steel mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Wood mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Chuck capacity mm 1-13 =13 1-13 1=]Lg 1-13 1-13 1-13
Weight according to kg 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
EPTA-Procedure

01:2014

Protection class E [T/ E E E E oI/

The specifications apply to a rated voltage [U] of 230 V. These specifications may vary at different voltages and in country-specific models.

Noise/vibration information

Noise emission values determined according to

EN 62841-2-1.

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is:
Sound pressure level 82 dB(A); sound power level

93 dB(A). Uncertainty K = 5 dB.

Wear hearing protection

Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 62841-2-1.

Drilling into metal: a, = 4.5 m/s%, K = 1.5 m/s?,
Screwdriving: a, < 2.5 m/s?, K = 1.5 m/s’,

Thread cutting: a, < 2.5 m/s%, K = 1.5 m/s’.

The vibration level and noise emission value given in these
instructions have been measured in accordance with a
standardised measuring procedure and may be used to com-
pare power tools. They may also be used for a preliminary
estimation of vibration and noise emissions.

The stated vibration level and noise emission value repres-
ent the main applications of the power tool. However, if the
power tool is used for other applications, with different ap-
plication tools or is poorly maintained, the vibration level
and noise emission value may differ. This may significantly
increase the vibration and noise emissions over the total
working period.

To estimate vibration and noise emissions accurately, the
times when the tool is switched off or when it is running but
not actually being used should also be taken into account.
This may significantly reduce vibration and noise emissions
over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the oper-
ator from the effects of vibration, such as servicing the
power tool and application tools, keeping their hands warm,
and organising workflows correctly.

Assembly

» Pull the plug out of the socket hefore carrying out any
work on the power tool.

Auxiliary handle (see figure A)

» Do not operate your power tool without the auxiliary
handle (9).

You can adjust the auxiliary handle (9) to any of 12 positions

in order to achieve a safe work posture that minimises fa-

tigue.

Turn the lower gripping end of the auxiliary handle (9) in ro-

tational direction @ and push the auxiliary handle (9) for-

ward until you can swivel it into the required position. Then

pull the auxiliary handle (9) back again and turn the lower

gripping end in rotational direction @ to tighten it.

Setting the drilling depth (see figure A)

You can use the depth stop (10) to set the required drilling

depth X.

Turn the lower gripping end of the auxiliary handle (9) anti-

clockwise and set the depth stop (10).

Pull the depth stop far enough out that the distance between

the drill bit tip and the edge of the depth stop corresponds

to the required drilling depth X.

Then, turn the lower gripping end of the auxiliary handle (9)

clockwise to retighten it.

The fluting on the depth stop (10) must face upwards.

Changing the tool

» Pull the plug out of the socket before carrying out any
work on the power tool.

» Wear protective gloves when changing tools. The drill
chuck may heat up significantly when it is used for long
periods.
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Keyless chuck (see figure B)

Hold the rear sleeve (3) of the keyless chuck (1) firmly and
turn the front sleeve (2) in rotational direction @ until the
tool can be inserted. Insert the tool.

Hold the rear sleeve (3) of the keyless chuck (1) and firmly
tighten the front sleeve (2) by hand in rotational direction @
until you hear a click. This will automatically lock the drill
chuck.

The lock will disengage again if you turn the front sleeve (2)
in the opposite direction to remove the tool.

Keyed chuck (see figure C)

Open the keyed chuck (13) by turning it until the tool can be
inserted. Insert the tool.

Insert the chuck key (12) into the corresponding holes of the
keyed chuck (13) and clamp the tool evenly.

Keyless chuck with securing ring (see figure D)

Turn the securing ring (19) in the "UNLOCK" direction.

Turn the clamping sleeve (18) clockwise until the applica-
tion tool can be inserted.

Fully insert the application tool, hold it in the tool holder and
turn the clamping sleeve (18) anticlockwise firmly by hand
to tighten it. When doing so, hold the holding ring (20) firmly
in place.

Turn the securing ring (19) in the "LOCK" direction.

Note: When using small drill bits, adjust the tool holder to
the rough drilling diameter first. Otherwise, there is a risk
that the drill bit will not be centred properly.

Removing the application tool

Turn the securing ring (19) in the "UNLOCK" direction.

Turn the clamping sleeve (18) clockwise until the applica-
tion tool can be removed.

Screwdriving Tools (see figure E)
You should always use a universal bit holder (15) when using

screwdriver bits (14). Only use screwdriver bits that fit the
screw head.

Changing the drill chuck

» Pull the plug out of the socket before carrying out any
work on the power tool.

Removing the securing screw

Asecuring screw (16) protects the keyless chuck (1)/keyed
chuck (13) from being accidentally separated from the drill
spindle. Open the keyless chuck (1)/keyed chuck (13) fully
and unscrew the securing screw (16) clockwise. Note that
the securing screw has a left-hand thread.

If the securing screw (17) is stuck, place a screwdriver on
the screw head and loosen the securing screw by hitting the
handle of the screwdriver.

Removing the keyed chuck (see figure F)

To remove the keyed chuck (13), place an open-ended
spanner (17) (width across flats: 17) onto the spanner flat
of the drive spindle.

Place the power tool on a firm surface, e.g. a work bench.

English |15

Insert the chuck key (12) into one of the three drilled holes
in the keyed chuck (13) and loosen the keyed chuck (13) us-
ing this lever by turning it anticlockwise. A stuck keyed chuck
can be loosened by gently hitting the chuck key (12).
Remove the chuck key (12) from the keyed chuck and fully
unscrew and remove the keyed chuck.

Dismounting the keyless chuck/keyless chuck with
securing ring

To remove the keyless chuck (1) and the keyless chuck with
securing ring, clamp a hex key in the keyless chuck and posi-
tion an open-ended spanner (17) (width across flats: 17)
against the spanner flat of the drive spindle.

Place the power tool on a firm surface, e.g. a work bench.
Hold the open-ended spanner (17) tightly and loosen the
keyless chuck by turning the hex key anticlockwise. A stuck
keyless chuck can be loosened by gently hitting the long
shaft of the hex key.

Remove the hex key from the keyless chuck (1) and fully un-
screw and remove the keyless chuck (1).

Fitting the drill chuck
The fitting of the keyless chuck/keyless chuck with securing
ring/keyed chuck takes place in reverse order.
The drill chuck must be tightened using a tight-
ening torque of approx. 50-55 Nm.
For keyless/keyed chucks

Screw the securing screw (16) anticlockwise into the open

keyless/keyed chuck.

Always use a new securing screw, as their thread is applied

with a securing adhesive substance, which is rendered inef-
fective after several uses.

Dust/Chip Extraction

Dust from materials such as lead-containing coatings, some

wood types, minerals and metal can be harmful to one’s

health. Touching or breathing-in the dust can cause allergic

reactions and/or lead to respiratory infections of the user or

bystanders.

Certain dust, such as oak or beech dust, is considered carci-

nogenic, especially in connection with wood-treatment ad-

ditives (chromate, wood preservative). Materials containing

asbestos may only be worked by specialists.

- Provide for good ventilation of the working place.

- Itis recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the ma-

terials to be worked.

» Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

Operation

Starting Operation

» Pay attention to the mains voltage. The voltage of the
power source must match the voltage specified on the

Bosch Power Tools
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rating plate of the power tool. Power tools marked
with 230V can also be operated with 220 V.

» Products that are only sold in AUS and NZ: Use a resid-
ual current device (RCD) with a nominal residual current
of 30 mA or less.

Setting the rotational direction

The rotational direction switch (7) is used to change the ro-

tational direction of the power tool. However, this is not pos-

sible while the on/off switch (6) is being pressed.

Right rotation: To drill and to drive in screws, press the ro-

tational direction switch (7) through to the right stop.

Left rotation: To loosen and unscrew screws and nuts,

press the rotational direction switch (7) through to the left

stop.

Mechanical Gear Selection

» You can press the gear selector switch (8) with the
power tool off or on. You should not do this at full load
or maximum torque, however.

Gear I:

Low speed range; for working with a large drilling diameter

or for screwdriving.

Gear ll:

High speed range; for working with a small drilling diameter.

If the gear selector (8) cannot be swivelled all the way to the

stop, turn the drive spindle slightly with the drill.

Preselecting speed

You can preselect the required speed/impact rate using the
speed preselection thumbwheel (5), even during operation.
The required speed is dependent on the material and the
work conditions and can be determined by practical trials.

Switching on/off

To start the power tool, press and hold the on/off switch
(6).

Press the lock-on button (4) to lock the on/off switch (6) in
this position.

To switch off the power tool, release the on/off switch (6);
or, if the switch is locked with the lock-on button (4), briefly
press the on/off switch (6) and then release it.

Overload clutch

The power tool is equipped with an overload clutch (anti-ro-

tation) to limit high torque reactions.

» If the application tool jams or snags, the power trans-
mission to the drill spindle will be interrupted. Always
hold the power tool firmly with both hands to with-
stand the forces this may create and adopt a position
with stable footing.

» Switch the power tool off immediately and remove the
application tool if the power tool becomes blocked.
Switching on when the drilling tool is blocked may
cause high torque reactions.

Adjusting the Speed
You can adjust the speed of the power tool when it is on by
pressing in the on/off switch (6) to varying extents.

Alight pressure on the on/off switch (6) results in a low rota-
tional speed. Increased pressure on the switch causes an in-
crease in speed.

Practical advice

» Pull the plug out of the socket before carrying out any
work on the power tool.

» Only apply the power tool to the screw/nut when the
tool is switched off. Rotating tool inserts can slip off.
When drilling into metal, only use sharpened HSS drills (HSS
= high-speed steel) which are in perfect condition. The
Bosch accessory range guarantees appropriate quality.
Using the drill bit sharpener (accessory), you can effortlessly
sharpen twist drill bits with a diameter of 2.5-10 mm.
The machine vice, which is available as an accessory, en-
ables the workpiece to be securely clamped. This prevents
the workpiece from turning and any accidents this could
cause.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Pull the plug out of the socket before carrying out any
work on the power tool.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord

needs to be replaced, this must be done by Bosch or by an

after-sales service centre that is authorised to repair Bosch

power tools.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com
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Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 395415555
www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Republic of South Africa
Customer service

Hotline: (011) 6519600
Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za
KZN - BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com
Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

Disposal

The power tool, accessories and packaging should be re-
cycled in an environmentally friendly manner.
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Do not dispose of power tools along with
household waste.

Only for EU countries:

According to the European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment and its implementation
into national law, power tools that are no longer usable must
be collected separately and disposed of in an environment-
ally friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour Poutil
électrique

I[N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-
curité, les instructions, les illustra-
MENT . R .
tions et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.
Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant P'utilisation de I'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le contréle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de Poutil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-

Bosch Power Tools
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siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d'eau a I'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I’écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a I'extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a l'utilisation extérieure.
L'utilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment
d'inattention en cours d'utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussieres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
I'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur I'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position marche est
source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Sides dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I’extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de outil électrique

» Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser Poutil élec-
trique adapté a votre application. L’outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus sire au
régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil électrique si I'interrupteur ne
permet pas de passer de I’état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par linterrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger l'outil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

» Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-
sonnes ne connaissant pas I'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs
novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de Poutil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Poutil électrique avant de l'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

» Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
contréle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.
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Maintenance et entretien

» Faire entretenir Ioutil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de 'ou-
til électrique.

Avertissements de sécurité pour la perceuse

Instructions de sécurité pour toutes les opérations

» Utiliser la ou les poignées auxiliaires. La perte de
controle peut provoquer des blessures.

» Tenir I'outil électrique par les surfaces de préhension
isolées, au cours des opérations pendant lesquelles
I’accessoire de coupe peut étre en contact avec un ca-
blage caché ou avec son propre cordon. Un accessoire
de coupe en contact avec un fil "sous tension" peut
"mettre sous tension" les parties métalliques exposées de
I'outil électrique et provoquer un choc électrique chez
l'opérateur.

Instructions de sécurité pour l'utilisation de forets longs

» Ne jamais utiliser a une vitesse supérieure a la vitesse
assignée maximale du foret. A des vitesses supérieures,
le foret est susceptible de se plier s'il peut tourner libre-
ment sans étre en contact avec la piéce a usiner, ce qui
provoque des blessures.

» Toujours commencer a percer a faible vitesse et en
mettant 'embout du foret en contact avec la piéce a
usiner. A des vitesses supérieures, le foret est suscep-
tible de se plier s'il peut tourner librement sans étre en
contact avec la piéce a usiner, ce qui provoque des bles-
sures.

» Appliquer une pression uniquement sur le foret et ne
pas appliquer de pression excessive. Les forets
peuvent se plier, ce qui peut provoquer leur casse ou une
perte de controle, et donc des blessures.

Consignes de sécurité additionnelles

» Arrétezimmédiatement I'outil électroportatif dés que
I’accessoire se bloque. Attendez-vous a des couples
de réaction importants causant des rebonds. L’acces-
soire se bloque quand il reste coincé dans la piece ou
quand l'outil électroportatif est en surcharge.

» Maintenez bien I'outil électroportatif en place. Lors du
serrage ou du desserrage des vis, des couples de réaction
élevés peuvent survenir en peu de temps.

» Bloquez la piéce a travailler. Une piéce a travailler ser-
rée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un
étau est fixée de maniére plus stre que quand elle est te-
nue avec une main.

» Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a
pas de conduites cachées ou contactez votre société
de distribution d’eau locale. Tout contact avec des
cébles électriques peut provoquer un incendie ou un choc
électrique. Tout endommagement d’une conduite de gaz
peut provoquer une explosion. La perforation d’'une
conduite d’eau provoque des dégats matériels et peut
provoquer un choc électrique.
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» Avant de poser l'outil électroportatif, attendez que ce-
lui-ci soit complétement a arrét. L'outil risque de se
coincer, ce qui entrainerait une perte de contrdle de I'ou-
til électroportatif.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a l'avant de la
notice d’utilisation.

Utilisation conforme

Loutil électroportatif est congu pour le percage dans le bois,
le métal, la céramique et les matiéres plastiques. Les outils
électroportatifs disposant d’un réglage électronique et d'un
commutateur de sens de rotation sont également appropriés
au vissage et au taraudage.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de 'appareil se référe a la re-
présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1)  Mandrin automatique ” (uniquement pour les outils
électroportatifs 3601 AB2 006/3 601 AB2 041 :
mandrin automatique avec circlip *)

(2) Douille avant

(3) Douillearriére

(4) Bouton de blocage de l'interrupteur marche/arrét

(5) Molette de présélection de la vitesse

(6) Interrupteur marche/arrét

(7)  Sélecteur de sens de rotation

(8) Sélecteur de vitesse

(9) Poignée supplémentaire (surface de préhension iso-
lée)

(10) Butée de profondeur

(11) Poignée (surface de préhension isolante)

(12) Clé de mandrin®

(13) Mandrin a couronne dentée

(14) Embout de vissage ¥

(15) Porte-embout universel ¥

(16) Vis de blocage du mandrin automatique a couronne
dentée

(17) Cléamolette®
(18) Douille de serrage”
(19) Circlip®

Bosch Power Tools
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(20) Bague de blocage A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

B) disponible dans le commerce (non fourni)

Caractéristiques techniques

Perceuse GBM 13-2 RE

Référence 3601.. ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2
006 004 005 031 062 071 041

Puissance nominale w 750 750 750 750 750 710 750

absorbée

Puissance débitée w 353 353 353 858 374 365 353

max.

Régime a vide

- 1revitesse tr/min  0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1100

- 2evitesse tr/min  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3400

Vitesse de rotation nominale

- 1revitesse tr/min 500 500 500 500 500 500 500

- 2evitesse tr/min 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Couple nominal Nm 6,8/2,5 6,825 6,8/25 6,8/25 6,5/22 65/22 6,825

(1re/2e vitesse)

Diamétre du collet de mm 43 43 43 43 43 43 43

broche

Présélection de vitesse ° ° ° ° ° ° °

de rotation

Réglage de la vitesse ° ° ° ° ° ° °

de rotation

Rotation droite/gauche ° ° ° ° ° ° °

Embrayage de sécurité ° ° ° ° ° °

Mandrin automatique ° = - = - = °

avec anneau de rete-

nue

Mandrin automatique - ° - ° ° ° -

Mandrin a couronne - = ° = - = -

dentée

@ de percage maxi (1re/2e vitesse)

- Acier mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Bois mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Plage de serrage du mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
mandrin

Poids selon kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
EPTA-Procedure

01:2014

Indice de protection ol o/ [ol/ o/ o/ ol ol

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension différe de cette valeur et sur
certaines versions destinées a certains pays.

Niveau sonore et vibrations Le niveaq sonore en dB(A) typique_: de l'outil électroportatif
Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme esF de : niveau de‘pressmn acoustique ?2 dB(A) ; niveau de
EN 62841-2-1. puissance acoustique 93 dB(A). Incertitude K=5 dB.
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Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les
trois axes) et incertitude K conformément a EN 62841-2-1.
Percage dans le métal : a,=4,5m/s’, K=1,5m/s?,

Vissage : a,<2,5m/s’, K=1,5 m/s?,

Taraudage : a,<2,5m/s?, K=1,5 m/s’.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués dans cette notice d'utilisation ont été mesurés confor-
mément a la norme et peuvent étre utilisés pour une compa-
raison entre les outils électroportatifs. Ils peuvent aussi ser-
vir de base a une estimation préliminaire du taux de vibration
et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués s'appliquent pour les utilisations principales de I'outil
électroportatif. Sil'outil électroportatif est utilisé pour
d’'autres applications, avec d’autres accessoires de travail ou
sans avoir fait 'objet d’un entretien régulier, le niveau de vi-
bration et la valeur d’émission sonore peuvent différer. Il
peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nette-
ment plus élevés pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du ni-
veau sonore, il faut aussi prendre en considération les pé-
riodes pendant lesquelles I'outil est éteint ou bien en marche
sans étre vraiment en action. Il peut en résulter au final un ni-
veau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles
pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger I'utilisateur de I'effet des vibrations, par

exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des acces-

soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Montage

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur 'outil
électroportatif.

Poignée supplémentaire (voir fig A)

» Nutilisez I'outil électroportatif qu’avec la poignée
supplémentaire (9).
La poignée supplémentaire (9) peut étre réglée dans 12 po-
sitions différentes, pour obtenir une position de travail siire
et peu fatigante.
Tournez la partie inférieure de la poignée supplémentaire
(9) dans le sens de rotation @ et poussez la poignée supplé-
mentaire vers 'avant (9) jusqu’a ce que vous puissiez la dé-
placer dans la position désirée. Puis, retirez la poignée sup-
plémentaire (9) et resserrez la partie inférieure de la poi-
gnée dans le sens de rotation @.

Régler la profondeur de percage (voir fig. A)
La butée de profondeur (10) permet de déterminer la pro-
fondeur de percage désirée X.

Tournez la partie inférieure de la poignée supplémentaire
(9) dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et utili-
sez la butée de profondeur (10).
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Tirez la butée de profondeur jusqu’a ce que 'écart entre la
pointe du foret et la pointe de la butée de profondeur corres-
pondent a la profondeur de percage souhaitée X.

Puis, resserrez la partie inférieure de la poignée supplémen-
taire (9) en la tournant dans le sens des aiguilles d’une
montre.

La cannelure de la butée de profondeur (10) doit étre orien-
tée vers le haut.

Changement d’accessoire

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur Poutil
électroportatif.

» Portez des gants de protection lors d’un changement
d’accessoire. En cas de travaux assez longs, le mandrin
de percage risque de s'échauffer fortement.

Mandrin automatique (voir fig. B)

Tenez la douille arriére (3) du mandrin automatique (1) et
tournez la douille avant (2) dans le sens de rotation @, jus-
qu’a ce que l'outil puisse étre utilisé. Mettez en place 'outil.
Tenez la douille arriére (3) du mandrin automatique (1) et
tournez la douille avant (2) dans le sens de rotation @, jus-
qu’a ce qu’un déclic se fasse entendre. Le mandrin se ver-
rouille alors automatiquement.

Le verrouillage se desserre, lorsque vous tournez la douille
avant dans le sens inverse pour enlever l'outil (2).

Mandrin a couronne dentée (voir fig. C)

Ouvrez le mandrin a couronne dentée (13) en le tournant
jusqu'a ce que l'outil puisse étre inséré. Mettez en place I'ou-
til.

Insérez la clé du mandrin (12) dans les trous correspondant
umandrin a couronne dentée (13) et serrez l'outil uniformé-
ment.

Mandrin automatique avec circlip (voir fig. D)

Tournez le circlip (19) dans le sens « UNLOCK ».

Tournez la douille de serrage (18) dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’a ce que l'outil de travail puisse étre insé-
ré.

Insérez 'outil de travail jusqu’en butée, maintenez-le en posi-
tion dans le porte-outil et tournez fermement a la main la
douille de serrage (18) dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre. Maintenez fermement la bague de blocage
(20).

Tournez le circlip (19) dans le sens « LOCK ».

Remarque: en cas d'utilisation de petits forets, réglez au
préalable le porte-outil au diamétre approximatif du foret.
Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir centrer correctement
e foret.

Retrait de 'accessoire de travail

Tournez le circlip (19) dans le sens « UNLOCK ».

Tournez la douille de serrage (18) dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’a ce que l'outil de travail puisse étre reti-
ré.
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Outils de vissage (voir fig. E)

Lors de utilisation d’embouts de vissage (14) vous devez
toujours utiliser un porte-embouts universel (15). N'utilisez
que des embouts de vissage appropriés a la téte de vis que
vous voulez utiliser.

Changement du mandrin de percage

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur 'outil
électroportatif.

Enlever la vis de sécurité

Le mandrin automatique (1) ou le mandrin a couronne den-
tée (13) est fixé a I'aide d’un circlip (16) afin de ne pas se
détacher par mégarde de la broche de percage. Ouvrez com-
plétement le mandrin automatique (1) ou le mandrin a cou-
ronne dentée (13) et tournez la vis de blocage (16) dans le
sens des aiguilles d’'une montre. Notez que la vis de blo-
cage a un filetage a gauche.

Silavis de blocage est serrée (17), placez un tournevis sur
la téte de la vis et desserrez-la en tapotant sur la poignée du
tournevis.

Démonter le mandrin a couronne dentée (voir fig. F)

Pour le démontage du mandrin a couronne dentée (13), pla-
cez une clé amolette (17) (clé de 17 mm) sur le méplat de la
broche d’entrainement.

Posez l'outil électroportatif sur un support stable, par ex. un
établi.

Insérez la clé du mandrin (12) dans I'un des trois trous du
mandrin a couronne dentée (13) et desserrez le mandrin a
couronne dentée (13) avec ce levier en le tournant dans le
sens inverse des aiguilles d’'une montre. Si le mandrin auto-
matique est grippé, donnez un petit coup sur la clé du man-
drin (12) pour le débloquer.

Retirez la clé (12) du mandrin a couronne dentée et dévissez
complétement le mandrin a couronne dentée.

Démontage du mandrin automatique / mandrin
automatique avec anneau de retenue

Pour démonter le mandrin automatique (1) et le mandrin au-
tomatique avec circlip, insérez une clé pour vis a six pans
creux dans le mandrin automatique et positionnez une clé
plate (17) (largeur 17) au niveau du méplat de la broche
d’entrainement.

Posez 'outil électroportatif sur un support stable, par ex. un
établi.

Bloquez la broche avec la clé plate (17) et desserrez le man-
drin automatique en tournant la clé pour vis a six pans creux
dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre. Sile man-
drin automatique est grippé, donnez un petit coup sur la
branche longue de la clé pour vis a six pans creux pour le dé-
bloquer.

Retirez la clé pour vis a six pans creux du mandrin automa-
tique et dévissez complétement le mandrin.

Montage du mandrin de percage

Le montage du mandrin automatique / mandrin automatique
avec anneau de retenue s'effectue en procédant dans 'ordre
inverse.

Le mandrin doit étre serré avec un couple de
serrage d’environ 50-55 Nm.

Pour mandrin automatique / mandrin a couronne dentée
Visser le circlip (16) en sens inverse des aiguilles d’'une
montre dans le mandrin automatique/a couronne dentée ou-
vert.

Utiliser a chaque fois une nouvelle vis de blocage, car la
masse adhésive de sécurité appliquée sur son filet perd de
son efficacité en cas d'utilisations multiples.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du

plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-

sibles a la santé. Entrer en contact ou aspirer les poussiéres

peut entrainer des réactions allergiques et/ou des maladies

respiratoires aupreés de I'utilisateur ou de personnes se trou-

vant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussieres de chéne ou

de hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout en

association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lazure). Les matériaux contenant de 'amiante ne

doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- Il'est recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les reglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussiéres peuvent facilement s’enflammer.

Mise en marche

Mise en marche

» Tenez compte de la tension du réseau ! La tension de
la source de courant doit correspondre aux indica-
tions se trouvant sur la plaque signalétique de Ioutil
électroportatif. Les outils électroportatifs marqués
230V peuvent également fonctionner sur 220 V.

Sélection du sens de rotation

Le sélecteur de sens de rotation (7) permet d’inverser le
sens de rotation de I'outil électroportatif. Cela n’est toutefois
pas possible lorsqu’on appuie sur l'interrupteur Marche/Ar-
rét (6).

Rotation a droite : pour le forage de trous et le serrage des
vis, actionnez le sélecteur de sens de rotation (7) a fond vers
ladroite.

Rotation a gauche : pour desserrer ou dévisser des vis et
des écrous, actionnez le sélecteur de sens de rotation (7) a
fond vers la gauche.
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Sélection mécanique de la vitesse

» Vous pouvez utiliser le sélecteur de vitesses (8) a l'ar-
rét ou lorsque l'outil électroportatif fonctionne. Ce-
pendant, il ne doit pas étre en pleine charge ou a la vi-
tesse maximale.

Vitessel:

Faible plage de vitesse de rotation ; pour diamétres de per-

cage importants ou pour le vissage.

Vitesselll :

Régime élevé ; pour les petits diametres de percage.

Au cas ol le sélecteur de vitesse (8) ne se laisserait pas tour-

ner a fond, tournez légérement la broche d’entrainement

munie du foret.

Présélection de la vitesse de rotation

La molette de présélection de vitesses (5) permet de présé-
lectionner la vitesse/le nombre de percussion requis, méme
en cours de fonctionnement.

La vitesse de rotation nécessaire dépend du type de maté-
riau et des conditions de travail. Elle doit étre déterminée en
effectuant un essai de fraisage.

Mise en marche/arrét

Pour mettre en marche l'outil électroportatif, actionnez I'in-
terrupteur Marche/Arrét (6) et maintenez-le actionné.

Pour bloquer I'interrupteur marche/arrét (6), appuyez en
méme temps sur la touche de blocage (4).

Pour arréter l'outil électroportatif, relachez I'interrupteur
marche/arrét (6) et, s'il est bloqué avec le bouton de blo-
cage (4), appuyez brievement sur l'interrupteur marche/ar-
rét (6) puis relachez-le.

Accouplement de surcharge

Afin de limiter les effets de retour de couple, I'outil électro-

portatif est équipé d’'un dispositif de débrayage de sécurité

(anti-rotation).

» Dés que I'accessoire de travail se coince ou qu’il s’ac-
croche, entrainement de la broche est interrompu.
En raison des forces intervenant, tenez toujours Poutil
électroportatif fermement avec les deux mains et
ayez une position ferme.

» Si Poutil électroportatif est bloqué, éteignez-le et des-
serrez outil de travail. Lorsqu’on met I'appareil en
marche, 'outil de travail étant bloqué, il peut y avoir
de fortes réactions.

Réglage de la vitesse de rotation

Il est possible de faire varier en continu la vitesse de rotation
de l'outil électroportatif en exergant plus ou moins de pres-
sion sur l'interrupteur Marche/Arrét (6).

Une légere pression sur l'interrupteur Marche/Arrét (6) pro-
duit une faible vitesse de rotation. Plus 'on exerce de pres-
sion, plus la vitesse de rotation augmente.

Instructions d’utilisation

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur I'outil
électroportatif.

Frangais |23

» Positionnez Poutil électroportatif sur la vis/sur Pécrou
seulement lorsqu’il est a I'arrét. Un accessoire en rota-
tion risque de glisser.

Lorsque vous percez du métal, n’utilisez que des forets HSS

(HSS=acier a coupe rapide haute performance) sans défauts

et aff(ités. Lagamme d'accessoires Bosch vous assure la

qualité nécessaire.

L’affateur de forets (accessoire) vous permet d'affiiter faci-

lement les forets hélicoidaux d’'un diamétre de 2,5-10 mm.

L’étau disponible comme accessoire permet de serrer ['outil

fermement. Ce qui empéche l'outil de bouger et prévient les

accidents.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Débranchez le cable d’alimentation de la prise avant
d’effectuer des travaux quels qu’il soient sur 'outil
électroportatif.

» Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et sir.

Dans le cas ol il s'avere nécessaire de remplacer le cable

d’alimentation, confiez le remplacement a Bosch ou une sta-

tion de Service Aprés-Vente agréée pour outillage Bosch afin
de ne pas compromettre la sécurité.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site : www.bosch-
pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fra la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 0811 360122 (coit d'une communication locale)
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex
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Tel.: (01) 43119006
E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel.: +32 2588 0589

Fax:+3225880595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de piéces détachées directement
en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel.: (044) 8471512

Fax: (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recy-
clage appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les
ordures ménageres !

Seulement pour les pays de 'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-

tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques

et sa mise en vigueur conformément aux législations natio-

nales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se ser-

vir doivent étre isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

(&
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Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

[N ADVERTEN- Lea integramente las advertencias
CIA fie pellgro, las |nstruc(:|o'n.es, I_as
ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
Eltérmino "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones hiimedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
dafiados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacion adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee sentido comiin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. El riesgo a lesionarse
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se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerlay al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aun accidente.

Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su peloy
vestimenta alejados de las piezas méviles. La vesti-
menta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden engan-
char con las piezas en movimiento.

Si se proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glirese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. Elempleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de herramientas eléctricas lo deje caer en la
complacencia e ignorar las normas de seguridad de
herramientas. Una accion negligente puede causar lesio-
nes graves en una fraccion de segundo.

Usoy trato cuidadoso de herramientas eléctricas
» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-

rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

Saque el enchufe de lared y/o retire el acumulador
desmontable de la herramienta eléctrica, antes de re-
alizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctri-
ca.

Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
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nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.
Controle la alineacion de las piezas méviles, rotura de
piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar
el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En ca-
so de daiio, la herramienta eléctrica debe repararse
antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.
Mantenga los ttiles limpios y afilados. Los Utiles man-
tenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los tti-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

Mantenga las empuiaduras y las superficies de las
empuiiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empuiaduras y las superficies de las empuiaduras
resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Servicio
» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por

un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

Indicaciones de seguridad para taladradoras

Instrucciones de seguridad para todas las operaciones
» Utilice una(s) asa(s) auxiliar(es). La pérdida del control

puede causar lesiones personales.

» Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de

agarre aisladas al realizar trabajos en los que el acce-
sorio de corte pueda entrar en contacto con conducto-
res eléctricos ocultos o su propio cable. En el caso del
contacto del accesorio de corte con conductores "bajo
tension", las partes metdlicas expuestas de la herramien-
ta eléctrica pueden quedar "bajo tension" y dar al opera-
dor una descarga eléctrica.

Instrucciones de seguridad en el caso de utilizar brocas
largas
» Nunca opere a mayor velocidad que la velocidad maxi-

ma de la broca (bit). A velocidades més altas, el bit se
puede doblar si se le permite rotar sin tocar la pieza de
trabajo, originando lesiones personales.

» Siempre comience a taladrar a baja velocidad y con la

punta del bit en contacto con la pieza de trabajo. A ve-
locidades mas altas, el bit se puede doblar si se le permite
rotar sin tocar la pieza de trabajo, originando lesiones
personales.

» Aplique presion sélo en linea directa con el bit y no

aplique presion excesiva.Los bits pueden doblarse y
causar roturas o pérdida de control, originando lesiones
personales.
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Indicaciones de seguridad adicionales

» Desconecte inmediatamente la herramienta eléctrica
en caso de bloquearse el iitil. Esté preparado paralos
momentos de alta reaccion que causa un contragolpe.
El dtil se bloquea, si se sobrecarga la herramienta eléctri-
caoseladea en la pieza de trabajo a labrar.

» Sostenga firmemente la herramienta eléctrica. Al
apretar y aflojar tornillos, pueden presentarse pares de
reaccion momentaneos.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada
con unos dispositivos de sujecion, o en un tornillo de ban-
co, se mantiene sujeta de forma mucho mas segura que
con lamano.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar conductores o tuberias ocultas, o consulte a
sus compaiiias abastecedoras. El contacto con conduc-
tores eléctricos puede provocar un incendio o una elec-
trocucion. Al dafar una tuberia de gas puede producirse
una explosion. La perforacion de una tuberia de agua pue-
de redundar en dafios materiales o provocar una electro-
cucion.

» Espere a que se haya detenido la herramienta eléctri-
ca antes de depositarla. El (itil puede engancharse y ha-
cerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.

» Elenchufe macho de conexidn, debe ser conectado sola-
mente a un enchufe hembra de las mismas caracteristicas
técnicas del enchufe macho en materia.

Descripcion del producto y servicio

Lea integramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido disefiada para taladrar en
madera, metal, cerdmica y plastico. Las herramientas eléc-

tricas de giro reversible dotadas con un regulador electroni-
co son adecuadas ademas para atornillar y para hacer ros-

cas.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
)]
(8)
(9)

Portabrocas de sujecion rapida® (sélo en herramien-
tas eléctricas 3601 AB2 006/3 601 AB2 041: Por-
tabrocas de sujecion rapida con anillo de seguridad
A))

Casquillo anterior
Casquillo posterior

Tecla de enclavamiento del interruptor de conexion/
desconexion

Rueda preselectora de revoluciones
Interruptor de conexion/desconexion

Selector de sentido de giro

Selector de velocidad

Empunadura adicional (zona de agarre aislada)

(10) Tope de profundidad
(11) Empunadura (zona de agarre aislada)
(12) Llave de portabrocas *
(13) Portabrocas con corona dentada®
(14) Puntade atornillar®
(15) Portadtiles universal
16) Tornillo de seguridad de portabrocas de sujecion ra-

pida/portabrocas de corona dentada

(17) Llave de boca®

(18) Casquillo de fijacion
(19) Anillo de seguridad ¥
(20) Anillo de sujecion®

A)

B)

Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-
rios.

usual en el comercio (no contenido en el volumen de sumi-
nistro)

Datos técnicos

Taladradora GBM 13-2 RE

Ndmero de articulo 3601.. ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2
006 004 005 031 062 071 041

Potencia absorbida no- w 750 750 750 750 750 710 750

minal

Potencia Util, max. W 353 353 353 353 374 365 353

Revoluciones en vacio

- 1l.avelocidad min® 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1100

- 2.avelocidad min®  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3400

Numero de revoluciones nominal

- l.avelocidad min* 500 500 500 500 500 500 500
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Taladradora GBM 13-2 RE
- 2.avelocidad min’! 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Par nominal (1.2 /2.2 Nm  68/25 68/25 68/25 6825 65/22 65/22 68/25
velocidad)

Diametro del cuello del mm 43 43 43 43 43 43 43
husillo

Preseleccion de revolu- ° ° ° ° ° ° °
ciones

Control de revolucio- ° ° ° ° ° ° °
nes

Giro a derechas/iz- ° ° ° ° ° ° °
quierdas

Embrague limitador de ° ° ° ° ° ° °
par

Portabrocas de suje- ° - - - - - °
cion rapida con anillo

de seguridad

Portabrocas de suje- - ° - ° ° ° -
cién rapida

Portabrocas de corona - = ° = - = -
dentada

@ max. de taladro (1.a/2.a marcha)

- Acero mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Madera mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminio mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Capacidad del porta- mm 1-13 1=113 1-13 1-13 1-13 15113 1-13
brocas

Peso segln kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
EPTA-Procedure

01:2014

Clase de proteccion E ET E S = E D/ 1l

Las indicaciones son validas para una tension nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecucio-

nes especificas del pais.

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Valores de emision de ruidos determinados segun

EN 62841-2-1.

El nivel de ruidos valorado con A de la herramienta eléctrica
asciende tipicamente a: nivel de presion actstica 82 dB(A);
nivel de potencia actstica 93 dB(A). Inseguridad K=5 dB.
iLlevar orejeras!

Valores totales de vibraciones a, (suma de vectores de tres
direcciones) e inseguridad K determinados segin

EN 62841-2-1.

Taladrado en metal: a,=4,5m/s?, K=1,5m/s?,

Atornillado: a,<2,5m/s?, K=1,5 m/s?,

Terrajado: a,<2,5m/s”, K=1,5 m/s’.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados en estas instrucciones han sido determinados segtin
un procedimiento de medicidn normalizado y pueden servir
como base de comparacion con otras herramientas eléctri-
cas. También son adecuados para estimar provisionalmente
la emision de vibraciones y ruidos.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados han sido determinados para las aplicaciones principa-
les de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibracio-
nes y el valor de emisiones de ruidos pueden ser diferentes
si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones,
con ttiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fue-
se deficiente. Ello puede suponer un aumento drastico de la
emision de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de
trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de vibraciones
y de ruidos, es necesario considerar también aquellos tiem-
pos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en
funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede
suponer una disminucion drastica de las emisiones de vibra-
ciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los Utiles,
conservar calientes las manos, organizacion de las secuen-
cias de trabajo.

Bosch Power Tools
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Montaje

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

Empuiiadura adicional (ver figura A)

» Utilice su herramienta eléctrica sélo con la empuiiadu-
ra adicional (9).
Puede ajustar la empunadura adicional (9) en 12 posicio-
nes, para lograr una postura de trabajo segura y libre de fati-
ga.
Gire la parte inferior de la empufadura adicional (9) en sen-
tido de giro @ y desplace la empunadura adicional (9) hacia
delante, hasta que la pueda girar a la posicion deseada. A
continuacion, tire la empufadura adicional (9) de nuevo ha-
ciaatrds y vuelva a apretar la empufadura adicional en senti-
do de giro ®.

Ajustar la profundidad de taladrado (ver figura A)

Con el tope de profundidad (10) se puede fijar la profundi-
dad de taladrado X deseada.

Gire la parte inferior de la empufiadura adicional (9) en sen-
tido antihorario y aplique el tope de profundidad (10).
Extraiga el tope de profundidad, hasta que la distancia entre
la punta de la broca y la punta del tope de profundidad co-
rresponda a la profundidad de taladrado X deseada.

Luego, vuelva a apretar de nuevo la empufadura adicional
(9) en sentido horario.

La acanaladura en el tope de profundidad (10) debe senalar
hacia arriba.

Cambio de util

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» Use guantes de proteccion al cambiar las herramien-
tas. El portabrocas puede calentarse fuertemente des-
pués de haber trabajado prolongadamente con el apara-
to.

Portabrocas de sujecion rapida (ver figura B)

Sujete el casquillo posterior (3) del portabrocas de sujecion
rapida (1) y gire el casquillo anterior (2) en sentido de giro
@, hasta que se pueda colocar el (til. Inserte el ttil.

Sujete el casquillo posterior (3) del portabrocas de sujecion
rapida (1) y gire el casquillo anterior (2) vigorosamente con
la mano en sentido de giro @, hasta que se pueda percibir un
clic. El portabrocas se bloquea asi automaticamente.

El bloqueo se libera nuevamente, si gira el casquillo anterior
(2) enladireccion opuesta para retirar la herramienta.

Portabrocas con corona dentada (ver figura C)

Abra el portabrocas con corona dentada (13) girando, hasta
que se pueda colocar el Util. Inserte el til.

Inserte la llave del portabrocas (12) en los correspondientes
taladros del portabrocas de corona dentada (13) y sujete el
Gtil uniformemente.

Portabrocas de sujecion rapida con anillo de seguridad
(ver figura D)

Gire el anillo de seguridad (19) en direccion "UNLOCK".

Gire el casquillo de fijacion (18) en sentido horario hasta
que se pueda insertar el Gtil .

Inserte el Gtil completamente, manténgalo en el portadtiles y
apriete bien el casquillo de fijacion (18) en sentido antihora-
rio de forma manual. Sujete en ello el anillo de sujecion (20).
Gire el anillo de seguridad (19) en direccion "LOCK".
Indicacion: Al colocar brocas pequenas, ajuste el portahe-
rramientas al didmetro aproximado de la broca. De lo contra-
rio podria ocurrir que la broca se aloje quedando descentra-
da.

Desmontaje del util

Gire el anillo de seguridad (19) en direccion "UNLOCK".

Gire el casquillo de fijacion (18) en sentido horario hasta
que se pueda extraer el util .

Utiles para atornillar (ver figura E)

En el caso de la utilizacion de puntas para atornillar (14) de-
beria utilizar siempre un porta-bits universal (15). Unica-
mente utilice puntas de atornillar que ajusten correctamente
en la cabeza del tornillo.

Cambio del portabrocas

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

Desmontaje del tornillo de seguridad

El portabrocas de sujecion rapida (1) o el portabrocas con
corona dentada (13) estd asegurado con un tornillo de segu-
ridad (16) para evitar que se afloje fortuitamente del husillo
de taladrar. Abra completamente el portabrocas de sujecion
rapida (1) o el portabrocas con corona dentada (13) y de-
senrosque el tornillo de seguridad (16) en sentido horario.
Observe, que el tornillo de seguridad tiene unaroscaala
izquierda.

Siel tornillo de seguridad (17) esta apretado, coloque un
destornillador en la cabeza del tornillo y afloje el tornillo de
seguridad con un golpe en el mango del destornillador.

Desmontar el portabrocas con corona dentada (ver
figuraF)

Para el desmontaje del portabrocas con corona dentada
(13) aplique una llave de boca (17) (entrecaras de 17 mm)
en las superficies de llave del husillo de accionamiento.
Coloque la herramienta eléctrica sobre una pieza de base fir-
me, p. &j. un banco de trabajo.

Inserte la llave del portabrocas (12) en uno de los tres tala-
dros del portabrocas con corona dentada (13) y afloje el
portabrocas con corona dentada (13) con esta palanca gi-
rando en sentido antihorario. Un portabrocas con corona
dentada fijo se libera mediante un ligero golpe en la llave del
portabrocas (12).

Retire la llave del portabrocas (12) del portabrocas con co-
rona dentada y desatornille totalmente el portabrocas con
corona dentada.
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Desmontar el portabrocas de sujecion rapida/
portabrocas de sujecion rapida con anillo de seguridad
Para el desmontaje del portabrocas de sujecion rapida (1) y
del portabrocas de sujecion rapida con anillo de seguridad fi-
je una llave macho hexagonal en el portabrocas de sujecion
rapiday aplique una llave de boca (17) (entrecaras 17) enla
superficie para llaves del husillo de accionamiento.

Coloque la herramienta eléctrica sobre una pieza de base fir-
me, p. &]. un banco de trabajo.

Sujete firmemente la llave de boca (17) y suelte el portabro-
cas de sujecion rapida girando la llave macho hexagonal con-
tra el sentido de giro de las agujas del reloj. Un portabrocas
de sujecion rapida muy fijo se suelta mediante un leve golpe
sobre el vastago largo de la llave macho hexagonal.

Retire la llave macho hexagonal del portabrocas de sujecion
rapida y desatornille totalmente el portabrocas de sujecion
rapida.

Montaje del portabrocas

El montaje del portabrocas de sujecion rapida/portabrocas
de sujecion rapida con anillo de seguridad/portabrocas de
corona dentada tiene lugar en orden inverso.

El portabrocas se debe apretar firmemente con
& un par de apriete de aprox. 50-55 Nm.

En caso de portabrocas de sujecion rapida/con corona
dentada
Enrosque el tornillo de seguridad (16) en sentido contrario a
las agujas del reloj en el portabrocas de sujecion rapida/con
corona dentada abierto.
Utilice respectivamente un nuevo tornillo de seguridad, ya

que en su rosca se encuentra una masa adherente de seguri-
dad, que pierde su efecto en la utilizacion mdltiple.

Aspiracion de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan

plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y meta-

les, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspira-

cion de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las

personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermeda-

des respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son conside-

rados como cancerigenos, especialmente en combinacion

con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos,

conservantes de la madera). Los materiales que contengan

amianto solamente deberan ser procesados por especialis-

tas.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Serecomienda una mascarilla protectora con un filtro de
laclase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los ma-

teriales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.
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Operacion

Puesta en marcha

» iObserve la tension de alimentacion! La tension de ali-
mentacion debera coincidir con las indicaciones en la
placa de caracteristicas de la herramienta eléctrica.
Las herramientas eléctricas marcadas con 230 V pue-
den funcionar tambiéna 220 V.

Ajuste del sentido de giro

Con el selector de sentido de giro (7) puede modificar el
sentido de giro de la herramienta eléctrica. Sin embargo, es-
to no es posible con el interruptor de conexion/desconexion
(6) presionado.

Giro a la derecha: Para taladrar y enroscar tornillos, presio-
ne el selector de sentido de giro (7) hacia la derecha, hasta
el tope.

Giro a laizquierda: Para soltar o desenroscar tornillos y
tuercas, presione el selector de sentido de giro (7) hacia la
izquierda, hasta el tope.

Selector de velocidad mecanico

» Puede accionar el interruptor selector de velocidad
(8) en reposo o con la herramienta eléctrica en mar-
cha. Sin embargo, esto no debe tener lugar a plena
carga o velocidad maxima.

Velocidad I:

Campo de bajas revoluciones; para taladros de gran diame-

tro o para atornillar.

Velocidad II:

Campo de altas revoluciones; para perforaciones pequefas.

Si el selector de velocidad (8) no se deja girar hasta el tope,

gire un poco el husillo de accionamiento con la broca.

Preseleccion de las revoluciones

Con la rueda de ajuste de la preseleccion del nimero de re-
voluciones (5) puede preseleccionar el nimero de revolucio-
nes/golpes necesario también durante el servicio.

El ndmero de revoluciones necesario depende del material y
las condiciones de trabajo, y se puede determinar por medio
de un ensayo practico.

Conexion/desconexion

Para la puesta en marcha de la herramienta eléctrica, accio-
nar y mantener en esa posicion el interruptor de conexion/
desconexion (6).

Para enclavar el interruptor de conexion/desconexion (6)
apretado, oprima la tecla de enclavamiento (4).

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el inte-
rruptor de conexion/desconexion (6) (4) o si esta bloquea-
do, presione brevemente el interruptor de conexion/desco-
nexion (6) y luego suéltelo.

Embrague limitador de par

Para evitar que los pares de reaccion sean demasiado eleva-
dos, la herramienta eléctrica incorpora un embrague limita-
dor de par (Anti-Rotation).

Bosch Power Tools
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» En caso de engancharse o bloquearse el iitil se desaco-
pla el husillo de la unidad de accionamiento. Debido a
las fuerzas generadas en ello, siempre sostenga firme-
mente la herramienta eléctrica con ambas manos y to-
me una posicion firme.

» Desconecte la herramienta eléctrica y suelte el itil, si
se bloquea la herramienta eléctrica. Sila herramienta
eléctrica se conecta estando bloqueado el util de tala-
drar se producen unos pares de reaccion muy eleva-
dos.

Ajuste de las revoluciones

El'nimero de revoluciones de la herramienta eléctrica co-
nectada lo puede regular de modo continuo, segun la pre-
sion ejercida sobre el interruptor de conexion/desconexion
(6).

Una leve presion sobre el interruptor de conexion/descone-
xion (6) origina un ntimero de revoluciones bajo. Incremen-
tando paulatinamente la presién van aumentando las revolu-
ciones en igual medida.

Instrucciones para la operacion

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» Solamente aplique la herramienta eléctrica desconec-
tada contra la tuerca o tornillo. Los (tiles en rotacion
pueden resbalar.

Cuando taladre en metal, use solo brocas HSS afiladas y per-

fectas (HSS=Acero de alta velocidad). La calidad correspon-

diente la garantiza el programa de accesorios Bosch.

Con el afilador de brocas (accesorio) puede afilar facilmente

las brocas espirales con un diametro de 2,5-10 mm.

Las mordazas para maquina, adquiribles como accesorio,

permiten una sujecion segura de la pieza de trabajo. Con ello

se evita que se gire la pieza de trabajo y los accidentes que
se deriven de ello.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en la herramienta
eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de co-
rriente.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficacia y seguri-
dad.

Si es necesario reemplazar el cable de conexidn, entonces

esto debe ser realizado por Besch o por un servicio técnico

autorizado para herramientas eléctricas Bosch, para evitar
riesgos de seguridad.

Servicio técnico y atencion al cliente
El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda

Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-

to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-

nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Calle Blanco Encalada 250 - San Isidro
Cddigo Postal B1642AMQ

Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Tel.: (54) 115296 5200

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com
www.argentina.bosch.com.ar

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago de Chile
Buzon Postal 7750000

Tel.: (56) 02 782 0200
www.bosch.cl

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anénima

Av. Rodrigo Chavez Gonzalez Parque Empresarial Colon
Edif. Coloncorp Piso 1 Local 101-102,

Guayaquil

Tel.: (593) 4 220 4000

E-mail: ventas@bosch.com.ec

www.bosch.ec

México

Robert Bosch S. deR.L.de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405

C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México
Tel.: (52) 55 528430-62

Tel.: 8006271286
www.bosch-herramientas.com.mx

Peru

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781 Piso 2, Urbanizacién Chacarilla San Borja
Lima

Tel.: (51) 1706 1100

www.bosch.com.pe
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Venezuela

Robert Bosch S.A.

Calle Vargas con Buen Pastor, Edif. Alba, P-1, Boleita Norte,
Caracas 1071

Tel.: (58) 212 207-4511
www.boschherramientas.com.ve

Eliminacion
Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios

y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion
que respete el medio ambiente.

ﬁ iNo arroje las herramientas eléctricas a la basu-
ral

Solo para los paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre apara-
tos eléctricos y electronicos inservibles, tras su transposi-
cion en ley nacional, deberan acumularse por separado las
herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje
ecoldgico.
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El simbolo es solamente valido, si también se encuentra

sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucoes de seguranca

Instrucdes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

[N AVISO Devem ser lidas todas as
indicacoes de seguranca,
instrucdes, ilustracdes e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrucoes
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucées para
futura referéncia.
0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicacdes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou &reas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

Portugués | 31

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pds inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pds ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de
distraccao é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca elétrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligagdo a terra. Fichas nao modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltragdo de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do 6leo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacao de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas humidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre oculos de proteccao. A utilizagdo de
equipamento de proteccdo pessoal, como mascara de
protecgdo contra po, sapatos de seguranga
antiderrapantes, capacete de seguranca ou proteccao
auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesdes.
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» Evitar uma colocacao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacao de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagdo de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Destaforma é
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situagoes
inesperadas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de
pecas em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pecas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e
utilizados correctamente. A utilizagdo de uma
aspiracao de po pode reduzir o perigo devido ao po.

» Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacao frequente de ferramentas permita que vocé
se torne complacente e ignore os principios de
seguranca da ferramenta. Uma accéo descuidada pode
causar ferimentos graves numa frac¢ao de segundo.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na drea de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
ndo pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador,
se amovivel, antes de executar ajustes na ferramenta
eléctrica, de substituir acessorios ou de guardar as
ferramentas eléctricas. Esta medida de seguranca evita
o arranque involuntario da ferramenta eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e ndo permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucoes utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica e os acessorios com
cuidado. Controlar se as partes moveis do aparelho
funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha
pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes

da utilizacdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessérios,
ferramentas de aplicacao, etc. conforme estas
instrucoes. Considerar as condicoes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizacdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a ndo ser as aplicagdes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de 6leo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias nao permitem o
manuseio e controle seguros da ferramenta em situagoes
inesperadas.

Servico

» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de
reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

Indicacdes de seguranca para berbequins

Instrucées de seguranca para todas as operagdes

» Use o(s) punho(s) auxiliar(es). A perda de controlo
pode resultar em ferimentos pessoais.

» Segure a ferramenta elétrica nas superficies de
agarrar isoladas, ao executar uma operacio onde o
acessorio de corte possa entrar em contacto com
cabos escondidos ou com o proprio cabo. Se o
acessorio de corte entrar em contacto com um fio "sob
tensao", as partes metalicas expostas da ferramenta
elétrica ficam "sob tensao" e podem produzir um choque
elétrico.

Instrucdes de seguranca ao usar brocas longas

» Nunca opere a uma velocidade maior do que a
velocidade maxima da broca. A velocidades mais altas,
a broca pode dobrar-se ao rodar livremente sem entrar
em contacto com a pega de trabalho, causando ferimento
pessoal.

» Comece sempre a perfurar a baixa velocidade e com a
ponta da broca em contato com a peca de trabalho. A
velocidades mais altas, a broca pode dobrar-se ao rodar
livremente sem entrar em contato com a peca de
trabalho, causando ferimento pessoal.

» Aplique pressao apenas em linha direta com a brocae
nao aplique pressao excessiva.As brocas podem
dobrar-se, causando rutura ou perda de controlo, ou
mesmo ferimento pessoal.

Instrucées de seguranca adicionais

» Desligue a ferramenta de imediato se a ferramenta de
trabalho encravar. Esteja atento aos binarios de
reacdo que podem dar origem a contragolpes. O
acessorio acoplavel fica encravado se a ferramenta
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elétrica for sobrecarregada ou se ficar emperrada na peca
aser trabalhada.

Segure bem a ferramenta elétrica. Ao apertar e soltar
parafusos podem ocorrer temporariamente elevados
momentos de reacao.

Fixar a peca a ser trabalhada. Uma peca a ser
trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com torno
de bancada esta mais firme do que segurada com a mao.
Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e
choques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a
explosdo. A penetracdo num cano de agua causa danos
materiais ou pode provocar um choque elétrico.

Espere que a ferramenta elétrica pare
completamente, antes de deposita-la. A ferramenta de
aplicacdo pode emperrar e levar a perda de controlo
sobre a ferramenta elétrica.

Descricao do produto e do servico

Leia todas as instrucoes de seguranca e
instrucdes. A inobservancia das instrucoes de
seguranca e das instrucdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrugoes.

Utilizacdo adequada

0 aparelho é destinado para furar em madeira, metal,
cerdmica e plastico. As ferramentas elétricas com regulagao
eletronica e rotacao a direita/esquerda também sao
apropriadas para aparafusar e abrir roscas.
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Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentacdo da ferramenta elétrica na pagina de
esquemas.

(1) Buchade aperto rapido ™ (apenas com as
ferramentas elétricas 3 601 AB2 006/3 601 AB2
041: bucha de aperto rapido com anel de seguranca

A))
(2) Buchadianteira
(3) Buchatraseira
(4) Teclade fixagao para o interruptor de ligar/desligar
(5) Rodada pré-selecao da velocidade de rotacao
(6) Interruptor de ligar/desligar
(7)  Comutador do sentido de rotagao
(8) Comutador de velocidade
(9) Punho adicional (superficie do punho isolada)
(10) Limitador de profundidade
(11) Punho (superficie do punho isolada)
(12) Chavede buchas®”
(13) Buchade coroa dentada®
(14) Bit de aparafusamento
(15) Porta-bits universal ¥
(16) Parafuso de seguranca para bucha de aperto rapido/
de coroa dentada
(17) Chave de bocas ®
(18) Bucha de fixacio®
(19) Anel de seguranca”
(20) Anel de fixagao®

A) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao
volume de fornecimento padrao. Todos os acessorios
encontram-se no nosso programa de acessorios.

B) convencional (ndo faz parte do material a fornecer)

Dados técnicos
Berbequim GBM 13-2 RE
Numero de produto 3601.. ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2

006 004 005 031 062 071 041
Poténcia nominal w 750 750 750 750 750 710 750
absorvida
max. poténcia de saida W 353 353 353 858 374 365 353
N.° de rotagdes em vazio
- 1.3velocidade rp.m. 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1100
- 2.3velocidade rp.m. 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3400
Numero de rotagdes nominal
- 1.2velocidade r.p.m. 500 500 500 500 500 500 500
- 2.3velocidade r.p.m. 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Binario nominal Nm  6,8/2,5 6,8/25 6,8/25 6,8/25 6,5/2,2 6,522 6,8/25

(1.3/2.2velocidade)
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Berbequim GBM 13-2 RE
Diametro da gola do mm 43 43 43 43 43 43 43
veio

Pré-selecdo do nimero ° ° ° ° ° ° °
de rotagao

Controlo das rotagdes ° ° ° ° ° ° °
Rotagdo a direita/ ° ° ° ° ° ° °
esquerda

Acoplamento de ° ° ° ° ° ° °
sobrecarga

Bucha de aperto ° = - = - = °
rapido com anel de

seguranca

Bucha de aperto - ° - ° ° ° -
rapido

Bucha de coroa - = ° = - = -
dentada

@ max. de perfuracdo (1.3/2.2 velocidade)

- Aco mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Madeira mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminio mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Faixa de aperto da mm 1-13 =13 1-13 =1 1-13 =13 1-13
bucha

Peso conforme kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
EPTA-Procedure

01:2014

Classe de protecdo = EWA] S/ EI = E E

Os dados aplicam-se a uma tensao nominal [U] de 230 V. Com tensdes divergentes e em versoes especificas do pais, estes dados podem variar.

Informacao sobre ruidos/vibracoes

Os valores de emissao de ruido foram determinados de
acordo com EN 62841-2-1.

O nivel sonoro avaliado como A da ferramenta elétrica é
normalmente de: nivel de pressao sonora 82 dB(A); nivel de
poténcia sonora 93 dB(A). Incerteza K=5 dB.

Utilizar protecao auditiva!

Valores totais de vibragdo a, (soma dos vetores das trés
diregdes) e incerteza K determinada segundo

EN 62841-2-1.

Furar metal: a,=4,5m/s?, K=1,5m/s?,

Aparafusar: a,<2,5m/s?, K=1,5 m/s?,

Abrir roscas: a,<2,5m/s?, K=1,5 m/s’.

0 nivel de vibragdes indicado nestas instrucdes e o valor de
emissdes sonoras foram medidos de acordo com um
processo de medicao normalizado e podem ser utilizados
para a comparagao de ferramentas elétricas. Também sdo
adequados para uma avaliagao provisoria das emissoes
sonoras e de vibragoes.

O nivel de vibragdes indicado e o valor de emissdes sonoras
representam as aplicagdes principais da ferramenta elétrica.
Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicagoes,
com outras ferramentas de trabalho ou com manutencgao
insuficiente, é possivel que o nivel de vibragées e de

emissoes sonoras seja diferente. Isto pode aumentar
sensivelmente a emissdo sonora e de vibragdes para o
periodo completo de trabalho.

Para uma estimagdo exata da emissao sonora e de
vibracoes, também deveriam ser considerados os periodos
nos quais o aparelho esta desligado ou funciona, mas nao
esta sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissao sonora e de
vibragdes durante o completo periodo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de
seguranca para proteger o operador contra o efeito de
vibragdes, como por exemplo: manutencao de ferramentas
elétricas e acessdrios, manter as maos quentes e
organizacao dos processos de trabalho.

Montagem

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

Punho adicional (ver figura A)

» Utilize a ferramenta elétrica apenas com o punho
adicional (9).

Pode deslocar o punho adicional (9) em 12 posicoes para

conseguir uma posicao de trabalho segura e sem esforco.
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Rode a peca de punho inferior do punho adicional (9) no
sentido de rotagao @ e empurre o punho adicional (9) para a
frente até o poder oscilar na posicao desejada. A seguir,
puxe novamente o punho adicional (9) para tras e volte a
apertar a peca de punho inferior para o sentido de rotagéo
a.

Ajustar a profundidade de perfuracao (ver figura A)

Com o batente de profundidade (10) é possivel determinar
a profundidade de perfuragdo X desejada.

Rode a peca de punho inferior do punho adicional (9) paraa
esquerda e coloque o batente de profundidade (10).

Puxe o batente de profundidade para fora até a distancia
entre a ponta da broca e a ponta do batente de profundidade
corresponder a profundidade de perfuracao X desejada.
Aseguir, volte a apertar a pega de punho inferior do punho
adicional (9) para a direita.

As estrias no batente de profundidade (10) tém de ficar
viradas para cima.

Troca de ferramenta

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

» Use luvas de protecao ao trocar de ferramenta. A
bucha pode aquecer muito durante trabalhos
prolongados.

Bucha de aperto rapido (ver figura B)

Segure na bucha traseira (3) da bucha de aperto rapido (1)
e rode a bucha dianteira (2) no sentido de rotagdo @ até a
ferramenta poder ser inserida. Introduzir a ferramenta.
Segure na bucha traseira (3) da bucha de aperto rapido (1)
e aperte bem a mao a bucha dianteira (2) no sentido de
rotacao @ até ouvir um clic. A bucha fica assim
automaticamente bloqueada.

0 blogueio solta-se novamente se, para retirar a ferramenta,
rodar a bucha dianteira (2) no sentido contrario.

Bucha de coroa dentada (ver figura C)

Abra a bucha de coroa dentada (13) rodando até a
ferramenta poder ser inserida. Introduzir a ferramenta.
Insira a chave de buchas (12) nos respetivos orificios da
bucha de coroa dentada (13) e aperte a ferramenta
uniformemente.

Bucha de aperto rapido com anel de seguranca (ver
figuraD)

Rode o anel de seguranca (19) no sentido "UNLOCK".
Rode a bucha de fixagao (18) para a direita até o acessorio
poder ser colocado.

Insira o acessdrio até ao fim, segure-o no encabadouro e
rode a bucha de fixagao (18) a mao com forca para a
esquerda. Ao fazé-lo, mantenha o anel de fixagao (20)
seguro.

Rode o anel de seguranca (19) no sentido "LOCK".

Nota: Ao colocar brocas pequenas, ajuste previamente o
encabadouro para o diametro de perfuracao aproximado.
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Caso contrario ha perigo de que a broca nao seja introduzida
de forma centrada.

Retirar a ferramenta de trabalho

Rode o anel de seguranca (19) no sentido "UNLOCK".

Rode a bucha de fixagao (18) para a direita até o acessorio
poder ser retirado.

Ferramenta de aparafusar (ver figura E)

Ao utilizar bits de aparafusamento (14) deve utilizar sempre
um porta-bits universal (15). S6 utilizar bits de
aparafusamento apropriados para o cabegote de
aparafusamento.

Trocar abucha

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

Remover o parafuso de seguranca

A bucha de aperto rapido (1) ou a bucha de coroa dentada
(13) esta protegida contra desaperto involuntario do veio da
broca com um parafuso de seguranca (16). Abra a bucha de
aperto rapido (1) ou a bucha de coroa dentada (13)
completamente e rode o parafuso de seguranca (16) para a
direita para o retirar. Tenha em atencao que o parafuso de
seguranca tem uma rosca para a esquerda.

Se o parafuso de seguranca (17) estiver bem apertado,
coloque uma chave de parafusos na cabega do parafuso e
solte o parafuso de seguranca através de um batimento no
punho da chave de parafusos.

Desmontar a bucha de coroa dentada (ver figura F)

Para a desmontagem da bucha de coroa dentada (13)
coloque uma chave de bocas (17) (tamanho 17 mm) na
superficie de chave do veio de acionamento.

Coloque a ferramenta elétrica sobre uma base estavel, p. ex.
uma bancada de trabalho.

Insira a chave de buchas (12) num dos trés orificios da
bucha de coroa dentada (13) e solte a bucha de coroa
dentada (13) com esta alavanca, rodando para a esquerda.
Uma bucha de coroa dentada emperrada pode ser solta
através de um leve batimento na chave de buchas (12).
Retire a chave de buchas (12) da bucha de coroa dentada e
desaperte a bucha de coroa dentada por completo.

Desmontar a bucha de aperto/bucha de aperto rapido
com anel de seguranca

Para desmontar a bucha de aperto rapido (1) e a bucha de
aperto rapido com anel de seguranca, tensione a chave
sextavada interior na bucha de aperto rapido e coloque a
chave de bocas (17) (tam. 17) na superficie de chave do
veio de acionamento.

Coloque a ferramenta elétrica sobre uma base estavel, p. ex.
uma bancada de trabalho.

Segure a chave de bocas (17) e solte a bucha de aperto
rapido rodando a chave sextavada interior para a esquerda.
Uma bucha de aperto rapido emperrada poder ser solta
através de um leve batimento na bainha comprida da chave
sextavada interior.
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Retire a chave sextavada interior da bucha de aperto rapido
e desaperte a bucha de aperto rapido por completo.

Montar a bucha

A montagem da bucha de aperto rapido/bucha de aperto
rapido com anel de seguranga/bucha de coroa dentada é
feita pela ordem inversa.

A bucha tem de ser bem apertada com um
binario de aperto de aprox. 50-55 Nm.

No caso de bucha de aperto rapido/bucha de coroa
dentada

Aperte o parafuso de seguranca (16) rodando-o paraa
esquerda na bucha de aperto rapido/bucha de coroa
dentada.

Utilize respetivamente um parafuso de seguranga novo em
cuja rosca tenha sido aplicada uma massa adesiva, a qual vai
deixando de fazer efeito com as utilizagées.

Aspiracdo de pé/de aparas

Pos de materiais como por exemplo, tintas que contém

chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem

ser nocivos a sadde. O contacto ou a inalagdo dos pds pode

provocar reagdes alérgicas e/ou doengas nas vias

respiratdrias do utilizador ou das pessoas que se encontrem

por perto.

Certos pds, como por exemplo pd de carvalho e faia sdo

considerados como sendo cancerigenos, especialmente

quando juntos com substancias para o tratamento de

madeiras (cromato, preservadores de madeira). Material

que contém asbesto s6 deve ser processado por pessoal

especializado.

- Assegurar uma boa ventilagdo do local de trabalho.

~ E recomendavel usar uma mascara de protegio
respiratoria com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados,

vigentes no seu pais.

» Evite a acumulacao de pé no local de trabalho. P6s
podem entrar levemente em ignicao.

Funcionamento

Colocacao em funcionamento

» Observar a tensio de rede! A tenséao da fonte de
corrente elétrica deve coincidir com os dados que
constam na placa de caracteristicas da ferramenta
elétrica. Ferramentas elétricas marcadas para 230 V
também podem ser operadas com 220 V.

Ajustar o sentido de rotacao

Com o comutador de sentido de rotagao (7) é possivel
alterar o sentido de rotacao da ferramenta elétrica. Com o
interruptor de ligar/desligar pressionado (6) isto no entanto
nao é possivel.

Rotacdo a direita: Para furar e apertar parafusos prima o
comutador do sentido de rotacdo (7) completamente para a
direita.

Rotacao a esquerda: Para soltar ou retirar parafusos e
porcas prima o comutador do sentido de rotacao (7)
completamente para a esquerda.

Regulacao mecanica da velocidade

» Pode acionar o comutador de velocidade (8) coma
ferramenta elétrica parada ou em funcionamento. No
entanto, isto ndo deve ser feito com a carga total ou
com a velocidade maxima.

Velocidade I:

Baixa gama de nimero de rotacdes; para trabalhar com

grandes diametros de perfuracdo ou para aparafusar.

Velocidade II:

Alta gama de nimero de rotacdes; para trabalhar com

pequeno diametro de perfuracao.

Se nao for possivel empurrar o seletor de velocidade (8) até

ao batente, rode um pouco o veio de acionamento com

broca.

Pré-selecionar o niimero de rotacoes

Com aroda de pré-selecao da velocidade de rotacao (5)
pode pré-selecionar o niimero de rotagdes/nimero de
impactos necessario mesmo durante a operagao.

0 ndmero de rotagdes necessario depende do material e das
condicdes de trabalho e pode ser determinado por
tentativas.

Ligar/desligar

Para a colocacdo em funcionamento da ferramenta elétrica
devera pressionar o interruptor de ligar/desligar (6) e
mantenha-o pressionado.

Para fixar o interruptor de ligar/desligar (6) pressionado,
prima o botao de fixacao (4).

Para desligar ferramenta elétrica liberte o interruptor de
ligar/desligar (6) ou, se este estiver bloqueado com o botdo
de fixacao (4), pressione o interruptor de ligar/desligar (6)
brevemente e depois liberte-o.

Acoplamento de sobrecarga

Para limitar altos momentos de reagdo, a ferramenta elétrica

estd equipada com um acoplamento de sobrecarga

(Antirrotagéo).

» Se o acessdrio emperrar ou pender, a forca motriz do
veio da broca é interrompida. Devido as forcas que se
formam, segure sempre a ferramenta elétrica bem
com as duas maos e coloque-se sobre uma base
estavel.

» Desligue a ferramenta elétrica e solte o acessério se a
ferramenta elétrica encravar. Ao ligar o aparelho com
uma broca bloqueada séo produzidos altos momentos
de reacdo.

Ajustar o niimero de rotacdes

Pode regular a velocidade da ferramenta elétrica ligada de
forma continua, consoante a pressao que faz no interruptor
de ligar/desligar (6).

Uma leve pressao sobre o interruptor de ligar/desligar
(6)proporciona um niimero de rotagdes baixo. Aumentando
apressao, ¢ aumentado o n.° de rotacdes.
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Instrucdes de trabalho

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar a ficha de rede da tomada.

» Utilizar os punhos adicionais fornecidos com a
ferramenta elétrica. A perda de controle sobre a
ferramenta elétrica pode levar a lesoes.

Ao furar metal utilize apenas brocas HSS afiadas e sem

problemas (HSS=aco de corte rapido de alto rendimento). O

programa de acessorios Bosch garante a qualidade

adequada.

Com o dispositivo de afiar brocas (acessorios) pode afiar

brocas helicoidais com um diametro de 2,5-10 mm sem o

minimo esforgo.

0 torno de bancada de maquina adquirivel como acessorio

possibilita uma fixacao segura da peca a ser trabalhada. Isto

evita que a peca a ser trabalhada possa virar, provocando
acidentes.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencdo e limpeza

» Antes de todos trabalhos na ferramenta elétrica
devera puxar aficha de rede da tomada.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de
ventilacdo sempre limpas, para trabalhar bem e de
formasegura.

Se for necessario instalar um cabo de ligacdo, a instalagdo

deve ser feita pela Bosch ou por um centro de servico

autorizado para ferramentas elétricas Bosch, para evitar
perigos de seguranga.

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencdo do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pecas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil
Robert Bosch Ltda. - Divisao de Ferramentas Elétricas
Caixa postal 1195 - CEP: 13065-900
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Campinas - SP
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato

Eliminacao
Ferramentas elétricas, acessorios e embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecologica de matérias-primas.

X

Apenas para paises da UE:

De acordo com a diretiva europeia 2012/19/UE para
aparelhos elétricos e eletrénicos velhos, e com as respetivas
realizacdes nas leis nacionais, as ferramentas elétricas que
ndo servem mais para a utilizacdo, devem ser enviadas
separadamente a uma reciclagem ecologica.

Nao deitar ferramentas elétricas no lixo
doméstico!

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

[NATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di pe-

ricolo, le istruzioni operative, le fi-
gure e le specifiche fornite in dotazione al presente elet-
troutensile. I mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoe-
lencate potra comportare il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Il termine "elettroutensile" riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
o0 a batteria (senzafilo).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Conservare I'area di lavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potran-
no comportare la perdita del controllo sullelettroutensile.

Sicurezza elettrica

» Laspina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
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collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dallumidita.. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I'elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti della macchina in movimento. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'in-
sorgenza di scosse elettriche.

» Se si utilizza I'elettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per l'uso all’esterno. L'uso di
un cavo di prolunga omologato per 'impiego all'esterno ri-
duce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
di uninterruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone

» Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo ed
operare con giudizio. Non utilizzare Ielettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante 'uso
dell’elettroutensile puo essere causa di gravi incidenti.

» Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'im-
piego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezio-
ne quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche
antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche,
riduce il rischio di infortuni.

» Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I'elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito
sopra l'interruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con I'in-
terruttore inserito, si vengono a creare situazioni perico-
lose in cui possono verificarsi seri incidenti.

» Prima di accendere I’elettroutensile togliere qualsiasi
attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-
rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante del-
la macchina puo provocare seri incidenti.

» Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo ¢ possibile controllare meglio I'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da

parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potranno impigliarsi in parti in movimento.

» Sel'utensile é dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo confor-
me. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo svi-
lupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

» Evitare che la confidenza derivante da un frequente
uso degli utensili si trasformi in superficialita e venga-
no trascurate le principali norme di sicurezza. Una
mancanza di attenzione puo causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli

elettroutensili

» Non sottoporre I'elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I'elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e piti sicuro nell'ambito della sua potenza di presta-
zione.

» Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'interruttore
non consenta un'accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con l'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire ac-
cessori o riporre la macchina al termine del lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o to-
gliere la batteria, se rimovibile. Tale precauzione evite-
ra che I'elettroutensile possa essere messo in funzione in-
volontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei bam-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relat-
viaccessori. Verificare la presenza di un eventuale di-
sallineamento o inceppamento delle parti mobili, la
rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che
possa pregiudicare il corretto funzionamento
dellelettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettrou-
tensile dovra essere riparato prima dell'uso. Numerosi
incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manu-
tenzione ¢ stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
pit facili da condurre.

» Utilizzare sempre P'elettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni
di pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici
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di presa scivolose non consentono di manipolare e con-
trollare I'utensile in caso di situazioni inaspettate.
Assistenza

» Fareriparare I'elettroutensile da personale specializ-
zato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell’elettroutensile.

Avvertenze di sicurezza per trapani

Istruzioni di sicurezza per tutte le operazioni

» Utilizzare 'impugnatura supplementare/le impugnatu-

re supplementari. La perdita di controllo puo essere cau-
sa di lesioni.

» Afferrare e tenere I'elettroutensile dalle superfici iso-
late dell’'impugnatura qualora si eseguano operazioni
in cui 'accessorio da taglio potrebbe venire a contatto
con cavi elettrici nascosti o con il cavo di alimentazio-
ne dell’elettroutensile stesso. Se 'accessorio da taglio
entrain contatto con un cavo sotto tensione, la tensione
potrebbe trasmettersi anche alle parti metalliche esposte
dell’elettroutensile, provocando la folgorazione dell utiliz-
zatore.

Istruzioni di sicurezza per I'utilizzo di punte lunghe

» Non utilizzare I'utensile a numeri di giri superiori a
quello massimo nominale previsto per la punta. A nu-
meri di giri superiori, la punta probabilmente si curvereb-
be in caso di rotazione libera senza contatto con il pezzo
in lavorazione, causando lesioni all'operatore.

» Iniziare la foratura sempre ad un ridotto numero di giri
e con la testa della punta a contatto con il pezzo in la-
vorazione. A numeri di giri superiori, la punta probabil-
mente si curverebbe in caso di rotazione libera senza con-
tatto con il pezzo in lavorazione, causando lesioni all'ope-
ratore.

» Esercitare pressione soltanto direttamente in linea
con la punta, senza eccedere nella pressione stessa.Le
punte possono curvarsi, causando rotture o perdite di
controllo dell'utensile e, di conseguenza, lesioni all'opera-
tore.

Avvertenze di sicurezza supplementari

» Spegnere immediatamente I’elettroutensile quando
I'utensile accessorio si blocca. Aspettarsi sempre alti
momenti di reazione che possono provocare un con-
traccolpo. L'accessorio si blocca se siinclina all'interno
del pezzo in lavorazione o se 'elettroutensile & sottoposto
a sovraccarico.

» Trattenere saldamente elettroutensile. Durante il ser-
raggio e 'avvitamento delle viti, possono brevemente ve-
rificarsi coppie di reazione.

» Fissare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazione
pud essere bloccato con sicurezza in posizione solo utiliz-
zando un apposito dispositivo di serraggio oppure una
morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.

» Alfine dirilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare apparecchiature di ricerca adatte oppure rivol-
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gersi alla societa erogatrice locale. Un contatto con ca-
vi elettrici pud provocare lo sviluppo di incendi e di scos-

se elettriche. Danneggiando una tubazione del gas si puo

creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione
dell'acqua si provocano seri danni materiali oppure vi & il

pericolo di provocare una scossa elettrica.

» Prima di posare I'elettroutensile, attendere sempre
che si sia arrestato completamente. L'accessorio pud
incepparsi e comportare la perdita di controllo dell'elet-
troutensile.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di
sicurezza. La mancata osservanza delle avver-
tenze e disposizioni di sicurezza pud causare

folgorazioni, incendi /o lesioni di grave entita.

Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per 'uso.

Utilizzo conforme

Lelettroutensile & concepito per forare su legno, metallo, ce-
ramica e plastica. Gli elettroutensili con regolazione elettro-
nica e rotazione destrorsa/sinistrorsa sono indicati anche
per avvitamento e maschiatura.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illu-
strazione dell’elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.

(1) Mandrino autoserrante ¥ (Solo per elettroutensili 3
601 AB2 006/3 601 AB2 041: mandrino autoser-
rante con anello di sicurezza )

(2) Bussolaanteriore

(3) Bussola posteriore

(4) Tasto di bloccaggio per interruttore di avvio/arresto
(5) Rotellina di preselezione del numero di giri

(6) Interruttore di avvio/arresto

(7) Commutatore del senso di rotazione

(8) Selettore di velocita

(9) Impugnatura supplementare (superficie di presa iso-
lata)

(10) Astadiprofondita

(11) Impugnatura (superficie di presa isolata)
(12) Chiave di serraggio per mandrini®

(13) Mandrino a cremagliera®

(14) Bitdiavvitamento®

(15) Portabit universale”

(16) Vite di sicurezza per mandrino autoserrante/mandri-
no a cremagliera

(17) Chiave fissa®
(18) Bussola di serraggio”
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(19) Anello disicurezza® (20) Anello ditenuta®

A) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
volume di fornitura standard. L’accessorio completo & con-
tenuto nel nostro programma accessori.

B) Disponibile in commercio (non compreso in dotazione)

Dati tecnici

Trapano GBM 13-2 RE

Codice prodotto 3601.. ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2
006 004 005 031 062 071 041

Potenza assorbita no- Watt 750 750 750 750 750 710 750

minale

Potenza erogata max. Watt 353 353 353 353 374 365 353

Numero di giri a vuoto

- 13velocita giri/min  0-1.000 0-1.000 0-1.000 0-1.000 0-1.000 0-1.000 0-1.100

- 23vyelocita giri/min  0-3.000 0-3.000 0-3.000 0-3.000 0-3.000 0-3.000 0-3400

Numero di giri nominale

- 13velocita giri/min 500 500 500 500 500 500 500

- 23velocita giri/min 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750

Coppia nominale Nm  6,8/2,5 6,8/25 6,8/25 6,8/25 65/22 65/22 6,8/25

(13/22 velocita)

Diametro del collare al- mm 43 43 43 43 43 43 43

berino

Preselezione del nume- ° ° ° ° ° ° °

ro di giri

Regolazione del nume- ° ° ° ° ° ° °

ro di giri

Rotazione destrorsa/si- ° ° ° ° ° ° °

nistrorsa

Frizione di sicurezza ° [ ° ° ° [)

Mandrino autoserrante ° = - = - = °

con anello di sicurezza

Mandrino autoserrante - ° - ° ° ° -

Mandrino a cremaglie- - = ° = - = -

ra

@ foro max. (13/22 velocita)

- Acciaio mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8

- Legno mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20

- Alluminio mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12

Campo di serraggio del mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 =113 1-13

mandrino

Peso secondo kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

EPTA-Procedure

01:2014

Classe di protezione D/ EWAT [/ o/ [T/ [/ o/

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

Informazioni su rumorosita e vibrazioni Il livello di rumorosita ponderato A dell’elettroutensile & tipi-
camente di: Livello di pressione acustica 82 dB(A); Livello di
potenza sonora 93 dB(A). Grado d’incertezzaK = 5 dB.

Indossare protezioni acustiche

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a
EN62841-2-1.
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Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre di-
rezioni) e grado d’incertezza K, rilevati conformemente a

EN 62841-2-1.

Foratura nel metallo: a, = 4,5 m/s’, K = 1,5 m/s’,
Awvitamento: a, < 2,5 m/s?, K = 1,5 m/s?,

Maschiatura: a, < 2,5 m/s”, K = 1,5 m/s’.

Illivello di vibrazione ed il valore di emissione acustica indi-
cati nelle presenti istruzioni sono stati rilevati conformemen-
te ad una procedura di misurazione unificata e sono utilizza-
bili per confrontare gli elettroutensili. Le stesse procedure
sono idonee anche per una valutazione temporanea del livel-
lo di vibrazione e dell'emissione acustica.

Illivello di vibrazione ed il valore di emissione acustica sono
riferiti agli impieghi principali dell’elettroutensile; qualora,
tuttavia, I'elettroutensile venisse utilizzato per altre applica-
zioni, oppure con accessori differenti o in caso di insufficien-
te manutenzione, il livello di vibrazione ed il valore di emis-
sione acustica potrebbero variare. Cio potrebbe aumentare
sensibilmente I'emissione di vibrazioni e 'emissione acustica
sull'intero periodo di funzionamento.

Per valutare con precisione i valori di vibrazione e di emissio-
ne acustica, andranno considerati anche i periodi nei quali
['utensile sia spento, oppure acceso, ma non utilizzato. Cio
potrebbe ridurre sensibilmente 'emissione di vibrazioni e
I'emissione acustica sull'intero periodo di funzionamento.
Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere
I'operatore dall’effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottopo-
nendo a manutenzione I'elettroutensile e gli utensili accesso-
ri, mantenendo calde le mani e organizzando i vari processi
dilavoro.

Montaggio

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Impugnatura supplementare (vedere figura A)

» Impiegare I'elettroutensile esclusivamente con Fimpu-
gnatura supplementare (9).
E possibile regolare impugnatura supplementare (9) in 12
posizioni, per offrire una postura di lavoro sicura e non stan-
cante.
Ruotare la parte inferiore dell'impugnatura supplementare
(9) nel senso di rotazione @ e spingere in avanti l'impugna-
tura supplementare (9) finché non si trova nella posizione
desiderata. Tirare quindi nuovamente indietro 'impugnatura
supplementare (9) e serrare nuovamente la parte inferiore
dellimpugnatura stessa nel senso di rotazione @ .

Regolazione della profondita di foratura (vedere Fig. A)
Con la battuta di profondita(10) & possibile determinare la
profondita di foratura desiderata X.

Ruotare la parte inferiore dell'impugnatura supplementare
(9) in senso antiorario ed introdurre I'asta di profondita
(10).
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Estrarre la battuta di profondita finché la distanza tra I'estre-
mita della punta e I'estremita della battuta di profondita non
corrisponde alla profondita di foratura desiderata X .

Serrare quindi nuovamente la parte inferiore dell'impugnatu-
ra supplementare (9), ruotandola in senso orario.

La scanalatura sull'asta di profondita (10) dovra essere rivol-
tainalto.

Sostituzione dell’accessorio

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Indossare guanti protettivi durante la sostituzione
dell’accessorio. In caso di operazioni di lavoro di maggio-
re durata il mandrino portapunta puo surriscaldarsi.

Mandrino autoserrante (vedere Fig. B)

Trattenere saldamente la bussola posteriore (3) del mandri-
no autoserrante (1) e ruotare la bussola anteriore (2) nel
senso di rotazione @, fino a quando sia possibile introdurre
I'utensile accessorio. Introdurre l'utensile accessorio.
Trattenere saldamente la bussola posteriore (3) del mandri-
no autoserrante (1) e fissare la bussola anteriore (2), ruo-
tando manualmente con forza nel senso di rotazione @, fino
a quando non sia udibile uno scatto. In tale modo, il mandri-
no verra bloccato automaticamente.

Per allentare nuovamente il bloccaggio, quando occorra ri-
muovere l'utensile accessorio, ruotare la bussola anteriore
(2) nel senso opposto.

Mandrino a cremagliera (vedere Fig. C)

Aprire il mandrino a cremagliera (13) ruotando, fino a quan-
do sia possibile introdurre I'utensile accessorio. Introdurre
I'utensile accessorio.

Innestare la chiave di serraggio per mandrini (12) negli ap-
positi fori del mandrino a cremagliera (13) e serrare unifor-
memente ['utensile accessorio.

Mandrino autoserrante con anello di sicurezza (vedere
Fig.D)

Ruotare I'anello di sicurezza (19) in direzione «UN-

LOCK» (SBLOCCO).

Ruotare la bussola di serraggio (18) in senso orario, fino a
quando sia possibile introdurre I'utensile accessorio.
Introdurre completamente 'utensile accessorio, trattenerlo
nell'attacco utensile e fissare la bussola di serraggio (18),
ruotando manualmente con forza in senso antiorario. Duran-
te tale fase, trattenere saldamente I'anello di tenuta (20).
Ruotare I'anello di sicurezza (19) in direzione

«LOCK» (BLOCCO).

Avvertenza: Qualora si utilizzino punte di piccolo diametro,
regolare dapprima I'attacco utensile sul diametro di foratura
orientativo. In caso contrario, vi & rischio d’introdurre la pun-
ta non correttamente centrata.

Rimozione dell’utensile accessorio

Ruotare I'anello di sicurezza (19) in direzione «UN-

LOCK» (SBLOCCO).

Ruotare la bussola di serraggio (18) in senso orario, fino a
quando sia possibile prelevare I'utensile accessorio.

Bosch Power Tools
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Utensili di avvitamento (vedere Fig. E)

Qualora si utilizzino bit di avvitamento (14), andra sempre
impiegato un portabit universale (15). Utilizzare esclusiva-
mente bit di avvitamento idonei alla testa della vite.

Sostituzione del mandrino

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

Rimozione della vite di sicurezza

Il mandrino autoserrante (1), oppure il mandrino a crema-
gliera (13), & protetto da un’apposita vite di sicurezza (16),
per prevenirne il distacco accidentale dall'alberino. Aprire
completamente il mandrino autoserrante (1), oppure il man-
drino a cremagliera (13), e svitare la vite di sicurezza (16) in
senso orario. Nota bene: la vite di sicurezza ha filettatura
sinistrorsa.

Se lavite di sicurezza (17) & inceppata, applicare un caccia-

vite sulla testa della vite stessa ed allentarla mediante un col-

po sullimpugnatura del cacciavite.

Smontaggio del mandrino a cremagliera (vedere Fig. F)
Per smontare il mandrino a cremagliera (13), applicare una
chiave fissa (17) (ampiezza 17 mm) sulla superficie per
chiave dell’alberino di trasmissione.

Collocare I'elettroutensile su una superficie piana e solida,
ad es. un banco da lavoro.

Innestare la chiave di serraggio per mandrini (12) in uno dei
tre fori del mandrino a cremagliera (13) ed allentare il man-
drino a cremagliera (13) mediante questa leva, ruotando in
senso antiorario. Se il mandrino a cremagliera & inceppato,

lo si potra sbloccare con un lieve colpo sulla chiave di serrag-

gio per mandrini (12).

Rimuovere la chiave di serraggio per mandrini (12) dal man-
drino a cremagliera e svitare completamente il mandrino a
cremagliera.

Smontaggio del mandrino autoserrante/del mandrino
autoserrante con anello di sicurezza

Per smontare il mandrino autoserrante (1) e il mandrino au-
toserrante con anello di sicurezza, serrare una chiave a bru-
gola nel mandrino autoserrante ed introdurre una chiave fis-
sa (17) (ampiezza 17) sulla superficie per chiave dell'alberi-
no di trasmissione.

Collocare I'elettroutensile su una superficie piana e solida,
ad es. un banco da lavoro.

Trattenere saldamente la chiave fissa (17) ed allentare il
mandrino autoserrante, ruotando la chiave a brugola in sen-
so antiorario. Se il mandrino autoserrante & inceppato, lo si
potra shloccare con un lieve colpo sul codolo lungo della
chiave a brugola.

Rimuovere la chiave a brugola dal mandrino autoserrante e
svitare completamente il mandrino autoserrante.

Montaggio del mandrino autoserrante

Il montaggio del mandrino autoserrante/del mandrino auto-
serrante con anello di sicurezza/del mandrino a cremagliera
si svolge in sequenza inversa.

Il mandrino andra serrato ad una coppia di circa
50-55 Nm.

Per mandrino autoserrante /mandrino a cremagliera
Avvitare la vite di sicurezza (16) in senso antiorario nel man-
drino autoserrante/nel mandrino a cremagliera aperto.
Utilizzare in ogni occasione una vite di sicurezza nuova: sulla
filettatura della vite & infatti applicato un collante di fissaggio
che perde effetto se la vite viene utilizzata pil volte.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni ti-

pi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per

la salute. Il contatto oppure I'inalazione delle polveri possono

causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie

dell'utilizzatore, oppure delle persone che si trovano nelle vi-

cinanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di

quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare

insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato,

protezione per legno). Eventuale materiale contenente

amianto andra lavorato esclusivamente da personale specia-

lizzato.

- Provvedere ad una buona aerazione della postazione di
lavoro.

- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con clas-
se di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali

dalavorare.

» Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro.
Le polveri si possono incendiare facilmente.

Uso

Messa in funzione

» Osservare la tensione di rete! La tensione riportata
sulla targhetta di identificazione dell’elettroutensile
deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di
alimentazione. Gli elettroutensili con I'indicazione di
230 V possono essere collegati anche alla rete di
220V.

Impostazione del senso di rotazione

Il commutatore del senso di rotazione (7) consente di varia-
re il senso di rotazione dell'elettroutensile. Ad interruttore di
avvio/arresto (6) premuto, tuttavia, cio non sara possibile.
Rotazione destrorsa: per forare e per avvitare viti, spingere
verso destra, sino al finecorsa, il commutatore del senso di
rotazione (7).

Rotazione sinistrorsa: per allentare o svitare viti e dadi,
spingere verso sinistra, sino al finecorsa, il commutatore del
senso di rotazione (7).

Selezione meccanica della velocita

» E possibile azionare il selettore di velocita (8) quando
I’elettroutensile é fermo o in funzione. Cio dovrebbe
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tuttavia essere evitato quando l'utensile é in funzione
a pieno carico oppure al massimo del numero di giri.
Velocita I:
Bassa velocita; per lavori con grandi diametri di foratura op-
pure per avvitare.
Velocita ll:
Range di velocita elevato; per lavorare con piccoli diametri di
foratura.
Se il selettore di velocita (8) non si puo spostare sino al fine-
corsa, ruotare leggermente I'alberino di azionamento con la
punta.

Preselezione del numero di giri

Lapposita rotellina (5) consente di preselezionare il numero
di giri/numero di colpi desiderato anche durante il funziona-
mento.

La velocita necessaria dipendera dal materiale e dalle condi-
zioni di lavoro e si potra determinare con una prova pratica.

accensione/spegnimento

Per accendere I'elettroutensile, premere interruttore di av-
vio/arresto (6) e mantenerlo premuto.

Per bloccare l'interruttore ON/OFF (6), premere il tasto di
blocco (4).

Per spegnere I'elettroutensile, rilasciare l'interruttore ON/
OFF (6) oppure, se il tasto (4) & bloccato, premere breve-
mente l'interruttore ON/OFF (6), dopodiché rilasciarlo.

Frizione di sicurezza

Alfine di limitare elevate coppie di reazione, I'elettroutensile

& dotato di frizione di sicurezza (sistema antirotazione).

» Latrasmissione all’alberino filettato si blocca se I'ac-
cessorio si inceppa oppure resta bloccato. In conside-
razione delle forze che vengono generate, afferrare
sempre saldamente I’elettroutensile con entrambe le
mani, assumendo una postura stabile.

» Nel caso in cui dovesse bloccarsi, spegnere I'elettrou-
tensile e rilasciare I'utensile accessorio. In caso di ac-
censione con un accessorio di foratura bloccato si svi-
luppano alti momenti di reazione.

Regolazione del numero di giri

Ad elettroutensile acceso, la velocita si puo regolare in modo
continuo, esercitando piti o meno pressione sull'interruttore
di avvio/arresto (6).

Premendo leggermente l'interruttore di avvio/arresto (6), si
otterra una velocita ridotta; aumentando la pressione, au-
mentera anche la velocita.

Indicazioni operative

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Applicare elettroutensile sul dado/sulla vite esclusi-
vamente quando é spento. Gli utensili accessori in rota-
zione possono scivolare.

Per la foratura nel metallo utilizzare solamente punte HSS in

perfette condizioni ed affilate (HSS=high-speed steel=accia-
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io rapido ad alte prestazioni). Il programma accessori Bosch
garantisce la qualita necessaria.

L’affilapunte (accessorio) consente di affilare agevolmente
punte elicoidali da 2,5-10 mm di diametro.

La morsa per utensili, disponibile come accessorio, consen-
te difissare in sicurezza il pezzo in lavorazione. Cio previene
la rotazione del pezzo e i conseguenti possibili infortuni.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile
estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavo-
ro, tenere sempre pulite I'elettroutensile e le fessure
di ventilazione.

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collega-

mento, questa dovra essere eseguita da Bosch oppure da un

centro assistenza clienti autorizzato per elettroutensili

Bosch, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve allariparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it & possible ordinare diret-
tamente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dellambiente gli imbal-
laggi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.

Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti
domestici!

Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiu-

ti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed

allattuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elet-

troutensili diventati inservibili devono essere raccolti sepa-

ratamente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'am-

biente.
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Veiligheidsaanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen

[ WAARSCHU- Lees alle waarschuwingen, veilig-
WING heidsaanwijzingen, afbeeldingen

en specificaties die bij dit elektri-
sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-
melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of

bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lan-
ge haren en sieraden kunnen door bewegende delen wor-
den meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

» Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-
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heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat nege-
ren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie
van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
cu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereed-
schap, voordat u het elektrische gereedschap instelt,
accessoires wisselt of het elektrische gereedschap
opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-
trische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.

» Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
men en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schap nadelig wordt beinvloed. Laat deze beschadig-
de onderdelen voor gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

» Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situa-
ties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
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Waarschuwingen voor boren

Veiligheidsaanwijzingen voor alle bewerkingen

» Gebruik extra handgrepen. Verlies van controle kan ver-
wondingen veroorzaken.

» Houd het elektrische gereedschap vast aan de geiso-
leerde handgrepen, wanneer u werkzaamheden ver-
richt waarbij het accessoire in aanraking kan komen
met verborgen bedrading of zijn eigen netsnoer. Als
het accessoire in aanraking komt met een spanningvoe-
rende draad, dan kunnen de metalen delen van het elek-
trische gereedschap onder spanning komen te staan en
zou de gebruiker een elektrische schok kunnen krijgen.

Veiligheidsaanwijzingen bij het gebruik van lange boren

» Werk nooit met een hoger toerental dan het maximale
nominale toerental van de boor. Bij hogere toerentallen
kan het bit verbuigen, als u dit vrij zonder contact met het
werkstuk laat draaien, wat kan resulteren in persoonlijk
letsel.

» Begin altijd te boren met een laag toerental, waarbij
de punt van het bit contact heeft met het werkstuk. Bij
hogere toerentallen kan het bit verbuigen, als u dit vrij
zonder contact met het werkstuk laat draaien, wat kan re-
sulteren in persoonlijk letsel.

» Oefen uitsluitend lijnrecht t.o.v. het bit druk uit en oe-
fen geen overmatige druk uit.Bits kunnen verbuigen
met als gevolg breuk of verlies van controle, wat kan re-
sulteren in persoonlijk letsel.

Aanvullende veiligheidsaanwijzingen

» Schakel het elektrische gereedschap onmiddellijk uit,
wanneer het inzetgereedschap blokkeert. Ben voorhe-
reid op hoge reactiemomenten die een terugslag ver-
oorzaken. Het inzetgereedschap blokkeert, wanneer het
elektrische gereedschap overbelast wordt of in het te be-
werken werkstuk kantelt.

» Houd het elektrische gereedschap goed vast. Bij het
vast- en losdraaien van schroeven kunnen gedurende kor-
te tijd grote reactiemomenten optreden.

» Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of
een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter
vastgehouden dan u met uw hand kunt doen.

» Gebruik geschikte detectoren om verborgen elektrici-
teits-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.

» Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen, voordat u het neerlegt. Het inzetgereed-
schap kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de con-
trole over het elektrische gereedschap leiden.
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Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.
Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

Het elektrische gereedschap is bestemd voor boorwerk-
zaamheden in hout, metaal, keramiek en kunststof. Elektri-
sche gereedschappen met elektronische regeling en rechts-/
linksdraaien zijn ook geschikt voor het in- en uitdraaien van
schroeven en het snijden van schroefdraad.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1)  Snelspanboorhouder ” (alleen bij elektrische ge-
reedschappen 3601 AB2 006/3 601 AB2 041:
snelspanboorhouder met borgring )

(2) Voorste huls
(3) Achterste huls

(4) Vastzettoets voor aan/uit-schakelaar
(5)  Stelwiel toerentalinstelling

(6) Aan/uit-schakelaar

(7) Draairichtingschakelaar

(8) Toerentalschakelaar

(9) Extrahandgreep (geisoleerd greepvlak)
(10) Diepteaanslag

(11) Handgreep (geisoleerd greepvlak)

(12) Boorhoudersleutel

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Tandkransboorhouder ”

Schroefbit”

Universele bithouder »

Borgschroef voor snelspan-/tandkranshoorhouder
Steeksleutel ®

Spanhuls

(19) Borgring®

(20) Bevestigingsring®

A) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in
ons accessoireprogramma.

B) gangbaar (niet bij de levering inbegrepen)

Technische gegevens

Boormachine GBM 13-2 RE

Productnummer 3601.. ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2
006 004 005 031 062 071 041

Nominaal opgenomen w 750 750 750 750 750 710 750

vermogen

Max. afgegeven vermo- w 353 353 353 353 374 365 353

gen

Onbelast toerental

- leversnelling min® 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1100

- 2eversnelling min® 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 O0-3400

Nominaal toerental

- leversnelling min* 500 500 500 500 500 500 500

- 2eversnelling min* 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Nominaal draaimoment Nm  6,8/25 6,8/25 68/25 68/25 65/22 65/22 68/25

(stand 1/2)

Ashalsdiameter mm 43 43 43 43 43 43 43

Toerentalinstelling ° ° ° ° ° ° °

Toerentalregeling ° ° ° ° ° ° °

Rechts- en linksdraaien ° ° ° ° ° ° °

Overbelastingskoppe- ° ° ° ° ° ° °

ling

Snelspanboorhouder ° = - = - = °

met borgring

Snelspanboorhouder - ° - ° ° ° -
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Boormachine GBM 13-2 RE
Tandkransboorhouder - = ° = - = -
Max. boor-@ (1e/2e versnelling)

- staal mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- hout mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Boorhouderspanbereik mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Gewicht volgens kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
EPTA-Procedure

01:2014

Isolatieklasse ol o/ ol o/ o/ o/ ol

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gege-

vens variéren.

Informatie over geluid en trillingen
Geluidsemissiewaarden bepaald conform EN 62841-2-1.
Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereed-
schap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 82 dB(A); ge-
luidsvermogenniveau 93 dB(A). Onzekerheid K=5 dB.
Draag gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden aj (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald conform EN 62841-2-1.

Boren in metaal: a,=4,5m/s’, K=1,5m/s?,

Schroeven: a,<2,5m/s’, K=1,5 m/s?,

Schroefdraad snijden: a,<2,5m/s?, K=1,5 m/s.

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau en
de geluidsemissiewaarde zijn gemeten met een genormeer-
de meetmethode en kunnen worden gebruikt om elektrische
gereedschappen met elkaar te vergelijken. Ze zijn ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de trillings- en ge-
luidsemissie.

Het aangegeven trillingsniveau en de aangegeven ge-
luidsemissiewaarde representeren de voornaamste toepas-
singen van het elektrische gereedschap. Wanneer het elek-
trische gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, dan kunnen het trillingsniveau en de ge-
luidsemissiewaarde afwijken. Dit kan de trillings- en ge-
luidsemissie gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings- en ge-
luidsemissies moet ook rekening worden gehouden met de
tijden waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin
het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt ge-
bruikt. Dit kan de trillings- en geluidsemissies gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming
van de gebruiker tegen het effect van trillingen vast, zoals:
onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen, organisatie van het
arbeidsproces.

Montage

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

Extra handgreep (zie afbeelding A)

» Gebruik uw elektrische gereedschap alleen met de ex-
tra handgreep (9).

U kunt de extra handgreep (9) in 12 standen verstellen voor

een veilige en comfortabele werkhouding.

Draait het onderste deel van de extra handgreep (9) in draai-

richting @ en schuif de extra handgreep (9) zo ver naar vo-

ren, dat deze in de gewenste stand kan worden gezwenkt.

Trek de extra handgreep (9) dan weer terug en draai het on-

derste deel in draairichting @ weer vast.

Boordiepte instellen (zie afbeelding A)

Met de diepteaanslag (10) kan de gewenste boordiepte X
worden bepaald.

Draai het onderste deel van de extra handgreep (9) linksom
en breng de diepteaanslag (10) aan.

Trek de diepteaanslag zo ver naar buiten dat de afstand tus-
sen de punt van de boor en de punt van de diepteaanslag
overeenkomt met de gewenste boordiepte X.

Draai vervolgens het onderste deel van de extra handgreep
(9) rechtsom weer vast.

De ribbels op de diepteaanslag (10) moeten naar boven wij-
zen.

Inzetgereedschap wisselen

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

» Draag bij het wisselen van gereedschap werkhand-
schoenen. De boorhouder kan tijdens langdurige werk-
zaamheden heet worden.

Snelspanboorhouder (zie afbeelding B)

Houd de achterste huls (3) van de snelspanboorhouder (1)
vast en draai de voorste huls (2) in draairichting @ tot het in-
zetgereedschap kan worden geplaatst. Plaats het inzetge-
reedschap.
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Houd de achterste huls (3) van de snelspanboorhouder (1)
vast en draai de voorste huls (2) in draairichting @ met de
hand stevig dicht tot een klikken te horen is. De boorhouder
wordt daardoor automatisch vergrendeld.

De vergrendeling laat weer los, wanneer u voor het verwijde-
ren van het inzetgereedschap de voorste huls (2) in tegenge-
stelde richting draait.

Tandkransboorhouder (zie afbeelding C)

Open de tandkranshoorhouder (13) door deze te draaien tot
het inzetgereedschap kan worden geplaatst. Plaats het in-
zetgereedschap.

Steek de boorhoudersleutel (12) in de hiervoor bedoelde
openingen van de tandkransboorhouder (13) en zet het in-
zetgereedschap gelijkmatig vast.

Snelspanboorhouder met borgring (zie afbeelding D)
Draai de borgring (19) in de richting ,UNLOCK".

Draai de spanhuls (18) rechtsom tot het inzetgereedschap
kan worden geplaatst.

Plaats het inzetgereedschap er helemaal in, houd het in de
gereedschapopname en draai de spanhuls (18) linksom met
de hand stevig dicht. Houd daarbij de bevestigingsring (20)
vast.

Draai de borgring (19) in de richting ,LOCK".

Aanwijzing: Bij het plaatsen van kleine boren stelt u de ge-
reedschapopname van tevoren ongeveer op de boordiame-
ter in. Anders bestaat het gevaar dat de boor niet juist ge-
centreerd in de gereedschapopname wordt ingezet.
Inzetgereedschap verwijderen

Draai de borgring (19) in de richting ,UNLOCK".

Draai de spanhuls (18) rechtsom tot het inzetgereedschap
kan worden verwijderd.

Schroefaccessoires (zie afbeelding E)

Bij het gebruik van schroefbits (14) moet u altijd een univer-
sele bithouder (15) gebruiken. Gebruik alleen schroefbits
die bij de schroefkop passen.

Boorhouder wisselen

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

Borgschroef verwijderen

De snelspanboorhouder (1) of tandkransboorhouder (13) is
met een borgschroef (16) beveiligd tegen per ongeluk los-
maken van de booras. Open de snelspanboorhouder (1) of
tandkransboorhouder (13) helemaal en draai de borg-
schroef (16) er rechtsom uit. Denk eraan dat de borg-
schroef linkse schroefdraad heeft.

Als de borgschroef (17) erg vast zit, zet u een schroeven-
draaier op de schroefkop en maakt u de borgschroef los
door een slag op de handgreep van de schroevendraaier.

Tandkransboorhouder demonteren (zie afbeelding F)
Voor de demontage van de tandkransboorhouder (13) zet u

een steeksleutel (17) (sleutelwijdte 17 mm) op het sleutel-
vlak van de aandrijfas.

Leg het elektrische gereedschap op een stabiele onder-
grond, bijv. een werkbank.

Steek de boorhoudersleutel (12) in een van de drie openin-
gen van de tandkransboorhouder (13) en draai de tand-
kransboorhouder (13) met deze hefboom door linksom
draaien los. Een vastzittende tandkransboorhouder wordt
door een lichte slag op de boorhoudersleutel (12) losge-
maakt.

Verwijder de boorhoudersleutel (12) uit de tandkransboor-
houder en schroef de tandkranshoorhouder er helemaal af.

Snelspanboorhouder/snelspanboorhouder met borgring
demonteren

Voor de demontage van de snelspanboorhouder (1) en snel-
spanboorhouder met borgring spant u een binnenzeskant-
sleutel in de snelspanboorhouder en zet u een steeksleutel
(17) (SW 17) op het sleutelvlak van de aandrijfas.

Leg het elektrische gereedschap op een stabiele onder-
grond, bijv. een werkbank.

Houd de steeksleutel (17) vast en draai de snelspanboor-
houder los door de binnenzeskantsleutel linksom te draaien.
Een vastzittende snelspanboorhouder wordt losgemaakt
door een lichte slag op de lange schacht van de binnenzes-
kantsleutel.

Verwijder de binnenzeskantsleutel uit de snelspanboorhou-
der en schroef de snelspanboorhouder er helemaal af.

Boorhouder monteren

De montage van de snelspanboorhouder/snelspanboorhou-
der met borgring/tandkransboorhouder gebeurt in de omge-
keerde volgorde.

AN

Bij snelspan-/tandkranshoorhouder

Schroef de borgschroef (16) linksom in de geopende snel-
span-/tandkransboorhouder.

Gebruik telkens een nieuwe borgschroef, omdat op de
schroefdraad ervan een borgmiddel is aangebracht dat bij
meervoudig gebruik zijn werking verliest.

De boorhouder moet met een aanhaalmoment
van ca. 50 - 55 Nm worden vastgedraaid.

Afzuiging van stof en spanen

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de ge-
zondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot
allergische reacties en/of ziekten van de luchtwegen van de
gebruiker of personen die zich in de omgeving bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in com-
binatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling (chro-
maat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend ma-
teriaal mag alleen door bepaalde vakmensen worden be-
werkt.
- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.
- Erwordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse
P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
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» Vermijd ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Gebruik

Ingebruikname

» Let op de netspanning! De spanning van de stroom-
bron moet overeenkomen met de gegevens op het ty-
peplaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.

Draairichting instellen

Met de draairichtingschakelaar (7) kunt u de draairichting
van het elektrische gereedschap veranderen. Bij ingedrukte
aan/uit-schakelaar (6) is dit echter niet mogelijk.
Rechtsdraaien: voor het boren en indraaien van schroeven
drukt u de draairichtingschakelaar (7) naar rechts tot aan de
aanslag door.

Linksdraaien: voor het losdraaien of uitdraaien van schroe-
ven en moeren drukt u de draairichtingschakelaar (7) naar
links tot aan de aanslag door.

Mechanische toerentalkeuze

» U kunt de toerentalschakelaar (8) bij stilstaand of bij
draaiend elektrisch gereedschap bedienen. Dit moet

echter niet bij maximale belasting of maximaal toeren-

tal worden gedaan.
Stand I:

Laag toerentalbereik. Voor werkzaamheden met een grote
boordiameter en voor het in- en uitdraaien van schroeven.

Stand II:

Hoog toerentalbereik. Voor werkzaamheden met een kleine
boordiameter.

Als de toerentalschakelaar (8) niet tot aan de aanslag ge-
draaid kan worden, draait u de uitgaande as met de boor
iets.

Toerental vooraf instellen

Met het stelwiel toerentalinstelling (5) kunt u het gewenste

toerental/aantal slagen ook tijdens het draaien van de machi-

ne vooraf instellen.

Het vereiste toerental is afhankelijk van het materiaal en de
werkomstandigheden en kan door praktische tests bepaald
worden.

In-/uitschakelen

Druk voor ingebruikname van het elektrische gereedschap
op de aan/uit-schakelaar (6) en houd deze ingedrukt.

Voor het vastzetten van de ingedrukte aan/uit-schakelaar
(6) de vastzetknop (4) indrukken.

Voor het uitschakelen van het elektrisch gereedschap de
aan/uit-schakelaar (6) loslaten of als deze is vergrendeld
met de vastzetknop (4), de aan-/uitschakelaar (6) kort in-
drukken en dan loslaten.
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Overbelastingskoppeling

Voor het begrenzen van hoge reactiemomenten is het elektri-

sche gereedschap voorzien van een overbelastingskoppeling

(Anti-Rotation = anti-rotatie).

» Als het inzetgereedschap vastklemt of vasthaakt,
wordt de aandrijving van de uitgaande as onderbro-
ken. Houd het elektrisch gereedschap vanwege de op-
tredende krachten altijd goed met beide handen vast
en ga in een stabiele positie staan.

» Schakel het elektrisch gereedschap uit en maak het
inzetgereedschap los, als het elektrisch gereedschap
blokkeert. Er ontstaan grote reactiemomenten als u
het elektrische gereedschap inschakelt terwijl het
boorgereedschap geblokkeerd is.

Toerental instellen

U kunt het toerental van het ingeschakelde elektrische ge-
reedschap traploos regelen naarmate u de aan/uit-schake-
laar (6) indrukt.

Lichte druk op de aan/uit-schakelaar (6) heeft een laag toe-
rental tot gevolg. Met toenemende druk wordt het toerental
hoger.

Aanwijzingen voor de werkzaamheden

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

» Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgescha-
keld op de moer/schroef. Draaiende inzetgereedschap-
pen kunnen wegglijden.

Gebruik voor het boren in metaal alleen onbeschadigde,

scherpe HSS-boren (HSS = high-speed steel). De vereiste

kwaliteit wordt gewaarborgd door het Bosch accessoirepro-
gramma.

Met het borenslijpapparaat (accessoire) kunt u spiraalboren

met een diameter van 2,5 - 10 mm moeiteloos slijpen.

Met de als accessoire verkrijgbare bankschroef kunt u het

werkstuk stevig vastspannen. Dit voorkomt verdraaien van

het werkstuk en daardoor veroorzaakte ongevallen.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek voor werkzaamheden aan het elektrische gereed-
schap altijd de stekker uit het stopcontact.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatie-
openingen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk

is, dan moet dit door Bosch of een geautoriseerde klanten-

service voor elektrische gereedschappen van Bosch worden

uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Bosch Power Tools
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Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-

len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Belgié

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, accessoires en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
gerecycled.

X

Alleen voor landen van de EU:

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het
huisvuil!

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elek-

trische en elektronische oude apparaten en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikba-
re elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en
op een voor het milieu verantwoorde wijze worden herge-
bruikt.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-vaerktej

[NADVARSEL Las alle sikkerhedsadvarsler, in-
struktioner, illustrationer og spe-

cifikationer, som falger med el-vaerktgjet. | tilflde af

manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der ri-

siko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige per-
sonskader.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.

Betegnelsen "el-veaerktej" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-vaerktgij tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-veerktaj.

Sikkerhed pa arbejdspladsen
» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
marke omrader kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-vaerktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vasker, gasser eller

stov. El-vaerktgj kan sla gnister, der kan antaende stov el-
ler dampe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst barn hol-
des vaek fra arbejdsomradet, nar el-vaerktojet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder a&ndres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne, nedsztter risi-
koen for elektrisk stad.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. ror, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, gges risikoen for elektrisk
sted.

» El-vaerktej ma ikke udsaettes for regn eller fugt. Ind-
treengen af vand i el-vaerktaj eger risikoen for elektrisk
sted.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig baere el-vaerktgjet i ledningen, haenge
el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
eribevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
gger risikoen for elektrisk stad.

» Huvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udendors
brug. Brug af forleengerledning til udendars brug ned-
saetter risikoen for elektrisk stad.

» Hvis det ikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-relz. Brugaf et
HFI-relae reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-varktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-vaerktaj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmaerksomhed ved brug
af el-vaerktajet kan fare til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stgvmaske, skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller
herevaern afhangig af maskintype og anvendelse nedsaet-
ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsatning. Kontrollér, at el-verk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stremtilforslen
og/eller batteriet, lofter eller baerer det. Undga at bae-
re el-veerktejet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktajet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da
dette ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsveerktgj
eller skruenogle, for el-vaerktgjet startes. Hvis et styk-
ke vaerktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.
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» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-vaerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har og tej vak fra dele,
der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i
lestsiddende tej, smykker eller langt har.

» Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stav-
mangden og dermed den fare, der er forbundet med
stov.

» Selvom du kender vaerktgjet godt og er vant til at
bruge det, skal du alligevel vaere opmaerksom og
overholde sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uop-
maerksomhed kan medfere alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktgj

» Undga overbelastning af el-varktgjet. Brug altid
el-vaerktgj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-varktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

» Brug ikke el-vaerktaj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktgj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

» Trak stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteri-
et, hvis det kan tages af, for el-vaerktgjet justeres, for
skift af tilbehersdele og for el-vaerktgjet lagges til op-
bevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-vaerktejet.

» Opbevar ubenyttet el-varktgj uden for berns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-vaerktgjet eller ikke har gennemlzest disse instruk-
ser, benytte el-vaerktgjet. El-vaerktej er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

» Vedligehold el-vaerktgj og tilbehorsdele. Kontroller,
om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er brekket eller beskadiget,
saledes at el-vaerktgjets funktion pavirkes. Fa beska-
digede dele repareret, inden el-varktgjet tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdt el-vaerktgj.

» Sorg for, at skaerevaerktgjer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skae-
rekanter satter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at
fare.

» Brug el-vaerktgj, tilbehor, indsatsvaerktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

» Hold handtag og gribeflader torre, rene og fri for olie
og smerefedt. Hvis handtag og gribeflader er glatte, kan
varktajet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.
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» Sorg for, at el-varktgj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsadvarsler for boremaskiner

Sikkerhedsanvisninger for alle arbejdsopgaver

» Brug ekstrahandtaget/ekstrahandtagene. Hvis du mi-
ster kontrollen, kan der ske personskade.

» Hold fast om el-varktgjets isolerede gribeflader, nar
du udferer arbejde, hvor skaretilbehgret kan komme i
kontakt med skjulte kabler eller vaerktgjets egen led-
ning. Hvis skaeretilbeharet kommer i kontakt med en
"strgmfarende" ledning, kan blottede metaldele pa el-
vearktajet blive "stremfarende”, og der er risiko for elek-
trisk sted for brugeren.

Sikkerhedsanvisninger for brug af lange bor

» Arbejd aldrig med hgjere hastighed end borets maksi-
male markehastighed. Ved hgjere hastigheder har bo-
ret en tendens til at baje, hvis det far lov til at rotere frit,
hvilket kan medfere personskade.

» Start altid med at bore ved en lav hastighed og med
borets spids i kontakt med arbejdsemnet. Ved hgjere
hastigheder har boret en tendens til at bgje, hvis det far
lov til at rotere frit, hvilket kan medfare personskade.

» Udev kun tryk i direkte linje med boret, og tryk ikke
for hardt.Bor kan bgje og derved knakke, hvilket kan
medfare tab af kontrol og personskade.

Ekstra sikkerhedsanvisninger

» Sluk straks for el-vaerktgjet, hvis indsatsvaerktgjet
blokerer. Var forberedt pa store reaktionsmomenter,
der forarsager et tilbageslag. Indsatsvaerktgjet bloke-
rer, hvis el-vaerktajet overbelastes, eller hvis det saetter
sig fast i emnet, der skal bearbejdes.

» Hold godt fast om el-vaerktgjet. Der kan opsta hgje
kortvarige reaktionsmomenter under spaending og
lgsning af skruer.

» Fastger emnet. Et emne holdes bedre fast med spande-
anordninger eller skruestik end med handen.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger, eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fere til eksplosion. Brud pa et vandrer kan fare til
materiel skade eller elektrisk sted.

» Vent, til el-vaerktgjet star helt stille, for du legger det
fra dig. Indsatsveerktgjet kan sette sig i kliemme, hvilket
kan medfare, at man taber kontrollen over el-vaerktgjet.

Produkt- og ydelsesheskrivelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk
stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Bosch Power Tools
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Var opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af

betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

Maskinen er beregnet til at bore i trae, metal, keramik og
plast. El-veerktej med elektronisk regulering og hejre-/venst-
releb er ogsa egnet til skruearbejde og gevindskeering.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til

illustrationen af el-veerktgjet pa illustrationssiden.

(1)  Selvspandende borepatron® (kun ved el-varktej 3
601 AB2 006/3 601 AB2 041: Selvspaendende bo-

repatron med sikringsring V)
(2) Forreste kappe
(3) Bageste kappe
(4) Laseknap for taend/sluk-kontakt
(5) Indstillingshijul til forvalg af omdrejningstal
(6) Teend/sluk-kontakt
(7)  Retningsomskifter

(8)

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(17)
(18)
(19)
(20)

Gearomskifter

Ekstrahandtag (isoleret grebsflade)
Dybdeanslag

Handgreb (isoleret grebsflade)
Borepatronnggle ¥
Tandkransborepatron ¥

Skruebit ¥

Universalbitholder

Sikringsskrue til hurtigspande-/tandkransborepa-
tron

Gaffelnogle ®

Spandetylle ¥
Sikringsring ¥
Holdering®

A) Tilbehgr, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstandige til-
beher findes i vores tilbehgrsprogram.

B) Gaengs (ikke indeholdt i leveringen)

Tekniske data

Boremaskine GBM 13-2 RE

Varenummer 3601.. ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2
006 004 005 031 062 071 041

Nominel optagen effekt w 750 750 750 750 750 710 750

Maks. afgivet ydelse W 353 858 353 353 374 365 353

Omdrejningstal, ubelastet

- 1.gear o/min  0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1100

- 2.gear o/min  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3400

Nominelt omdrejningstal

- 1.gear o/min 500 500 500 500 500 500 500

- 2.gear o/min 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Nominelt drejningsmo- Nm  6,8/25 6,8/25 6,8/25 68/25 65/22 65/22 6,8/25

ment (1./2. gear)

Spindelhalsdiameter mm 43 43 43 43 43 43 43

Indstilling af omdrej- ° ° ° ° ° ° °

ningstal

Hastighedsstyring ° ° ° ° ° ° °

Hgjre-/venstrelgb ° °

Overbelastningskob- ° ° ° ° ° ° °

ling

Selvspaendende bore- ° - - - - - °

patron med sikrings-

ring

Selvspaendende bore- - ° - ° ° ° -

patron

Tandkransborepatron - = ° = - = -

maks. bor-@ (1./2. trin)

- Stal mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
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Boremaskine GBM 13-2 RE
- Tre mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Borepatron spande- mm 1-13 1-13 1-13 1=13 1-13 1-13 1-13
omrade

Vaegt svarer til kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
EPTA-Procedure

01:2014

Beskyttelsesklasse ol o/ ol o/ o/ ol ol

Angivelserne gaelder for en nominel spaending [U] pa 230 V. Ved afvigende spaendinger og i landespecifikke udfarelser kan disse angivelser varie-

re.

Stej-/vibrationsinformation

Stejemissionsveerdier fundet iht. EN 62841-2-1.
El-vaerktajets A-vaegtede stejniveau er typisk: Lydtryksni-
veau 82 dB(A); lydeffektniveau 93 dB(A). Usikkerhed
K=5dB.

Brug herevarn!

Vibrationer samlet vaerdi a, (vektorsum af tre retninger) og
usikkerhed K fundet iht. EN 62841-2-1.

Boring i metal: a,=4,5m/s?, K=1,5m/s’,

Skruning: a,<2,5m/s? K=1,5 m/s?,

Gevindskeering: a,<2,5m/s?, K=1,5 m/s”.

Det svingningsniveau og stejemissionsniveau, der fremgar af
anvisningerne, er malt iht. en standardiseret maleveerdi og
kan anvendes til sammenligning af elvaerktej med hinanden.
De er ogsa egnet il en forelgbig vurdering af svingnings- og
stejemissionen.

Det angivne svingnings- og stajemissionsniveau reprasente-
rer de vaesentlige anvendelser af el-vaerktajet. Hvis el-vaerk-
tgjet dog anvendes til andre formal, med afvigende indsats-
varktej eller utilstreekkelig vedligeholdelse, kan svingnings-
og stajemissionsniveauet afvige. Dette kan fere til en betyde-
lig foragelse af svingnings- og stgjemissionen i hele arbejds-
tidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingnings- og stejemissionen bar
der ogsa tages hgjde for de tider, i hvilke vaerktgjet er sluk-
ket eller godt nok karer, men rent faktisk ikke anvendes. Det-
te kan fere til en betydelig reduktion af svingnings- og staje-
missionsniveauet i hele arbejdstidsrummet.

Fastlaeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-veerktej og indsatsveerktej, holde hander varme,
organisation af arbejdsforlgb.

Montering

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes ar-
bejde pa el-varktgjet.

Ekstrahandtag (se billede A)

» Brug kun dit elvaerktej med ekstrahandtaget (9).

Du kan montere ekstrahandtaget (9) i 12 forskellige positio-
ner for at opna en sikker og mindre traettende arbejdsstilling.

Drej det nederste grebstykke pa ekstrahdndtaget (9) i rota-
tionsretning @ og skub ekstrahandtaget (9) sa langt frem, at
du kan dreje det i den gnskede position. Traek herefter ek-
strahandtaget (9) tilbage igen, og spaend igen det nederste
grebstykke fast i rotationsretning @.

Indstilling af boredybde (se billede A)

Med dybdeanslaget (10) kan den @nskede boredybde X fast-
leegges.

Drej det nederste grebsstykke pa ekstrahdndtaget (9) mod
uret, og set dybdeanslaget (10) i.

Trek dybdeanslaget sa langt ud, at afstanden mellem spid-
sen af boret og spidsen af dybdeanslaget modsvarer den gn-
skede boredybde X.

Spaend herefter det nederste grebsstykke pa ekstrahand-
taget (9) fast igen ved at dreje det med uret.

Den riflede side pa dybdeanslaget (10) skal pege opad.

Verktajsskift

» Trak stikket ud af stikkontakten, for der udferes ar-
bejde pa el-vaerktojet.

» Brug beskyttelseshandsker ved vaerktgjsskift. Borepa-
tronen kan blive meget varm efter laengere tids brug.

Selvspandende borepatron (se billede B)

Hold fast i den bageste kappe (3) pa den selvspaendende bo-
repatron (1), og drej den forreste kappe (2) i drejeretning
O, til veerktojet kan saettes i. Saet vaerktajet i.

Hold fast i den bageste kappe (3) pa den selvspandende bo-
repatron (1), og drej den forreste kappe (2) kraftigt i med
handen i drejeretning @, til der hares et klik. Borepatronen
lases derefter automatisk.

Lasen lgsnes igen ved at dreje den forreste kappe (2) mod
drejeretningen, hvorefter veaerktgjet kan fiernes.

Tandkransbhorepatron (se billede C)

Abn tandkranshorepatronen (13) ved at dreje pa den, indtil
vaerktejet kan saettes i. St veerktejet i.

Set borepatronngglen (12) i de pagaeldende boringer pa
tandkranshorepatronen (13), og spaend varktajet jeevnt
fast.

Selvspaendende borepatron med sikringsring (se billede
D)
Drej sikringsringen (19) i retningen "UNLOCK".

Bosch Power Tools
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Drej spaendetyllen (18) med uret, til indsatsveerktgjet kan
isaettes.

Sat indsatsvarktgjet helt ind, hold det i vaerktgjsholderen,
og drej spandetyllen (18) kraftigt til med handen mod uret.
Hold samtidig fast i holderingen (20).

Drej sikringsringen (19) i retningen "LOCK".

Bemaerk: Far istning af sma bor skal veerktejsholderen
indstilles pa den omtrentlige borediameter. Ellers er der fare
for, at boremaskinen ikke sattes rigtigt centreret i.

Udtagning af indsatsveerktej

Drej sikringsringen (19) i retningen "UNLOCK".

Drej spaendetyllen (18) med uret, til indsatsveerktgjet kan
tages ud.

Skruevaerktgj (se billede E)

Ved anvendelse af skruebits (14) ber du altid bruge en uni-
versalbitholder (15). Brug kun skruebits, der passer til skru-
ehovedet.

Skift af borepatron

» Treek stikket ud af stikkontakten, for der udferes ar-
bejde pa el-vaerktsjet.

Sikringsskrue fjernes

Den selvspandende borepatron (1) hhv. tandkransborepa-
tronen (13) er sikret mod utilsigtet lasnelse fra borespindlen

med en sikringsskrue (16). Abn den selvspaendende borepa-

tron (1) hhv. tandkransborepatronen (13) helt, og drej sik-

ringsskruen (16) ud med uret. Vaer opmaerksom pa, at sik-
ringsskruen har venstregevind.

Sidder sikringsskruen (17) fast, anbringes en skruetraekker
pa skruehovedet, hvorefter sikringsskruen lasnes ved at sla

pa skruetraekkerens greb.

Afmontering af tandkranshorepatron (se billede F)

Ved afmontering af tandkransborepatronen (13) anbringer
du en gaffelnggle (17) (neglevidde 17 mm) pa drivspindlens
nogleflade.

Leeg el-vaerktajet pa et stabilt underlag, f.eks. et arbejds-
bord.

Stik borepatronngglen (12) i en af de tre boringer pa tand-
kranshorepatronen (13), og lesn tandkransborepatronen
(13) med denne arm ved at dreje mod uret. Sidder tand-
kransborepatronen fast, lzsnes den ved at sla let pa borepa-
tronngglen (12).

Fjern borepatronngglen (12) fra tandkransborepatronen, og
skru tandkransborepatronen helt af.

Afmontering af selvspandende borepatron/
selvspandende borepatron med sikringsring

Den selvspaendende borepatron (1) og den selvspendende
borepatron med sikringsring afmonteres ved at fastspaende
en unbrakonggle i den selvspandende borepatron og sxtte
en gaffelnggle (17) (str. 17) pa drivspindlens nggleflade.
Laeg el-vaerktejet pd et stabilt underlag, f.eks. et arbejds-
bord.

Hold fast i gaffelnaglen (17), og lasn borepatronen ved at
dreje unbrakongglen mod uret. En fastsiddende borepatron
lzsnes med et let slag pa det lange skaft pa unbrakongglen.
Fjern unbrakongglen fra den selvspandende borepatron, og
skru den selvspandende borepatron helt af.

Borepatron monteres

Den selvspaendende borepatron/den selvspandende bore-
patron med sikringsring/tandkransborepatronen monteres i
omvendt reekkefalge.

Borepatronen skal spaendes med et tilspan-
dingsmoment pa ca. 50-55 Nm.

Ved selvspaendende borepatroner/
tandkransborepatroner

Skru sikringsskruen (16) i den dbne selvspandende borepa-
tron/tandkransborepatron ved at dreje mod uret.

Brug altid en ny sikringsskrue, da der sidder en smule sik-
ringslimmasse pa gevindet, som mister sin virkning ved gen-
brug.

Stev-/spanudsugning

Stav fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-

sorter, mineraler og metal kan vaere sundhedsfarlige. Berg-

ring eller indanding af stav kan fare til allergiske reaktioner

og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller personer,

der opholder sigi naerheden af arbejdspladsen.

Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestav gaelder som

kreeftfremkaldende, isr i forbindelse med ekstra stoffer til

treebehandling (chromat, traebeskyttelsesmiddel). Asbest-

holdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Serg for god udluftning af arbejdspladsen.

- Det anbefales at baere andevaern med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der geelder i dit land vedr. de materi-

aler, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stov pa arbejdspladsen. Stov
kan let anteende sig selv.

Brug

Ibrugtagning

» Kontrollér netspaendingen! Stremkildens spaending
skal stemme overens med angivelserne pa el-varkte-
jets typeskilt. El-vaerktaj til 230 V kan ogsa tilsluttes
220V.

Indstil rotationsretning

Med retningsomskifteren (7) kan du @ndre el-vaerktgjets
drejeretning. Ved nedtrykket start-stop-kontakt (6) er dette
imidlertid ikke muligt.

Hgjrelgb: Til boring og iskruning af skruer trykkes retnings-
omskifteren (7) helt mod hgjre.

Venstrelgb: Til Iasnelse og uddrejning af skruer og matrik-
ker trykkes retningsomskifteren (7) helt mod venstre.
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Mekanisk gearvalg

» Dukan aktivere gearomskifteren (8) ved stilstand, el-
ler nar elvaerktajet roterer langsomt. Gearomskifte-
ren bor dog ikke aktiveres ved fuld belastning eller
ved maksimalt omdrejningstal.

Gear I:

Lavt omdrejningstalsomrade; til skruning eller til arbejde

med stor bordiameter.

Gear ll:

Hgjt omdrejningstalsomrade; til arbejde med sma bordiame-

tre.

Drej drivspindelen med boret en smule, hvis gearomskifte-

ren (8) ikke kan drejes til anslaget.

Forvalg af omdrejningstal

Med indstillingshjulet til forvalg af omdrejningstal (5) kan du
forveelge omdrejningstal/slagtal og &ndre det under ar-
bejdet.

Det ngdvendige omdrejningstal afhanger af materialet og ar-
bejdsbetingelserne og kan bestemmes ved et praktisk for-
sag.

Teend/sluk

Til ibrugtagning af el-vaerktajet tryk pa start-stop-kontakten
(6) og hold den nede.

Den indtrykkede teend/sluk-kontakt (6) lases ved at der
trykkes pa laseknappen (4).

For at slukke elvaerktgjet skal du slippe teend/sluk-kontakten
(6) eller, hvis den er last med ldseknappen (4), trykke kort
pa teend/sluk-kontakten (6) og slippe den igen.

Overbelastningskobling

For at begraense hgje reaktionsmomenter er el-vaerktejet ud-

styret med en overbelastningskobling (Anti-Rotation).

» Huvis vaerktajet sidder i klemme, afbrydes rotationen.
Hold altid godt fast i elvaerktsjet med begge hander
pa grund af det kraftige moment, og serg for at sta sik-
kert.

» Sluk straks for elvarktgjet og lasn indsatsvaerktgjet,
hvis det blokerer. Der opstar store reaktionsmomen-
ter, hvis maskinen teendes med et blokeret borevaerk-
toj.

Indstil omdrejningstal

Du kan regulere omdrejningstallet pa det teendte el-vaerktgj

trinlgst afhaengigt af, hvor langt du trykker start-stop-kontak-

ten (6) ind.

Let tryk pa start-stop-kontakten (6) ferer til et lavt omdrej-

ningstal. Med tiltagende tryk @ges omdrejningstallet.

Arbejdsvejledning

» Traek stikket ud af stikkontakten, fer der udferes ar-
bejde pa el-varktgjet.

» Sat kun el-vaerktojet pa moatrikken/skruen i slukket
tilstand. Roterende indsatsveerktgjer kan skride.
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Ved boring i metal skal der anvendes fejlfri, skarpe HSS-bor
(HSS=High-Speed Steel). Du finder den rigtige kvalitet i
Boscht-tilbeharsprogrammet.

Med borsliberen (tilbehar) kan du let slibe spiralbor med en
diameter mellem 2,5-10 mm.

Med maskinskruestikket, der fas som tilbeher, er det muligt
at spaende emnet sikkert. Det forhindrer, at emnet drejer
forkert, hvorved der kan opstd uheld.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og renggring

» Trak stikket ud af stikkontakten, for der udfares ar-
bejde pa el-varktgjet.

» El-vaerktoj og el-vaerktojets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert ar-
bejde.

Hvis det er ngdvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal

dette arbejde udferes af Bosch eller pa et autoriseret servi-

cevarksted for Bosch el-vaerktej for at undga farer.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjelper dig gerne,
hvis du har spargsmal til produkter og tilbehgrsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

El-veerktgj, tilbehar og emballage skal genbruges pa en milje-
venlig made.

X

Gelder kun i EU-lande:

Iht. det europzeiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr ind-
samles separat og genbruges iht. geeldende miljgforskrifter.

Smid ikke el-vaerktgj ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald!

Bosch Power Tools
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Sakerhetsanvisningar

Allmanna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

IXVARNING Las alla sdkerhetsvarningar,
instruktioner och specifikationer

som tillhandahalls med detta elverktyg. Fel som uppstar
till foljd av att instruktionerna nedan inte foljts kan orsaka
elstét, brand och/eller allvarliga personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.
Begreppet Elverktyg hanfor sig till ndtdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdl6sa).

Arbetsplatssdkerhet

» Hall ditt arbetsomrade rent och val upplyst. Ostadade
och morka areor okar olycksrisken.

» Anvidnd inte elverktyget i explosionsfarliga
omgivningar nar det t.ex. finns brannbara vatskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antanda dammet eller gaserna.

» Hall under arbetet med elverktyget barn och
ohehdriga personer pa betryggande avstand. Om du
stors av obehdriga personer kan du forlora kontrollen
over elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.
Stickproppen far absolut inte fordndras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande
vagguttag reducerar risken for elstét.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en stérre
risk for elstét om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyg mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte nitsladden. Anvind inte natsladden
for att bdra eller hanga upp elverktyget och inte heller
for att dra stickproppen ur vagguttaget. Skadade eller
tilltrasslade ledningar okar risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvénd
endast forlangningssladdar som ar avsedda for
utomhusbruk. Om en lamplig forlangningssladd for
utomhusbruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvand ett felstromsskydd om det inte ar mdjligt att
undvika att elverktyget anvands i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

» Var uppmaérksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte ett elverktyg
nar du ar trétt eller om du dr paverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under anvandning av elverktyg
kan @ven en kort ouppmarksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

» Anvénd personlig skyddsutrustning. Anvand alltid

>

skyddsglasogon.Anvandning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjalm och horselskydd, som ar
anpassade for anvandningsomradet, reducerar risken for
kroppsskada.

Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter
stickproppen till vagguttaget och/eller ansluter/tar
bort batteriet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar
elverktyget med fingret pa stromstallaren eller ansluter
pakopplat elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.
Tabort alla instéllningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan medféra kroppsskada.
Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du alltid
star stadigt och haller balansen. | detta fall kan du
lattare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

Bar lampliga arbetskldder. Bér inte I6st hdngande
kldder eller smycken. Hall haret och kldderna borta
fran rorliga delar. Lost hangande klader, langt har och
smycken kan dras in av roterande delar.

Nér elverktyg anvands med dammsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt
monterade och anvinds pa korrekt satt. Anvandning
av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

Lat inte vanan att ofta anvdnda verktygen gora att du
blir slarvig och ignorerar verktygets
sakerhetsprinciper. En vardslos atgard kan leda till
allvarlig personskada inom brakdelen av en sekund.

Korrekt anvandning och hantering av elverktyg

>

>

Overbelasta inte elverktyget. Anvind ritt elverktyg
for det jobb du téanker gora. Med ett lampligt elverktyg
kan du arbeta battre och sakrare inom angivet
effektomrade.

Ett elverktyg med defekt stromstéllare far inte lingre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur
ar farligt och maste repareras.

Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort
batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan
instéllningar utfors, tillbehorsdelar byts ut eller
elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anvandas av personer som inte ar
fortrogna med dess anvandning eller inte ldst denna
anvisning. Elverktygen ar farliga om de anvands av
oerfarna personer.

Underhall elverktyg och tillbehor omsorgsfullt.
Kontrollera att rorliga komponenter fungerar felfritt
och inte kérvar, att komponenter inte brustit eller
skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att
elverktygets funktioner paverkas menligt. Lat
skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.
Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.
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» Hall skdrverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa ltt i
klam och gar lattare att styra.

» Anvand elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

» Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran
olja och fett. Hala handtag och greppytor ger ingen saker
hantering och kontroll ver verktyget i ovantade
situationer.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Sakerhetsanvisningar for borrmaskiner

Sakerhetsinstruktioner for alla anvandningar

» Anvand tilliggshandtag. Om du férlorar kontrollen dver
verktyget sa kan du skadas.

» Hall elverktyget i de isolerade gripytorna nér du utfor
ett arbete dar skartillbehoren kan komma i kontakt
med dolda kablar eller den egna elférsorjningskabeln.
Vid kontakt med en stromférande ledning kan oskyddade
metalldelar pa verktyget som ar strémférande ge
anvandaren en elektrisk stot.

Sakerhetsinstruktioner vid arbete med langa borrbits

» Arbeta aldring vid hogre varvtal dn borrbitsens hogsta
tillatna varvtal. Vid hogre varvtal, kan borrbitsen bojas
om det far rotera fritt utan kontakt med arbetsstycket,
med personskador till foljd.

» Borja alltid borra med lagt varvtal och biténden ska
alltid ha kontakt med arbetsstycket. Vid hogre varvtal,
kan borrbitsen b6jas om det far rotera fritt utan kontakt
med arbetsstycket, med personskador till f6ljd.

» Tryck endast i direkt linje med bitsen och applicera
inte overdrivet tryck.Bits kan bojas vilket orsakar brott
eller kontrollfrlust, med personskador till foljd.

Ytterligare sakerhetsanvisningar

» Om insatsverktyget laser i arbetsstycket, sla fran
elverktyget. Var beredda pa stora reaktionsmoment,
som fororsakar ett backslag. Insatsverktyget laser i
arbetsstycket nar elverktyget 6verbelastas eller nar det
fastnar i arbetsstycket.

» Halli elverktyget vil. Vid atdragning eller lossning av
skruvar kan hoga reaktionsmoment uppsta under korta
6gonblick.

» Sakra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som ar fastspént i
en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke halls
sakrare an med handen.

» Anvand lampliga detektorer for att lokalisera dolda
forsorjningsledningar eller konsultera det lokala
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eldistributionsbolaget. Kontakt med elledningar kan
orsaka brand och elstot. En skadad gasledning kan leda
till explosion. Intrangning i en vattenledning kan orsaka
materiell skada eller elstét.

» Vinta tills elverktyget stannat helt innan du lagger
bort det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att
du kan férlora kontrollen dver elverktyget.

Produkt- och prestandabeskrivning

Las igenom alla sdkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte foljts kan orsaka elstét, brand och/eller
allvarliga personskador.

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Maskinen ar avsedd for borrning i tra, metall, keramik och
plast. Elverktyg med elektronisk reglering och hoger-/
vanstergang ar dven lampliga for skruvdragning och
gangskarning.

lllustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.

(1)  Snabbchuck™ (endast vid elverktyg 3 601 AB2
006/3 601 AB2 041: snabbchuck med sakringsring
A))

(2) Fréamre hylsa

(3) Bakrehylsa

(4) Sparrknapp for pa-/av-strombrytare
(5) Instéliningshjul varvtalsférval

(6) Pa-/av-strombrytare

(7)  Riktningsomkopplare

(8) Vaxelvaljare

(9) Stodhandtag (isolerad greppyta)
(10) Djupanslag

(11) Handtag (isolerad greppyta)

(12) Chucknyckel®

(13) Kuggkranschuck ¥

(14) Skruvbit®

(15) Universell bithallare®

(16) Sakringsskruv for snabbspann-/nyckelchucken
(17) Gaffelnyckel®

(18) Spinnhylsa®

(19) Sakringsring”

(20) Hallring®

A) Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehdr ingar
inte i standardleveransen. | vart tillbehdrsprogram beskrivs
allt tillbehor som finns.

B) vanligt forekommande i handeln (ingér inte i leveransen)

Bosch Power Tools
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Tekniska data

Borrmaskin GBM 13-2 RE

Artikelnummer 3601.. ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2
006 004 005 031 062 071 041

Upptagen markeffekt W 750 750 750 750 750 710 750

max. avgiven effekt W 353 353 353 353 374 365 353

Tomgangsvarvtal

- l:avaxeln min® 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1100

- 2:avaxeln min®  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3400

Méarkvarvtal

- l:avaxeln min* 500 500 500 500 500 500 500

- 2:avaxeln min* 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Nominellt vridmoment Nm  6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,825 65/22 65/22 6,8/25

(vaxel 1/2)

Spindeldiameter mm 43 43 43 43 43 43 43

Varvtalsforval ° ) ° ° ° ° °

Varvtalsreglering ° ° ° ° ° ° °

Hoger-/vanstergang ° ° ° ° ° ° °

Overbelastningskoppli ° ° ° ° ° ° °

ng

Snabbspanningschuck ° - - - - - °

med sakringsring

Snabbspanningschuck - ° - ° ° ° -

Kuggkranschuck - = ° = - = -

max. borr-@ (vaxel 1/2)

- Stal mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8

- Trd mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20

- Aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12

Borrchuckspannomrad mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 =13 1-13

e

Vikt motsvarande kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

EPTA-Procedure

01:2014

Skyddsklass o/ [T/ [/ o/ [T/ [/ =

Uppgifterna géller fér en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och for utforanden i vissa lander kan uppgifterna variera.

Buller-/vibrationsdata normerats och kan anvandas for att jamféra elverktyg med
Bullernivaviirde beraknat enligt EN 62841-2-1 varandra. Mdtmetoden ar dven lamplig for preliminar

. K . R beddmning av vibrations- och bullernivan.
Den A-klassade bullernivan hos elverktyg ligger typiskt pa:

bullertryckniva 82 dB(A); bullerniva 93 dB(A). Osikerhet Den angivna vibrations- och bullernivan representerar den
huvudsakliga anvandningen av elverktyget. Om daremot

Kis dB elverktyget anvands for andra andamal, med andra

Bar horselskydd! insatsverktyg eller inte underhllits ordentligt kan vibrations-
Vibrationsvarden a, (vektorsumma for tre riktningar) och och bullernivan avvika. Da kan vibrations- och bullernivan
oséakerhet K beraknad enligt EN 62841-2-1. under arbetsperioden 6ka betydligt under hela arbetstiden.
Borrai metall: a,=4,5m/s’, K=1,5m/s?, For en exakt bedomning av vibrations- och bullernivan bor
Skruvdragning: a,<2,5m/s?, K=1,5 m/s?, aven de tider beaktas ndr elverktyget dr avstangt eller &r

igdng, men inte anvands. Detta reducerar vibrations- och
bullerbelastningen for den totala arbetsperioden betydligt.
Bestdm extra sakerhetsatgarder for att skydda operatoren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhdll av elverktyget

Gangskarning: a,<2,5m/s?, K=1,5 m/s’.
Den vibrationsniva och det bullervarde som anges i dessa
anvisningar har uppmatts enligt en matmetod som
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och insatsverktygen, att hdlla handerna varma, organisation
av arbetsforloppen.

Montage

» Dra stickproppen ur nituttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

Tilliggshandtag (se bild A)

» Anvénd endast elverktyget med tilliggshandtaget(9).
Du kan placera tilliggshandtaget (9) i 12 olika positioner for
att fa en saker och mindre uttrottande arbetsstallning.

Vrid handtaget pa tillaggshandtaget(9) i vridriktning @ och
skjut tillaggshandtaget (9) sa langt framat tills du kan svanga
den till dnskad position. Darefter drar du tillbaka
tilliggshandtaget (9) igen och vrider fast det nedre
handtaget i vridriktning @ igen.

Stilla in borrdjupet (se bild A)

Med justeringsringen (10) kan 6nskat borrdjup X faststallas.
Vrid det nedre handtaget pa tillsatshandtaget (9) moturs
och sétt in djupanslaget (10).

Dra ut djupanslaget sa langt att avstandet mellan borrets
spets och djupanslagets spets motsvarar dnskat borrdjup X.
Dra at det nedre handtaget pa tillaggshandtaget (9) medurs
igen.

Réfflorna pa djupanslaget (10) maste peka uppat.

Verktygshyte

» Dra stickproppen ur ntuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

» Bir skyddshandskar vid verktygshyte. Borrchucken
kan bli valdigt varm vid langa arbetsprocesser.

Snabbspanningschuck (se bild B)

Hall den bakre hylsan (3) pa snabbchucken (1) och vrid den
framre hylsan (2) i rotationsriktningen @ tills verktyget kan
skjutas in. Satt in verktyget.

Hall fast den bakre hylsan (3) pa snabbchucken (1) och vrid
den framre hylsan (2) for hand i rotationsriktningen @ till ett
klick hors. Borrchucken lases darmed automatiskt.

Sparren lases upp nar den framre hylsan (2) vrids i motsatt
riktning for borttagning av verktyget.

Kuggkranschuck (se bild C)

Oppna kuggkranschucken (13) genom att vrida tills
verktyget kan skjutas in. Satt in verktyget.

Satt in chucknyckeln (12) i halen pa kuggkranschucken (13)
och spénn fast verktyget jamnt.

Snabbchuck med sékringsring (se bild D)

Vrid sakringsringen (19) i riktning mot "UNLOCK”.

Vrid spannhylsan (18) medsols tills insatsverktyget kan
sattasin.

Satt in insatsverktyget helt, hall det i verktygsfastet och vrid
spannhylsan (18) kraftigt motsols, manuellt. Hall fast
hallringen (20).
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Vrid sakringsringen (19) i riktning "LOCK”.

Observera: vid anvandning av sma borr, stéll forst in
verktygsfastet till en diameter som ungefar motsvarar
borrens. | annat fall finns risk for att borren inte centreras i
korrekt lage.

Borttagning av insatsverktyget

Vrid sakringsringen (19) i riktning mot "UNLOCK”.

Vrid spannhylsan (18) medsols tills insatsverktyget kan tas
ut.

Skruvverktyg (se bild E)

Vid anvandning av skruvbits (14) bor alltid en
universalbithallare (15) anvandas. Anvind endast skruvbits
som passar till skruvhuvudet.

Byta borrchuck

» Dra stickproppen ur natuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

Ta bort sakringsskruven

Snabbchucken (1) resp. kuggkranschucken (13) ar sakrad
mot oavsiktlig lossning fran borrspindeln med en
sikringsskruv (16). Oppna snabbchucken (1) resp.
kuggkranschucken (13) helt och skruva ut sékringsskruven
(16) medsols. Observera att sakringsskruven ar
vanstergangad.

Om sakringsskruven (17) sitter hart fast, satt en skruvmejsel
pa skruvhuvudet och lossa sakringsskruven genom ett slag
pa skruvmejselns skaft.

Demontera kuggkranschucken (se bild F)

For demontering av kuggkranschucken (13), sétt en
gaffelnyckel (17) (nyckelvidd 17 mm) pa drivspindelns
nyckeltag.

Lagg elverktyget pa ett stabilt underlag, t.ex. en arbetsbank.
Satt in borrchucknyckeln (12) i en av de tre borrhélen pa
kuggkranschucken (13) och lossa kuggkranschucken (13)
med denna spak genom att vrida motsols. En hart sittande
kuggkranschuck kan lossas med ett latt slag mot
chucknyckeln (12).

Tabort chucknyckeln (12) ur kuggkranschucken och skruva
ut kuggkranschucken helt.

Snabbspanningschuck med sdkringsring/demontera
snabbspanningschuck med sakringsring

Fér att demontera snabbchucken (1) och snabbchucken
med sakringsring, satt in en insexnyckel i snabbchucken och
en gaffelnyckel (17) (nyckelvidd 17) i drivspindelns
nyckelyta.

Lagg elverktyget pd ett stabilt underlag, t.ex. en arbetsbank.
Hall fast gaffelnyckeln (17) och lossa snabbchucken genom
att vrida insexnyckeln motsols. En hart sittande snabbchuck
kan lossas med ett latt slag pa insexnyckelns langa skaft.
Tabort insexnyckeln ur snabbspanningschucken och skruva
av snabbspanningschucken helt och hallet.
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Montering av borrchuck

Monteringen av snabbspanningschucken/

snabbspanningschucken med sakringsring/

kuggkranschucken gors i omvand ordning.
Borrchucken maste dras fast med
atdragningsmoment pa ca. 50-55 Nm.

Vid snabb-/kuggkranschuck

Skruva in sakringsskruven (16) motsols i den 6ppna snabb-/
kuggkranschucken.

Anvand alltid en ny sakringsskruv, eftersom det finns en
sakringslimmassa applicerad, som forlorar sin verkan om
skruven dteranvands.

Damm-/spanutsugning

Dammet fran material som t. ex. blyhaltig mélning, vissa

traslag, mineraler och metall kan vara halsovadligt. Beroring

eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner

och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller personer

som uppehaller sig i narheten.

Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena,

speciellt dd i forbindelse med tillsatsdmnen fér

trabehandling (kromat, trakonserveringsmedel). Endast

yrkesman far bearbeta asbesthaltigt material.

- Setill att arbetsplatsen ar vl ventilerad.

- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land géller for bearbetat

material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjalvanténdas.

Drift

Driftstart

» Beakta natspanningen! Kontrollera att stromkéllans
spanning dverensstimmer med uppgifterna pa
elverktygets typskylt. Elverktyg markta med 230 V
kan dven anslutas till 220 V.

Instéllning av rotationsriktning

Med riktningsomkopplaren (7) kan elverktygets
rotationsriktning dndras. Vid nedtryckt strémstallare Till/
Fran (6) kan omkoppling inte ske.

Hégergang: For borrning och indragning av skruvar, tryck

riktningsomkopplaren (7) at hoger till anslag.

Vanstergang: for att lossa resp. dra ut skruvar och muttrar,

tryck pa vridriktningsomkopplaren (7) at vanster till anslag.

Vilja vaxel mekaniskt

» Du kan trycka pa vixelviljaren (8) ndr elverktyget ar
stilla eller igang. Detta bor emellertid inte ske vid full
belastning eller maximalt varvtal.

Vixel I:

Lagt varvtalsomrade, for arbete med stor borrdiameter eller

for skruvning.

Vaxel ll:

Vaxel : Hogt varvtalsomrade, for arbete med liten
borrdiameter.

Om vaxelvaljaren (8) inte kan skjutas helt till anslaget, vrids
drivningsspindeln med borret négot.

Forval av varvtal

Med instéllningshjulet varvtalsval (5) kan du férvalja
varvtalet/slagtalet och andra det under gang.

Det varvtal som kravs beror pa materialet och
arbetsvillkoren och kan formedlas genom praktiskt forsok.

In- och urkoppling

Tryck for start av elverktyget ned strémstallaren Till/Fran
(6) och hall den nedtryckt.

For att faststalla den intryckta strombrytaren, (6) tryck pa
sparrknappen (4).

For att stanga av elverktyget slapper du strombrytaren (6),
eller om den &r last med sparrknappen (4) trycker du kort pa
strombrytaren (6) och slapper den sedan.

Overbelastningskoppling

For att begransa hoga reaktionsmoment ar elverktyget

utrustat med en 6verbelastningskoppling (anti-rotation).

» Om verktyget ar fastklamt bryts drivningen av
borrspindeln. Hall pa grund av de krafter som uppstar
alltid elverktyget ordentligt med bada hander och sta
stabilt.

» Stang av elverktyget och lossa insatsverktyget om
elverktyget blockerar. Vid inkoppling av ett blockerat
borrverktyg uppstar hoga reaktionsmoment.

Instéllning av varvtal

Du kan reglera det startade elverktygets varvtal medan det
arigang, beroende pa hur langt du trycker in pa-/avknappen
(6).

Ett latt tryck pa stromstallaren Till/Fran (6) ger ett lagt
varvtal. Med tilltagande tryck kar varvtalet.

Arbetsanvisningar

» Dra stickproppen ur nituttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

» Elverktyget ska vara avstangt nar det fors mot
muttern/skruven. Roterande insatsverktyg kan slira
bort.

Anvénd endast felfria, skarpa HSS-borr (HSS=high speed

steel) vid borrning i metall. Motsvarande kvalitet garanterar

Bosch tillbehdrsprogram.

Med borrsliparen (tillbehor) kan du skarpa spiralborr med en

diameter pa 2,5 till 10 mm utan problem.

Arbetsstycket kan spannas fast sdkert i maskinskruvstycket

som finns att fa som tillbehor. Skruvstycket hindrar

arbetsstycket fran att snedvridas och darfor kan olyckor
undvikas.

1609 92A4YH|(18.06.2019)

Bosch Power Tools



Underhall och service

Underhall och rengoring

» Dra stickproppen ur ntuttaget innan arbeten utfors
pa elverktyget.

» Hall elverktyget och dess ventilationséppningar rena
for bra och sédkert arbete.

Om natsladden for bibehallande av verktygets sakerhet

maste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad

serviceverkstad for Bosch elverktyg.

Kundtjinst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med
fragor om vara produkter och tillbehéren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.
Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)

Fax: (011) 187691

Avfallshantering

Elverktyg, tillbehor och forpackning ska omhéndertas pa
miljévanligt satt for atervinning.

ﬁ Slang inte elverktyg bland hushallsavfallet!

Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om forbrukade
elektriska och elektroniska apparater och dess omsattning i
nationell ratt maste obrukbara elverktyg omhandertas
separat och pa ett miljovanligt stt lamnas in for atervinning.

Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Generelle sikkerhetsanvisninger for

elektroverktey
[NADVARSEL les alle sikkerhetsanvisningene,
instruksj , illustrasj og

spesifikasjonene som falger med dette
elektroverktgyet. Manglende overholdelse av
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anvisningene nedenfor kan medfare elektrisk stat, brann og/
eller alvorlige personskader.

Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktey" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Sorg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller darlig lys innebaerer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktoy i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vasker, gasser eller stav. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stav eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktey brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktoyet ma passe i
stikkontakten. Stepselet ma ikke endres pa noen
mate. Bruk ikke adapterstopsler sammen med
jordede elektroverktgy. Bruk av stapsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer,
radiatorer, komfyrer og kjsleskap. Det er starre fare
for elektrisk stat hvis kroppen din er jordet.

» Elektroverktay ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stet.

» lkke bruk ledningen til andre formal enn den er
beregnet for. Bruk aldri ledningen til  bzere eller
trekke elektroverktayet eller koble det fra
stremforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller ssmmenfiltrede ledninger ker risikoen for
elektrisk stat.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktey, ma
du bruke en skjgsteledning som er egnet for utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utenders bruk, reduseres risikoen for elektrisk stat.

» Huvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter.
Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
stat.

Personsikkerhet

» Vaer oppmerksom, falg med pa det du gjer og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktoy.
Ikke bruk elektroverktay nar du er tratt eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverkteyet kan fere til alvorlige personskader.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
oyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig
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sikkerhetsutstyr som stavmaske, sklisikre arbeidssko,
hjelm eller harselvern reduserer risikoen for skader.

» Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av for du kobler det til
stremkilden og/eller batteriet, lofter det opp eller
baerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
baerer elektroverktayet eller kobler elektroverktayet til
strammen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjern innstillingsverktay eller skrungkler fer du slar
pa elektroverkteyet. Etverktoy eller en ngkkel som
befinner seg i en roterende verktaydel, kan fere til
personskader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta
riktig og stedig. Dermed kan du kontrollere
elektroverkteyet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk egnede klaer. Ikke bruk vide klaer eller smykker.
Hold hér og klzer unna deler som beveger seg.
Lostsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i
deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsugs- og -
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stavavsug
reduserer fare pa grunn av stev.

» Selv om du begynner a bli vant til a bruke verkteyet,
ma du ikke bli uoppmerksom og ignorere
sikkerhetsreglene for verktoyet. En uforsiktig handling
kan forarsake alvorlig personskade i lapet av et brakdels
sekund.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktay

» lkke overbelast elektroverktgyet. Bruk et
elektroverktey som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktayet hvis av/pa-bryteren er
defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av
eller p4, er farlig og ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stremkilden og/eller fjern
batteriet (hvis demonterbart) fer du utferer
innstillinger pa elektroverkteyet, skifter tilbehor eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en
utilsiktet starting av elektroverktayet.

» Elektroverktey som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktayet eller ikke har lest
disse anvisningene bruke verktayet. Elektroverktay er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktgayet og
tilbehgret. Kontroller om bevegelige verktaydeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller har andre skader som virker inn pa
elektroverktayets funksjon. Fa reparert
elektroverkteyet for det brukes igjen hvis det er
skadet. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er drsaken til
mange uhell.

» Hold skjereverktoyene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fare.

» Bruk elektroverktay, tilbeher, verktoy osv. i henhold
til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
av elektroverktey til andre formal enn de som er angitt,
kan fare til farlige situasjoner.

» Hold handtak og gripeflater terre, rene og uten olje
eller fett. Glatte handtak og gripeflater hindrer sikker
handtering og styring av verktayet i uventede situasjoner.

Service

» Elektroverkteyet ma kun repareres av kvalifiserte
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.

Advarsler om bormaskiner

Sikkerhetsanvisninger for alle operasjoner

» Bruk ekstrahandtak(ene). Tap av kontroll kan fere til
personskader.

» Bruk de isolerte grepsflatene nar du holder
elektroverkteyet under arbeid der skjaeretilbehgret
kan komme borti skjulte ledninger eller verktoyets
ledning. Skjeretilbehar som kommer i bergring med en
stramfarende ledning, kan gjare eksponerte metalldeler
pa elektroverktayet stramfarende og dermed gi brukeren
elektrisk stat.

Sikkerhetsanvisninger ved bruk av lange borbits

» Arbeid aldri med heyere hastighet enn den maksimale
hastighetsklassen for borbitsen. Ved hayere
hastigheter vil bitsen trolig bayes hvis den far rotere fritt
uten kontakt med emnet, og dette kan fare til
personskader.

» Start alltid boringen ved lav hastighet og med spissen
av bitsen i kontakt med emnet. Ved hgyere hastigheter
vil bitsen trolig bayes hvis den far rotere fritt uten kontakt
med emnet, og dette kan fere til personskader.

» Legg bare trykk i rett linje med bitsen, og ikke legg for
mye trykk.Bits kan bayes, og dette kan fare til brudd
eller tap av kontroll, noe som kan forarsake
personskader.

Ekstra sikkerhetsanvisninger

» Sla straks av elektroverkteyet hvis innsatsverktoyet
blokkeres. Ver pa vakt mot heye reaksjonsmomenter
som forarsaker tilbakeslag. Innsatsverktayet blokkeres
nar elektroverktayet blir overbelastet eller klemmes i
emnet som bearbeides.

» Hold elektroverktayet godt fast. Under stramming og
lgsing av skruer kan det oppsta kortvarige haye
reaksjonsmomenter.

» Sikre arbeidsemnet. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med handen.

» Bruk egnede detektorer for a finne skjulte strem-/
gass-/vannledninger, eller sper hos det lokale
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forsyningsselskapet. Kontakt med elektriske ledninger
kan medfere brann og elektrisk stet. Skader pa en
gassledning kan fare til eksplosjon. Inntrenging i en
vannledning forarsaker materielle skader og kan medfare
elektriske stat.

» Vent il elektroverktoyet er stanset helt for du legger
det fra deg. Innsatsverktayet kan kile seg fast og fere til
at du mister kontrollen over elektroverktayet.

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.
Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til falge, kan det oppsta
elektrisk stat, brann og/eller alvorlige
personskader.

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Maskinen er beregnet til boring i tre, metall, keramikk og
kunststoff. Elektroverktay med elektronisk regulering og
hayre-/venstregang er ogsa egnet til skruing og
gjengeskjaering.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktayet pd illustrasjonssiden.
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(1)  Hurtigspennchuck” (Bare for elektroverktay 3 601
AB2 006/3 601 AB2 041: Hurtigspennchuck med
I&sering )

(2) Fremrehylse

(3) Bakrehylse

(4) Laseknapp for av/pa-bryter

(5)  Hijul for forhandsinnstilling av turtallet

(6)  Av/pa-bryter

(7) Dreieretningsvelger

(8) Girvelger

(9) Ekstrahandtak (isolert grepsflate)

(10) Dybdeanlegg

(11) Handtak (isolert grepsflate)

(12) Chucknekkel ¥

(13) Tannkranschuck®

(14) Skrubit?

(15) Universalbitsholder®

(16) Laseskrue for hurtigspennchuck/tannkranschuck

(17) Fastnokkel ®

(18) Spennhylse®

(19) Lésering®

(20) Holdering®

A) lllustrert eller beskrevet tilbeher inngar ikke i standard-
leveransen. Det komplette tilbeheret finner du i vart
tilbehersprogram.

B) Vanlig (inngar ikke i leveransen)

Tekniske data
Bormaskin GBM 13-2 RE
Artikkelnummer 3601.. ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2
006 004 005 031 062 071 041
Opptatt effekt W 750 750 750 750 750 710 750
Maks. avgitt effekt W 353 353 353 353 374 365 353
Tomgangsturtall
- 1.gir o/min  0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1100
- 2.gir o/min  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3400
Nominelt turtall
- 1l.gir o/min 500 500 500 500 500 500 500
- 2.gir o/min 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Nominelt dreiemoment Nm  6,8/2,5 6,8/25 6,8/25 6,8/25 6,5/2,2 6,522 6,8/25
(1./2.gir)
Spindelhalsdiameter mm 43 43 43 43 43 43 43
Turtallsinnstilling ° ° ° ° [ ° [
Turtallsstyring ° ° ° ° [ ° °
Hgyre-/venstregang ° ° ° ° ° ° °
Overbelastningskoblin ° ° ° ° ° ° °

g
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Bormaskin GBM 13-2 RE
Hurtigspennchuck med ° - - - - - °
lasering

Hurtigspennchuck - ° - ° ° ° -
Tannkranschuck - = ° = - = -
maks. bor-@ (1./2. gir)

- Stal mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Tre mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Chuckspennomrade mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
Vekt i samsvar med kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
EPTA-Procedure

01:2014

Kapslingsgrad E E E E E E [/l

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] pa 230 V. Ved avvikende spenning og pa utfarelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Stey-/vibrasjonsinformasjon

Stgyemisjon malt i henhold til EN 62841-2-1.

Vanlig A-steyniva for elektroverktayet: lydtrykkniva

82 dB(A); lydeffektniva 93 dB(A). Usikkerhet K=5 dB.
Bruk herselvern!

Vibrasjon totalt a, (vektorsum av tre retninger) og usikkerhet
K fastsatt i henhold til EN 62841-2-1.

Boring i metall: a,=4,5m/s?, K=1,5m/s’,

Skruing: a,<2,5m/s? K=1,5 m/s?,

Gjengeskjeering: a,<2,5m/s’, K=1,5 m/s’.
Vibrasjonsnivaet og steyemisjonen som er angitt i disse
anvisningene er malt i samsvar med en standardisert
malemetode og kan brukes til sammenligning av
elektroverktay. Verdiene egner seg ogsa til en forelgpig
estimering av vibrasjonsnivaet og stayutslippet.

Angitt vibrasjonsniva og steyutslipp representerer de
hovedsakelige bruksomradene til elektroverktayet. Men hvis
elektroverktayet brukes til andre formal, med andre
innsatsverktay eller utilstrekkelig vedlikehold, kan
vibrasjonsnivéet og stayutslippet avvike fra det som er
angitt. Dette kan fare til en betydelig ekning av
vibrasjonsnivaet og stayutslippet for hele
arbeidstidsrommet.

For en ngyaktig vurdering av vibrasjonsnivaet og
stayutslippet skal det ogsa tas hensyn til de tidene verktgyet
er slatt av, eller gar, men ikke faktisk er i bruk. Dette kan
redusere vibrasjonsnivaet og stayutslippet for hele
arbeidstidsrommet betraktelig.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren
mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold
av elektroverktay og innsatsverktay, holde hendene varme,
organisere arbeidsforlgpene.

Montering

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utfores ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.

Ekstrahandtak (se bilde A)

» Du ma ikke bruke elektroverktoyet uten
ekstrahandtaket (9).

Du kan stille inn ekstrahandtaket (9) i 12 forskjellige

posisjoner for & oppna en kroppsstilling som er sikker og gir

minst mulig belastning.

Drei nedre gripestykke pa ekstrahandtaket (9) i

dreieretningen @ og skyv ekstrahandtaket (9) fremover helt

til du kan svinge det i ensket posisjon. Trekk deretter

ekstrahandtaket (9) tilbake igjen og skru det nedre

gripestykket fast igjen i dreieretning @.

Stille inn boredybden (se bilde A)

Med dybdeanlegget (10) kan du bestemme boredybden X.
Drei det nedre gripestykket pa ekstrahandtaket (9) mot
urviseren, og sett pa dybdestoppen (10).

Trekk dybdeanlegget sa langt ut at avstanden mellom

spissen pa boret og spissen pa dybdeanlegget tilsvarer
gnsket boredybde X.

Skru deretter det nedre gripestykket pa ekstrahandtaket (9)
fastigjen med urviseren.

Rillene pa dybdestoppen (10) ma peke oppover.

Verktoyskifte

» For alle arbeider pa elektroverkteyet utfores ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.

» Bruk beskyttelseshansker ved skifte av verktay.
Chucken kan bli kraftig oppvarmet ved langvarig arbeid.

Hurtigspennchuck (se bilde B)

Hold fast den bakre hylsen (3) til hurtigspennchucken (1),
og drei den fremre hylsen (2) i dreieretningen @ til verktoyet
kan settes inn. Sett inn verktayet.

Hold fast den bakre hylsen (3) til hurtigspennchucken (1),
og drei den fremre hylsen (2) hardt for hand i dreieretningen
@ til det hares et klikk. Chucken blir da automatisk last.
Lasen lases opp igjen nar du dreier den fremre hylsen (2) i
motsatt retning for a ta av verkteyet.
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Tannkranschuck (se bilde C)

Apne tannkranschucken (13) ved & dreie til verktyet kan
settes inn. Sett inn verktayet.

Sett chuckngkkelen (12) i de tilsvarende boringene pa
tannkranschucken (13), og spenn fast verktayet jevnt.

Hurtigspennchuck med lasering (se bilde D)

Drei laseringen (19) i retning "UNLOCK".

Drei spennhylsen (18) med urviseren helt til
innsatsverktayet kan settes inn.

Sett innsatsverktayet hekt inn, hold det i verktgyholderen og
skru spennhylsen (18) godt til for hand mot urviseren. Hold
fast holderingen (20) mens du gjer dette.

Drei laseringen (19) i retning "LOCK".

Merknad: Nar smd bor skal settes inn, stiller du
verktgyholderen pé forhdnd inn pa den omtrentlige
bordiameteren. Det er ellers fare for at boret ikke settes
riktig sentrert inn.

Fjerning av innsatsverktoyet

Drei laseringen (19) i retning "UNLOCK".

Drei spennhylsen (18) med urviseren helt til
innsatsverktgyet kan tas ut.

Skruverktoy (se bilde E)

Ved bruk av skrubits (14) ma du alltid bruke en
universalbitsholder (15). Bruk bare skrutrekkerbits som
passer til skruehodet.

Skifte chuck

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utferes ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.

Fjerne laseskruen

Hurtigspennchucken (1) hhv. tannkranschucken (13) er
sikret med en laseskrue (16), slik at den ikke skal lasne fra
borspindelen utilsiktet. Apne hurtigspennchucken (1) hhv.
tannkranschucken (13) helt, og skru ut Iaseskruen (16) med
urviseren. Merk av laseskruen har venstregjenger.

Hvis laseskruen (17) sitter fast, setter du en skrutrekker pa
skruehodet og lasner laseskruen ved a sla en gang pa
handtaket til skrutrekkeren.

Demontere tannkranschucken (se bilde F)

For & demontere tannkranschucken (13) setter du en
fastnokkel (17) (nekkelvidde 17 mm) mot nakkelflaten til
drivspindelen.

Legg elektroverkteyet pa et stabilt underlag, f.eks. en
arbeidsbenk.

Sett chuckngkkelen (12) i et av de tre hullene til
tannkranschucken (13), og lesne tannkranschucken (13)
med dette skaftet ved & dreie mot urviseren. Hvis
tannkranschucken sitter fast, lases den med lette slag pa
chuckngkkelen (12).

Fjern chucknakkelen (12) fra tannkranschucken, og skru
tannkranschucken helt av.
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Demontere hurtigspennchuck / hurtigspennchuck med
lasering

Nar du skal demontere hurtigspennchucken (1) og
hurtigspennchucken med ldsering, strammer du en
unbrakongkkel i hurtigspennchucken og setter en fastngkkel
(17) (nekkelvidde 17) mot ngkkelflaten til drivspindelen.
Legg elektroverktayet pa et stabilt underlag, f.eks. en
arbeidsbenk.

Hold fast fastnekkelen (17), og lasne hurtigspennchucken
ved a dreie unbrakongkkelen mot urviseren. Hvis
hurtigspennchucken sitter fast, lasnes den med lette slag pa
det lange skaftet til unbrakongkkelen.

Fjern unbrakongkkelen fra hurtigspennchucken, og skru av
hurtigspennchucken helt.

Montering av chucken
Hurtigspennchucken / hurtigspennchucken med lasering /
tannkranschucken monteres i omvendt rekkefelge.

Chucken ma strammes med et
tiltrekkingsmoment pa ca. 50-55 Nm.

For hurtigspennchuck/tannkranschuck

Skru laseskruen (16) mot urviseren inn i den apnede
hurtigspennchucken/tannkranschucken.

Bruk en ny laseskrue, ettersom det er pafart
skrueklebemasse pa gjengene, og effekten til denne avtar
ved flere gangers bruk.

Stov-/sponavsuging

Stgv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan vare helsefarlige. Beraring eller
innanding av stev kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller
andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i naerheten.

Visse typer stev som eik- eller bgkstav gjelder som
kreftfremkallende, spesielt i kombinasjon med
tilsetningsstoffer til trebearbeidelse (kromat,
trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig materiale ma kun
bearbeides av fagfolk.

- Sarg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

- Det anbefales a bruke en stavmaske med filterklasse P2.
Folg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal
bearbeides.

» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stov kan lett antennes.

Bruk

Igangsetting

» Tahensyn til stramspenningen! Spenningen til
stremkilden ma stemme overens med angivelsene pa
elektroverktoyets typeskilt. Elektroverktey som er
merket med 230 V kan ogsa brukes med 220 V.

Bosch Power Tools
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Innstilling av rotasjonsretningen

Med dreieretningsomkobleren (7) kan du endre
dreieretningen til elektroverktayet. Dette er ikke mulig nar
pa/av-bryteren (6) er trykt inn.

Heyregang: For & bore og for a skru inn skruer trykker du
dreieretningsvelgeren (7) mot hayre til den stopper.
Venstregang: For d lasne eller skru ut skruer og muttere
trykker du dreieretningsvelgeren (7) mot venstre til den
stopper.

Mekanisk girvalg

» Du kan betjene girvelgeren (8) bade nar
elektroverktayet er stoppet og nar det gar. Du bar
imidlertid ikke gjore det ved full belastning eller
maksimalt turtall.

1.gir:

Lavt turtallsomrade; til arbeid med stor bordiameter eller til

skruing.

2. gir:

Heyt turtall, til arbeid med liten bordiameter.

Hvis girvelgeren (8) ikke kan svinges til endestopp, dreier du

litt pa drivspindelen med boret.

Stille inn turtallet

Med hjulet for innstilling av forhandsturtallet (5) kan du stille
inn ngdvendig turtall/slagtall ogsa under drift.

Det ngdvendige turtallet avhenger av arbeidsemnet og
arbeidsbetingelsene. Prav deg fram for & finne fram til dette.

Inn-/utkobling

For & sla pa elektroverktayet trykker du pa av/pa-bryteren
(6) og holder den inne.

For alase den inntrykte av/pa-bryteren (6) trykker du pa
laseknappen (4).

For a sla av slipper du av/pa-bryteren (6), og hvis den er last
med laseknappen (4), trykker du kort pa av/pa-bryteren (6)
og slipper den.

Overbelastningskobling

For a begrense haye reaksjonsmomenter er elektroverktayet

utstyrt med overbelastningskobling (Anti-Rotation).

» Huvis innsatsverktayet sitter i klem eller laser seg,
avbrytes driften av borspindelen. Hold alltid
elektroverktoyet godt fast med begge hender og sta
statt, dette pa grunn av kreftene som opptrer.

» Sla straks av elektroverktoyet og lasne
innsatsverktoyet hvis elektroverktoyet blokkeres.
Ved innkobling med blokkert boreverktay oppstar det
heye reaksjonsmomenter.

Innstilling av turtallet

Du kan regulere turtallet til det innkoblede elektroverktayet
trinnlgst, avhengig av hvor langt inn du trykker av/pa-
bryteren (6).

Et lett trykk pa av/pa-bryteren (6) gir lavt turtall. Turtallet
stiger med gkende trykk.

Arbeidshenvisninger

» For alle arbeider pa elektroverkteyet utferes ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.
» Sett elektroverktgyet bare mot mutteren/skruen nar
det er slatt av. Innsatsverktay som dreier seg kan skli.
Ved boring i metall ma du bare bruke feilfrie, kvessede HSS-
bor (HSS=hayeffekt hurtigskjeerende stal). Tilsvarende
kvalitet garanterer Boschs tilbeharsprogram.
Med borsliperen (tilbeher) kan du uten problemer slipe
spiralbor med en diameter pa 2,5-10 mm.
Maskinskrustikken som fas som tilbehgr muliggjer en sikker
fastspenning av emnet. Dette forhindrer en dreining av
arbeidsstykket og mulige uhell.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utferes ma
stopselet trekkes ut av stikkontakten.

» Hold selve elektroverktoyet og ventilasjonsslissene
alltid rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

Hvis det er ngdvendig a skifte ut tilkoblingsledningen, ma

dette gjores av Bosch eller godkjente Bosch-

serviceverksteder, slik at det ikke oppstar fare for

sikkerheten.

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
0gsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spersmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 6487 8950
Faks: 64 87 89 55

Deponering

Elektroverktay, tilbehgr og emballasje ma leveres inn til
miljgvennlig gjenvinning.

E Elektroverktay mé ikke kastes i vanlig seppel!

Bare for land i EU:

Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle
elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til
nasjonale lover ma gammelt elektroverktay som ikke lenger
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kan brukes, samles inn og leveres inn til en miljgvennlig
resirkulering.

Suomi

Turvallisuusohjeet

Yleiset sdahkdtyokalujen turvaohjeet
[NVAROITUS Lue kaikki taman sahkotyokalun

mukana toimitetut varoitukset, oh-

jeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden

noudattamisen laiminlyonti saattaa aiheuttaa séahkoiskun, tu-

lipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet tulevai-
suutta varten.

Turvallisuusohjeissa kdytetty kasite "sahkotyokalu" kasittda
verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-
kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tyopaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.

Tyopaikan epdjarjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-

vat johtaa tapaturmiin.

» Ali tyoskentele sihkotyokalulla rijahdysalttiissa ym-
pdristdssa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai po-
lyd. Sahkotyokalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat
sytyttaa polyn tai héyryn.

» Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkotydkalua kayt-
tdessdsi. Voit menettda laitteen hallinnan, jos suuntaat
huomiosi muualle.

Sahkoturvallisuus

» Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldén tavalla. Ali kiyta
minkaanlaisia pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Alkuperdisessa kunnossa ole-
vat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkois-
kun vaaraa.

» Vilta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patte-
reiden, liesien tai jadkaappien koskettamista. Sih-
koiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Al altista sahkotyokalua sateelle tai kosteudelle. Ve-

den paasy sahkotyokalun sisddn kasvattaa sahkoiskun ris-

kia.

» Ali kiyti verkkojohtoa vidrin. Ald kiyta johtoa sih-
kotyokalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotul-
panirrottamiseen pistorasiasta vetamilla. Pida johto
loitolla kuumuudesta, dljystd, terdvista reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet joh-
dot kasvattavat sahkoiskun vaaraa.

» Kayttaessasi sahkotyokalua ulkona kdyta ainoastaan

ulkokdyttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokayttéon so-

veltuvan jatkojohdon kaytto pienentaa sahkoiskun vaa-
raa.

>
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Jos sdhkatyokalua on pakko kayttda kosteassa ympa-
ristossa, on kdytettava vikavirtasuojakytkinta. Vika-
virtasuojakytkimen kaytto vahentad sahkéiskun vaaraa.

Henkiloturvallisuus

>

>

>

>

Ole valpas, kiinnita huomiota tydskentelyysi ja nou-
data tervetti jirkei sihkotyokalua kayttiessasi. Ali
kayta mitdan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huu-
meiden, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alai-
sena. Hetken tarkkaamattomuus sahkotydkalua kaytet-
tdessad saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Kdytd aina
suojalaseja. Henkilokohtaisen suojavarustuksen (esim.
polynaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypara
tai kuulonsuojaimet kulloisenkin tehtdavan mukaan) kaytto
vahentaa loukkaantumisriskia.

Esta tahaton kdynnistyminen. Varmista, ettd kdynnis-
tyskytkin on kytketty pois paalta ennen kuin yhdistt
tyokalun sdahkoverkkoon ja/tai akkuun, otat tydkalun
kéteen tai kannat sitd. Jos kannat sahkotydkalua sormi
kaynnistyskytkimella tai kytket sahkotydkalun pistotulpan
pistorasiaan kdynnistyskytkimen ollessa kdyntiasen-
nossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

Poista mahdollinen sadtotyokalu tai kiinnitysavain en-
nen kuin kdynnistat sahkétyokalun. Kiinnitysavain tai
saatotyokalu, joka on unohdettu paikalleen sahkotyokalun
pyorivaan osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.

Vilta kurkottelua. Huolehdi aina tukevasta seisoma-
asennosta ja tasapainosta. Nain pystyt paremmin hallit-
semaan sahkotyokalun odottamattomissa tilanteissa.
Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ald kiyta
10ysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset ja vaatteet
poissa liikkkuvien osien ulottuvilta. Valjat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

Jos laitteissa on polynpoistoliitdntd, varmista, ettd se
on kytketty oikein ja toimii kunnolla. Polynpoistojar-
jestelman kaytto vahentad polyn aiheuttamia vaaroja.
Tyoskentele keskittyneesti ja noudata aina turvalli-
suusmaarayksid. Hetkellinenkin huolimattomuus voi ai-
heuttaa vakavia vammoja.

Sahkaotyokalun kaytto ja huolto

>

>

>

Al ylikuormita laitetta. Kiyti kyseiseen tyohon tar-
koitettua sahkotydkalua. Sopivan tehoisella sahkotyo-
kalulla teet ty6t paremmin ja turvallisemmin.

Al3 kiytd sahkotyokalua, jota ei voida kiynnista ja
pysdyttaa kdynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
voi ena hallita kaynnistyskytkimella, on vaarallinen ja
taytyy korjauttaa.

Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos
irrotettava) sahkotyokalusta, ennen kuin suoritat saa-
tojd, vaihdat tarvikkeita tai viet sahkotyokalun varas-
toon. Nama varotoimenpiteet estdvat sahkotyokalun ta-
hattoman kdynnistymisen.

Sdilyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niité ei kdytetd. Al anna sellaisten henkildiden kayt-
taa sahkotyokalua, joilla ei ole tarvittavaa kdyttokoke-
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musta tai jotka eivit ole lukeneet tdtd kayttoohjetta.
Sahkotyokalut ovat vaarallisia, jos niita kayttavat koke-
mattomat henkil6t.

» Pida sdahkotyokalut ja tarvikkeet hyvassa kunnossa.
Tarkista liikkuvat osat virheellisen kohdistuksen tai
jumittumisen varalta. Varmista, ettei sihkotyokalussa
ole murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia vi-
koja. Jos havaitset vikoja, korjauta sahkdtyokalu en-
nen kayttod. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolle-
tuista sahkotyokaluista.

» Pida leikkausterit terdvind ja puhtaina. Asianmukai-
sesti huolletut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat
ovat terdvia, eivat jumitu herkasti ja niita on helpompi hal-
lita.

» Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, ruuvauskarkia jne.
ndiden ohjeiden, kiyttoolosuhteiden ja tydtehtdvan
mukaisesti. Sahkotyokalun maardystenvastainen kaytto
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

» Pidd kahvat ja kddensijat kuivina ja puhtaina (6ljytto-
mind ja rasvattomina). Jos kahvat ja kddensijat ovat
liukkaita, et pysty yllattavissa tilanteissa ohjaamaan ja
hallitsemaan tyokalua turvallisesti.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sdahkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperdisia varaosia. Ndin varmistat, etta sahkotyokalu
sailyy turvallisena.

Porakoneiden turvallisuusohjeet

Kaikkia toita koskevat turvallisuusohjeet

» Kayta lisdkahvaa (-kahvoja). Tyokalun hallinnan menet-
taminen voi aiheuttaa tapaturmia.

» Pida sdahkotyokalusta kiinni sen eristetyista kahvapin-
noista, kun teet sellaisia toitd, joissa kayttotarvike voi
koskettaa piilossa olevia sahkojohtoja tai laitteen
omaa virtajohtoa. Jos kayttotarvike koskettaa virrallista
sahkojohtoa, tama voi tehdd sahkétyokalun suojaamatto-
mat metalliosat virrallisiksi ja aiheuttaa sahkéiskun lait-
teen kayttdjalle.

Pitkien poranterien kayttoa koskevat turvallisuusohjeet

» Al ylita porakoneen kanssa poranterin suurinta sal-
littua kierroslukua. Loukkaantumisvaara, koska liian
suurella kierrosnopeudella porantera saattaa taipua, jos
sen annetaan pyorid vapaasti tyokappaletta kosketta-
matta.

» Aloita poraustehtiva aina hitaalla nopeudella ja po-
rankarki tyokappaletta vasten. Loukkaantumisvaara,
koska liian suurella kierrosnopeudella porantera saattaa
taipua, jos sen annetaan pyoria vapaasti tyékappaletta
koskettamatta.

» Paina teraa vain kevyesti tyokappaletta vasten ja aina
poranteran suuntaisesti.Muuten porantera saattaa tai-
pua ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran, jos menetat tyoka-
lun hallinnan.

Lisdturvallisuusohjeet

» Sammuta sdhkotydkalu vilittomasti, jos kayttotarvike
jumittuu. Varaudu takaiskun aiheuttamiin voimakkai-
siin reaktiovoimiin. KayttGtarvike jumittuu sahkotyoka-
lun ylikuormitustapauksessa tai teran jaadessa puristuk-
siin tyokappaleeseen.

» Pida sdahkotyokalusta kunnolla kiinni. Ruuvien kiristyk-
sen ja avauksen yhteydessa voi syntya hetkellisesti suuria
reaktiovoimia.

» Varmista tyokappaleen kiinnitys. Kadella pidettyna tyo-
kappale ei pysy luotettavasti paikallaan. Siksi se kannat-
taa kiinnittda ruuvipenkin tai puristimien avulla.

» Kayta sopivia etsintalaitteita piilossa olevien sy6tto-
johtojen paikallistamiseksi, tai kaanny paikallisen ja-
keluyhtion puoleen. Kosketus sahkdjohtoon saattaa joh-
taa tulipaloon ja sahkoiskuun. Kaasuputken vahingoitta-
minen saattaa johtaa rajahdykseen. Vesijohdon puhkaisu
aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai saattaa johtaa sahkdis-
kuun.

» Odota, kunnes sdhkotyokalu on pysdhtynyt, ennen
kuin asetat sen sdilytysalustalle. Sahkotyokalun hallin-
nan menettamisen vaara, koska kayttétarvike voi pureu-
tua sdilytysalustan pintaan.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet. Tur-
vallisuus- ja kdyttoohjeiden noudattamatta jat-
taminen voi johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Huomioi kayttdohjeiden etuosan kuvat.

Madraystenmukainen kaytto

Sahkotyokalu on tarkoitettu poraamiseen puuhun, metalliin,
keramiikkaan tai muoviin. Sahkotyokalut, jotka on varustettu
elektronisella saadolla ja pyorintdsuunnan vaihtimella, sovel-
tuvat myos ruuvaamiseen ja kierteitykseen.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sah-
kotyokalun kuvaan.

(1) Pikaistukka® (vain sdhkotydkaluissa 3 601 AB2
006/3 601 AB2 041: lukitusrenkaalla varustettu pi-
kaistukka *)

(2) Etuholkki

(3) Takaholkki

(4) Kaynnistyskytkimen lukituspainike
(5) Kierrosluvun asetuksen saatopyora
(6)  Kaynnistyskytkin

(7)  Suunnanvaihtokytkin

(8) Vaihteenvalitsin

(9) Lisakahva (eristetty kadensija)
(10) Syvyydenrajoitin

(11) Kahva (eristetty kahvapinta)
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(12) Istukka-avain® (18) Kiinnitysholkki ¥

(13) Hammasistukka” (19) Lukitusrengas”

(14) Ruuvauskérki® (20) Pidinrengas”

(15) VYleispidin® A) Kuvassa nakyva tai tekstissd mainittu lisatarvike ei kuulu

. . . . vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tar-

(16) Pika-/hammasistukan varmistusruuvi vikeohjelmastamme.

(17) Kiintoavain ® B) Tavanomainen (ei kuulu vakiovarustukseen)

Tekniset tiedot

Porakone GBM 13-2 RE

Tuotenumero 3601.. ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2
006 004 005 031 062 071 041

Nimellisottoteho w 750 750 750 750 750 710 750

Suurin antoteho W 353 353 353 353 374 365 353

Tyhjakayntikierrosluku

- 1.vaihde min®  0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1100

- 2.vaihde min®  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3400

Nimellinen kierrosluku

- 1.vaihde min* 500 500 500 500 500 500 500

- 2.vaihde min’ 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Nimellisvdantomo- Nm  6,8/255 6,8/25 68/25 68/25 65/22 65/22 68/25

mentti (1./2. vaihde)

Karakaulan halkaisija mm 43 43 43 43 43 43 43

Kierrosluvun valinta ° ° ° ° ° ° °

Kierrosluvun ohjaus ° ° ° ° ° ° °

Pydrintasuunta ° ° ° ° ° °

my6ta-/vastapdivaan

Ylikuormituskytkin ° ° ° ° ° °

Lukkorenkainen pikais- ° - - - - - °

tukka

Pikaistukka - ° - ° [ ° -

Hammasistukka - = ° = - = -

Reian maks. @ (1./2. vaihde)

- Terds mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8

- Puu mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20

— Alumiini mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12

Istukan kiinnitysalue mm 1-13 =18 1-13 =1 1-13 =1l 1-13

Paino kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

EPTA-Procedure

01:2014 -ohjeiden

mukaan

Suojausluokka E [T/ E [al/ [T/ EA oI/

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjannitetta [U]. Tésta poikkeavien jannitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessa ndma tiedot voivat vaihdella.

Melu-/térinatiedot Kayté kuulosuojaimia!

Melupadstdarvot on médritetty standardin EN 62841-2-1 Térindn kokonaisarvot a, (kolmen suunnan vektorisumma) ja

mukaan. epavarmuus K on maaritetty standardin EN 62841-2-1 mu-

Tyypillinen séhkotydkalun A-painotettu melutaso: adnenpai- kaan. ) . s 5

netaso 82 dB(A); aanentehotaso 93 dB(A). Epavarmuus Poraaminen metalliin: a,=4,5m/s”, K=1,5m/s’,

K=5dB. ruuvaaminen: a,<2,5m/s’, K=1,5 m/s’,
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kierteittdminen: a,<2,5m/s?, K=1,5 m/s’.

Naissa kayttoohjeissa ilmoitetut tarina- ja melupaastotiedot
on mitattu standardissa maaritetyn mittausmenetelman mu-
kaan ja niité voi kdyttaa sahkotyokalujen keskindiseen vertai-
luun. Ne soveltuvat myds térina- ja melupaastojen alustavaan
arviointiin.

lImoitetut tarind- ja melupaastot vastaavat sahkotyokalun
padasiallisia kdytt6tapoja. Tarina- ja melupaastot saattavat
kuitenkin poiketa ilmoitetuista arvoista, jos sahkotyokalua
kaytetdan toisiin téihin, muilla kdyttétarvikkeilla tai riittdmat-
tomasti huollettuna. Tdma saattaa suurentaa koko tydsken-
telyajan tarind- ja melupaastéja huomattavasti.

Tarina- ja melupaastojen tarkaksi arvioimiseksi on huomioi-
tava myds ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhja-
kaynnilla. Tama voi vahentaa huomattavasti koko tydskente-
lyajan tarind- ja melupdastoja.

Maarittele tarvittavat lisavarotoimenpiteet kayttajan suojele-
miseksi tarinan aiheuttamilta haitoilta (esimerkiksi sahkotyo-
kalujen ja kayttotarvikkeiden huolto, kasien pitaminen lampi-
mind ja tyoprosessien organisointi).

Asennus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Lisdkahva (katso kuva A)

» Kaytd sahkotyokalua vain, kun siihen on asennettu li-
sikahva (9).

Voit saataa lisakahvan (9) 12 erilaiseen asentoon turvallisen

ja rasittamattoman tydskentelyasennon varmistamiseksi.

Kierra lisakahvan (9) alaosaa kiertosuuntaan @ ja siirra lisa-

kahvaa (9) eteenpain, kunnes voit kdantaa sen haluamaasi

asentoon. Veda tdman jalkeen lisakahva (9) takaisin ja ki-

ristd alaosa kiertosuuntaan @.

Poraussyvyyden siato (katso kuva A)

Syvyydenrajoittimella (10) voi sdataa haluamasi poraussy-

vyyden X.

Kierra lisakahvan (9) alaosaa vastapaivaan ja asenna syvyy-

denrajoitin (10) paikalleen.

Veda syvyydenrajoitinta ulospéin, kunnes poranteran karjen

ja haluamasi poraussyvyyden syvyydenrajoittimen karjen

keskindinen vali on X.

Kirista taman jalkeen lisakahvan (9) alaosaa my6tapaivaan.
Syvyydenrajoittimen (10) urituksen taytyy osoittaa ylospain.

Kéayttotarvikkeen vaihto

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Kaytd kdyttotarvikkeen vaihdossa tyokasineita. Po-
ranistukka saattaa kuumeta voimakkaasti pitkdaikaisessa
kaytossa.

Pikaistukka (katso kuva B)

Pida pikaistukan (1) takaholkista (3) kiinni ja kierra etuholk-
kia (2) suuntaan @, kunnes kayttotarvikkeen saa asennettua
paikalleen. Asenna kayttotarvike.

Pida pikaistukan (1) takaholkkia (3) paikallaan ja kierra etu-
holkkia (2) kadella voimakkaasti suuntaan @, kunnes kuulet
kilahduksen. Taman my6ta istukka lukittuu automaattisesti.
Lukitus aukeaa, kun kierrat etuholkkia (2) vastakkaiseen
suuntaan kdyttotarvikkeen irrottamiseksi.

Hammasistukka (katso kuva C)

Kierra hammasistukkaa (13) auki, kunnes saat asennettua
kayttotarvikkeen. Asenna kayttotarvike.

Asenna istukka-avain (12) hammasistukan (13) asiaankuu-
luviin reikiin ja kirista kdyttotarvike tasaisesti.

Lukitusrenkaalla varustettu pikaistukka (katso kuva D)
Kierra lukitusrengasta (19) suuntaan "UNLOCK".

Kierra kiinnitysholkkia (18) myGtapaivaan, kunnes kayttotar-
vikkeen voi asentaa paikalleen.

Tyonna kayttotarvike pohjaan, pida sitd paikallaan kayttotar-
vikkeen pitimessa ja kierrd kadella kiinnitysholkkia (18) voi-
makkaasti kiinni vastapaivaan. Pida talldin kiinni pidinren-
kaasta (20).

Kierra lukitusrengasta (19) suuntaan "LOCK".

Huomautus: kun kaytat pienia poranteria, saada kayttétar-
vikkeen pidin ennalta suurinpiirtein poraterdn halkaisijan
koon mukaan. Muuten syntyy vaara, ettei poranterda saada
keskitettyd kunnolla.

Kayttotarvikkeen irrotus

Kierra lukitusrengasta (19) suuntaan "UNLOCK".

Kierra kiinnitysholkkia (18) my6tapaivaan, kunnes kayttotar-
vikkeen voi irrottaa.

Ruuvaustarvikkeet (katso kuvaE)

Ruuvauskarkien (14) yhteydessa kannattaa aina kayttaa
yleispidinta (15). Kayta vain ruuvin kantaan sopivia ruuvaus-
karkid.

Istukan vaihto

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

Varmistusruuvin irrottaminen

Pikaistukka (1) ja hammasistukka (13) on varustettu varmis-
tusruuvilla (16), joka estda istukan tahattoman irtoamisen
porankarasta. Avaa pikaistukka (1) tai hammasistukka (13)
kokonaan ja kierra varmistusruuvi (16) irti myGtapaivaan.
Muista, ettd varmistusruuvi on vasenkierteinen.

Jos varmistusruuvi (17) on juuttunut kiinni, aseta ruuvitaltta
ruuvin kantaan ja irrota varmistusruuvi iskemalla ruuvitaltan
kahvaa vasten.

Hammasistukan irrottaminen (katso kuva F)

Asenna hammasistukan (13) irrottamiseksi kiintoavain (17)
(avainkoko 17 mm) kdyttokaran vaantokohtaan.

Aseta sahkotyokalu tukevalle alustalle, esim. tydpéydalle.
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Aseta istukka-avain (12) yhteen hammasistukan (13) kol-
mesta reidsta ja |0ysaa hammasistukkaa (13) taman vivun
avulla vastapaivaan. Jos hammasistukka on juuttunut kiinni,
|6ysda se napauttamalla istukka-avainta (12) kevyesti.

Ota istukka-avain (12) pois hammasistukasta ja ruuvaa ham-
masistukka kokonaan irti.
Pikaistukan / lukkorenkaisen pikaistukan irrotus

Pikaistukan (1) ja lukkorenkaisen pikaistukan irrottamiseksi
kiinnitd kuusiokoloavain pikaistukkaan ja aseta kiintoavain
(17) (avainkoko 17) kayttokaran vaantokohtaan.

Aseta sahkotyokalu tukevalle alustalle, esim. tydpdydalle.
Pida kiintoavainta (17) paikallaan ja irrota pikaistukka kaan-
tamalla kuusiokoloavainta vastapaivaan. Jos pikaistukka on
juuttunut kiinni, [6ysaa se iskemalld kevyesti kuusiokoloavai-
men pitkad vartta vasten.

Ota kuusiokoloavain pois pikaistukasta ja ruuvaa pikaistukka
kokonaan irti.

Istukan asennus

Pikaistukan / lukkorenkaisen pikaistukan / hammasistukan
asennus tapahtuu pdinvastaisessa jarjestyksessa.

C Istukka taytyy kiristdaa n. 50-55 Nm vaantomo-

menttiin.
Pika-/hammasistukan yhteydessa
Ruuvaa varmistusruuvi (16) avatun pika-/hammasistukan si-
saan vastapaivaan.
Kayta aina uutta varmistusruuvia, koska sen kierteissa on lu-
kitusmassaa, joka ei kesta moninkertaista kayttod.

Polyn-/purunpoisto
Tyostettavistd materiaaleista syntyva poly (esimerkiksi lyijy-

pitoinen pinnoite, tietyt puulaadut, kivi ja metalli) voi olla ter-

veydelle vaarallista. Polyn koskettaminen tai hengittaminen

saattaa aiheuttaa kayttajalle tai lahell oleville ihmisille aller-

gisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.

Tietyt pélylaadut (esimerkiksi tammi- tai pyokkipély) katso-

taan syopaa aiheuttaviksi, varsinkin puunkasittelyaineiden

yhteydessa (kromaatti, puunsuoja-aine). Asbestipitoisia ai-

neita saavat kdsitella vain ammattilaiset.

- Huolehdi tyokohteen hyvasta tuuletuksesta.

- Suosittelemme kdyttamaan suodatusluokan P2 hengitys-
suojanaamaria.

Noudata kasiteltavid materiaaleja koskevia maakohtaisia

madrayksid.

» Esta polyn kertyminen tydpisteeseen. Poly saattaa olla
herkasti syttyvaa.

Kaytto

Kayttoonotto

» Huomioi verkkojannite! Virtaldhteen jannitteen tulee
vastata sdhkotyokalun laitekilvessa olevia tietoja.
230 V-tunnuksella merkittyja sahkatydkaluja voi kdyt-
tda myos 220 V verkoissa.
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Pyérintasuunnan valinta

Suunnanvaihtokytkimelld (7) voit vaihtaa sahkotydkalun
pyorintasuuntaa. Tatd ei voi kuitenkaan tehda, kun kaynnis-
tyskytkinta (6) painetaan.

Pydrintdsuunta my6tapdivaan: kun haluat porata tai kiin-
nittad ruuveja, paina suunnanvaihtokytkin (7) oikeanpuolei-
seen aariasentoon.

Pydrintd vastapdivaan: kun haluat [0ysata tai irrottaa ruu-
veja ja muttereita, paina suunnanvaihtokytkin (7) vasem-
manpuoleiseen ddriasentoon.

Mekaaninen vaihteenvalinta

» Voit kdyttda vaihdekytkinta (8), kun sahkotyokalu on
sammutettu tai kdynnissa. Valintaa ei kuitenkaan tule
tehda tayden kuormituksen tai maksiminopeuden yh-
teydessa.

Vaihde I:

Matala kierroslukualue; ruuvaukseen tai suurten reikien po-

raukseen.

Vaihde II:

Korkea kierroslukualue; pienten reikien poraukseen.

Jos vaihdekytkinta (8) ei saa kaannettya aariasentoon, pyo-

rita kdyttokaraa hieman poranterdn avulla.

Kierrosluvun valinta

Voit valita tarvittavan kierrosluvun/iskuluvun kierrosluvun
asetuksen saatopyoralla (5) myos moottorin kdydessa.
Tarvittava kierrosluku riippuu tyostettavasta materiaalista ja
tyoskentelyolosuhteista, ja se kannattaa méarittaa kokeile-
malla.

Kaynnistys ja pysadytys

Kaynnista sahkotyokalu kdynnistyskytkimelld (6) ja pida
sitd painettuna.

Kun haluat lukita alaspainetun kaynnistyskytkimen (6),
paina lukituspainiketta (4).

Kun haluat sammuttaa sahkétyokalun, vapauta kdynnistys-
kytkin (6), tai jos se on lukittu lukituspainikkeella (4), paina
lyhyesti kdynnistyskytkinta (6) ja nosta taman jalkeen sormi
kytkimelta.

Ylikuormituskytkin

Kone on varustettu ylikuormituskytkimella (Anti-Rotation),

joka rajoittaa suuria reaktiomomentteja.

» Jos kayttotarvike jumittuu, voimansiirto karaan kat-
keaa. Pida sdhkotyokalusta suurten vadntomoment-
tien takia aina kunnolla kiinni molemmilla kasilla ja
seiso tukevassa asennossa.

» Sammuta sahkdtyokalu ja irrota kayttdtarvike, jos
sahkotyokalu on jumittunut. Suuret reaktiomomentit
aiheuttavat vaaran, jos kdynnistat sahkotyokalun po-
ranterén ollessa jumissa.

Kierrosluvun siato

Voit sdataa portaattomasti kierroslukua kaynnissa olevan
sahkotyokalun kaynnistyskytkinta (6) painamalla.
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Moottori kdy matalalla kierrosluvulla, kun painat kdynnistys-
kytkinta (6) kevyesti. Kierrosluku kasvaa, kun painat paini-
ketta voimakkaammin.

Tyoskentelyohjeita

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Aseta sdhkotyokalun ruuvauskarki mutteriin/ruuviin
vain kun moottori on sammutettu. Pyorivat kdyttotar-
vikkeet saattavat luiskahtaa irti ruuvista/mutterista.

Kayta vain virheettomia ja teravia HSS-poranteria (HSS=pi-

kateras), kun poraat metalliin. Bosch-tarvikevalikoiman te-

rat takaavat erinomaisen laadun.

Halkaisijaltaan 2,5-10 mm kierreporanterat voi teroittaa

helposti poranterien teroittimella (lisatarvike).

Lisatarvikkeena saatava ruuvipenkki mahdollistaa tyokappa-

leen turvallisen kiinnityksen. Se estaa tyokappaleen kaanty-

misen ja tastd aiheutuvat tapaturmat.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sahko-
tyokaluun kohdistuvia toita.

» Pida sdahkotyokalu ja tuuletusaukot puhtaina luotetta-
van ja turvallisen tydskentelyn varmistamiseksi.

Jos virtajohto taytyy vaihtaa, turvallisuussyista tdman saa

tehda vain Bosch tai valtuutettu Bosch-sahkotyokalujen

huoltopiste.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajdytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myds verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kdytténeuvontatiimi vastaa mielellaan tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

lImoita kaikissa kyselyissd ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch-pt.fi

Havitys

Sahkotyokalu, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ymparistoystavalliseen uusiokayttoon.

ﬁ Al4 heita sahkotyokaluja talousjatteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen kdytosta poistettuja sahko- ja elektroniikka-
laitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sitd vastaavan
kansallisen lainsddaddnnén mukaan kayttokelvottomat sahko-
tyokalut tulee keratd erikseen ja toimittaa ymparistoystavalli-
seen uusiokayttoon.

EAANVIKG

Ynobeieic aopaAeiac

Tevikég unodeielc aopaleiag yia nAekTpika
epyaleia
Awpaote 0Aeg Ti umodeitelg

XTIPOEIAO- , C
TIOIHZH aopaleiag, qﬁnvtec, )
€1KOVOYPaPIOEL Kat OAa Ta
TEXVIKG oTOlX€ElT, TOU CUVOSEUOUV AUTO TO NAEKTPIKO
epyaleio. Apéleieg kata Ty THENON TwV aKOAOUBwWV
unobeifewv pmopei va mpokaAéoouv nAextponAnéia, mupkayla
kau/r 0oBapoug TpaupaTiopoUs.
®uhagre oAeg Tig MpoerbomomTiKEG uTodEieLg kat 0dnyieg
yua kaBe peAdovTiki xerion.
0 0pog «nAeKTPIKO epyaheio» o ¥pnatgoToleiTat oTIg
npoelbonoinTikéC unodei€elc avapepeTal oe NAEKTPIKG
epyaleia mou Tpo@odoTouvTalL amo To NAEKTPIKO GIKTUO (UE
NAekTPIKO KaASI0) KABWC Kal e NAEKTPIKA epYaAeia Tou
TpopodoTouvTal and pnatapia (xwpeic NAEKTEIKO KaAwdIo).

Acpalera oTo xwpo epyaciag

» Awarnpeire Tov X0po epyaciag kabapo kat kaAa
PWTIOHEVO. PUMAVON 1} OKOTEIVEC TIEPLOXEC MPOKAAOUV
aTuxnuara.

» Mnv epydaleaBe pe To nAekTpiko epyaleio oe
nepiBaAAov, omou undpxet Kivouvog Ekpning, omwe pe
TNV MaPousia eUPAEKTWV UYp®V, acpiwv ) okovne. Ta
NAEKTPIKG epyaleia dnuioupyoulv omvenpLopo 0 omoiog
umopei va avapAEEeL T okovn 1 TIC avabupLacelg.

» 'Otav xpnowonoteire To NAeKTPIKO €pyaleio, kpardre
pakpid Ta mawdia kat GAAa TuxOv TapeupLoKOpEVa
aropa. e meIMTwOoN andomaong TE MPOooXIiC 0ag MopEi
va XAoeTe Tov EAeyxo Tou epyaAeiou.

HAekTpin) aopdAeta

» To 1§ Tou nAekTpikoU epyaleiou mpénel va Taiplalet
omv npila. Mnv TpoTmoTOL0ETE TO PIG JE KAVEVAV
TPOMO. Mn XpnoLoTOLEITE PIC MPOCAPHOYIC OE
ouvbuaopo pe yewwpéva nAextpika epyaleia.
AuetamnoinTa @1 Kat KataMnAeg mpideg petwvouy Tov
Kivouvo nAektpomAngiag.

» Amo@elyeTe TNV ENAPI) TOU GHPATOC GUC PE YEWWHEVEC
EMPAVeLES, MW owARVeC, BeppavTika owpara
(kahopipép), koulivec i wuyeia. ‘Otav 10 OwUa 0aC
eivat yelwpévo au€averal o kivbuvoc nAektpomAngiag.
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» Mnv ekOétete Ta nAekTpika epyaleia ot Bpoxii ) oTnv
uypaoia. H bieiobuon vepol o’ éva nAekTpiko epyaleio
augaverTov kivouvo nAektpomAngiac.

» Mnv Tpafdre To kuAwdlo. Mn xpnotpornoleire To
KaA@dto yia Tn petagpopa i To Tpdfnypa yia Tnv
anoolvdeon Tou nAekTpikol epyaleiou. Kpardre To
KaA@wdio pakpid amo OeppotnTa, AL, KoPTEPEC AKUEG
1| Kwoupeva eZapTipara. Tuxov xaAaopéva n
neptmAeypéva nAekTpika KaAwdia au€avouv Tov kivbuvo
nAextpomAnéiag.

» ‘Otav epyaleade p’ éva nAekTpiko epyaleio oTnv
UnaBpo, xpnotponoteire kaAmdlo enékraong
(umaAavréda) mou eivat kardAAnAo kat yia e€wTepik)
xefon. H xpnon kaAwdiwv empnkuvonc katdAAnAwv ya
unaifploug xwpoug eAaTtavel Tov Kiviuvo nAektpomAngiac.

» "Otav i) Xprion Tou nAekTpikoU epyaleiou oe uypo
mepBaiAov eivat avamoPeuKT, TOTE XPNOLUOTIOL)OTE
€vav mpooTaTeuTiko drakomn Sappor (drakommng Fl/
RCD). H xpnon evoc mpooTateuTikoU S1akomTn Slapeong
ehatTwvel Tov kivbuvo nhektponAngiag.

Acpdleia mpoohnwv

» Na eioTe oe emaypunvnon, divere mpocoxr oTnv
€pYacia ToU KAVETE KAl XPNOLOTIOLEITE TO NAEKTPIKO
epyaleio pe nepiokewn. Mnv xpnowyomnoieire To
nAekTPIKO epyaleio OTav eioTe Koupacpévol iy umd TNV
EMMNPELT VAPKWTIKAV, ovonveUparog fj pappdkwv. Mia
oTiyplaia ampooetia KaTa To XEIPIOHO TOU NAEKTPIKOU
epyaleiou pmopei va 0dnynoet oe coapolc
TPAUHATIOHOUG.

» Xpnotpomnoleite Tov MPoowmiko eZomAiopo mpooraciag.
dopare mavra mpoorareuTika yuaAwd. O kataAAnAog
TPOOTATEUTIKOC €E0MAIOHOC, OMWC PAoKa mpoaTasiac and
oKOvn, avTioAloBnTika umodrpata acpaleiac,
TIPOOTATEUTIKO KPAVOC I WTAOTIOEC, avaAoya Pe TIC
€KAOTOTE OUVONKES, EAATTOVELTOV KivOUVO TPAUPATIOPMV.

» Anogpeuyete TV aBéAnTn ekkivnon. BefawwBeire, 6TL0
Slakomng eivar otn Béon Off, mpiv cuvdécere To
nAekTpIKO epyaleio pe TV myr) TpoPodoaiag kat/f TNV
umarapia kabm¢ Katmpwv To mapaAdfere i To
perapépere. ‘OTav peTapépeTe Ta NAEKTPIKA epyaleia
éxovtac 1o 6AXTUAS oac aTo GLaKOTTN 1) TaV CUVOETETE Ta
NAEKTPIKG epyaeia pe TNV TNy pelpaTog 6Tav auTd eivat
akopun ot 6€on ON, T0TE dnploupyeital Kivouvog
TPAUHATIOH®V.

» Anopakpivere amé To NAEKTPIKO epyaleio Tuxov
efapTipara puOpIong ) kA€1d1d mpiv Oéaete To
nAexTpiko epyaleio oe Aetroupyia. ‘Eva epyaleio iy
KAel6l ouvappoAoyNpEVO O €va TTEPLOTPEPOLEVO TUALA
€VOG NAekTPIKOU epyaleiou pmopel va odnynoet oe
TPAUNATIOPOUG.

» Tlpooéxete mwg oTékeote. DpovrileTe yia TNV acpaln
OT(0N TOU CMYPATOC 0a¢ Kal Satnpeirte mavrore TNV
1oopporia oag. 'ETol unopeite va eAéyEete kaAUTepa To
NAEKTPIKO epyaAeio o€ MEPITTOGELC AMPOTOOKNTWY
TEPLOTACEWV.
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» ®opare owoti) evéupacia. Mn popdre papdid pouxa i

Koopnpara. Keardre Ta paAAia kat Ta polxa oag
pakpid and Ta KwouUpeva e{apTipara. XaAapn
evbupaoia, KooUNUATA ) HaKELA HaALG pmopei va
epnhakoUv oTa KivoUpeva e€apTrhpaTa.

*Otav undpxet n duvarotnra oivdeong Saraiewv
avappognong fj cuAAoyrc okovng, Befaiwdeire 0Tt
auTéC eivatl ouvdedepéveg Kat OTL XpnotpomolouvTat
owoTd. Hypron piag avappdenong okovng pmopei va
eAaTTWOoEL TOV Kivouvo mou TipoKaAeiTal amo T okovn.
Mnv epnouxalere o€ pua AaBog acpaleia kat pnv
ayngare Toug Kavoveg acPaleiag yia Ta nAekTpika
epyaleia, akOpa Kat 6Tav HETA A GUXVI) XPNon €loTe
efokewwpévol pe 1o epyaleio. 'Evac anpooekTog
XEIPLOpOG pmopei péoa oe KAdopaTta Tou SeutepoAénTou va
obnynoet o€ cofapoug TpaupaTiopolc.

Xpion kat ppovTida Twv nAEKTPIKWV epyaleiwv
» Mnv uneppopTveTe To NAEKTPIKO epyaleio.

XpnotpomotrjoTe To 6wGTO NAEKTPIKO €pyaAeio yia TV
epappoyn oag. Me 1o katdAAnAo nAekTpIKO epyaleio
€pyaleoTe KAAUTEPA Kal aopaAESTEPA TNV AVAPEPOLIEVN
TepLoy() Loxuoc.

Mn xpnotpomoujoere moTé €va NAEKTPIKO epyaleio mou
éxetxahaopévo dakémmn On/Off. 'Eva nAekTpikod
epyaleio mou Sev pmopeire mAéov va To BéceTe o€
Aetroupyia kat/r ektoc Aetroupyiag eivat emkivouvo kat
TIPETEL VA EMOKEUAOTEL

AnoouvoEaTe To I amo TV Pila Ka/f) amopaKpUVeETE
Lo amooTIpEV pratapia amod To NAEKTPIKO epyaAcio,
npotoU ekteAéoere pubpicerg, ahAagere e€apripara i
npotoU puAdgere To NAekTPIKO epyaAeio. Autd Ta
TIPOANTITIKA PETPA aoPaAeiag Pewwvouv Tov Kivbuvo amo
TUXOV aBEANTN eKKivon Tou NAekTEIKOU epyaAeiou.

» QuAdyere Ta nAekTpika epyaleia mou e

XPNGIHOMOLOUVTaL HAKPLA amrd madLd Kat pynv
EMTPEWETE TN XPFON ToU NAEKTPIKOU epyaleiou o€
aropa mou Sev eivat efolkewwpéva pe To NAEKTPIKO
epyaleio 1 Tig 06nyieg yua Tn Aetroupyia Tou
nAekTpikoU epyaAeiou. Ta nAekTpika epyaleia eivat
enkivbuva 6Tav xpnotomololvTal and Anelpa mpoowna.
Tuvtnpeite Ta nAekTpIKa epyaleia kat Ta e€apTnpa.
EAéyxere, av Ta Kivoupeva e€apTiparta eival 6wotd
€uBuypappopéva Kat TIpocapHoopEVa 1 piTwE EXOuV
ondoet Tuxov e{aptipara i) omotadijmore GAAn
Kat@oTaon, n omoia ennpedlet Tn Aetroupyia Tou
nAekTpikol epyaAeiou. Ze nepinrwon BAapng,
€MOKEUAOTE To NAKTPIKO epyaleio mpwv T Xprion. H
KK OUVTAENON TwV NAEKTPIK®V epyaleinv amoTeAei atria
MoAM®OV aTuxnpaTwy.

Awtnpeire Ta epyaleia Komi¢ KopTepa Kat kadapa.
TTPOOEKTIKA GUVTNPENUEVA KOTTIKA EPYAAEID GpNVOVOUV
6UoKoAOTEPA Kat 06nyolVTaL EUKOAGTEPA.
Xpnotponoteite Ta nAekTpikd epyaAeia Ta e€aptipara
KTA. cUppwva pe auTég Tig odnyieg, Aappavovracg
umoWn Ti§ SUVONKEC epyaciag Kat Tig Epyacieg mou
npémet va ekteAeoTolv. H xpnatpormoinan Twv
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NAEKTPIKOV epyaAeiwv yia epyaciec mou dev mpoAEmovTal
U auTd pmopei va dnptoupynoel emkivouveg KataoTaoel.

» Awatnpeire Tic AaBég kat Ti¢ emavereg Aapig oteyvec,
kaBapég kat eAetBepecg anmd Addt kat ypaco. Ot
oAoBnpéc Aaféc katemeavetec Aapng dev emrpénouv
Kavévav aopaAn XelpLopo Kat EAeyxo Tou NAEKTEIKOU
€pyaAeiou oe TUOV ampOBAENTEC KATAOTACELS.

ZépPig

» AaoTe To NAeKTPIKO €pyaAeio aag yia cuvTipnon ané
efelbikeupévo MPoowmmKo, XpNoIHOMOLWVTUC HOVO
yvijowa avraAAakTikd. 'ETol e€aopalileTe T 6latripnon
NC aopaAelag Tou NAekTpIKoU epyaleiou.

Mpoeidonoujoelg aoPaletac yua dpamava

006nyiec aopaAeiag yia 6Aeg TI¢ epyacieg

» Xpnotpomnoujote mpooOern(ec) xetpoAapn(ég). H
anwhela Tou eAéyxou pmopei va MpokaAéoeL TpaupaTIopo.

» Kpardre o nAekTpiko epyaAeio amo Ti¢ HOVWHEVES
emeodveieg Aapig, oTav ekteAeite pua epyaoia, Kara
TNV onoia 1o e€d@pTnpa Kol pmopei va €pBet oe emagiy
e Kpuppévn kaAwbiwen iy pe To idio Tou To KaAwblo.
Edv 1o e€aptnua Komr¢ akoupnnoeL Eva NAEKTPOPOPO
oUppa pmopel Ta akaAuma PeTaAIKG pépn Tou NAeKTPIKOU
epyaleiou va TeBoUv UMo TAON Kal va TPOKAAEGOUV
nAextponAngia aTov xelplot.

06nyiec aopaleiag 6Tav xpnotpomnoleirte pakpid Tpumavia

» Tloté pnv epyaleore pe peyaAiTtepn TaxiTnTa amé
HEYLOTN OVOACTIKI) TAXUTNTA TOU TPUMAVIOU. Y€
HeyaAUTEPEC TaXUTNTEC TO TPUTIAVL UMopel va Auyioel, eav
EMTEENETAL VA TIEPIOTPEPETAL EAEUBEPT XWPIC EMAPT HE TO
enefepyalOPEVO KOPYATL, e amoTEAEOHA TOV TPAUPATIOHO.

» ZeKlvdare mavrore To TpUNNpa o€ xapnAr TaxiTnTa kat
J€ TNV GKpN TOU TPUMAVLOU G€ EMAPH E TO
eneepyaopevo KOPHATL. Y€ peyaAlTepec TaxUTnTEC TO
TPUMAVL UMopel va Auyioel, eav emTpéneTat va
MePLOTPEPETAL EAEUBEPQ XWwPIG EMAN e TO
enefepyalOEVo KOPpATL, e amoTéAeopa ToV TPaupaTIopo.

» Epappoote Tnv nieon oe ameuBeiac ypappr pe 1o
TPUMAVL Kat Pnv ackeire umepBoAwki mieon. Ta Tpuniavia
unopet va Auyioouv, mpokaAwvTag Bpaton fi TV anwAeta
TOU EAEYXOU, |IE ATTOTEAEDHA TOV TPAUHATIONO.

MpooBeteg umobeileig aopaAetag

» AmevepyormoujoTe apécwe To NAEKTPIKO epyaleio, oTav
10 e€dpTnpa pmAokdapet. Na eioTe mpoeTopacpévorl yia
uwnAéc pomég avtibpaong, ot omoieg mpokaAoUv
avadpaon. To e€apTnua PMAOKAQEL, OTAV TO NAEKTPIKO
epyaAeio unep@opTwOei f paykwBel oto enegepyalopevo
KOHUATL.

» Kparare 1o nAekTpiko epyaleio arabepa. Katd 1o
0QI€po Kat AUoLpo Twv BI®V Pmopolv va eppaviaTolv yia
Aiyo ugnAég poméc avTibpaonc.

» AcpalioTe To emeepyalopevo koppart. ‘Eva
enefepyalOUEVO KOUPATL OUYKPATIETAL AOPAAEDTEPQ LIE Pl
61ata&n ouoeIyEnc 1y He P Péyyevn mapd e To XEpL oag.

» Xpnowonoteire kardAAnAeg cuokeuég avixveuong yia
Va EVTOTIOETE TUXOV | 0paTOUC aywyouc Tpogodoaiag
1} ouPBOUAEUTEITE TNV TOMKI) ETALPia MAPOXIC
€vépyelag. H emagn Je NAEKTPIKEC ypapUEC UMopEL va
obnynoet o€ mupkayta kat nAektpomAnéia. H mpokAnon
{nuac o’ évav aywyo pwTaepiou (ykallou) pmopei va
obnynoet o€ €kpnén. To TpUMNPA EVOC GWARVA VepoU
TpoKaAel (nuid o€ mpdypaTa f/Kat uropei va 0dnynoet oe
nAektpomAnéia.

» Tleppévere, péxpL va akwvnromotn0ei o NAeKTPIKO
epyaleio, mpotol To evamoOéceTe. To TomobHetnuévo
€€apTnua pnopel va opnvwaoet kat va odnynoeL oTnv
anwAela Tou eAéyxou Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou.

I'leplvpmpn TPOLOVTOC KL LoXUO0G
AwBaote 0Aeg Ti unobeiferg aopaleiag kat
TI¢ 06nyieg. H pn mpnon Twv umodeifewv
aopaAeiag kat Twv odnylwv pmopet va
mpokaAéael nAektponAngia, mupkayla kai/n
oofapolc TpaupaTiopouc.

TMpo0EETe MaPAKAAW TIC EIKOVEC OTO UMPOOTIVO HEPOC TWV

obnylwv Aetroupyiac.

Xeiion cUppwVa HE TOV TPOOPLOHO

H ouokeun mpoopileTat yia To Tpumnua oe EUAo, pétala
KaBWC Kal 0€ KEPAUIKA Kal AAOTIKA UAKA. HAekTpIKG
epyaleia pe nAexTpovikn pUBHLON Kal aploTepdaTPOPn/
6e€i6aTpon Kivnon eivat emiong kataMnAa yia Bidwpa katyia
avotypa omelpWHATWY.

Anelkovi{oypeva oTolxeia

H amapiBpnon Twv anekovi{OPEVWY OTOIXEIWY aVAPEPETAL
OTNV aMELKOVION TOU NAEKTPIKOU epyaleiou oTn oeAiba
VOAPIKGV.

(1)  Tayutook ™ (povo Ta nAekTpika epyaheia 3 601 AB2
006/3 601 AB2 041: Tayutook pe 6akTUAlo
aopaheiag?)

(2) Mnpoativog SakTuAlog

(3) TMiow dakTuAlog

(4) TIAAkTpO akwvnTomoinong Tou Stakomm On/Off

(5) Tpoxiokog mpoemAoync Tou apiBpol oTPOPRV

(6)  Awkomntng On/Off

(7)  Awakomng aMayic Tne popag MepIoTPOPNC

(8)  AwakomTng emAoyng TaxuTnTag

(9) Tpoabetn Aapn (povwpévn empaveta maoipaTog)

(10) 0bnyoc Babouc

(11) XewpoAapn (povwpéveg emeaveteg Aapnc)

(12) KheSitook™

(13) Tpavalwtd Took

(14) Karoapiborapa

(15) Ynodoxn ouykpdTnong KateaPOOAaPAC YEVIKNG
xefong”!

(16) Bida aopaleiac yia TaxutooK/ypavalwTod TOOK

)
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(17) Teppavikd kheidi® (20) AakTUNog ouykpaTnong
(18) AakTAog cUOPYENG N A) EZaptipara mou amewoviovral i meptypagpovrat dev
| ) nepIEXOVTaL 0T 6TaVTap cuckeuacia. Tov mAfjpn katdAoyo
(19) Aakrihog aopaAeiag eEapTnpdTwv propeire va Tov Bpeire oTo mpdypappa
efaptnparwv.

B) Tou epnopiou (6€ oupnepthapBaverat ota uAika mapadoong)

Texvika oToixeia

Apamavo GBM 13-2 RE

Kwbikog aptbuog 3601.. ... AB2 ... AB2 ... AB2 ... AB2 ... AB2 ... AB2 ... AB2
006 004 005 031 062 071 041

OVOpaOTIK 1oXUC w 750 750 750 750 750 710 750

péylotn 1oxUc W 353 353 353 353 374 365 353

Ap1Bud¢ oTPOP OV XWPIC PopTio

- 1nTayutnta min® 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1100

- 2nTayuTnTa min®  0-3000 0-3.000 0-3.000 0-3.000 0-3.000 0-3.000 0-3.400

OVOpaOTIKOG apLBLOC OTPOPMV

- 1nTayutnta min* 500 500 500 500 500 500 500

- 2nTayutnTa min* 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750

OvopaoTikn o Nm 6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,5/2,2 6,5/2,2 6,8/2,5

oTpEYNG

(1n/2nTaxuTnTa)

Midpetpog Aawou mm 43 43 43 43 43 43 43

aova

TMpoemAoyn aptBpou ° ° ° ° ° ° °

0TPOPWV

'EAeyxoc apBpol ° ° ° ° ° ° °

OTPOPWV

Ae€iooTpopn/ ° ° ° ° ° ° °

apLoTEPOATPOPN Kivnon

YupnAEKTNG ° ) ° ° ° ° °

UTTEPPOPTWONG

Tayutook pe 6akTUAo ° - - - - - °

aopaleiag

TayuToOK - ° - ° ° ° -

lpavalwTd Took - = ° = - = -

Méyiorn 6. Tpurnmpatoc (1n/2n taxitnTa)

- XaAuBag mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8

- =Uho mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20

- Ahoupivio mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12

TMeploxr oUoPIyeng mm 1-13 1=113 1-13 1-13 1-13 15113 1-13

TOOK

Bdpog katd kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

EPTA-Procedure

01:2014

BaBpdg npooraoiag E ET [/ S [T/ EA oI/

Ta oTolxela (oxUOUV yia pta ovopaoTikn Taon [U] 230 V. e nepinTwon mou undpxouv anokAivouoeg TAOELS Kat 0TI EBIKES yia KGBe Xwpa eKOOTELC
auTa Ta oTolKela Pmopei va Slagépouv.

TMAnpogopiec Oopifou/kpadaopmv H oTabpiopévn A nxnTikr otabun Tou nAekTpikol epyaAeiou

Tuéc exmopnmc BopUBou umooyiopéveg katd EN 62841-2-1. GVEPYETON TUTIKG OTIC aKoAOUGEC Tiéc: Lradyn nXTITKAG
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ieonc 82 dB(A), otaBun nxnTiknc toxuoc 93 dB(A).
Avaogdhela K=5 dB.

Dopdre npocTtacia akoig!

Yuvolkeg Tpég Tahavtwoewv a, (Glavuopatiko abpotopa
TPLV KaTeubBUVoewV) Kat avacpalela K umoAoyiopéveg katd
EN 62841-2-1.

Tounnua o péraMo: a,=4,5m/s?, K=1,5m/s?,

Bibwya: a,<2,5m/s?, K=1,5 m/s’,

nelpotopnon: a,<2,5m/s’, K=1,5 m/s>.

H o1aBun kpabacpwv Kat n Tir exmopc 6opuBou mou
avapépovtal o’ auTég Ti¢ 0dnyieq éxouv petpnOel clpPwva pe
pta Turomotnpuévn pebodo pétpnaonc Kat umopolv va
xenotpornoinBolv oTn oUYKELON TwV SLaPOPWY NAEKTPIKMY
epyaleiwv. Eivat emione kataAMnAeg yia pia mpoowpivn
€KTINON TNG EXTONTIAC Kpadaopwv kat Bopufou.

H avagepopevn oTabun kpadaouwy Kat Tir EKTOLTIAC
BopUBou avTimpoownetouv Ti§ AOKES XN OELG TOU
NAEKTPIKOU €pyaAeiou. L€ MePIMTwon GG TOU TO NAEKTPIKO
epyaeio xpnotporolndei HlapopETIKA HE LN MPOTEWVOpEVT
€fapTnuaTa N xwpic EMAEKN oUVTHENON, TOTE N aTAOUN
Kpabaopwv Kat n T ekmopnng BopuBou amokAivouv. Auto
Umopei va au€foet oNUAvTIKA TNV EKTTOUMT) KpadaopwV Kat
BopUfou katd T ouvoAkn Bdpketa Tou Xpdvou epyaotag.
l'a TV akpLB eTIINGN TWV EKMOUTMY Kpadaouwy Kat
BopuBou Ba mpénet va AapPavovTat emiong unown Kat ot
XpOvol kata Tn Sidpketa Twv omoiwv To epyaleio eivat
anevepyorotnpévo f Aetroupyet, xwpi¢ Opwe otnv
TIPAYUATIKOTNTA VA XPNGOLUOMOLETAL. AUTO UTTOPEL VO HEIWOEL
ONUAVTIKG TIC EKTIOUTEC Kpadaopwv kat BopuBou katd Tn
OUVOAIKN B1APKELD TOU XPOVOU €pYaGiaC.

I’ auTo, MPLV APXITOUV Ol EMITACELC TWV KPASACUMV, PETEL
va kaBopilete oupnmAnpwpaTika péTpa acpaleiac yia Tnv
TIPOCTAGIA TOU XELPLOTH OMWE: LUVTIHPNON TOU NAEKTPIKOU
epyaAeiou Kat Twv e€apTnUATWY TIOU XPNOIONOLELTE,
Slatipnon (eoT®V TWV XEQLWOV, 0PYAVWAN TNG EKTEAEONC TWV
S10popwV epYacIV.

ZuvappoAoynon

» Byalere To ¢pig amd Tnv mpida mpwv amd omotadimore
€pyacia oTo NAeKTPIKO €pyaAeio.

MpoaBetn Aapr (BAéne ewdva A)

» Xpnowponoteire To NAeKTPIKO €pyaleio 6ag povo e TNV
npooBern Aapi (9).
Mnopeire va puBpioete Tnv mpoabetn Aafny (9) oe 12 Béaelg,
yia Tnv emiteuén plac aopaolc Kat EekolpaaTng oTaong
epyaoiac.
TupioTe To KATW pépoc TG MPoabeTnc Aapric (9) mpog ™ @opa
TiepLoTpoenG @ kat ompwEre Ty mpaabetn Aapn (9) mpog Ta
€UMPOC TO0O, PEXPL VA UMOPECETE VA TNV OTPEWETE OTNV
emOupntn Béon. Meta Tpafngre v mpoabetn Aapn (9) Eava
Tiow Kal opiETe Eava 1o KATW PEPOG TNC Aafng mpog Tn gopd
IepLoTPOPNC @ oTabepd.

PUOpon Tou BaBoug rpunmparog (BAéme ewkova A)

Me Tov 06nyo Babouc (10) pnopei va kaboptotei To embupnTd
BaBo¢ Tpunpatog X.

l'upioTe To KATW pépog TG MPOaBeTNG Aapnc (9) evavTia ot
@opa TwV SEIKTWV TOU poAoyloU Kat TomoBeTnaTe Tov 06nyo
Baboug (10).

ToeaPnére €€w Tov 06ny6 BGBoUC TO00, WOTE N aNdOTACH
petal Tne pUTNG TOU TPUTIAVIOU KAl TNG AKENC TOu 06nyou
Baboug va avtioTolxei oTo emBupnTo BABoc TpunnuaTog X.
Metd ogiEre Eava To KATw pépoc TG MpoabeTng Aapric (9)
TPOC TN (oA TwV SEIKTMVY Tou poAoylol oTabepd.
OpaBo6waelc atov 06nyo fadouc (10) mpénet va deixvouv
TIPOG T MAVW.

AMayn e€aptnpatwv

» Byadere To @1 amd TV mpila mpiv amod omotadrmote
€pyacia oTo NAeKTPIKO epyaAeio.

» Kara v alayh Twv e§aptnpdrwv popdte
TIPOOTATEUTIKA YAVTL. To TOOK Umopei va (eoTabel
unepoAika 6Tav epyaleoBe ouvexwe Katyla moAU xpovo.

Taxutook (BAéme ewova B)

Kpatnote Tov miow dakTUAlo (3) Tou Taxutaok (1) otabepd kat
yupioTe Tov pmpoaTivo 6akTUA (2) oTn popd meploTpoerc @,
LeéxptL va pmopei va TonoBetnOei To e€apTnua. TonobetoTe To
efdpTnua.

Kpatnate Tov miow dakTtAto (3) Tou Taxutaok (1) otabepd kat
yupioTe Tov pmpooTivo 6akTUAI0 (2) oTn popd meplaTPoPric @
duvard pe To XEpL, HEXPLVa aKOUOTEL €va KAK. To TOOK
aopaAieTat €ToL autOpaTa.

H aopaAion AuveratmaAL, 6Tav, yia va aalpeceTe To
€EdpTnua, yupioete Tov umpooTivo 6akTUAL (2) aTnv avTieTn
opd.

Fpavalwté Took (PAéne ewkova C)

Avoifte 10 ypavalwto Took (13), meploTpépovTac, Momou va
unopei 1o e¢dpTnua va TomobeTnBel. TomoBetroTe TO
etdpnua.

TomoBetnoTe To KAe1di Tou ToOK (12) OTIC avTioTOIKEC TPUMES
Tou ypavalwtoU Took (13) kat ogiETe T0 €€apTnua
OpOLOpoP®a.

Taxutook pe SaktuAo acpaleiag (BAéne ewkova D)
T'upiote Tov baktUAMo aopaleiac (19) atnv katelbuvon
«UNLOCK>».

lupioTe Tov bakTuAo ouoiyénc (18) mpog Tn popd Twv
SelKTWV TOU poAoyloU, (OTIoU va uropei To e€dptnua va
TomoBetnOel.

TomnoBetioTe To €€apTnUa eVTEAWC PéTA, KPATNOTE TO OTNV
unodoyr e€aptrhpatog kat yupiote Tov SakTUAI0 cuoptyéng
(18) 6uvata pe To Xépt avTiOeTa 0TN POEA TWV GEIKTWV TOU
pohoytou. Kpatrote €60 Tov 6akTUAO ouykpatnong (20)
otabepd.

l'upioTe Tov 6akTUAO aogaleiac (19) otnv kateubuvon
LOCK».

Ynodew&n: Kata v tomoBemon pikpwv Tpunaviov pubpiote
Tnv unodor €apTHUATOC MPONYOUHEVWC MEPIMOU OTN
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S1apeTpo Tou TpuTavioU. AlaQOPETIKG UMAPXEL Kivouvog va
HNV KEVTPOPLOTEL TO TPUMAVL.

Agaipeon Tou e€apTiparog

l'upioTe Tov 6akTUAO aogaleiac (19) otnv kateuBuvon
«UNLOCK>».

T'upioTe Tov 6akTUAO cUoiyEnc (18) mpog Tn popd Twv
SelkTwV TOu pohoylol, waorou va propel To e€pTnua va
agalpedel.

EZaprijpara fidwparog (BAéne ewova E)

Ye nepimmwon xpnonc katoafiéolapwv (14) mpénel va
XONOLLOTOIETE MAVTOTE pita UmodoyT) KataaBéoAapac YEVIKNAC
xenone (15). Xpnooroteire navrore katoaBboAapec
KatGAANA€C yia Tnv keaAn Tn¢ ekaoTote Bidag.

AAAayr) Took

» Byalere To ¢i¢ and Tnv mpida mpwv amd omotadimore
€pyacia oTo NAeKTPIKO epyaAeio.

Agaipeon Tn¢ fidag acpaleiag

To taxuteok (1) 7o ypavalwtd Took (13) eivat acpahiopévo
amo TuXov akouato AUatpo and Tov G&ova Tou 6panavou pie pia
Biba aopaAionc (16). Avoitte To TaxuTtaok (1) 1y To ypavalwto
100K (13) evreAwg kat Eefidwore Tn Bida acpaAiong (16)
P0G T pOPaA TwV SEIKTWV Tou poAoytou. TipoaééTe, OTLN
Biba acpaAong €xet Eva aploTepdoTPOPO CTIEIPWHA.

Eav n Bida aopdaAiong (17) eivat paykwpévn, TomoBetioTe
€va katoaBidt mavw otnv kepan e Pidag kat AuoTe T Biba
aopaAiong pe €va ktunnua otn Aafn Tou kateapioou.

AnocuvappoAdynon Tou ypavalwrol TooK (BAéme eova
F)

la Tnv anoouvappoAdynon Tou ypavalwtol Took (13)
TOMoOETNOTE Eva yepHAVIKO KA€IO1 (17) (Avotyua kAetblol 17
mm) oTnV enm@aveta epappoyng kAetdlou Tou a€ova kivnong.
AxoupTraTe To NAEKTEIKO epyaAeio mAvw o€ pia oTabepn
EMPAVeLD, T.Y. Evav TIAyKO epyaotag.

TomoBetrioTe To kAetdi T00K (12) O€ pta amo TIG TPELC OTIEC TOU
ypavalwrou Took (13) kat AuoTe 1o ypavalwtd Took (13) pe
QUTOV TOV LOXAO, TIEPIOTPEPOVTAC AVTIOETA OTN POPA TwWV
SelkTwv Tou pohoylou. 'Eva paykwpeévo ypavalwTo TooK
AUverat, KTunwvTag eAagpd mavw oTo KAL6i Tou Took (12).
AnopakpUveTte To KAe1di Tou Took (12) amd 1o ypavalwTd Took
kal EeB16woTe evieAWC T ypavalwTo TOOK.

AnocuvappoAdynon Tou TaXUTOOK/TaXUTGOK e SaKTUALD
aopaleiag

la Tnv anoouvappoAdynon Tou TaxuTook (1) kat Tou Taxutook
pe 6akTUAI0 aopaleiag ogiEte Eva KAeL6l ecwTEPIKOU
€€aywVoU 0TO TAXUTOOK Kal EQAPPOOTE EVa YEPUAVIKO KAeLOL
(17) (avorypa kAewdiol 17) oTnv emM@AveLd EpapHoync
kAetblou Tou afova Kivnong.

AkoupmraTe To NAEKTEIKO epyaAeio mAvw o€ pia oTabepn
EMPAVeELD, T.Y. Evav TIAYKO epyaotag.

Kpatnote 1o yeppaviko KAei6i (17) otabepd kat AUoTe To
TAXUTOOK, TIEPLOTPEPOVTAG TO KAEIOT E0wTEPIKOU e€aywvou
avTifeTa oTn PopEda TwV GEIKTMV Tou poAoytoU. 'Eva HayKwHEVo
TaXUTOOK AUVETaL, KTUTIOVTAC EAAPEA TIAVW 0TO HaKpU
otéAexog Tou kAelblol ecwTepikoU eaywvou.
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AnopakpUveTe To KAEI6L 0wTEPIKOU EEAYMVOU amd TO
TAXUTOOK Kat EeBIOwaTe EVTEAGS TO TAXUTOOK.

ZuvappoAoynon Tou T00K
H ouvappoAoynon Tou TaxuTaoK/Taxutaok e SakTuAlo
aopaleiac/ypavalwTol TOOK TpaypaTomolEiTal Je TNV
avTifetn oelpd.
To TooK Mpémel va oPiel pe pia pomi) GUGPLyEng
nepimou 50-55 Nm.

L€ mepinTwon TaxuTaok/ypavalwrol TooK

Biéwote T Biba aopaleiac (16) evavria otn gopd Twv
SelKTWV TOu poAoylol aTo avolxTo ypavalwTo TOOK.
Xopnotporoleire kabe popd pia véa Bida aopaleiag, eneldn
0T0 omeipwpa TG UNApXEL Yia KOAa aopaleiac, n onoia oe
TIePIMTWon MOMAMARG XProNg XAVEL TNV anoTEAEOHATIKOTNTA
me.

Avappognon okovne/ypeliov

H okovn anod optopéva UAIKA. TT. X. amo HoAuBOOUXEC UMOYIES,

ano PepIka €idn UAou, and opukTd UAKA Kat and peTaMa

umopet va eivat avBuylewvn. H emagn pe Tn okovn f/katn

€10TIVON TNC PMOPEL va MPOKAAEDEL aMePYIKES avTIOPATELS )/

Kal a0BEVELEC TV aVaTVEUTTIKWY 060GV TOU XPROTN N TUXOV

TIAPEUPLOKOPEVWV TOHWV.

Oplopéva eibn okovne, . x. okovn amod Euho Behavibiag n

o€1¢ BewpolvTtal oav kapkivoyova, 1blaitepa oe ouvduaouo

pe 61Gpopa oUUMANPWHATIKA UAIKG TIOU XpnaotponotouvTal

otV katepyaoia EUAwV (evwaoelg xpwpiou, EuAompooTaTEUTIKA

péaa). H katepyaoia aplavtoUxwyv UAKQV EMTPENETAL HOVO OE

€l61ka exmatbeupéva atopa.

- OpovrileTe yia Tov KaAd AEPIGHO TOU XWPOU Epyaaiac.

- Yac oupPouAelioupe va popdTe PAGKEC AVATIVEUOTIKNG
nipooTaoiac pe PiATpo katnyopiac P2.

Tnpeire Ti¢ Statagelg mou LoxUouv 0T Xwea 0ac yid Ta 6ldpopa

umo Katepyaoia UAIKA.

» AmogpelyeTe Tn SnpLoUpYia CUCOMPEUCTC OKOVIG OTO
X®Wpo mou epyaleoTe. Ol okOVEC ava@AéyovTal EUKOAA.

Aetroupyia

Ekkivnon

» Tlpocé€re v Tdon Sikrdou! Ta oToixeia Tng T@ong TG
ninyig pebparog mpémel va Tauti{ovTat pe Ta avrioTola
oTOLX€Ela EMAVW OTNV MVaKi&a KATAGKEVAOTI TOU
nAekTpikol epyaAeiou. HAekTpika epyaleia pe
XapakTnpioTiki) Taen 230 V Aetroupyolv kat pe Taon
220V.

PUOpoN Yopac mepLoTpoPic

Me Tov SiakonTn ahaync gpopag meptotpopnc (7) pmopeite va
aMagete T @opd MePLOTPOPNC TOU NAEKTPIKOU epyaleiou. Me
natnuévo Tov dlakontn On/Off (6) auto, Opwe Sev eivat
buvaro.

AedioaTpopn kivnon: I'a 1o idwua fidwv ompw&re Tov
SakomTn alaync Tne eopag meptatporic (7) mpog Ta 6e€id
HEXPLTEPHA.
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AptotepooTpon Kivnon: [a va AuoeTe r va Eefi6nmoeTe
Bidec katma&uadia matiote Tov Hlakomn aAAayng eopag
neptoTpo®n¢ (7) mpoc Ta apLoTeEPa PéXPLTEPHA.

Mnxaviki emAoyi TaxiTnTag

» Mnopeire va narijeere Tov Htakomn emAoyiig
TaxutnTacg (8) pe To nAekTpiKo epyaleio o
akwnromoinon fj o€ Actroupyia. Auto Opw¢ bev mpémet
va yivetal o€ mepinTwon mARPoUC (PopTiou i) HEYLoTOU
aplOpol 6TPOPRIV.

Taxomnral:

Teploxr xaunAoU apiBpol oTpopav. Ma epyaciec Pe TpUNavia

Je peyan 6iapetpo 1 yia Bidwpa.

Taxomnra ll:

Teploxr) uwnAol apBol oTPoPWV. Ma epyacieg Pe Tpumavia

Je pikpn) Glatopn.

Ye mepimmwon mou o dakomnc emhoync TaxutnTag (8)6ev

unopei va atpagel péxpl Téppa, meploTpéwTe Aiyo Tov a€ova

KIvnong He To TpUavL.

MpoemAoyi apiOpol oTpoPHV

Me Tov Tpoxioko pUBuLong TG poemAoyng Tou apiBpou
0TpovV (5) umopeire va mpoemAéEeTe Tov anaroUpevo
aptOPo 0TPOPLV/KPOUGEWV EMONG KAl KATA TN SIAPKELD TG
Aetroupyiag.

0 anapaitnTtog apiOpog aTpoP®V e€apTATAL ATIO TO UAIKO Kal
TIC OUVONKEC epyaoiag kat pmopei va eakpiBwOei pe Sokipn
oty npaén.

Evepyomnoinon/anevepyonoinon

l'a ™ B€an o€ Aetroupyia Tou nAekTPIKOU Epyaleiou maTroTe
Tov diakonTn On/Off (6) kat kpaTnoTe TOV MATNWEVO.

l'a TV akwnromoinon Tou natmnuévou dakomm On/Off (6)
natoTe To MAAKTPO akivnTormoinong (4).

l'a TNV amevepyomoinon Tou NAEKTPIKOU pyaAeiou apnaTte
Tov SiakomTn On/Off (6) eAeUbepo iy 6Tav eival kKAelbwpévoc
1€ To MARKTPO aKivnToToinang (4), matiote alvtopa Tov
Siakomrn On/Off (6) kat agpnoTe Tov peTa eAelBepo.

ZUPMAEKTNC UMEPPOPTWONG

['a TOV MEPLOPITHO TWV UWNAWY pomwv avtibpaonc To

NAekTEIKO epyaleio eival e€omMiopévo pe Evav GUPMAEKTN

UMepPOPTWONG (AVTIMEPLOTPOPN).

» ZemepinTwor mou 1o eEdpTnPa oPnV®oEL i
TIPOOKPOUGEL Ko, SlakomTeTal n peradoon kivnong
orov afova. Kparare To nAekTpiko epyaAeio, Adyw Twv
eppavi{opevwv ed® duvapewv, mavrore pe Ta dio
XEpta KaAd oTaBepa kat ppovTileTe yia pia acpali
ordon.

» AmnevepyomotjoTe To NAEKTPIKO epyaleio kat AUoTe To
efaptnua, 6tav pmAokdpet To NAEKTPIKG epyaleio.
‘Otav Oéaete To nAekTPIKO epyaleio ae AetToupyia kat
10 €ZdpTNYa TpUTPATOC €ival pmAokapiopévo
SnpioupyolvTal uwnAég avTidSPUOTIKEC POMEC.

PUOpion apiBpol oTpopv

Mmopeire va puBpioeTe GuVeXME TOV ApIBHO GTPOPWV TOU

€evepyorolnpevou nAekTpikoU epyaleiou, avaloya pe Tnv

Tieon mou aokeire atov 61akomTn On/Off (6).

EAagpid mieon Tou iakorn On/Off (6) éxel oav amotéAeopa
€vav XapunAo apBpo otpogav. O aplbuog oTpoPwv autavet
avaAoya pe v av€non Tng meonc.

00nyieg epyaciag

» Byadere To p1g amd TV mpila mpiv amd omoladijmote
€pyacia oTo NAeKTPIKO epyaAeio.

» TomoBeteire To nAekTPIKO €pyaleio povo
anevepyomonpévo mave oto magpdadi/otn Bida. Ta
TIEPLOTPEPOLEVA e€apTAuaTa UMopel va YALoTprioouv.

Kata To Tpunnpa oe pétallo xpnotponoleite povo ayoya,

TpoXIopEVa Tpunavia HSS (HSS = uwnAnc toxuoc xaAuBac

ypnyopnc kormc). To mpoypappa e€apmpudtwv Bosch

eEaoalilel Tnv avTioTolxn moLoTNTA.

Me TN GUOKeUN TpoxiopaToc Tpuravioy (e€apTnpa) pmopeire

va TpoxioeTe EekolpaoTa Ta eAKoeldn Tpunavia pe pla

S1aperpo ano 2,5-10 mm.

Me Tn péykevn, Tou IPOsPEPETAL 0av e1dIKO EdpTNHa,

0QiyyeTe a0QaAwC To UMO KaTepyaoia Tepdylo. Auto epmodilel

TO OTPLPOYUPIONIA TOU UM KaTEPYaaia TEAXiou Kal Toug

KvoUvouc mou anoppéouy arm auTo.

ZuvTiipnon Kat cépfic

ZuvTijpnon Kat ka@apiopog

» Byalere To ¢ig and Tnv mpida mpwv amd omotadimore
€pyacia oTo NAeKTPIKO epyaAeio.

» Na diatnpeire To nAekTPIKO €pyaleio Kat TiG OXIOHEC
aepLopoU mavToTe o€ kaBapi katdeTacn ywa va
umopeirte va epydleade kaAd Kat pe acpaleta.

Mia TuxOv avaykaia avTikaraoTaon Tou NAEKTPIKoU KaAwbiou

npénetva diefaxbei and Tn Bosch ) amo éva e€ouaiodotnuévo

KEVTPO 0€PPIC yia NAeKTPIKA epyaleia Tne Bosch, yia va

anopeuxBel ETal kabe kivbuvoc TN¢ aopaAetac.

E€unmpértnon meAarav kat oupfoulég epappoyig
H umnpeoia e€unnpémoaong meAaT@v anavtd oTiC EPWTHTELC 0aC
OXETIKA L€ TNV EMOKEUN KL TN GUVTHENON TOU TIPOIOVTOC 0aC
kaBag kat yia Ta avriotota avtaAakTIKG. ZxEba
ouvappoAGynong kat minpo@opiec yia Ta avralakTika Oa
Bpeire emionc kaTw amo: www.bosch-pt.com

H op@a napoxn¢ oupBoulwv Tne Bosch anavrd euxapiotwg
TIC EPWTNOELC 0AC Y1 TA TPOIOGVTA Pag Kal Ta eEapThuaTd Touc.
AwoTe o€ OAeC TIC EpWTAOELS KaL TaPayYENEC AVTAAMAKTIKOV
onwodnmoTe 10 10WHPL0 KWOIKO aplBuo GUPPWVA PE TV
mvakida TUmou Tou mPoidvTOC.

EAAGGa

Robert Bosch A.E.
Epxeiac 37

19400 Kopwri - ABrva
TnA.: 2105701258
®at: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr
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Anooupon
Ta nAekTpid epyaleia, Ta eEaPTAHATA KAl Ol CUCKEUAGIEC

TIPEMEL VA avaKUKA@VOVTaL e TPOTIO GIAIKO TIPOG TO
nepIPaMov.

X

Movo yia xapeg Tng EE:

YOpowva pe Ty Eupwnaikn Odnyia 2012/19/EE oxeTika pe
TIC MAAIEC NAEKTPIKEG KaL NAEKTPOVIKEC CUOKEUEC Kal TN
HETAPopA TN 06nyiac autng o€ VKO dikato Sev eivat méov
UTTOXPEWTIKO, Ta AxpnoTa NAEKTPIKG epyaleia va cuMéyovTal
EexwploTa yia va avakukAwBoUV Lie TpOmo GIAIKO POG TO
nepIPaMov.

Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKA epyaleia oTa
anoppippata Tou omriol oag!

Tiirkce

Giivenlik talimati

Elektrikli el aletleri icin genel giivenlik uyarilari

[N UYARI Bu elektrikli el aletiyle birlikte

gelen tiim giivenlik uyarilarini,
talimatlari, resim ve aciklamalari okuyun. Asagida
bulunan talimatlara uyulmamasi halinde elektrik
carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak

iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan "elektrikli el aleti"

terimi, akim sebekesine bagli (elektrikli) aletlerle akii ile

calisan aletleri (akiilii) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Daginik
veya karanlik alanlar kazalara davetiye gikarir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya
tozlarin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile
calismayn. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin
tutusmasina neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile cahisirken cocuklari ve etraftaki
kisileri uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin
kontroliinii kaybedehilirsiniz.

Elektrik giivenligi

» Elektrikli el aletinin fisi prize uymalidir. Fisi hicbir
zaman degistirmeyin. Korumali (topraklanmis)
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis
kullanmayin. Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplari
gibi topraklanmis yiizeylerle viicudunuzun temas
etmesinden kacinin. Viicudunuz topraklandigi anda
biyiik bir elektrik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.
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» Elektrikli el aletlerini yagmur altinda veya nemli
ortamlarda birakmayin. Suyun elektrikli el aletiicine
sizmasi elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli el aletini
kablosundan tutarak tasimayin, kabloyu kullanarak
cekmeyin veya kablodan cekerek fisi cikarmayin.
Kabloyu ates, yanici ve/veya keskin ve hareket eden
maddelerden uzak tutun. Hasarli veya dolasmis kablo
elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu
kullanin. Acik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini
azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa mutlaka kacak akim koruma rélesi kullanin.
Kagak akim koruma rolesi salterinin kullanimi elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, kullandiginiz haplarin, ilaglarin veya
alkoliin etkisinde iseniz elektrikli el aletini
kullanmayin. Elektrikli el aletini kullanirken bir anki
dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara neden olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donamim kullanin. Daima
koruyucu gozliik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirii ve
kullanimina uygun olarak; toz maskesi, kaymayan is
ayakkabilari, koruyucu kask veya koruyucu kulaklik gibi
koruyucu donanim kullanimi yaralanma tehlikesini azaltir.

» Aleti yanhislikla calistirmaktan kacinin. Gii¢
kaynagina ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip
tasimadan once elektrikli el aletinin kapal
oldugundan emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz
salter lizerinde dururken tasirsaniz ve elektrikli el aleti
acikken fisi prize sokarsaniz kazalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan 6nce ayar aletlerini
veya anahtarlan aletten cikarin. Elektrikli el aletinin
ddnen parcalari icinde bulunabilecek bir yardimei alet
yaralanmalara neden olabilir.

» Cahisirken viicudunuz anormal durumda olmasin.
Calisirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede elektrikli el aletini
beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun s elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve
taki takmayin. Saclarimzi ve giysileriniz aletin
hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler, uzun
saclar veya takilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati
kullanirken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru
kullanildigindan emin olun. Toz emme donaniminin
kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

» Aletleri sik kullanmamiz sebebiyle onlara alismig
olmaniz, giivenlik prensiplerine uymanizi
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onlememelidir. Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi
yaralanmalara yol acabilir.

Elektrikli el aletlerinin kullanimi ve bakimi

» Elektrikli el aletini agiri dlciide zorlamayin. Yaptiginiz
ise uygun elektrikli el aletleri kullamin. Uygun
performansli elektrikli el aleti ile, belirlenen galisma
alaninda daha iyi ve giivenli calisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin.
Acilip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarilmalidir.

» Elektrikli el aletinde bir ayarlama islemine
baslamadan, herhangi bir aksesuar degistirirken veya
elektrikli el aletini elinizden birakirken fisi giic
kaynagindan cekin veya akilyii ¢cikarin. Bu 6nlem,
elektrikli el aletinin yanhslikla calismasini onler.

» Kullamm disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulasamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi
bilmeyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan
kisilerin aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz
kisiler tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarinizin bakimini
ozenle yapin. Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak
calismasini engelleyebilecek bir durumun olup
olmadigini, hareketli parcalarin kusursuz olarak islev
goriip gormediklerini ve sikisip sikismadiklarini,
parcalarin hasarh olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli el aletini kullanmaya baslamadan dnce
hasarli parcalari onartin. Bircok is kazasi elektrikli el
aletlerine yeterli bakim yapilmamasindan kaynaklanir.

» Kesici uclar daima keskin ve temiz tutun. Ozenle
bakimi yapilmis keskin kenarl kesme uglarinin malzeme
icinde sikisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim
olanagi saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini,
bu 6zel tip alet icin ongoriilen talimata gore kullanin.
Bu sirada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate
alin. Elektrikli el aletlerinin kendileri igin ongdriilen alanin
disinda kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

» Tutamak ve kavrama yiizeylerini kuru, yagsiz ve temiz
tutun. Kaygan tutamak ve kavrama yiizeyleri, aletin
beklenmeyen durumlarda giivenli sekilde tutulmasini ve
kontrol edilmesini engeller.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve
orijinal yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu
sayede elektrikli el aletinin glivenligini siirekli hale
getirirsiniz.

Matkaplar icin Giivenlik Uyarilari

Tiim islemler icin gecerli giivenlik talimatlari

» Ek tutamagin/tutamaklarin kullanimi. Kontrol kaybi
fiziksel yaralanmalara neden olabilir.

» Bir calisma sirasinda kesme aksesuarinin gizli bir
kablo sistemi veya kendi kablosuyla temas etme

ihtimali varsa elektrikli el aletini izolasyonlu tutamak
yiizeylerinden tutun. Kesme aksesuarinin "iginden
elektrik gecen" bir kabloyla temas etmesi durumunda
elektrikli el aletinin metal parcalari "elektrige" maruz
kalabilir ve operatdre elektrik carpmasina neden olabilir.

Uzun matkap uclari kullanirken gecerli giivenlik

talimatlan

» Asla matkap ucunda belirlenmis olan maksimum hiz
degerinden daha yiiksek hizda calismayin. Daha
yiiksek hizlarda, matkap ucunun is parcasina temas
etmeden serbestce donmesi, ucun egilmesine neden
olabilir ve fiziksel yaralanmalarla sonuglanabilir.

» Her zaman matkap ucu is parcasina temas ederken ve
diisiik hizda delmeye baslayin. Daha yiiksek hizlarda,
matkap ucunun i parcasina temas etmeden serbestce
dénmesi, ucun egilmesine neden olabilir ve fiziksel
yaralanmalarla sonuglanabilir.

» Ucla, fazla olmamak sartiyla, sadece bir hizaya baski
uygulayin.Uclar egilerek kirilmalara veya kontrol kaybina,
fiziksel yaralanmalara neden olabilir.

Ek giivenlik talimati

» Uc bloke olursa elektrikli el aletini hemen kapatin.
Geri tepme kuvveti olusturabilecek yiiksek reaksiyon
momentlerine hazirlikli olun. Elektrikli el aleti agiri
6lclide zorlanirsa veya ug islenen malzeme iginde takilirsa
uc bloke olur.

» Elektrikli el aletini sikica tutun. Vidalar sikilir ve
gevsetilirken kisa sireli yiiksek reaksiyon momentleri
ortaya ¢ikabilir.

» is parcasini emniyete alin. Bir germe tertibati veya
mengene ile sabitlenen is parcasi elle tutmaya oranla
daha giivenli tutulur.

» Goriinmeyen ikmal hatlarini belirlemek i¢in uygun
tarama cihazlari kullanin veya yerel tedarik sirketiile
iletisime gecin. Elektrik kablolariyla temas yaniklara ve
elektrik carpmasina neden olabilir. Bir gaz borusuna hasar
vermek patlamaya neden olabilir. Su borularin hasar
gormesi maddi zararlara veya elektrik carpmasina neden
olabilir.

» Elinizden birakmadan dnce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasini bekleyin. Ug takilabilir ve elektrikli el
aletinin kontroliinii kaybedebilirsiniz.

Uriin ve performans aciklamasi

Biitiin giivenlik talimatini ve uyarilar
okuyun. Giivenlik talimatlarina ve uyarilara
uyulmadigi takdirde elektrik carpmasina,
yangina ve/veya ciddi yaralanmalara neden
olunabilir.
Litfen kullanma kilavuzunun 6n kismindaki resimlere dikkat
edin.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti; ahsap, metal, seramik ve plastik
malzemede delme isleri igin tasarlanmistir. Otomatik
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elektronik ayarli ve sag/sol doniisli elektrikli el aletleri (9) ilave tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
vidalama ve dis agma islerine de uygundur. (10) Derinlik mesnedi

Sekli gosterilen elemanlar (11) Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
Sekli gdsterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki (12) Matkap kovani anahtari”

elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir. (13) Anahtarli mandren”

(1) Anahtarsizmandren” (sadece 3 601 AB2 006/3 (14) Vidalamaucu®

601 AB2 041 elektrikli el aletlerinde: emniyet halkali (15) Cok amagli vidalama ucu adaptérii *
anahtarsiz mandren )

(2) Onkovan

(3) Arkakovan

(4) Acma/kapama salteri sabitleme tusu
(5)  Devir sayisi on secimi ayarlama diigmesi (20) Tutma halkas:”

(6)  Acma/kapama salteri A) Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat
(7)  Dénme yonii degistirme salteri kapsaminda degildir. Aksesuarin tiimiinii aksesuar

(8)  Vites secme salteri programimizda bulabilirsiniz.
cme s B) Piyasada bulunur (teslimat kapsaminda degildir)

(16) Hizli germeli /anahtarli mandren emniyet vidasi
(17) Catal anahtar®

(18) Sikma kovani®

(19) Emniyet halkasi®

Teknik veriler
Malzeme numarasi 3601.. ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2
006 004 005 031 062 071 041
Giris giicli w 750 750 750 750 750 710 750
maks. cikis glicli W 353 868 353 868 374 365 353
Bostaki devir sayisi
- 1.Vites dev/dak 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1100
- 2.Vites dev/dak 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3400
Nominal devir sayisi
- 1.Vites dev/dak 500 500 500 500 500 500 500
- 2.\Vites dev/dak 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Nominal tork momenti Nm  6,8/2,5 6,8/25 68/25 6,8/25 6,522 65/2,2 6,8/2,5
(1./2. vites)
Mil halkas! capi mm 43 43 43 43 43 43 43
Devir sayisi 6n secimi ° ° ° ° ° ° °
Devir sayisi kontrolii ° ° ° ° ° ° °
Sag/sol doniis ° ° ° ° ° ° °
Asiri yiik debriyaji ° ° ° ° ° ° °
Emniyet halkali ° = - = - = °
anahtarsiz mandren
Anahtarsiz mandren - ° - ° ° ° -
Anahtarli mandren - = ° = - = -
Maks. delme capi (1./2. vites)
- Celikte mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Ahsap mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aliiminyum mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Mandrenin sikma mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
araligl
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Darbesiz Matkap GBM 13-2 RE
Agirlik kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
EPTA-Procedure

01:2014 uyarinca

Koruma sinifi [ol/ 1l O/ [ol/11 [ol/ 11 o/l [ol/11 [ol/ 1l

Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] icin gecerlidir. Farkli gerilimlerde ve farkli Glkelere 6zgii tiplerde bu veril degisebilir.

Giiriiltii/Titresim bilgisi

Girlilti emisyon degerleri EN 62841-2-1 uyarinca
belirlenmektedir.

Elektrikli el aletinin A degerlendirmeli giiriiltii seviyesi tipik
olarak: Ses basinci seviyesi 82 dB(A); ses giicli seviyesi

93 dB(A). Tolerans K=5 dB.

Kulak korumasi kullanin!

Toplam titresim degerleri a, (li¢ yoniin vektor toplami) ve
tolerans K EN 62841-2-1 uyarinca belirlenmektedir.
Metalde delme: a,=4,5m/sn?, K=1,5m/sn’,

Vidalama: a,<2,5m/sn’, K=1,5 m/sn’,

Dis agma: a,<2,5m/sn?, K=1,5 m/sn”.

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi ve giiriiltii emisyon
degeri standartlastiriimis 6lgme yontemine gore
belirlenmistir ve elektrikli el aletlerinin birbirleri ile
kiyaslanmasinda kullanilabilir. Bu degerler ayni zamanda
titresim ve giiriiltii emisyonunun gegici olarak tahmin
edilmesine de uygundur.

Belirtilen titresim seviyesi ve giiriiltii emisyon degeri
elektrikli el aletinin esas kullanimini temsil etmektedir. Ancak
elektrikli el aleti farki uclar veya yetersiz bakimla kullanilacak
olursa, titresim seviyesi ve giiriltii emisyonu farklilik
gosterebilir. Bu da titresim ve giiriiltli emisyonunu biitiin
kullanim siiresince 6nemli 6l¢iide artirabilir.

Titresim ve giiriilti emisyonunun tam olarak tahmin
edilebilmesi igin, aletin kapali oldugu veya acik fakat
kullanimda olmadig| siirelerin de dikkate alinmasi gerekir.
Bu, titresim ve giiriilti emisyonunu biitiin calisma siiresinde
onemli 6l¢lide diistirebilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yiik icin énceden ek giivenlik
onlemleri alin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uglarin
bakimi, ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize
edilmesi.

Montaj

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

ilave tutamak (Bkz.: Resim A)
» Elektrikli el aletinizi sadece ilave tutamakla kullanin

(9).
Giivenle ve yorulmadan calisabilmek icin ilave tutamag (9)
12 pozisyona ayarlayabilirsiniz.
ilave tutamagin alt tutamak pargasini (9) @ yoniine itin ve
ilave tutamag (9) istediginiz pozisyona getirene kadar one
itin. Sonra ilave tutamagi (9) tekrar geri cekin ve alt tutamak
parcasini @ yoniine tekrar sikin.

Delme derinliginin ayarlanmasi (Bakiniz: Resim A)
Derinlik mesnedi (10) ile istenen delme derinligi X
belirlenebilir.

ilave tutamagn alt tutamak parcasini (9) saat yoniiniin
tersine dondiiriin ve derinlik mesnedini (10) yerlestirin.
Derinlik mesnedini, matkap ucunun ucuyla derinlik
mesnedinin ucu arasindaki mesafe, istenen delme
derinligine X gelene kadar disari ¢ekin.

Sonra ilave tutamagin alt tutamak parcasini (9) saat yoniinde
tekrar dondrin.

Derinlik mesnedinin (10) oluklu tarafi yukariyi gostermelidir.

Uc degistirme

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» Uc degistirirken koruyucu is eldiveni kullanin.
Mandren, uzun calisma sirelerinde isinabilir.

Anahtarsiz mandren (Bakiniz: Resim B)

Arka kovani (3) anahtarsiz mandrende (1) tutun ve 6n
kovani (2) @ ug takilacak 6lciide, donme yoniinde cevirin.
Aleti takin.

Arka kovani (3) anahtarsiz mandrende (1) tutun ve 6n
kovani (2) @ yoniinde elle kuvvetlice bir klik sesi
duyuluncaya kadar gevirin. Bu durumda mandren otomatik
olarak kilitlenir.

Ucu cikarmak icin 6n kovani (2) ters yonde gevirdiginizde
kilitleme agilir.

Anahtarli mandren (Bakiniz: Resim C)

Ug yerlestirilebilecek 6lctide anahtarli mandreni (13)
cevirmek suretiyle agin. Aleti takin.

Mandren anahtarini (12) anahtarli mandrenin (13) ilgili
deliklerine takin ve ucu her taraftan esit dlgiide sikin.

Emniyet halkali anahtarsiz mandren (Bakiniz: Resim D)
Emniyet halkasini (19) UNLOCK yoniine gevirin.

Sikma kovanini (18) saat hareket yoniinde ug takilabilecek
dlctide cevirin.

Ucu tam olarak ug girisine yerlestirin ve sikma kovanini (18)
saat hareket yoniinin tersine elinizle kuvvetlice cevirerek
sikin. Bu esnada (20) tutma halkasini tutun.

Emniyet halkasini (19) "LOCK" yoniinde gevirin.

Not: Kiigiik matkap uglarini takmadan énce ug girisini
yaklasik bir delme capina ayarlayin. Aksi takdirde matkap
ucunun dogru merkezleme yapmadan takilma tehlikesi
vardir.

Ucun cikarilmasi

Emniyet halkasini (19) UNLOCK yoniine cevirin.
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Sikma kovanini (18) saat hareket yoniinde ug ¢ikarilabilecek
olclide cevirin.

Vidalama aleti (Bakiniz: Resim E)

Vidalama ucu (14) kullanirken, her zaman bir ok amagli

vidalama ucu adapt6rii (15) kullanin. Sadece vida basina
uygun vidalama ucu kullanin.

Mandrenin degistirilmesi

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

Emniyet vidasinin ¢cikariimasi

Anahtarsiz mandren (1) veya anahtarli mandren (13) mil
boynundan gevsemeye kars bir emniyet vidasi (16) ile
emniyete alinmistir. Anahtarsiz mandreni (1) veya anahtarli
mandreni (13) tam olarak acin ve emniyet vidasini (16) saat
hareket yoniinde cevirerek ¢ikarin. Emniyet civatasinin
sola doniislii olmasina dikkat edin.

Emniyet vidasi (17) siki bir bicimde yerine oturunca vidanin
basina bir tornavida yerlestirin ve tornavidanin tutamagina
vurmak suretiyle emniyet vidasini gevsetin.

Anahtarl mandrenin sokiilmesi (Bakiniz: Resim F)
Anahtarli mandreni (13) sékmek icin bir catal anahtari (17)
(anahtar genisligi 17 mm) tahrik milinin anahtar yiizeyine
yerlestirin.

Elektrikli el aletini saglam bir zemine, 6rnegin bir tezgah
lizerine yatirin.

Mandren anahtarini (12) anahtarli mandrenin (13) i¢
deliginden birine yerlestirin ve anahtarli mandreni (13) bu
kol ile saat hareket yoniiniin tersine gevirerek gevsetin.
Sikisan anahtarli mandreni mandren anahtarina (12) hafifce
vurarak gevsetebilirsiniz.

Mandren anahtarini (12) anahtarli mandrenden ¢ikarin ve
anahtarli mandreni tam olarak sokiin.

Anahtarsiz mandrenin/emniyet halkali anahtarsiz
mandrenin sokiilmesi

Anahtarsiz mandreni (1) ve emniyet halkali anahtarsiz
mandreni sékmek icin bir i¢ altigen anahtari anahtarsiz
mandrene takin ve bir catal anahtari (17) (anahtar genisligi
17) da tahrik milinin anahtar yiizeyine yerlestirin.
Elektrikli el aletini saglam bir zemine, 6rnegin bir tezgah
tizerine yatirin.

Catal anahtari (17) sikica tutun ve anahtarsiz mandreni, i¢
altigen anahtari saat hareket yoniiniin tersine cevirerek
gevsetin. Sikismis olan anahtarsiz mandreni i altigen
anahtarin uzun saftina hafifce vurarak gevsetebilirsiniz.

i¢ altigen anahtari anahtarsiz mandrenden cikarin ve
anahtarsiz mandreni cevirerek tam olarak sokiin.

Mandrenin takilmasi

Anahtarsiz mandrenin/emniyet halkali anahtarsiz
mandrenin/anahtarli mandrenin takilmasi ayni islem
adimlarinin ters sira ile uygulanmasi ile olur.

C Mandren yakl. 50-55 Nm torkla sikilmalidir.
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Anahtarsiz mandrende/anahtarli mandrende

Emniyet vidasini (16) saat hareket yoniniin tersine
cevirerek agiimis olan hizli germeli mandrene/anahtarli
mandrene vidalayin.

Her defasinda yeni bir emniyet vidasi kullanin, ¢iinkii bu
vidanin dislerinde bir emniyet yapiskani vardir ve ok kez
kullanildiginda bu yapiskan etkisini kaybeder.

Toz ve talas emme

Kursun iceren boyalar, bazi ahsap tiirleri, mineraller ve

metaller gibi maddeler islenirken ortaya ¢ikan toz sagliga

zararli olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari

solumak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun

yakinindaki kisilerin nefes alma yollarindaki hastaliklara

neden olabilir.

Kayin veya mese gibi bazi agag tozlari kanserojen etkiye

sahiptir, 6zellikle de ahsap isleme sanayiinde kullanilan katki

maddeleri (kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile birlikte.

Asbest iceren malzemeler sadece uzmanlar tarafindan

islenmelidir.

~ Calisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.

- P2 filtre sinifi filtre takili soluk alma maskesi kullanmanizi
tavsiye ederiz.

islenen malzemelere ait iilkenizdeki gecerli yonetmelik

hiikiimlerine uyun.

» Calistigimz yerde toz birikmemesine dikkat edin.
Tozlar kolayca alevlenebilir.

isletim

Cahstirma

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim kaynaginin
gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketinde belirtilen
gerilimle ayni olmalidir. 230V ile isaretlenmis
elektrikli el aletleri 220V ile de calistirilabilir.

Enerjiden tasarruf etmek icin elektrikli el aletini sadece

kullandiginizda agin.

Dénme yoniiniin ayarlanmasi

Dénme yoni degistirme salteri (7) ile elektrikli el aletinin
donme yoniinii degistirebilirsiniz. Ancak agma/kapama
salteri (6) basili durumda ise bu miimkiin degildir.

Saga doniis: Delme ve vidalama yapmak igin dénme yonii
degistirme salterini (7) sonuna kadar saga bastirin.

Sola doniis: Vida ve somunlari gevsetmek veya sékmek igin
donme yonii degistirme salterini (7) sonuna kadar sola
bastirin.

Mekanik vites secimi

» Vites secimi salterini (8) duran veya calisan elektrikli
el aletlerinde calistirabilirsiniz. Yine de bu islem tam
yiikte veya maksimum devir sayisinda
gerceklestiriimemelidir.

Vites I:

Diisiik devir sayisi araligl; vidalama veya biiyiik delme ¢aplari

ile calismak icin.

Bosch Power Tools
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Vites Il

Yiiksek devir sayisi araligs; kiiclik delme caplari ile calismak
icin.

Vites secme salteri (8) sonuna kadar hareket ettirilemiyorsa
tahrik milini matkap ucuyla biraz gevirin.

Devir sayisi 6n secimi

Devir sayisi 6n secim ayarlama diigmesi (5) ile calisma
esnasinda da gerekli titresim sayisini 6nceden secerek
ayarlayabilirsiniz.

Gerekli devir sayisi malzemeye ve calisma kosullarina bagli
olup, pratik deneyle belirlenebilir.

Acma/kapama

Elektrikli el aletini caligtirmak icin agma/kapama salterine
(6) basin ve salteri basili tutun.

Basili agma/kapama salterini sabitlemek (6) icin sabitleme
tusuna (4) basin.

Elektrikli el aletini kapatmak icin agma/kapama salterini (6)
birakin veya sabitleme tusu (4) ile kilitlenmisse, agma/
kapama salterine (6) kisa siire basin ve birakin.

Asir yiik debriyaji

Yiiksek reaksiyon momentlerini sinirlandirmak icin, elektrikli

el aleti bir asiri yiik debriyaji (Anti-Rotation) ile donatilmistir.

» Uc takilir veya sikisirsa, mil boynunun tahriki kesilir.
Ortaya cikan kuvvetler nedeniyle elektrikli el aletini
her zaman iki elinizle sabit bir konumda tutun.

» Elektrikli el aleti bloke olursa elektrikli el aletini
kapatin ve ucu cikarin. U¢ bloke durumda iken alet
acilacak olursa yiiksek reaksiyon momentleri ortaya
cikar.

Devir sayisinin ayarlanmasi

Calismakta olan elektrikli el aletinin devir sayisini agma/
kapama salterine (6) bastiginiz 6l¢iide kademesiz olarak
ayarlayabilirsiniz.

Acma/kapama salterine (6) hafifce bastirma diisiik devir
sayisina neden olur. Batirma kuvveti artinca devir sayisi da
yikselir.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.
» Elektrikli el aletini sadece kapali durumda somunlara/
vidalara yerlestirin. Donmekte olan uglar kayabilir.
Metalde delme yaparken sadece hasarsiz, bilenmis HSS
matkap uclarini kullanin (HSS=Yiiksek performansli hizli
kesme celigi). ilgili kalite, Bosch Aksesuar Programi
tarafindan garantilidir.
Matkap ucu bileyicisiyle (aksesuar) 2,5-10 mm capindaki
spiral matkap uclarini zahmetsizce bileyebilirsiniz.
Aksesuar olarak istenebilecek makineli mengene is
parcasinin giivenli bir bicimde gerilmesini saglar. Bu,is
parcasinin dénmesini engeller ve bu déniisten
kaynaklanabilecek kazalari énler.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yapmadan
once her defasinda fisi prizden cekin.

» iyi ve giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve
havalandirma araliklarini temiz tutun.

Baglanti kablosunun degistirilmesi gerekli ise, giivenlik

nedenlerinden dolay! bu tertibat Bosch'den veya Bosch

elektrikli el aletleri yetkili servisinden temin edilmelidir.

Miisteri servisi ve uygulama danismanhgi

Miisteri servisleri iirliniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Tehlike isaretlerini
ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danisma ekibi tiriinlerimiz ve aksesuarlari
hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimci olur.
Biitiin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde tiriiniin tip
etiketi lizerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalari 7 yil hazir tutar.

Tiirkce

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.
Elektrikli EI Aletleri

Aydinevler Mah. indnii Cad. No: 20
Kiiciikyali Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90216 43200 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

istanbul Cad. Devrez Sok. istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
Isleri Bolimii 663 Sk. No:18
Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr
Korfez Elektrik

Karaagag Mah. Siimerbank Cad. No:18/2
Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
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Deger Is Bobinaj

Ismetpasa Mah. Ik Belediye Baskan Cad. 5/C
Sahinbey/Gaziantep

Tel.: +90 342 2316432

Fax: +90 342 2305871

E-mail: degerisbobinaj@hotmail.com

Tek Coziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Glinsah Otomotiv

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210 Beylikdiizii
istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Aygem

10021 Sok. No: 11 AOSB Cigli

izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Sezmen Bobinaj

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenisehir
izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90 2324573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bélgesi 3. Cad. No: 43 Kocasinan
Kayseri

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Ustiindag Elektrikli Aletler

Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
Marmara Elektrik

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy
Istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Carsisi Dogruer Sk. No:9 Selcuklu
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Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com

Ermenistan, Azerbaycan, Giircistan, anglzistan,
Mogolistan, Tacikistan, Tiirkmenistan, Ozbekistan

TOO “Robert Bosch” Power Tools, Satis Sonrasi Servis
Muratbaev Cad., 180

050012, Almat, Kazakistan

Servis E-posta: service.pt.ka@bosch.com

Resmi Internet Sitesi: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre dostu

bir yontemle tasfiye edilmek tizere tekrar kazanim merkezine
gonderilmelidir.

Elektrikli el aletlerini evsel ¢oplerin igine
atmayin!

Sadece ABiiilkeleri icin:

Eski elektrikli el aletleri ve elektronik aletlere iligkin
2012/19/EU sayili Avrupa Birligi yonetmeligi ve bunlarin tek
tek iilkelerin hukuklarina uyarlanmasi uyarinca, kullanim
omrini tamamlamis elektrikli el aletleri ayri ayri toplanmak
ve cevre dostu bir yontemle tasfiye edilmek iizere yeniden
kazanim merkezlerine gonderilmek zorundadir.

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

0golne wskazowki bezpieczenstwa dotyczace
pracy z elektronarzedziami

4] OSTRZE2ENIE Nalezy zapoznac sie ze wszystkimi

ostrzezeniami i wskazéwkami do-
tyczacymi bezpieczenstwa uzytkowania oraz ilustracjami
i danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszym
elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie ponizszych wskazo-
wek moze stac sie przyczyna porazenia pradem elektrycz-
nym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.
Nalezy zachowac wszystkie przepisy i wskazéwki bezpie-
czenstwa dla dalszego zastosowania.
Pojecie "elektronarzedzie" odnosi sie do elektronarzedzi za-
silanych energig elektryczna z sieci (z przewodem zasilaja-
cym) i do elektronarzedzi zasilanych akumulatorami
(bez przewodu zasilajacego).

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

» Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci i zapew-
ni¢ dobre oswietlenie. Nieporzadek i brak wtasciwego
o$wietlenia sprzyjaja wypadkom.

Bosch Power Tools
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» Elektronarzedzi nie nalezy uzywac¢ w sSrodowiskach za-
grozonym wybuchem, np. w poblizu fatwopalnych cie-
czy, gazow lub pytéw. Podczas pracy elektronarzedziem
wytwarzaja sie iskry, ktdre moga spowodowac zapton py-
tow lub oparéw.

» Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy zwrdcic uwa-
ge na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty
sie w bezpiecznej odlegtosci. Czynniki rozpraszajace
moga spowodowac utrate panowania nad elektronarze-
dziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczki elektronarzedzi musza pasowac do gniazd.
Nie wolno w Zadnej sytuacji i w zaden sposob modyfi-
kowac wtyczek. Podczas pracy elektronarzedziami z
uziemieniem ochronnym nie wolno stosowac zadnych
wtykow adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujace
do nich gniazda sieciowe zmniejszaja ryzyko porazenia
pradem.

» Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi elementami lub
zwartymi z masa, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki
ilodowki. Uziemienie ciata zwigksza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

» Elektronarzedzi nie wolno narazac na kontakt z desz-
czem ani wilgocia. Przedostanie si¢ wody do wnetrza
obudowy zwigksza ryzyko porazenia pradem elektrycz-
nym.

» Nie uzywac przewodu zasilajacego do innych celow.
Nie wolno uzywacé przewodu do przenoszenia ani prze-
suwania elektronarzedzia; nie wolno tez wyjmowac
wtyczki z gniazda, pociagajac za przewdd. Przewod
nalezy chroni¢ przed wysokimi temperaturami, nalezy
go trzymac z dala od oleju, ostrych krawedzi i rucho-
mych czesci urzadzenia. Uszkodzone lub splatane prze-
wody zwiekszaja ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

» Uzywajac elektronarzedzia na Swiezym powietrzu, na-
lezy upewnic sie, ze przedtuzacz jest przeznaczony do
pracy na zewnatrz. Uzycie przedtuzacza przeznaczone-
go do pracy na zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia pra-
dem elektrycznym.

» Jezeli nie ma innej mozliwosci, niz uzycie elektrona-
rzedzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy podtaczyc¢ je do
zrédta zasilania wyposazonego w wytacznik ochronny
roznicowopradowy. Zastosowanie wytacznika ochron-
nego réznicowopradowego zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Bezpieczenstwo osob

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowac
czujnosé, kazda czynnos¢ wykonywac ostroznie i z
rozwaga. Nie przystepowac do pracy elektronarze-
dziem w stanie zmeczenia lub bedac pod wptywem
narkotykow, alkoholu lub lekéw. Chwila nieuwagi pod-
czas pracy moze grozi¢ bardzo powaznymi obrazeniami
ciafa.

» Stosowac Srodki ochrony osobistej. Nalezy zawsze
nosi¢ okulary ochronne. Srodki ochrony osobistej, np.
maska przeciwpytowa, antyposlizgowe obuwie, kask

ochronny czy ochraniacze na uszy, w okreslonych warun-
kach pracy obnizaja ryzyko obrazen ciata.

» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed podtaczeniem elektronarzedzia do zrodta
zasilania i/lub podtaczeniem akumulatora, podniesie-
niem albo transportem urzadzenia, nalezy upewnic¢
sie, ze wlacznik elektronarzedzia znajduje sie w pozy-
cji wylaczonej. Przenoszenie elektronarzedzia z palcem
opartym na wtaczniku/wyfaczniku lub wtozenie do gniaz-
da sieciowego wtyczki wiaczonego narzedzia, moze staé
sie przyczyna wypadkow.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia nalezy usunaé
wszystkie narzedzia nastawcze i klucze maszynowe.
Narzedzia lub klucze, pozostawione w ruchomych cze-
$ciach urzadzenia, moga spowodowac obrazenia ciata.

» Nalezy unika¢ nienaturalnych pozycji przy pracy. Na-
lezy dbac o stabilna pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. Dzieki temu mozna bedzie fatwiej zapano-
wac nad elektronarzedziem w nieprzewidzianych sytu-
acjach.

» Nalezy nosi¢ odpowiednia odziez. Nie nalezy nosi¢
luznej odziezy ani bizuterii. Wlosy i odziez nalezy trzy-
mac z dala od ruchomych czesci. Luzna odziez, bizuteria
lub dtugie wtosy moga zosta¢ pochwycone przez ruchome
czescei.

» Jezeli producent przewidziat mozliwo$¢ podtaczenia
odkurzacza lub systemu odsysania pytu, nalezy upew-
ni¢ sie, ze sa one podtaczone i sa prawidtowo stosowa-
ne. Uzycie urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢
zagrozenie zdrowia pytami.

» Nie wolno dopuscic, aby rutyna, nabyta w wyniku cze-
stej pracy elektronarzedziem, zastapita Sciste prze-
strzeganie zasad bezpieczenstwa. Brak ostroznosci i
rozwagi podczas obstugi elektronarzedzia moze w utamku
spowodowac cigzkie obrazenia.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac elektronarzedzia. Nalezy do-
bra¢ odpowiednie elektronarzedzie do wykonywanej
czynnosci. Odpowiednio dobrane elektronarzedzie wy-
kona prace lepiej i bezpieczniej, z predkoscia, do jakiej
jest przystosowane.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia z uszkodzonym
wiacznikiem/wytacznikiem. Elektronarzedzie, ktorym
nie mozna sterowac za pomoca wtacznika/wytacznika,
stwarza zagrozenie i musi zostac naprawione.

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nastawczych,
przed wymiang osprzetu lub przed odtozeniem elek-
tronarzedzia nalezy wyjac wtyczke z gniazda sieciowe-
go i/lub usunac akumulator. Ten $rodek ostroznosci
ogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektro-
narzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
niac narzedzia osobom, ktore nie s z nim obeznane
lub nie zapoznaly sig z niniejsza instrukcja. Elektrona-
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rzedzia w rekach nieprzeszkolonego uzytkownika sa nie-
bezpieczne.

» Elektronarzedzia i osprzet nalezy utrzymywac w nie-
nagannym stanie technicznym. Nalezy kontrolowac,
czy ruchome czesci urzadzenia prawidtowo funkcjonu-
jainie sa zablokowane, czy nie doszlo do uszkodzenia
niektorych czesci oraz czy nie wystepuja inne okolicz-
nosci, ktore moga mie¢ wptyw na prawidtowe dziata-
nie elektronarzedzia. Uszkodzone czesci nalezy na-
prawi¢ przed uzyciem elektronarzedzia. Wiele wypad-
kow spowodowanych jest niewtasciwg konserwacja elek-
tronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o czystosc narzedzi skrawajacychii
regularnie je ostrzy¢. Starannie konserwowane, ostre
narzedzia skrawajace rzadziej sie blokuja i sa tatwiejsze w
obstudze.

» Elektronarzedzi, osprzetu, narzedzi roboczych itp. na-
lezy uzywac zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzgled-
nia¢ warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Wykorzysty-
wanie elektronarzedzi do celéw niezgodnych z ich prze-
znaczeniem jest niebezpieczne.

» Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny by¢ za-
wsze suche, czyste i niezabrudzone olejem ani sma-
rem. Sliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie po-
zwalaja na bezpieczne trzymanie narzedzia i kontrole nad
nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

Serwis

» Prace serwisowe przy elektronarzedziu moga by¢ wy-
konywane wytacznie przez wykwalifikowany personel
i przy uzyciu oryginalnych cze$ci zamiennych. W ten
sposob zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacja
elektronarzedzia.

Zasady bezpieczenstwa podczas pracy z
wiertarkami

Zalecenia dotyczace bezpieczeristwa podczas

wykonywania wszystkich prac

» Stosowac rekojes¢ dodatkowa lub rekojesci dodatko-
we. Utrata kontroli nad elektronarzedziem moze spowo-
dowac obrazenia ciafa.

» Podczas wykonywania prac, przy ktorych narzedzie
skrawajace mogtoby natrafi¢ na ukryte przewody
elektryczne lub na wiasny przewéd zasilajacy, elektro-
narzedzie nalezy trzymac wylacznie za izolowane po-
wierzchnie. Kontakt z przewodem elektrycznym pod na-
pieciem moze spowodowac przekazanie napiecia na nie-
izolowane czesci metalowe elektronarzedzia, grozac po-
razeniem pradem elektrycznym.

Zalecenia dotyczace stosowania diugich wiertet

» Nigdy nie wolno pracowac z predkoscia wieksza niz
maksymalna predkos¢ dla danego wiertta. Przy wyz-
szych predkosciach wiertto obracajace sie swobodnie,
bez kontaktu z materiatem, ma tendencje do wyginania
sie, co moze skutkowac obrazeniami ciafa.
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» Zawsze nalezy rozpoczynac wiercenie przy niskiej
predkosci. Koncowka wiertta musi mie¢ kontakt z po-
wierzchnia materiatu. Przy wyzszych predkosciach wier-
tto obracajace sie swobodnie, bez kontaktu z materiatem,
ma tendencje do wyginania sie, co moze skutkowac obra-
zeniami ciafa.

» Nacisk nalezy wywiera¢ wytacznie w jednej linii z pra-
cujacym narzedziem roboczym. Nie nalezy wywierac
nadmiernego nacisku.Wskutek zbyt duzej sity nacisku
wiertta moga sie wyginac¢, co moze prowadzic¢ do ich zfa-
mania lub utraty kontroli nad narzedziem, i w efekcie spo-
wodowac obrazenia ciafa.

Dodatkowe wskazowki bezpieczenstwa

» W razie zablokowania sie narzedzia roboczego nalezy
natychmiast wytaczyc elektronarzedzie. Nalezy by¢
przygotowanym na wysokie momenty reakcji, ktore
powoduja odrzut. Narzedzie robocze moze sig¢ zabloko-
wac w przypadku przeciazenia elektronarzedzia lub skrzy-
wienia jego pozycji w obrabianym elemencie.

» Elektronarzedzie nalezy mocno trzymac. Podczas do-
krecania i odkrecania wkretdw i Srub moga okresowo wy-
stapi¢ wysokie momenty reakcji.

» Nalezy zabezpieczy¢ obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urzadzeniu mocujacym lub
imadle jest bezpieczniejsze niz trzymanie go w reku.

» Nalezy uzywa¢ odpowiednich detektorow w celu zlo-
kalizowania instalacji lub zwrécic si¢ o pomoc do lo-
kalnego dostawcy ustugi. Kontakt z przewodami znajdu-
jacymi sie pod napieciem moze doprowadzi¢ do powsta-
nia pozaru lub porazenia elektrycznego. Uszkodzenie
przewodu gazowego moze doprowadzi¢ do wybuchu.
Whikniecie do przewodu wodociagowego powoduije szko-
dy rzeczowe lub moze spowodowac porazenie elektrycz-
ne.

» Przed odtozeniem elektronarzedzia nalezy poczekac,
az znajdzie sie ono w bezruchu. Narzedzie robocze mo-
ze sie zablokowac i doprowadzi¢ do utraty kontroli nad
elektronarzedziem.

Opis urzadzeniai jego zastosowania

Nalezy przeczyta¢ wszystkie wskazowki do-
tyczace bezpieczenstwa i zalecenia. Nie-
przestrzeganie wskazowek dotyczacych bez-
pieczenstwa i zalecen moze doprowadzi¢ do
porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub
powaznych obrazen ciafa.
Prosze zwréci¢ uwage na rysunki zamieszczone na poczatku
instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie jest przeznaczone do wiercenia w drewnie,
metalu, ptytkach ceramicznych i tworzywach sztucznych.
Elektronarzedzia z elektroniczng regulacja oraz z mozliwo-
$cig przefaczania obrotdw w prawo/lewo przystosowane sg
rowniez do wkrecania i gwintowania.

Bosch Power Tools
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Przedstawione graficznie komponenty (11) Rekojes¢ (powierzchnia izolowana)
Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odno- (12) Klucz do uchwytu wiertarskiego”
si sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych. (13) Zebaty uchwyt wiertarski®

(1)  Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski*' (tylko w elek- (14) Koricowka wkrecajaca

tronarzedziach 3601 AB2 006/3 601 AB2 041:

szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z pier$cieniem . R )
zabezpieczajacym ) (16) Sruba zabezpieczajaca dla szybkozaciskowego/zgba-
tego uchwytu wiertarskiego

(17) Klucz widetkowy ®

(18) Tulejamocujaca®™

(19) Pierscien zabezpieczajacy ¥
(20) Pierécier mocujacy "

(15) Uniwersalny uchwyt do koricéwek wkrecajacych

(2) Tulejaprzednia

(3) Tulejatylna

(4)  Przycisk blokady wiacznika/wytacznika

(5) Pokretto wstepnego wyboru predkosci obrotowej
(6) Wiacznik/wytacznik

o i A) Osprzet uk y na rysunkach lub opisany w instrukcji uzyt-
(7)  Przefacznik kierunku obrotow kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-
(8)  Przetacznik biegow pletny asortyment wyposazenia dodatkowego mozna zna-

lez¢ w naszym katalogu osprzetu.
(9) Rekojes¢ dodatkowa (powierzchnia izolowana) B)

(10) Ogranicznik gtebokosci

Produkt dostepny w handlu (nie wchodzi w zakres dostawy)

Dane techniczne

Wiertarka GBM 13-2 RE

Numer katalogowy 3601.. ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2
006 004 005 031 062 071 041

Moc nominalna w 750 750 750 750 750 710 750

Maks. moc wyjsciowa W 353 353 353 353 374 365 353

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia

- 1.bieg min®  0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1100

- 2.bieg min?  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3400

Nominalna predkos¢ obrotowa

- 1.bieg min’ 500 500 500 500 500 500 500

- 2.bieg min’ 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Nominalny moment ob- Nm 6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,5/2,2 6,5/2,2 6,8/2,5

rotowy (1./2. bieg)

Srednica szyjki wrze- mm 43 43 43 43 43 43 43

ciona

Wstepny wybor pred- ° ) ° ° ° ° °

ko$ci obrotowej

Regulacja predkosci ° ° ° ° ° ° °

obrotowej

Obroty w prawo/lewo ° ) ° ° ° ) °

Sprzegto przeciazenio- ° ° ° ° ° °

we

Szybkozaciskowy ° — - = - = °

uchwyt wiertarski z

pierscieniem zabezpie-

czajacym

Szybkozaciskowy - ° - ° ° ° -

uchwyt wiertarski

Zebaty uchwyt wiertar- - = ° = - = -

ski

Maks. @ wiercenia (1./2. bieg)
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Wiertarka GBM 13-2 RE
- Stal mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Drewno mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Zakres mocowania mm 1-13 1-13 1-13 1=1lg 1-13 =13 1-13
uchwytu wiertarskiego

Waga zgodnie z kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
EPTA-Procedure

01:2014

Klasa ochrony SN EWA] E ST = E D/ 1l

Dane obowiazuja dla napiecia znamionowego [U] 230 V. Przy ngapjeciach odbiegajacych od powyzszego i w przypadku specjalnych wersji pro-

duktu sprzedawanych w niektdrych krajach dane te moga sie réznic.

Informacja na temat hatasu i wibracji

Warto$ci pomiarowe emisji hatasu zostaty okreslone zgodnie
zEN 62841-2-1.

Okreslony wg skali A poziom hatasu emitowanego przez
urzadzenie wynosi standardowo: poziom cinienia akustycz-
nego 82 dB(A); poziom mocy akustycznej 93 dB(A). Nie-
pewnos¢ pomiaru K=5 dB.

Stosowac srodki ochrony stuchu!

Wartosci taczne drgan a, (suma wektorowa z trzech kierun-
kow) i niepewnos¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z

EN 62841-2-1.

Wiercenie w metalu: a,=4,5m/s?, K=1,5m/s’,

Wkrecanie: a,<2,5m/s?, K=1,5 m/s?,

Gwintowanie: a,<2,5m/s?, K=1,5 m/s’.

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgan i poziom emis;ji
hatasu zostaty zmierzone zgodnie ze znormalizowang proce-
dura pomiarowg i mogg zostac uzyte do poréwnywania elek-
tronarzedzi. Mozna ich takze uzy¢ do wstepnej oceny pozio-
mu drgan i poziomu emisji hatasu.

Podany poziom drgan i poziom emisji hatasu jest reprezenta-
tywny dla podstawowych zastosowan elektronarzedzia. Je-
zeli elektronarzedzie uzyte zostanie do innych zastosowan
lub z innymi narzedziami roboczymi, a takze jesli nie bedzie
wiasciwie konserwowane, poziom drgar i poziom emisji ha-
tasu moga réznic sie od podanych wartosci. Podane powyzej
przyczyny moga spowodowac podwyzszenie poziomu drgan
i poziomu emisji hatasu w czasie pracy.

Aby doktadnie oceni¢ poziom drgan i poziom emisji hatasu,
nalezy wzig¢ pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest
wytaczone lub gdy jest ono wprawdzie wiaczone, ale nie jest
uzywane do pracy. Podane powyzej przyczyny moga spowo-
dowac obnizenie poziomu drgan i poziomu emisji hatasu w
czasie pracy.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczeristwa, ma-

jace na celu ochrone osoby obstugujacej przed skutkami eks-

pozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i na-
rzedzi roboczych, zapewnienie odpowiedniej temperatury,
aby nie dopuscic¢ do wyziebienia rak, wasciwa organizacja
czynnos$ci wykonywanych podczas pracy.

Montaz

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu nalezy wyjac wtyczke z gniazda.

Rekojes¢ dodatkowa (zob. rys. A)

» Elektronarzedzia nalezy uzywac wylacznie z zamonto-
wana rekojescia dodatkowa (9).

Rekojes¢ dodatkowa (9) mozna ustawi¢ w 12 pozycjach, co

umozliwia prace w pozycji najbardziej wygodnej i bezpiecz-

nej dla obstugujacego.

Odkreci¢ dolng cze$c rekojesci dodatkowej (9) w kierunku

@ i przesunac rekojesc dodatkowa (9) na tyle do przodu,

aby mozna ja byto ustawi¢ w Zadanej pozycji. Nastepnie po-

ciagnac rekojesc dodatkowa (9) do pozycji wyjsciowej i

mocno dokreci¢ dolng czes¢ chwytu w kierunku @.

Ustawianie glebokosci wiercenia (zob. rys. A)

Za pomoca ogranicznika gtebokosci (10) mozna ustawic z3-
dana gteboko$¢ wiercenia X.

Odkreci¢ dolng czes¢ rekojesci dodatkowej (9) w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara i zamocowac ogra-
nicznik gtebokosci (10).

Wysuna¢ ogranicznik gtebokosci na tyle, aby odlegtos¢ po-
miedzy korcowka wiertta a korcowka ogranicznika gteboko-
$ci odpowiadata zadanej gtebokosci wiercenia X.

Nastepnie ponownie dokreci¢ dolng czes¢ rekojesci dodat-
kowej (9) w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara.
Rowki na ograniczniku gtebokosci (10) musza znajdowac sie
od gory.

Wymiana narzedzi roboczych

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu nalezy wyjac wtyczke z gniazda.

» Do wymiany narzedzi roboczych nalezy uzywac reka-
wic ochronnych. Podczas dtuzszej pracy uchwyt wiertar-
ski moze sie mocno nagrzac.

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski (zob. rys. B)
Przytrzymaé tuleje tylna (3) szybkozaciskowego uchwytu
wiertarskiego (1) i obracic tuleje przednig (2) w kierunku @
na tyle, aby mozliwe byto osadzenie narzedzia roboczego.
Wiozy¢ narzedzie robocze.

Bosch Power Tools
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Przytrzymac tuleje tylna (3) szybkozaciskowego uchwytu
wiertarskiego (1) i reka mocno dokrecic tuleje przednia (2)
w kierunku @, az bedzie styszalne charakterystyczne klika-
nie. Uchwyt wiertarski zostanie automatycznie zablokowany.
Ponowne zwolnienie blokady nastepuje po obrdceniu tulei
przedniej (2) w przeciwnym kierunku w celu wyjecia narze-
dziaroboczego.

Zebaty uchwyt wiertarski (zob. rys. C)

Otworzy¢ zebaty uchwyt wiertarski (13) obracajac go na ty-
le, aby mozliwe byto osadzenie narzedzia roboczego. Wozy¢
narzedzie robocze.

Wiozyc¢ klucz (12) w odpowiednie otwory zebatego uchwytu
wiertarskiego (13) i rownomiernie zablokowac narzedzie ro-
bocze.

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z pierscieniem
zabezpieczajacym (zob. rys. D)

Obrdci¢ pierscien zabezpieczajacy (19) w kierunku
L,UNLOCK” (odblokuj).

Obroci¢ tuleje mocujaca (18) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara na tyle, aby mozliwe byto osadzenie na-
rzedzia roboczego.

Catkowicie wsung¢ narzedzie robocze i przytrzymujac je w
uchwycie narzedziowym, reka mocno obrdcic¢ tuleje mocuja-
ca (18) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara.
Nalezy przy tym mocno przytrzymac pierscien mocujacy

Obrocié pierscien zabezpieczajacy (19) w kierunku

,LOCK” (zablokuj).

Wskazoéwka: Przed wtozeniem matego wiertta nalezy usta-
wi¢ uchwyt narzedziowy na wielkos¢ odpowiadajaca mniej
wiecej $rednicy wierconego otworu. W przeciwnym wypadku
istnieje niebezpieczenstwo, ze wiertto po osadzeniu nie be-
dzie wycentrowane.

Wyjmowanie narzedzia roboczego

Obracié pierscien zabezpieczajacy (19) w kierunku
L,LUNLOCK” (odblokuj).

Obrocié tuleje mocujaca (18) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara na tyle, aby mozliwe byto wyjecie narze-
dziaroboczego.

Narzedzia robocze do wkrecania (zob. rys. E)

Podczas stosowania koncowek wkrecajacych (14) nalezy za-
wsze uzywac uniwersalnego uchwytu do konicéwek wkreca-
jacych (15). Nalezy stosowac wytacznie koncowki wkrecaja-
ce pasujace do tha wkreta.

Wymiana uchwytu wiertarskiego

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu nalezy wyjac wtyczke z gniazda.

Usuwanie sruby zabezpieczajacej

Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski (1) ew. zebaty uchwyt
wiertarski (13) sa zabezpieczone przed niezamierzonym od-
kreceniem sie i odtaczeniem od wrzeciona za pomoca Sruby
zabezpieczajacej (16). Otworzyc catkowicie szybkozacisko-
wy uchwyt wiertarski (1) ew. zebaty uchwyt wiertarski (13) i
wykrecic Srube zabezpieczajaca (16) w kierunku zgodnym z

ruchem wskazéwek zegara. Nalezy wzia¢ pod uwage, ze
sruba zabezpieczajaca ma gwint lewoskretny.

Jezeli $ruba zabezpieczajaca (17) nie daje sie wykrecic,
przystawic¢ srubokret do tha $ruby i odblokowac ja, uderza-
jac w trzonek $rubokreta.

Demontaz zebatego uchwytu wiertarskiego (zob. rys. F)
Aby zdemontowac zebaty uchwyt wiertarski (13), nalezy
przytozy¢ klucz widetkowy (17) (rozmiar 17) do przeznaczo-
nego do tego celu miejsca na wrzecionie napedowym.
Umiescic elektronarzedzie na stabilnym podtozu, na przy-
ktad na stole roboczym.

Wiozy¢ klucz do uchwytu wiertarskiego (12) w jeden z
trzech otworow zebatego uchwytu wiertarskiego (13) i od-
kreci¢ zebaty uchwyt wiertarski (13) za pomoca tak przygo-
towanej dzwigni, obracajac go w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazéwek zegara. Mocno dokrecony zebaty uchwyt
wiertarski mozna poluzowac, uderzajac lekko w trzonek klu-
cza do uchwytu wiertarskiego (12).

Wyjac¢ klucz do uchwytu wiertarskiego (12) z zebatego
uchwytu wiertarskiego i catkowicie odkreci¢ zebaty uchwyt
wiertarski.

Demontaz szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego /
szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego z
pierscieniem zabezpieczajacym

Aby zdemontowac szybkozaciskowy uchwyt wiertarski (1)
lub szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z pierscieniem za-
bezpieczajacym, nalezy osadzi¢ klucz szesciokatny w szyb-
kozaciskowym uchwycie wiertarskim uchwycie, a klucz wi-
detkowy (17) (rozmiar 17) przytozy¢ do przeznaczonego do
tego celu miejsca na wrzecionie napedowym.

Umiescic elektronarzedzie na stabilnym podtozu, na przy-
ktad na stole roboczym.

Przytrzymac¢ mocno klucz widetkowy (17) i odkrecic szybko-
zaciskowy uchwyt wiertarski, obracajac kluczem szesciokat-
nym w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu wskazéwek
zegara. Mocno dokrecony szybkozaciskowy uchwyt wiertar-
ski mozna poluzowac, uderzajac lekko w dtugi trzonek klucza
szesciokatnego.

Usunac klucz szesciokatny z szybkozaciskowego uchwytu
wiertarskiego i catkowicie wykreci¢ uchwyt.

Montaz uchwytu wiertarskiego
Aby dokona¢ montazu szybkozaciskowego uchwytu wiertar-
skiego / szybkozaciskowego uchwytu wiertarskiego z pier-
$cieniem zabezpieczajacym nalezy wykona¢ wymienione po-
wyzej czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

Uchwyt wiertarski nalezy dokrecic, stosujac

& moment obrotowy ok. 50-55 Nm.

W przypadku szybkozaciskowego/zebatego uchwytu
wiertarskiego
Wkrecic srube zabezpieczajaca (16) w otwarty szybkozaci-

skowy/zebaty uchwyt wiertarski, obracajac jg w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu wskazéwek zegara.

1609 92A4YH|(18.06.2019)
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Za kazdym razem nalezy uzy¢ nowej $ruby zabezpieczajacej,
gdyz jej gwint pokryty jest specjalng masa klejaca, ktora traci
skuteczno$¢ przy wielokrotnym uzyciu.

Odsysanie pylow/wiorow

Pyty niektorych materiatéw, na przyktad powtok malarskich

z zawartoscia otowiu, niektérych gatunkéw drewna, minera-

tow lub niektorych rodzajow metalu, moga stanowic zagroze-

nie dla zdrowia. Bezposredni kontakt fizyczny z pytamilub

przedostanie sig ich do ptuc moze wywotac reakcje alergicz-

ne i/lub choroby uktadu oddechowego operatora lub 0séb

znajdujacych sie w poblizu.

Niektore rodzaje pytdw, np. debiny lub buczyny uwazane sa

za rakotworcze, szczegdlnie w potaczeniu z substancjami do

obrobki drewna (chromiany, impregnaty do drewna). Mate-

riaty, zawierajace azbest moga byc¢ obrabiane jedynie przez

odpowiednio przeszkolony personel.

- Nalezy zawsze dbac o dobra wentylacje stanowiska pracy.

- Zaleca sie noszenie maski przeciwpytowej z pochtania-
czem klasy P2.

Nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych w danym kra-

ju przepiséw, regulujacych zasady obrdbki réznego rodzaju

materiatow.

» Nalezy unika¢ gromadzenia sie pytu na stanowisku
pracy. Pyty moga sie z tatwoscia zapalié.

Praca

Uruchamianie

» Nalezy zwréci¢ uwage na napiecie sieciowe! Napiecie
zrédta pradu musi zgadzacé sie z danymi na tabliczce
znamionowej elektronarzedzia. Elektronarzedzia
przeznaczone do pracy pod napieciem 230 V mozna
przytaczac rowniez do sieci 220 V.

Ustawianie kierunku obrotéw

Za pomoca przetacznika obrotéw (7) mozna zmienic kieru-

nek obrotéw elektronarzedzia. Przy nacisnietym wtaczniku/

wytaczniku (6) jest to jednak niemozliwe.

Obroty w prawo: Aby wiercic i wkrecac wkrety/Sruby, nale-

2y przesunac przetacznik kierunku obrotéw (7) w prawo az

do oporu.

Obroty w lewo: Aby poluzowa¢ lub wykrecac wkrety/sruby,

nalezy przesunac przetacznik kierunku obrotow (7) w lewo

az do oporu.

Mechaniczne przetaczanie biegow

» Przetacznik biegow (8) moze by¢ uruchamiany zarow-
no przy wytaczonym jak i przy pracujacym elektrona-
rzedziu. Przetaczanie biegéw nie powinno jednak mie¢
miejsca przy petnym obciazeniu ani przy maksymalnej
predkosci obrotowej elektronarzedzia.

Bieg I:

Niski zakres predkosci obrotowej; do pracy z duzymi $redni-

cami wiertet lub do wkrecania.

Bieg lI:

Polski|91

Wysoki zakres predkosci obrotowej - do wiercenia otworéw
o matych $rednicach.

Jezeli przetacznik biegdw (8) nie daje sie obrdcic do oporu,
nalezy lekko obrdci¢ wrzeciono napedowe z wierttem.
Wstepny wybor predkosci obrotowej

Za pomoca pokretta wstepnego wyboru predkosci obrotowej
(5) mozna ustawic zadana predkos¢ obrotowa / liczbe uda-
row, takze podczas pracy urzadzenia.

Wymagana predkos¢ obrotowa zalezna jest od rodzaju mate-
riatu oraz warunkdw pracy i mozna ja ustali¢ metoda prob
praktycznych.

Wiaczanie/wytaczanie

Aby wiaczyé elektronarzedzia, nalezy nacisna¢ wiacznik/wy-
tacznik (6) i przytrzymac w tej pozycji.

Aby zablokowac¢ nacisniety wigcznik/wytacznik (6), nalezy
nacisna¢ przycisk blokady (4).

Aby wytaczyé elektronarzedzie, nalezy zwolnic¢ wiacznik/wy-
tacznik (6) lub jesli uzyto przycisku blokady (4), nacisnaé
krotko wiacznik/wytacznik (6), a nastepnie go zwolnic.

Sprzegto przecigzeniowe

Aby ograniczy¢ wysokie momenty odwodzace, elektronarze-

dzie zostato wyposazone w sprzegto przecigzeniowe (Anti-

Rotation).

» W przypadku zakleszczenia lub zablokowania narze-
dzia roboczego, naped wrzeciona wiertarki zostaje
przerwany. Elektronarzedzie nalezy trzymac zawsze,
ze wzgledu na wystepujace przy tym sity, mocno w
obydwu rekach i zaja¢ pewna pozycje pracy.

» W przypadku zablokowania elektronarzedzia, nalezy
je wylaczy¢ i zwolni¢ narzedzie robocze. Podczas wia-
czania elektronarzedzia z zablokowanym narzedziem
roboczym powstaja wysokie momenty odwodzace.

Ustawianie predkosci obrotowej

Predkos¢ obrotowa wtaczonego elektronarzedzia moze by¢
regulowana bezstopniowo, w zalezno$ci od sity nacisku na
wigcznik/wytacznik (6).

Lekki nacisk na wtacznik/wytacznik (6) oznacza niska pred-
kos¢ obrotowa. Wraz ze zwigkszajaca sie sita nacisku pred-
ko$¢ obrotowa rosnie.

Wskazowki dotyczace pracy

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu nalezy wyjac wtyczke z gniazda.

» Nie wolno przyktadac wiaczonego elektronarzedzia do
nakretki/$ruby. Obracajace sie narzedzia robocze moga
zeslizgnac sie z nakretki lub z tha $ruby.

Do wiercenia w metalu nalezy uzywac tylko ostrych wiertet

HSS, znajdujacych sie w doskonatym stanie technicznym

(HSS = stal szybkotnaca o podwyzszonej wydajnosci skrawa-

nia). Odpowiednia jako$¢ gwarantuje program czesci za-

miennych firmy Bosch.

Przy pomocy przyrzadu do ostrzenia wiertet (osprzet) mozna

bez trudu naostrzy¢ wiertta spiralne o $rednicy 2,5-10 mm.

Bosch Power Tools
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Bezpieczne zamocowanie obrabianego materiatu jest mozli-
we dzigki imadtu maszynowemu, dostepnemu w programie

osprzetu. Mozna w ten sposdb zapobiec przekreceniu sie ob-

rabianego elementu i unikna¢ spowodowanych tym wypad-
kow.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu nalezy wyjac wtyczke z gniazda.

» Utrzymywanie urzadzenia i szczelin wentylacyjnych w
czystosci gwarantuje prawidtowa i bezpieczna prace.

Jezeli konieczna okaze sie wymiana przewodu przytaczenio-

wego, nalezy zlecic ja firmie Bosch lub autoryzowanemu ser-

wisowi elektronarzedzi Bosch, co pozwoli uniknaé ryzyka za-

grozenia bezpieczenstwa.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostepu do czesci zamiennych,
prosimy zwracac sie do punktow obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespdt doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie
na wszystkie pytania zwigzane z produktami firmy Bosch
orazich osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. zo.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Panistwo wszystkie szcze-
g6ty dotyczace ustug serwisowych online.
Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Utylizacja odpadow

Elektronarzedzia, osprzet i opakowanie nalezy doprowadzi¢
do powtdrnego przetworzenia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ochrony Srodowiska.

ﬁ Nie wolno wyrzucac elektronarzedzi razem z

odpadami z gospodarstwa domowego!
Tylko dla krajéw UE:

Zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego oraz jej transpozycja do prawa krajowego,

niezdatne do uzytku elektronarzedzia nalezy zbiera¢ osobno
i doprowadzi¢ do ponownego przetworzenia zgodnie z obo-
wiazujacymi przepisami ochrony $rodowiska.

Cestina
Bezpecnostni upozornéni

Obecné bezpecnostni pokyny pro elektrické

naradi

4 VYSTRAHA  Prostudujte si viechny
bezpecnostni vystrahy, pokyny,

ilustrace a specifikace k tomuto elektrickému naradi.

Nedodrzovani vsech nize uvedenych pokyn(i miize mit za

nasledek traz elektrickym proudem, pozar a/nebo tézké

poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna

uschovejte.

V upozornénich pouzity pojem ,elektrické naradi“ se

vztahuje na elektrické naradi napajené ze sité (se sitovym

kabelem) a na elektrické naradi napajené akumulatorem

(bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovisté

» UdrZujte pracovisté v Cistoté a dobie osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovisté mohou vést
k drazdm.

» S elektrickym naradim nepracujte v prostredi
ohrozeném explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny,
plyny nebo prach. Elektrické naradi vytvari jiskry, které
mohou prach nebo pary zapalit.

» Déti a jiné osoby udrzujte pfi pouziti elektrického
naradi v bezpecné vzdalenosti od pracovisté. Pri
rozptyleni mlzete ztratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpecnost

» Zastrcky elektrického naradi musi licovat se
zasuvkou. Zastrcka nesmi byt zadnym zpiisobem
upravena. S elektrickym nafadim s ochrannym
uzemnénim nepouzivejte zadné adaptérové zastrcky.
Neupravené zastréky a odpovidajici zasuvky snizuiji riziko
zasahu elektrickym proudem.

» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
jsou napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li
vase télo uzemnéno, existuje zvysené riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Chraiite elektrické naradi pred destém a vihkem.
Vniknuti vody do elektrického naradi zvysuje nebezpedi
zasahu elektrickym proudem.

» Dbejte na ticel kabelu. Nepouzivejte jej k noseni
elektrického naradi nebo k vytaZeni zastrcky ze
zasuvky. UdrZujte kabel v bezpecné vzdalenosti od
tepla, oleje, ostrych hran nebo pohyblivych dili.
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Poskozené nebo spletené kabely zvysuji riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektrickym naradim venku,
pouzijte pouze takové prodluZovaci kabely, které jsou
zpiisobilé i pro venkovni pouziti. Pouziti
prodluzovaciho kabelu, jeZ je vhodny pro pouZiti venku,
snizuje riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického naradi
ve vihkém prostiedi, pouZijte proudovy chranic.
Pouziti proudového chranice snizuje riziko zasahu
elektrickym proudem.

Osobni bezpecnost

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate
a pristupuijte k praci s elektrickym naradim rozumné.
Nepouzivejte Zadné elektrické naradi, pokud jste
unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu ¢i lékii.
Moment nepozornosti pfi pouziti elektrického naradi
mize vést k vaznym poranénim.

» Pouzivejte ochranné osobni pomiicky. Noste
ochranné bryle. Noseni osobnich ochrannych pomicek,
jako je maska proti prachu, bezpe¢nostni obuv
s protiskluzovou podrazkou, ochranna pfilba nebo
sluchatka, podle aktualnich podminek, snizuje riziko
poranéni.

» Zabraiite neiumysinému uvedeni do provozu.
Presvédcte se, Ze je elektrické naradi vypnuté, dfive
nez jej uchopite, ponesete ¢i pripojite na zdroj
napajeni a/nebo akumulator. Mate-li pi noseni
elektrického naradi prst na spinaci, nebo pokud naradi
pripojite ke zdroji napajeni zapnuté, mize dojit k drazu.

» Nez elektrické naradi zapnete, odstraite sefizovaci
nastroje nebo klice. Nachazi-li se v otacivém dilu
elektrického naradi néjaky nastroj nebo kli¢, miize dojit
k poranéni.

» Neprecenujte své sily. Zajistéte si bezpecny postoj
a udrzujte vzdy rovnovahu. Tim mlzete elektrické
naradi v neocekavanych situacich lépe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste volny odév ani Sperky.
Vlasy a odév udrzujte v bezpecné vzdalenosti od
pohybuijicich se dilii. Volny odév, $perky nebo dlouhé
vlasy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycujici pripravky,
piesvédcte se, Ze jsou pFipojeny a spravné pouzity.
Odsavani prachu mize sniZit ohroZeni prachem.

» Dbejte na to, abyste pfi Castém pouzivani naradi
nebyli méné ostraziti a nezapominali na bezpecnostni
zasady. Nedbalé ovladani mize zplisobit tézké poranéni
za zlomek sekundy.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektrického naradi

» Elektrické naradi nepretézujte. Pro svou praci
pouzijte k tomu urcené elektrické naradi. S vhodnym
elektrickym naradim budete pracovat v dané oblasti Iépe
abezpecnéji.

» Nepouzivejte elektrické naradi, jestliZe jej nelze
spinacem zapnout a vypnout. Elektrické naradi, které
nelze ovladat spinacem, je nebezpecné a musi se opravit.
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» Nez provedete sefizeni elektrického nafadi, vyménu
prisluSenstvi nebo naradi odlozite, vytahnéte zastrcku
ze zasuvky a/nebo odstraiite odpojitelny akumulator.
Toto preventivni opatieni zabrani neiimysinému zapnuti
elektrického naradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektrické naradi mimo
dosah déti. Nenechte naradi pouzivat osoby, které
s nim nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny.
Elektrické naradi je nebezpecné, je-li pouzivano
nezku$enymi osobami.

» Pecujte o elektrické naradi a pfisluSenstvi svédomité.
Zkontrolujte, zda pohyblivé dily naradi bezvadné
funguji a nevzpficuji se, zda dily nejsou zlomené nebo
poskozené tak, Ze by ovliviiovaly funkce elektrické
naradi. Poskozené dily nechte pred pouzitim
elektrického naradi opravit. Mnoho (razd ma pricinu ve
Spatné udrzovaném elektrickém naradi.

» Rezné nastroje udrzujte ostré a &isté. Peclivé
oSetfované fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se
méné vzpricuji a daji se snaze vést.

» Pouzivejte elektrické naradi, prislusenstvi, nastroje
apod. podle téchto pokynii. Respektujte pfitom
pracovni podminky a provadénou ¢innost. Pouziti
elektrického naradi pro jiné nez urcené pouziti mtize vést
k nebezpecnym situacim.

» UdrZujte rukojeti a tichopové plochy suché, cisté a bez
oleje a maziva. Kluzké rukojeti a ichopové plochy
neumoznuji bezpe¢nou manipulaci a ovladani naradi
v neocekavanych situacich.

Servis

» Nechte své elektrické naradi opravit pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a pouze
s originalnimi nahradnimi dily. Tim bude zajisténo, ze
bezpecénost elektrického naradi zlistane zachovana.

Bezpecnostni varovani pro vrtacky

Bezpecnostni pokyny pro vSechny operace

» Pouzivejte pomocné rukojeti. Ztrata kontroly mize
zpUsobit zranéni.

» Provadite-li operaci, pfi které se miize obrabéci
prisluSenstvi dostat do kontaktu se skrytou
elektroinstalaci nebo vlastnim napajecim kabelem,
drzte elektrické naradi za izolované uchopovaci
plochy. Obrabéci prislu$enstvi, které se dostane do
kontaktu s vodicem pod napétim, mize svymi
nechranénymi kovovymi ¢astmi vést elektricky proud
a zplsobit Uraz obsluhy.

Bezpecnosti pokyny pro pouziti dlouhych vrtaki

» Nikdy nepracuijte pfi rychlosti vyssi, nez je maximalni
jmenovita rychlost vrtaku. Pri vyssich rychlostech mize
dojit k ohnuti vrtaku, ktery se otaci volné bez kontaktu
s obrobkem, a k naslednému zranéni.

vrtaku drzte v kontaktu s obrobkem. Pfi vyssich
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rychlostech mize dojit k ohnuti vrtaku, ktery se otaci
volné bez kontaktu s obrobkem, a k naslednému zranéni.
» Tlak vyvijejte pouze v roviné s vrtakem a pouzivejte
piiméFenou silu.Mize dojit k ohnuti vrtaku a jeho
zlomeni nebo ke ztraté kontroly a k naslednému zranéni.

Dodatecné bezpecnostni pokyny

» Kdyz se nastroj zablokuje, elektronaradi ihned
vypnéte. Bud'te pfipraveni na velké reakéni momenty,
které zplisobuji zpétny raz. Nastroj se zablokuje, kdyz je
elektrické naradi pretizené nebo kdyz se vzpfici
v obrabéném materialu.

» Elektronaradi drzte pevné. Pfi utahovani a povolovani
Sroubli mohou vzniknout vysoké reakéni momenty.

» Zajistéte obrobek. Obrobek pevné uchyceny upinacim
pripravkem nebo svérakem je upevnény bezpe¢néji, nez
kdybyste ho drZeli v ruce.

» Pouzijte vhodné detekéni pFistroje na vyhledani
skrytych rozvodnych vedeni nebo kontaktujte mistni
dodavatelskou spolecnost. Kontakt s elektrickym
vedenim miZe vést k pozaru a zasahu elektrickym
proudem. Poskozeni vedeni plynu mize vést k vybuchu.
Proniknuti do vodovodniho potrubi zplsobi vécné Skody
nebo mizZe zplsobit zasah elektrickym proudem.

» Nez elektronaradi odlozZite, pockejte, dokud se
nezastavi. Nasazovaci nastroj se miize vzpricit a vést ke
ztraté kontroly nad elektronaradim.

Popis vyrobku a vykonu

Prectéte si vSechna bezpecnostni
upozornéni a vSechny pokyny. NedodrZovani
bezpecnostnich upozornéni a pokyni mlize mit
za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar
a/nebo tézka poranéni.

Ridte se obrazky v predni ¢asti navodu k obsluze.

Pouziti v souladu s uréenym ticelem

Elektronaradi je urcené k vrtani do dreva, kovu, keramiky
a plastu. Elektronaradi s elektronickou regulaci a chodem
vpravo/vlevo je také vhodné pro $roubovani a fezani zavitd.

Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych sou¢asti se vztahuje na zobrazeni
elektronaradi na strance s obrazky.

(1)  Rychlupinaci sklicidlo® (pouze u elektronafadi 3
601 AB2 006 /3601 AB2 041: rychloupinaci
sklicidlo se zajistovacim krouzkem *)

(2) Predniobjimka

(3) Zadniobjimka

(4) Aretacnitlacitko vypinace

(5) Nastavovaci kolecko predvolby otacek

(6) Vypina¢

(7) Prepina¢ sméru otaceni

(8) Voli¢ stupnd

(9) Pridavna rukojet (izolovana plocha rukojeti)
(10) Hloubkovy doraz

(11) Rukojet (izolovana plocha rukojeti)

(12) Vrtaci sklicidlo®

(13) Ozubené sklicidlo®

(14) Sroubovaci bit?

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20) Pfidrzny krouzek ¥

A) Zobrazené nebo popsané pFislusenstvi nepatfi
k standardnimu obsahu dodavky. Kompletni pfislusenstvi
naleznete v naSem programu pfislusenstvi.

Univerzalni drzék bitd ¥

Pojistny $roub pro rychloupinaci / ozubené sklicidlo
Stranovy kli¢

Upinaci objimka

Zajistovaci krouzek ¥

B) Bézné prodavané (nejsou souéasti dodavky)

Technické udaje
Vrtacka GBM 13-2 RE
Cislo zbozi 3601.. ... AB2 ... AB2 ... AB2 ... AB2 ... AB2 ... AB2 ... AB2

006 004 005 031 062 071 041
Jmenovity prikon w 750 750 750 750 750 710 750
Max. vystupni vykon W 353 353 353 353 374 365 353
Otacky naprazdno
- 1.stupen min®  0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1100
- 2.stupen min?  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3 400
Jmenovité otacky
- 1.stupen min* 500 500 500 500 500 500 500
- 2.stupen min* 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Jmenovity kroutici Nm 6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,5/2,2 6,5/2,2 6,8/2,5

moment (1./2. stupen)

1609 92A4YH|(18.06.2019)

Bosch Power Tools



Cestina| 95

Vrtacka GBM 13-2 RE
Priimér krku vietena mm 43 43 43 43 43 43 43
Predvolba otacek ° ° ° ° ° ° °
Rizeni po¢tu otacek ° ° ° ° ° ° °
Chod vpravo/vlevo ° ° ° ° ° ° °
Bezpecnostni spojka ° ° ° ° ° ° °
Rychloupinaci sklicidlo ° = - = - = °
se zajistovacim

krouzkem

Rychloupinaci sklicidlo - ° - ° ° ° -
Ozubené sklicidlo - = ° = - = -
Max. @ vrtani (1./2. stupen)

- ocel mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- drevo mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
— hlinik mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Rozsah upnuti skli¢idla mm 1-13 =13 1-13 =1 1-13 =13 1-13
Hmotnost podle kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
EPTA-Procedure

01:2014

Ttida ochrany [l EAL [l [l [a/ [l [l

Udaje plati pro jmenovité napéti [U] 230 V. U odlisnych napéti a u specifickych provedeni pro prislusné zemé se mohou tyto Udaje lisit.

Informace o hluku a vibracich

Hodnoty hlu¢nosti zjisténé podle EN 62841-2-1.

Hladina hluku elektronaradi stanovena za pouziti vahového
filtru A Cini typicky: hladina akustického tlaku 82 dB(A);
hladina akustického vykonu 93 dB(A). Nejistota K = 5 dB.
Noste chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibraci a, (soucet vektor( tfi os)
anejistota K zjisténé podle EN 62841-2-1.

Vrtani do kovu: a, = 4,5m/s’, K = 1,5m/s?,

$roubovani: a, < 2,5m/s%, K = 1,5 m/s?,

Fezani zavitli: a, < 2,5m/s”, K = 1,5 m/s”.

Uroveri vibraci a troven hluku, které jsou uvedené v téchto
pokynech, byly zméfeny pomoci normované méfici metody
alze je pouZit pro vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se
i pro predbézny odhad zatizeni vibracemi a hlukem.
Uvedena troven vibraci a Groven hluku reprezentuje hlavni
pouziti elektronaradi. Pokud se ovsem bude elektronaradi
pouzivat pro jiné prace, s jinymi nastroji nebo

s nedostatecnou Udrzbou, mize se troven hluku a droven
vibraci li$it. To m0Ze zatizeni vibracemi a hlukem po celou
pracovni dobu zfetelné zvysit.

Pro presny odhad zatiZeni vibracemi a hlukem by mély byt
zohlednény i doby, kdy je naradi vypnuté nebo bézi, ale ve
skutecnosti se nepouziva. To mlze zatizeni vibracemi

a hlukem po celou pracovni dobu vyrazné snizit.

Stanovte dodatecna bezpecnostni opatfeni k ochrané
obsluhy pred dcinky vibraci, jako je napf. ddrzba
elektronaradi a nastroj, udrzovani teplych rukou,
organizace pracovnich procest.

Montaz

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte
zastrcku ze zasuvky.

P¥idavna rukojet (viz obrazek A)

» Elektrické naradi pouzivejte pouze s pfidavnou
rukojeti (9).

Pridavnou rukojet (9) mizete nastavit do 12 poloh pro

umoznéni bezpe¢ného pracovniho postoje bez tinavy.

Otocte dolni ¢ast pridavné rukojeti (9) ve sméru @

a posunte pridavnou rukojet (9) natolik dopfedu, abyste ji

mohli otocit do poZzadované polohy. Poté pridavnou rukojet

(9) zatahnéte zase zpatky a dolni ¢ast znovu utahnéte ve

sméru @.

Nastaveni hloubky vrtani (viz obrazek A)

Pomoci hloubkového dorazu (10) Ize nastavit pozadovanou

hloubku vrtani X.

Otocte dolni ¢ast pridavné rukojeti (9) proti sméru

hodinovych rucicek a nasadte hloubkovy doraz (10).

Hloubkovy doraz utahnéte natolik, aby vzdalenost mezi

Spickou vrtaku a $pickou hloubkového dorazu odpovidala

pozadované hloubce vrtani X.

Poté znovu utahnéte dolni ¢ast pridavné rukojeti (9) po

sméru hodinovych rucicek.

Ryhovani na hloubkovém dorazu (10) musi smérovat

nahoru.
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Vymeéna nastroje

» Pred kazdou praci na elektrickém naradi vytahnéte
zastrcku ze zasuvky.

» Piivyméné nastroje noste ochranné rukavice.
Sklicidlo se m{ze pfi delsi praci silné zahrat.

Rychloupinaci skli¢idlo (viz obrazek B)

Pevné pridrzte zadni objimku (3) rychloupinaciho sklicidla

(1) a otocte predni objimku (2) ve sméru @ tak, aby bylo

mozné nasadit nastroj. Nasad'te nastroj.

Pevné pridrzte zadni objimku (3) rychloupinaciho sklic¢idla

(1) arukou silné utahnéte predni objimku (2) ve sméru @

tak, abyste uslySeli cvaknuti. Sklicidlo se tim automaticky

zajisti.

Zajisténi se opét uvolni, kdyz pro vyjmuti nastroje otocite

predni objimku (2) v opa¢ném sméru.

0Ozubené sklicidlo (viz obrazek C)

Otacenim otevrete ozubené sklicidlo (13) tak, aby bylo

mozné nasadit nastroj. Nasad'te nastroj.

Nasad'te klicku sklicidla (12) do prislusnych otvori

v ozubeném sklicidle (13) a nastroj stejnomérné upnéte.

Rychloupinaci skli¢idlo se zajistovacim krouzkem (viz
obrazek D)

Otocte zajistovaci krouzek (19) ve sméru ,,UNLOCK".
Otocte upinaci objimku (18) po sméru hodinovych rucicek
tak, aby bylo mozné nasadit nastroj.

Zcela vlozte nastroj, pridrzte ho v upinani a rukou silné
utahnéte upinaci objimku (18) proti sméru hodinovych
rucicek. Pritom pevné pridrzte pridrzny krouzek (20).
Otocte zajistovaci krouzek (19) ve sméru ,,LOCK".
Upozornéni: Pri pouziti mensich vrtaki predem nastavte
upinani nastroje na priblizny primér vrtani. Jinak hrozi
nebezpedi, ze vrtak nebude vlozeny spravné vycentrovany.
Vyjmuti nastroje

Otocte zajistovaci krouzek (19) ve sméru ,,UNLOCK".
Otocte upinaci objimku (18) po sméru hodinovych rucicek
tak, aby bylo mozné vyjmout nastroj.

Sroubovaci nastroje (viz obrazek E)

Pfi pouziti Sroubovacich bitl (14) byste méli vzdy pouzivat
univerzalni drzak bit(i (15). PouZivejte pouze Sroubovaci bity
odpovidajici hlavé Sroubu.

Vyména sklicidla
» Pied kazdou praci na elektronaradi vytahnéte
zastrcku ze zasuvky.

Odstranéni pojistného Sroubu

Rychloupinaci skli¢idlo (1), resp. ozubené sklicidlo (13) je
proti nedmysInému uvolnéni z vrtaciho vietena zajisténé
pojistnym $roubem (16). Uplné otevfete rychloupinaci
sklicidlo (1), resp. ozubené sklicidlo (13) a vysroubujte
pojistny $roub (16) po sméru hodinovych rucicek. Dbejte
na to, Ze pojistny Sroub ma levy zavit.

Pokud pojistny $roub (17) uvazne, nasad'te na hlavu $roubu
Sroubovak a pojistny $roub uvolnéte iderem na rukojet
Sroubovaku.

Demontaz ozubeného sklic¢idla (viz obrazek F)

Pro demontaz ozubeného sklic¢idla (13) nasad'te stranovy
kli¢ (17) (velikost klice 17 mm) na plosku pro nasazeni klice
na hnacim vietenu.

Polozte elektronaradi na pevny podklad, napf. na ponk.
Nasad'te klicku sklicidla (12) do jednoho ze tfi otvorii

v ozubeném sklicidle (13) a povolte ozubené sklicidlo (13)
touto pakou otacenim proti sméru hodinovych rucicek.
Uvaznuté ozubené sklicidlo Ize uvolnit slabym aderem na
klicku sklicidla (12).

Vyjméte klicku skli¢idla (12) z ozubeného skli¢idla

a ozubené sklicidlo GpIné odsroubuijte.

Demontaz rychloupinaciho skli¢idla/rychloupinaciho
sklicidla se zajistovacim krouzkem
Pro demontaz rychloupinaciho skli¢idla (1)
arychloupinaciho sklicidla se zajistovacim krouzkem upnéte
kli¢ na vnitfni Sestihran do rychloupinaciho sklicidla
anasadte stranovy kli¢ (17) (velikost klice 17) na plosku pro
nasazeni kli¢e na hnacim vietenu.
PoloZte elektronaradi na pevny podklad, napf. na ponk.
Pevné drzte stranovy kli¢ (17) a povolte rychloupinaci
sklicidlo otacenim klice na vnitini Sestihran proti sméru
hodinovych rucicek. Uvaznuté rychloupinaci sklicidlo Ize
povolit lehkym tderem na dlouhé rameno klice na vnitini
Sestihran.
Vyjméte kli¢ na vnitfni Sestihran z rychloupinaciho sklicidla
arychloupinaci sklic¢idlo Uplné odsroubujte.
Montaz sklicidla
Montaz rychloupinaciho sklicidla/rychloupinaciho sklicidla
se zajistovacim krouzkem/ozubeného sklicidla se provadi
v opacném poradi.
Sklicidlo se musi utahnout utahovacim

& momentem cca 50-55 Nm.
U rychloupinaciho/ozubeného sklicidla
Pojistny $roub (16) zasroubuijte proti sméru hodinovych
ru¢icek do otevieného rychloupinaciho/ozubeného sklicidla.
Vzdy pouzijte novy pojistny $roub, protoze na jeho zavitu je

nanesené lepidlo, které pfi opakovaném pouZziti ztraci
Ucinek.

Odsavani prachu/tiisek

Prach z materialti, jako jsou natéry s obsahem olova, nékteré
druhy dfeva, mineraly a kov, mize byt zdravi $kodlivy.
Kontakt s prachem ¢i vdechnuti mohou vyvolat alergické
reakce a/nebo onemocnéni dychacich cest obsluhy nebo

v blizkosti se nachdzejicich osob.

Ur¢ity prach, jako dubovy nebo bukovy prach, je pokladan za
karcinogenni, zvIasté ve spojeni's pridavnymi latkami pro
o$etreni dreva (chromat, ochranné prostredky na drevo).
Material obsahuijici azbest sméji opracovavat pouze
specialisté.
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- Zajistéte dobré vétrani pracovisté.

- Je doporuceno nosit ochrannou dychaci masku s tfidou
filtru P2.

Dodrzujte predpisy pro obrabéné materidly platné

v pfislusné zemi.

» Zabraiite hromadéni prachu na pracovisti. Prach se
mize lehce vznitit.

Provoz

Uvedeni do provozu

» Dbejte na spravné sitové napéti! Napéti zdroje proudu
musi souhlasit s tidaji na typovém stitku
elektronaradi. Elektronaradi oznacené 230 V smi byt
provozovanoina220V.

Nastaveni sméru otaceni

Pomoci prepinace sméru otaceni (7) mizete zménit smér
otaceni elektronaradi. Pri stisknutém vypinaci (6) to ale neni
mozné.

Chod vpravo: Pro vrtani a zasroubovani Sroub( stisknéte
prepina¢ sméru otaceni (7) az nadoraz doprava.

Chod vlevo: Pro povolovani, resp. vy$roubovani Sroubt

a matic stisknéte prepinaC sméru otaceni (7) az nadoraz
doleva.

Mechanicka volba stupné

» Volic stupiiii (8) miizete ovladat pfi zastaveném nebo
pfi béZicim elektrickém naradi. Neméli byste ho ale
ovladat pfi plném zatizeni nebo maximalnich
otackach.

Stupeii I:

Rozsah nizkych otacek; pro prace s velkym primérem vrtani

nebo pro Sroubovani.

Stupen Il:

Rozsah vysokych otacek; pro prace s malym primérem

vrtani.

Pokud nelze voli¢ stupn( (8) otocit az nadoraz, otocte

trochu hnaci vieteno s vrtakem.

Predvolba otacek

Pomoci kolecka pro predvolbu otacek (5) mizete predvolit
potrebné otacky/priklepy i béhem provozu.

Potfebné otacky zavisi na materidlu a pracovnich
podminkach a Ize je zjistit praktickou zkouskou.

Zapnuti a vypnuti

Pro zapnuti elektronaradi stisknéte vypinac (6) a drzte ho
stisknuty.

Pro zaji§téni stisknutého vypinace (6) stisknéte aretacni
tlacitko (4).

Pro vypnuti elektrického naradi uvolnéte vypinac (6), resp.
pokud je zaaretovany areta¢nim tlacitkem (4), kratce
stisknéte vypinac (6) a pak ho uvolnéte.
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Bezpecnostni spojka

Pro omezeni vysokych reakénich momentil je elektronaradi

vybavené bezpecnostni spojkou (Anti-Rotation).

» Pokud se nastroj vzpfici nebo zasekne, prerusi se
pohon k vietenu. Kviili silam, které pfitom vznikaji,
drzte elektrické naradi vzdy pevné obéma rukama
a zaujméte stabilni postoj.

» Kdyz se elektrické naradi zablokuje, vypnéte ho
a uvolnéte nastroj. PFi zapnuti se zablokovanym
vrtacim nastrojem vznikaji vysoké reakéni momenty.

Nastaveni otacek

Otacky zapnutého elektronaradi mizete plynule regulovat
tim, jak moc stisknete vypinac (6).

Mirnym stisknutim vypinace (6) dosahnete nizkych otacek.
S rostoucim tlakem se poCet otacek zvySuje.

Pracovni pokyny

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte
zastrcku ze zasuvky.

» Elektronaradi nasazujte na matici/Sroub pouze
vypnuté. Otacejici se nastroje mohou sklouznout.

Pri vrtani do kovu pouzivejte pouze bezvadné, ostré vrtaky

HSS (HSS = vysoce vykonna rychlofezna ocel). Odpovidajici

kvalitu zarucuje program prislusenstvi Bosch.

Pomoci ostrice vrtaki (prislusenstvi) mizete snadno ostfit

spiralové vrtaky o priméru 2,5-10 mm.

Strojni svérdk, dostupny jako pfislusenstvi, umoziuje

spolehlivé pevné upnuti obrobku. To zabrani otoceni

obrobku a's tim spojenym traziim.

Udrzba a servis

Udrzba a éisténi

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytahnéte
zastrcku ze zasuvky.

» Udrzujte elektronaradi a vétraci otvory Cisté, aby
pracovalo dobfe a bezpecné.

Je-li nutna vyména privodniho kabelu, nechte ji provést

firmou Bosch nebo autorizovanym servisem pro
elektronaradi Bosch, abyste zabranili ohroZeni bezpe¢nosti.

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Zakaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a udrzbé
vaseho vyrobku a téZ k nahradnim dilim. Rozkladové
vykresy a informace o nahradnich dilech najdete také na:
www.bosch-pt.com.

V pfipadé dotazli k nasim vyrobkim a pfisludenstvi vam
ochotné pom(ize poradensky tym Bosch.

V pripadé veskerych otazek a objednavek néhradnich dild
bezpodminecné uvedte 10mistné vécné Cislo podle
typoveého Stitku vyrobku.

Czech Republic
Robert Bosch odbytova s.r.o.
Bosch Service Center PT

Bosch Power Tools
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K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.

Tel.: +420519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch-pt.cz

Likvidace

Elektronaradi, prisluSenstvi a obaly odevzdejte k ekologické
recyklaci.

X

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU o odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizenich a jeji realizace

v narodnich zakonech se jiz nepouzitelné elektronaradi musi
shromazdovat oddélené od ostatniho odpadu a odevzdat

k ekologickeé recyklaci.

Elektronaradi nevyhazujte do domovniho
odpadu!

Slovencina

Bezpecnostné upozornenia

Vseobecné bezpecnostné upozornenia pre

elektrické naradie

4] VYSTR AHA  Preditajte si vSetky bezpecnostné
upozornenia, pokyny, ilustracie

a Specifikacie dodané s tymto elektrickym naradim.

Nedodrziavanie vSetkych uvedenych pokynov moze mat za

nasledok traz elektrickym pridom, poziar a/alebo tazké

poranenie.

Tieto vystrazné upozornenia a bezpecnostné pokyny

starostlivo uschovajte na budiice pouzitie.

Pojem ,elektrické naradie” pouzivany v nasledujicom texte

sa vztahuje na elektrické naradie napajané zo siete (s privod-

nou $nurou) a na elektrické naradie napajané akumulatoro-

vou batériou (bez privodnej $nury).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vzdy udrziavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mozu mat
za nasledok pracovné Urazy.

» Nepouzivajte elektrické naradie vo vybusnom pro-
stredi, napr. tam, kde sa nachadzaji horl'avé kvapali-
ny, plyny alebo horlavy prach. Rucné elektrické naradie
vytvara iskry, ktoré by mohli zapalit prach alebo vypary.

» Nedovolte detom a inym nepovolanym osobam, aby
sa pocas pouzivania elektrického naradia zdrziavali
v blizkosti pracoviska. Prirozptylovani mozete stratit
kontrolu nad naradim.

Bezpeénost na pracovisku

» Zastrcka privodnej Snury elektrického naradia musi
zodpovedat pouzitej zasuvke. V ziadnom pripade nija-
ko nemeiite zastrcku. S uzemnenym elektrickym
naradim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adapté-
ry. Neupravované zastrcky a vhodné zasuvky znizuju rizi-
ko trazu elektrickym pradom.

» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako st napr. potrubia, vykurovacie
telesa, sporaky a chladnicky. Ak je vase telo uzemnené,
hrozi zvysené riziko trazu elektrickym pradom.

» Nevystavujte elektrické naradie dazd'u ani vihkosti.
Vniknutie vody do ru¢ného elektrického naradia zvySuje
riziko Urazu elektrickym pradom.

» Nepouzivajte privodnui Sniiru na iné nez urcené tcely:
na nosenie ruc¢ného elektrického naradia, ani na jeho
zavesenie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim
za privodnii $niiru. UdrZiavajte sietovi $niiru mimo
dosahu hortcich telies, oleja, ostrych hran alebo po-
hybujucich sa sticasti. Poskodené alebo zauzlené
privodné $nury zvysuiju riziko drazu elektrickym pradom.

» Ked pracujete s elektrickym naradim vonku, pouzivaj-
te len také prediZovacie kable, ktoré su schvalené aj
na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. PouZitie pre-
dlZzovacieho kabla, ktory je vhodny na pouZivanie vo von-
kajSom prostredi, znizuje riziko Urazu elektrickym pra-
dom.

» Ak sa neda vyhnit pouzitiu elektrického naradia vo
vlhkom prostredi, pouZite ochranny spina¢ pri poru-
chovych priddoch. PouZitie ochranného spinaca pri
poruchovych pradoch znizuje riziko Urazu elektrickym
pradom.

Bezpeénost 0s6b

» Bud'te ostraziti, stistred’te sa na to, ¢o robite,

a s elektrickym naradim pracujte uvazlivo. Nepracujte
s elektrickym naradim, ak ste unaveni alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Kratka nepo-
zornost pri pouzivani elektrického naradia moze mat za
nasledok vazne poranenia.

» Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. Vzdy pouzi-
vajte ochranné okuliare. Pouzivanie osobnych ochran-
nych prostriedkov, ako je ochranna dychacia maska, bez-
pecnostna pracovna obuv, ochranna prilba alebo chrani-
Ce sluchu, podla druhu elektrického naradia a spésobu
jeho pouzitia znizuje riziko zranenia.

» Vyhybajte sa neimyselnému uvedeniu elektrického
naradia do ¢innosti. Pred zasunutim zastrcky do zasu-
vky afalebo pred pripojenim akumulatora, pred chyte-
nim alebo prenasanim elektrického naradia sa vzdy
presvedcte, Ci je elektrické naradie vypnuté. Prenasa-
nie elektrického naradia so zapnutym vypinacom alebo
pripojenie zapnutého elektrického naradia k elektrickej
sieti m6ze mat za nasledok nehodu.

» Kym zapnete elektrické naradie, odstraiite z neho na-
stavovacie pomacky alebo kl'ice na skrutky. Nastavo-
vaci nastroj alebo kIti¢, ktory sa nachadza v rotujucej Casti
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elektrického naradia, moze sposobit vazne poranenia
0sob.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Dbajte na
pevny postoj a neustale udrziavajte rovnovahu. Takto
budete moct lepsie kontrolovat ruéné elektrické naradie
v neocakavanych situaciach.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste vol'né
odevy ani Sperky. Dbajte, aby sa vlasy, odev a ruka-
vice nedostali do blizkosti pohyblivych sticasti. Volny
odev, dIhé vlasy alebo $perky sa mozu zachytit do rotuji-
cich Casti elektrického naradia.

» Ak sa da na ruéné elektrické naradie namontovat od-
savacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie
prachu, presvedcte sa, ¢i st dobre pripojené
a spravne pouzivané. PouZivanie odsavacieho za-
riadenia a zariadenia na zachytavanie prachu znizuje rizi-
ko ohrozenia zdravia prachom.

» Dbhajte, aby ste pri rutinnom pouzivani naradia
nekonali v rozpore s principmi jeho bezpe¢ného pouzi-
vania. Nepozorna praca moze viest v okamihu k tazkému
zraneniu.

Starostlivé pouzivanie elektrického naradia

» Nikdy nepretazujte elektrické naradie. PouZivajte
elektrické naradie vhodné na dany druh prace.

S vhodnym ru¢nym elektrickym naradim budete pracovat
lepSie a bezpecnejsie v uvedenom rozsahu vykonu nara-
dia.

» Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré ma pokazeny
vypinaé. Naradie, ktoré sa uz neda zapnut alebo vypndt,
je nebezpecné a treba ho zverit do opravy odbornikovi.

» Nez zaénete naradie nastavovat alebo prestavovat,
vymienat prislusenstvo alebo kym ho odloZite, vidy
vytiahnite zastréku sietovej $niry zo zasuvky a/alebo
odoberte akumulator, ak je to mozné. Toto preventivne
opatrenie zabrafiuje nedmyselnému spusteniu elektrické-
ho néradia.

» Nepouzivané elektrické naradie uschovavaijte tak, aby
bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat toto nara-
die osobam, ktoré s nim nie st déverne oboznamené
alebo ktoré si neprecitali tieto pokyny. Elektrické nara-
die je nebezpecné, ak ho pouzivajl neskusené osoby.

» Elektrické naradie a prislusenstvo starostlivo osetruj-
te. Kontrolujte, ¢i pohyblivé sii¢iastky bezchybne fun-
guju alebo ¢i nie sii blokované, zlomené alebo po-
$kodené, ¢o by mohlo negativne ovplyvnit spravne
fungovanie elektrického naradia. Pred pouzitim nara-
dia dajte poskodené suciastky vymenit. Vela nehod je
sposobenych nedostatoénou udrzbou elektrického nara-
dia.

» Rezné nastroje udrZiavajte ostré a Cisté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami
majui mensiu tendenciu zablokovat sa a lahsie sa daju
viest.

» Pouzivajte elektrické naradie, prisluSenstvo, nastavo-
vacie nastroje a pod. podl'a tychto vystraznych upozo-
rneni a bezpecnostnych pokynov. Pri praci zohl'adnite
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konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, ktort bu-
dete vykonavat. Pouzivanie elektrického naradia nainy
nez predpokladany tcel moze viest k nebezpecnym situ-
aciam.

»> Rukoviti a ichopové povrchy udrzujte suché, &isté

a bez oleja alebo mazacieho tuku. Smyklavé rukovati
a ichopové povrchy neumoZznuji bezpeénl manipulaciu
a ovladanie naradia v neocakavanych situaciach.

Servis
» Elektrické naradie davajte opravovat len kvalifikova-

nému personalu, ktory pouziva originalne nahradné
stciastky. Tym sa zaisti zachovanie bezpecnosti naradia.

Bezpecnostné vystrahy pre vitacky

Bezpecnostné vystrahy pre vSetky operacie
» Pouzivajte pomocné rukoviti. Strata kontroly moze

sposobit zranenie.

Ak vykonavate operaciu, kde sa moze obrabacie pri-
sludenstvo dostat do kontaktu so skrytou elektroin-
Stalaciou alebo vlastnym napajacim kablom, drzte
elektrické naradie za izolované uchopovacie plochy.
Rezacie prislusenstvo pri kontakte s fazou moze prepojit
odhalené kovové Casti naradia s fazou a pouzivatel moze
byt zasiahnuty elektrickym pridom.

Bezpecnostné vystrahy pre dihé vrtaky
» Nikdy nevftajte vy3$ou rychlostou neZ je maximalna

menovita rychlost vrtaka. Vrtak, ktory savolne otdca
rychlejSie a ktory nie je v kontakte s obrobkom, sa moze
ohndt, ¢o moze viest k zraneniu osob.

» Vidy zacinajte vitat pri niz$ej rychlosti a tak, aby bol

hrot vrtaka v kontakte s obrobkom. Vrtak, ktory sa vol-
ne otaca rychlejsie a ktory nie je v kontakte s obrobkom,
sa moze ohnut, co moze viest k zraneniu 0sob.

» Vyvijajte primerany tlak a len v smere osi vrtaka.Vrtd-

ky sa mozu ohnt a spdsobit poskodenie alebo stratu kon-
troly a zranenie 0s6b.

Dodatocné bezpecnostné pokyny
» Ked'sa vkladaci nastroj zablokuje, okamzite vypnite

elektrické naradie. Pripravte sa na vysoké reakcné
momenty, ktoré mdzu spdsobit spitny naraz. Vkladaci
nastroj sa zablokuje pri pretazeni elektrického naradia
alebo sprieceni opracovavaného obrobku.

Pri praci ruéné elektrické naradie dobre drzte. Pri uta-
hovani a uvolfiovani skrutiek mozu kratkodobo vznikat
velké reakéné momenty.

Zahezpecte obrobok. Obrobok upnuty pomocou upi-
nacieho zariadenia alebo zveraka je bezpecnejsi ako ob-
robok pridrziavany rukou.

Pouzivajte vhodné pristroje na vyhl'adavanie skrytych
elektrickym vedeni a potrubi alebo sa obratte na
miestne energetické podniky. Kontakt s elektrickym
vodi¢om pod napatim mdze sposobit poZiar alebo mat za
nasledok zasah elektrickym pradom. Poskodenie ply-
nového potrubia moze mat za nasledok expldziu. Prenik-
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nutie do vodovodného potrubia spdsobi vecné Skody
alebo moze mat za nasledok zasah elektrickym pradom.

» Pockajte na tiplné zastavenie elektrického naradia, az
potom ho odloZte. Vkladaci nastroj sa moze zaseknut
amoze zapricinit stratu kontroly nad ruénym elektrickym
naradim.

Opis vyrobku a vykonu

Precitajte si vsetky bezpecnostné upozor-
nenia a pokyny. Nedodrziavanie bezpecnost-
nych upozorneni a pokynov méze zapricinit
(raz elektrickym pridom, pozZiar a/alebo tazké
poranenia.
Prosim, vSimnite si obrazky v prednej ¢asti navodu na pouzi-
vanie.

Pouzivanie v stilade s ur¢enim

Toto elektrické naradie je urené na vrtanie do dreva, kovu,
keramiky a plastov. Eelektrické naradie s elektronickou regu-
laciou a prepinanim chodu doprava/dolava je vhodné aj na
skrutkovanie a na rezanie zavitov.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyob-
razenie elektrického naradia na grafickej strane.

(1)  Rychloupinacie skfu¢ovadlo” (len na elektrickom
naradi 3601 AB2 006/3 601 AB2 041: rychloupi-
nacie sklu¢ovadlo s poistnym krizkom *)

Technické udaje

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Predna objimka

Zadna objimka

Zaistovacie tlacidlo vypinaca

Nastavovacie koliesko predvolby otacok
Vypinac¢

Prepina¢ smeru otacania

Prepinac rychlostnych stupriov

Pridavna rukovat (izolovana tichopova plocha)
Hibkovy doraz

Rukoviét (izolovana tichopova plocha)
Dotahovaci kla¢ "

Sklu¢ovadlo s ozubenym vencom *
Skrutkovaci hrot

Univerzalny drziak hrotov*
Poistna skrutka pre rychloupinacie sklu¢ovadlo/sklu-
¢ovadlo s ozubenym vencom

Vidlicovy klig ®

Upinacia objimka

(19) Poistny krizok ¥

(20) Pridrziavaci krizok ®

A) Vyobrazené alebo opisané prislusenstvo nepatri do Stan-
dardného rozsahu dodavky. Kompletné prislusenstvo naj-
dete v naSom sortimente prislusenstva.

B) Bezne dostupny (nie je sii¢astou rozsahu dodavky)

)

(17)
(18)

Vrtacka GBM 13-2 RE

Vecné ¢islo 3601.. ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2
006 004 005 031 062 071 041

Menovity prikon W 750 750 750 750 750 710 750

max. vykon W 353 353 353 353 374 365 353

Volnobezné otacky

- 1.stupen min® 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 O-1100

- 2.stupen min® 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 O0-3400

Menovité otacky

- 1.stupen min* 500 500 500 500 500 500 500

- 2.stupen min* 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Menovity kritiaci Nm  6,8/2,5 6,8/25 6,8/25 6,8/25 65/22 65/22 6,8/25

moment (1./2. stupen)

Priemer stopky vretena mm 43 43 43 43 43 43 43

Predvolba otacok ° ° °

Regulacia otacok ° ° ° ° ° ° °

Pravobezny/lavobezny ° ) ° ° ° ° °

chod

Ochranna spojka proti ° ° ° ° ° ° °

pretazeniu
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Vitacka
Rychloupinacie skluco-
vadlo s poistnym kruiz-
kom

GBM 13-2 RE
- = - = °

Rychloupinacie skluco- - °
vadlo

Sklucovadlo s ozube- - -
nym vencom

Max. vitaci @ (1./2. stupen)

- Ocel mm 13/8 13/8

13/8 13/8 13/8 13/8 13/8

- Drevo mm 32/20 32/20

32/20 32/20 32/20 32/20 32/20

- Hlinik mm 20/12 20/12

20/12 20/12 20/12 20/12 20/12

Upinaci rozsah skluco- mm 1-13 1-13

vadla

1-13 1-13 1-13 1-13 1-13

Hmotnost podla kg 2,4 2,4
EPTA-Procedure
01:2014

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

I T/

Trieda ochrany

=74 AT T/ P4 G/

QQaje platia pre menovité napétie [U] 230 V. Pri odlisnych napatiach a vo vyhotoveniach $pecifickych pre jednotlivé krajiny sa mozu tieto tdaje li-

Sit.

Informacia o hluénosti/vibraciach

Hodnoty emisii hluku zistené podla EN 62841-2-1.

Urover hluku elektrického naradia pri poufiti vahového filtra
Aje typicky: roven akustického tlaku 82 dB(A); Groven
akustického vykonu 93 dB(A). NeistotaK = 5 dB.

Noste prostriedky na ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibracii a, (sicet vektorov v troch
smeroch) a neistota K zistena podla EN 62841-2-1.

Vitanie do kovu: a, = 4,5m/s?, K = 1,5m/s?,

skrutkovanie: a, < 2,5m/s% K = 1,5 m/s,

rezanie zavitov: a, < 2,5m/s”, K = 1,5 m/s’.

Urove vibrécii a hodnota emisif hluku uvedené v tychto po-
kynoch boli namerané podla normovaného meracieho po-
stupu a daju sa pouzit na vzajomné porovnavanie elektrické-
ho naradia. Hodia sa aj na predbezny odhad emisie vibracii

a hluku.

Uvedena Uroven vibracii a hodnota emisii hluku reprezentuje
hlavné sposoby pouzitia elektrického naradia. Ak sa vSak
elektrické naradie vyuziva na iné spdsoby pouzitia, s odlisny-
mi vkladacimi nastrojmi alebo pri nedostato¢nej idrzbe, mo-
Ze sa Uroven vibracii a hodnota emisii hluku odliSovat. To
moZe emisiu vibracii a hluku pocas celého pracovného ¢asu
vyrazne zvysit.

Na presny odhad emisii vibracii a hluku by sa mal zohladnit
aj Cas, v priebehu ktorého je naradie vypnuté alebo sice
spustené, ale v skutocnosti sa nepouziva. To moze emisie
vibracii a hluku pocas celého pracovného ¢asu vyrazne zni-
Zit.

Na ochranu obsluhujtcej osoby pred pdsobenim vibracii ur-
Cite doplnkové bezpecnostné opatrenia, ako napriklad: tdrz-
ba elektrického naradia a vkladacich nastrojov, udrZiavanie
spravnej teploty rik, organizacia pracovnych procesov.

Montaz

» Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi vytiah-
nite sietovii zastréku zo zasuvky.

Pridavna rukovit (pozri obrazok A)

» Vase elektrické naradie pouzivajte iba s pridavnou ru-
kovitou (9).

Pridavnd rukovat (9) mozete nastavit v 12 polohach, aby sa

docielil bezpe¢ny a neunavujlci pracovny postoj.

Otocte spodn Cast pridavnej rukoviti (9) v smere otacania

@ a pridavnu rukovit (9) posurite dopredu tak, aby ste ju

mohli otocit do pozadovanej polohy. Potom potiahnite

pridavnt rukovat (9) znova naspat a spodnu ¢ast znova pev-

ne zatoCte v smere otacania @.

Nastavenie hibky vftania (pozri obrazok A)

Hibkovym dorazom (10) sa da stanovit pozadovana hibka vi-

tania X.

Otocte spodn ¢ast pridavnej rukoviti (9) proti smeru pohy-

bu hodinovych ruciciek a vlozte hibkovy doraz (10).

Vytiahnite hibkovy doraz tak, aby vzdialenost medzi hrotom

vrtaka a hrotom hibkového dorastu zodpovedala pozadova-

nej hibke vrtania X.

Potom znova utiahnite spodn ¢ast pridavne;j rukovati (9)

v smere pohybu hodinovych ruciciek.

Ryhovanie na hibkovom doraze (10) musi smerovat nadol.

Vymena nastroja

» Pred vsetkymi pracami na elektrickom naradi vytiah-
nite sietovi zastréku zo zasuvky.

» Privymene nastroja pouzZivajte ochranné rukavice. Po-
Cas dlhsej neprerusovanej prace sa moze sklucovadlo vy-
razne zahriat.

Bosch Power Tools
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Rychloupinacie skFucovadlo (pozri obrazok B)

Drzte pevne zadnu objimku (3) rychloupinacieho sklucovad-
la (1) a oto¢ne prednu objimku (2) v smere otacania @ tak,
aby sa nastroj dal vloZit. Vlozte pracovny nastroj.

Drzte pevne zadnu objimku (3) rychloupinacieho skfucovad-
la (1) a rukou zatocte predni objimku (2) @ tak, aby uz
nebolo pocut preskakovanie. Skluc¢ovadlo sa tym automatic-
ky zaisti.

Aretacia sa opat uvolni, ked pri vyberani nastroja otocite
prednu objimku (2) opacnym smerom.

Sklucovadlo s ozubenym vencom (pozri obrazok C)
Otvorte sklucovadlo s ozubenym vencom (13) otocenim tak,
aby sa dal nastroj vloZit. VloZte pracovny nastroj.

Zasunte dotahovaci klti¢ (12) do prisluného otvoru skluco-
vadla s ozubenym vencom (13) a rovnomerne utiahnite na-
stroj.

Rychloupinacie sklucovadlo s poistnym krizkom (pozri
obrazok D)

Otocte poistny kriizok (19) v smere ,UNLOCK".

Otocte upinaciu objimku (18) v smere pohybu hodinovych
ruciciek tak, aby bolo mozné vlozit pracovny nastroj.

Uplne vlozte pracovny nastroj, pridrzte ho v sklu¢ovadle
arukou silno utiahnite upinaciu objimku (18) proti smeru
pohybu hodinovych ruciciek. Pridrziavaci krizok (20) pri-
tom pevne drzte.

Otocte poistny krizok (19) v smere ,LOCK".

Upozornenie: Pri vkladani malych vrtakov predtym nastavte
sklucovadlo na priblizny priemer vitaného otvoru. V opac-
nom pripade hrozi nebezpecenstvo, Ze vloZeny vrtak nebude
spravne vycentrovany.

Vybratie pracovného nastroja

Otocte poistny kriizok (19) v smere ,UNLOCK".

Otocte upinaciu objimku (18) v smere pohybu hodinovych
ruciciek tak, aby bolo mozné vybrat pracovny nastroj.

Skrutkovacie nastroje (pozri obrazok E)

Pri pouziti skrutkovacich hrotov (14) by ste mali vzdy pouzi-
vat univerzalny drziak hrotov (15). Na skrutkovanie vzdy po-
uzivajte len také skrutkovacie hroty, ktoré sa hodia k hlave
skrutky.

Vymena upinacej hlavy (skl'ucovadla)

» Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi vytiah-
nite siefovii zastréku zo zasuvky.

Demontaz poistnej skrutky

Rychloupinacie sklucovadlo (1), prip. sklucovadlo s ozube-
nym vencom (13) je zaistené proti neimyselnému uvolnenie
vrtacieho vretena poistnou skrutkou (16). Otvorte Uplne
rychlouoinacie skfuc¢ovalo (1), prip. sklucovadlo s ozube-
nym vencom (13) a poistnu skrutku (16) v smere pohybu
hodinovych ruciciek vytocte von. Myslite na to, Ze poistna
skrutka ma Favotocivy zavit.

Ak sa poistna skrutka (17) neda vyskrutkovat, nasad'te na
hlavu poistnej skrutky skrutkovac a skrutku uvolnite Gderom
na rukovat skrutkovaca.

Demontaz skl'uc¢ovadla s ozubenym vencom (pozri
obrazok F)

Na demontaz sklucovadla s ozubenym vencom (13) nasadte
vidlicovy kli¢ (17) (velkost kli¢a 17 mm) na plochu na zalo-
Zenie kl'i¢a na hnacom vretene.

Polozte elektrické naradie na pevny podklad, napriklad na
pracovny stol.

Zasunte dotahovaci kli¢ (12) do jedného z troch otvorov sk-
[ucovadla s ozubenym vencom (13) a povolte sklucovadlo

s 0zubenym vencom (13) otacanim packy proti smeru pohy-
bu hodinovych ruciciek. Pevne utiahnuté sklucovadlo s ozu-
benym vencom sa da uvolnit fahkym tiderom na dotahovaci
klac (12).

Odstrante dotahovaci kli¢ (12) zo sklu¢ovadla s ozubenym
vencom a sklu¢ovadlo Uplne odskrutkujte.

Demontaz rychloupinacieho sklu¢ovadla/
rychloupinacieho skfucovadla s poistnym kriizkom

Na demontovanie rychloupinacieho sklu¢ovadla (1) a rych-
loupinacieho sklu¢ovadla s poistnym krizkom upnite kl'i¢
s vnatornym Sesthranom do rychloupinacieho sklu¢ovadla
a zalozte vidlicovy kIi¢ (17) (velkost klica 17) na plochu
pre kli¢ na hnacom vretene.

Polozte elektrické naradie na pevny podklad, napriklad na
pracovny stol.

Pevne drzte vidlicovy klti¢ (17) a uvolnite rychloupinacie sk-
[u¢ovadlo otacanim kli¢a s vnitornym $esthranom proti
smeru hodinovych ruciciek. Pevne uchytené rychloupinacie
sklu¢ovadlo sa da uvolnit lahkym Giderom na dlh stopku
kli¢a s vnitornym $esthranom.

Odstrante kli¢ na skrutky s vnitornym $esthranom z rych-
loupinacieho sklu¢ovadla a rychloupinacie skluc¢ovadlo upl-
ne odskrutkujte.

Montaz sklucovadla

Montaz rychloupinacieho skluc¢ovadla/rychloupinacieho sk-
[uCovadla s poistnym krizkom/sklucovadla s ozubenym ven-
com sa vykonava v opacnom poradi.

Skl'u¢ovadlo sa musi dotiahnut utahovacim
momentom cca 50 - 55 Nm.

Pri rychloupinacom skl'u¢ovadle/skl'ucovadle

s ozubenym vencom

Poistnt skrutku (16) zaskrutkujte proti smeru hodinovych
ruciciek do otvoreného rychloupinacieho sklucovadla/sklu-
¢ovadla s ozubenym vencom.

Vzdy pouzite novi poistnu skrutku, pretoZe na jej zavite je
nanesené lepidlo, ktoré pri opakovanom pouziti straca dci-
nok.

Odsavanie prachu a triesok

Prach z niektorych materidlov, napr. z naterov obsahujtcich

olovo, z niektorych druhov dreva, mineralov a kovu méze byt
zdraviu Skodlivy. Kontakt s takymto prachom alebo jeho vdy-
chovanie moze vyvolavat alergické reakcie a/alebo sposobit

ochorenie dychacich ciest pracovnika, pripadne osob, ktoré

sa nachadzaju v blizkosti pracoviska.
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Ur¢ité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z bu-

kového dreva, sa povazujli za rakovinotvorné, a to predov-

Setkym spolu s dal$imi materialmi, ktoré sa pouZivaju pri

spracovavani dreva (chromitan, chemické prostriedky na

ochranu dreva). Material, ktory obsahuje azbest, smu

opracovavat len $pecialne vyskoleni pracovnici.

- Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.

- Odportcame pouzivat masku na ochranu dychacich ciest
s filtrom triedy P2.

Dodrziavajte aj predpisy vasej krajiny tykajlce sa obraba-

nych materialov.

» Zabraiite usadzovaniu a hromadeniu prachu na praco-
visku. Prach sa mdze lahko zapalit.

Prevadzka

Uvedenie do prevadzky

» Dodrzte napitie siete! Napitie zdroja elektrického
pridu sa musi zhodovat s idajmi na typovom Stitku
elektrického naradia. Elektrické naradie oznacené pre
napitie 230 V sa méze prevadzkovat aj s napitim
220V.

Nastavenie smeru otacania

Prepinacom smeru otacania (7) moZzete menit smer otacania

elektrického naradia. Nie je to vsak mozné vtedy, ked je

stlaceny vypinac (6).

Pravobezny chod: Na vrtanie a skrutkovanie zatlacte prepi-

nac smeru otacania (7) doprava az na doraz.

Lavobezny chod: Na povolovanie, prip. vyskrutkovavanie

skrutiek a matic zatlacte prepina¢ smeru otacania (7) dolava

aznadoraz.

Mechanické prepinanie rychlostnych stupiiov

» Prepinaé rychlostnych stupiiov (8) mdzete ovladat pri
zastavenom alebo beZiacom elektrickom naradi. Ne-
malo by sa to vykonat pri plnom zatazeni alebo maxi-
malnych otackach.

Stupei I:

Nizky pocet otacok; vhodny na prace s velkym vrtacim

priemerom alebo na skrutkovanie.

Stupen Il:

Vysoky pocet otacok; na prace s malym vrtacim priemerom.

Ak sa prepinac rychlostnych stupniov (8) neda otocit az na

doraz, trochu pootocte hnacie vreteno s vrtakom.

Predvol’ba poctu obratok

Nastavovacim kolieskom predvolby otacok (5) mozete na-

stavit potrebné otacky/priklepy aj pocas prevadzky.

Potrebné otacky su zavislé od materialu a pracovnych pod-

mienok a daju sa zistit praktickym vyskusanim.

Zapinanie/vypinanie

Na zapnutie elektrického naradia stlacte vypinac (6) a drzte

ho stlaceny.

Na zaistenie stlaceného vypinaca (6) zatlacte zaistovacie
tlacidlo (4).
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Na vypnutie elektrického naradia uvolnite vypinac (6), prip.
ked je zaistovacim tlaCidlom (4) zaaretovany, stlacte kratko
vypinac (6) a potom ho uvolnite.

Ochranna spojka proti pretaZeniu

Na obmedzenie nebezpeénych reakénych momentov je toto

ru¢né elektrické naradie vybavené ochrannou spojkou proti

pretazeniu (Anti-Rotation).

» Ked’sa pracovny nastroj sprieci alebo zablokuje, po-
hon vrtacieho vretena sa prerusi. Z dévodu vznikaji-
cich sil drzte elektrické naradie vzdy obidvomi rukami
a zaujmite stabilny postoj.

» Ked’sa elektrické naradie zablokuje, okamzite ho vy-
pnite a uvol'nite pracovny nastroj. Pri zapnuti so za-
blokovanym vitacim nastrojom vznikajii vemi inten-
zivne reakéné momenty.

Nastavenie otacok

Otacky zapnutého elektrického naradia mézete plynulo regu-
lovat tym, do akej miery stlacate vypinac (6).

Mierny tlak na vypinac (6) vyvola nizke otacky. Pri zvyseni
tlaku sa otacky zvysia.

Upozornenia tykajtice sa prac

» Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi vytiah-
nite siefovii zastréku zo zasuvky.

» Na skrutku/maticu prikladajte ruc¢né elektrické nara-
die iba vo vypnutom stave. Otacajlice sa pracovné na-
stroje by sa mohli zosmyknut.

Pri vtani do kovu pouzivajte len bezchybné, naostrené HSS

vrtaky (HSS = vysokovykonna rychlorezna ocel’). Zodpove-

dajucu kvalitu garantuje Bosch sortiment prislusenstva.

Zariadenim na ostrenie vrtakov (prislusenstvo) mozete bez

namabhy ostrit $piralové vrtaky s priemerom 2,5 - 10 mm.

Strojovy zverak, ktory sa da zakupit ako prislu$enstvo, umoz-

fuje spolahlivé upnutie obrobku. To zabrani pretoceniu ob-

robku a tym aj vyskytu pripadnych pracovnych trazov.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢istenie

» Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi vytiah-
nite siefovii zastréku zo zasuvky.

» Elektrické naradie a jeho vetracie Strbiny udrziavajte
vzdy v ¢istote, aby ste mohli pracovat dobre a bezpeé-
ne.

Ak je potrebna vymena pripajacieho vedenia, musi ju vy-

konat Bosch alebo niektoré autorizované stredisko sluzieb

zékaznikom pre elektrické naradie Bosch, aby sa zabranilo
ohrozeniam bezpec¢nosti.

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohl'adom
pouzitia

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajuce sa
opravy a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych dielov.
Rozkladové vykresy a informacie o nahradnych dieloch naj-

Bosch Power Tools
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dete tieZ na: www.bosch-pt.com

V pripade otazok tykajucich sa nasich vyrobkov a prislusen-
stva Vam ochotne poméze poradensky tim Bosch.

V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych
dielov uvadzajte bezpodmienecne 10-miestne vecné Cislo
uvedené na typovom stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +4212 48703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Likvidacia
Elektrické naradie, prislusenstvo a obaly treba odovzdat na
ekologicku recyklaciu.

ﬁ Nevyhadzujte elektrické naradie do bezného

odpadu z doméacnosti!
Len pre krajiny EU:

Podra eurépskej smernice 2012/19/EU o odpade z elektric-

kych a elektronickych zariadeni a podla jej transpozicie

do narodného prava sa musi uz nepouzitelné elektrické nara-
die zbierat separovane a odovzdat na ekologicku recyklaciu.

Magyar

Biztonsagi tajékoztato
Altalanos biztonsagi el6irasok az elektromos
kéziszerszamok szamara

[FIGYELMEZ- Olvassa el valamennyi biztonsagi
TETES tajékoztatot, eldirast, illusztraciot
és adatot, amelyet az elektromos
kéziszerszammal egyiitt megkapott. Az alabbiakban felso-
rolt eléirasok betartasanak elmulasztasa aramiitéshez, tiz-
hoz és/vagy stlyos testi sériilésekhez vezethet.
Kérjiik a kés6bbi hasznalatra gondosan 6rizze meg eze-
ket az el6irasokat.
Az alabb alkalmazott "elektromos kéziszerszam" fogalom a
haldzati elektromos kéziszerszamokat (halézati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozd kabel nélkiil) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitva a munkateriiletet. A
zstfolt vagy sotét teriileteken gyakrabban kovetkeznek be
balesetek.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kdrnyezethen, ahol égheto folyadékok, gazok
vagy por vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikra-

kat keltenek, amelyek a port vagy a gzoket meggyujthat-
jak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és a nézel6ddket, ha az
elektromos kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjak a fi-
gyelmét, elvesztheti az uralmat a berendezés felett.

Elektromos biztonsagi eléirasok

» Akésziilék csatlakozo dugdjanak bele kell illeszkednie
a dugaszoldaljzatba. A csatlakozo dugot semmilyen
modon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel
ellatott késziilékek esetében ne hasznaljon csatlakozd
adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakozd dugok és a
megfeleld dugaszolo aljzatok csokkentik az aramiités koc-
kazatat.

» Keriilje el a foldelt feliiletekkel valé érintkezést, mint
példaul csovek, fiitotestek, kalyhak és hiitogépek. Az
aramiités veszélye megndvekszik, ha a teste foldelve van.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esé6tol
és anedvességtol. Ha viz jut be egy elektromos kéziszer-
szamba, az megndveli az aramiités veszélyét.

» Ne hasznilja a kabelt a rendeltetésétol eltérd célokra.
Sohase vigye vagy htizza az elektromos kéziszersza-
mot a kabelnél fogva, valamint sose htizza ki a csatla-
kozot a kabelnél fogva a dugaszol¢ aljzathél. Tartsa
tavol a kabelt héforrasoktol, olajtol, éles sarkoktol és
élektol, valamint mozgo gépalkatrészektol. A megron-
galodott vagy csomdkkal teli kabel megndveli az aramiités
veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabadban dol-
gozik, csak kiiltéri hosszabbitét hasznaljon. A kiiltéri
hosszabbité hasznalata csokkenti az aramiités veszélyét.

» Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kérnyezetben valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-védokapcsolot. A hibadram-véddékapcso-
16 alkalmazasa cs6kkenti az dramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

» Munka kdzben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit
csinal és megfontoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ne hasznalja a berendezést ha faradt
vagy kabitoszer, alkohol vagy gyogyszer hatasa alatt
all. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam hasznalata
kézben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen véddfelszerelést. Viseljen mindig védoszem-
iiveget. Avédofelszerelések, minta porvédo alarc, csu-
szasbiztos véddcipd, véddsapka és fiilvédd megfeleld
hasznélata csokkenti a személyi sériilések kockazatat.

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, miel6tt bekoti az aramforrast
és/vagy az akkumulatort, valamint miel6tt felemelné
és vinni kezdené az elektromos kéziszerszamot. Ha az
elektromos kéziszerszam felemelése kozben az ujjat a
kapcsoldn tartja, vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapot-
ban csatlakoztatja az aramforrashoz, az baleset vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa eldtt okvet-
leniil tavolitsa el a beallitoszerszamokat vagy csavar-

1609 92A4YH|(18.06.2019)

Bosch Power Tools


http://www.bosch-pt.sk
mailto:servis.naradia@sk.bosch.com
http://www.bosch-pt.sk

kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben
felejtett beallitoszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

» Ne becsiilje til 5nmagat. Ugyeljen arra, hogy mindig
biztosan alljon és az egyensiilyat megtartsa. igy az
elektromos kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfelelé ruhazatot. Ne viseljen b6 ruhat
vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat és a ruhajata
mozgo részektdl. A bd ruhat, az ékszereket és a hosszl
hajat a szerszam mozgd részei magukkal ranthatjak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges be-
rendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mo-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleléen miikodnek. A porgylijto be-
rendezések hasznalata csokkenti a munka soran keletke-
26 por veszélyes hatasait.

» Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszam gyakori
hasznalata soran szerzett tapasztalatok tulsagosan
magabiztossa tegyék, és figyelmen kiviil hagyja az
idevonatkozo biztonsagi alapelveket. Egy gondatlan
miivelet egy masodperc tortrésze alatt stlyos sériiléseket
okozhat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és

hasznalata

» Ne terhelje til a berendezést. A munkajahoz csak az
arra szolgalo elektromos kéziszerszamot hasznalja.
A megfeleld elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,

amelynek a kapcsoléja elromlott. Minden olyan elektro-

mos kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem ki-
kapcsolni, veszélyes és meg kell javittatni.

» Huzza ki a csatlakozot az aramforrashal és/vagy tavo-
litsa el az akkumulatort (ha az levalaszthato az elekt-
romos kéziszerszamtol), mieldtt az elektromos kézi-
szerszamon beallitasi munkakat végez, tartozékokat
cserél vagy a szerszamot tarolasra elteszi. Ez az el6vi-
gyazatossagi intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan
lizembe helyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyermekek nem
férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek

hasznaljak az elektromos kéziszerszamot, akik nem is-

merik a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt az titmu-
tatot. Az elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha
azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

» Tartsa megfeleloen karban az elektromos kéziszersza-
mokat és a tartozékokat. Ellendrizze, hogy a mozgo
alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e, nincsenek-e
beszorulva, illetve nincsenek-e eltdrve vagy megron-
galddva olyan alkatrészek, amelyek hatassal lehetnek
az elektromos kéziszerszam miikodésére. A berende-
zés megrongalodott részeit a késziilék hasznalata
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elott javittassa meg. Sok olyan baleset torténik, amelyet
az elektromos kéziszerszam nem megfeleld karbantarta-
sara lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagészerszamokat.
Az éles vagdelekkel rendelkezd, gondosan apolt vagoszer-
szamok ritkabban ékelddnek be és azokat kénnyebben le-
het vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, szer-
szambiteket sth. csak ezen kezelési utasitasoknak
megfelelden hasznalja. Vegye figyelembe a munkako-
riilményeket valamint a kivitelezendé munka sajatos-
sagait. Az elektromos kéziszerszam eredeti rendelteté-
sétdl eltérd célokra vald alkalmazasa veszélyes helyzete-
ket eredeményezhet.

» Tartsa szarazon, tisztan valamint olaj- és zsirmentes
allapotban a fogantytikat és markolo feliileteket. A
cslszos fogantylk és markold feliiletek varatlan helyze-
tekben lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszam
biztonsagos kezelését és iranyitasat.

Szerviz

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet kizardlag eredeti potalkatrészek felhasznala-
saval javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kézi-
szerszam biztonsagos maradjon.

Biztonsagi figyelmeztetések flirokhoz

Biztonsagi figyelmeztetések minden miivelethez

» Hasznaljon potfogantyti(ka)t. Ha elveszti az uralmét a
kéziszerszam felett, az személyi sériiléshez vezethet.

» Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt marko-
latfeliileteknél fogja, foleg ha olyan miiveletet hajt
végre, melynek soran a vago tartozék rejtett vezeté-
kekhez vagy az elektromos kéziszerszam sajat tapve-
zetékéhez érhet. Haavago tartozék egy fesziiltség alatt
allo vezetékhez ér, az elektromos kéziszerszam fedetlen
fémrészei szintén fesziiltség ald keriilhetnek és aramiités-
hez vezethetnek.

Biztonsagi figyelmeztetések hosszu furéfejek

hasznalatahoz

» Sohase miikddtesse a kéziszerszamot magasabb for-
dulatszammal, mint a furéfej legnagyobb megenge-
dett fordulatszama .Magasabb fordulatszamok esetén a
furéfej kihajolhat, amikor szabadon forog, anélkiil, hogy
érintené a munkadarabot, és igy személyi sériilést okoz-
hat.

» Mindig egy alacsony fordulatszammal kezdje a fiirast,
ugy, hogy az inditaskor a fiiréfej hegye érintkezésben
legyen a munkadarabbal. Magasabb fordulatszamok
esetén a flrofej kihajolhat, amikor szabadon forog, anél-
kiil, hogy érintené a munkadarabot, és igy személyi sérii-
|ést okozhat.

» Csak a furofejjel egy vonalban gyakoroljon nyomast a
kéziszerszamra és ne alkalmazzon tul nagy nyomast.A
furofejek elgorbiilhetnek és téréshez vagy a kéziszerszam
feletti uralom elvesztéséhez vezethetnek, ez pedig szemé-
lyi sériilésekhez vezethet.
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Kiegészitd biztonsagi eldirasok

» Ha a betétszerszam leblokkolt, azonnal kapcsolja ki az
elektromos kéziszerszamot. Szamitson magas reakci-
6s nyomatékokra, amelyek egy visszarugast okozhat-
nak .A betétszerszam leblokkol, ha az elektromos kézi-
szerszam tulterhelés ald kerdil, vagy beékelddik a meg-
munkalasra keriilé munkadarabba.

» Tartsa szorosan fogva az elektromos kéziszerszamot.
A csavarok megszoritaskor és kilazitasakor révid idére
magas reakcios nyomatékok léphetnek fel.

» A megmunkalasra keriilé munkadarabot megfelelGen
rogzitse. Egy befogo szerkezettel vagy satuval rogzitett
munkadarab biztonsagosabban van régzitve, mintha csak
akezével tartand.

» Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon arra al-
kalmas fémkereso késziiléket, vagy kérje ki a helyi
energiaellaté vallalat tanacsat. Ha egy elektromos veze-
téket a berendezéssel megérint, az tlizh6z és aramiités-
hez vezethet. Egy gazvezeték megrongalasa robbanast
eredményezhet. Ha egy vizvezetéket szakit meg, anyagi
karok keletkeznek, vagy aramiitést okozhat.

» Varja meg, amig az elektromos kéziszerszam teljesen
lell, miel6tt letenné. A betétszerszam beékelddhet, és
akezel6 elvesztheti az uralmat az elektromos kéziszer-
szam felett.

A termék és a teljesitmény leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmezte-
tést és eldirast. A biztonsagi eléirasok és uta-
sitdsok betartdsanak elmulasztasa dramités-
hez, tlizhoz és/vagy sulyos sériilésekhez vezet-
het.
Kérjiik, vegye figyelembe a Hasznalati Utasitas els6 részében
talalhat6 brékat.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam faban, fémekben, keramikus
anyagokban és mlianyagokban végzett flrdsra szolgdl. Az
elektronikus szabalyozoval ellatott és a jobbra-/balraforgas

kozott atkapcsolhatd elektromos kéziszerszamok csavaro-
zasra és menetflrasra is alkalmasak.

Az abrazolasra keriilo komponensek

A késziilék abrazolasra keriild komponenseinek sorszamoza-
sa az elektromos kéziszerszamnak az abra-oldalon talalhato
képére vonatkozik.

(1)  Gyorsbefogd firotokmany ™ (csak a3 601 AB2
006/3 601 AB2 041 sz. elektromos kéziszerszamok-
nal: Rogzitdgylrlivel felszerelt gyorshefogd flrotok-
many V)

(2) Els6 hively

(3) Hatsd hiively

(4) Bekapcsolasi reteszel6 gomb a be-/kikapcsolo sza-
méra

(5) Fordulatszam elévalaszto szabalyozo kerék

(6) Be-/kikapcsold

(7) Forgasirany-atkapcsolo

(8) Fokozat atkapcsold

(9) Potfogantyd (szigetelt fogantyu-feliilet)

(10) Mélységi litkozo

(11) Fogantyu szigetelt markolatfeliilet)

(12) Tokmanykulcs®

(13) Fogaskoszorus farétokmany *

(14) Csavarozo bit®

(15)

(16)

Univerzalis bittart6 ”

Biztositocsavar a gyorsbefogd/fogaskoszorus furo-
tokmanyhoz

Villaskulcs ®

Befogd hiively

(19) Roégzitdgydrd ™

(20) Tartogydri®

A) Aképeken lathato vagy a szovegben leirt tartozékok rész-
ben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozék-
programunkban valamennyi tartozék megtalalhato.

B) akereskedelemben szokvany
nem tartalmazza)

(17)
(18)

an kaphatd (a szallitmany

Miiszaki adatok

Furégép GBM 13-2 RE

Rendelési szam 3601.. ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2
006 004 005 031 062 071 041

Névleges felvett telje- w 750 750 750 750 750 710 750

sitmény

max. leadott teljesit- W 353 353 353 353 374 365 353

mény

Uresjarati fordulatszam

- 1. fokozat perc’ 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1100

- 2.fokozat perc’  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3400

Névleges fordulatszam
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Furégép GBM 13-2 RE
- 1.fokozat perc* 500 500 500 500 500 500 500
- 2.fokozat perc’ 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Névleges forgatonyo- Nm  6,8/25 6,8/25 68/25 68/25 65/22 65/22 68/25
maték (1./2.fokozat)

Tengelynyakatmérd mm 43 43 43 43 43 43 43
Afordulatszam el6va- ° ° ° ° ° ° °
lasztasa

Fordulatszam szaba- ° ° ° ° ° ° °
lyozés

Jobbra forgas/balra ° ° ° ° ° ° °
forgas

Biztonsagi kapcsold ° ° ° ° ° °
Gyorsbefogo farotok- ° - - - - - °
many rogzitégy(rvel

Gyorsbefogd tokmany - ° - ° ° ° -
Fogaskoszorus flro- - = ° = - = -
tokmany

max. furo-@ (1./2. fokozat)

- Acélban mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Fa mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminium mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Tokmany befogasi tar- mm 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 =113 1-13
tomanya

Suly az kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
LEPTA-Procedure

01:2014” (2014/01

EPTA-eljaras) szerint

Erintésvédelmi osztaly = [T/ [/ ol [T/ [/ E

Aadatok 230 V halézati fesziiltségre [U] vonatkoznak. Ettél eltérd fesziiltségek és killon egyes orszagok szamara készillt kivitelek esetén ezek az

adatok valtozhatnak.

Zaj és vibracio értékek

A zajkibocsatasi értékek a EN 62841-2-1 szabvanynak meg-
felelden keriiltek meghatarozasra.

Az elektromos kéziszerszam A-értékelés zajszintjének tipi-
kus értékei: hangnyomasszint 82 dB(A); hangteljesitmény-
szint 93 dB(A). Aszoras, K = 5 dB.

Viseljen fiilvédét!

Az a, rezgési Osszértékek (a harom irany vektorosszege) és a
K széras a EN 62841-2-1 szabvanynak megfeleléen megha-
tarozott értékei.

Firés fémben: a, = 4,5m/s%, K = 1,5m/s?,

Csavarozés: a, < 2,5m/s’, K = 1,5 m/s?,

Menetvagés: a, < 2,5m/s% K = 1,5 m/s.

Az ezen utasitasokban megadott rezgésszint és zajkibocsata-
si érték egy szabvanyban rogzitett mérési modszerrel keriilt
meghatédrozasra és az elektromos kéziszerszamok egymassal
valé 6sszehasonlitasara alkalmazhato. Ez az érték a rezgés-
és zajkibocsatas ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint és zajkibocsatasi érték az elektro-
mos kéziszerszam 6 alkalmazasaira vonatkozik. Ha az elekt-

romos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, eltérd betétszer-
szamokkal vagy nem kielégité karbantartas mellett hasznal-
jak, arezgésszint és a zajkibocsatasi érték a fenti értékektdl
eltérhet. Ez az egész munkaiddre vonatkozo rezgés- és zajki-
bocsatast Iényegesen megnovelheti.

Arezgés- és zajkibocsatas pontos megbecsiiléséhez figye-
lembe kell venni azokat az id6szakokat is, amikor a késziilék
kikapcsolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kap-
csolva, de nem kerdil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész
munkaidére vonatkozd rezgés- és zajkibocsatast Iényegesen
csokkentheti.

Hozzon kiegészité biztonsagi intézkedéseket a kezeldnek a
rezgések hatasa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-
ziszerszam és a betétszerszamok karbantartasa, a kezek me-
legen tartasa, a munkamenetek megszervezése.

Osszeszerelés

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé barmely
munka megkezdése eldtt hizza ki a csatlakozé dugét a
dugaszoléaljzathol.

Bosch Power Tools

1609 92A4YH|(18.06.2019)



108 | Magyar

Potfogantyui (lasd a A abrat)

» Az elektromos kéziszerszamat csak a (9) potfogantyu-
val egyiitt hasznalja.

A (9) potfogantyit 12 kiilonbézd helyzetben lehet felszerel-

ni, hogy ezzel egy biztonsagos és faradsagmentes munkat le-

hessen biztositani.

Forgassa el a (9) pétfogantyt alsé markolatat az @ forgas-

iranyba és tolja annyira eldre a (9) potfogantydt, hogy azt el

lehessen forgatni a kivant helyzetbe. Ezutan hizza ismét

vissza a (9) potfoganty(t és hlizza meg ismét szorosra a @

forgasiranyban az als6 markolatot.

A furatmélység beallitasa (lasd a A abrat)

A (10) mélységi iitkozovel be lehet allitani a kivant X furat-
mélységet.

Forgassa el a (9) pdtfogantyt als6 markolatat az 6ramutato
jarasaval ellenkez6 iranyba és tegye be a (10) mélységi iitko-
26t

Huzza ki annyaira a mélységi iitk6zot, hogy a furéfej csicsa
és a mélységi litkozo cslicsa kozotti tavolsag megfeleljen az
X kivant furatmélységnek.

Forgassa el ismét a (9) potfogantyu alsé markolatat az 6ra-
mutatd jardsaval megegyez6 iranyba és ezzel szoritsa meg
azt.

A (10) mélységi iitkozd recézett részének felfelé kell mutat-
nia.

Szerszamcsere

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé barmely
munka megkezdése elétt hiizza ki a csatlakozo dugot a
dugaszoléaljzathél.

» A szerszamcseréhez viseljen véddkesztyiit. A firétok-
many hosszabb munkamtiveletek soran erésen felmeleg-
szik.

Gyorshefogo tokmany (lasd a B abrat)

Tartsa fogva a (1) gyorsbefogd flrétokmany (3) hatso hiive-
lyét, és forgassa el a (2) elsd hiivelyt az @ iranyba, amig be
nem lehet tenni a szerszamot a szerszambefogo egységbe.
Tegye be a szerszamot.

Tartsa fogva a (1) gyorsbefogd flrétokmany (3) hatso hiive-
lyét, és csavarja el kézzel erételjesen a (2) elsé hiivelyt a @
forgasiranyba, amig egy kattanast nem lehet hallani. A furé-
tokmany ezzel automatikusan reteszelésre kertil.

A reteszelés automatikusan feloldodik, ha a szerszam eltavo-
litasahoz a (2) els6 hiivelyt ellenkezé iranyban elforgatja.

Fogaskoszortis furétokmany (lasd a C abrat)

Forgatassal nyissa szét a (13) fogaskoszorus furétokmanyt,
amig a szerszamot be nem lehet helyezni. Tegye be a szer-
szamot.

Dugja be a (12) tokmanykulcsot a (13) fogaskoszors flro-
tokmany megfelelé furataiba és egyenletesen beszoritva rog-
zitse a szerszamot.

Rogzitogyiiriivel felszerelt gyorshefogo fiirotokmany
(lasd a D abrat)
Forgassa el az UNLOCK iranyba a (19) rogzitGgy(irdt.

Forgassa el a (18) befogohiivelyt az dramutato jarasaval
megegyezG iranyba, amig be nem lehet helyezni a betétszer-
szamot.

Tolja teljesen be a betétszerszamot, tartsa fogva a szerszam-
befogd egységet és forgassa el a (18) befogo hiivelyt kézzel,
erdteljesen, az 6ramutato jarasaval ellenkezd iranyba. Ekoz-
ben tartsa szorosan fogva a (20) tartogy(irtit.

Forgassa el a LOCK iranyba a (19) rogzit6gyurit.
Megjegyzés: Kisebb flrok behelyezése elétt allitsa be a fiiro
hozzavetdleges atmérojére a szerszambefogd egységet. El-
lenkezd esetben fenndll annak a veszélye, hogy a firé nem
helyesen kozpontozva keriil befogasra.

A betétszerszam kivétele

Forgassa el az UNLOCK iranyba a (19) rogzit6gydrtit.
Forgassa el a (18) befogo hiivelyt az 6ramutatd jarasaval
megegyez6 iranyba, amig ki nem lehet venni a betétszersza-
mot.

Csavarozo szerszamok (lasd a E abrat)

A (14) csavarozo bitek alkalmazasahoz hasznaljon mindig
egy (15) univerzalis bittartot. Mindig csak a csavarfejhez illo
csavarozdbetéteket hasznaljon.

A flréotokmany kicserélése

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé barmely
munka megkezdése elott hiizza ki a csatlakozo dugot a
dugaszoloaljzathol.

A biztositocsavar eltavolitasa

A (1) gyorsbefogd fardtokmany, illetve a (13) fogaskoszorus
flrotokmany a faréorsordl vald akaratlan kilazulas ellen egy
(16) biztositocsavarral van rogzitve. Nyissa ki teljesen a

(1) gyorshefogo furotokmanyt, illetve a (13) fogaskoszorts
furotokmanyt és az dramutato jarasaval megegyez6 iranyban
forgatva teljesen csavarja ki a (16) biztositocsavart. Vegye
tekintetbe, hogy a biztosité csavar balmenetes.

Haa (17) biztositdcsavar nem akar megindulni, helyezzen
fel egy csavarhlzot a csavar fejére és a csavarhiizo nyelére
mért iitéssel lazitsa ki a biztositdcsavart.

A fogaskoszoriis flirotokmany leszerelése (lasd a

F abrat)

A (13) fogaskoszors firétokmany leszereléséhez helyezzen
fel egy (17) villaskulcsot (17 mm-es méret) a hajtotengely
kulcsfeliiletére.

Tegye ra az elektromos kéziszerszamot egy stabil feliiletre,
példaul egy munkapadra.

Dugja bele a (12) tokmanykulcsot a (13) fogaskoszorus fu-
rotokmanyon talalhatd harom furat egyikébe és ezt a tok-
manykulcsot mintegy karként hasznalva, az 6ramutat6 jara-
saval ellenkez6 iranyba forgatva, mint egy csavart csavarja le
a(13) fogaskoszorus furotokmanyt. Ha a fogaskoszorus fu-
rotokmany beékelddott, akkor a forgast a (12) tokmany-
kulcsra mért enyhe (itéssel lehet elinditani.

Vegye ki a (12) tokmanykulcsot a fogaskoszorus furotok-
manybol és csavarija le teljesen a fogaskoszorus flrétok-
manyt.
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A gyorshefogd fiirotokmany / a rogzitogyiiriivel ellatott
gyorshefogo furétokmany leszerelése

A (1) gyorsbefogo furotokmany és a biztosito gy(rdvel ella-
tott gyorsbefogo furotokmany leszereléséhez fogjon be egy
belsd hatlapos csavarkulcsot a gyorsbefogo furétokmanyba
és tegyen fel egy (17) villaskulcsot (17 mm-es méret) a haj-
totengely kulcsfeliiletére.

Tegye ra az elektromos kéziszerszamot egy stabil feliiletre,
példaul egy munkapadra.

Tartsa szorosan fogva a (17) villaskulcsot és oldja ki a gyors-
befogd flrétokmanyt, ehhez forgassa el az 6ramutato jarasa-
val ellenkez6 iranyba a belsé hatlapos csavarkulcsot. Ha a
gyorsbefogo firétokmany beékelédott, akkor azt a belsd hat-
lapos csavarkulcs hosszU szarara mért konnyed iitéssel lehet
meginditani.

Tavolitsa el a bels hatlapos csavarkulcsot a gyorsbefogo fu-
rotokmanybol és csavarja teljesen le a gyorsbefogd flrotok-
manyt.

A furétokmany felszerelése

A gyorsbefogo furétokmany / a rogzitGgylr(ivel ellatott

gyorshefogo furétokmany / a fogaskoszorus furétokmany fel-
szerelése forditott sorrendben torténik.

A furotokmanyt kb. 50-55 Nm meghtizasi nyo-
matékkal szorosan meg kell hiizni.

Gyorshefogo / fogaskoszoriis fiirotokmany esetén
Csavarozza be a (16) biztositd csavart az dramutato jarasa-
val ellenkez6 iranyban a nyitott gyorsbefogo/fogaskoszoris
furotokmanyba.

Mindig csak egy (] biztositocsavart hasznaljon, mivel annak
menetén biztosito paszta van, amely tébbszori alkalmazas
esetén elveszti a hatékonysagat.

Por- és forgacselszivas

Az 6lomtartalmu festékrétegek, egyes fafajtak, asvanyok és

fémek pora egészségkarositd hatasu lehet. A poroknak a ke-

zel6 vagy a kozelben tartozkodo személyek altal torténd

megérintése vagy belégzése allergikus reakciokhoz és/vagy a

|égutak megbetegedését vonhatja maga utan.

Egyes faporok, példaul tolgy- és biikkfaporok rakkeltd hata-

stiak, foleg ha a faanyag kezeléséhez mas anyagok is vannak

benniik (kromat, favédé vegyszerek). A késziilékkel azbesz-

tet tartalmazo anyagokat csak szakembereknek szabad meg-

munkalniuk.

- Gondoskodjon a munkahely j6 szell6ztetésérol.

- Ehhez a munkahoz célszert egy P2 szliréosztalyu porvé-
dé alarcot hasznalni.

Afeldolgozasra keriilé anyagokkal kapcsolatban tartsa be az

adott orszagban érvényes eldirasokat.

» Gondoskodjon arrél, hogy a munkahelyén ne gyiilhes-
sen dssze por. A porok kdnnyen meggyulladhatnak.
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Uzemeltetés

Uzembe helyezés

» Ugyeljen a helyes halézati fesziiltségre! Az aramforras
fesziiltségének meg kell egyeznie az elektromos kézi-
szerszam tipustablajan talalhaté adatokkal. A
230 V-os berendezéseket 220 V halozati fesziiltségrol
is szabad iizemeltetni.

A forgasirany beallitasa

A(7) forgasirany-atkapcsolo az elektromos kéziszerszam
forgasiranyanak megvaltoztatasara szolgal. Ha a (6) be-/ki-
kapcsold be van nyomva, akkor a forgasiranyt nem lehet at-
kapcsolni.

Jobbra forgas: Flrashoz és csavarok becsavarasahoz tolja
el itkozésig jobbra a (7) forgasirany-atkapcsolot.

Balra forgas: A csavarok kioldasahoz, illetve kicsavarasahoz
tolja el iitkozésig balra a (7) forgasirany-atkapcsolot.

Mechanikus sebességfokozat beallitas

» A(8) fokozatvalaszté kapcsolot csak allo vagy lassan
futo elektromos kéziszerszam mellett miikodtesse.
Teljes terhelés vagy maximalis fordulatszam mellett a
fokozatvalto kapcsolot ne miikodtesse.

1. fokozat:

Alacsony fordulatszam tartomany; nagy atméréj( furéval

végzett munkakhoz vagy csavarozashoz.

1. fokozat:

Magas fordulatszam tartomany, kis atmérdjd firdval végzett

munkakhoz.

Ha a (8) fokozatvaltd atkapcsolot nem lehet (itkdzésig elfor-

gatni, a furofejnél fogva forgassa kissé el a firdorsot.

A fordulatszam el6valasztasa

A (5) fordulatszam eldvalaszto szabalyozdkerékkel a sziiksé-
ges rezgésszamot izem kdzben is el6 lehet valasztani.

A sziikséges fordulatszam a megmunkalasra keriil6 anyag tu-
lajdonsagaitol és a munka egyéb feltételeitdl fligg, ezt a leg-
jobb gyakorlati prébaval megallapitani.

Be- és kikapcsolas

Az elektromos kéziszerszam iizembe helyezéséhez nyomja
be és tartsa benyomva a (6) be-/kikapcsoldt.

A benyomott (6) be-/kikapcsold rogzitéséhez nyomja be a
(4) rogzité gombot.

Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz engedije el a
(6) be-/kikapcsoldt, illetve, ha az az adott helyzetben a (4)
rogzitégombbal rogzitve van, nyomja be révid idére, majd
engedje el a (6) be-/kikapcsolot.

Biztonsagi kapcsolé

A nagy reakcids nyomatékok korlatozasara az elektromos ké-

ziszerszam egy biztonsagi kuplunggal (anti-rotacio) van fel-

szerelve.

» Ha a betétszerszam beszorul, vagy beékelédik, a furé-
ors6 meghajtasa kikapcsoladik. Az ekkor fellépd erok
miatt tartsa mindig mindkét kezével fogva az elektro-
mos kéziszerszamot és biztos, szilard alapon alljon.
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» Ha a betétszerszam leblokkolt, azonnal kapcsolja ki az
elektromos kéziszerszamot. Ha leblokkolt fiirészer-
szam mellett kapcsolja be a kéziszerszamot, igen ma-
gas reakcios nyomatékok lépnek fel.

A fordulatszam beallitasa

A bekapcsolt elektromos kéziszerszam fordulatszamat annak
megfelelden szabalyozhatja, mennyire nyomja be a (6) be-/
kikapcsoldt.

A (6) be-/kikapcsolora gyakorolt enyhe nyomas alacsony 16-
ketszamot eredményez. Novekvé nyomas esetén a forsulat-
szam is novekszik.

Munkavégzési tanacsok

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé barmely
munka megkezdése elott hiizza ki a csatlakozo dugot a
dugaszoloaljzathol.

» Az elektromos kéziszerszamot csak kikapcsolt allapot-
ban tegye fel az anyacsavarra / csavarra. A forgd betét-
szerszamok lecsuszhatnak.

Fémekben végzett flrashoz csak kifogastalan allapotu, kiéle-

sitett HSS-furofejeket hasznaljon (HSS=nagyteljesitmény

gyorsvago acél). A Bosch tartozékprogramja garantalja a

megfelelé mindséget.

Aflrdélezo késziilékkel (kiilon tartozék) a 2,5-10 mm atmé-

roju spiralis furofejeket konnyen meg lehet élesiteni.

Atartozékként kaphato gépsatu lehet6vé teszi a munkadarab

biztonsagos befogasat. Ez meggatolja a munkadarab elfordu-

lasét és az ezzel kapcsolatos baleseteket.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé barmely
munka megkezdése elétt hiizza ki a csatlakozo dugot a
dugaszoléaljzathél.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szell6zonyilasait, hogy jol és biztonsagosan dol-
gozhasson.

Ha a csatlakozo vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével

csak a magat a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos ké-

ziszerszam-mihely iigyfélszolgalatat szabad megbizni, ne-
hogy a biztonsagra veszélyes szituacid lépjen fel.

Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevdszolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval,
valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szive-
sen valaszol. A potalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-
rak és egyéb informaciok a kdvetkez6 cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazasi Tanacsadd Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szivesen nyujt
segitséget.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhaté 10-je-
gyl cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi it. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: +36 1431 3835

Fax: +36 1431 3888

E-mail: info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Eltavolitas

Az elektromos kéziszerszamokat, a tartozékokat és a csoma-
golast a kornyezetvédelmi szempontoknak megfelelen kell
Ujrafelhasznalasra elékésziteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat a
haztartasi szemétbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Ahasznalt villamos és elektronikus berendezésekre vonatko-

26 2012/19/EU sz. Eurdpai Iranyelvnek és ennek a megfele-

|6 orszagok jogharmonizaciojanak megfeleléen a mar hasz-

nalhatatlan elektromos kéziszerszamokat kiilon 6ssze kell

gyljteni és a kornyezetvédelmi szempontbdl megfeleld djra
felhasznalasra le kell adni.

Pycckun

Tonbko ana ctpaH EBpa3unckoro
3KOHOMMUECKOro col3a
(TamoxxeHHoro colo3a)

B cocTaB akcnnyaraLnoHHbIX JOKYMEHTOB, NPENYCMOTPEH-
HbIX U3rOTOBUTENEM A/IA TPOAYKLMM, MOTYT BXOAMTb HACTOA-
Liee PYKOBO/ICTBO M0 IKCM/yaTaLuu, a TAKKE NPUNOXKEHHUS.
NHdopmauus o NOATBEPKAEHUM COOTBETCTBUS COAEPIKUTCA
B IPUNOXKEHHH.

NHdopmaLma o CTpaHe NPOUCXOXKAEHHUA YKa3aHa Ha Kopry-
Ce U30EeNA 1 B NPUNOXEHHH.

[laTa M3roToBneHus ykasaHa Ha nocnefHei cTpaHuuie 0b-
NOXKHK PykoBoaCTBa.

KOoHTaKTHaA MH(OPMaLMA OTHOCHTENbHO MMMOpPTEpPa COAep-
KMTCA Ha YNaKoBKe.

Cpok cnyx6bl uagenus

Cpok cnyxbbl u3fenus cocTaBnaet 7 net. He pekomeHayert-
CA K 3KCNNyartaluy no UCTeUeHUM 5 NeT XpaHeHHs C Aatbl
uarotoBneH1s 6ea npeaBapuTeNbHON NPOBEPKM (AaTy M3ro-
TOBNEHMA CM. Ha ITUKETKE).

YKasaHHbIM CPOK Cybbl EACTBUTENEH NpK CObMloaeHNM
notpebutenem TpeboBaHHI HACTOALLLErO PYKOBOACTBA.

Hepeueub KPUTHUECKUX OTKA30B
— He UCnonb3oBatb NPU CUNbHOM UCKPEHUU
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— He UCMnonb3oBaThb NPH NOABNEHWM CUNbHOW BUOpaLMu

— HE UCMONb30BaTh C NEPebUTHIM UK OTONEHHBIM INEKTPU-
UeckuM Kabenem

— HE UCMOMb30BaTh NPH NOSBNEHNUN AbIMA HENOCPECTBEH-
HO M3 KOpnyca u3envs

Bo3mokHble owmnbouHbie aeHcTBUA nepcoHana

— He Uucnonb3oBatb C I'IOBpe)K,ELeHHOVI pyKOHTKOI;I ununo-
BPEXAEHHbIM 3aLLMTHBbIM KOXYXOM

— He UCnonb3oBaTtb Ha OTKPbITOM NMPOCTPAHCTBE BO BpEMA
noxaa

— He BK/yaTb npu nonagaaHiu BoAbl B KOpnyc

Kputepuu npeaenbHbIX COCTOAHUIH
- MEepeTépT UNK NOBPEX/AEH SNEKTPUUECKUI Kabenb

— NOBPEeXaeH Kopnyc usaenua
Tun ¥ NepUOANYHOCTb TEXHHUECKOTO oﬁcny)KuBaHun

- PekomeHayeTcA 0UMCTUTb MHCTPYMEHT OT MbiNK nocne
Ka)Xoro UCnonb3oBaHuA.

XpaHeHune

- HeobXoAMMO XPaHHTb B CyXOM MecTe

- HeobXofAMMO XPaHHTb BAANM OT UCTOYHUKOB NMOBbILLEH-
HbIX TEMMNEepPaTyp U BO3AENCTBUA CONMHEUHDBIX Tyuen

- Mpy XpaHeHnn Heobxoaumo n3beratb peskoro nepenaga
TEMNeparyp

- XpaHeHue 6e3 ynakoBk# He AonyckaeTca

- noapobHble TpebOBaHMA K YyCNOBHUAM XPaHEHUS CMOTPUTE
BOCT 15150 (Ycnosue 1)

— XpaHHTb B yNaKOBKeE NPeANpPUATMA — U3rOTOBUTENA B
CKNaZICKMX NOMELLEHHUAX NPHY TEMNEPAType OKpYXatoLLen
cpepbl oT +5 1o +40 °C. OTHOCHTENbHAA BNAXKHOCTb BO3-
[nyxa He fomkHa npesbiwatb 80 %.

TpaHcnopTupoBka

~ KaTeropuuecku He ONYCKAETCA NafieHue 1 Nobble Mexa-
HUUECKMe BO3[IENCTBMA HA YNaKOBKY NPH TPAHCTOPTH-
poBke

- Npy pa3rpy3ke/norpyske He JONycKaeTca MCNonb3oBa-
Hue Noboro BMAa TEXHUKHM, paboTatoLLei no npuHLmny
3a)KMMa yNaKoBKH

- noapobHble TpeboBaHMA K yCNOBKUAM TPAHCMOPTUPOBKM
cmotpute BOCT 15150 (Ycnosue 5)

- TpaHCcnopTMpOBaTh NPU TEMMEPATYPE OKPYXaloLLen Cpe-
nbl ot =50 °C go +50 °C. OTHOCHTENbHAA BNAKHOCTb BO3-
[lyxa He fomkHa npesbiwatb 100 %.

YKasaHua no TexHuke besonacHoCcTH

06wme yKasaHna No TexXHUKe besonacHocTh gnA
3NEKTPOUHCTPYMEHTOB

m "PEny"PE_ I'Ipouwrav“lTe BCe YKa3aHuA no Tex-
)KHEHME HUKe be3onacHocTH, WHCTPYKLHUH,

MNAIOCTPaLUK U crieyuduKaLum,
npeAocTaBneHHble BMECTe C HaCTOALLUM 3NEKTPOUHCTPY-
MeHTOM. HecobniogeHne Kakux-n1bo 13 ykasaHHbIX Hike
MHCTPYKLMM MOXET CTaTb NPUUMHON NOPAKEHUA INEKTPHYE-
CKMM TOKOM, NOXKapa W/Wnu THKeNblX TDaBM.
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CoxpaHaiTe 3TH MHCTPYKLUH U YKa3aHua ansa 6yaywero

MCNONb30BaHHA.

Mcnonb3oBaHHOE B HACTOALLMX MHCTPYKUMAX M YKa3aHHAX

MOHATHE «3NEKTPOMHCTPYMEHT» PACTPOCTPAHAETCA Ha ANeK-

TPOMHCTPYMEHT C MUTAHWEM OT CETH (C CETEBbIM LUIHYPOM) U

Ha akKyMyNATOPHbIV 3NEKTPOUHCTPYMEHT (6e3 ceTeBoro

LIHYpa).

BesonacHocTb pabouero Mecta

» Copepxute pabouee MecTo B UMCTOTE H XOPOLLO OCBE-
LeHHbIM. becnops/oK UNK HEOCBELLEHHDBIE YUaCTKU pa-
Bouero MecTa MOryT IPUBECTH K HECUACTHBIM CRIYYanAM.

» He paboraiite ¢ 3NeKTPOMHCTPYMEHTaMH BO B3PbiBO-
onacHoi atmocdepe, Hanp., cogepKallei ropoune
JKUAKOCTH, BOCTIIAMEHAIOLLUECHA rasbl UMK NbiNb.
INEKTPOUHCTPYMEHTBI UCKPAT, UTO MOXET NPUBECTH K
BOCMNIaMEHEHMIO MbINK WK NapoB.

» Bo Bpems paboTbl c INEKTPOUHCTPYMEHTOM He Aonyc-
KaiiTe 6nu3ko k Bawemy pabouemy mecty geteii U no-
CTOPOHHUX L. OTBNEKIIKCH, Bbl MOXeTe NOTEPATL
KOHTPO/b Haf, 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM.

» ObopynoBaHue npefHasHaueHo Ana paboTbl B ObITOBbIX
YCNOBMAX, KOMMEPUECKHMX 30HaX 1 0BLLECTBEHHDBIX Me-
CTax, NPOM3BOACTBEHHBIX 30HAX C MabIM 3M1EKTPOMNO-
Tpebnerrem, be3 Bo3elcTBUA BPEAHbIX M ONACHbIX
NPOU3BOACTBEHHDIX (hakTopoB. ObopyLoBaHKe NpeaHa-
3HAUEHO [NA 3KCnnyataLuu 6e3 NoCTOAHHOTO NpUCyT-
CTBMA 06CYXKMBAIOLLETO NEPCOHANa.

AnekTpobesonacHocTb

» LlitencenbHan BUNKa 3NEKTPOMHCTPYMEHTA AOMKHA
NOAXOAUTD K WTencenbHoi poseTtke. HU B koeM cny-
yae He BHOCHTE H3MEHEHHA B WITencenbHyo BUNKY. He
npUMeHaAiTe NepexoHble WTeKepbl ANA AnekK-
TPOHHCTPYMEHTOB C 3aLUTHbIM 3a3eMneHneM. Heus-
MEHEHHbIE LUTENCENbHbIE BUNKK U NOAXOAALLME
LITENCENbHbIE PO3ETKN CHIKAIOT PUCK MOPAKEHHS IMEK-
TPOTOKOM.

» [lpenoTBpaLyaiite TeNnecHbli KOHTAKT C 3a3€MNEHHbI-
MH NOBEPXHOCTAMH, KaK T0: C Tpy6amu, aneMeHTamMu
OTONNEeHHA, KYXOHHbIMH NNUTAMH W XONOAUNbHUKAMH.
[pw 3a3emnequnu Ballero Tena noBbILLIAETCA PUCK NOPa-
XEHHUS 3NEKTPOTOKOM.

> 3awuaiite 3NeKTPOUHCTPYMEHT OT A0XKAA U CbIPo-
CTH. [IPOHUKHOBEHUE BOfIbl B ANEKTPOMHCTPYMEHT NMOBbI-
LLIAET PUCK MOPAKEHMA ANEKTPOTOKOM.

» He paspeluaetca MCNONb30BaTh LWHYP He N0 Ha3Haue-
HU10. HUKOrAa He MCoONb3yHTe WHYP ANA TPAHCNOPTH-
POBKH HNH NOABECKHM INEKTPOMHCTPYMEHTA, UNK ANA
M3BNEUYEHHA BUNKH U3 LUTENCENbHOM PO3ETKH. 3aLu-
wWaiiTe WHYP OT BO3AEHCTBUA BbICOKHX TeMnepaTtyp,
Macna, 0CTPbIX KPOMOK MITH NOABHXKHBIX UacTei anek-
TPOMHCTPYMeEHTA. MOBPEXAEHHbINA UMK CNYTaHHbIN WHYP
MOBbILLIAET PUCK NOPAKEHHS INEKTPOTOKOM.

» pu pabote ¢ INEKTPOMHCTPYMEHTOM NOA OTKPLITBLIM
HeboM npumMeHsaiiTe NpUrogHbie And 3Toro kabenu-
yANUHUTENH. [TpUMeHeH!e NPUrofiHoro AnA paboTbl nof
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OTKPbITbIM HEOOM Kabens-ymnMHUTENA CHUXAET PUCK NO-
PaXEHHs 3NEKTPOTOKOM.

» Ecnu HeBO3MOXHO M36exaTb NPUMEHEHHA IneK-
TPOHHCTPYMEHTA B CbiPOM NOMELLEHHH, NOAKNIoYanTe
3MeKTPOMHCTPYMEHT uepe3 YCTPOMCTBO 3aLUUTHOTO OT-
KnroueHud. [TpMMeHeH1e YCTPONCTBA 3aLLMTHOMO OTKH0-
UEHMUs CHKAET PUCK IMEKTPUUECKOTO NOPAKEHHS.

besonacHocTb niogen

» ByabTe BHUMaTeNbHbl, CNEAUTE 3a TEM, UTO fileNnaeTe, U
NpoAYMaHHO HauMHailiTe PaboTy C 3NeKTPOHHCTPYMEH-
ToM. He nonb3yiitecb 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM B yCTa-
NOM COCTOAIHWM UNU NOJ, BO3[e/CTBHEM HAPKOTHKOB,
anKorons UNU NeKapCTBEHHbIX CPEACTB. OﬂMH MOMEHT
HEBHMMATENbHOCTW NpK paboTe C 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM
MOET NPUBECTH K CEPbE3HbIM TPaBMaM.

» [pumensiiTe cpeacTBa MHAUBUAYANbHOM 3aLUUTDI.
Bceraa HocuTe 3alUTHbIE 0UKH. MConb3oBaHue
CPeACTB UHAMBMAYANbHOM 3aLMTI, KaK TO: 3aLLUTHON
Macku, 0byBH Ha HeCKONb3ALLEN NOAOLLBE, 3aLUMTHOTO
LUNEeMa UK CPELCTB 3aLLKTbl OPraHOB CNyXa, B 3aBUCUMO-
CTM OT BUAA pPaboTbl C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM CHUXAET
PUCK NONYYEHWUA TPABM.

» MpepoTBpawaiite HenpegHaMmepeHHOE BKIOUEHHe
3NeKTPOMHCTpYMeHTa. lepes TeM Kak NOAKNIOUHTDL
3NEeKTPOUHCTPYMEHT K CETH H/UNH K aKKyMynaTopy,
NOAHATbL HNU NEePEHOCUTb 3NEeKTPOUHCTPYMEHT, ybe-
AUTECD, UTO OH BbIKMIOYEH. Yiep)KaHHe Narblia Ha Bbl-
Kntoyatene Npu TPaHCNOPTUPOBKE INEKTPOUHCTPYMEHTA
1 NOAKMIOUEHHE K CETU NUTAHWA BKMIOUEHHOTO 3NeK-
TPOMHCTPYMEHTA UPEBATO HECUACTHBIMU CYUYAAMM.

» Ybupaite ycTaHOBOUHBI MHCTPYMEHT UNU FaeuHble
KNIOUM A0 BKNIOYEHHSA 3NEKTPOUHCTPYMeHTa. MHCTpy-
MEHT UM KNHOY, HaXOAALMIACA BO BPALLAIOLLEMCA YacTh
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXET NPUBECTH K TPABMaM.

» He npuHuMmaliTe HeecTeCTBEHHOE NONOXEHHe Kopnyca
Tena. Bceraa 3aHnMmaiite ycToiuMBoe NonoxeHue u
coXpaHsiite paBHoBecHe. bnaroaaps atomy Bbl MoxeTe
NyuLle KOHTPONMPOBATb 3NEKTPOUHCTPYMEHT B HEOXH-
[NIaHHbIX CUTYaLUAX.

» Hocure noaxoasuwyio pabouyio ogexay. He Hocute
LUMPOKYIO0 OAiXKAY U YKpaLueHus. [lepxuTte BONoCbl U
ofexay BAanu ot NoABHXHBIX aeTanei. LLinpokas oge-
X0a, YKPALEHWsA UMK [NMHHBIE BONOCHI MOTYT bbiTh 3a-
TAHYTbI BPALLAKLMMUCA YACTAMM.

» [pu HaNUUKK BO3MOXKHOCTH YCTAHOBKH MbINeoTcachl-
BaKOLLKX U NbINecOOPHbLIX YCTPOICTB NpoBepAnTe UX
npUcoeAnHeHHe U NPaBUNbHOE UCTIONb30BaHKe. [1pu-
MEHEHHE MblNeoTcoca MOXeT CHU3UTb ONACHOCTb, CO3Aa-
BaeMY0 Mbibio.

» Xopoluee 3HaHHE INEKTPOUHCTPYMEHTOB, NONYyUYEHHOe
B pe3ynbTare 4acToro X UCNONb30BaHUA, He JOMKHO
NPUBOAMUTL K CAMOYBEPEHHOCTH U HTHOPUPOBAHHIO
TEXHWKH De30nacHOCTH 0DpaLLeHua C INEeKTPOUHCTPY-
meHTaMu. OfiHO HebpeXXHOe [IeNCTBHE 3a 100 CEKYHADI
MOET NPUBECTH K CEPbEe3HbIM TPaBMaMm.

» BHWMAHMWE! B cnyuae Bo3HUkHOBeHMA nepebos B pabo-
T€ 3NEKTPOMHCTPYMEHTA BCNIELCTBUE NOMHOTO MK Ya-
CTMUHOrO NpeKpalLieH1a 3HeprocHabxeHus Unu nospe-
YKAEHMA Lenu ynpaBneHns 3HeprocHabxeHuem ycTaHo-
BWTE BbIKNtouaTenb B NONoXeHWe Bbikn., ybeamsLunch,
UTO OH He 3abnoKMpPOBaH (Npu ero Hanuuuu). OTKNKUKUTE
CETEBYIO BUKY OT PO3ETKU UMK OTCOEAMHUTE CbEMHBIN
AKKyMyNATOp. ITUM NPEeOTBPALLAETCA HEKOHTPONUPYE-
Mbli MOBTOPHbIM 3anycK.

» KBanuhuLMpoBaHHbIM NEPCOHAN B COOTBETCTBMM C HACTO-
AILYMM PYKOBOACTBOM NMOAPA3yMEBAET /IULL, KOTOPbIe 3Ha-
KOMbI C PeryNpoBKO#, MOHTaXXOM, BBOLLOM 3KCM/yaTa-
LMo 06CNY)KMBAHUEM INEKTPOUHCTPYMEHTA.

» K pabote C 3neKTPOMHCTPYMEHTOM [JONYCKAOTCA LA He
Monoxe 18 neT, U3yunBLUKME TEXHUUECKOE OMKUCAHHE,
MHCTPYKLMIO N0 3KCM/yaTalnu1 1 npaBuna be3onacHocTH.

» M3nenue He npegHasHaueHo ANA MCMONb30BaHWA NMLAMH
(BKNtouan fieTen) C NOHUKEHHBIMU DU3UUECKUMM, UyB-
CTBEHHbIMW UK YMCTBEHHBIMU COCOBHOCTAMM UK NpH
OTCYTCTBUM Y HUX XKU3HEHHOTO OMbITA UMM 3HAHWH, ECNU
OHM He HaxoAATCA NOf KOHTPONEM WU HEe NPOUHCTPYKTH-
pOBaHbl 06 UCMONB30BaHWM INEKTPOUHCTPYMEHTA TIULIOM,
OTBETCTBEHHbIM 3a MX DE30MACHOCTD.

MpuMeHeHHe INeKTPOUHCTPYMEHTA 1 obpaLieHune C HUM
» He neperpyxaiite aneKTpouHcTpyMeHT. Ucnonb3yiite
ZANA paboTbl COOTBETCTBYIOLHI CTieLanbHbii 3neK-
TPOMHCTPYMEHT. C NoAX0oAALLUM 3NeKTPOUHCTPYMEHTOM
Bbl paboTaeTe nyulle v HaaexHee B yka3aHHOM Ananaso-

He MOLLHOCTH.

» He paboraiite ¢ 3neKTPOMHCTPYMEHTOM NPH HEUC-
NpaBHOM BbIKNKUaTene. INeKTPOUHCTPYMEHT, KOTOPbIA
He NOLAAETCA BKMIOUEHHIO MK BbIKNIOUEHHIO, OMACEH U
[NOMKeH DbITb OTPEMOHTUPOBAH.

» [epep Tem kak HacTpauBaTb INEKTPOUHCTPYMEHT, 3a-
MEHATb NPUHAANEIKHOCTH UNK YOUpaTh anek-
TPOMHCTPYMEHT Ha XpaHeHHe, OTKMIOUUTE WTencenb-
HYI0 BHTIKY OT PO3ETKH CETH W/UNH BbIHbTE, €CNH 3TO
BO3MOXHO, aKKyMynaTop. 31a Mepa nNpesoCTopoXHO-
CTM NPeaoTBPaLLAeT HenpeaHaMepPeHHOE BKIOUEHUE
3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

» XpaHuTe 3NeKTPOUHCTPYMEHTbI B He[OCTYNHOM Ans
Aetelt mecte. He pa3peluaiite nonb3oBaTbeA anek-
TPOMHCTPYMEHTOM NHULAM, KOTOpPble He 3HAKOMbI C
HUM UNU He YMTaNN HACTOALLMX UHCTPYKLMIA. Inek-
TPOMHCTPYMEHTbI ONACHbI B pyKaXx HEOMbITHbIX KL,

» TwarenbHo yxaxuBaiiTe 3a 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM U
npuHagnexuoctamu. Mposepsaiite 6esynpeunyio
¢hyHKLHIO ¥ XOA ABHXKYLLUXCA YacTeN INEKTPOUHCTPY-
MeHTa, OTCYTCTBHE NONOMOK U1 NOBPEXAEHUH, OTPH-
LaTeNbHO BNUAIOLMX HA (DYHKLMIO 3NEKTPOUHCTPY-
MeHTa. [loBpeXxaeHHbIe YacTH AOMKHbI ObITb OTpe-
MOHTHPOBAHbI 10 UCNONb30BaHUA INEKTPOUHCTPY-
MeHTa. [110x0e 0bCnyXMBaHWE 3NEKTPOMHCTPYMEHTOB
ABNAETCA NPUUMHOM DOMBLLIOTO UMCA HECUACTHBIX Cyya-
€B.

» [lepxuTe pexyLuit HHCTPYMEHT B 3aTOUEHHOM M UH-
CTOM COCTOAHMM. 3aDOTNIMBO YXOXEHHbIE PexyLyue
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MHCTPYMEHTbI C OCTPbIMU PEXYLLMMU KPOMKAMHU PeXe 3a-
KNMHUBAIOTCA 1 UX NETUe BECTHU.

» [puMeHaANTe 3NEeKTPOUHCTPYMEHT, NPUHAANEXKHOCTH,
paboune MHCTPYMEHTDI U T. M. B COOTBETCTBUM C HACTO-
AWMU HHCTPYKLUUAMMU. YUUTbIBaiTE NpH 3TOM pabo-
yne YCNoBHA U BbinonHaemyio paborty. Vicnonb3osaHue
3NEKTPOMHCTPYMEHTOB A1 HENPEAYCMOTPEHHDBIX paboT
MOXET NPUBECTU K ONACHbIM CUTYaLIUAM.

» [lepxuTe PyuKu M NOBEPXHOCTH 3aXBaTa CYXHMH U uu-
CTbIMH, CNefiuTe uTo6bl Ha HUX UTOBbI Ha HUX He bbino
JKUAKOM UNU KOHCUCTEHTHON CMa3Kku. CKOMb3KKe pyu-
KM M NOBEPXHOCTH 3axBaTa NPenaTCTBYOT be3onacHoMy
0DpalLeHHIo C UHCTPYMEHTOM U He AAtoT HafIeXHO
KOHTPONMPOBATb €70 B HENPEABMAEHHbIX CUTYaLUAX.

CepBuc

» PeMOHT 3NeKTPOUHCTPYMEHTa A0MKEH BbINONHATLCA
TONbKO KBanu(MLMpOBaHHbIM NEPCOHANOM U TONbKO C
NpUMEHeHWeM OPUrMHANbHBIX 3aNMaCHbIX YacTeil. ITM
obecneunBaeTca be30MacHOCTb ANEKTPOMHCTPYMEHTA.

Yka3aHuA no TexHuke be3onacHocTH ana npeneﬁ

YKa3aHus no TexHuke 6ezonacHoCTH AN Bcex onepauui

» Monb3yiiteca BcnomoraTenbHoi(bIMK) pyKoAT-
Kko#(amu). [oTeps KOHTPONA UpeBaTa TPaBMaMu.

» [pu BbInoNHeHuH pabor, npu kKoTopbIX pabounit
MHCTPYMEHT MOXXET 3a1eTb CKPbITYI0 3NeKTPONpoBoA-
KY U1 CBOW COOCTBEHHDBIN LWHYP NUTaHKUA, AepKuTe
MHCTPYMEHT 3a M30NMPOBaHHbIE NOBEPXHOCTH. KOH-
TaKT C HAXOAALLEeNCA NOf HANPsXKEHWEM NPOBOAKON MO-
XKET 3apAANUTb METANNIMUECKUE UACTH ANEKTPOUHCTPYMEH-
Ta ¥ NPUBECTH K APy dNEKTPUUECKUM TOKOM.

Yka3aHus no TexHuke 6ezonacHocTu ans pabore ¢

ANWHHBIMKM OUT-HacapgKaMu

» Hukoraa He paboraiite co CKOPOCTbio, NPeBbILIAIOLLEH
MaKCHManbHy0 HOMUHaNbHYH CKOPOCTb BUT-Hacaa-
KH. [Py BbICOKOH CKOPOCTH BUT-Hacaziku MOryT u3rubarts-
Cfl, €CNIM OHY BpaLLatoTcA cBobofiHO bes koHTakTa ¢ 3aro-
TOBKOW, UTO MOXET NPUBECTU K TENECHbLIM NOBPEXAEHH-
M.

» Bcerpa HaunHaWTe CBEPNUTbL Ha HU3KOH CKOPOCTH,
KOHUMK GUT-HacCafKN AOMKEH KacaTbCA 3aroTOBKH.
TPy BbICOKOM CKOPOCTH BUT-Hacafik1 MOTyT U3rubatbes,
€C/N1 OHK BpaLyatoTcA cBObOAHO De3 KoHTaKTa ¢ 3aroToB-
KO, UTO MOXET NPUBECTH K TENECHBIM MOBPEXAEHNUAM.

» Haxumaiite TonbKko no npsAMoii k BUT-HacapKke U He Ha-
XKuMaiTe uanuwe.but-Hacaaku MoryT U3rnbatbes U B
pe3ynbTaTe NOMaTbCA UM NPUBOAMTD K NOTEPE KOHTPONA
1 BCNIEAICTBME 3TOTO K TENECHbIM NOBPEXAEHUAM.

[ononHuTenbHble ykasaHusA No TexHuke besonacHocTH

» HemepaneHHO BbIKNIOUKTE INEKTPOUHCTPYMEHT, ecnu
pabouuii HHCTPYMeHT 3aKknuHUNo. BysbTe roToBbI K
BbICOKUM PeaKTHBHbIM MOMEHTaM, KOTOpble NPHBO-
BAT K oTAaue. Paboumit MHCTPYMEHT 3aKNUHUBAET NPy
neperpyske 3NeKTPOMHCTPYMEHTA UK 3aCTPEBAHNM
MHCTPYMeHTa B 0bpabaTbiBaeMoil 3aroToBKe.
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» Kpenko aepxuTe aneKTPOMHCTPYMEHT. [1py 3aTAruBa-
HWM W OTNYCKAHUM BUHTOB/LLYPYNOB MOTYT BO3HMKATb
KPaTKOBPEMEHHbIE BbICOKUE PEAKLMOHHbBIE MOMEHTBI.

» 3akpennsiiTe 3aroToBKY. 3aroToBKa, yCTaHOBNEHHaA B
3KMMHOE NPUCTOCOBNEeHKe UNK B TUCKM, YePKUBAETCA
bonee HapiexHo, ueM B Baluei pyke.

» HUcnonb3yiite cooTBETCTBYIOLME METaNNOUCKaTENH
AN HAX0X/AEHHUA CNIPATaHHbIX B cTeHe TPy6 unu npo-
BOAKH UNK 06paLuaiiTech 3a cnpaBKoi B MECTHOE KOM-
MyHanbHoe npeanpuaATHe. KOHTaKT C aNeKTponpoBoA-
KOM MOXET NPUBECTH K NOXKAPY M NOPAXKEHUIO INEKTPOTO-
KoMm. [oBpexaeH1e rasonpoBoaa MOXET NPUBECTH K
B3pbiBY. [loBpeX/aeHUe BOAONPOBOAA BEAET K HaHece-
HWI0 MaTepKUanbHoro yiepba unu MoXeT Bbl3BaTb Nopa-
XEHME 3NEKTPOTOKOM.

» BbixauTe NONHONW OCTAaHOBKH INEKTPOUHCTPYMEHTA U
TOMbKO NOCNEe 3TOro BbinycKanTe ero U3 pyk. Pabounit
MHCTPYMEHT MOXET 3aeCTb, W 3TO MOXET NPMBECTH K MO~
Tepe KOHTPONA Haj ANEKTPOUHCTPYMEHTOM.

OnucaHue NpoAyKTa U ycnyr

MpoutuTe BCe yKa3aHWA U HHCTPYKLUK MO

TexHuKe bezonacHocTH. HecobnioaeHme yka-

3aHUi N0 TeXHWUKe HE30MNACHOCTH U MHCTPYK-

LM MOXET NPUBECTH K NOPAXKEHHIO NEKTPH-

YECKWM TOKOM, NOXapy U/WNK TAXENbIM Tpas-
Mam.

Moxany#cta, cobntogante UANICTPALMK B Hauane pyko-
BOACTBA N0 3KCMNyaTaLuH.

MpuMeHeHHe NO Ha3HAUEHHUIO

INEKTPOMHCTPYMEHT NpeHa3HaueH ANs CBepPNeHs apeBe-
CHHbI, MeTa/Na, KePaMUKK M NNACTMACChI. INEKTPOUHCTPY-
MEHTbI C 9NIEKTPOHHbBIM PETYNIMPOBAHWEM W PEBEPCHPOBAHM-
€M HanpaBneH1s BPaLeHUs NPUTOAHbI TAKXKE /1A 3aBUHUM-
BaHWA BUHTOB/LLIYPYNOB W Hape3aHuA Peabbbl.

U306paxeHHble COCTaBHbIE YaCTH

HyMepaliua npencTaBneHHbIX KOMMOHEHTOB BbIMOMHEHa N0
1300paXeHUI0 Ha CTPAHHLE C UINMIOCTPALNAMH.

(1)  BbICTPO3AXMUMHOI CBEPNMNbHBIN NaTpoH * (Tonbko
1A aNeKTpoMHCTpyMeHToB 3 601 AB2 006/3 601
AB2 041: BbICTPO3XXMMHOV CBEPAUNbHBIA NATPOH
CO CTOMOPHbIM KonbLiom V)

(2) NepenHas runb3a

(3) 3apgHas runbsa

(4) Knonka d1Kcaluu BbiKNtouatens

(5) YcraHoBOUHOE KOMECHKO uKucia 0bopoToB
(6) Bbikniouarenb

(7) Nepekniouatenb HanpaBNeHWA BpalLEHKs
(8) MNepexkniouatens nepenay

(9) [ononHutenbHas pyKoATKa (C U30MMPOBAHHOM NO-
BEPXHOCTbIO)

(10) OrpaHunuuTens rMybuHbI
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(11) PykosTKa (C M30MIMPOBAHHOM NOBEPXHOCTbIO) (17) BWNOUHbIV raguHbIl Koy ®
(12) Kniou ana cBepnunbHOro natpoHa (18) 3axwumMHan runb3a”
(13) CBepnWAbHbI NATPOH C 3ybuaTbiM BeHLOM * (19) CronopHoe konbLo®
(14) Bwuta-Hacagka” (20) 3axumHoe konbLo *
(15) YHuBepcanbHbIM AepxaTenb buT-Hacamok A A) U30bpaxeHHble MNK ONUCaHHbIE NPUHAANEXHOCTH HE BXO-

. [AT B CTaHAAPTHbIH 06beM nocTaBky. [ONHbIH aCCOPTUMEHT
(16) TMpenoxpaHuUTENbHbIA BUHT 1A BbICTPO3AXMMHOTO NPUHaANeXHoCTel Bbl HafieTe B Halei nporpamMme npH-

naTpoHa/CBEPNMIbHOTO NaTPOHa C 3y0uaTbiM BEH- HaanexHocTei.
oM B) cranpapTHble (He BXOAUT B KOMNNEKT NOCTaBKH)
TexHuueckue AaHHble
[Openb GBM 13-2 RE
ApPTUKYNbHbIA HOMEP 3601.. ...AB2 ... AB2 ... AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ... AB2
006 004 005 031 062 071 041

Howm. notpebnsemas Br 750 750 750 750 750 710 750
MOLLIHOCTb
MaKc. oTjaBaemMas Bt 353 858 353 858 374 365 353
MOLLHOCTb
Uncno 060poToB X0NoCToro xoaa
- 1-anepefava mue®  0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1100
- 2-anepefava mue®  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3400
HomwuHanbHoe u1cno obopoTos
- l-anepenauva MuH? 500 500 500 500 500 500 500
- 2-anepefava MUH™ 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
HoMU1HanbHbI KpyTA- Hm 68/25 68/25 68/25 68/25 65/22 65/22 68/25
LWMH MOMeEHT (1-aqa n 2-
as nepefauv)
Llenka wnuupens MM 43 43 43 43 43 43 43
Bbibop uucna obopo- ° ° ° ° ° ° °
TOB
PerynupoBaHue uncna ° ° ° ° ° ° °
0bopotoB
lpaBoe/nesoe Ha- ° ° ° ° ° ° °
npaBneHu1e BpalLeHns
MNpenoxpaHuTenbHas ° ° ° ° ° ° °
MyhTa
BbICTPO3aXMMHOM ° = - = - = °
CBEPMUMbHbIN NATPOH
CO CTOMOPHbIM KOflb-
Liom
BbicTpO3aXUMHOM - ° - ° ° ) -
CBEP/UMbHbIN NATPOH
CBepnunbHbIA NaTpoH - = ° = - = -
¢ 3ybuatbiM BEHLIOM
makc. @ ceepna (1-a/2-a nepegava)
- CTanb MM 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- [ipeBecuHa MM 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
— anOMUHUI MM 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
[lnanasoH 3axu1ma MM 1-13 1-13 1-13 1=1lg 1-13 iI=il3} 1-13
CBEPAMNbHOrO NaTpo-
Ha
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Openb GBM 13-2 RE
Macca cornacHo Kr 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
EPTA-Procedure

01:2014

Knacc sauubi [ol/ 11 O/ [ol/11 [ol/ 11 o/l [ol/11 [ol/ 1l

MapameTpbl yKasaHbl s HOMUHaNbHoro Hanpskenna [U] 230 B. Mpy Apyrux 3HaUEHUAX HANPSKEHHA, a TAKKE B CrIeLUUUECKOM ANA CTPaHbI

WCNONHEHNU UHCTPYMEHTa BO3MOXHbI UHbIE MapameTpbl.

[laHHble No wymy 1 BUbpaLum

LLlymoBas amuccus onpeaeneHa B COOTBETCTBUM C
EN62841-2-1.

A-B3BeLLEHHDIM YPOBEHb LUyMa OT 3MeKTPOUHCTPYMEHTA CO-
CcTaBnseT 06blUHO: YPOBEHb 3BYKOBOTO laBneHns 82 ab(A);
YPOBeHb 3BYKOBOW MolHocTh 93 a6 (A). MorpelHocTb
K=5nb.

Wcnonb3yiite cpeacTsa 3awuThl opraHoB cnyxa!
CymmapHas BUbpauus a, (BeKTOpHas CyMMa Tpex Hanpasre-
HWI1) ¥ NorpewwHocTb K onpeaeneHbl B COOTBETCTBUM C
EN62841-2-1.

Csepnenve Metanna: a, = 4,5m/c”, K= 1,5 m/c?,
BkpyumBaHue/BbIKpYUMBaHHE LYPYoB: a,< 2,5M/c?,
K=1,5m/c?,

Hapesanue pe3bbbl: a, < 2,5m/c?, K= 1,5 m/c’.

YkasaHHble B HACTOALLMX MHCTPYKLMAX YPOBEHb BUDpaLMM 1
3HaueHHe LYMOBOW IMUCCHU U3MEPEHbI MO METOLIUKE U3Me-
PeHHs, NPONKUCAHHOM B CTaHAAPTe, U MOTyT BbiTb UCMONb30-
BaHbl ANA CPABHEHWUA ANEKTPOUHCTPYMEHTOB. OHM TakKe
MPUrofHbI ANA NPeaBapHUTENbHOM OLEHKM YPOBHS BUOpaLIMK
1 LLYMOBOW 3MUCCHU.

YpoBeHb BUOPaLMK 1 3HAUEHKE LIYMOBOI IMUCCUM YKasaHbl
[NA OCHOBHbIX BUAOB PaboTbl € a1eKTPOMHCTPYMeHTOM. Ofi-
HaKO eC/n 3NEeKTPOUHCTPYMEHT byaeT UCNonb3oBaH ANs Bbl-
NONHeHUA Jpyrux paboT c NpUMEHeHUeM HenpeayCcMOTPeH-
HbIX M3rOTOBUTENEM PABOUNX MHCTPYMEHTOB UNU TEXHWYE-
ckoe obcnyxuBaHue He byeT oTBeUaTh NPeAnUcaHUAM, To
3HaUeHs YPOBHs BUOPALIMM 1 LLYMOBOH 3MUCCHU MOTYT
BbITb MHBIMK. ITO MOXKET 3HAUUTENBHO NOBbICUTb 0DLLMI
YPOBEHb BUDPALMH 1 0DLLYIO LIYMOBYIO IMUCCHIO B TEUEHHe
BCeW NPOAO/MKUTENBHOCTH PaboTbl.

[inA TOUHOM OLLEHKM YPOBHA BUOPALMM W LLYMOBOM IMUCCHM
B TeueHue ONpefeNeHHOro BPEMEHHOTO MHTEPBana HYXHO
YUUTbIBATb TAKXXe U BPEMA, KOrlda UHCTPYMEHT BbIKNOUEH
WUNK, XOTA U BKMIOYEH, HO He HaxoguTcA B pabote. 310 MoXeT
3HAUMTENIbHO COKPATUTL YPOBEHb BUDPALMK 1 LLIYMOBYIO
3MMCCHIO B NepecueTe Ha nonHoe pabouee Bpems.
MpenycMoTpuTe JONONHUTENbHBIE Mepbl Be3onacHoCTH Ans
3alLuTbI Onepatopa oT BO3AEeHCTBMUA BUOpaLmMK, HanpuMep:
TexHUueckoe 0bCnyxxuBaH1e INEKTPOUHCTPYMEHTA U pabo-
UNX MHCTPYMEHTOB, Mepbl M0 NOALEPXKaHHIO PYK B Tenne,
OpraH13aLma TeXHONOrMUECKMX MPOLIECCOB.

Cbopka

» lepepn N06bIMKH MaHUNYNALUAMH C INEKTPOHHCTPY-
MEHTOM BbITAaCKMBaWTe WTENceNb U3 PO3ETKH.

[JononHutenbHasa pykoaTtka (cm. puc. A)

» Pab6ortaiite ¢ 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM TONbKO C AONON-
HUTENbHOM pyKoATKOI (9).
B uenax bonbuiero ynobcTea, a Takke utobbl MeHbLLE ycTa-
BaTb BO BpeMs paboThbl, A0MNOMHUTENbHYIO PYKOATKY (9)
MOXHO yCTaHaBNMBaTh B 12 NONOXEHHH.
ToBEPHHUTE HUXKHIOK PYUKY [OMNONHUTENbHON PYKOATKM (9) B
HanpasneHuk @ 1 CABUHbTE [JOMONHUTENbHYI0 PYKOATKY (9)
Bepe/ HaCcToMbKO, UTODbI € MOXHO ObINO NOBEPHYTH B
Heobxoaumoe nonoxeHue. Nocne aToro cABUHbTE JOMNONMHM-
TENbHY0 PYKOATKY (9) 0NATb Ha3ag M 3aTAHUTE HUXKHIOK
YUKy, NOBEPHYB e€ B HanpaBNeHn1 @.

Hactpoiika rny6unbi cBepnenus (cm. puc. A)

C nomoLLbio orpaHnunTens rmybunbl (10) MoxHo ycTaHo-
BMTb Heobxogumyto rnybuHy ceepnenus X.

ToBEPHHUTE HUKHIOK UaCTb JONONHUTENBHOM PYKoATKM (9)
MPOTMB YACOBOW CTPENKHM M BCTaBbTE OrPaHUUMTENb rMyOUHbI
(10).

BblBMHbTE OrpaHUumTENb rMYOMHbI HAPYXKY HACTONMBKO, UTO-
bl paccTosHKe MeXaY KOHUMKOM CBEp/a U KOHUMKOM Orpa-
HUUMTENA rMYDKUHBI COOTBETCTBOBANO TPebyemol rnybuHe
cBepnenus X.

[Mocne 3TOro BpaLLeHMeM Mo YacoBOW CTPENKE CHOBA 3aXMU-
Te HUKHIOIO UacTb [1ONONHUTENBHOM PYKOATKM (9).
Pudnenue Ha orpannuntene rnybunbl (10) fomkHO cMoT-
pEeTb BBEPX.

3ameHa pabouero HHCTPyMeHTa

» MMepep No6bIMM MaHUNYNALUUAMU C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITAaCKMBANTE WTENCeNb U3 PO3ETKH.

» Mpu cmeHe pabouero HHCTPYMEHTa HaileBalTe 3aluT-
Hble pyKaBuubl. [1py1 NPOAOKUTENbHOM paboTe ceep-
NUNbHbINA NATPOH MOXET CUIbHO HAarpeTbCs.

BbICTPO3a)XMMHOI CBEPNHMNbHbIii NaTpoH (cM. puc. B)
Kpenko yaepxuBaiTe 3afiHtoto runb3y (3) bbicTpo3axmm-
HOro CBEPNMIbHOTO NaTpoHa (1) 1 noBopaunBaiite nepea-
HIOI0 Tb3Y (2) B HanpasneHun @ [10 Tex Mop, Noka He no-
ABUTCA BO3MOXXHOCTb BCTaBUTb CMEHHbIM Pabounit UHCTPY-
MEHT. BCTaBbTe UHCTPYMEHT.

Kpenko yaepxusaiTe 3aaHioto runb3ay (3) bbicTposaxum-
HOTO CBEPNMMbLHOTO NaTpoHa (1) v ¢ cnoi BpyUHyio NoBo-
pauuBaiTe nepepHtoto runb3ay (2) B HanpasneHuu \, noka
He MOCNbILIMTCA WENUoK. K 3TOM CBEPNMIbHBIA NATPOH
ABTOMATUUECKM (DUKCHUPYETCA.

MaTpoH cHoBa pa3bnokupyeTcs, ecnu AN U3BneueHus
CMEHHOro pabouero MHCTPYMEHTa NOBEPHYTb NEPEHIO
r1nb3y (2) B NPOTUBOMNONOXHOM HaNpPaBNEeHU.
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CBepnunbHbIi NaTPoH ¢ 3ybuatbim BeHLom (cm. puc. C)
OTKpOiiTe CBEPNMNbHBINA NATPOH C 3ybuatbiM BeHuoM (13),
NOBOPaUMBaA €ro HaCTo/bKO, YTOBbI MOXHO ObINO BCTaBUTh
pabounit UHCTPYMEHT. BCTaBbTE MHCTPYMEHT.

BcraBbTe Kntou ina cBepnnnibHoro natpoxa (12) B coorser-
CTBYIOLLIME OTBEPCTUA Ha CBEPIMIIbHOM NaTPOHE C 3ybuarbim
BeHLoM (13) 1 paBHOMEPHO 3aXXMHTe PabOUMI HHCTPYMEHT.

BbICTPO3a)XMMHOW CBEPNUNbHbIi NAaTPOH CO CTONOPHBLIM
Konbuom (cm. puc. D)

MoBepHuTe cTonopHoe KonbLo (19) B HanpasneHkK
«UNLOCK (OTKPbITb)».

lMoBepHuTe 3axKMHYI0 b3y (18) no uacosow cTpenke,
UT0bbI MOXHO ObINO BCTABUTb CMEHHbIM PADOUMI UHCTPY-
MEHT.

TMoAHOCTbIO BCTAaBbTE CMEHHBIN Paboumit MHCTPYMEHT, NpK-
[LiepXKUTE ero B NaTpOHe W KPenKo 3aKpyTUTE OT PYKKU 3aXKUM-
Hyto runb3y (18) npoTuB uacoBok cTpenku. Mpu aTom yaep-
XWBaWTe cTonopHoe konblio (20).

MNoBepHuTe cTonopHoe Konblio (19) B Hanpasnexnu «LOCK
(3AKPbITb)».

Ykasauue: [1pu ycTaHoBKe cBepna HebonbLIoro uameTpa
npeBapuTENbHO HACTPOKTE MATPOH Ha NPUBNM3UTENbHBIN
[auameTp ceepna. MHaue ceepno byaeT BCTaBNEHO HE TOUHO
10 LieHTPY.

WU3sBneueHune HHCTPYMEHTA U3 NaTPOHA

lMoBepHuTe cTonopHoe konbLo (19) B HanpaBneHuu
«UNLOCK (OTKPbITb)».

lMoBepHHTe 3axKMHyI0 b3y (18) no uacoBoi cTpenke,
uT0bbI MOXHO ObINO M3BNEUL CMEHHBIA PAbOUNIt UHCTPY-
MEHT.

WHcTpyMeHTbl Ans 3aBUHUKMBAHUA (CM. puc. E)

Mpw ucnonb3osaHuu buT-Hacanok (14) Bcerna npumeHsaiTe
YHUBEpCanbHbIi Aepxarenb but-Hacanok (15). Ucnonbayi-
T€ TONbKO OUTbI-HACafIKK, NOAXOAALLME K FONOBKE BUHTA.

CMeHa CBepnUnbHOro NaTpoHa

» lepep N06bIMKH MaHUNYNALUAMH C INEKTPOHHCTPY-
MEHTOM BbITaCKUBaTe WTENceNb U3 PO3ETKH.

BbIBHHUMBaHME NpefOXPAHHUTENbLHOTO BUHTA
BbICTPO3aXMMHOM CBEPNUAbHBIA NaTPoH (1) 1 cBEPAUNb-
HbI NaTpoH ¢ 3ybuatbiM BeHLoM (13) 3aLyuiieHbl npoTHB
HenpeAHaMepeHHOro OTKPYUMBAHMA CO CBEPIUIBHOMO
WINMHAENA NMPeJOXPaHNTENbHBIM BUHTOM (16). MonHocTbio
OTKPO¥ATE BbICTPO3AXMUMHOM CBEPAUIbHbINA NaTPOH (1) 1
CBEPNUNbHBIN NAaTPOH ¢ 3ybuartbim BeHLoM (13) 1 BbikpyTHTE
npenoxpaHuTenbHbIi BUHT (16) no uacosol cTpenke. Mo-
MHHUTE, UTO NPeAOXPaHUTENbHbIH BUHT UMEET NeBYI0
pe3boy.

Ecnv npenoxpaHuTenbHbiit BUHT (17) cuguT oueHb NpouHo,
T0, YCTAaHOBMB OTBEPTKY Ha FONOBKY BUHTA, MOXHO Yapamu
Mo pyuke 0TBEPTKM 0CNabuTb NocasKy BUHTA.

[leMoHTax cBepnMNbHOro NaTpoHa ¢ 3ybuarbiM BeHLOM
(cm. puc. F)

Utobbl AEMOHTMPOBATH ObICTPO3AKMMHOW CBEPNIMNBHDIN Na-
TPOH € 3ybuatbiM BeHLoM (13) ycTaHOBKUTE BUMOUHBIN ragy-
Hbii kntou (17) (pasmep 17 MM) Ha NIbICKW NOA KoY Ha NpH-
BOJHOM LUMWHAENE.

TMonoxuTe aNeKTPOMHCTPYMEHT Ha CTabUNbHOE OCHOBaHHE,
Hanp., Ha BepcTak.

BcTaBbTe Kntou ins cBepnbHOro natpoHa (12) B ogHo U3
TPeX 0TBEPCTHi CBEPNUNBHOTO MaTPOHa C 3ybuaTbiM BEHLOM
(13) v oTnycTUTE CBEPNMNbHDIN NATPOH C 3yHUaTbIM BEHLIOM
(13) npv nomoLLm 3TOrO phiyara, BpaLLas ero NPOTMB Yaco-
BOM CTPENKku. ECnu CBEpNUNbHbIN NAaTPOH ¢ 3ybuaTbiM BeH-
LiOM CH[IUT OUEHb NMPOUHO, Er0 MOXXHO CABUHYTb NETKWM yAa-
POM M0 KUY /1 CBEPNUNbBHOTO natpoHa (12).

13BnekuTe KNtou 19 CBEpNMNbHOTo natpoHa (12) us ceep-
NUNBHOTO NaTPOHa € 3ybuaTbiM BEHLOM W MONMHOCTbIO OTKPY-
TUTE CBEPNIMMbHDIN NATPOH C 3yHuaTbiM BEHLIOM.

[lleMoHTax 6bICTPO3aXKMMHOTO CBEPNMbHOIO NAaTPOHa
€O CTOMOPHBIM KONbLOM

Utobbl 1eMOHTUPOBATH BbICTPO3AXKUMHON CBEPAMNbBHBIN Na-
TPOoH (1) 1 BbICTPO3XXMMHOI CBEPIMBHBINA NATPOH CO CTO-
MOPHBIM KOMbLOM, 3KMHUTE K/iou-LIeCTUrpaHHKK B BbICTPO-
3KMMHOM NaTpPOHe 1 YCTaHOBMUTE BMMOUHbIN FaeUHbIN Koy
(17) (pasmep 17) Ha NbICKK NOA KNMIOY Ha NPUBOAHOM LLMKH-
nene.

MonoxwuTe aNeKTPOMHCTPYMEHT Ha CTabunbHOE OCHOBaHKe,
Hanp., Ha BepcTak.

Kpenko fiep)xuTte BUNOUHbIN raeuHbli kntou (17) v otnycure
BbICTPO3KMMHOM NATPOH, NOBOPAYMBAA KMOU-LLECTUIPaH-
HWK NPOTMB YacoBOW CTpenku. Ecnu bbicTpo3axumHol ceep-
NIMNbHbINA NATPOH CUANUT OUEHb MPOYHO, Ero MOXHO CABHUHYTL
NEerkum yaapom no AnNMHHOMY XBOCTOBMKY KNtoua-LUECTH-
rpaHHMKa.

M3BnekuTe KNiou-LECTUrPaHHUK U3 DbICTPO3KUMHOTO
CBEPNUNBHOTO MaTPOHa M NMOMHOCTbIO OTKPYTHTE BbiCTpO3a-
XUMHOW CBEPNUMbHbIA NATPOH.

YcTaHOBKa CBEPNMNbLHOTO NaTPoHa

MoHTaX ObICTPO3aXUMHOTO CBEPAIMILHOIO NATPOHa/bbl-
CTPO3AXXMMHOTO CBEPNIMIIBHOTO NATPOHA CO CTONOPHBIM
KOMbLIOM/CBEPNMILHOIO NaTPOHa C 3y6uaThiM BEHLIOM
NPOM3BOAMTCA B 06pATHON NOCNEA0BATENBHOCTH.

CBepnunbHbIi NaTPOH HE0OX0AMMO 3aTAHYTb
[10 MOMEHTa 3aTAXXKK npubn. 50 - 55 H-m.

B cnyuae 6bICTPO3aXKMMHOT0 CBEPNUNBHOTO NaTpOHa/
CBepPNUNbHOro NaTpoHa ¢ 3y6uaTbiM BEHLOM

3aKkpyTuTe NpeaoxpaHuTenbHbIi BUHT (16) NpoTHe yacosoi
CTPENKU B OTKPbITbIM BbICTPO3aXXMMHOM CBEPNUMbHbIN Na-
TPOH/CBEPNUNbHBIA NATPOH C 3ybuaTbiM BEHLOM.

Bceraa ncnonbayite TONbKO HOBbIH CTOMOPHbIN BUHT, T.K. Ha
ero pe3bby HaHeceHa kneeas Macca, TepAtoLLan CBOV Ag-
(heKT NPXU MHOFOKPATHOM NPUMEHEHHH.

1609 92A4YH|(18.06.2019)
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YpaneHue nbinu U CTPYKKK

[bINb HEKOTOPbIX MaTEPUANOB, KaK HAMp., KPACOK C CO-

NlepXXaH1eM CBUHLA, HEKOTOPbIX COPTOB IPEBECHHbI, MUHE-

panoB 1 METa/NoB, MOXET ObiTb BPEAHOM [N 300POBbA.

PMKOCHOBEHHE K MbINK 1 NonaaaHue Nbinu B ibIxaTeNbHble

MyTH MOXET BbI3BaTb afnepraueckue peakuuu u/unu 3abo-

NeBaHUA AblxaTenbHbIX NyTel onepatopa U1 HaxofALLeroca

BONM3K nepcoHana.

OnpeneneHHble BUAbI NbINK, Hanp., Ayba u byka, cuuTarotca

KaHLeporeHHbIMK, 0CODEHHO COBMECTHO C NPUCaAKaMK Ans

0b6paboTkM ApeBecHHbI (XpoMarT, CPeACTBO ANA 3alLlUTbI pe-

BeCHHbI). MaTepuan ¢ coaepaH1em acbecTa paspeluaercs

0bpabatbiBaTh TONLKO CNELUANUCTaM.

- XopoLlo npoBeTpHBaiiTe pabouee MecTo.

- PeKomeHayeTcA Nonb30BaTbCA PECNMPATOPHOM MACKO C
tunbTpom knacca P2.

CobniofiaiiTe aeicTBYIOLME B Baluel cTpaHe npeanucaHus

nns obpabarbiBaeMblX MaTepUanos.

» Wsberaiite ckonneHua nbinu Ha pabouem mecre. binb
MOMET NIerko BOCMNAMEHATLCA.

Pabora c HHCTpymeHTOM

BknioueHne aNEKTPOUHCTPYMEHTA

» [pumuTe BO BHUMaHHe HanpsxkeHue B cetu! Hanpsaxe-
HUe UCTOUHUKA NUTAHUA [OMKHO COOTBETCTBOBATb
[AaHHBIM Ha 3aBOACKON TabnuuKe 3NeKTPOHHCTPYMEH-
Ta. INeKTPOMHCTPYMeHTbI Ha 230 B moryT paboratb
TaKXKe U Npu HanpsxeHun 220 B.

YcTaHoBKa HanpaBneHus BpaLeHns

Bbikntouatenem HanpasneHu1a Bpatienusa (7) MoxHo u3me-
HATb HanpaBneHWe BPaLLEHNsA INEKTPOUHCTPYMeHTA. Mpu
BXXaToM BbiKk/touatene (6) 310, 0aHaKO, HEBO3MOXHO.
Mpasoe BpateHue: [1nA CBEPNeHUA U 3aBUHUMBAHHSA LLIYPY-
MOB NPWXMKTE NepeKiouarenb HanpasneHus spailexus (7)
[0 yropa Bnpaso.

Nesoe Bpatuenue: [1ns OTNYCKaHNA UMK OTBUHUMBAHWA LLIY-
PYMOB U raek NPWXMHTE NepeKnioyarenb HanpasneHus Bpa-
wenua (7) o ynopa Bnego.

MexaHuueckuii Bbibop nepeaauu

» Mepekniouatenem nepeaau (8) MoXKHO NoNb30BaTbCA
NpPH NONHOCTbIO OCTAHOBNEHHOM U paboTatoLiem anek-
TPOMHCTPYMEHTE. ITOro Henb3A fenatb NPU NONHOM
Harpyske UNM Ha MaKCHManbHbiX obopoTax.

MNepepaval:

[lManasoH HKU3KOro u1cna 0bopoToB AN paboTbl Co CBEPNa-

MW € 60MbLINMM AMAMETPAMM UM 11 3aBUHUMBAHUA BHH-

TOB/ILYPYMOB.

Nepepavalll:

[lManasoH Bbicokoro uucna 0bopoToB Ans paboThl Co CBep-

namu HebonbLLOro AnameTpa.

Ecnu nepekniouatens nepenau (8) He cMellaetcs oo ynopa,

MoBepHUTE HEMHOTO MPUBOAHOW LIMWHAENb CO CBEP/IOM.
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Hacrpoiika uncna o6opotoB

IpK NOMOLLKM YCTaHOBOUHOTO Konecuka u1cna 0bopotos (5)
HacTpaueaTb Heobxoaumoe uncno 0bopoToB/yNapoB Aaxe
Ha paboTaroLiem UHCTPYMeEHTe.

Hy»Hoe uncno 060pOTOB 3aBMCHT OT MaTepHana 1 yCNoBHUid
paboTbl U MOXeT bbITb ONPeaeneHo NPaKTUHUECKUM CMOCo-
bom.

BknioueHne/BbiKNIOUEHHE

[InA BKNIOUEHHUA NEKTPOMHCTPYMEHTA HAKMHTE Ha BbIK/IO-
uarenb (6) v yaepxxuBanTe ero HaxarbiM.

[ina dmKcawmuu Haxaroro Bbikmouarensa (6) Haxmure Ha
KHOMKY (huKcupoBanus (4).

[N BbIKNIOYEHHA 3EKTPOMHCTPYMEHTA OTNYCTUTE BbIKNIO-
uarenb (6) unu, ecnu oH 3adUKCMPOBaH KHOMKON (hUKCHUPO-
BaHusA (4), HaXXM1Te KOPOTKO Ha Bbikniouatenb (6) a 3atem
OTNyCTHTE €r0.

MpepoxpaHutenbHas mydra

C Lenblo OrpaHnuyeHnA BbICOKMX peakLiMOHHbIX MOMEHTOB

3NEKTPOMHCTPYMEHT OCHALLIEH NPENOXPAHUTENBHON MY(TOM

(Anti-Rotation).

» Mpu 3aegaHnn Unu 3aKNHHUBaHUKU pabouero MHCTPY-
MeHTa NPUBOA NaTpoHa OTKNKuaeTca. Beuay Bo3Hu-
KaloLMX NPHU 3TOM CHN KPenKo AepiKuTe nekK-
TPOHHCTPYMEHT ABYMA PYKaMH U ClieuTe 3a YCTOHUH-
BbIM NONOXEHUEM Tena.

» Ecnu paboumii HHCTPYMEHT 3aKNHHUNO, BbIKNIOUNTE
3NEeKTPOUHCTPYMEHT U OTYCTHUTE Pabouuii HHCTpY-
meHT. [pH BKNIOYEHHH 3NeKTPOMHCTPYMEHTA C 3aKNH-
HUBILUKUM PaBOUNM HHCTPYMEHTOM BO3HHKAIOT
bonbluMe peakLMOHHbIe MOMEHTbI.

YcraHoBka uucna o6opotos

Uucno 06opoToB BKNIOUEHHOTO NEKTPOMHCTPYMEHTA MOXHO
NNaBHO PerynnpoBatb, U3MEHAA A1 3TOM0 YCUNUE HAXKATUA
Ha Bblkmtouatens (6).

Mpu cnabom HaxaTuu Ha BbikntouaTtenb (6) aneKkTpouHCTPY-
MeHT paboTaet ¢ HU3KMM uncrioM 060poToB. C yBenuueH1em
CHNbl HAXATKA UACO 0DOPOTOB yBENMUMBAETCA.

Yka3aHuA no npUMeHeH!I0

» Mepep No6bIMM MAHUNYNALUAMH C INEKTPOHHCTPY-
MEHTOM BbITaCKHBalTe WTencenb U3 PO3eTKH.

» YcraHaBnuBaiTe INEKTPOMHCTPYMEHT Ha BUHT UK
raiKy TonbKo B BbIKNIOUEHHOM COCTOAHUM. Bpaluato-
LWKecs paboumre MHCTPYMEHTbI MOTYT COCKONb3HYTb.

[inA ceepnex1a MeTanna npuMeHsnTe TofbKo NPaBUbHO 3a-

TOUEHHbIe CBepna 13 bbICTPOPeXyLLEel CTanu ¢ MapKUpoB-

ko HSS (High Speed Steel). CootBeTCTBYIOLIEE KAUECTBO

rapaHTMpyeT nporpamma npuHaanexHoctei pupmsl Bosch.

Hacapika ans 3atouku cBEpn (MpUHaNEeXHOCTb) NO3BONSET

6e3 NULLHKMX yCUNWi 3aTaunBaTh CNMpPanbHble CBepna fAua-

metpom 2,5-10 mm.

lMocTaBnseMble B KauecTBe NPUHALNEXHOCTH CTAaHOUHbIE

TUCKM NO3BONAOT HAAEKHO 3aXMMATb fieTanb. 3T0 NpeaoT-

BpaLLaeT NpoBOpaunBaHue JeTanu U BOSHUKHOBEHHE He-

CYACTHbIX CNyyaes.
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Texobcny)XuBaHKHe U CEPBHC

Texoﬁcny)Ku BaHHe U OUYUCTKa

» Mepep N0ObIMU MaHUNYNALUAMH C INEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BbITaCKHBaiTe WTencenb U3 PO3eTKH.

» [ina obecneueHns KauecTBeHHOI U be3onacHoii pabo-
Tbl COi@KUTE INEKTPOUHCTPYMEHT U BEHTUNALMUOH-
Hble NPOpe3H B UKCTOTE.

Ecnu TpebyeTca nomeHaTb WHyp, BO M3bexaHne onacHocTh

obpauaitech Ha hupmy Bosch nnu B aBTopM3oBaHHyto cep-

BMCHY0 MacTepCKyIo Ans aNeKTPOMHCTpymMeHToB Bosch.

Peanusauuio npoayKLuK paspeLLaeTca NPoM3BOAUTb B Mara-

3uHax, otenax (cekuusx), naBunboHax U KMOCKax, obecne-

UMBAIOLLMX COXPAHHOCTb MPOAYKLIMM, UCKMIOUAIOLLMX Mona-

[JaHue Ha Heé aTMOCePHbIX 0CAKOB W BO3[EMCTBHE UCTOYU-

HWKOB MOBbILLIEHHbIX TEMMEPATYpP (Pe3Koro nepenasa Temne-

partyp), B TOM UMC/IE CONHEUHbIX NTyUen.

MpopaseL (M3roToBUTENb) 0693aH NPefoCTaBUTL NOKynaTe-

o HeobXoaMMY0 U JOCTOBEPHYIO MH(OPMALMIO O NPOAYK-

LMK, obecneunBatoLLyto BO3MOXHOCTb €€ MPaBUbHOTO Bbl-

bopa. NHdopmaumsa o npoaykumu B 0bs3aTenbHOM nopsake

[TIOMMKHa CoaiepXKaTb CBEfIEHMSA, epeyeHb KOTOPbIX YCTaHOB-

NeH 3akoHopatenscTBoM Poccuitckor Gegepaumu.

Ecnv npuobpetaemasn notpebutenem npoaykums bbina B

ynoTpebneHn nu B Hel yCTPaHANCA Hel0CTaToK (HegocTar-

Ku), notpebutento aomkHa bbiTb NpefocTaBneHa MHopma-

111A 06 3TOM.

B npoljecce peanusauum NPOAyKLMUHM [OMKHBI BbINONHATLCA

cnenytoume TpebosaHus besonacHoCTH:

- lpopnasel 06s3aH J0BECTH [10 CBELIEHNS NOKYNaTens
(hMPMEHHOE HaMMEHOBaHWe CBOEH OpraHnu3aLuu, MecTo
€€ HaxoXxzeHua (aapec) v pexum eé paboTbl;

- 06pasiibl NPOAYKLMK B TOPrOBbIX NOMELLIEHUAX [OMKHbI
obecneunBarb BO3MOXHOCTb 03HAKOMNEHUA NOKynaTens
C HaANMCAMM Ha U3[ENHUAX U UCKITIoUaTb Niobble camocTo-
ATENbHbIE neﬁcmvm noxynaTeneﬁ C U3ienuamu, npuBeo-
[NALKE K 3aMyCKY U3[ENHI, KPOME BU3yanbHOro 0CMOTPa;

- [popaaseL 06s13aH J0BECTH [10 CBEZIEHWA NOKYNATeNs UH-
(hopMaLMIo O NOATBEPXKAEHHM COOTBETCTBUA ITUX U3[e-
M YCTaHOBNEHHbIM TPEOOBaHKAM, O HATIMUKK CEPTUCDH-
KaToB WM IeKnapaLiui 0 COOTBETCTBUM;

- 3anpelLaeTca peannsatua npoayKLUM Npu oTCYTCTBUM
(yTpate) eé MaeHTUMUKALIMOHHBIX MPU3HAKOB, C UCTEK-
LLIKM CPOKOM TOfIHOCTH, CNeflaMH1 MOPUM W De3 UHCTPYK-
LMK (pyKOBOACTBA) MO IKCM/yaTaluK, 0bA3aTenbHOro
cepTuduKaTa cooTBETCTBUA MO0 3HaKa COOTBETCTBHA.

CepBH1C U KOHCYNLTUPOBaHHKE N0 BONPOCaM
NpUMeHeHua

CepBUCHbIV OTAEN OTBETUT Ha BCe Ballun Bonpock! no pe-
MOHTY W 0BcnyxuBaHuIo Bawero npofyKTa, a Takxe no 3an-
yactam. U30bpaxeHns C NPOCTPAHCTBEHHBIM PasfeneHnem
[enatei M MHOPMALLMIO MO 3aNYaCTAM MOXHO NOCMOTPETb
TaKxe no agpecy: www.bosch-pt.com

KonnekTue cotpyaH1koB Bosch, npenocTaBnsiowuit
KOHCYNbTaLWK1 Ha NpeaMeT MCMONb30BaHWA NPOAYKLKMH, C

Y10BONbCTBUEM OTBETUT Ha BCE Balliv BONPOChI OTHOCHTENb-
HOTO HaLLel NPOAYKLMK W e NPUHAANEKHOCTEN.
lMoxany#cTa, BO BCEX 3anpocax M 3akas3ax 3anyactei 0ba3a-
TeNbHO yKa3sblBaiTe 10-3HauUHbIM TOBAPHbIA HOMEP M0 3a-
BOZICKOV Tabnuuke usnenus.

[ina peruona: Poccun, benapycb, KasaxcraH, Ykpanna
[apaHTUiHOE 0D6CNYXKMBAHUE W PEMOHT ANEKTPOUHCTPYMEH-
Ta, ¢ cobnoaeH1eM TpeboBaHWi U HOPM U3rOTOBMTENSA NPO-
M3BOAATCA HA TEPPUTOPHUM BCEX CTPAH TONbKO B (DUPMEHHBIX
WNK1 aBTOPHU30BaHHbIX CEPBUCHBIX LieHTpax «PobepT bolwy.
NMPEAYNPEXOEHME! Ucnonb3oBaHue KOHTpahakTHOM npo-
[QYKLWW OMAcHO B 3KCN/yaTaLun, MOXeT NPUBECTH K yLiepby
nns Bawero 300poBbA. U3roToBneH1e 1 pacnpocTpaHeH1e
KOHTpadakTHON NPOAYKLMKM NpecneayeTca no 3akoHy B af-
MUHWCTPATUBHOM W YTONOBHOM NOPAAKE.

B cnyuae BbIxoAa 3NeKTPOMHCTPYMEHTA W3 CTPOSA B TeUEHHE

rapaHTUIHOTO CPOKA IKCTINyaTaLuK N0 BUHE U3TOTOBUTENS,

Bnajenew MMeeT Npaso Ha becnnarHbIi rapaHTUiHbIN pe-

MOHT, NPy COBMIOEHMM CNeayIoLLMX YCNOBHIA:
— OTCYTCTBME MEXAHUUECKMX NOBPEXAEHU;

— OTCYTCTBME NPU3HAKOB HApYLLEeHHA TpeboBaHuit pyKo-
BOJICTBA N0 KCMyaTaumu

— Hanuuue B PyKOBOACTBE N0 3KCMyaTaliu OTMETKH Npo-
[1aBLa 0 NPOAAXKE W NOANMCH NOKynarens;

— COOTBETCTBUE CEPUAHOr0 HOMEPA ANEKTPOUHCTPYMEHTA U
Cep1IHOMY HOMEPY B rapaHTUIHOM TanoHe;

— OTCYTCTBME CE0B HEKBATM(HMLMPOBAHHOMO PEMOHTA.

TapaHThA He PacnpOCTPAHAETCA Ha:

— niobble NONOMKH, CBA3aHHbIE C (hopC-MAKOPHbIMK 06CTO-
ATENbCTBAMM;

— HOPMasbHbIH M3HOC: INEKTPOMHCTPYMEHTA, TaK e, KaK 1
BCE 3NeKTPUUECKHe.

TapaHThel He NOKPLIBAETCA PEMOHT, NOTPEBHOCTb B KOTO-
POM BO3HWKAET BCNECTBHE HOPMANIBHOO U3HOCA, COKPa-
LAIOLLEro CPOK CNYObl TaKKX YaCTeR MHCTPYMEHTA, Kak
NPUCOEAUHUTENbHbIE KOHTAKTbI, MPOBOAR, WETKM U T.M.:

— eCTeCTBeHHbIM U3HOC (MonHas BbipaboTka pecypca);

- 060pyaoBaHKe 1 €ro YacTH, BbIXO/ M3 CTPOSA KOTOPbIX
CTan CNEfCTBUEM HENPaBMIbHOM YCTAHOBKH, HECAHKLMO-
HWUPOBAHHOW MOAIUDMKALMK, HENPABHIBHOO NPUMEHE-
HUA, HapyLUeHKe NPaBKN 06CNYXMBAHWUA UMK XPAHEHHS;

— HEMCNPaBHOCTH, BO3HHUKLLWE B Pe3y/ibTaTe neperpyski
3NEKTPOUHCTPYMeHTa. (K 6e3ycnoBHbIM Npu3Hakam nepe-
TPY3KM MHCTPYMEHTA OTHOCATCA: NOABNEHME LiBeTa nobe-
Kanoctu, fedhopMaLna UK OnnaBnexue AeTanen v yanos
3NEKTPOUHCTPYMEHTA, NOTEMHEHHe Nk 0byrnnBaHue
M30NALMM NPOBOAOB INEKTPOABUIATENA MO AEHCTBUEM
BbICOKOV TEeMNeparypbi.)

Poccus

YNONHOMOUEHHAA U3rOTOBUTENEM OPraHK3aLIMA:
000 «Pobept bolw» BawyTtuHckoe Wwocce, Bn. 24
141400, r. Xumku, MockoBckas 0bn.

Ten.: +7 800 100 8007

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru
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benapycb

1M «Pobepr bow» 000

CepBUCHbIH LIEHTP M0 06CNYKMUBaAHMIO INEKTPOUHCTPYMEHTA
yn. Tumupnasesa, 65A-020

220035, r. MuHCK

Ten.: +375(17) 2547871

Ten.:+375(17) 25479 16

®akc: +375(17) 2547875

E-Mail: pt-service.by@bosch.com

OdmumanbHbli canT: www.bosch-pt.by

Kasaxcran

LIeHTp KOHCYNbTUPOBAHUA 1 NPUEMA NPETEH3HI

TOO «Pobept bow» (Robert Bosch)

r. Anmarbl,

Pecnybnuka KasaxcraH

050012

yn. Mypatbaega, f1. 180

BLl «[epmec», 71 stax

Ten.: +7(727) 3313100

®akc: +7 (727) 23307 87

E-Mail: ptka@bosch.com

MonHyio M aKTyanbHyto MHHOPMALKMIO O PACTONOXEHUH Cep-
BMCHBIX LIEHTPOB 1 MPUEMHbBIX YHKTOB Bbl MOXeTe nonyuntb
Ha ohuLManbHOM canTe:

www.bosch-professional.kz

MonpoBa

RIALTO-STUDIO S.R.L.

[1n. Kantemupa 1, atax 3, Toprosbit LeHTp TOMA3
2069 Kuwwures

Ten.: + 37322 840050/840054

®akc: + 37322 840049

Email: info@rialto.md

Apmenns, AsepbaiimxaH, Fpysus, Kupruscrau, Mouro-
nus, Tapxukuctad, TypkmeHUCTaH, Y36ekuctan

TOO «PobepT bowx (Robert Bosch)

Power Tools nocnenpopaxHoe obcnyxusaue

yn. Mypatbaesa, fi. 180

050012 Anmartbl, KasaxctaH

CnyxebHas an. noura: service.pt.ka@bosch.com
OdmumanbHbIi Beb-cainT: www.bosch-pt.com

B cnyuae BbIX0f1a 3NEKTPOUHCTPYMEHTA M3 CTPOA B TEUEHHE

rapaHTUIHOTO CPOKa IKCTINYaTaLuM N0 BUHE U3TOTOBUTENS,

Bnazienel MMeeT Npaso Ha becnnarHbIi rapaHTUMHbINA pe-

MOHT, Npu COBMIOAEHMM CNeayIoLLMX YCNOBHIA:

- OTCYTCTBME MEXAHUUECKMX NOBPEXIEHUH;

— OTCYTCTBME NPU3HAKOB HAPYLLEHNS TPEDOBaHHI pyKO-
BO/CTBA M0 3KCTNyaTaLmu

— Hannuue B PyKOBO/CTBE MO IKCMyaTalnuu OTMETKM Npo-
[aBLA 0 NPOAAXE W MOANMCH NOKynaTens;

— COOTBETCTBUE CEPUIHHOMO HOMEPA ANEKTPOUHCTPYMEHTA U
Cep1itHOMY HOMEPY B rapaHTUIHOM TanoHe;

- OTCYTCTBME CNEM0B HEKBAM(ULMPOBAHHOIO PEMOHTA.

lapaHThsA He PacnpPOCTPaHAETCA Ha:

- niobble NONOMKH, CBA3aHHbIE C POPC-MAKOPHBIMK 06CTO-
ATeNbCTBAMM;

~ HOPMa/bHbIM U3HOC: INEKTPOUHCTPYMEHTA, TaK e, Kak 1
BCE 3NEeKTpUUECKHe.
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TapaHThel He NOKPLIBAETCA PEMOHT, NOTPEBHOCTb B KOTO-
POM BO3HWKAET BCNE/CTBHE HOPMANIBHOO U3HOCA, COKPa-
LAIOLLEro CPOK CNYObl TaKKX YaCTeNH MHCTPYMEHTA, Kak
NPUCOEAMHUTENbHBIE KOHTAKTbI, NPOBOAA, WETKK U T.N.:

— €CTeCTBeHHbIM U3HOC (MonHas BbipaboTka pecypca);

- 060pyaoBaHKe 1 €ro YacTH, BbIXO/ M3 CTPOSA KOTOPbIX
CTan CNefICTBUEM HENPaBUIbHOM YCTAHOBKH, HECAHKLMO-
HWUPOBaHHOW MOIUDUKALMK, HENPABHIBHOIO NPUMEHE-
HUA, HapyLUeHKe NPaBKN 06CNYXMBAHWUA UMK XPAHEHHS;

— HENCNPaBHOCTH, BO3HHKLLWE B pe3y/bTaTe Neperpysku
3NEKTPOUHCTPYMeHTa. (K 6e3ycnoBHbIM NpU3Hakam nepe-
TPY3KM MHCTPYMEHTA OTHOCATCA: NOABNEHME LiBETa nobe-
KanocTy, fiehopMauia U1 onnasneHue fetanen 1 yanos
3NEKTPOUHCTPYMEHTA, NOTEMHEHHeE Nk 0byrnnBaHue
M30NALMM NPOBOAOB NEKTPOABUIATENA MO AEHCTBUEM
BbICOKOV TEeMNeparypbi.)

Ytunusauus

OTCNyXWBLLME CBOH CPOK INEKTPOMHCTPYMEHTbI, MPUHA-
NEeXHOCTU U YNaKOBKY crieflyeT ciaBaTb Ha 3KONTOrMYECKU Un-
CTYI0 peKynepaLuio 0TXo0B.
YTUNW3UpPYHTE 3NEKTPOUHCTPYMEHT OTAENbHO
oT bbiToBOrO Mycopa!

Tonbko ana cTpat-uneHoB EC:

B cootsetcTauu ¢ EBponeickoi gupektuson 2012/19/EU
06 0TpaboTaHHbIX 3MEKTPUUECKMX U INEKTPOHHbIX Nprbopax
1 ee Npeobpa3oBaH1eM B HALMOHANbHOE 3aKOHOAATENbCTBO
HEroaHble 3NeKTPONPUBOPLI HYXXHO CoBUPaTh OTAENLHO U
C/1aBaTb Ha 3KONOMMUECKHM UKCTYIO NepepaboTky.

YKpaiHcbKa

Bka3iBKH 3 TeXHiku be3neku

3aranbHi BKa3iBKH 3 TeXHiku 6e3neku ana
€NeKTPOiHCTPYMEHTIB

INMNOMNEPE- MpouuTaiite BCi BKa3iBKH 3 TEXHIKK
6e3neku, iHCTPYKUil, intocTpauii Ta
IDKEHHA 2 h
cneuudikayii, HaaaHi 3 uUM
€NeKTPOiHCTPYMEeHTOM. HeBMKOHAHHA yCiX NOfaHNX
HUXKUe IHCTPYKLiM MOXeE NPU3BECTU 40 YPAXKEHHA
€NeKTPUUHWM CTPYMOM, MOXEXi i/abo cepio3Hoi TpaBMHU.
[lobpe 36epiraiite Ha MailbyTHE i nonepeakeHHs i
BKa3iBKH.
[ig, NOHATTAM «eNEeKTPOIHCTPYMEHT» B LIUX 3aCTEPEXEHHAX
Ma€eTbCA Ha yBa3i €N1EKTPOIHCTPYMEHT, LU0 NPaLIOE Bifl
Mepexi (3 enektpokabenem) abo Bif akymynatopHoi batapei
(6e3 enekTpokabento).

be3neka Ha pobouomy Micui
» Tpumaiite cBoe poboue micue B uucrori i 3abeaneure
nobpe ociTneHHa pobouoro micua. beanaz abo noraxe

Bosch Power Tools
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OCBITNEHHS Ha pPObOUOMY MiCLi MOXYTb NPU3BECTHU 10
HeLLACHWX BUNAAKIB.

» He npaujoiite 3 eNeKTPOiHCTPYMEHTOM Y CepefioBHLLi,
Ae icHye HeGe3neka BUOYXy BHAaCRiAOK NPUCYTHOCTI
ropHOUMX PifKH, ra3is abo nuny. ENeKTpoiHCTPYMEHTH
MOXYTb MOPOZXKYBATH iCKPH, Bl AKMX MOXE 3aMaThCA
nun abo napu.

» [ip uac npaui 3 eneKTPOiHCTPYMEHTOM He
nignyckainTe 4o pobouoro micua Aitei Ta iHWKX
niopeii. B1 MoXeTe BTPATUTH KOHTPOMb Haf,
€NEKTPOIHCTPYMEHTOM, AKLLO By He byfieTe 3ocepemxeHi
Ha BMKOHaHHi poboTy.

EnekTpuuHa 6e3neka

» Llitencenb enekTPoiHCTPyMeHTa NOBMHEH NacyBaTh A0
po3eTku. He f03BONAETLCA MiHATH WOCH B WTENCeNi.
[ina poboTH 3 eNeKTPOIHCTPYMEHTAMH, L0 MaKOTb
3aXHUCHe 3a3eMINeHHsA, He BUKOPUCTOBYHTE afanTepu.
BuKOpHCTaHHA OPUriHANbHOrO LWTencens Ta HanexHoi
PO3ETKM 3MEHLLYE PU3UK YPAKEHHA ENEKTPUUHNM
CTPYMOM.

» YHUKaliTe KOHTaKTy YaCTHH Tina i3 3a3eMneHuMu
NOBEPXHAMM, Hanp., Tpybamu, 6atapeaMu onaneHHs,
NNUTaMK Ta XxonogunbHUkamu. Konv Baue Tino
3a3eMneHe, icHye 3binblueHa Hebeaneka ypaxeHHs
€NEKTPUUHUM CTPYMOM.

» 3axuiaiite eneKTPoiHCTPYMEHTH Bif AoLuy i BONOrH.
[NonagaHHs BoAM B €NEKTPOIHCTPYMEHT 30inbluye pUank
YPaXEHHA eNeKTPUUHUM CTPYMOM.

» He BUKOPHCTOBYIiTE MEPEXHMIA LUIHYP XKUBNEHHA He 3a
npusHaueHHam. Hikonu He BUKOpUCTOBYiiTe
MepeXHHIi WHYP ANA nepeHeceHHd abo
nepeTAryBaHHA eNeKTPoiHCTPyMeHTa abo BUTAraHHA
wTencens 3 po3eTku. 3axuiyaiite kabenb Bif Tenna,
MacTuna, rocTpUx KpaiB Ta pyXoMux aeTanei
eneKTPoiHCTPyMeHTa. [oLKOKeHU abo 3aKpyyeHui
Kabenb 36inbluye PU3NK ypaxKeHHs eNeKTPUUHUM
CTPYMOM.

» [ins 30BHiLHiX pobiT 060B’A3KOBO BUKOPUCTOBYITE

NHLIE TaKWi NOJO0BXKYBaY, L0 NPUAATHHI Ans

30BHiLLHIX pobiT. BUKOPUCTAHHS NOAOBXKYBaua, LU0

PO3paxoBaHMi Ha 30BHiLLHI POHOTH, BMEHLLYE PU3HK

YPaXEHHA eNeKTPUUHUM CTPYMOM.

» AKIWOo He MOXKHa 3an0birTH BUKOPUCTaHHIO
€NeKTPOIHCTPYMEHTa y BONOroMYy CepefoBHILLi,
BUKOPHCTOBYHTE NPUCTPii 3aXUCHOTO BUMKHEHHA.
BHKOPUCTaHHS NPUCTPOI 3aXMCHOTO BUMKHEHHS
3MEHLLYE PU3UK YPAKEHHA ENEKTPUUHUM CTPYMOM.

be3neka niogei

» byabTe yBaXKHUMH, CiAKyHTe 3a TUM, Lo Bu pobute,
Ta Po3CyANHUBO NoBoAbTECA Nif uac poboTu 3
enekTpoincTpymeHTom. He kopuctyiitecs
€NeKTPOIHCTPYMEHTOM, AKLL0 Bu cTomneHi abo
3HaXOAUTECA Nif Ai€I0 HAPKOTHUKIB, CNIMPTHUX HAaNoiB
a60 nikiB. MUTb HeyBaXXHOCTI NPK KOPUCTYBaHHI
€NeKTPOIHCTPYMEHTOM MO>XXe NPU3BECTH A0 CEPHO3HUX
TpaBM.

» BukopucroByiite 3aco6u iHAUBIAYaNnbHOr0 3aXKCTY.

3aBxav BAAranTe 3aXMCHi OKyNApK. 3acTOCyBaHHs
3ac06iB iHAMBILYaNbHOMO 3aXMCTY ANA BiANOBIAHWX YMOB,
Hanp., 3aXMCHOI MackH, CNeLB3yTTA, L0 He KOB3a€ETbCA,
KacKu Ta HaBYLLHWKIB, 3MEHLLYE PU3UK TPABM.

YHuKailiTe BANaAKoBOro BMHKaHHA. Mepu Hix
YBIMKHYTH €NeKTPOIHCTPYMEHT B eneKTpoMepexy abo
nig’eAHaTH akyMynaTopHy 6atapeto, 6patu ioro B
pykHu abo nepeHOCUTH, BNEBHITbCA B TOMY, L0
€NeKTPOIHCTPYMEHT BUMKHEHHH. TPUMaHHA NanbLA Ha
BUMMKaui Nif uac nepeHeceHHs enekTpoiHCTpyMeHTa abo
NiAKNIOYEHHA B PO3ETKY YBIMKHYTOrO
€NeKTPOIHCTPYMEHTa MOXe NPHU3BECTHM [0 TPABM.

Mepepn THM, AK BMUKaTH €NeKTPOIHCTPYMEHT,
npubepiTb HanarofKyBanbHi iIHCTpyMeHTH abo
raikoBwuii kniou. MepebyBaHHA HanaromKyBanbHoOro
iHCTpyMeHTa abo K/ioua B YaCTUHI eNeKTPOIHCTPYMEHTa,
140 0bepTaETbCA, MOXE NPU3BECTH A0 TPABM.

YHuKaiiTe HENPUPOAHOI0 NONOXKEHHA Tina. 3aBXAu
3bepiraiiTe cTilike NON0XeHHA Ta TPUMaiiTe
piBHoBary. Lle 103Bon1Tb Bam Kpallie KOHTPO/OBATH
€NeKTPOIHCTPYMEHT y Hebe3neuHux cuTyauinx.

Bpasdraiite npupatHuil opar. He Baaraiite npoctopui
opAar 1a npukpacu. He nigcrasnsiite Bonoccs it opar
A0 feTanew, Wwo pyxarTbca. [IpocTopuii ofar, joBre
BO/IOCCSA Ta NPUKPACH MOXYTb MOTPANUTH B AeTai, Lo
pyXatoTbes.

AKILO iCHYE MOXNUBICTb MOHTYBATH
NMNOBIACMOKTYBanbHi abo nunoynoBnioloYi NPUCTPOI,
nepekoHairecs, o6 BoHu bynu fobpe nig’eaHaHi Ta
NpaBUNbHO BUKOPHUCTOBYBANUCA. B1KOPUCTaHHS
NMUNOBIACMOKTYBANbHOMO MPUCTPOK MOXE 3MEHLLNTH
Hebeaneku, 3yMoBNEHi NUNom.

[lobpe 3HaHHA eNneKTPOIHCTPYMEHTIB, OTPUMaHe B
pe3ynbTaTi YacToro ix BAKOPUCTAHHA, He MOBUHHO
NpPU3BOAUTH A0 CAMOBNEBHEHOCT i irHOPyBaHHA
NPUHLMNIB TeXHiKK 6e3neku. HeobepexHa ais Moxe B
OfIHY MUTb NPHU3BECTH [10 BAXKKOI TPAaBMMU.

MpaBunbHe NOBOMKEHHA Ta KOPUCTYBAHHA
€NeKTPOiHCTPYMEHTaMH

» He nepeBaHTaxyiiTe eNeKTPOIHCTPYMEHT.
Bukopu1CTOBYiiTE TAKMIA €NEKTPOIHCTPYMEHT, L0
cneuianbHO NPU3HAYEHHI ANA BignoBigHoi poboTu.

3 NpUAATHUM ENEKTPOIHCTPYMEHTOM BH 3 MEHLLMM
PU3KUKOM OTPUMAETE KpaLLli pe3ynbTati poboTi, AKLWo
byneTe npaLtoBaT B 3a3HaU€HOMY fliana3oHi MOTYXKHOCTI.
He kopucTyiiTecs eneKTpoiHCTpyMeHToM 3
NOWKOAKEHUM BUMUKAUEeM. ENeKTpOiHCTPYMEHT, AKMI
He BMMKa€ETbCA abo He BUMMKAETbCA, € Hebe3neuHnm i
#oro Tpeba BigpemMoHTyBaTy.

Mepepn TMM, AIK perynioBatH Wo-Hebyab B
€NeKTPOIHCTPYMEHTi, MiHATH npunapaAana abo xoBaTu
€NeKTPOIHCTPYMEHT, BUTATHITb WITENCenb i3 po3eTku
Ta/abo BUTATHITL aKymynaTopHy batapero. Lli
nonepeXyBasnbHi 3aX0fiW 3 TeXHiKK He3neku 3MeHLLyioTh
PU3KK BUMALKOBOrO 3anycKy eNneKTPoiHCTPYMEHTa.
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» XoBaiiTe eneKTPOiHCTPYMEHTH, AKUMH Bu came He
KOpHUCTy€eTecA, BiA Aiteil. He no3ponsiite
KOPHUCTYBATHCA €NeKTPOIHCTPYMEHTOM 0cobam, Lo He
3HaioMi 3 ioro po6oToto abo He uuTanM Li BKasiBKH.
BHKOPUCTaHHA eNeKTPOIHCTPYMEHTIB HEAOCBIAUEHUMM
ocobamu moxe byt HebeaneuHum.

» CrapaHHo fornsapaiite 3a eNeKTPOIHCTPYMEHTaMM i
npunagaam. Mepesipsiite, wob pyxomi getani
€eneKTPOiHCTPYyMeHTa Oynu npaBUAbHO PO3TaLLIOBaHi
Ta He 3aiAanu, He 6ynu nowkoaXXeHUMH abo y byab-
AKOMY iHLLOMY CTaHi, AKKIA Mir OW BANUHYTH HA
¢yHKLiOHYBaHHA eneKTpoiHcTpyMeHTa. MowkKomKeHi
€NeKTPOIHCTPYMEHTH NOTPiOHO BifpeMOHTYBaTH,
nepL HiXk KOPUCTYBATUCA HUMH 3HOBY. Benuka
KiNbKICTb HeLLlaCHUX BUNAAKIB CMPUUUHAETLCA MOraHUM
[OINAAO0M 32 eNeKTPOIHCTPYMEHTAMK.

» Tpumaiite pi3anbHi iHCTPYME@HTH HarocTpeHUMH Ta B
yucToTi. CTapaHHO AOrNAHYTI Pi3anbHi iHCTPYMEHTH 3
FOCTPUM Pi3anbHUM KPAEM MeHLLE 3aCTPALOTh Ta Nerii B
ekcnnyarawii.

» BukopucToBy#iTe eNeKTPOiHCTPYMEHT, NpUnaaaa fo
HbOr0, Po60oYi iHCTPYMEHTH TOLLO BiANOBIAHO A0 LUX
BKa3iBoK. bepiTb 0 yBaru npu bomy ymoBH po6otu
Ta cneuydiky BUKOHYBaHOi poboTu. BukopucTaHHs
€NeKTPOIHCTPYMEHTIB ANns pobiT, ANs AKX BOHK He
nepezibaueHi, Moxe NPU3BECTH [0 Hebeaneurux
cuTyauin.

» Tpumaiite pyKkoATKM i NOBEPXHi 3aXBaTy CyXUMM i
YUCTHMH, CRiAKYiiTe, o6 Ha HKX He byno onuBH abo
rycroro mactuna. Cnusbki pyKoATKM i NOBEPXHI 3axBaTy
YHEMOX/MBMIOKOTb He3neuHe NOBOAKEHHA 3
€NeKTPOIHCTPYMEHTOM Ta 0ro KOHTPONIOBAHHA B
HEOUiKyBaHWX CUTyaLlifX.

Cepgic

» BippaagaiiTe cBiii eNeKTPOIHCTPYMEHT Ha PEMOHT NHLLe
KBanicgikoBaHUM haxiBLAM Ta nuLe 3
BUKOPHUCTAHHAM OPUriHANbHUX 3aNuacTuH. Lle
3abe3neuntb poboTy NPUCTPOIO NPOTATOM TPUBANOTO
uacy.

Bka3iBKu 3 TexHiku 6e3neku ana gpunis

BkasiBku 3 TexHiku 6e3neku ans ycix onepauiji

» Kopucryiiteca gonomixHoto(umu) pykosTtkoto(amu).
BTparta KOHTPOMI0 MOXe NPU3BECTH 10 TPABM.

» Mpu BUKOHaHHI Po6iT, NPU AKUX NpUNagAa MoXe
3auenuTH 3aXoBaHy eneKTPponpoBoAKY abo BnacHui
LIHYP XKUBNEHHSA, TPUMaTe iHCTPYMEHT 3a i30NboBaHi
noBepxHi. 3auenneHHs NpUNaaaamM NPOBOMKH, LLIO
3HAXOAMTbCA Mifl HANPYTOl0, MOXe NPU3BECTH 10
3aPAMKEHHS METANEBUX UaCTHH eNEeKTPOIHCTPYMEHTa Ta
10 YPXKEHHA eNEKTPUUHUM CTPYMOM.

BkasiBku 3 TexHiku 6e3neku npu poboti 3 foBrumu bit-

Hacafikamu

» Hikonu He npautoiiTe 3i WWBKAKICTIO, WO nepebinblye
MaKCHManbHy HOMiHanbHy WBKAKICTb BiT-HacaaKu.
Mpw BenuKii WeMaKOCTi biT-HacamKK MOXYTb THYTHUCA,
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AKLLO BOHW 06epTatoTbCA BiNbHO be3 KOHTaKTY i3
3aroTOBKOI0, LU0 MOXeE NPU3BECTH A0 TINECHUX
YLKOMKEHD.

3aBxAa NounHaiTe CBEPANUTH Ha HU3bKil WBKAKOCTI,
KiHUMK BiT-HacagKn NOBHHEH TOPKATHUCA 3aroTOBKH.
[Mpu BenuKin WBMAKOCTI BiT-HaCaZKM MOXYTb FHYTUCS,
fAKLLLO BOHW 0bepTaloTbCA BinbHO He3 KOHTAKTY i3
3aroTOBKOI0, L0 MOXE NPU3BECTU [0 TINECHUX
YWKOMKEHD.

Hatuckyiite nuwe no npamii Ao 6iT-Hacapkw i He
NPUTHCKYIiTe 3aHAaATO CHNbHO.BiT-HAacaaKKU MOXYTb
THYTWCA | B pe3ynbTaTi namaTvcsa abo Npu3BOAUTH 10
BTPATHU KOHTPONIO | BHACNILOK LIbOrO A0 TiNECHUX
YWKOMKEHb.

[lopatkoBi BKa3iBKH 3 TeXHiKM 6e3nekn
» HeraiiHo BUMKHITb @NeKTPOiHCTPYMEHT, AKLLO0

po6ouwuii iHcTpyMeHT 3aknuHuno. byabTe rotosi fo
BUCOKMX PeaKTHBHUX MOMEHTIB, 0 NPU3BOAATH A0
cinaHHsa. Pobouuit iIHCTPYMEHT 3aKNUHIOE MIPH
nepeBaHTaXXeHHI eNeKTPOIHCTPYMeHTa abo 3acTpAraHHi
iHCTpyMeHTa B 06pobnioBaHii 3aroToBLj.

MiuHo TpUMaiiTe eneKTPoiHCTPYMeEHT. [pu
3aKpyuyBaHHi | PO3KPYUyBaHHi FBUHTIB/LLYPYNIB MOXYTh
BUHWKATKU KOPOTKOUACHI BUCOKI peaKLiiHi MOMEHTH.
3akpinntoiite 06pobnioBaHy 3aroToBKy. 3a [0NOMOroio
3aTUCKHOro NpUCTPOto abo nelwat 0bpobnoBaHuit
marepian (ikCyeTbCa HaflilHiLLe HiX NPpY TPUMaHHI 1oro B
pyul.

» [ins 3HaXoMKeHHA 3aX0BaHMUX B CTiHi Tpy6 abo

€NeKTPONPOBOAKH KOPUCTYHTECA NPUAATHUMH
npunagamu abo 3BepHiTbCA B MicLieBe NiANPHEMCTBO
€NneKTpo-, ra3o0- i BOAONOCTauaHHA. 3auenneHHs
€NeKTPONPOBOAKM MOXXE MPU3BOAMTH 1O NOXEXi Ta
YPXKEHHA eNeKTPUYHUM CTPYMOM. 3auenneHHA rasoBol
TpybU MOXE NPU3BOAMTH [0 BUOYXY. 3auenneHHs
BO/I0NMPOBOZAHOI TPYbU MOXXe 3aBAaTH LKOAY
marepianbHUM LiHHOCTAM abo NPU3BECTH 10 YPaXKEHHS!
€NeKTPUUHNM CTPYMOM.

Mepepn THM, IK NOKNACTH €NEKTPOIHCTPYMEHT,
3aueKaiite, NOKM BiH He 3yNUHUTbCA. Ake pobouni
iHCTPYMEHT MOXe 3auenuTucA 3a Lo-Hebyab, Lo
npu3Beze A0 BTPATH KOHTPONIO Haf, eNeKTPONpUNafoM.

Onuc npoAykry i nocnyr

MpouuTaiiTte BCi 3acTepe)xeHHs i BKas3iBKU.
HeBMKOHaHHA BKa3iBOK 3 TEXHikW be3neku Ta
iHCTPYKLi MOXe NPU3BECTH [0 YPKEHHA
€NeKTPUUHNM CTPYMOM, NOXeXi Ta/abo
BAXKWUX CEPMO3HUX TPABM.

Bynb nacka, LOTpUMyHTECA iNOCTPALiM HA NoYaTKy
iHCTPYKLUi 3 ekcnnyarallii.

MpusHaueHHa npunapy

EnexTponpunag npusHaueHWi ana CBEPANiHHA B AePEBUHI,
MeTani, kepamiui Ta nnactmaci. lpunanu 3 eneKTPoHHO
CUCTEMOIO PerynioBaHHs i 0bepTaHHAM pobouoro

Bosch Power Tools
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iHCTPYMeHTa NpaBopyU i NiBOPYY NPUAATHI Takox i AnA (9) [lonarkoBa pyKosTKa (3 i3071b0BaHOI0 MOBEPXHED)
3aKpyuyBaHHA rBUHTIB i HAPi3aHHA Pi3bbu. (10) OBmexyBay rUbHHM
306parkeHi KOMNOHEHTH (11) PykosTka (3 i301b0BaHOI NOBEPXHELD)
HyMepallis 30bpaxeHKx KOMNOHEHTiB NOCUNAETLCA Ha (12) Kniou o ceepanunbHoro natpoa
300paXxeHHs enekTPOnpHAagy Ha CTOPIHL 3 MatoHKOM. (13) 3ybuacTuit cBepANMALHMI NaTpoH
(1)  LUBMmKO3aTUCKHMI CBEPANMALHMI NaTpoH ¥ (Mnwe (14) bira®

ANA enexkTpoiHcTpymenTiB 3 601 AB2 006/3 601 (15) YHiBepcanbHuit yTpumyBay bir*

AB2 041: L1IBMaKO3aTUCKHWI CBEPANUNBHUI NATPOH
3i cTonopHHM Kinbem *)

(2) MNepepnHs BTYNKa

(3) 3agHaBTynKa

(4) Knonka dikcaii BUMHKaua
(5) Koniuiatko nA BCTAHOBNEHHA KiNbKOCTi 0bepTiB (20) OikcysanbHe Kinble »

(6)  Bummray A) 3obpaxeHe abo onucaHe Npunaaas He BXOAHUTb B
(7) TNepemukayu HanpsaMKy obepTaHHs CTaHAapTHHI 0bcAr nocTaBku. MoBHMI acopTUMEHT

. npunapan Bu 3HaiaeTe B Hawii nporpami npunaaas.
8) [llepemuKay WBKAKOCTI
@ P A B) 3BHuaiHuii (He BXoAUTb B 06CAT NOCTaBKM)

(16) ®ikcyBanbHWI rBUHT LBUAKO3ATUCKHOTO/
3ybuactoro cBepanMnbHOro NatpoHa

(17) BunkoBwil raitkoBuit kniou ®
(18) 3artuckHa rinbza”
(19) CronopHe kinbue

TexHiuHi pani

Enektpogpunb GBM 13-2 RE

ToBapHu1K HoMep 3601.. ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ... AB2 ... AB2
006 004 005 031 062 071 041

Hom. cnoxwuBaHa Br 750 750 750 750 750 710 750

NOTYXHICTb

Makc. kopucHa Br 353 353 353 353 374 365 353

MOTYXHICTb

Kinbkictb 0bepTiB Ha xonocTomy xogy

- 1 wBKaKicTb xsun.*  0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1100

- 2 WBMAKICTb xsun.*  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3400

HomiHanbHa Kinbkictb 0beptis

- 1 wBKaKicTb xBun.* 500 500 500 500 500 500 500

- 2 WIBMAKICTb xBun.* 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Howm. obeptanbHuit Hw  6,8/2,5 6,8/25 6,825 68/25 65/22 65/22 6,8/25

MomeHT (1-a/2-a

LWBWAKICTb)

[liameTp wuwku MM 43 43 43 43 43 43 43

wnuHaens

BcranoBneHHs ° ° ° ° [} [) °

KinbkocTi 0bepTtiB

PerynioBaHHsa ° ° ° ° ° ° °

KinbkocCTi 0bepTiB

0bepTaHHA npaBopyu/ ° ° ° ° ° ° °

niBopyy

3anobixHa MydTa ° ° ° ° ° ° °

LLIBuaKko3aTUCKHWI ° - - - - - °

CBEPANMUMbHUIA NaTPOH

i3 CTONOPHUM KinbLem

LLIBaKo3aTUCKHKI - ° - ° ° ) -

CBEPANUIbHUI NATPOH
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Enektpogpunb GBM 13-2 RE
3ybuactuit - = ° = - = -
CBEPL/IMNbHUI NaTPOH

Makc. @ cepanitHs (1-a/ 2-a nepenaua)

- Cranb MM 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- [lepeBuHa MM 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- AntomiHin MM 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
[lianasoH 3aTUCKaHHA MM 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13
naTrpoHa

Bara BignosigHo go Kr 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
EPTA-Procedure

01:2014

Knac 3axvcty [ol/ 1l ENAT [ol/11 [ol/ 11 o/ [l o1/

MapameTpu 3a3HaueHi ans HoMiHanbHoi Hanpyrv [U] 230 B. Mpy iHWKMX 3HAUEHHAX HANPyTH,  TAKOX Y cneyudiuHoMy 1A KpaiHi BUKOHaHHI

MOX/UBI iHLLUi NapameTpu.

Inchopmalia wopo wymy i Bibpawii

3HaueHHs 3BYKOBOI eMiCii BU3HaueHi BigNoBiAHO 10
EN62841-2-1.

A-3BaXXEHWH piBEHb 3BYKOBOTO TUCKY Bifl
€NeKTPOIHCTPYMEHTY, AK NPaBU/O, CTaHOBHTb: 3BYKOBE
HaBaHTaxeHHA 82 1b(A); 3BykoBa NoTyxHicTb 93 AB(A).
MoxubkaK = 5 opb.

Bpsraiite HaByLIHNKK!

CymapHa Bibpallisi a, (BeKTopHa cyma TpbOX HanpAMKiB) i
noxubka K, Bu3HaueHi BignosigHo o EN 62841-2-1.
CeepaniHxs B MeTani: a, = 4,5m/c?, K = 1,5m/c,
3aKpyuyBaHHA Ta BUKPYUYBaHHA MBUHTIB: &, < 2,5M/c?,
K=1,5wm/c?,

HapisaHHs pisbbu: a, < 2,5m/c?, K = 1,5 m/c’.

3a3HaueHi B LMx BKasiBKax piBeHb Bibpallii i piBeHb emicii
LUyMy BUMiPIOBANICA 33 BU3HAUEHOIO B CTaHAapTax
NpoLeaypoLo; HUIMK MOXHA KOPUCTYBATUCA i1 MOPIBHAHHA
npunagis. BoHW Takox NpuaaTHi AnA nonepenHboi OLiHKA
piBHA Bibpai i piBHA emicii wymy.

3asHaueHi piBeHb Bibpalii i piBeHb eMicii Wwymy cTocytoTbea
OCHOBHMX PobiT, ANA AKNX 3aCTOCOBYETHCA
€NeKTPOIHCTPYMeHT. OfiHaK Y pasi 3aCTOCYBaHHA
€NeKTPOIHCTPYMEHTA NS iHWKX PobiT, poboTH 3 iHWKUM
npunagasm abo y pasi HeoCTaTHbOrO TeXHIUHOMO
obcnyroByBaHHA piBeHb BibpaLii i piBeHb eMicii wymy
MOXYTb YT iHWKMMK. B peaynbTari piBeHb Bibpalii i piBeHb
eMiCii LyMy NpoTAroM BCbOro pobouoro uacy MoxyTb
3HaYHO 3POCTH.

[1nf TOUHOI OLiHKM piBHA BibpaUii i piBHA eMicii wymy
NoTPiBHO TaKOX BPaxoBYBATH iHTEPBANHU Uacy, Konu
€NEKTPOIHCTPYMEHT BUMKHEHUI abo, Xoua 1 YBIMKHEHMH,
ane hakTMuHo He npaLoe. Lie Moxe 3HauHO 3MEHLLUTH
CymapHHI piBeHb Bibpallii i piBeHb eMicii Lymy npoTarom
pobouoro uacy.

BuaHauTe gogatkosi 3axofu beaneku fna 3axucty
oneparopa enekTpoiHCTPYMeHTa Bif Bibpadii, Hanp.:
TEXHiUHe 0DCyroByBaHHA ENEKTPOIHCTPYMEHTA | poboumnx
iHCTPYMEHTiB, HarpiBaHHA PyK, OpraHisavis pobounx
npoLeciB.

MoHTax

» Mepep byab-akuMU MaHinynayiamu 3
€NeKTPONPHNaZioM BUTATHITD LITENCENb 3 PO3ETKH.

DoparkoBa pykonaTka (guB. man. A)

» [paujoitTe 3 eNeKTPOIHCTPYMEHTOM NuLLe 3
0AATKOBOIO PYKOATKOIO (9).
[ins 6inbLUOi 3pyYHOCTI, @ TAKOX LLI0D MeHLLEe BTOMAOBATUACA
nig yac poboTn, MOXHa NOBEPHYTH JO[ATKOBY PYKOATKY (9)
B 12 nonoxeHb.
TMoBepHiTb HYXHIO PyUKy IOAATKOBOI PYKOATKH (9) B
HanpsamKy @ i nocyHbTe A0AATKOBY PyKOATKY (9) ynepen
HaCTiNbkH, Wob ii MoxxHa byno noBepHyTH B HeobXigHe
nonoxewHs. Micns Lboro NoCyHbTe A0AaTKOBY PyKOATKY (9)
3HOBY Ha3af i 3aTATHITb HWXKHIO PYUKY, NOBEPHYBLLM ii B
HanpAMKy @.
BcTaHoBneHHA rnubuHu cBepaneHHs (aue. man. A)
3a jonomoroto 0bmexysaua rudunu (10) moxHa
BCTaHOBMIOBATH HEObXiaHY rnubuHy cepaninHs X.
TMoBEPHITb HUXHIO PYUKy A0AATKOBOT pyKOATKM (9) npoth
CTPINKK FOOMHHHKA | BCTPOMITb 0OMexyBau rnnbunu (10).
BuTArHiTh 06MexyBau rubuHmM HacTiNbk, W06 BiAcTaHb Mix
KiHUMKOM cBeppna i KiHunkom obmexyBaua rubuHmu
CBEP/EHHA BiANOBigana HeobxiaHin rMUbUHI cBepaneHHs
X.
Micna ubOro 3HOBY TYro 3aTAMHITH HUXKHIO PYUKY LOAATKOBOI
pyKosTKH (9) NoBEpPTaHHSAM 3a CTPINKOK FOMHHHUKA.
PudneHHs Ha obmexyBaui rnnbuu (10) noBMHHe AMBUTUCA
Bropy.

3amina pobouoro iHCTpymeHTa

» Mepep byab-akuMu MaHinynayiamu 3
€NeKTPONPHNaZioM BUTATHITD LITENCENb 3 PO3ETKH.

» [lig uac 3aminu npunapas 06oB'A3koBo HagiBaNTe
3aXMCHi pykaBuui. CBEpAUNbHUIA NAaTPOH MOXE Npu
TpUBanii poboTi CUNbHO HarpiBaTMcA.

Bosch Power Tools
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LLiBuaKo3aTucKHMii naTpoH (auB. Man. B)

MiuHo TpumaliTe 3afiHto BTYNKY (3) WBKAKO3ATUCKHOMO
natpoHa (1) i noseprtaiite nepeHio BTynKy (2) B HanpAMKY
@, 106 MoXHa byno BCTPOMUTM POBOUMIA IHCTPYMEHT.
BcraBTe poboumit iHCTpyMeHT.

MiuHo TpumaliTe 3afHto BTyNKy (3) WBKAKO3aTUCKHOMO
natpoHa (1) i MiuHo 3akpyuyiiTe pyKoto nepeaHto BTynky (2)
B HanpsMKy @, NOKK He NOUYETLCA KnauaHHs. Npu Lbomy
CBEPA/IMNIbHUIA NATPOH aBTOMATUUHO (iKCYETHCA.
BrnokyBaHHs 3HOBY 3HIMA€ETbCH, AKLLO [/1A BUMIMaHHA
pobouoro iHCTPYMEHTa NoBepTaTv NepeaHio BTyNKy (2) y
3BOPOTHOMY HanpsiMKY.

3ybuacTuit cBepANUNbHUIA NAaTPOH (AuB. man. C)
lMoBepTatouu, BiaKpuIiTe 3ybuacTuit CBEpAIMNbHUN NaTPOH
(13), 11106 B HbOrO MOXHa OyNo BCTPOMUTH PObOUHit
iHCTPYMeHT. BctaBTe poboumit iHCTPYMEHT.

BcTpoMiTh Kntou 1o cBepanunbHoro natpota (12) y
BiAMOBIAHiI OTBOPY B 3ybuacTtoMy CBEpAIMNbHOMY NATPOHi
(13) i piBHOMiPHO 3aTAMHITb PODOUMI IHCTPYMEHT.

LLIBMAKO3aTHCKHHUIA CBEPANUNbHUIA NATPOH 3i CTONOPHUM
Kinbuem (aus. man. D)

MoBepHiTb cTonopHe Kinbte (19) y Hanpamky «UNLOCK
(BIDUMHUTH)».

lNoBepTanTe 3aTUCKHY Tinb3y (18) 3a CTPINKo roanHHKMKA,
11106 MOXxHa byno BCTPOMMUTH 3MiHHMI POBOUMI IHCTPYMEHT.
TMoBHiCTIO BCTPOMiTb POBOUMI IHCTPYMEHT, NPUTPUMAiATE
110ro B NaTPOHI i 3 CHNOIO Bif PYKKM 3aKPYTiTb 3aTUCKHY TiNb3y
(18) npoTv cTpinku roaMHHKKA. MPUTPUMYHTE NPH LibOMY
(hikcyBanbHe kinblie (20).

MoBepHiTb cTonopHe kinbue (19) y Hanpamky «LOCK
(BAUMHUTH)».

BkagziBka: [1p1 BCTPOMNAHHI CBEPAEN HEBENMKNX PO3MIpIB
nonepenHbO HANALLTYHTE NATPOH Ha NPUONKU3HKIA BiameTp
ceepana. [Hakwwe cBepano byae BCTaBneHe He TOUHO MO
LieHTpY.

BuiiMaHHA pobouoro iHCTpyMeHTa

MoBepHitb cTonopHe KinbLie (19) y Hanpsamky «UNLOCK
(BIUNHUTH)».

lMoBepraiiTe 3aTUCKHY rinb3y (18) 3a CTPINKo rognuHHKUKa,
11{06 pobounit iIHCTPYMEHT MOXHa Byno BUTATHYTH.

IHCTpyMeHTH AnA 3aKpyuyBaHHsA (auB. man. E)

Y pasi BukopucTaHHa 6iT (14) HeobxiaHo 3aBxau
BUKOPUCTOBYBATH YHiBEPCANbHUI 3aTHCKau OIT (15).
BukopucToByitTe nuLwe BiTH, WO MiAXOAATb [0 FONOBKH
TBMHTIB.

3amiHa CBepANUNbHOro NaTpoHa

» lepep byab-AKMMK MaHinynauiamu 3
€NneKTPONPHUNAAOM BUTATHITb WITENCeNb 3 PO3eTKH.

BuiimaHHAa dikcyBanbHOro reuHTa

LLIBHAKO3ATUCKHUI CBEPAIMNBHAUI NaTpoH (1) abo
3ybuacTtuit ceepanunbHUi NaTpoH (13) 3axuiLeHni Bin
HEeHaBMWUCHOTO BifIKPYUyBaHHA 3i CBEPANMIbHOTO WNMHAENA
(hikcyBanbHUM reunToM (16). MoBHICTHO BigKpHitTe

LIBMAKO3ATUCKHWI CBEPANUbHMI NaTpoH (1) abo
3ybuacTuit ceepaMnbHUi natpoH (13) i BUKpYTITh
(hikcyBanbHui reuHT (16) 3a CTPINKOK FOMHHUKA.
3BaxaiiTe Ha Te, W0 (hikcyBanbHUi FBUHT MaE NiBY Pi3b.
AKLWo chikcyBanbHWI rBUHT (17) CMANTD MiLLHO, BCTAHOBITb
BUKPYTKY Ha FONIOBKY rBUHTA i nocnabTe ikcyBanbHui
TBUHT, BAAPMBLUM MO PyULli BUKPYTKH.

[NemouTax 3ybuacTtoro cBepanunbHOro natpoHa (aus.
man. F)

LLlob pemoHTyBaTH 3ybuacTuii cBepAMnbHUI naTpoH (13),
HaiHbTe BUNKOBHI rakoBui Koy (17) (po3mip 17 mm) Ha
NOBEPXHIO Mifj KNtOY NPUBOAHOTO WNHUHAENSA.

[ToKnapiTb €NeKTPOIHCTPYMEHT Ha CTiKy onopy, Hanp., Ha
BEpCTaK.

BctpoMiTh Koy 10 cBepanunbHOro natpota (12) B oauH 3
TPbOX 0TBOPIB 3ybuacToro cBepaunbHoro natpota (13) i
nocnabTe 3ybuacTuit cBepanunbHuin natpoH (13) 3a
[NI0MOMOTOH0 L{bOr0 BaXens, NOBePTaloun HOro NpoTH CTPINKu
roAMHHMKA. 3yOuacTuit CBEPANUNbHUI NATPOH, AKWM CUONTD
MiLIHO, MOXXHa NOCNabuTu, Nerko BAAPMBLLY MO KUy 10
CBEePANMIbHOro natpoHa (12).

BuIMITb Kntou 1o cBepaunbHoro natpota (12) is
3ybuacToro cBEpAIMNBLHOTO NATPOHa | NOBHICTIO BIAKPYTITh
3ybuacTuit cBepAIMNbHUI NATPOH.

[leMOHTaX IWBHAKO3aTUCKHOTO CBEPANMNIbHOrO NaTPOoHa
3i CTONOPHUM KinbLem

[1l06 fEeMOHTYBATH LIBMAKO3ATUCKHUI CBEPANUIBHUNA
natpoH (1) i WBMAKO3ATUCKHWI CBEPANMNbHUI NATPOH 3i
CTOMOPHKUM KiNnbLeM 3aTUCHITb KNIOU-LUECTUrPAHHKK Y
LWBMAKO3ATUCKHUM CBEPANUNbHWN NATPOH i HAdiHbTE
BUNKOBWI raikoBMuii knitou (17) (po3mip 17) Ha noBepxHio
nif KNtoy NPUBOAHOTO WINUHAENA.

lMoKnaziTb NeKTPOIHCTPYMEHT Ha CTiKY Onopy, Hanp., Ha
BepCTaK.

MiuHo TpuMaliTe BUNKOBMI raitkoBuid kmioy (17) i BignycTith
LIBWAKO3ATUCKHUI CBEPA/IMNBbHUI NATPOH, NOBEPTAOUH
KNMoY-LUECTUrPaHHUK NPOTH CTPINKK FOAUHHKKA. AKLLO
LIBWAKO3ATUCKHMI CBEPAIMNbHUI NATPOH HE NOBEPTAETHCA,
37erka BaapTe No J0BroMy XBOCTOBMKY Ktoua-
LIeCTUrpaHHM1Ka.

BuIMiTb KNtOU-LLECTUrPAHHWK i3 LIBWAKO3ATUCKHOTO
CBEepA/IMNbHOIO NATPOHa i MOBHICTIO BIAKPYTITh
LIBMAKO3ATUCKHUI CBEPANUNBbHWN NaTPOH.

MoHTaX CBepANUNbLHOro NaTpoHa

MOHTaX LIBMAKO3ATUCKHOIO CBEPA/IMNILHOTO NaTpoHa/
LIBMAKO3aTUCKHOIO CBEPA/IMIIbHOTO NAaTPOHA i3 CTOMOPHUM
KinbLiem/3ybuacToro CBEpANMIbHOTO NaTpOHa 3AiHCHIOETbCA
Y 3BOPOTHIl NOCNIAOBHOCTI.

CBepAnunbHUIA NaTpoH Tpeba 3aTArHyTH fo
MOMEHTY 3aTAryBaHHA npubn. 50-55 H-m.
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Y pasi wBMAKo3aTHCKHOro/3ybuacToro cBepAnMnbHOro
naTpoHa

3aKpyTiTb hikcyBanbHuit rBUHT (16) NpoTH CTPINKK
TOAMHHMKA Y BiKPUTHI LIBMAKO3ATUCKHMIA/3ybuacTui
CBEPAMNbHWN NATPOH.

3aBKa1 BUKOPHUCTOBYHTE NULLIE HOBMI CTOMOPHMUM FBUHT,
OCKinbK# Horo piabba nokpuTa KNeem, AKUi BTpauae CBOI0
Nito Npy1 baratopasoBOMy BUKOPUCTaHHI.

BigcMOKTYBaHHA NUNY/THPCH/CTPYKKH

Mun Takux matepianis, Ak Hanp., nakoapboBKX NOKPUT,

LLI0 MIiCTATb CBUHEL|b, 1eAKWUX BULIB 1EPEBUHH, MiHEpanis i

MeTany, Moxe byTn HebeaneuHum ana 3LopoB’a. TopKaHHs

abo BAMXaHHA UMY MOXe BUKMKaTH y Bac abo y ocib, wo

3HaxoAATbcA Nobnuay, anepriuxi peakuii Ta/abo

3aXBOPIOBAHHSA AUXANbHUX LAAXIB.

TeBHi BMAW Nuny, AK Hanp., AyboBuit abo bykosui nun,

BBAXAlOTbCA KaHLEPOreHHUMM, 0c0bBNMBO B CONYUEHHi 3

nobaBKamu 1A 006pobku fiepeBrHU (Xpomart, 3acobu ans

3aXUCTY AepeBuHH). Matepian, Lo MicTaTb asbecr,

[03BONAETbCA 0OPObNATH NULLE cneLianicTam.

- Cnigkyite 32 406POIO BEHTUNALIEI HA PoboUOMY MicLi.

- PekomeHpyeTbcA BaArat1 pecnipatopHy Macky 3
hinbTpoM Knacy P2.

[onepxyiTeca npunucis Wozao obpobntoBaHKx MaTepianis,

LU0 AitoTb Y Bawwin kpaiHi.

» YHuKaliTe HaKONUUEeHHA NURY Ha pobouomy micui. [un
MOXe Nerko 3anMaruca.

Poborta

Mouatok poboTu

» 3Baxaite Ha Hanpyry y mepexi! Hanpyra B mxepeni
CTpyMy NOBHHHA BiANOBIAAaTH AAHUM Ha 3aBOACHKIH
Tabnuuui enekTpoiHcTpymeHTy. Enekrponpunag, wo
po3paxoBaHui Ha Hanpyry 230 B, moxxe npauioBaTH
Takox i npu 220 B.

BcTaHoBneHHA HanpAMKyY obepTaHHs

3a jonomMoroto nepemukaya Hanpsmky obeptaHHs (7)

MOXHA MiHATH HaNPAMOK 0bepTaHHs iHCTpyMeHTa. OfHaK Le

He MOX/MBO, AKLLO HATUCHYTHH BUMMKaY (6).

06eptaHHa npaBopyy: [InA CBEPANEHHS | 3aKpyUyBaHHSA

TBUHTIB NPUTUCHITb NepeMUKay HanpamKky obepTanhs (7) fo

ynopy npasopyu.

06eprtaHHsa niBopyu: [1na nocnabnexHs abo BUKPyUyBaHHs

TBMHTIB i raioK NPUTUCHITL NepeMuKay HanpsaMKy obepTaHHs

(7) mo ynopy nisopyu.

MexaHiuHe nepeM1KaHHs WBHAKOCTI

» lMepemukaTy nepeMukay WBKAKOCTI (8) MoXHa Ha
3yn1MHeHoMY abo npaLolouoMy eneKTpoiHCTPYMEHTI.
OpfHaK LbOro He MOXKHa POBUTH, KONK NPUNAA NpaLioe
NpY NOBHOMY HaBaHTaXKeHHi a60 Ha MaKCHManbHii
KinbKocTi 06epriB.

| weuAakicTb:
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Mana KinbKicTb 0bepTiB; ANA BENUKUX AiaMeTpiB 0TBOPY i AN
TBMHTIB.

Il wBuAKicTb:

Benuka kinbkicTb 06epTiB; AN Manux giaMeTpis 0TBOPY.
AKLLI0 nepemuKau WBKaKocTi (8) He NoBepTaETbCA A0 yNopy,
TPOXM NOKPYTITb MPUBOAHUM LUNUHAEND i3 CBEPANOM.

BcraHoBneHHs KinbkocTi 06epTiB

3a/10MOMOroto KOniLaTka Ana BCTaHOBNEHHA KiNbKOCTi
0bepris (5) MOXHa BCTaHOBMIOBATH KinbKicTb 0bepTiB/
KinbKicTb yAapiB HaBiTb Nig uac poboTu.

HeobxigHa kinbKicTb 0bepTiB 3aneXuTb Bif Matepiany i yMoB
poboTH i Moxe DyTH BU3HAUEHa METOLOM BUNPODYBaHb.

BMUKaHHA/BUMUKAHHA

LLlo6 yBiMKHYTH €NEKTPOIHCTPYMEHT, HAaTUCHITb Ha BUMUKAY
(6) i TpUMaiiTe 1Oro HATUCHYTUM.

LLlob 3adikcyBaTh HaTUCHYTHI BUMUKAY (6), HATUCHITL HA
tikcatop (4).

[1lo6 BUMKHYTH, €NEKTPOIHCTPYMEHT, BifinyCTiTb BUMUKAY
(6) abo, AKLL0 BiH 3achikcoBaHMI KHOMKOO dikcadii (4),
KOPOTKO HaTUCHITb Ha BUMMKau (6) Ta 3HOBY BiAMYCTiTb HOrO.

3anobixHa mydra

3 MeTO 0OMEXEHHS BENUKMX PEAKLIHHAX MOMEHTIB

€1eKTPOIHCTPYMEHT YCTaTKOBAHWM 3an0bixkHOK0 My(hTOt0

(Anti-Rotation).

» [pu 3aknuHeHHi abo cinaHHi eneKTPoiHCTpyMeHTa
NpPUBOJA CBEPANMNBHOIO IWNHHAENA BAMHKAETbCA.
3Baxalouu Ha CUNH, L0 BUHUKAIOTb NPH LbOMY,
3aBXAu Aobpe TpMMaiiTe eNeKTPOIHCTPYMEHT ABOMA
pykamu i 36epiraiite cTilike NonoXeHHs.

» Y pasi 3acTpAraHHA BAMKHiTb €NeKTPOiHCTPYMEHT i
3BiNbHiTL PobOUNii iHCTpYMeHT. lpH BMUKaHHI
eneKTponpunagy i3 3acTparnum pobounm
iHCTPYyMEeHTOM BUHUKAIOTb BeNUKi peakuiiHi
MOMEHTH.

PerynioBaHHA KinbkocTi 0bepriB

KinbkicTb 06epTiB yBIMKHYTOrO eNeKTPOIHCTPYMEHTa MOXHa
NNAaBHO PErynioBaTy binbLUMM UM MEHLLIMM HATUCKAHHAM Ha
BUMMKaY (6).

[pu nerkomy HaTUCKaHHi Ha BUMHKau (6)
€N1eKTPOIHCTPYMEHT NpaLIoe 3 Manolo KinbKicTio 0bepriB. I3
36inbLUEHHAM CUNK HATUCKYBAHHA KiNbKicTb 0bepTiB
36i/bLLIYETbCA.

BkasiBKH Wwogo pobotu

» Mepep byab-akuMKU MaHinynaliamu 3
€NeKTPONPUNAAOM BUTATHITb WITENCeNb 3 PO3ETKH.

» MpucTaBnsaiiTe eNeKTPOIHCTPYMEHT A0 raiKu/rBUHTa
NULIEe Y BUMKHYTOMY CTaHi. Poboui iHCTpyMeHTH, Ljo
obeprarTbes, MOXYTb 3iCKOB3YBaTH.

BukopucTOBY#TE NP CBEPANIHHI B MeTani nue beaoraxHi,

3aTOueHi CBepAna 3 BUCOKONEroBaHol LWBWAKOPI3anbHOI

cTani (HSS). BignoBigHy AKiCTb rapaHTye opuriHanbHe
npunanas Bosch.
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3a 10MoMOroko MPUCTPOIO 1A 3ar0CTPIOBAHHA CBEpAeN
(npunaans) MoXKHa Nerko 3aTouyBaTH cnipanbHi cBepana
niametpom 2,5-10 mm.

BepcratHi newara, Lo NponoHyTbCA AK NpUNaaas,
N103BONAOTb HAAiNHO 3aTUCKYBaTH 0OPOONIOBAHI 3aroTOBKH.
BoH# 3anobiraiotb nepeBepTaHHI0 06p0obnioBaHMX
3aroTOBOK i Nonepe;pKaloTb HellacHi BUNagKK Y LiboMy
3B’A3KY.

TexHiuHe 06cnyroByBaHHA i cepBic

TexHiuHe 06cNyroByBaHHA i OUMLLEHHA

» lepep byab-AKMMK MaHinynALiamu 3
€NneKTPONPHUNAAOM BUTATHITb WITENcenb 3 PO3eTKH.
» [nsa akicHoi i 6eaneuHoi poboTu Tpumaiite
€NeKTPONPUNaz, i BEHTUNALiHI OTBOPH B UUCTOTI.
AKLL0 Tpeba NoMIHATH Mifg'eaHyBanbHUi Kabenb, Le Tpeba
pobuTh Ha thipmi Bosch abo B cepBicHii MaicTepHi ansa
€NeKTpoiHCTPYMeHTiB Bosch, 11100 YHUKHYTH Hebeanek.

Cepsic i KOHCYNbTaLji 3 NMTaHb 3aCTOCYBaHHA

B cepBicHilt MaicTepHi Bu oTprmacTe BignoBifb Ha Bawi
3aNUTaHHA CTOCOBHO PEMOHTY i TEXHIUHOr0 06CNYroByBaHHA
Bauworo npoaykTy. MantoHku B ieTansx i iHghopmadito wogo
3anyacT1H MOXHa 3HalTH 3a agpecoto: www.bosch-pt.com
KomaHpa cniBpobitHukiB Bosch 3 HagaHHs KOHCynbTalii
LLI0f10 BUKOPHCTaHHA NPOAYKLi i3 33,0BONEHHAM BiANOBICTb
Ha Balui 3anuTaHHsA CTOCOBHO HalLOi NPOAYKLi Ta npunaaas
[0 Hei.

Ipw BCiX 10AATKOBMX 3aNUTaHHAX Ta 3aMOBNEHHI 3aNuacTuH,
6yab nacka, 3asHauante 10-3HauHui HoMep ans
3aMOB/EHH, L0 CTOITb Ha MACMOPTHiM TabnnuLli NpoayKTy.
[apaHTiliHe 0BCnyroByBaHHA | PEMOHT €NEeKTPOIHCTPYMEHTY
30iMCHIOTLCA BIANOBIAHO 1O BUMOT | HOPM BUrOTOBMIOBAUA
Ha TepuTOPIi BCiX KpaiH nuLe y thipmoBHx abo
aBTOPU30BaHMX CEPBICHUX LieHTpax dipmu «Pobept boluy.
MONEPEIKEHHA! BukopucTaHHs KOHTPadakTHOT npoayKuii
Hebe3neuHe B ekcnnyatadii i MOXe MaTi HeraTUBHi HaCnigKKu
[NA 300pOB’A. BUrOTOBNEHHS | pO3MOBCIOMKEHHS
KOHTpadakTHOI NpoayKLii NepecniayeTbcs 3a 3aKOHOM B
a[MiHICTPaTMBHOMY i KpUMiHANbHOMY NOPAAKY.

YkpaiHa

boww CepaicHuit LieHTp enekTpoiHCTPYMeHTIB

Byn. Kparta 1

02660 Kuis 60

Ten.: +380 44 490 2407

®akc: +38044 5120591

E-Mail: pt-service@ua.bosch.com
www.bosch-professional.com/ua/uk

Anpeca PerioHanbH1x rapaHTiiH1X CEPBICHUX MalcTepeHb
3a- 3HaueHa B HauioHanbHOMy rapaHTiiHOMY TanoHi.

Yrunizauis

Enektponpunaau, npunaags i ynakosky Tpeba 3fasat Ha
€KOMOriuHO UKCTY MOBTOPHY NepepobKy.

He BHKWOaiTe eneKTPOiHCTPYMeHTH B nobyToBe
cmitral

Nuwe ana kpaiH €C:

BinnosinHo no €Bponeiicbkoi aupektuen 2012/19/EU
LLOAO BiANPALbOBAHNUX ENEKTPUYHKX | €NEKTPOHHMX
NPUNagiB i il NepeTBOPEHHA B HaLliOHaNbHE 3aKOHOABCTBO
Henpu1aaTHi 0 BXXMBAHHA eNeKTPOIHCTPYMEHTH Tpeba
361paTi OKPeMO i 3[aBaTh Ha EKONOTUHO UKCTY
peKkynepavito.

Kasak

Eypasuﬂ 9KOHOMHMKanNbIK ofafblHa

(KepeH opafbiHa) mylue

MeMneKeTTep aymarbiHAa

KonaaHbinaabl

OHAIPYLWIiHiIH BHIM YWiH KapacTblpFaH Nanaanaxy

KyKaTTapblHbIH, KypaMblHAa Naiaanaxy XeHiHaeri ocbl

HyCKaynblK, COHbIMEH bipre KocbiMiuanap fia bonybl MyMKiH.

CoWKecTiKTi pacTay »ainbl aknapar KocbimMwaga bap.

OHiMpi eHAipreH MeMnekeT Typanbl aknapar eHiMHIH

KOPNYCbIHAA XaHE KOCbIMLIAAA KBPCETINreH.

OHpgipinreH Mep3imi Hyckaynblk MyKkabacblHbIH COHFbI

beTiHpe kepceTinreH.

MmnopTepre KaTbiCTbl baiNaHbIC aKnapar eHim

KantamacblHAA KOPCETINreH.

OHimpi nailganany mepsimi

OHIMHIH KbI3MeT eTy Mep3iMi 7 Xbin. OHAipinreH Mep3iMHeH

bacran (eHAipy KyHi 3aybIT TaKTalLWACbIHAA a3bl/FaH)

icTeTnen 5 Xbin cakTaFaHHaH COH, BHIMAI Tekcepyci3

(cepBuCTiK TEKCepy) naiaanaHy yCbiHbIManAbI.

KepceTinreH KbiaMeT eTy Mep3iMi TYTbIHYLLbl aTaMbILL

HYCKAyNbIKTbIH TaflanTapblH OpblHAAFaH XarFaaiaa FaHa

*apampapl bonagpl.

IcTeH wWbiFy cebenTepiHin, Tisimi

— KON YLKbIH LWbIKCa, NaifanaHbaHpi3

- KaTTbl f1ipin Ke3iHae naiganaHbaxpl3

— TOK CbiMbl 6y3bl/iFaH HeMece oKlaynaychbl3 bonca,
naiaanaHbaHbl3

— ©HIM KopnyCbiHaH TiKenew TyTiH WbIKCa, NaifanaHbaHpi3

MaliaanaHywWwbIHbIK MYMKIH KaTenikTepi

- TyTKacbl MeH Kopnychbl by3binFaH bonca, eHimai
nanaanaHbaHbl3

— )XayblH —LUALLbIH Ke3iHAE CbIpTTa narganaHbaxpi3

— KOpnyc iliHe Cy Kipce KypbinFbiHbI KOCYLWbI 6onMaHbI3
LLlexTi Kyii 6enrinepi

~ TOK CbIMbIHbIH TO3Ybl HEMECE 3aKbIMfaHybl

~ ©HIM KOpMyCbIHbIH, 3aKbIMAANYbl
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Kbi3meT KepceTy Typi MeH Xuiniri

Op naiaanaHyfaH CoH 6HiMi Tasanay yCbiHbINAabI.

Cakray

KYPFaK eppe cakTay Kepek

JKOFapbl TEMNepatypa Ke3iHeH XaHe KyH Caynenepiiy
9CEPIHEH anbiC caKTay Kepek

CaKTay KesiHfe TeMnepaTtypaHblH KEHET aybITKyblHaH
KOpFay kepek

Opamacbi3 cakTay MyMKiH eMec

CaKTay LWapTTapbl Typanbl KOCbIMLLA aKnapat any yLuid
MEMCT 15150 (wapT 1) Ky»aTblH KapaHpi3

+5-neH +40 °C-ka fiediH TemnepatypacbiHaa Koimaaa
6HiPYLWiHIH KanTamacblHAa cakTarbi3. CanbiCTbipMans
binFangbinbik 80 % -AaH acnaybl THiC.

Tacbimanpay

TacbiManzay kesiHze eHiMai KynaTyra xaHe ke3 KenreH
MeXaHWKanblK bIKnan eTyre katan TbIAbIM CablHafbl
bocary/xykTey Ke3iHae NaKeTTi KblCaTbiH MallMHanapzpbl
nanpanadyra pykcar bepinmenni

TacbiMangay waptrapbl Tanantapbii MEMCT 15150

(5 WwapT) KyxaTbiH OKbIHbI3

KopuwaraH opta Temnepatypacbl =50 °C-TaH +50 °C-ka
[lediH TacbiMangay pykcar eTinreH. CanbicTbipmansi
binfFanabinbik 100 %-AaH acnaybl THic.

Kayinci3gik Hyckaynapbi

IneKTp Kypangapb! YLiH Xannbl Kayincisgik
HYCKaynapbl

NECKEPTY

Ocbl 3NEKTP KypanbIHbiH,
KUHaFbIHAAFbI €CKepTynepai,

HyCKaynapabl, CypeTTepai XoHe cunaTTamanapabl
OKbIHbI3. bapnblk TexHUKanbIK kayincisaik
HYCKayNbIKTapbiH OpbIHAaMay TOKTbIH COFybIHa, OPT XaHe/
HeMece ayblp XapakaTTaHynapFa anbin Kenyi MyMKiH.
Bonawak )XyMbICTap ywWiH Kayinci3gik HyckaynblKrapbl
MeH eckepTnenepai cakran KoMblHbi3.

Kayincisaik HyckaynblKTapbiHaa naiganaHbinFaH INekTp
Kypan atayblHbIH XeNifleH KyaT anaTbliH 3NeKTp KypanfapbiHa
(»xeninik kabeni MeHeH) xaHe akKyMyNATOPAEH KyaT anarbiH
3NeKTP KypanaapbiHa (xeninik kabeni xok) Katbichl bap.

JKyMbIC OpHbIHBIH, Kayincisgiri
» KyMbiC OpHbIH Ta3a XaHe XapblK YCTaHbl3. [lacTaHFaH

)XoHe KapaHfbl Xalnappaa catcia okuranap 6onybl MyMKiH.

» INeKTP KYPbINFbIChIH XapbinaTblH aTMochepaaa

naipganan6anbi3, MbiCanbl, XKaHaTblH CYMbIKTbIK, ras
HeMmece wWaH, 6ap GonFanga. InekTp Kypan yLKbiHAapab!
acaugpl, an onap Lwaw Hemece dynappl )aHablpybl
MYMKiH.

bananap meH 6akbinaywbinapfbl 3NeKTp KypanblHaH
anbic ycTaKbi3. AnfiaHynap bakpinay XofanybliHa anbin
Kenyi MyMKiH.

YKabablK TYpMbICTbIK XaFaannapaa, KOMMepPLHANbIK
aiMakTap/a xsHe KOFaMAbIK XXepnepe, 3uAHbl XaHe
KayinTi eHAIPICTIK hakTopnap oK Killi aneKTp TyTbIHybI
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6ap eHaipicTik atMaKTapbiHAA XYMbIC iCTey YLUiH
apHanfaH.

AnekTp Kayincisgiri
» nekTp aifbipnapbl po3eTKara cail boynbi THic.

AWbIpAb! elKaLaH eWKaHAali Topi3ae e3repTneHxis.
XKepre kocbinFaH 3neKTp KypanAapbiMeH agantep
aliblpnapbIH naigananbanbi3. O3repTinmereH aibipnap
MEH CalKec po3eTKanap aNeKTp TybIKTanyblHbIH KayiniH
TeMeHAeTesi.

Ky6bipnap, paguatopnap, nnutanap MeH CybITKbIlITap
CHUAKTbI XKepre KoCbinFaH 6eTrepre THMeH;3. [leHeHi3
Xepre KocbinFaH bonca xoFapbl TOK COFy Kayini nariaa
bonagpl.

AneKTp KypanAapAbl Xaxbbipaa Hemece binFangbl
KopLuayAa naipanaHbanbi3. dnekTp KypanbiHa KipreH
Cy TOK COFY KayiniH XOoFapblnaragbl.

Kabenbgi Tvicti 6onmaraH petre naiganan6anpbis.
Kabenbpi anekTp KypanbiH Tacy, ketepy Hemece
TOKTaH LWbIFapy YWiH naiaananbanpbi3. Kabenbai
bICTbIKTbIK, MaH, 8TKip Kblpnap »aHe XblmXblIManbl
benekTepAeH anbic ycTaMaHbi3. 3aKbiMAa/FaH
HeMece DbITbIChIN KETKEH Kabenb TOK COFy KayiniH
XOFapblnaragpl.

INeKTp KypanblH CbIPTTa NnaiAanaHfaiaa ChipTKbl
JaWnap ywiH cai kabenbai naiaananbiHbI3. CbipTTa
naiaanaHyra xxapamabl kabenbpi nanfanaHy Tok Cory
KayiniH TeMeHaenai.

Erep anekTp KypanbiH binFangbl XXepae nanpanany
Kepek 6onca, oHza KOpFanTbiH eLWipy KYPbINFbIChI
(RCD) apKbinbl KOpFanfaH TOK XeniciH
naiaananbiipbi3. RCD naiganaHy ToK CoFy KayiniH
TeMeHaeTesi.

Keke Kayincisgik

>

>

>

IneKTp Kypanabl naizanaHyaa abaii 6onbixpi3,
JKYMbICbIHbI3Abl 6aKbiNaHbI3 X9He napacarTbl
naijanaHbiKbi3. INEKTP Kypangbl WapLuaFaH kesge
Hemece ecipTKi, ankoronb Hemece Aapi acep eTKeH
Ke3ae nanganaH6anbi3. dNeKTP KypanbiH NanaanaHy
KesiHe aHCbI3fIblK ayblp XXeKe XapakaTTaHyFa anbin Kenyi
MYMKIiH.

XKeke KopFalTbIH XabablKTapAbl NaiAanaHbIHbI3.
OppAaiibiM Ke3 KOPFaHbICbIH TaFbIHbI3. LLIaH Mackachl,
CblpFaHbanTbIH Kayinciaaik ask kuiMaepi, Wnem Hemece
€CTy KOpFaHbILLITapbl CUAKTbI KOPFaFbiLLl XabfblKTapbl
THICTI XXaFaannapaa KonaaHbIn XeKe xapakaTraHynapabl
Kemeuteni.

KeapeWcok icke Kocbinyabi, anabiH any. Tok kesiHe
XaHe/Hemece baTapesnap XKUHaFbIHA KOCYAAH
anpbiH, Kypanabl KeTepy Hemece TacyAaH angblH
ewipriw ewik Kyiae 60nyblHa K63 XeTKi3iHi3. dnektp
KyYPasblH caycaKTbl OLLIIprillKe KOWbiN Tacy Hemece
KOCKbILLIbI KOCYblI 3NIEKTP KYPasblH TOKKA KOCY CaTCi3
OKMFaFa anbin Kenyi MyMKiH.

3neKTp KypanblH KOCYAlaH anpablH KeNnreH perrey
CbIHacbIH Hemece KinTTi anbin KoMbIHbI3. INEeKTp
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KypanblHblH aiHanaTblH benirinae KanfaH Kint Hemece
CbIHa XeKe XKapakatTaHyFa anbin Kenyi MyMKiH.

» Ken Kyw icTeTneHi3. OpAaiibiM THICTi TaAHbILL NEH TEH,
CanMaKbITbINKTbI CaKTaHbl3. byn kyTinmereH
Xarmannapaa anekTp KypanabliH bakbinaHyblH cakTampl.

» Tuicri Kuim KuiHi3. boc kuim MeH awekennepai
KuiimeHi3. LLawbiKbI3 6eH KniMaepai XKblimKbiManbl
benwekTepAeH anbic ycraupbi3. boc kuimaep,
alueKeinep HeMece y3blH WALl XbIMKbIManbl bentekrep
apKbInbl TAPTbINY bl MYMKiH.

» Erep waH WhiFapbin XWHay XababIKTapbiHa Kocy
KypbinFbinapbl 6epnirex 6onca, oHaa onap Kocynbl
bonyblHa XxaHe THICTi peTTe KOnAaHyblHa K63
KeTKi3iHi3. LLlaH XuHayabl naifanaHy Wwakra
bannaHbICTbl 3UAHAAPAbI KeMeKTei.

» Acnantappgbl XHi NanganaHbin XaKcbl 6inreHHeH CoH,
Macaiipan KeTnei Kayincisaik npuHuMnTepiH enemei
0TbIPMaHbI3. ADaiCbl3 9peKeT CeKyHA ilLiHae aybip
XapakaTTaHyFa anbin Kenyi MyMKiH.

» HA3AP AY[APDIHbI3! HepruameH xababIKTayAbIH,
TONbIKTal He JKeKenen TOKTaTbinybl Hemece
3HepruaMeH xababikrayabl backapy TisberiHiy
aKaynaHybl canfapbiHaH 3NeKTP KYypanbiHbiH,
JKYMbICbIHAA Kigipic naiiga 6onFaH xaraaigaa,
OyFaTTanMaraHfbIFbIHA K3 XeTKi3in (6onFau
Xarpgainga) 6apbin, aXbIpaTKbiwTbi Boikn. (Owipy)
KannbiHa KenTipiKi3. XKeninik awaHbl poseTkagaH
LWIbIFapbIHbI3 HEMECe anbin - CanManbl
AKKyMYRATOPAbI aXbIPaTbiHbi3. OCbl 9PEKET apKbIb
bakbinaHbanTbIH KanTa icke KOCbINY/bIH anablH anachbis.

» ATanmbll Nanaanany XeHiHaeri HYCKaynblkka Cankec
binikTi KbI3METKEPNEP KypamblHa INEKTP KypanbiH peTTey,
MOHTaX[ay, KONaHbICKA EHTi3Y aHe OFaH Kbl3MeT
KOpCeTy apeKeTTepiMeH TaHbIC TyNFanap »arafbl.

» JNeKTp KypanbiMeH XyMbic icTeyre 18 xacka TonfaH,
TEXHUKaNbIK CMNaTTaMaHbl, Nanfanany XeHiHaeri
HYCKAYNbIKTbl XXoHe Kayincisfik epexenepid okpin
LWbIKKaH TyNFanapra pyKcar eTinesi.

» [leHe, cesiM HeMece akpin-oi kabinetrepi Wwekteyni
HeMmece Toxipubeci MeH Binimi xeTkinikci3 anamaap
OnapAblH KAYiNCi3Airi yLUiH XayanTbl TYIFaHbIH,
bakpinaybiHaa bonmaca Hemece anekTp KypanbiH
naiaanady bobiHLWA Hyckay anmaraH bonca, byibimapl
navpanaHbaybl Tvic.

IneKTp KypanaapbiH nanganaxy XaHe KyTy

» Kypanpgpi aca ken xykremeH;i3. XKyMbICbIHbI3 yLIiH
)apampbl 3NeKTP KypanbiH naipananbikbi3. Xapamppl
3MEKTP KYPANbIMEH KEPEKTI KyMbIC ailMarbiHfa AypbIC api
CEHIMAI XYMbIC iCTENCI3.

» AXbIPaTKbILbI AYPbIC €MEC INEKTP KYpPanbiH
naipaanan6anbi3. Kocyra Hemece eLlipyre 60nManTbiH
3MNEKTP Kypanbl KayinTi 60nbin, OHbl )eHaey KaxeT
bonagpl.

» Xabpgbikrapabl pettey, benwekrepiH anmacTbipy
HeMmece 3NeKTP KypanaapbiH KoiMara Koo anfibiHaa,
alwaHbl KyaT Ke3iHeH aXbIpaTbiHbI3 XXaHe/Hemece

aKKyMYNATOPbI anManbl-canManbl 60nca, OHbl aneKTp
KyPanbiHaH anbin TacTaKbi3. byn cakTbIK SpeKeTi aneKTp
KypanabiH barkaycbi3 KocbinybiHa xon bepmenai.

» [laiiganaHbinMaiTbIH 3NeKTp Kypangapabl 6ananap
KONbI XKeTNeHTiH XalFa KoWbIHbI3. Ocbinapabl
binmeiiTiH Hemece ocbl eckepTnenepai okbIMaraH
apampapra 6yn Kypanabl naiganaHyfa xon bepmen;is.
Toxipibecia agamaap KonblHAa 3NeKTp Kypanaapbl KayinTi
bonappl.

» JneKTp KypanaapbiH MeH Kepek-XapaKTapblH YKbINTbI
KyTiHi3. Ko3ranmanb! 6enwekrepgin kegepricis
icteyiHe XaHe KenTenin KanmayblHa, benwekrepain,
aKaycbl3 Hemece 3aKbIMpanmaraH 6onybiHa, anekTp
KYPanbiHbiH, 3aKbIMAANMarFaHblHa KO3 XKeTKi3iHi3.
3akbimpanFaH 6enwekrepi 6ap Kypanabl
naiaanaHyAaH anfblH XeHAEHi3. dnekTp
KypanzapblHbIH AYPbIC KYTiMEYi Xa3aTanblM OKUFanapra
ceben bonbin xatagpbl.

» Keckiw acnantapap! eTKip xaHe Ta3a Kyiae
caKTaHbI3. [lypbIC KYTINreH XoHe KeCKill XuekTepi eTkip
KecKil acnantap a3 kenTenin, KecinetiH beTke oHal
barbiTranapl.

» JneKTp KypanbliH, )xabAbIKTapAbl, anManbl-canmanbl
acnantappbl XaHe T.6. ocbl HycKaynapfa cai
nanganaHbiHbi3. COHbIMEH XYMbIC WIAPTTapbiMeH
OpPbIHAANTbIH dPEKeTTepre Ha3ap ayAapblHbI3. INEKTP
KypanapblH apHanMaraH XyMblcTapfia nanganaxy
KayinTi.

» KontyTkanap MeH kapmay b6eTrepiH KypFaK, Ta3a XaHe
Mai MeH nacTaH Tasa ycTaHpbi3. CbipraHak KONTyTKanap
MeH Kapmay beTTepi KyTinMereH xarnannapaa ceHimai
KOnaaHy MeH bakpinayFa xon bepmenigi.

Kbi3met kepcety

» 3neKTp KypanbiHa MaMaHAbl XKeHpeyiwi Tek bipaei
Kocankpl 6enwekrepMeH Kbi3MeT kepceTyi kepek. byn
3NeKTP KypanblHbIH KAYiNcisairiH cakranyblH kKaMTamachbl3
etefni.

Bypfbinap ywiH Kayincisaik Hyckaynapbl

bapnbik onepauuanap ywiH Kayincisaik Hyckaynapbl

» KocbiMlua TYTKaHbl/TyTKanapAbl NaiganaHbiHbi3.
Bakbinay MyMKIHAIrIHEH aiblpbiny xapakar anyra akenyi
MYMKIH.

» KeceTiH KepeK-XapaKTaH XacbipblH CbIMAap Hemece
03 CbIMbIHa THIOi MYMKiH apeKeTTepai XacaFaH Kesge
3NeKTP KYPbINbl OKWayNaHFaH ycTay XaiblHaH
YCTaHbI3. Erep Kecylui acnan icten TypFaH CbiMFa TUCE
3NEKTP KypanblHbiH MeTan beniiexTepiH ictetin
naiaanaHyLbiHbl TOK COFYbl MYMKIH.

¥3bIH 6ypFbl KOHABIPMaNapbiH Nanganaxy ywin

Kayinci3aik Hyckaynapbl

» Bypfbl KOHABIPMACbIHbIK, MAKCUMangbiK
XKbINAAMAbIFbIHAH KOFapbl XbINJAMAbIKTA XKYMbIC
icremeHi3. )XoFapbl XbinfamablkTapaa KoHabIpMa
[NanblHpamara Tmen boc aiHanca byrinin xeke
XapakaTTaHyFa anbin Kenyi MyMKiH.

1609 92A4YH|(18.06.2019)

Bosch Power Tools



» Oppaiibim GypFbinayAbl TOMeH XKbINAaMAbIKTA XKaHe
KOHAbIPMa YLbl AaiibIHAAMaFa THIN TYPFaH KyiHae
6acranbi3. XoFapbl XbingamabiKrapaa KoHabIpMa
[NanblHaamara Tumen 6oc aiHanca byrinin xeke
XapakarTaHyFa anbin Kenyi MyMKiH.

» Konpabipmara caif cbi3biKTa 6acbiHbi3, TbIM KaTTbl
6acnanbi3. Kongbipmanap byrinin cbiHyFa Hemece
bakpinay xoranTyra xaHe XeKe xapakarraHyFa anbin
Kenyi MyMKiH.

KocbiMiua Kayinci3aik HycKaynbiKrapbi

» CblHanaHca, 3neKTp KypanbiH bipaeH ceHpipinis.
Tebyai TyAbIPaTbIH XOFapPbl PEaKTHBTI KyLUTepAEH
abait 6onbIHbI3. INEKTP Kypan erep aNeKTp Kypanbl
apTbIK XKYKTENCe Hemece BHAENETIH AalbiHAaMaaa
KbICbINCa Of CbiHanabl.

» JneKTp KypanbiH 6epik ycTaubi3. LLypyntapabl bypan
bekiTy xaHe bypan bocary Ke3iHfe KbiCKaLlia XoFapbl
Me3eTTep nanaa 6onybl MyMKiH.

» [aiibiHaamaHbl 6ekiTiHi3. Kpicy KypanbiHa Hemece
KbICKbILLKA OpHATbINFAH fakblHAAMa KONblHbI3beH
canblCTbiprakza, bepik yctanagbl.

» Kaxerri i3gey KypangapbiH naiganaHbin
JacbIpbINFaH CbiIMAAPAbI TabbIHbI3 HeMece XayanTbl
KeprinikTi yibIM eKinaepiH WaKbIpbIKbI3. INEKTP
CbIMAAPbIHA THIO BPT HEMECE TOK COFYbIHA anbimn Kenyi
MYMKiH. a3 KyOblpblH 3aKbIMAAY XapbINbiCKa arbin Kenyi
MyMKiH. Cy KybbIpbIH 3aKbIMAAY MaTepHUanAbIK 3uUsAHFA
Hemece TOK COFyblIHa anbin Kenyi MyMKiH.

» JNeKTp KypanblH Xepre KOIOAaH anablH OHbIH,
TOKTayblH KYTiHi3. ANManbl-canmanbl acnan iniHin anekTp
Kypan bakpinaybiHbIH XXOFaNTybiHA anbin Kenyi MyMKiH.

OHiM XaHe KyaT cunaTramacbl

Bapnbik Kayincisgik HycKaynblKTapblH
MaHe eckepTnenepai oKbIHbI3. TeXHUKaNbIK
Kayincisfik HYCKayNbIKTapbIH XaHe
eckepTnenepai cakramay TOKTbIH COFybiHa, 6pT
oHe/HeMece ayblp XapakaTTaHynapra anbin
Kenyi MyMKiH.
MaipanaHy HycKaynblFbIHbIH anfbl 6eNiriHiH CypeTTepit
eCKepiHi3.

TexHuKanblk ManimeTTep
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Makcartbl 6oMbIHIIA KONAAHY

INEKTP Kypasbl afalll, METan1, KepamuKa xsHe
nnacTMaccaHbl byprbinayFa apHanfaH. SNeKTPOHAIbIK
backapy xyieci bap xaHe oHFa/conFa aiHanatblH ANeKTp
KypanaapbiH byprbinay xaHe bypaHza Kecy yiliH
nainanaHyra bonagpl.

Kepcertinren kypampabl benwekrep

KepcerinreH kypamaactap HemipneHreH cypetrepi bap
BeTTeri anekTp KypanbiHbIK cMMaTTaMachiHa can.

(1)  Kbinaam Kpickbiww Byprbinay natpoHbl ¥ (tek 3 601
AB2 006/3 601 AB2 041 anekTp KypangapbiHaa:
BekiTKiLL cakuHachl bap Kbinfam KpicKbil byprbinay
narpobl V)

(2) AnpabiHgbl TMnb3a
(3)  ApTKbl rMnb3a
(4)  AXblpaTKbllLKa apHanFaH petrey TyUMeci

(5)  AiHany xwiniriH anaibiH ana TaHgayra apHanfa
aliHanManbl peTreri

(6)  Axblparkpiiu

(7)  AitHany b6afbITbiH aybICTbIPbIN-KOCKILL
(8) bBepinic aybICTbIPbIN-KOCKpILLbI

(9) Kocbimiwa TyTKa (beTi oKlwaynaHraH)

(10) TepeHaik WwekTeriLi

(11) Tyrka (berti okwaynaxraH)

(12) Byprbinay NaTpPOHbIHbIH KinTi *

(13) Ticri Toxaik 6yprbinay natpoHbl *

(14) Bypaybiw 6ur®

(15) Ombeban buT ycrarbiw ¥

(16) Xbinaam Kpickbiw / TicTi ToXiK OypFbinay
naTPOHbIHa apHanFaH bekiTki bypaHaa

(17) Aitbip Topiapi kint ®

(18) Kpickpiw Tenke ™

(19) bBekitkiw cakuHa *

(20) Ycrarbiw cakuHa ®

A) BeiiHeneHreH HemMece cUNaTTanfaH XababIKTap CTaHAAPTTbI
KETKi3y kenemiMeH KamTbinMaiabl. Tonbik xababiKTapabl
6i3pin xababikrap 6arnapnamambi3aan Tabachbis.

B) cranpaptTbl ()KMHaKTa KaMTbinMaiigbl)

Mepdopatop GBM 13-2 RE

OHiM HeMipi 3601.. ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2
006 004 005 031 062 071 041

HomuHanap! Br 750 750 750 750 750 710 750

TYTbIHbINATbIH KyaT

MaKC. LWbIFbIC KyaTbl Bt 353 853 353 888 374 365 353

Boc xypic KyriHgeri aiHany Xuiniri

- 1-bepinic mui'  0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000 0-1100

- 2-bepinic muet  0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3000 0-3400
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Mepdopartop GBM 13-2 RE
HomuHanabl anHany xuiniri

- 1-bepinic MUH™ 500 500 500 500 500 500 500
- 2-bepinic MUH™ 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
HomuHangpb! aiHany Hm 6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,8/2,5 6,5/2,2 6,5/2,2 6,8/2,5
MOMeHTI (1-wwi / 2-wi

bepinic)

LLInuHaenb MOMHBIHDBIH, MM 43 43 43 43 43 43 43
nMamerpi

AiHany XuiniriH angbiH ° ° ° ° ° ° °
anaTaHaay

AlHany Xuinirin ° ° ° ° ° ° °
backapy

OHra/confa aiHany ° ° ° ° ° ° °
ApTbIK XYKTEME ° ) °
@KbIPATKbILLbI

BekiTKil cakuHachbl ° - - - - - °
6ap Xblnaam KbiCKblLL

BypFbinay naTpoHbl

Kbinaam KbiCKbiLL - ° - ° ° ° -
Oyprbinay naTpoHbl

TicTi Toxpik byprbinay - = ° = - = -
MaTpoHbl

MaKc. caHpinay auametpi (1-wi/ 2-wi bepinic)

- bonar MM 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Araw MM 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
~ AntoMuHU# MM 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Byprbinay MM 1-13 =1 1-13 1=1Lg 1-13 =13 1-13
NaTPOHbIHbBIH KbICY

[ManasoHbl

Canmarbl Kr 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
EPTA-Procedure

01:2014 kyxatblHa

cau

KopFaHbic knachl E ET E E = E D/ 1l

Manimettep [U] 230 B kecimai kepHeyre apHanfaH. backa kepHey aHe enae kabbinaaxraH 3aHaap byn manimetrepai e3reptyi MyMKiH.

LLlybin xoHe pipingey Typanbl aknapar

EN 62841-2-1 60/ibiHLLIa eCenTenreH Wybin IMUCCUACBIHbIH
KepceTKiluTepi.

INEKTP KypanbiHbIK aMMKTYAA OOMbIHLIA eCEeNnTenreH Wybin
NieHreli apetTe kenecinen bonagbl: blObICTbIK KbICbIM
neHreni 82 dB(A); ablbbicTbik KyaT neHreii 93 dB(A). K
nenciaairi=5ab.

Kynak KopFaHbICbIH TaFbiHbI3!

YKannb! Aipin MaHAepi a, (yw baFbITTbIK BEKTOP/bIK,
KocbiHAbIChl) xaHe K ganciagiri, EN 62841-2-1 6oMibiHwa
ecenTenreH.

Metann 6oibiHiua byprbinay: a,=4,5m/c’, K=1,5m/c?,
Bypan bekity: a,<2,5m/c?, K=1,5 m/c?,

Kecik acay: a,<2,5m/c?, K=1,5 m/c’.

Ocbl HyCKaynapaa KenTipinreH A4ipin AeHremi xaHe Wybin
3IMUCCHACHIHBIH KOPCETKILL 3aHAbl eNLLey sfici boibiHIWA
MLLEHreH XaHe onapzbl ANeKTp KypangapbiH bip-bipiMeH
canbICTbIpy YLWiH naiaanaHyra bonagbl. OnapmeH anibiHFbl
Tepbeny xaHe Wy wWhirapyabl baranayra bonagbl.

bepinreH Tepbeny aeHrei MeH LWybIN WbiFapy MaHi aNeKTp
KypanblHbIH Heri3ri XymblcTapbl yiliH bepinreH. Erep anektp
Kypan backa xymbicTap ywiH backa anmanbi-canMansl
acnanTap MeHeH HeMece XeTiMCi3 KyTyMeH nariganaxbinca
nipinaey AeHreri MeH LWybIN WhiFapy MaHAepi earepesi. byn
ByKin XyMbIC YaKbITbl YLLiH Tepbeny xaHe LWybin WhiFapyAbl
KaTTbl KETepYi MyMKIH.

[ipinaey AeHreii MeH LWybIN WhiFapy MaHiH HaKTbl ecenTey
YLLIH Kypan eLwipinreH xaHe KocblinFaH bonbin
nanaanaHblnMaraH yakbiTTapfbl Aa eckepy KaxeT. byn
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Lipinaey AeHreni )aHe XyYMbIC YaKbITbIHAAFbI LWYbIA LWbIFAPY
MaHiH TOMeHaeTeq;.

MaipanaHyLWwbIHbI Aipinaey acepiHeH cakTay yiliH KocbiMLIa
Kayinciaaik WwapanapbliH KONAaHy KaeT, MbiCanbl: INEKTP
Kypanbl xaHe anmanbl-canManbl acnantapgbl KTy,
KONAAPAb! bICTbIK YCTAY, XKYMbIC dAICTEPIH YAbIMABICTHIPY.

Xunay

» BapnbiK XYMbICTapAaH angblH aNeKTP KYPanbiHbIH,
Jeninik aibIpbiH PO3eTKaAaH LWbIFapbIHbI3.

Kocankp! TyTKa (A cypeTiH KapaHbl3)

» JNeKTp KypanbliHbi3Abl TeK KOCaNnKbl TYTKaMeH bipre
naiganaubinbi3 (9).

Kayincis xaHe WwapLuaTtnanTbiH XyMbIC KanmbliHa KoM XETKi3y

YLLIH Kocankpl TyTKaHbl (9) 12 kyiire petreyre bonaabl.

Kocankpi TyTkaHbiH (9) TemeHri benirin @ bypay baFbiTbiHaa

Bypan, Kocankbl TyTKaHbl (9) KaXeTTi Kyire KanbipyFa

bonatblHAaM eTin anFa XblMKbITbiHbI3. CoflaH KeHiH Kocankbl

TyTKaHbl (9) KakTa kepi TapTbin, ToMeHri beniriH @

barbITbiHAA KanTa bypan bekiTiHja.

bypfbinay Tepenairii perrey (A cypeTiH KapaHbi3)
TepeHnik wekTeriwimeH (10) kaxeTTi Oyprbinay
TepenairiH X petteyre bonapl.

KocbimLua TyTKaHbiH, (9) acTbiHFbl Geniri caFat TifiHiH
bBarbiTbiHa Kapcbl bypan, Teperaik wekTeriwix (10)
OpHaTbIHbI3.

TepeHnik WwekTeriwiH byprbl yLIbIMEH TePEHAIK WeKTerilli
YUIbIHBIH apanblfbl KAXKETTi byprbinay TepexairiHe X Tex,
BonFaHLua TapTbiHpI3.

CopaH KeMiH KocbIMLIA TyTKaHbIH (9) acTbifbl beniriH carat
TiNiHiH 6arbiTbIMeH bypan bekiTii3.

TepeHgaik wekTeriwixaeri (10) byabipnaHy xofapbl kapan
TYPYbI THIC.

Kypangb! anmacTbIpy

» BapnbiK XXyMbICTapAaH anfbiH aNeKTP KyPanbiHbiH,
)eninik aibipblH PO3eTKafaH WbIFapbiHbi3.

» Acnan anmacTbIpy Ke3iHAe KopFay KONnFabbiH KHiHi3.
Byprbl NaTPOHbI y3aK YaKbITTbl YMbIC dAiCTEPIHAE KaTTbl
KbI3blM KETYi MYMKIH.

Xbingam Kpickbiw 6yprbinay natpoHb! (B cypeTtin
Kapaupi3)

Kbinfam KbicKbllw byprbinay naTpoHbiHbiH (1) apTkbl
runb3acbiH (3) 6epik ycTan TypblHbI3 XKaHE anfblHFbl
rMnb3aHbl (2) Kypanfbl eHrisy MyMKiH bonFaHia @
BarbiTbiMeH OypaHbl3. Kypanabl OpHaTbIHbI3.

YKbinaam KbicKblLl byprbinay naTpoHbiHbiH (1) apTkbl
runb3acbiH (3) yctan Typbin, anablHebl rMab3aHbl (2) wepty
NbibbIChI ecTinreHiue @ barbITbiMeH KONMEH bypaHbi3.
Byprbinay naTpoHbl aBTOMATThI TypAe bekitinei.

BekiTkilu Kypanb! WbliFapy yLiiH anablHFbl rMib3aHbl (2)
Kapama-Kapcbl barbiTneH aiHanabipraHaa KaitagaH bocan
Kanagpl.
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Ticri Taxpaik 6yprbinay natpoHbl (C cypeTiH KapaHbi3)
Ticti Toxpik byprbinay natpoHbiH (13) Kypangbl eHrisy
MYMKiH bonFaHLia bypay apKbinbl alibiHbI3. Kypanmb!
OpHATbIHbI3.

Byprbinay naTpoHbIHbIH KinTiH (12) TicTi Toxaik byprbinay
naTpoHbIHbIH, (13) THiCTi caHbinaynapbiHa eHrisin, Kypangpl
BipKenki eTin KbiCbIHbI3.

BekiTKiw cakuHacbl 6ap Xbinaam KbiCKbIl 6ypFbinay
natpoHbi (D cypeTiH KapaHpi3)

BekiTkiw cakuHaHbl (19) "UNLOCK" bafbiTbiMeH bypaHbi3.
KbicKpilw TenkeHi (18) anmanbi-canmanbl acnan
EHri3inreHLue carart TiniHiH 6aFbiTbIMeH bypaHbi3.
Anmanbl-canmanbl acnanTbl TONbIKTaK Kiprisin, OHbl Kypan
DeKiTKiLliHAE YCTaHbI3 XaHe KbiCKbIL TonkeHi (18) carar
TiniHiH baFbITbIHA KAPChl KONMEH KaTTbl BypaHpl3. byn petre
YCTafblll cakuHaHbl (20) bepik ycTaHbI3.

BekiTkiw cakuHaHbl (19) "LOCK" baFbiTbiMeH bypaHpi3.
Hyckay: WwarbiH bypFbinapabl opHaTy KesiHae Kypan
BeKiTKiLiH anfbIMeH WamMameH anblHFaH bypFbl iuameTpie
peTTen LWbIFbIHbI3. DHTNEce bypFbl OpTara Kenmen
OpHaTbINYbl MyMKIH.

Anmanbi-canManbl acnanTbl WhbiFapy

BekiTkiw cakuHaHbl (19) "UNLOCK" GaFbiTbiMeH OypaHbi3.
KbicKpiw TenkeHi (18) anmanbl-canmanbi acnanTbl WhiFapy
MYMKiH bonFaHLLIa caFar TiniHiH 6arFbiTbiMeH OypaHpi3.

bypaybiw Kypanaap (E cypeTiH KapaHpbi3)

Bypaybiw buttepai (14) naitnanaqranaa apkailaH ambeban
6uT ycTarbiwbiH (15) naiganabiipi3. Tek bypaHaa
bacTuerine xapamabl bypaybitl OUTTepai NaiaanaHblHbI3.

BypFbinay NaTpoHbIH anMacTbipy

» BapnbiK XXyMbICTapAaH anfblH 3NeKTP KYPanbiHbIH,
Jeninik aibIpbiH PO3eTKaAaH LWbIFapbIHbi3.

BekiTkiw 6ypanpaHbl WbiFapy

Kbingam Kbickbllw byprbinay natpoHbl (1) Hemece TicTi
XAk bypFbinay natpoHbl (13) byprbinay WnuHaeniHeH
Kkeanelcok bocan keTneyi yiwiH bekitkilw bypaHgameH (16)
BekitinreH. Xbingam KbicKpill OypFbinay natpoHbiH (1)
Hemece TicTi Toxaik Oyprbinay natpoHbiH (13) TonbiKTak
awbin, bekiTkiw bypaHaaHbl (16) carar TiniHiK baFbiTbiMeH
bypan whiFapbiHbI3. BekiTKiw 6ypaHAaHbIK, CoN Xak,
o#macbl 6ap 6onybiH KapaFanaHbi3.

Erep bekiTkiww bypanaa (17) xbimkbiMai Typca, OypaybiliTbl
OypaHpa bacTueriHe opHaTbin, OypaybiLTbIH TYTKACbIHAAFbI
BekiTkill bypaHaaHbl Karbin 60CaTbiHbI3.

Ticri Toxaik 6yproinay natpoHbi benwexrey (F cypetin
KapaHbi3)

Ticti Toxnik byprbl naTpoHblH (13) benwekTey yiiH aiblp
Topiaai KinTTi (17) (KinT eHi 17 MM) XeTeK WNWUHOENiHiH Kint
a3bIKTbIFbIHA OPHATBIHbI3.

INeKTp KypanbiH TypakTbl beTKe, MbiCanbl, BepcTakka
KOMbIHbI3.

BypFbinay natpoHbiHbIK KinTiH (12) TicTi Texaik bypFoinay
naTpoHbIHbIH (13) yLu caHpinaybiHbiH bipiHe eHrisin, TicTi
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ToXAiK OypFbinay natpoHbiH (13) ocbl MiHTIpeKneH carat
TiniHiH 6arbiTbiHA Kapcbl bypay apkpinbl bocatbiHbi3. Hbik
OpHaTbINFaH TicTi Tk bypFbinay NaTpoHbIH bypFbinay
MaTpPOHbIHbIH KinTiHe (12) XeHin kaFy apKbinbl bocaTyFa
bonagpl.

Byprbinay naTpoHbIHbIH KinTiH (12) TicTi Toxaik byprbinay
NaTPOHbIHAH LWbIFAPbIM, TiCTi TOXAIK OypFbinay NaTPOHbIH
TONbIKTaM bypan WhiFapbiHpi3.

JKbingam KbicKpIL OypFbinay NaTpoHbIH / GekiTkiw
cakuHacbl 6ap Xbingam KbiCKbil bypFbinay naTpoHbIH
Genwekrey

XKbinfam Kbickbllw byprbinay natpoHbiH (1) xeHe bekiTkil
CaKuMHachbl 6ap Xbinaam KpicKblll OYpFbinay NaTpoHblH
BenwekTey yWiH anTbl Kblp/bl A6HOEK KiNTTi Xbingam
KbICKbILL Bypfbinay NaTpoHbIHA canbin, akblp Tapiaai KinTTi
(17) (kinT eHi 17) xeTeK WNUHAENIHIH KiNT Xa3blKTbIFbIHA
KOMbIHbI3.

INEKTP KypanbiH TypakTbl 6eTKe, MbiCanbl, BepCTakka
KOMbIHbI3.

Avibip Topiaai KinTTi (17) MbIKTan ycTan, Xblnaam KbiCKbiLl
Byprbinay NaTPOHbIH anTbl KbIP/bl AOHOEK KiNTTi caFar TiniHiK,
barbiTbiHa Kapcbl bypay apKbinbl bocaTbiHpi3. HbIK
OpHaTbINFaH XblAaM KbICKblLL OYpPFbinay NaTpoHbIH anTbl
Kblpnbl A@HOeK KinTTiH y3biH GiniriH XeHin Kary apKpibl
bocaryra bonagpl.

AnTbl KbIpNbl ABHOEK KiNTTi Xbingam KbiCKpil Oyprbinay
MaTPOHbIHAH LLIbIFAPbIM, XbINAAM KbICKbILL OYpFbinay
MaTPOHbIH TOMbIKTak bypan WhiFapbiHbI3.

Bypfbinay naTpoHbIH OpHaTy

Mbingam KbicKblL BypFbinay NaTpoHbiH / BeKiTKil cakuHachl
6ap Kbinaam KbiCKpill bypFbinay naTpoHbiH / TicTi ToXgiK
BypFbinay NaTpoHbIH OPHATY XKYMbIChI KEpi PETTiNiK
Bo¥iblHWa OpbIHAANAAbI.

Bypfbinay naTpoHbiH wamamex 50-55 Hm
TapTy MOMeHTiIMeH bekempaey KaxerT.

XKbingam KbicKbIWw/TicTi TOXAiK OypFbinay NaTpoHbIHAA
BekiTkiw bypaHaaHbl (16) carar TiniHiH baFbiTbiHa KapCbl
alLbIFaH XKbINAAM KbICKbILL/TICTi ToXAik Oyprbinay
naTpoHbIHa bypan KiprisiHia.

OpaanbIM xaHa bekiTkil bypaHgaHbl naiaanaHblHbI3,
cebebi oHbIH 0MMachiHa bipHelLe peT narganaHFaHHaH KeiiH
KOMbINATbIH BEKITKiLL XeniM XarblnFaH.

LUaKabl XKaHe XKOHKanapabl Copy

KopracbiH bosty, kelibip afall copTTapbl, MUHEpanaap xaHe
meTannaap bap kenbip MatepuangapablH Wakbl
[JieHcaynblkka 3uAHb 6onybl MyMKiH. LLIaHFa THIO xaHe
LaHAb! XYTY NaiaanaHyLblAa HEMEeCe XaHbIHAAFbI
alamaapaa anneprusanblk peakuMsnapabl xaHe/Hemece
TbIHbIC XOMAAPbIHbIH aypPyNapblH TYAbIPYbI MYMKIH.

Kelbip wwaH Typnepi, acipece eMeH xaHe WwamLuar
aralbIHbIH LWAHbI, aCipece, afallThl eHAeY KanfablKTapbiMeH
(xpomar, afaluThl KopFay 3atbl) bipre kaHueporeHaep 6onbin
ecentenefi. AcbecTik MaTepuan Tek kaHa MaMaHgapMeH
eHpenyi kepek.

~ JKyMbIC OPHbIHbIH XaKCbl XXENAETiNyiHe K3 XeTKi3iHi3.

— P2 cyari cbiHbINbIHAAFbI ra3KarapAbl NakganaHy
YCbIHbINAAbI.

OHaeneTiH MaTepuanaap YLWiH enixisae KonpaHbinaTbiH

yHFapbIMaapaAbl NanaanaHbiHpI3.

» JKyMbic OpPHbIHAA WaHHbIH XXMHANMaYybIH
KaAaranaubi3. LLIaH oHal TyTaHybl MyMKiH.

Maipanany

Maipgananyra eHpipy

» Xeni KyaTblHa Ha3ap ayAapbiHbi3! ToK ke3iHiH KyaTbl
3NEKTP KypanabiH, 3aybITTbIK TaKTaNLIACbIHAAFbI
manimetTepiHe cai bonybi Kaxer. 230 B benricimen
benrinenreH anekTp KypanaapmeH 220 B xxymbic
icteyre 6onagpl.

AitHany 6aFbITbIH peTTey

AiiHany baFbITbiHbIH aybICTbIPbIN-KOCKbILLbI (7) KemeriMeH
anHany baFbITbiH entueyre bonagpl. bipak KOCKbILITbI/
ewipriwTi (6) 6ackanaa byn MymkiH emec.

OnFa aitHany: byproinay xaHe bypaHaanapgbl bypan kiprisy
YLWiH aiHany baFbITbiH aybICTbIPbIN-KOCKbILTHI (7) OHFa
KapaW TipenreHuue bacbiHpi3.

Conra aitHany: bypaHganap MeH raikanapgbl bocary
Hemece bypan LblFapy YLUiH alHany BaFbITbIH aybICTbIPbIN-
KOCKpilThl (7) conra Kapav TipenreHiue bacbiHpi3.

bepinicTih, MexaHMKanblK TaHAaNybl

» Bepinic aybICTbIPbIN-KOCKbILbIHbIH (8)TOKTan TypFaH
Ke3pe Hemece 3NeKTP Kypanbl XYMbIC icTen TypFaHpa
Ko3FanTyfa 6onappl. [lereHMeH, OHbl TONbIK XKYKTeMe
KesiHge Hemece MaKCUManAbl XbiNAamabiKTa
OpbIHAAY Kepek.

1 6epinic:

TeMmeH alHanbImMaap CaHbl; YNkeH byprbinay auameTpimeH

Bypay HeMece XyMbIC iCTey YLLiH.

1l 6epinic:

YKofapbl altHanbIMAAp caHbl; Killi byprbinay AuameTpiMeH

KYMbIC iCTeY YLUiH.

Bepinic ayblCTbipbin-KocKbilLbl (8) TipenreHiue bypanmaca,

PeAyKTOp WNUHAENIH BypFbIMEH alHaNAbIPbIHbI3.

AitHany xwiniriH angbiH ana Tanaay

AWHany XuiniriH anfblH ana TaHgayFa apHanfFaH anHanmanbl
petreriw (5) KaxeTTi aiHany XwiniriH/COKKbl CaHbIH XYMbIC
bapbiCcblHAa peTTeyre MyMKiHaiK bepei.

KaxeTTi aHany xuiniri fanblHaaMara XKaHe XXyMbIC
LapTTapbiHa bainaHbicTbl bonaabl xaHe Taxipube apKbinbl
aHblKTanagpl.

Kocy/ewipy

ANEKTP Kypanzbl KOCY YLuiH KOCKbILTbI/ewwipriwTi (6) 6achin
TYPbIHbI3.

BacbinFaH axblpatkblwThl (6) bekiTy yiwi bekity TyimeciH
(4) bacbiHpi3.
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INEKTP KypanbiH ewwipy YLUiH, axblpaTKpilLThl (6) xibepiHis
Hemece OekiTy TyimecimeH (4) KynbinTaHFaH bonca,
KbIPATKbILLTI (6) KbiCKa yaKbIT bacbin xibepiHis.

ApTbIK XYKTeMe aXKbipaTKbllbl

YKoFapbl peakLuAnbIK MOMEHTTEP I LEKTeY YLLiH 3NeKTp

Kyparbl apTbiK XKYKTEME aXKblpaTKblLbIMEH (aiHanyFa

Kapcbl) xabablKTanfax.

» Anmanbl-canmanbl acnan Kbicbinca Hemece iniHce
byproinay wnuHAaeniHe 6epinic TokTaTbinagpl.
OcblHpa naipa 6onatbiH Kyw cebebiHeH anekTp
KYPanbiH eKi KONMeH KaTTbl ycTan 6ekem Kanbinta
TYPbIHbI3.

» Erep anekTp Kypanbl Tipenin Kanca, a3neKTp KypanbiH
ewipin anmanbl-canManbl acnanTbl 60caTbiHbi3.
ByraTTanfaH 6ypFbinaiiTbiH acnanTbl Kocy ke3iHge
JKOFapbl peaKTUBTI Kyl nanga 6onagpbl.

AWHany MOMEHTIH opHaTy

KockpiwTbl/ewipriwTi (6) bacy KyLiH e3repTe oTbipbim,
KOCbINFaH KypanfblH aiHanbiMgap caHblH bipTiHgen petreyre
bonaabil.

KockbilwTbl/ewipriwTi (6) xai backaxza, anekTp Kypan
TeMeHipeKk anHanbIMAap caHbIMeH XyMbic icTerai. bacy kywi
KyLLerreHze ainHany caHbl apTagbl.

MaipganaHy Hyckaynapbl

» Bapnbik XXyMbICTapAaH anfbiH aNeKTP KYPanbiHbIH,
eninik aibipblH PO3eTKafaH WbIFapbiHbi3.

» JneKTp KypanblH COMbiH/bypaHaara Tek ewipinred
Kyiae canblHbI3. AWHaMbIN XaTKaH XyMbIC Kypanfapbl
CbIPFbIN KETYi MYMKIH.

MeTanga byprbinay yLUiH )OFapbl cananbl, Te3 KeceTiH

bonatraH acanfaH MynTiKci3, 6TKipneHreH byproinapap!

nanpanaHbiHbi3. Bosch kepek-xapakrapbl bargapnamach

TiCTi canara keningik bepegi.

Byprbl eTkipney KypanbiMeH (kepek-xapak) 2,5-10 Mm

[JvameTpnik cnupanbpi byprbiHbl eTKipneyre 6onagbl.

Kepek-xapak peTiHae bepineTiH bingek KpiCKbiLLbl

[JarblHAaMaHbl MbIKTan KbiCyFa kemekTeceqi. byn

JaiblHaaMaHbIH bypanybiHa xaHe nariaa bonarbiH

asaTaiblM OKuFanapra xon bepmenai.

TeXHUKaNbIK KYTiM )KaHe KbI3MeT

KbiaMeT kepceTy xaHe Tazanay

» BapnbiK )XyMbICTapAaH angbiH 3NeKTP KYPanbiHbIH,
Jeninik aibipblH Po3eTKafaH WbIFapbIHbi3.

» XKakcbl api ceHimMai XYMbIC icTey yLiH 3neKTp Kypanbl
MeH XengeTKilll TeciKTi Tasa yCTaHbI3.

Erep 6ainaHbic CbIMbIH anMacTbipy KaxeT bonca,

KayincismikTiH TemeHaeyiHe xon bepmey yLiH 0Cbl KYMbIC

Tek Bosch komnanuacbl Hemece Bosch anexTp kypanaapbl

BoiblHLLa BKINeTTi KbI3MEeT KepceTy opTanbiKTapbiHAa

Xyprisinyi Tvic.

OHimpepai onapapblH CaKTbIFbIH KAMTaMacbI3 eTeTiH,

eHimMaepre aTMochepanblK XayblH-LALIbIHHbIH TIOIHE XaHe

Kasak|133

acKplH TeMnepatypa KeaaepiHiH, (TeMneparypaHbi, LWyFbin
©3TepiCiHiH), COHbIH iLIiHAE KYH CaynenepiHiH acep eTyiHe
xon bepMeiTiH aykeHaepae, benimaepae (cekuusnapga),
naBMnboHAAP MEH KMOCKiNepAe caTyFa bonagpl.

Caryuubl (eHgipyLui) caTbin anylibiFa eHiMaep Typanbl
KQUKeTTi XaHe LblHabl aKnapartTbl bepin, eHimaepai
THICiHLLE TaHAAY MYMKIHAITH KAMTamachbl3 eTyre MiHAETTI.
OHimaep Typanbl aknapat MiHAeTTi TypAae Tidimi Peceit
depfepaynAcbIHbIH 3aHHaMacbiMeH benrineHreH
ManiMeTTepi KaMTybl THIC.

Erep TyTbIHYLLbI CaTbin anaTblH 6HIMAEP aNAeKallaH
naifianaHblinFaH HeMece eHiMepae akay/bik (akaynbiKtap)
XoWblnFaH bonca, TyTbiHylWbIFa byn Typansl aknapart bepinyi
THic.

OHiMaeppi caty NPoLECiHIH aACbiHAa TEMEHeri Kayincisaik

TananTapbl OpbiHAANYbI THiC:

— Caryubl caTbin anyLubiFa YHbIMbIHbIH MPManbIK aTaybl,
OpHanackaH xepi (MekeHxabl) KaHe XyMbIC PEXUMI
Typanbl ManimMeTTep bepyre MiHAETTi;

- Caypna benmenepinaeri eHiMaepziH cbiHamManapbl caTbin
anylwbira byrbimMpapaarbl xxa3banapMeH TaHbICyFa
MYMKiHAiK bepyi xaHe BU3yanabl TeKcepicTeH backa
ByibiMaapabIH icke KOCbinybiHA 9KENETiH, caTbin
anyuwbinap e3 beTiHLLe OPbIHAANTBIH eLIKAHAAN
apekeTTepre xon bepmeyi Tvic;

- CartyLwbl ocbl byibIMaapAblH benrineHreH Tanantapra
COMKECTIriHiK pacTamachl, ceptTuduKaTTapablH HeMece
COMKeCTiK eHiHaeri Manimaemenepmid bap bonybl
Typa/ibl aKnapaTTbl catbin anyLublFa bepyre MiHAETTi;

— MneHTMdHKaLMANBIK CUNATTapbl KoK (KoFanfaH),
Xapamablnblk Mep3iMi eTin KeTKeH, 0y3biny benrinepi bap
XoHe naganaHy boMblHLLIA HYCKAyNbIFbl (KiTanwachbl),
MiHAETTi CONKeCTiK cepTUdMKaTbl HeMece CalKeCTik
benrici ok eHimaepai caTyra TbibIM CanblHagbl.

TyTbIHyLIbIFa KbI3SMET KOPCETy XaHe Naiifanany
KeHecTepi

KbI3MeT KepceTy opTanblfbl HIMA XeHLeY XaHe OFaH
TEXHUKANbIK KbIBMET KOPCETY, COHAAN-aK KoCanKbl
benwekTep Typanbl cypakTapra xayan bepeni. Kypamaac
benektep boHbIHILIA KeCKiH MEH KocanKbl bentiekTep
Typanbl ManimMeTTep TOMeHAEri MekeHxan 6o¥biHLa
komxketimai: www.bosch-pt.com

Bosch kblameTTik keHec bepy Tobbl bi3fiH eHiMaep xaHe
ONap/blH KepeK-KapaKTapbl Typanbl cypakTapbiHpi3fa xayan
bepepi.

CypakTap Koo aHe Kocankpl bentekrepre Tancoipbic bepy
Ke3iHpe MiHAEeTTi Typae eHiMHiH hupManbIK
TaKTanwacbiHaarbl 10 TaHbanbl eHiM HeMipiH bepiHis.
OHAipyLi TananTapbl MEH HOPManapbIHbIK CaKTanybIMeH
3NEKTP KYPanblH XeH[EeY XoHe Keningi KbI3MeT KepceTy
bapnblk MemnekeTTep aymarbiHga Tek “Pobept bow”
(hMpManblk HeMece aBTOPU3aLMANaHFaH KbIBMET KOpCeTy
opTanbikTapbiHaa opbiHaanagbl. ECKEPTY! 3aHcbi3 xonmeH
9KeniHreH eHiMAEPLi Narfanary KayinTi, AeHCayNbIFbIHbI3Fa
3UAH KeNTipyi MyMKiH. OHIMAEPAI 3aHCbI3 XKacay XKaHe
Taparty aKiMLiniK XeHe KbIIMbICTbIK TOPTiN boMblHLLIA
3aHMeH KyfanaHagpl.

Bosch Power Tools
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INeKTp Kypanbl KeNingi nanganany Mep3iMiHiH, iwiHae
OHIPYLLIHIH KeCipiHeH iCTeH WbIKKAH XaFaanaa, eHiM ueci
TOMeHAEri WapTTap opblHAaNFaHaa Keninaik boMbiHwa TeriH
XeHaeyre KyKblnbl 6onagbl:

- MeXaH1Kanblk 3aKbIMAAP/bIH XOKTbIFbl;

- naipanaHy 6oMbIHLLIA HYCKay/blK TananTapblHbiH by3biny
benrinepiHiH XXOKTbIFbl;

- naipanaHy boMblHILA HYCKAYNbIKTA CaTyLUbIHbIH, CaTy
Typanbl benriciHin xaHe caTbin anyLbl KONTaHdACIHbIH
6ap bonybl;

— 9NEKTP Kypanbl CEPUANbIK HOMIDIHIH XaHe Keningik
TaNoHbIHAAFbl CePUANbIK HOMIPLiH COMKECTIri;

- binikcia xeHaey benrinepiHi XoKTbifbl.

Keningik TemeHperi xaraannapaa KongaHbinMangbl:

- (hopc-Maxop araainapbiHa bainaHbICTbl KE3 KENreH
CbIHbIKTap;

- bapnblk aneKTp KypanaapblHAarblaan aNeKTp KyparblHblH
KanbinTbl TO3ybl.

YKanFarbllll KOHTAKTINEP, CbIMAAP, KbiNLIAKTap XaHe T.0.
CHAKTbI Kypan benikTepiHiH Kbl3MeT eTy Mep3iMi
KblCKapTaTblH KAnbINTbl TO3Y HATUXECIHAE KKETTIAIri
TYbIHAAFaH XXeHey KeNingik ascbiHa KipMengi:

— Tabuf1 T03y (PecypCTbiH TONbIK NanganaHbinybl);

- KaTe OpHaty, pyKcaTcbl3 MoaudHKaLuanay, kate
KOnaaHy, Kbl3MeT KOPCETy HEMECe CaKTay epexenepiH
6y3y HaTUXKECIHAE iCTEH LbIKKAH Xab/blK NeH OHbIH,
benikrepi;

~ 3NEKTP KyparnblHa apTblK XXYKTEME TYCKEHHEH OPbIH anFaH
akaynap. (Kypanfa apTbik XyKTeMe TyCYAiH LapTchi3
benrinepiHe MblHanap xaragbl: Kybbiny TYCiHiH Naiaga
6onybl HeMece aneKTp Kypanbl beniktepi MeH
TyHiHAEpiHiH AechopMaLmaCh Hemece KOpbITbINybl,
YKOFapbl TeMNepaTypa aCepiHeH anekTp
KO3FaNTKbILUbIHAAFbI CHIMAAP OKLUAYNAFbILLbIHBIH Kapatobl
Hemece KeMipneHyi.)

Kasakcran

TyTbIHyLbINapra keHec bepy xaHe WwarbiMaapabl kabbingay
OpTanbifbl:

“Pobept bow” (Robert Bosch) XLLUC

Anmarbl K.,

KasakcraH Pecnybnukachl

050012

Myparbaes k., 180 y#

“Tepmec” BO, 7 kabat

Ten.: +7(727) 3313100

®akc: +7 (727) 23307 87

E-Mail: ptka@bosch.com

CepBHUCTIK KbI3MET KepCeTy opTanblkTapbl MeH Kabbinaay
NYHKTEPiHiH MEKeH-KaWbl Typanbl TONbIK )XaHe 63€eKTi
aknapattbl Cis: www.bosch-professional.kz pecmu caiTtaH
anaanacbi3

INeKTp Kypanbl KENingi nanganaxy Mep3iMiHiH, iwiHae
OHIPYLLIHIH KeCipiHeH iCTeH WbIKKAH XaFaanaa, eHiM neci
TOMEHAEri WapTTap OpblHAaNFaHaa Keninaik bonbiHwa TeriH
XeHaeyre KyKblnbl bonagbi:

- MEXaH1Kanblk 3aKbIMAAP/bIH XOKTbIFbl;

- naWpanaHy bowblHLWa HYCKayNblK TanantapblHblH by3biny
benrinepiHiH XOKTbIFbl;

- nanpanaHy bovbiHLWa HYCKAyNbIKTa CaTyLbIHbIH caTy
Typanbl benriciHix xaHe caTbin anyLibl KONTaHOACHIHbIH
6ap bonybl;

— 3NeKTP Kypanbl CEPUANbIK HOMIPIHIH XaHe Keninmik
TaNOHbIHaFbl CEPUANBIK HOMIPAIH CONKeECTiri;

- binikcis xenpaey benrinepiHiH XoKTbifbl.

Keninpik TemeHperi xaraannapaa KongaHbinManabi:

- hopc-Maxop KarnannapbiHa bainaHbICTbl Ke3 KenreH
CbIHbIKTap;

- bapnblk anekTp KypanaapbiHAaFblaai NeKTP KypanbiHblK,
KanbinTbl TO3ybl.

YKanfarbiL KOHTaKTINEp, CbIMAap, KbiNlakTap xaHe T.0.
CUAKTBI Kypan benikTepiHiH KbI3MeT eTy Mep3iMiH
KblCKApTaTblH KanbiNTbl TO3Y HATUXKECIHAE KaxeTTinir
TyblHLAFaH XeHaey Keninaik aacbiHa KipmMenai:

— TabuFu T3y (pecypCTbiH TONbIK Naifanaxbinybl);

— KaTe OpHaTy, pyKcaTcbi3 Moa1dHKaLMuanay, Kate
KONAAHy, KbiI3MET KBPCETY HEMECe CaKTay epexenepit
6y3y HaTUXKeCiHAE iCTEH LWbIKKaH Xab/iblK NeH OHbIH,
benikTepi;

~ 3NeKTP KypanblHa apThblK XYKTEME TYCKEHHEH OpbIH anfaH
akaynap. (Kypanfa apTblK XXyKTeMe TyCyaiH WapTcbi3
benrinepiHe MblHanap xatazbl: Kybbiny TyCiHiH nanga
6onybl HeMece aneKTp Kypanbl beniktepi MeH
TYWiHAEPIHIH fedopMaLMACh HEMECE KOPbITbINybl,
)XOFapbl Temneparypa acepiHeH anekTp
KO3FaNTKbILUbIHAAFbI CbIMAAP OKLIAYNAFbILLbIHBIH Kapatobl
Hemece KeMipneHyi.)

Kapere xapaty

NeKTp Kypanaap, xabablkrap xsHe bymManapbiH aiHanaHbl
KOPFAMTbIH K9Zlere xaparyra anapy Kaxer.

E INEKTP Kypanaapabl Y KOKbICbIHA TacTaMaHbl3!

Tek kaHa EO enpepi ywin:

INEKTP KaHe ANEKTPOHAbIK ecki Kypanaap bolibiHwwa Eypona
2012/19/EU epexeci xaHe yNTTbIK 3aHHapFa Cankec
naiaanaHyra xapamcbI3 3neKTp kypanaapbl benek
KWUHAMbIM, KoJere Xaparbinybl KOKeT.
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Instructiuni de siguranta
Instructiuni generale de siguranta pentru scule
electrice

Y AVERTIS-
MENT

Cititi toate avertizarile,
instructiunile, ilustratiile si
specificatiile puse la dispozitie
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impreuna cu aceasta scula electrica. Nerespectarea
instructiunilor mentionate mai jos poate duce la
electrocutare, incendiu si/sau vatamari corporale grave.
Pastrati toate indicatiile de avertizare si instructiunile in
vederea utilizarilor viitoare.

Termenul "scula electrica" folosit in indicatiile de avertizare
se referd la sculele electrice alimentate de la retea (cu cablu
de alimentare) sau la sculele electrice cu acumulator (fara
cablu de alimentare).

Siguranta la locul de munca

» Mentineti-va sectorul de lucru curat si bine iluminat.
Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce
la accidente.

» Nulucrati cu sculele electrice in mediu cu pericol de
explozie, in care exista lichide, gaze sau pulberi
inflamabile. Sculele electrice genereaza scantei care pot
aprinde praful sau vaporii.

» Nu permiteti accesul copiilor si al spectatorilor in
timpul utilizarii sculei electrice. Daca va este distrasa
atentia puteti pierde controlul.

Siguranta electrica

» Stecherul sculei electrice trebuie sa fie potrivit prizei
electrice. Nu modificati niciodata stecherul. Nu
folositi fise adaptoare la sculele electrice cu
impamantare (legate la masa). Stecherele
nemodificate si prizele corespunzatoare diminueaza
riscul de electrocutare.

» Evitati contactul corporal cu suprafete impamantate
sau legate la masa ca tevi, instalatii de incélzire, plite
si frigidere. Exista unrisc crescut de electrocutare
atunci cand corpul va este impamantat sau legat la masa.

» Feriti sculele electrice de ploaie sau umezeala.
Patrunderea apei intr-o scula electrica mareste riscul de
electrocutare.

» Nuschimbati destinatia cablului. Nu folositi niciodata
cablul pentru transportarea sau suspendarea sculei
electrice ori pentru a trage stecherul afara din priza.
Feriti cablul de caldura, ulei, muchii ascutite sau
componente aflate in miscare. Cablurile deteriorate
sau incurcate mdresc riscul de electrocutare.

» Atunci cand lucrati cu o scula electrica in aer liber,
folositi numai cabluri prelungitoare adecvate pentru
mediul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor
adecvat pentru mediul exterior diminueaza riscul de
electrocutare.

» Daca nu poate fi evitata folosirea sculei electrice in
mediu umed, folositi o alimentare protejata printr-un
dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare.

Siguranta persoanelor

» Fiti atenti, aveti grija de ceea ce faceti si procedati
rational atunci cand lucrati cu o scula electrica. Nu
folositi scula electrica atunci cand sunteti obositi sau
va aflati sub influenta drogurilor, a alcoolului sau a
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medicamentelor. Un moment de neatentie in timpul
utilizdrii sculelor electrice poate duce la raniri grave.

» Purtati echipament personal de protectie. Purtati
intoteauna ochelari de protectie. Purtarea
echipamentului personal de protectie, ca masca pentru
praf, incaltdminte de siguranta antiderapanta, casca de
protectie sau protectia auditiva, in functie de tipul si
utilizarea sculei electrice, diminueaza riscul ranirilor.

» Evitati o punere in functiune involuntari. inainte de a
introduce stecherul in priza si/sau de a introduce
acumulatorul in scula electrica, de a o ridicasaude ao
transporta, asigurati-va ca aceasta este oprita. Daca
atunci cand transportati scula electrica tineti degetul pe
intrerupdtor sau daca porniti scula electrica inainte de a o
racorda la reteaua de curent, puteti provoca accidente.

» inainte de pornirea sculei electrice indepartati clestii
de reglare sau cheile fixe din aceasta. O cheie sau un
cleste atasat la 0 componenta rotativa a sculei electrice
poate provoca raniri.

» Nuva intindeti pentru a lucra cu scula electrica.
Mentineti-va intotdeauna stabilitatea si echilibrul.
Astfel veti putea controla mai bine scula electricd in
situatii neasteptate.

» Purtati imbracaminte adecvata. Nu purtati
imbracaminte larga sau podoabe. Feriti parul si
imbracamintea de piesele aflate in miscare.
imbracimintea larga, parul lung sau podoabele pot fi
prinse in piesele aflate in miscare.

» Daca pot fi montate echipamente de aspirare si
colectare a prafului, asigurati-va ca acestea sunt
racordate si folosite in mod corect. Folosirea unei
instalatii de aspirare a prafului poate duce la reducerea
poludrii cu praf.

» Nuva lasati amagiti de usurinta in operare dobandita
n urma folosirii frecvente a sculelor electrice si nu
ignorati principiile de siguranta ale acestora.
Neglijenta poate provoca, intr-o fractiune de secunda,
vatdmari corporale grave.

Utilizarea si manevrarea atenta a sculelor electrice

» Nusuprasolicitati scula electrica. Folositi pentru
executarea lucrarii dv. scula electrica destinata acelui
scop. Cu scula electrica potrivita lucrati mai bine si mai
sigur in domeniul de putere indicat.

» Nufolositi scula electrica daca aceasta are
intrerupatorul defect. O scula electrica, care nu mai
poate fi pornita sau oprita, este periculoasa si trebuie
reparata.

» Scoateti stecherul afara din priza si/sau indepartati
acumulatorul daca este detasabil, inainte de a executa
reglaje, a schimba accesorii sau a depozita scula
electrica. Aceastd masura de prevedere impiedica
pornirea involuntara a sculei electrice.

» Pastrati sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil
copiilor si nu lasati sa lucreze cu scula electrica
persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau
care nu au citit prezentele instructiuni. Sculele
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electrice devin periculoase atunci cand sunt folosite de
persoane lipsite de experientd.

» intretineti sculele electrice si accesoriile acestora.
Verificati alinierea corespunzatoare, controlati daca,
componentele mobile ale sculei electrice nu se
blocheaza, sau daca exista piese rupte sau deteriorate
care sa afecteze functionarea sculei electrice. inainte
de utilizare dati la reparat o scula electrica
defectapiesele deteriorate. Cauza multor accidente a
fost intretinerea necorespunzatoare a sculelor electrice.

» Mentineti bine dispozitivele de taiere bine ascutite si
curate. Dispozitivele de tdiere intretinute cu grijd, cu
taisuri ascutite se intepenesc in mai mica masura si pot fi
conduse mai usor.

» Folositi scula electrica, accesoriile, dispozitivele de
lucru etc. conform prezentelor instructiuni, tinand
cont de conditiile de lucru si de activitatea care
trebuie desfasurata. Folosirea sculelor electrice in alt
scop decat pentru utilizarile prevazute, poate duce la
situatii periculoase.

» Mentineti manerele si zonele de prindere uscate,
curate si feriti-le de ulei si unsoare. Méanerele si zonele
de prindere alunecoase nu permit manevrarea si controlul
sigur al sculei electrice in situatii neasteptate.

intretinere

» incredintati scula electrica pentru reparare
personalului de specialitate, calificat in acest scop,
repararea facandu-se numai cu piese de schimb
originale. Astfel veti fi siguri cd este mentinutd siguranta
sculei electrice.

Instructiuni de siguranta pentru masini de gaurit

Instructiuni de siguranta pentru toate lucrarile

» Utilizati manerul/manerele auxiliar/e. Pierderea
controlului poate cauza vatamari corporale.

» Tineti scula electrica de manerele izolate atunci cand
executati lucrari la care accesoriul de taiere poate
nimeri conductori electrici ascunsi sau propriul cablu
de alimentare. Contactul accesoriului de taiere cu un
conductor "sub tensiune" poate pune "sub tensiune"
componentele metalice ale sculei electrice si provoca
electrocutarea operatorului.

Instructiuni de siguranta in cazul utilizarii de burghie

lungi

» Nulucrati niciodata cu o turatie mai mare decat
turatia maxima admisa pentru burghiu. La turatii mai
mari, burghiul se poate indoi daca este ldsat sd se
roteasca liber, fara a fi in contact cu piesa de lucru,
provocand vatamari corporale.

» incepeti intotdeauna giurirea cu o turatie mai micé si
varful burghiului sa fie in contact cu piesa de lucru. La
turatii mai mari, burghiul se poate indoi dacd este lasat sa
se roteasca liber, fara a fi in contact cu piesa de lucru,
provocand vatamari corporale.

» Exercitati forta de apasare numai coliniar cu burghiul
si nu apasati excesiv.Burghiele se pot indoi ceea ce
poate duce la ruperea lor sau la pierderea controlului,
provocand vatamari corporale.

Instructiuni de siguranta suplimentare

» Opriti imediat scula electrica, in cazul in care
accesoriul se blocheaza. Fiti pregatiti pentru
momente de reactie puternice care genereaza recul.
Accesoriul se blocheaza dacd scula electrica este
sprasolicitata sau este inclinata gresit in piesa de lucru.

» Tineti ferm scula electrica. La strangerea si sldbirea
suruburilor pot aparea pentru scurt timp momente de
reactie puternice.

» Asigurati piesa de lucru. O piesd de lucru fixatd cu
dispozitive de prindere sau intr-o menghind este tinuta
mai sigur decat cu mana dumneavoastra.

» Folositi detectoare adecvate pentru a localiza
conducte de alimentare ascunse sau adresati-va in
acest scop regiei locale furnizoare de utilitati.
Contactul cu conductorii electrici poate duce la incendiu
si electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz poate
provoca explozii. Spargerea unei conducte de apa
cauzeaza pagube materiale sau poate duce la
electrocutare.

» inainte de a pune jos scula electrica asteptatica
aceasta sa se opreasca complet. Dispozitivul de lucru se
poate agdta si duce la pierderea controlului asupra sculei
electrice.

Descrierea produsului si a
performantelor sale

Cititi toate indicatiile si instructiunile de

siguranta. Nerespectarea instructiunilor si

indicatiilor de siguranta poate provoca

electrocutare, incendiu si/sau raniri grave.
Tineti seama de ilustratiile din partea anterioard a
instructiunilor de folosire.

Utilizarea conform destinatiei

Scula electricd este destinata gauririi in lemn, metal,
ceramicd si material plastic. Sculele electrice cu reglare
electronica a vitezei de lucru si functionare spre dreapta/
stanga sunt adecvate si pentru insurubare si filetare.

Componentele ilustrate

Numerotarea elementelor componente se refera la schita
sculei electrice de pe pagina grafica.

(1)  Mandrini rapida® (numai pentru sculele electrice 3
601 AB2 006/3 601 AB2 041: mandrina rapida cu
inel de sigurantd ™)

(2) Manson anterior

(3) Manson posterior

(4) Tastd de fixare a comutatorului de pornire/oprire

(5) Rozeta de reglare a preselectarii turatiei
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(6) Comutator de pornire/oprire (15) Suport universal pentru biti ¥

(7)  Comutator de schimbare a directiei de rotatie (16) Surub de siguranta pentru mandrina rapida/

(8)  Comutator de selectare a treptelor de turatie mandrina cu coroand dintata

(9) Maner auxiliar (suprafata izolata de prindere) (17) Cheiefixa®

(10) Limitator de reglare a adancimii (18) Mangon de strangere”’

(11) Méaner (suprafata izolata de prindere) (19) Inel de siguranta”

(12) Cheie pentru mandrine ¥ (20) Inel de fixare

(13) Mandrina cu coroani dintat ® A)  Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse in setul

de livrare standard. Puteti gasi accesoriile complete in
(14) Bitde surubelnita® programul nostru de accesorii.

B) uzual (nu este inclus in pachetul de livrare)

Date tehnice

Masina de gaurit GBM 13-2 RE

Numar de identificare 3601.. ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2 ...AB2

006 004 005 031 062 071 041
Putere nominala W 750 750 750 750 750 710 750
Putere utila maxima \ 353 353 353 353 374 365 353

Turatie de functionare in gol
- Treapta 1 de viteza rot/min  0-1.000 0-1.000 0-1.000 0-1.000 0-1.000 0-1.000 0-1.100

- Treaptaa2-ade rot/min  0-3.000 0-3.000 0-3.000 0-3.000 0-3.000 0-3.000 0-3.400
viteza

Turatie nominald

- Treapta 1 de viteza rot/min 500 500 500 500 500 500 500

- Treaptaa2-ade rot/min 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
vitezd

Cuplu de strangere Nm 6,8/2,5 6,8/255 6,8/25 68/25 6,5/2,2 6,5/22 6,825

nominal (treapta 1/a
2-ade viteza)

Diametru guler ax mm 43 43 43 43 43 43 43
Preselectare a turatiei ° ° ° ° [ ° °
Reglare a turatiei ° ° ° ° ° [ °
Functionare spre ° ) ° ° ° ° °
dreapta/stanga

Cuplaj de suprasarcind ° ° ° ° ° ° °
Mandrina rapida cu inel ° = - = - = °
de sigurantd

Mandrina rapida - ° - ° ° ° -
Mandrind cu coroana - = ° = - = -
dintata

@ maxim gaura (treapta 1/a 2-a de viteza)

- Otel mm 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8 13/8
- Lemn mm 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20 32/20
- Aluminiu mm 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12
Domeniu de fixare mm 1-13 1-13 1-13 1=13 1-13 1-13 1-13
mandrina

Greutate conform kg 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
EPTA-Procedure

01:2014
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Masina de gaurit
Clasa de protectie

EYl

=W

GBM 13-2 RE

=W =Y =Y =W G

Specificatiile sunt valabile pentru o tensiune nominala [U] de 230 V. In cazul unor tensiuni diferite si al unor modele de executie specifice

anumitor tari, aceste specificatii pot varia.

Informatie privind zgomotul/vibratiile

Valorile zgomotului emis au fost determinate conform

EN 62841-2-1.

Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este in mod
normal: nivel de presiune sonord 82 dB(A); nivel de putere
sonora 93 dB(A). Incertitudinea K=5 dB.

Purtati casti antifonice!

Valorile totale ale vibratiilor a, (suma vectoriala a trei
directii) si incertitudinea K au fost determinate conform

EN 62841-2-1.

Gaurire in metal: a,=4,5m/s?, K=1,5m/s%,

insurubare: a,<2,5m/s?, K=1,5 m/s?,

Filetare: a,<2,5m/s’, K=1,5 m/s’.

Nivelul vibratiilor si nivelul zgomotelor emise specificate in
prezentele instructiuni au fost masurate conform unei
proceduri de masurare standardizate si pot fi utilizate la
compararea diferitelor scule electrice. Acestea pot fi folosite
si pentru evaluarea provizorie a vibratiilor i zgomotului
emis.

Nivelul specificat al vibratiilor si al zgomotului emis se referd
la cele mai frecvente utilizari ale sculei electrice. In
eventualitatea in care scula electricd este utilizatd pentru
alte aplicatii, impreund cu alte accesorii decat cele indicate
sau nu, beneficiaza de o intretinere satisfacatoare, nivelul
vibratiilor si nivelul zgomotului emis se pot abate de la
valorile specificate. Aceasta poate amplifica considerabil
vibratiile si zgomotul de-a lungul intregului interval de lucru.
Pentru o evaluare exacta a vibratiilor si a zgomotului ar trebui
luate in calcul si intervalele de timp in care scula electrica
este deconectata sau functioneaza, dar nu este folosita
efectiv. Aceasta metoda de calcul ar putea duce la reducerea
considerabila a zgomotului pe intreg intervalul de lucru.
Stabiliti masuri de sigurantd suplimentare pentru protejarea
utilizatorului impotriva efectului vibratiilor, ca de exemplu:
intretinerea sculei electrice si a accesoriilor, mentinerea
caldurii mainilor, organizarea proceselor de munca.

Montare

» inaintea oriciror interventii asupra sculei electrice
scoateti cablul de alimentare afara din priza.

Maner auxiliar (consultati imaginea A)

» Utilizati scula electrica numai impreuna cu manerul
auxiliar (9).
Puteti regla méanerul auxiliar (9) in 12 pozitii pentru
obtinerea unei pozitii de lucru sigure si confortabile.
Résuciti partea inferioara a manerului auxiliar (9) in directia
de rotatie @ si impingeti manerul auxiliar (9) spre inainte
pana cand il puteti bascula in pozitia dorita. Apoi trageti
méanerul auxiliar (9) din nou spre inapoi si rasuciti partea

inferioara a acestuia in directia de rotatie @ pana cand se
fixeaza in pozitie.

Reglarea adancimii de gaurire (consulta imaginea A)

Cu ajutorul limitatorului de reglare a adancimii (10) se poate
stabili adancimea de gdurire dorita X.

Résuceste partea inferioard a manerului auxiliar (9) in sens
antiorar si regleaza limitatorul de reglare a adancimii (10).
Trageti limitatorul de reglare a adancimii pana cand distanta
dintre vérful burghiului si varful limitatorului de reglare a
adancimii corespund adancimii de gaurire dorite X.

Apoi rasuceste partea inferioara a manerului auxiliar (9) in
sens orar pana cand se fixeaza in pozitie.

Canelura de pe limitatorul de reglare a adancimii (10)
trebuie s fie orientatd in sus.

Inlocuirea accesoriului

» inaintea oriciror interventii asupra sculei electrice,
scoateti din priza stecherul cablului de alimentare.

» Purtati manusi de protectie atunci cand inlocuiti
accesoriile. in timpul proceselor de lucru mai
indelungate, mandrina se poate incdlzi puternic.

Mandrina rapida (consulta imaginea B)

Fixeaza ferm mansonul posterior (3) al mandrinei rapide (1)
si rasuceste mansonul anterior (2) in directia de rotatie @,
pand cand scula poate fi montata. Introdu un accesoriu.
Fixeaza ferm mansonul posterior (3) al mandrinei rapide (1)
si rasuceste manual si cu forta mansonul anterior (2) in
directia de rotatie @ pana cand se aude un clic. Astfel,
mandrina se va bloca automat.

Sistemul de blocare se deblocheaza din nou daca, pentru
indepdrtarea accesoriului, rotesti mansonul anterior in
directia opusa (2).

Mandrina cu coroana dintata (consulta imaginea C)
Deschide prin rasucire mandrina cu coroana dintata (13)
pana cand accesoriul poate fi montat. Introdu un accesoriu.
Introdu cheia pentru mandrine (12) in gaurile
corespunzdtoare din mandrina cu coroand dintatd (13) si
fixeaza uniform accesoriul.

Mandrina rapida cu inel de siguranta (consulta imaginea
D)

Roteste inelul de siguranta (19) in directia ,UNLOCK”.
Rasuceste mansonul de strangere (18) in sens orar pana
cand accesoriul poate fi introdus.

Introdu complet in interior accesoriul, fixeaza-l in sistemul de
prindere a accesoriilor si rasuceste manual puternic
mansonul de strangere (18) in sens antiorar. Tine ferm inelul
de fixare (20).

Roteste inelul de siguranta (19) in directia ,LOCK”.
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Observatie: Atunci cand montezi burghie de dimensiuni
mici, regleaza in prealabil sistemul de prindere a accesoriilor
la diametrul aproximativ de gaurire. in caz contrar, existd
pericolul ca burghiele sa nu fie centrate corect.

Extragerea accesoriului

Roteste inelul de siguranta (19) in directia ,UNLOCK”.
Résuceste mansonul de strangere (18) in sens orar pana
cand accesoriul poate fi extras.

Surubelnitele (consulta imaginea E)

La utilizarea de biti de surubelnita (14) trebuie sa utilizezi
intotdeauna un suport universal pentru biti (15). Foloseste
numai biti de surubelnita potriviti pentru capul de surub
respectiv.

Inlocuirea mandrinei

» inaintea oricaror interventii asupra sculei electrice
scoateti cablul de alimentare afara din priza.

Scoaterea surubului de siguranta

Mandrina rapida (1), respectiv mandrina cu coroana dintata
(13) este asigurata impotriva desprinderii involuntare din
arborele portburghiu cu ajutorul unui surub de siguranta
(16). Deschide complet mandrina rapida (1), respectiv
mandrina cu coroand dintata (13) si extrage surubul de
sigurantd (16) rotindu-Iin sens orar. Asigura-te ca surubul
de siguranta are un filet spre stanga.

Dacd surubul de siguranta (17) este blocat, asaza o
surubelnita pe capul de surub si desfa surubul de siguranta
printr-o lovire a manerului surubelnitei.

Demontarea mandrinei cu coroana dintata (consulta
imaginea F)

Pentru demontarea mandrinei cu coroana dintata (13) asaza
o cheie fixa (17) (cu deschiderea de 17 mm) pe suprafata
pentru chei a axului de antrenare.

Asaza scula electricd pe o suprafata stabila, de exemplu, pe
un banc de lucru.

Introdu cheia pentru mandrine (12) intr-una din cele trei
gauri ale mandrinei cu coroand dintata (13) si desfa
mandrina cu coroand dintata (13) cu aceasta parghie,
rotind-o in sens antiorar. O mandrind cu coroana dintata
fixata poate fi detensionata printr-o lovire usoara a cheii
pentru mandrine (12).

Scoate cheia pentru mandrine (12) din mandrina cu coroana
dintata si desurubeaza complet mandrina cu coroana
dintata.

Mandrina rapida/Mandrina rapida cu inel de siguranta
Pentru demontarea mandrinei rapide (1) si a mandrinei
rapide cu inel de siguranta fixeazd o cheie hexagonald in
mandrina rapida si asaza o cheie fixa (17) (cu deschiderea
de 17) pe suprafata pentru chei a axului de antrenare.
Asaza scula electricd pe o suprafata stabila, de exemplu, pe
un banc de lucru.

Tine ferm cheia fixa (17) si desfd mandrina rapida rasucind
cheia hexagonala in sens antiorar. O mandrina rapida care s-
ablocat se deblocheaza prin lovirea usoara a tijei lungi a
cheii hexagonale.
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Scoate cheia hexagonala din mandrina rapida si
desurubeaza complet mandrina rapida.

Montarea mandrinei
Montarea mandrinei rapide/mandrinei rapide cu inel de
sigurantd se realizeaza in ordinea inversd a operatiilor.

C Mandrina trebuie sa fie stransa la un cuplu de

aproximativ 50-55 Nm.
La mandrina rapida/mandrina cu coroana dintata
insurubeazi surubul de siguranta (16) in sens antiorar in
mandrina rapida/mandrina cu coroana dintata deschisa.
Foloseste intotdeauna un surub de siguranta nou, pe al carui
filet este aplicat un adeziv de blocare, care isi pierde efectul
dupa o utilizare multipla.

Instalatie de aspirare a prafului/aschiilor

Pulberile rezultate din prelucrarea de materiale cum sunt

vopselele pe bazd de plumb, anumite tipuri de lemn,

minerale si metal pot fi daunatoare sanatatii. Atingerea sau

inspirarea acestor pulberi poate provoca reactii alergice si/

sau imbolnavirile cailor respiratorii ale utilizatorului sau a le

persoanelor aflate in apropiere.

Anumite pulberi cum sunt pulberea de lemn de stejar sau de

fag sunt considerate a fi cancerigene, mai ales im combinatie

cu materiale de adaos utilizate la prelucrarea lemnului

(cromat, substante de protectie a lemnului). Materialele care

contin azbest nu pot fi prelucrate decat de catre specialisti.

- Asigurati buna ventilatie a locului de munca.

- Este recomandabil sa se utilizeze o masca de protectie a
respiratiei avand clasa de filtrare P2.

Respectati prescriptiile din tara dumneavoastra referitoare

la materialele de prelucrat.

» Evitati acumularile de praf la locul de munca. Pulberile
se pot aprinde cu usurintd.

Functionare

Punere in functiune

» Tineti seama de tensiunea retelei de alimentare!
Tensiunea sursei de curent trebuie sa coincida cu
datele specificate pe placuta indicatoare a tipului
scule electrice. Sculele electrice inscriptionate cu
230V pot functiona si racordate la 220 V.

Reglarea directiei de rotatie

Cu ajutorul comutatorului de schimbare a directiei de rotatie
(7) puteti schimba directia de rotatie a sculei electrice.
Atunci cand comutatorul de pornire/oprire (6) este apasat,
acest lucru nu mai este insa posibil.

Functionare spre dreapta: Pentru gaurire si insurubarea de
suruburi, impinge spre dreapta, pand la opritor, comutatorul
de schimbare a directiei de rotatie (7).

Functionare spre stanga: Pentru desfacerea, respectiv
desurubarea suruburilor si piulitelor, impinge spre stanga,
pana la opritor, comutatorul de schimbare a directiei de
rotatie (7).
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Selectarea mecanica a treptelor de turatie

» Puteti actiona comutatorul de selectare a treptelor de
turatie (8) in timp ce scula electrica este in stare de
repaus sau functioneaza la o turatie redusa. Totusi,
aceasta nu trebuie sa functioneze la sarcina maxima
sau turatie maxima.

Treaptal de viteza:

Domeniu de turatii scazute; pentru executarea de gauri cu

diametre mari sau pentru insurubare.

Treapta a ll-a de viteza:

Domeniu de turatii inalte; pentru executarea de gauri cu

diametre mici.

Dacd comutatorul de selectare a treptelor de turatie (8) nu

basculeazd pana la opritor, rdsuciti putin axul de antrenare

cu burghiul.

Preselectarea turatiei

Cu ajutorul rozetei de reglare a preselectarii turatiei (5) poti
preselecta numarul de vibratii dorit chiar si in timpul
functionarii.

Turatia necesard depinde de material si de conditiile de
lucru, putand fi determinata printr-o proba practica.

Pornirea/Oprirea

Pentru punerea in functiune a sculei electrice, apasati si
mentineti apasat comutatorul de pornire/oprire (6).

Pentru fixarea in pozitie a comutatorului de pornire/oprire
apasat (6), apasati tasta de fixare (4).

Pentru a deconecta scula electrica, eliberati comutatorul de
pornire/oprire (6), respectiv, daca acesta este fixat in
pozitie cu tasta de fixare (4), apasati scurt comutatorul de
pornire/oprire (6), iar apoi eliberati-|.

Cuplajul de suprasarcina

Pentru a limita momentele de recul puternice, scula electrica

este dotatd cu un cuplaj de suprasarcina (Anti-Rotation).

» Daca accesoriul se blocheaza sau se agata, se
intrerupe antrenarea la arborele portburghiu. Din
cauza fortelor astfel generate, este necesar sa tineti
intotdeauna ferm si cu ambele maini scula electrica si
sa aveti o pozitie stabila.

» Opriti scula electrica si detensionati-o atunci cand se
blocheaza. Pornirea sculei electrice cand dispozitivul
de gaurire este blocat, genereaza momente de recul
foarte puternice.

Reglarea turatiei

Puteti regla fard trepte turatia sculei electrice pornite
exercitand o apasare mai puternica sau mai usoard a
comutatorului de pornire/oprire (6).

0 apasare usoara a comutatorului de pornire/oprire (6)
determina o turatie mai scazuta. Turatia creste odata cu
cresterea fortei de apdsare.

Instructiuni de lucru

» inaintea oricaror interventii asupra sculei electrice
scoateti cablul de alimentare afara din priza.

» Amplasati scula electrica pe piulita/surub numaiin
stare oprita. In caz contrar, accesoriile aflate in rotatie
pot aluneca.

Pentru gaurirea in metal, utilizati numai burghie HSS

nedeteriorate, ascutite (HSS = otel rapid de inaltd

performanta). Gama de accesorii Bosch garanteaza calitatea
corespunzdtoare.

Cu ajutorul dispozitivului de ascutit burghie (accesoriu) poti

ascuti cu usurinta burghie spirale cu diametrul de 2,5-10

mm.

Menghina de masina disponibila ca accesoriu permite fixarea

piesei de prelucrat. Astfel este impiedicata rasucirea piesei

de prelucrat, evitandu-se accidentele.

intretinere si service

intretinere si curatare

» inaintea oriciror interventii asupra sculei electrice
scoateti cablul de alimentare afara din priza.

» Pentru a putea lucra bine si sigur, mentineti curate
scula electrica si fantele de aerisire ale acesteia.

Dacd este necesara inlocuirea cablului de racordare, pentru

aevita periclitarea sigurantei in timpul utilizarii, aceasta

operatie se va executa de catre Bosch sau de cdtre un centru

de service autorizat pentru scule electrice Bosch.

Serviciu de asistenta tehnica post-vanzari si
consultanta clienti

Serviciul nostru de asistenta tehnicd raspunde intrebarilor
tale atat in ceea ce priveste intretinerea si repararea
produsului tau, cat si referitor la piesele de schimb. Pentru
desenele descompuse si informatii privind piesele de
schimb, poti de asemenea sd accesezi: www.bosch-pt.com
Echipa de consultanta Bosch iti sta cu placere la dispozitie
pentru a te ajuta in chestiuni legate de produsele noastre si
accesoriile acestora.

in caz de reclamatii si comenzi de piese de schimb, te rugam
sa specifici neapdrat numarul de identificare compus din

10 cifre, indicat pe placuta cu date tehnice a produsului.

Romania

Robert Bosch SRL

PT/MKV1-EA

Service scule electrice

Strada Horia Macelariu Nr. 30-34, sector 1
013937 Bucuresti

Tel.: +40 21 405 7541

Fax: +4021 2331313

E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro

Moldova

RIALTO-STUDIO S.R.L.

Piata Cantemir 1, etajul 3, Centrul comercial TOPAZ
2069 Chisinau

Tel.: + 37322 840050/840054

Fax: + 373 22 840049

Email: info@rialto.md
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Eliminare

Sculele electrice, accesoriile si ambalajele trebuie
directionate catre o statie de revalorificare ecologica.

Nu aruncati sculele electrice in gunoiul
menajer!

Numai pentru tarile UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind sculele si
aparatele electrice si electronice uzate si transpunerea
acesteia in legislatia nationala, sculele electrice scoase din
uz trebuie colectate separat si directionate catre o statie de
revalorificare ecologica.

buvnrapcku

YKasaHuA 3a CHIYpHOCT

06wy ykasaHus 3a 6esonacHoct 3a
€NeKTPOUHCTPYMEHTH

4 NPEAYNPEX- MpoueteTe BcHUKHM Npeaynpexae-

HUA, yKa3aHHA, 3ano3HaNTe ce ¢
NEHUE

¢hurypute U TeXHHUECKHTE XapaK-
TEPUCTHKH, NPUNOXKEHN KbM eNeKTPOMHCTPYMeHTa. [1po-
NyCKM NPX CNa3BaHETO Ha yKasaHMATa N0-40MY Morar Aa npe-
[LM3BMKAT TOKOB YA U/UNK TEXKU TDaBMU.
CbxpaHnABaiiTe Te31 yKa3aH!A Ha CHTYPHO MACTO.
/13non3BaHuAT No-4oNy TEPMUH "eNeKTPOUHCTPYMEHT" ce OT-
HacA [10 3aXpaHBaHK OT eNeKTprUUecKaTa Mpexa enekTpouH-
CTPYMEHTH (CbC 3axpaHBalL kaben) v 1o 3aXpaHBaHK OT aKy-
MynaTopHa batepus enekTpoMHCTPYMeHTH (6e3 3axpaHBaLly
Kaben).

BesonacHocT Ha paboTHOTO MACTO

» Masere paboTHOTO CH MACTO UKCTO U AO6PE OCBETEHO.
Pa3xBbpnaH1Te WK ToMHKM PaboTHK MecTa ca npefnoc-
TaBKa 3a MHUMEHTH.

» He paborteTe c eneKTpOMHCTPYMEHTa B cpefia C NOBH-
LIeHa ONACHOCT OT Bb3HUKBaHe Ha eKcnnosua, B 6nu-
30CT [0 NeCHO3ananuMH TEUHOCTH, Fa30Be UMK NPaxo-
06pa3sun matepuanu. Mo Bpeme Ha paboTa B eNeKTPOMH-
CTPYMEHTHTE Ce OTAENAT UCKPH, KOUTO MOraT f1a Bb3nna-
MEHSAT NPaxo0bpasHk MaTeprani Um napu.

» [ipbXTe fleLia U CTPAHUUHH LA Ha 6e3onacHo pascTo-
fAHUe, 10KaTO PaboTHTe C eNeKTPOUHCTPYMEHTA. AKo
BHMMaHKETO By bbie OTKNOHEHO, MOXe [1a 3arybuTe KoH-
TPONa Hafl eNEKTPOMHCTPYMEHTA.

BesonacHOCT npu paboTa ¢ eneKTpUUECKH TOK

» LllencenbT Ha eneKTPOMHCTPYMeHTa TpAGBa Aa e noa-
XoAAl 32 NON3BaHUA KOHTAKT. B HUKaKbB cnyuai He
ce A0NyCKa H3MEHAHE Ha KOHCTPYKLMATA Ha wence-
na. Koraro pabotute cbc 3aHyneHu enekTpoypeau, He
M3NoN3BaiiTe aganTepH 3a wencena. [0713BaHETO Ha
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OPUIrMHANHY LLIENCENN U KOHTAKTU HaMansBa pucka ot
Bb3HWKBaHE Ha TOKOB yaap.

» Wsbarsaiite gonupa Ha TANOTO Bu A0 3a3emeHH Tena,
Hanp. TpbOK1, OTONNUTENHHN YPeaU, NEUKH U XNaAUNHK-
um. Korato 1Anoto By e 3a3emMeH0, pUCKBT OT Bb3HUKBaHE
Ha TOKOB yAap € No-TonfM.

» lpenna3Baiite eNeKTPOMHCTPYMEHTA CH OT AbXKA U
Bnara. [1pOHWKBAHETO Ha BOAA B €NEKTPOMHCTPYMEHTA
NOBMLLABA ONACHOCTTA OT TOKOB yAap.

» He n3non3gaiite 3axpaHBaluua kaben 3a uenu, 3a Kou-
TO TOW He € npeaBuaeH. Hukora He 3non3gaiite 3ax-
paHBawwua kaben 3a npeHacAHe, TErneHe UK OTKaua-
BaHe Ha eneKTpoMHCTpyMeHTa. MpeanasBaiite kabena
OT HarpsABaHe, OMacnABaHe, AONHUP A0 OCTPH pbboBe
MNKU [0 NOABWXHYU 3B€HA Ha MaLUMHU. [10BpeeHn Unu
yCyKaHu Kabenu yBenuuaBar pUcka oT Bb3HUKBaHE Ha TO-
KOB yaap.

» Korato paboTtute C eneKTPOUHCTPYMEHT HaBbH, H3N0N-
3BaiiTe cCaMo yAbMKUTENHU Kabenu, noaxoaAwLy 3a pa-
60Ta Ha OTKPHTO. V13M0N3BAHETO HA YAB/KUTEN, NPEA-
Ha3HaueH 3a paboTa Ha OTKPUTO, HaMansaBa puUcKa oT Bb3-
HUKBaHE Ha TOKOB yAap.

» AKo ce Hanara M3non3BaHeTo Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTA
BbB BNlaXKHa CpeAa, U3Non3BaiiTe npeanaseH NpeKbe-
Bau 3a yTeUHH TOKOBe. V3non3BaHeTo Ha npeanaseH
NpeKbCBay 3a yTeUHW TOKOBE HaMansiBa ONacHOCTTa OT
Bb3HWKBaHEe Ha TOKOB yaap.

be3onaceH HauuH Ha pabota

» BbaeTe KOHLEHTPHUPaHH, CliefieTe BHUMaTeNHO AeHCT-
BMATa CH M NOCTbNBAlTE NpeAnasnuBo 1 pasymHo. He
M3MON3BaliTe eNeKTPOMHCTPYMEHTa, KOraTo cTe yMo-
PEHH UNHK NOA BNUAHUETO Ha HAPKOTHUHM BELLECTBa,
anKoXon WNH ynoiBawy nekapcrtea. EauH mur pasces-
HOCT Npy paboTa ¢ enekTPOUHCTPYMEHT MOXE [ia UMa 3a
nocnencTBue U3KNIOUUTENHO TEXKKU HapaHABAHKA.

» Pabortete ¢ npeanassauio pabotHo obnekno. Bunaru
HoceTe Npefna3Hu ounna. HoceHeTo Ha nofxoaALM 3a
NON3BaHNA eNEeKTPOMHCTPYMEHT U U3BbpLUBAHATA AeH-
HOCT TMYHW NPeanasHu CPeCTBa, KaTo AuXxaTenHa Macka,
3/1paBU NTHO3aTBOPEHN 00YBKM CbC CTabUNEH rpai-
hep, 3alLMTHA Kacka WM LWyMo3arnyLuuTeny (aHTudo-
HH), HamManaBa puUcKa OT Bb3HMKBAHE Ha TPYAO0Ba 3M10M0-
nyka.

» U3baArsaiite onacHOCTTa OT BKNIOYBaHe Ha eNeKTPOUH-
CTPyMeHTa o HeBHMMaHHe. Mpeau Aa BKNiouuTe LWen-
cena B KOHTaKTa WNK1 Aa nocTaBuTe 6aTepuaATa, KaKTo U
NPy NpeHacsAHe Ha eNneKTPOMHCTPYMEHTa, Ce YBepsa-
BaiiTe, ue NYCKOBUAT NPeKbCBay e No3uLua "nsknioue-
HO". HOCEHETO Ha eneKTPOUHCTPYMEHTH C NPbCT BbPXY
MyCKOBUA NPeKbCBayY UK NOfaBaHETO Ha 3aXPaHBaLLo
HanpexeHWe, AOKATO NYCKOBUAT NPEKbCBAY € BKNIOUEH,
yB€NMuaBa onacHoCTTa OT TPY/0BU 3M10MOMYKH.

» lpenu aa BKNIOUMTE €NEKTPOUHCTPYMEHTA, Ce yBepsa-
BaiiTe, ue CTe OTCTPaHHUNH OT HEro BCHYKH MOMOLLHH
MHCTPYMEHTH U FaeuHH KniouoBe. [1oMOLLEeH MHCTPY-
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MeHT, 3abpaBeH Ha BbPTALLO CE 3BEHO, MOXKE [1a PUUMHH
TPaBMHU.

» U3barsaiite HeecTeCTBEHNTE NONOXKEHUA Ha TANOTO.
PaboteTe B cTabunHo NONoXeHHe Ha TANOTO U BbB BCe-
KW MOMEHT noaabpXKainTe paBHoBecHe. Taka Liie MoXe-
Te f1a KOHTPONMpPATe eNeKTPOUHCTPYMEHTa NMo-aobpe 1 no-
6e30MacHo, ako Bb3HUKHE HEOUAKBaHa CHTyaLna.

» Pa6otete c noaxoasawo obnekno. He pa6orerte c wu-
POKHM ApeXu unu ykpaluenus. [lpbXre Kocata U Apexu-
Te cM Ha 6e30nacHoO pascToAHMe OT ABHKELLH Ce 3Be-
Ha. LLInpokuTe pexu, yKpalleHuATa, bnruTe Kocu Morar
na bbjar 3axBaHati v yBNeUEeHU OT BbPTALLM Ce 3BEHa.

» AKO e Bb3MO0XXHO H3NON3BAHETO Ha BbHLUHA aCNHPaLK-
OHHa CHCTEMa, Ce YBepABaliTe, ue TA € BKNoUeHa 1
(hyHKLMOHMPa H3NPaBHO. 13N0N3BaHETO Ha acnupaLiy-
OHHa CMCTEMa HaMaiABa PUCKOBETE, [Ib/IKALLKW Ce Ha OT-
nensaluu ce npu pabota npaxose.

» [o6poTo no3HaBaHe Ha eNEKTPOMHCTPYMEHTa BCeAC-
TBMe Ha yecTa paboTa c Hero He e NOBOJ 32 HAManABa-
He Ha BHUMaHUeTO U NpeHebpersaHe Ha MepKuTe 3a
6e3onacHoct. EHO HEBHUMATENHO IENCTBUE MOXE f1a
Npean3BrKa TEXKK HapaHABaHKUA CaMO 3@ UaCTH OT CEKYH-
nara.

TPWXNHBO OTHOLIEHHE KbM eNeKTPOUHCTPYMEHTHTE

» He npetoBapgaiite eneKTpouHCTPyMeHTa. U3nons-
BaiiTe eNeKTPOMHCTPYMEHTHTE CaMo Cbobpa3Ho TAX-
HOTO NpeAHa3HaueHue. LLle pabotute no-nobpe u
no-besonacHo, KoraTo M3Mnon3Bare NoAXOAALLMA eNeKTpo-
MHCTPYMEHT B 331afleH!A OT NPOU3BOANUTENA AMaNa30H Ha
HaToBapBaHe.

» He nanon3sgaiite eNeKTPOMHCTPYMEHT, UHHTO MYCKOB
npeKbcBay e noBpeAeH. ENeKTpoUHCTPYMEHT, KOMTO He
MOXe [1a Obie U3KNIoUBaH U BKMOUBAH MO NPEABUAEHUA
0T NPOM3BOMMUTENA HAUMH, € OnaceH v Tpabaa aa bbae pe-
MOHTUPAH.

» Mpepu fa M3BbpLIBaTE KAKBUTO M Aa € [eHHOCTH No
€NeKTPOUHCTPYMEHTa, Hanp. HacTpoiiBaHe, CMAHA Ha
paboTeH MHCTPYMEHT, KaKTo U Korato ro npubupare,
M3KNIOUBaNTe Lencena ot KOHTaKTa, pecn. U3BaXaan-
Te baTepuaATa, ako € Bb3MOXHO. Tasu MApKa npemaxsa
0MacHOCTTa OT 3aieHCTBaHE Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTA N0
HEeBHUMaHKe.

» CbXpaHABaiiTe eNeKTPOUHCTPYMEHTHUTE Ha MeCTa, Kb~
[ieTo He MoraT Aja 6baaT focTurHaty ot geua. He go-
nyckaiite Te fa 6bAaT H3NON3BaHH OT NULA, KOUTO He
Ca 3ano3HaTH C HauWHa Ha paboTa c TAX U He ca npoye-
NH Te31 MHCTPYKLMK. KoraTto ca B pblieTe Ha HEOMUTHH
notpebuTenu, eneKkTPOUHCTPYMEHTUTE MoraT Aa bbaart us-
KMIOUMTENHO OMaCHH.

» Mopabpxaiite fo6pPe eNeKTPOUHCTPYMEHTHUTE CH M aK-
cecoapute um. poBepsBaiite Aanu NoABUXKHUTE 3Be-
Ha (yHKLMOHMPAT be3yKOPHO, fanu He 3aKNHHBAT, Aa-
NW MMa cUYNEeHH UMK NOBPEAEHH AeTaiNu, KOUTO Hapy-
LIABaT UK U3MEHAT PYHKLUNTE HA eNeKTPOUHCTPY-
meHTa. lpenu fa U3non3earte eNeKTPOMHCTPYMEHTa,
ce norpuxere NoBpeAeHUTe AeTainu fa 6baaT pemMoH-

TUpaHu. MHOro 0T TPYA0BUTE 3MONOMYKH Ce ib/KaT Ha
Hepobpe nopabpKaHK eNeKTPOMHCTPYMEHTH U YPELH.

» MMoaabpaiiTe pexeluTe HHCTPYMEHTH BUHaru aobpe
3aToueHH M YHCTH. [Jobpe noaabpKaHUTE PEXELLU UHCT-
PYMEHTH C 0CTPH PbOOBE OKa3BaT Mo-Marnko CbNpoTHUBNE-
HWe U Ce BOAAT NO-NEKO.

» U3non3BaiiTe eneKTPOUHCTPYMEHTUTE, AOMbIHUTEN-
HUTE NpUCocobneHus, paboTHUTE MHCTPYMEHTH U T.
H., CboOpa3Ho HHCTPYKUMKTE Ha npousBoguTend. Mpu
TOBa ce cbobpa3nABaiiTe U C KOHKPeTHUTE PaboTHM yC-
NOBUA 1 ONepaLyH, KOUTo TPAGBA ia M3NbAHUTE. M3-
MON3BaHETO Ha eNEKTPOMHCTPYMEHTH 33 PA3NUUHK OT
NpeaBHUAEHNUTE OT NPOU3BOAUTENS NPUNOXKEHUS NOBULLA-
Ba OMACHOCTTA OT Bb3HUKBAHE Ha TPYAO0BH 3N10MONYKH.

» MopabpxaitTe APbKKUTE U PbKOXBATKUTE CYXH, YACTH
¥ HeoMacneHu. Xnb3raBuTe JpbXKKM U PbKOXBATKU HE
noaBonagar besonacHara pabota 1 4obpoTO KOHTpPONMPa-
He Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTA NPU Bb3HMKBaHE Ha HEOUakK-
BaHa CUTyaLus.

MopabpxaHe

» [lonyckaiite peMOHTbT Ha eNeKTPOMHCTPYMEHTHTE Bu
/A ce U3BbpLUBA CaMo OT KBaNUhULMPaHK cneLuanuc-
TH ¥ CaMO C H3NON3BAHETO Ha OPUTMHANHU Pe3ePBHU
4acTH. [10 TO31 HauMH Ce rapaHTUpa CbXpaHaBaHe Ha be-
30MaCHOCTTA Ha ENEKTPOUHCTPYMEHTA.

Mpepynpexpaexuna 3a 6esonacHocT 3a
O6opmaLunHK

WUHcTpyKumMm 3a 6e30nacHOCT 3a BCAKAKBH AEHHOCTH

» U3non3BaiiTe cnomararenHara gpbxka(u). 3arybata
Ha KOHTPON MOXe [1a NPUUMHN NEPCOHANHO HAapaHABaHe.

» Korato usnbnHaBate onepauus, Np1 KOATO CbLUECTBY-
Ba ONAcHOCT PabOTHUAT HHCTPYMEHT MOXKe [la 3acerHe
CKPHTH NOA NOBbPXHOCTTA NPOBOAHMULM NOA Hanpexe-
HUEe UNK 3aXpaHBalLuA Kaben, AonupaiiTe eNeKTPOUHC-
TPYMEeHTa caMo 10 H30NMPaHUTE NOBbPXHOCTH Ha Pb-
KOXBaTKHTe. [1p1 KOHTAKT Ha peXXelyns akcecoap ¢ Npo-
BOZIHMK NOf] HANPEXEHHUE e Bb3MOXHO HanpexeHUeTo 1a
Cce npefafie No MeT/HUTE IeTalNy1 Ha eNeKTPOMHCTPY-
MeHTa ¥ ToBa [1a npen3BK1Ka TOKOB yaap.

WHCTpyKumMu 3a 6e3onacHOCT NPy H3NoN3BaHe Ha AbNTH

Gyprun

» Hukora He paboTeTte Npy No-BHCOKa OT MaKCUManHata
cKkopocrt 3a bypruara. [1p1 No-BUCOKKU CKOPOCTH Byprus-
Ta MOXe [1a Ce OTbHe, ako i Ce NO3BONM fia Ce BbPTH CBO-
60aHO be3 KOHTAKT ¢ AeTaina, a ToBa MOXe Aa 0Befe 10
NepcoHanHO HapaHsBaHe.

» BuHaru ctapTupaiite npo6uBaHe Np1 HUCKK CKOPOCTH
U C BbpXa Ha byprusTa B KOHTAKT ¢ AeTaiina. [1pu no-
BHUCOKM CKOPOCTH BypruaTa Moxe fia Ce OrbHe, ako i ce
No3BO/K [1a ce BbPpTH CBODOAHO He3 KOHTAKT C AeTaina, a
TOBa MOXE Aa A0BE/E 10 NePCOHANHO HapaHABaHe.

» [punaraiite HaTUCK caMo No NpaBa NWHKUA KbM bypru-
ATa U He HaTHCKaiiTe TBbpPAE MHOro.bypruuTe Morat Aa
Ce OrbHaT ¥ TOBa [a [1OBefiE [0 CUynBaHe Unu 3aryba Ha
KOHTPON, BOAELL0 10 NEePCOHANHO HAapaHsABaHe.
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[lonbnHuTeNnHu ykasanua 3a 6esonacHoct
» AKo paboTHHAT HHCTPYMEHT ce 3aKNUHH, He3abaBHO
U3KNIOUBaiiTe eNeKTPOHHCTpyMeHTa. Bbaere noaror-

BE€HHU 3a roneMH peakLHOHHU MOMEHTH, KOUTO Npeau3-

BHKBAT OTKaT. PaboTHUAT MHCTPYMEHT brokupa, ako
€N1eKTPOMHCTPYMEHTBT Ce MPETOBAPU UK Ce 3aKaHTH B
obpaboTBaHuAa feTann.

» [lpbXTe eneKTPOMHCTPYMeHTa 3ApaBo. [1py 3aB1BaHe
1 pa3BUBaHe Ha BUHTOBE MOTaT PA3KO fla Bb3HMKHAT CHl-
HW PeaKLMOHHU MOMEHTH.

» OcurypsBaiite o6paboTBaHus aetain. [leTaiin, 3axea-
HaT ¢ NOAX0AALLM NpUcnocobneHus unu ckobw, e 3acto-
MOPEH 110 34PaBO M CUIyPHO, OTKOMKOTO, aKo o IbpXKUTE
C pbka.

» U3non3Baiite noaxoanAwM npubopu, 3a Aa oTKpUeTe
€BEHTYaNnHo CKPUTH NOA NOBbPXHOCTTa Tpbbonposo-
IM, UNK ce 06bpHeTe KbM CbOTBETHOTO MECTHO CHab-
[UTENHO APYXKeCTBO. BN13aHeTo B CbNPUKOCHOBEHHE C
NPOBOAHULM NOA HAaNpEeXeHNe MOXe Aa NPeAn3BIKa No-

ap ¥ TOKOB yfap. YBPeXAaHeTo Ha ra3onpoBO MOXe a

[noBefe Ao ekcnno3ua. MoBpexaaHeTo Ha BOAONPOBOA
1IMa 3a NOCNEACTBUE FONIEMU MATEPUATHH LLETH U MOXE
[a npeau3BrKa TOKOB yaap.

» Mpeau fa ocTaBUTe €NEKTPOHHCTPYMEHTa, U34aKBail-
Te BbPTEHETO Aia CNpe HambAHO. B NpoTUBEH Cryyait us-
MON3BaHUAT PaboTeH UHCTPYMEHT MOXe fia JONPe ApYT
NPeAMET W [1a NPeaM3BMKa HEKOHTPOMMPAHO NpeMecTBa-
He Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTa.

OnucaHWe Ha NpoAyKTa U AeHHOCTTA

MpoueTeTe BAUMATENHO BCUUKH YKa3aHUA U
MHCTPYKLMK 3a 6e3onacHocT. [ponycku npu
CnasBaHeTo Ha MHCTPYKLMKTE 3a HeaonacHocT
W yKasaHuATa 3a pabota Morar ja Mmar 3a noc-
NIeCTBME TOKOB YA1aP, MOXAP U/UNK TEXKK
TPaBMU.
Mons, umaiiTe npeaBua 30bpaxeHnaTa B NpefHara uact Ha
PbKOBOACTBOTO 3a paboTa.

MpeaHasHaueHne Ha eNEKTPOUHCTPYMEHTA

ENeKTPOMHCTPYMEHTBT e NpeiHasHaueH 3a npobuBaxe B
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nnactmacu. ENeKTpouHCTPYMEHTH C eNeKTPOHHO ynpasne-
HU1e W [IFiCHA 1 NIABA NOCOKA HA BbPTEHE Ca MOAXOAALLM CbLLO
Y 3a 3aBMBaHe/pa3