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Bedienungsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE:

« Lesen Sie die Bedienungsanweisung vor Gebrauch genau durch.

+ Benutzen Sie die Taschenlampe nicht bei Beschddigungen.

Wenden Sie sich dann an eine Elektrofachkraft oder an die angegebene Serviceadresse.
Schauen Sie nicht direkt in das Licht.

« Verwenden Sie die Taschenlampe nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung — Lebensgefahr!
« Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur eine gepriifte USB-Quelle.

INBETRIEBNAHME:
« Vor der ersten Benutzung Akku einmal vollstandig Entladen und wieder Aufladen.
+ 2mdgliche Bedienungsmodi
- Schalter (1) driicken: 100% - aus - 40% - aus - 10% - aus - SOS - aus
- Soft-Touch Funktion durch antippen des Schalters: 100% (driicken) - 40% - 10% - SOS - aus (driicken).
« Taschenlampe kann wahrend des Aufladens NICHT benutzt werden.
« Ladeanzeige (5): rot beim Aufladen, griin, wenn der Akku geladen ist.
« Beildngerer Nichtbenutzung Akku alle 3 Monate aufladen.

UBERSICHT BEDIENTEILE:
@ Ein-/Ausschalter
@ Schalterendstiick

LADEN:

Schalterendstiick (2) abschrauben. Laden Sie ihren Akku ausschlieBlich iiber ein USB-Ladekabel (7) auf. Verwenden
Sie ausschlieBlich eine gepriifte USB-Stromquelle (e.g. Ladegerat, Computer) mit maximal 5 V Ausgangspannung:
Verbindung: USB-Quelle — USB-Ladekabel (7) — Aufladebuchse (3). Schalterendstiick (2) zuschrauben.

Bitte beachten Sie, dass das Produkt nur [P67 (staub- und wasserdicht) ist, wenn der Akku korrekt eingesetzt ist.
Das Produkt ist wahrend des Ladevorgangs nicht IP67 (staub- und wasserdicht).

AKKU AUSTAUSCHEN:

Schalterendstiick (2) abschrauben, Verschlusskappe (4) aufschrauben, Akku entnehmen und ersetzen,
Verschlusskappe (4) zuschrauben, Schalterendstiick zuschrauben.

Ersatzakkus (TL 600 AF) sind bei der Firma Hugo Brennenstuhl (siehe Adresse) unter der Art.-Nr. 0293135 erhéltlich.
Ersatzakkus (TL 1200 AF) sind bei der Firma Hugo Brennenstuhl (siehe Adresse) unter der Art.-Nr. 0293143 erhaltlich.

TECHNISCHE DATEN:

® Aufladebuchse (® Ladeanzeige (Rot/Griin)
@ Verschlusskappe ® Fokus
@ USB-Ladekabel

Typenbezeichnung TL600 AF TL 1200 AF

LED: CREE-LED CREE-LED

Akku: KBT 18650 dual pole Li-lon 3,7 V/2,6 Ah KBT 26650 dual pole Li-lon 3,7 V/4,0 Ah
USB-Ladeeingang: 5V/1 A (Micro-USB) 5V/2 A (Micro-USB)

Ladedauer: ~4,0h ~4,0h

Schutzart: IP67/IK 07 IP67/1K 07

Temperaturbereich: -10°C- +40°C -10°C- +40°C
KONFORMITATSERKLARUNG

Die Konformitatserklarung ist beim Hersteller hinterlegt.

Werfen Sie Elektrogerdte, Batterien und Akkus nicht in den Hausmiill!
Elektro- und Elektronik-Altgerdte sowie Batterien und Akkus sind Sondermiill und miissen getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Fiir weitere Informationen empfehlen wir den Bereich Service/FAQ's auf unserer homepage www.brennenstuhl.com.

Operating Instructions

SAFETYINSTRU(TIONS

household rubbish.

Waste electrical and electronic devices, batteries and rechargeable batteries are classified as hazardous
waste. They must be collected separately from general waste to be recycled in an environmentally compatible
manner.

E Do not dispose of electrical appliances, batteries and rechargeable batteries with your

For more information, we recommend the Service/FAQs area on our homepage www.brennenstuhl.com.

Mode d'emploi

INDICATIONS DE SECURITE :
« Veuillez lire entierement et attentivement le mode d’emploi avant |'usage.
« N'utilisez jamais la lampe de poche si elle est endommagée.
Adressez-vous a un électricien professionnel ou a 'adresse indiquée du service aprés-vente.
« Neregardez pas directement dans la lumieére.
N'utilisez pas la lampe de poche dans un environnement présentant un risque d’explosion - danger mortel !
« Utilisez uniquement un chargeur USB certifié pour recharger la batterie.

MISE EN SERVICE :
« Veuillez décharger et recharger compléetement la batterie avant la premiére utilisation.
+ 2modes d'éclairage possibles
- Appuyer sur I'interrupteur (1) : 100 % - arrét - 40 % - arrét - 10 % - arrét - SOS — arrét
- Fonction «soft touch » en activant le bouton-poussoir : 100 % (appuyer) - 40 % - 10 % - SOS - arrét (appuyer).
+ Durant e chargement, vous ne pouvez pas utiliser la lampe.
« Témoin de charge (5) : rouge lors du chargement, vert lorsque la batterie est a pleine charge.
« En cas de non-utilisation prolongée, recharger la batterie tous les 3 mois.

APERCU DES ELEMENTS DE COMMANDE :
(@ Interrupteur a pression marche/arrét (3 Prise pour le chargeur (®) Témoin de charge (rouge/vert)
@ Culot @ (Capuchon de protection ® Focus

@ C(ablederaccordement USB
CHARGEMENT :

Dévisser I'embout avec le bouton-poussoir (2). Pour recharger la batterie, utilisez uniquement un cable de
raccordement USB (7). Utilisez uniquement un chargeur USB certifié (par exemple chargeur ou ordinateur)
avec une tension de sortie de 5 V maximum :

Raccordement : Chargeur USB — Cable de raccordement USB (7) — Prise-chargeur (3).

Revisser I'embout avec le bouton-poussoir (2).

Veuillez noter que le produit est de type IP67 (résistant a la poussiére et étanche) uniquement si la batterie est
correctement insérée.

Le produit n'est pas de type IP67 (résistant a la poussiére et étanche) pendant le processus de chargement.

POUR REMPLACER LA BATTERIE :

Dévisser I'embout du bouton-pousseoir (2), dévisser le capuchon de protection (4), retirer et remplacer la batterie,
visser le capuchon de protection (4), visser I'embout du bouton-pousseoir.

Des batteries (TL 600 AF) de remplacement sont disponibles aupres de la société Hugo Brennenstuhl (voir adresse),
sous la référence 0293135.

Des batteries (TL 1200 AF) de remplacement sont disponibles auprés de la société Hugo Brennenstuhl (voir adresse),
sous la référence 0293143.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Désignation de type [TL 600 AF TL 1200 AF

LED: CREE-LED CREE-LED

Batterie : KBT 18650 « Dual » poles 3,7 V/2,6 Ah KBT 26650 « Dual » pdles 3,7 /4,0 Ah
Entrée de charge USB: |5 V/1 A (Micro-USB) 5V/2 A (Micro-USB)

Durée de chargement: [~ 4,0h ~4,0h

Type de protection : IP67/IK 07 IP67/IK 07

Plages de température: |-10°C- +40°C -10°C- +40°C

TECHNISCHE GEGEVENS:

Naam TL 600 AF TL 1200 AF

LED: CREE-LED CREE-LED

Batterij: KBT 18650 dual pole Li-lon 3,7 V/2,6 Ah KBT 26650 dual pole Li-lon 3,7 V/4,0 Ah
USB-ingang voor opladen:|5 V/1 A (micro-USB) 5V/2 A (micro-USB)

Laadtijd: ~4,0h ~4,0h

Beschermingsgraad: IP67/IK 07 IP67/IK 07

Temperatuurbereik: -10°C- +40°C -10°C- +40°C

CONFORMITEITSVERKLARING
De conformiteitsverklaring wordt bij de fabrikant gedeponeerd.

Werp elektrische toestellen, batterijen en accu’s nooit bij het huisvuil!
Afgedankte elektrische en elektronische toestellen, batterijen en accu's zijn gevaarlijk afval en moeten apart
ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled worden.

Meer informatie vindt u op onze website www.brennenstuhl.com onder de rubriek Service/FAQ's.

Manuale di istruzioni

AVVERTENZE DI SICUREZZA:
Prima dell'uso leggere attentamente il manuale delle istruzioni.
« Non utilizzare la torcia tascabile se danneggiata.
Rivolgetevi a un elettricista specializzato o agli indirizzi di assistenza indicati, per la riparazione.
« Nonrivolgere lo squardo direttamente nella luce.
« Non usare la torcia in ambienti potenzialmente esplosivi. Pericolo di morte!
« Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

MESSA IN FUNZIONE:
Prima del primo utilizzo scaricare la batteria (accumulatore) completamente per una volta e poi ricaricarla.
« Sono possibili 2 modalita operative
- Premere l'interruttore (1): 100% - off - 40% - off - 10% - off - SOS - off
- Funzione soft-touch toccando I'interruttore: 100% (premere) - 40% - 10% - SOS - off (premere).
- Latorcia tascabile NON pud essere utilizzata durante la carica.
« Indicatore di carica (5): rosso durante la carica, verde, quando la batteria & carica.
« In caso di inutilizzo prolungato, caricare I'accumulatore ogni 3 mesi.

PANORAMICA ELEMENTI DI REGOLAZIONE:
@ |Interruttore on/off ® Presadicarica (& Indicatore di carica (Rosso/Verde)
(@ Interruttore ubicato sulla parte terminale (@) Coperchioavite (6 Focus
@ Cavodicarica USB
PROCESSO DI CARICA:
Svitare 'estremita dell'interruttore (2). Caricare la batteria solo con un cavo di carica USB (7).
Utilizzare esclusivamente una fonte di corrente USB (ad esempio caricabatteria, computer) con tensione di uscita
max. 5 V: Collegamento: Fonte USB — Cavo di carica USB (7) — Spina di carica (3).
Avvitare I'estremita dell'interruttore (2).
Tenere presente che il prodotto € IP67 (a prova di polvere e a tenuta d’acqua), solo se il pacco batteria & inserito
correttamente. Il prodotto non & IP67 durante la carica (a prova di polvere e a tenuta d’acqua).

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA:

Svitare I'estremita dell'interruttore (2), avvitare il coperchio (4), rimuovere e sostituire la batteria,
avvitare il coperchio (4), avvitare |'estremita dell'interruttore.

Le batterie (TL 600 AF) di ricambio si possono acquistare dall’azienda Hugo Brennenstuhl (vedi indirizzo)
con il codice articolo 0293135.

Le batterie (TL 1200 AF) di ricambio si possono acquistare dall’azienda Hugo Brennenstuhl (vedi indirizzo)
con il codice articolo 0293143.

LADDA:

Skruva av brytarens (2) dndstycke. Ladda endast batteriet via en USB-laddningskabel (7).

Anvdnd endast en godkand USB-stromkalla (t.ex. laddare, dator) med maximalt 5 V-utspanning:

Koppling: USB-kélla — USB-laddningskabel (7) — laddningsuttag (3). Skruva tillbaka brytarens (2) @ndstycke.

Vid laddning uppfyller inte produkten kraven enligt IP67 (damm- och vattentat).

Observera att produkten endast uppfyller kraven enligt IP67 (damm- och vattentét) ndr batteriet &r korrekt insatt.
Vid laddning uppfyller inte produkten kraven enligt IP67 (damm- och vattentat).

BYTA BATTERI:

Skruva av brytarens dndstycke (2), skruva pa skyddskapan (4), ta ut batteriet och byt ut det, skruva tillbaka
skyddskapan (4), skruva tillbaka brytarens dndstycke.

Reservbatterier (TL 600 AF) gar att bestalla fran Hugo Brennenstuhl (se adress) pa artikelnr 0293135.
Reservbatterier (TL 1200 AF) gar att bestélla fran Hugo Brennenstuhl (se adress) pa artikelnr 0293143.

TEKNISKA DATA:

Typbeteckning TL 600 AF TL 1200 AF

LED: CREE-LED CREE-LED

Batteri: KBT 18650 dual pole litiumjon 3,7 V/2,6 Ah [KBT 26650 dual pole litiumjon 3,7 V/4,0 Ah
USB-laddningsingang: |5 V/1A (Micro USB) 5V/2 A (Micro USB)

Laddningstid: ~40h ~4,0h

Skyddstyp: IP67/1K 07 IP67/1K 07

Temperaturomrade: -10°C- +40°C -10°C - +40°C

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
Forsakran om Gverensstammelse finns hos tillverkaren.

Elapparater, batterier eller ackumulatorer far inte kastas bland hushallssoporna!
Uttjénta elektriska eller elektroniska apparater samt batterier och ackumulatorer mste hanteras som sarskilt
avfall, samlas in separat och atervinnas pa miljovanligt satt.

URUCHAMIANIE:
« Przed pierwszym uzyciem nalezy catkowicie roztadowac akumulator, a nastepnie ponownie go natadowac.
+ 2 mozliwe tryby obstugi
- weisnac przycisk (1): 100% - wyt. - 40% - wyt. - 10% - wyt. - SOS - wyt
- funkcja Soft Touch poprzez wcisniecie przycisku: 100% (wcisnac) - 40% - 10% - SOS - wyt. (wcisnac).
- Latarka NIE moze by¢ uzywana podczas tadowania.
« Kontrolka tadowania (5): Swieci na czerwono podczas tadowania, na zielono, gdy akumulator jest natadowany.
« W przypadku dtuzszej przerwy w uzytkowaniu nalezy co 3 miesiace natadowac akumulator.

ELEMENTY URZADZENIA:
@ wiacznik/wytacznik ® gniazdotadowania  (5) kontrolkafadowania (kolor czerwony/kolor zielony)
@ koricowka przefacznika (@) Zaslepka @® funkgja ogniskowania

@ kabel tadujacy USB
LADOWANIE:
Odkreci¢ kocéwke przetacznika (2). Akumulator fadowac wytacznie za posrednictwem kabla fadujacego USB (7).
Stosowac wytacznie sprawdzone Zrédto zasilania USB (np. fadowarka, komputer) o napieciu wyjsciowym maks. 5 V:
potaczenie: Zrdto tadowania USB — kabel tadujacy USB (7) — gniazdo tadowania (3).
Przykreci¢ koncowke przetacznika (2).
Nalezy zwrdci¢ uwage, ze produkt jest IP67 (100 1/min) lang na obudowe z dowolnej strony) tylko wtedy,
gdy akumulator jest prawidtowo zatozony.
Produkt w czasie procesu fadowania nie jest IP67 (ochrona pytoszczelna oraz ochrona przed silng struga wody
(1001/min) lana na obudowe z dowolnej strony).

WYMIANA AKUMULATORA:

Odkreci¢ koricowke przetacznika (2), odkrecic zaslepke (4), wyjac akumulator i wozy¢ nowy, dokrecic zaslepke (4),
dokreci¢ koricowke przetacznika.

Akumulatory zapasowe (TL 600 AF) sa dostepne w firmie Hugo Brennenstuhl (patrz adres) pod nrart. 0293135.
Akumulatory zapasowe (TL 1200 AF) s dostepne w firmie Hugo Brennenstuhl (patrz adres) pod nr art. 0293143.

DANE TECHNICZNE:

om duvill h informati k d {att du adr tillservi ittet/soker bland vanliaa fra h Oznaczenie typu TL600 AF TL 1200 AF
m du vill ha mer information rekommenderar vi att du gar till serviceavsnittet/soker bland vanliga fragor och svar - - -
pa var hemsida www.brennenstuhl.com. LED: CREE-LED - CREE-LED -
Akumulator: KBT 18650 dual pole Li-lon 3,7 V/2,6 Ah  [KBT 26650 dual pole Li-lon 3,7 V/4,0 Ah
Manual de instrucciones Wejscie tadowania USB: |5 V/1 A (micro USB) 5V/2 A (micro USB)
INDICACIONES DE SEGURIDAD: Ezas,"afm"‘l’f"'aﬂ ;4'(""‘( ;4")"}‘(
- Leaatentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato. topien ochrony: GZ/ 07 ; 607/ 07 _
« No utilice la linterna en caso de que presente dafios. Zakres temperatury: -10°C- +40°C -10°C- +40°C
Si realmente existe una anomalia pongase en contacto con un técnico calificado o con el comercio donde adquirid DEKLARACJA ZGODNOSCI

el producto.
« No mire directamente hacia la luz.
No utilice la linterna en atmésferas explosivas, jexiste peligro de muerte!
Para cargar la bateria utilice inicamente una fuente de suministro USB certificada.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:
« Antes de la primera utilizacion descargue la bateria y vuelva a cargarla completamente.
« 2modos de funcionamiento posibles:
- presionar el interruptor (1): 100% - apagado - 40% - apagado - 10% - apagado - SOS - apagado
- funcién de presién suave aplicando una presion suave del interruptor:
100% (presionar) - 40% - 10% - SOS - apagado (presione).
La linterna NO puede ser utilizada mientras se esté cargando.
Indicador de carga (5): rojo durante la carga, verde cuando la bateria esta cargada.
Recargar cada 3 meses la bateria cuando no se haya utilizado durante un largo periodo de tiempo.

VISTA DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL:
@@ Interruptor encendido/apagado (3 Toma de carga

.

.

.

® Indicador de carga (rojo/verde)

@ Terminal interruptor

@ tapade cierre

® Enfoque

Deklaracja zgodnosci jest zdeponowana u producenta.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, jak rowniez baterie i akumulatory s3 odpadami specjalnymi,
dlatego nalezy gromadzic je osobno i przekazywac do ponownego przetworzenia w sposéb bezpieczny dla
$rodowiska naturalnego.

E Nie wyrzucac sprzetu elektrycznego, baterii i akumulatoréw do zwyktego kosza na $mieci!

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia zakfadki Serwis/FAQ na naszej stronie
internetowej www.brennenstuhl.com.

Navod k obsluze

BEZPECNOSTNI POKYNY:

« Prectéte si pfed pouZitim peclivé ndvod k pouZivéni.

« NepouZivejte kapesni svitilnu pfi poskozeni.

Obratte se pak na kvalifikovaného elektrikafe nebo na uvedenou servisni adresu.
Nehledte nikdy pfimo do svétla lampy.

.

NepouZivejte pracovni lampu v explozivnim prostredi — riziko ohroZeni Zivota!

OPERATION

Drain the battery completely and recharge before using the lamp for the first time.
« 2 possible modes of operation

- Push the switch (1): 100% - off - 40% - off - 10% - off - SOS - off

- Soft-touch function by tipping the switch: 100% (push) - 40% - 10% - SOS - off (push).
« Theflashlight CANNOT be used while charging.

Pour de plus amples informations, nous vous recommandons de consulter le domaine Service/FAQ sur notre
site Internet : www.brennenstuhl.com.

Handleiding

VEII.IGHEIDSINSTRU(TIES

Durata del processo di carica: |~ 4,0h ~4,0h
Tipo di protezione: IP 67/1K 07 IP 67/1K 07
-10°C- +40°C

Gamma di temperatura: -10°C- +40°C

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
La dichiarazione di conformita & depositata presso il fabbricante.

sila bateria estd insertada correctamente.
El producto no responde durante el proceso de carga al estandar IP67 (proteccion frente al polvo y resistencia al agua).

CAMBIAR LA BATERIA:
Desenrosque el terminal del interruptor (2), desatornille la tapa de cierre (4), retire la bateria y reempldcela,
atornille la tapa de cierre (4), enrosque el terminal del interruptor.

.

Kapesni lampu NELZE béhem nabijeni pouzivat.
Obrézek nabijeni (5): cervend béhem nabijeni, zelend, kdyz je akumuldtor nabity.
Pfi delSim nepouzivéni nabijejte lampu kazdé 3 mésice.

PREHLED OBSLUZNYCH DiL0:

@ Zapnuti/Vypnuti

(® Nabijeci zdsuvka

. . Cabled usB
7 ?2,\0,' Eead tthe o;;;rattlnghmfsttruc(tilons cardefully prior to use. DECLARATION DE CONFORMITE DATI TECNICI: CARGAR: @ Cablede carg « Pouzivejte k nabijeni akumulatord pouze testovany zdroj USB.
<= + Vonotuse the torch it 1T Is damage La déclaration de conformité est disponible auprés du fabricant. — - i i i fa tni i .
Please contact an electrician or write to the service address provided. P P Denominazione del tipo |TL 600 AF TL 1200 AF B:iﬁ;’x;z Ler:;nf'ﬂsrl]f:!]'e":yﬁgéosre(zzl‘rgirgoljree§:n?a}§”(aalr'n;azr:]znr;eerrged(ﬂra)nct:n“l?n(?nba,lii(rfocszgtaeg;gﬂ'e UVEDENI DO PROVOZU:
« Do not look directly into the light. Ne jetez pas les appareils électriques, les piles et les accumulateurs dans les ordures ménageéres ! LED: CREE-LED CREE-LED salida de 5 V: Conexi6n: Fuente USB - Cat?le degar ; US’I; d) -Tgoma &e carga B) « Pfed prvnim pouzitim kompletné vybijte a nabijte akumulatory.
« Do not use the flashlight in an explosive environment as this poses a fatal risk! Les appareils électriques et électroniques usés ainsi que les piles et les accumulateurs sont des déchets Batteria: KBT 18650 dual pole Li-lon 3,7 V/2,6 Ah | KBT 26650 dual pole Li-lon 3,7 V/4,0 Ah Atormille el —_ ld .I ) 5 9 ga o) « 2mozné rezimy obsluhy
oo - Only use a certified USB source to charge the batteries. spéciaux et ils doivent étre collectés séparément et transportés dans un centre de recyclage conforme aux : .d' U SVI1 A (micro-US i SV12 A (micro-US8 L Ttornl ee tertmlna f Intderr;tholr( ). deal estindar IP67 (oroteccién frente l ol enciaal - Stisknéte spina¢ (1): 100% - vyp - 40% - vyp - 10% - vyp - S0S - vyp
R l’ impératifs écologiques. ngresso di ricarica USB: (micro-USB) (micro-USB) enga en cuenta que el producto solo responde al estandar IP67 (proteccion frente al polvo y resistencia al agua) - Funkce Soft-Touch kliknutim na spinac: 100% (stisknout) - 40% - 10% - SOS - vyp (stisknout).

(® Indikator nabijeni (¢ervend/zelend)

- Charging indicator (5): red during charging, green when the battery is charged. Las baterfas de repuesto (TL 600 AF) estén disponibles en Hugo Brennenstuhl (ver direccion) K A A
) : A ; . oncovy dil vypinace Uzaviraci kryt Fokus
« Ifthe lamp s not used for an extended period of time, it is recommended that the battery be charged every 3 months. : t‘;isrx:’koéegigﬁg|[<ndent:sf:;Te‘;nbgesshc?]f;‘é'le'I‘:]mgnlf’fgv“|dl9 door. Non gettare le apparecchiature elettriche, le batterie e gli accumulatori nei rifiuti domestici! bajo el articulo no. 0293135. o o @ yaitvyp ® y % USB nabijeci kabel
OVERVIEW OF THE CONTROLS: Neem contact op n?et cen elektricien 0% m%t de technische dienst Le apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, le batterie e gli accumulatori sono rifiuti speciali che La§ batena} derepuesto (TL 1200 AF) estan disponibles en Hugo Brennenstuhl (ver direccion) NABIJEN:
@ On/0ff switch ® (harger socket ® C(hargingindicator (Red/Green) - Kijknooit direct n het licht. ' devono essere raccolti separatamente e avviati al riciclaggio nel rispetto dell'ambiente. bajo el articulo no. 0293143. Odsroubuijte koncovy kus spinace (2). Nabijejte sviij akumulator pouze pomoci USB nabijeciho kabelu (7).
@ Switchend piece @ Sealing cap % E‘;EUSh N - Gebruik de zaklamp niet in omgevingen met explosiegevaar: levensgevaarlijk! Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare I'area Assistenza/FAQ's nella nostra homepage DATOS TECNICOS: EOUZ'V‘?IBESVBWg("F tagg)valtl)){'ldfﬁl gf?l(l%u USi(Ual}'J?Ckai(P?;fT)Qf mag"?;ﬂhlllm V)’SFlLPn'm [lapﬁtl(f;)S v
. charging cable + Gebruik alleen een geteste USB-bron om de batterij op te laden. www.brennenstuhl.com. ey ; pojeni: U>b zdroj - Usb nabiject kabel 1/) - nabljeci zasuvka (3). Frisroubujte koncovy kus spinace ().
CHARGING: ) ) ) ) ’ JoP Denominacién de tipo |TL 600 AF TL1200 AF Respektujte, ze produkt ma ochranu IP67 (prachotésny a vodotésny) pouze tehdy, kdy7 je spravné vlozeny
Screwing off the switch end piece (2). Only charge your battery using a USB charging cable (7). INGEBRUIKSTELLING: At LED: CREE-LED CREE-LED akumulator. Produkt neméd béhem nabijeni ochranu IP67 (prachotésny a vodotésny).
Exclusively use a certified USB power source (e.g. charging device, computer) with a maximum of 5V output voltage: - Voordat u de lamp voor de eerste maal gebruikt, dient u de batterij eerst helemaal leeg te laten en vervolgens ) ETEE KBT 18650 polo dual Li-lon 3,7 V/2,6 Ah | KBT 26650 polo dual Li-lon 3,7 V/4,0 Ah o ]
Connection: USB source — USB charging cable (7) — charging socket (3). Screwing the switch end piece (2) down. opnieuw op te laden. 2 “ b J “ U0 VYMENA AKUMULATORU:
Please note that the product is only IP67-compliant (dust-tight and protected against temporary immersion in water) » 2 mogelijke bedieningsmodi SAKERHETSANWSN'NGAR Entrada de carga USB: |5 V/1 A (Micro-USB) 5V/2 A (Micro-USB) 0dsroubuijte koncovy kus vypinace (2), nasroubujte uzaviraci kryt (4), vyndejte a vyméite akumulétor, pfisroubujte
if the battery has been correctly inserted. - schakelaar (1) indrukken: 100% - it - 40% - uit - 10% - uit - SOS - uit Las noga igenom bruksanvisningen fére anvéndning. Tiempo de carga: ~4,0h ~4,0h uzaviraci kryt (4), pfisroubujte koncovy kus vypinace.
5 During the charging process, the product is not IP67-compliant (dust-tight and protected against temporary - soft-touchfunctie door schakelaar aan te raken: 100% (drukken) - 40% - 10% - SOS - uit (drukken). + Anvénd inte ficklampan vid skador. ) o ) Tipo de proteccion: 1P 67/IK 07 1P 67/IK 07 Nahradni akumulétory (TL 600 AF) Ize zakoupit u firmy Hugo Brennenstuhl (viz adresa) pod ¢.prod. 0293135.
immersion in water). - De lamp kan NIET worden gebruikt terwijl de batterij wordt opgeladen. \T/_'tdtskafa(lj@"ﬁktl?fd‘: en certifierad elektriker eller skriver till angiven serviceadress. Rango de temperatura: | -10°C - +40°C 0°C-+40°C Néhradni akumulétory (TL 1200 AF) Ize zakoupit u firmy Hugo Brennenstuhl (viz adresa) pod ¢.prod. 0293143.
H " - " . - Tittainte direktiljuset. :
3 BATTERY EXCHANGE: - Laadindicator (5): rood'frudgns het opladen, groen tljdgps als de batterij opgeladen is. . Anvindinte ﬁckIaJmpan i explosiva miljoer — livsfaral i TECHNICKA DATA:
Unscrew switch end piece (2), screw off end cap (4), remove and replace battery, screw on end cap (4), + Alsude lamp langere tijd niet gebruikt, laad de batterij dan elke 3 maanden op. . . . sl £ . DECLARACION DE CONFORMIDAD —
A A Anvand endast en godkand USB-kalla for att ladda batteriet. v ) S ) Oznaceni typu TL600 AF TL 1200 AF
screw on switch end piece. OVERZICHT BEDIENINGSELEMENTEN: La declaracién de conformidad ha sido dispuesta por el fabricante. YP
Replacement batteries (TL 600 AF) can be purchased from Hugo Brennenstuhl (see address) under the art. no. 0293135. @ Aan/uit-schakelaar @ Laadingang ® Laadindicator (rood/groen) DRIFTSTART No tire aparatos eléctricos, baterias y pilas junto a la basura doméstica! LED: CREE-LED CREE-LED
Replacement batteries (TL 1200 AF) can be purchased from Hugo Brennenstuhl (see address) under the art. no. 0293143. @ Schakelaardeksel @ Afdichtingskap ® Zoom :ng;n du anvénder lampan for forsta gangen maste batteriet ladda ur helt och héllet en gédng och sedan ﬁ Los equipos eléctricos y electronicos, asi como las pilas y baterias son residuos peligrosos y deben ser Akur’nullétor: KBT 18650 dudlni poly Li-lon 3,7 /2,6 Ah  |KBT 26650 dudlni pdly Li-lon 3,7 V/4,0 Ah
TECHNICAL SPECIFICATIONS: LADEN @ USB-oplaadkabel . TE:IE :]s();lglzg driftsatt clasificados por separado para que sean reutilizados respetando el medio ambiente. Nabijeci vstup USB: 5V/1 A (mikro USB) 5V/2 A (mikro USB)
Type description TL 600 AF TL 1200 AF Eindstul.( schakelaar (2) afschroeven. Gebruik alleen een USB-oplaadkabel (7) om uw batterij op te laden. - Tryck pa brytaren (1): 100% - av - 40% - av - 10% - av - SOS - av Para més informacidn, le recomendamos que visite el apartado de Servicio/FAQ 's en nuestro sitio web Doba nabiti: : ~4,0h ~4,0h
LED: CREE-LED CREE-LED Gebruik alleen een geteste USB-voedingsbron (bv. lader, computer) met een uitgangsspanning van maximaal 5 V: - Soft-Touch-funktion genom att man Klickar pé brytaren: 100% (tryckning) - 40% - 10% - SOS - av (tryckning). www.brennenstuhl.com. Druh ochrany: IP67/IK 07 IP67/IK 07
Battery: KBT 18650 dual pole Li-lon 3.7 V/2.6 Ah  |KBT 26650 dual pole Li-lon 3.7 V/4.0 Ah Aansluiting: USB-bron — USB-oplaadkabel (7) — oplaadbus (3). Eindstuk van de schakelaar (2) vastschroeven. . ["(ﬁampa'_‘ fda'rkIN_TE anV'fanfias %eldgg laddning paggr.b iet 3 ladd Instrukcja obstugi Rozsah teploty: -10°C- +40°C -10°C- +40°C
USB charging input: 5V/1 A (Micro-USB) 5V/2 A (Micro-USB) Houd er rekening mee dat het product slechts IP67 is (stof- en waterdicht) wanneer de accu correct geplaatst . : Oa I“'"gs'”, 'te""q(5d)~ rot(tjw al.A ”'”gt'.gmrlt't"i; t:ttgrtleltsé a at3. nad PROHLASENI 0 SHODE
Charging time: ~40h ~4.0h Het products tjdens het laden niet IP67 (stof- en waterdich). ¢ ampan e anvane cerenangre iemasie atienet idas ar = anat. WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA: Prohlaseni o shodé je uloZené u vyrobce
b tg t.g | — P 6'7/IK 0 P 6'7/IK o BATTERIJ VERVANGEN: OVERSIKT OVER REGLAGE: « Przed rozpoczeciem uzytkowania latarki nalezy doktadnie przeczyta¢instrukcje obstugi. '
s ; 2 g 9 = Eindstuk schakelaar (2) losschroeven, afdichtingskap (4) vastschroeven, akku verwijderen en vervangen, @ Strombrytare ® Laddningskontakt ® Laddningsindikering (r3tt/gront) + Nie uzywa latarki w przypadku uszkodzef. ) o ) Neodhazujte elektrické pfistroje, baterie a akumulitory do domovniho odpadu. )
Temperature range: -10°C- +40°C -10°C- +40°C afdichtingskap (4) vastschroeven, eindstuk schakelaar vastschroeven @ Andbrytare @ Skyddskapa ® Fokus W takim przypadku nalezy skontaktowac sie z elektrykiem lub zwrdcic sig pod podany adres serwisu. Staré elektrické a elektronické pfistroje a také baterie a akumuldtory jsou zvlastni odpad a musi se

DECLARATION OF CONFORMITY
The declaration of conformity is stored at the manufacturer’s.

Vervangbatterijen (TL600 AF) zijn bij de firmaHugo Brennenstuhl (zie adres) onder het artikelnr. 0293135 verkrijgbaar.
Vervanghatterijen (TL 1200 AF) zijn bijde firmaHugo Brennenstuhl (zie adres) onder hetartikelnr. 0293143 verkrijgbaar.

@ USB-laddningskabel

- Nie kierowac wzroku bezposrednio w Swiatto.
« Nie korzystac z latarki w otoczeniu zagrozonym wybuchem - ryzyko utraty zycia!
« Do tadowania akumulatora uzywac tylko sprawdzonego Zrodta zasilania USB.

shromazdit zvIast a odvést k ekologicky nezdvadné recyklaci.

Pro dalii informace vém doporucujeme oblast Servis/FAQ' na nasi internetové strance www.brennenstuhl.com.
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Hasznalati itmutato

BIZTONSAGI UTASITASOK:
- Haszndlat el6tt gondosan olvassa végig a biztonsdgi utasitasokat.
« Ne haszndljon sériilt elemldmpat.
Ebben az esetben forduljon villanyszereld szakemberhez, vagy a megadott szervizponthoz.
« Nenézzen kozvetleniil a fénybe.
« Nehaszndlja a zsebldmpét robbandsveszélyes kornyezetben - életveszély!
« Azakkumuldtor-tdltéshez csak bevizsgalt USB-csatlakozét haszndljon.

UZEMBE HELYEZES:
« Azels6 hasznélatba vétel el6tt az akkut egyszer teljesen siisse ki, majd tdltse fel.
« 2lehetséges kezelési mod
- nyomja meg a kapcsolot (1): 100% - ki - 40% - ki - 10% - ki - SOS - ki
- Soft-touch (Iagy érintés) funkcid a kapcsold megérintésével: 100% (nyomni) - 40% - 10% - SOS - ki (nyomni).
« Afeltoltés ideje alatt a zseblampa NEM haszndlhato.
« Toltésjelzd (5): piros toltéskor, zold, ha az akkumuldtor feltoltddott.
« Hosszabb haszndlaton kiviil térolds esetén az akkut 3 havonta toltse fel.

KEZELOSZERVEK ATTEKINTESE:
@ Be-/Kikapcsol6
@ Kapcsold végdarab

® Tiltd aljzat
@ sapka

® Toltésjelz6 (piros/zdld)

© Fokusz

@ USB-toltdkabel

TOLTES:

Tekerje ki a (2) kapcsolé-véget. Az akkumuldtort csak USB tdltdkabelen (7) keresztiil toltse.

Csak bevizsgdlt, maximum 5 V-os kimeneti fesziiltséqi USB-tapforrast (pl. toltét, szamitogépet) hasznaljon:
Csatlakozas: USB-tapforrds — USB-tdltdkabel (7) — toltdaljzat (3). A kapcsolévéget (2) csavarja vissza.
Kérjiik, vegye figyelembe, hogy a termék csak akkor IP67 (por- és vizall), ha rendesen van benne az akku.
Atermék a toltési folyamat alatt nem IP67 (por- és vizallg).

AKKUMULATOR-CSERE

Csavarja ki a kapcsold végdarabjét (2), lazitsa ki a kupakot (4), vegye ki az akkumuldtort, és cserélje azt ki, csavarja
vissza a kupakot (4), csavarja be a kapcsold végdarabjét.

Pdtakkumuldtor (TL 600 AF) a Hugo Brennenstuhl cégnél (Id. cim) a 0293135 cikkszam alatt rendelhetd.
Pdtakkumuldtor (TL 1200 AF) a Hugo Brennenstuhl cégnél (Id. cim) a 0293143 cikkszam alatt rendelhetd.

MUSZAKI ADATOK:

Tipusmegjeldlés TL 600 AF TL 1200 AF

LED: CREE-LED CREE-LED

Akku: KBT 18650 kétpdlusd Li-lon 3,7 V/2,6 Ah KBT 26650 kétpdlus Li-lon 3,7 V/4,0 Ah
USB-téltébemenet: 5V/1 A (Micro-USB) 5V/2 A (Micro-USB)

Toltésiido: ~40h ~40h

Védelem fajtdja: IP67/IK 07 IP67/1K 07

Hoémérsékleti tartomény: |-10°C- +40°C -10°C- +40°C

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
A megfeleléségi nyilatkozat a gydrtondl talalhato.

Az elhasznalddott elektromos késziilékeket, elemeket és akkumulatorokat ne dobja a haztartasi
szemét kozé!
Az elhaszndlédott elektromos és elektronikai késziilékeket, valamint elemeket és akkumuldtorokat
szelektiven kell gydjteni és kornyezethardt technoldgiaval dolgozo, megfeleld hulladékhasznosito telepre
kell eljuttatni.

Tovabbi informacidért ldtogasson el a honlapunk szerviz/GYIK meniipontjdra a www.brennstuhl.com oldalon.

Kullanim talimati

GUVENLIK UYARILARI:
« Kullanmadan dnce kullanim kilavuzunu itinayla okuyun.
« Elfenerini hasar durumunda kullanmayin.
Bu durumda bir uzman elektrikgiye veya belirtilen servis adresine basvurun.
« Dogrudan isiga bakmayin.
« Elfenerini patlama tehlikesi olan ortamda kullanmayin — hayati tehlike!
« Akiiniin doldurulmast icin sadece test edilmis bir USB kaynag kullanin.

gALISTIRMA
ilk kullanimdan 6nce akiyii bir kez tamamen bosaltin ve tekrar sarj edin.
« 2 kullanim modu olanagi
- Saltere (1) basma: %100 - kapali - %40 - kapali - %10 - kapali - SOS - kapali
- Saltere dokunarak yumusak dokunma fonksiyonu: %100 (basin) - %40 - %10 - SOS - kapat (basin).
« Cep feneri sarj sirasinda KULLANILAMAZ.
- Sarj gostergesi (5): Sarj sirasinda kirmizi, akii dolu oldugunda yesil yanar.
« Uzunssiire kullanmadiginizda akiiyii her 3 ayda bir sarj edin.

KUMANDA BIRIMLERI OZETI:
@ Agma/Kapatma diigmesi
® Salterucu

SARJ ETME:

Salter ucunu (2) sokiin. Akiiyii sadece USB sarj kablosu (7) iizerinden sarj edin.

Sadece maksimum 5 V ¢ikis voltajina sahip, test edilmis bir USB elektrik kaynag (dr. sarj cihazi, bilgisayar) kullanin:
Baglanti: USB kaynadi — USB sarj kablosu (7) — Sarj yuvasi (3). Salter ucunu (2) vidalayin.

Liitfen iiriiniin, ancak akii dogru yerlestirilmisse, IP67 (toz ve su gecirmez) oldugunu dikkate aliniz.

Uriin sarj islemi sirasinda IP67 (toz ve su gecirmez) degildir.

AKUYU DEGISTIRME:

Salter ucunu (2) sokiin, kapadi (4) cevirerek agin, akilyii ¢ikarin ve degistirin, kapagi (4) vidalayarak kapatin, salter
ucunu vidalaym. .

Yedek akilleri (TL 600 AF) Hugo Brennenstuhl firmasindan (adrese bakiniz) Uriin kodu 0293135 ile temin edebilirsiniz.
Yedek akiileri (TL 1200 AF) Hugo Brennenstuhl firmasindan (adrese bakiniz) Uriin kodu 0293143 ile temin edebilirsiniz.

TEKNIK VERILER:

® Sarjyuvasi
@ Kapak

® Sarjgostergesi (kirmizi/yesil)
® Odaklama
@ USB sarj kablosu

Elektrikli cihazlari, pilleri ve akiileri ev ¢opiine atmayin!
Eski elektronik ve elektrikli cihazlar, ayni zamanda piller ve akiiler 6zel atiktir ve ayri toplanip cevreye uygun
bir geri doniisiime verilmelidir.

Ayrintili bilgiler icin www.brennenstuhl.com web sitesindeki Servis/SSS bélimiine bakmanizi tavsiye ederiz.

Kayttoohje

TURVALI.ISUUSOHJEET
Lue kdyttdohje tarkasti lapi ennen kdyttod.
- Nl kaytd vaurioitunutta taskulamppua.
Ota siind tapauksessa yhteyttd sahkoalan ammattilaiseen tai ilmoitettuun asiakaspalveluun.
. Aléi katso suoraan valoon.
« Ald kdytd taskulamppua rajéhdysvaarallisessa ymparistdssa — hengenvaara!
« Kéytd akun lataamiseen vain hyvaksyttyja USB-lahteitd.

KAYTTOONOTTO

Pura akun varaus kokonaan ennen ensimmdista kdyttokertaa ja lataa akku uudelleen.
2 mahdollista kdyttotilaa

- Paina painiketta (1): 100% - pois - 40% - pois - 10% - pois - SOS - pois

- Kosketustoiminto kytkintd népaytettaessd: 100% (painaminen) - 40% -
taskulampu El voi latausmenetelman aikana kdyttaa.

+ Latausndyttd (5): punainen ladattaessa, vihred, kun akku on ladattu tayteen.
« Josvalaisinta ei kdytetd pitkaan aikaan, lataa akku 3 kuukauden valein.

LAITE- JA KAYTTOOSAT:
@ Kytkin Padlle/Pois pdalta
@ Kytkimen paatypala ® Tarkennus

LATAUS: @ USB-latausjohto

Ruuvaa irti kytkimen paétykappale (2). Lataa akku ainoastaan USB-latausjohdon (7) avulla.

Kaytd ainoastaan hyvaksyttyd USB-virtalahdetta (esim. laturi, tietokone), jonka suurin lahtdjannite on 5 V:
Yhdistaminen: USB-Iahde — USB-latausjohto (7) — latauspistoke (3). Ruuvaa kytkimen péétykappale (2) kiinni.
Huomaa, ettd tuote vastaa kotelointiluokkaa IP67 (pdly- ja vesitiivis) vain, kun akku on oikein paikoillaan.
Tuote ei vastaa latauksen aikana IP67-luokitusta (poly- ja vesitiivis).

AKUN VAIHTAMINEN:

Ruuvaa kytkimen paatykappale (2) irti, kierra korkki (4) auki, poista vanha akku ja laita uusi paikoilleen, kierrd
korkki (4) kiinni, ruuvaa kytkimen paétykappale paikoilleen.

Vara-akun (TL 600 AF) voi tilata Hugo Brennenstuhl -yhticlté (ks. osoite) tuotenumerolla 0293135.

Vara-akun (TL 1200 AF) voi tilata Hugo Brennenstuhl -yhtidlta (ks. osoite) tuotenumerolla 0293143.

TEKNISET TIEDOT:

10% - SOS - pois (painaminen).

® Latauspistukka
@ Korkki

(® Latausndytt (punainen/vihred)

Tyyppi TL 600 AF TL 1200 AF

LED: CREE-LED CREE-LED

Akku: KBT 18650 kaksinapainen litiumioni 3,7 V/2,6 Ah | KBT 26650 kaksinapainen litiumioni 3,7 V/4,0 Ah
USB-lataustulo: |5 V/1A (Micro-USB) 5V/2 A (Micro-USB)

Latausaika: ~4,0h ~40h

Kotelointiluokka: | IP 67/IK 07 IP67/1K 07

Lampdatila-alue: |-10°C- +40°C -10°C- +40°C

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa valmistajalta.

Sahkdlaitteita, paristoja tai akkuja ei saa havittaa kotitalousjatteen mukana!
Loppuun kéytetyt sdhko- ja elektroniikkalaitteet sekd paristot ja akut ovat ongelmajdtteitd, jotka on
kerdttava erikseen ja toimitettava ymparistoystavalliseen kierratykseen.

Lisatietoja loydat kotisivultamme kohdasta palvelu/usein kysytyt kysymykset osoitteessa
www.brennenstuhl.com.

08nyiec xpriong

YMOAEIZEIZ AZOAAEIAL:
« DNiaBdoTe mpooeKTIKG TIC 00NYiEC XELPLOROD TIPIV A6 TN XPRON.
« Mnv xpnotponoleite Tov @akd o mepimtwon mou ivat pBappévoc.
Yy mepimtwon avth amevBuvBeite o€ évav nhektpoldyo 1y oty avagepopevn dievBuvon aéppic.
« Mnv koitdte ameuBeiag 670 Qo).
« Mnv xpnotpomoteite Tov @akd Taémg o mepiBarhov omou umdpyel kivouvog ékpnéng — Bavdaipog kivduvoc!
« Tatn @option ¢ pmatapiag xpnotpomoleioTe POvo eENeypuévo Tpo@odoTikd USB.

OEXH XE AEITOYPTIA:

« Mpw amd TV mpwTN XpRoN APROTE TNV Pratapia va amo@opTioTel MAPWE Kal YOpTIOTE TV €K VEOU.

+ 2 duvatdtnTec Aertoupyiag
- méate Tov dlakomn (1): 100% - amevepyomoinon - 40% - amevepyomoinon - 10% - anevepyomoinan - SOS -
anevepyomoinon
- e0koAn Aertoupyia Soft-Touch akovpmwvtag amhag Tov dakomn: 100% (méote) - 40% - 10% - SOS -
amevepyomoinon (méote).

« 0 akog toémng AEN pmopei va pnotpomotn i katd tn didpketa g poptiong.

« Evdei€n @optiong (5): kOKKIV Katd TN QOpTION, TPACIVN 6TAV £XEL GOPTIOTE N Pmatapia.

« Yemepimtwon mou bev xpnotpomoin i yia peyaliTepo Xpoviko S1aoTnpa, goptiote Ty pmatapia kabe 3 prvec.

KATAXTAZH TQN ITOIXEIQN XEIPIZMOY:

@ Makomng On/0ff ® Ynodoyxn poptiong
@ Akpo Siakomn @ Kamdkt Eotiaon

OOPTIZH: @ Kahwdio popriong USB

ZeP1dwote TV amoAnén tou Stakontn (2). Na poptiete T pmatapia oag povo pe 1o kahwdiov optiong USB (7).
Xpnotpomoleite povo eNeypévo Tpo@odoTikd 1oxX00g USB (m.x. Guokevr GOpTIoNG, UTOAOYIOTI) e AVETATO OPLO TAONG
e€060ov 5 V: Zovdeon: Tpopodotikd USB - Kahadio poptiong USB (7) - Ymodoxr @optiong (3). Bidwate mahi atn Béon
¢ TV andAnén tou dtakomtn (2). Napakahovpe AdBete umdyn oag 6Tt To mpoiov dlabétet mpoatacia IP67

(oTeyavo aTn okovn Kat adiaBpoyo) povo epoaov éxel tomoBetnBei owotd n pmatapia.

To mpoidv dev Srabétetmpootacia IP67 katd tn Sidpketa ng Sladikasiag popTiong (oTeyavo aTn okovn Kat adlappoyo).

ANTIKATAXTAIH MNATAPIAL:
ZeB1dwote TV amoAnén Tou Stakontn (2), EePLdwate To KamAK! (4), apatpéoTe TNV UMATAPIa KAt AVTIKATAOTAOTE TV,

® 'Evéeién popriong (Kokkwn/Mpdatvn)

Midpkela popriong: ~4,0h ~4,0h
Mpootacia: IP 67/IK 07 IP 67/1K 07
Eupog Beppokpaaiag: -10°C- +40°C -10°C- +40°C
AHAQIH ZYMMOPOQIHI

H dnAwon ovppdpewong sival Slabéotun aTo apyeio Tov KaTackevaoT.

anoppippatal
TMaiég nAekTpIKES Kal NAEKTPOVIKEC TUOKEVEG KABWE Kat Pmatapieg Kal GUOOWPEVTEG amoTeNOLV EMmKivouva
andPAnta kat Ba mpémet va ouNNéyovTal EexwplaTd Kal va avakukA@vovtal mpootatebovtag To mepiBatlov.

E Mnv amoppintete TI¢ NAEKTPIKEC GUOKEVEC, TIC PMATAPIEC KAl TOUC GUOCWPEVTEC OTA OLKIAKA

NampooBetec mMnpogopiec suviaTolpe va petapeite oto Service/FAQ's atnv 1otosehida pag www.brennenstuhl.com.

PyKOBOA(TBO Nno 3KcnayaTauun

VKA3AHm| MEP N0 TEXHWKE BE3OMACHOCTMU:
« lepes ncnonb3oBaHmnem GoHapA HyHO BHUMATENbHO 03HAKOMUTbCA C PYKOBOACTBOM N0 SKCMTyaTaLuu.
« [pn noBpex aeHnAX KapMaHHoro GoHapa ero Henb3A NCNONb30BaTb.
B 3Tom cnyuae Heo6xoAnMo 06paTuTbCA K CMeLManucTy no INeKTPUYECKoil YacTv UK B CepBUCHYI0 CnyxOy no
yKa3aHHoMY apecy.
« He cnepiyet cmoTpeTh HenocpeaCTBEHHO Ha CBET.
« Henb3a ucnonb3osatb KapmaHHblil GoHapb BO B3pbIBOONACHOI Cpefe.
0nacHoCTb Ana Xu3nu!
« [InA 3apALKN aKKyMyNATOPa HYXHO MCNONb30BATb TONbKO NPOBEPEHHbII MCTOUHNK NUTaHUA ¢ USB-nopTom.

HOHKJIIO‘IEHME
« [lepes nepBUYHbIM UCMONBb30BAHMEM HYXKHO OAMH Pa3 MONHOCTbIO Pa3PAANTD U CHOBA 3aPAAUTb aKKyMynATop.

+ 2 BO3MOXHbIX peXuMa ynpaBnexua
- Haxatb nepexnioyatens (1): 100% - Bbikn. - 40% - Bbik. - 10% - BbIKA. - curkan SOS - BbIKA.
- OYHKLYA CeHCOpHOIi KNaBULLYM Npy KacaHuu nepekntoyatena: 100% (Haxartb) - 40% - 10% - curxan SOS - BbIKA.
(Haxarb).

« BoBpema 3apaaku nonb3oBaTbea KapmaHHbim Goxapem HENb3A.

+ WHpukaTop 3apaaku (5): Bo BpemaA 3apAAKI CBETUTCA KPaCHbIM CBETOM, NOC/Ie 3apAAKN aKKyMynATopa
(BETUTCA 3e/1eHbIM CBETOM.

« EcnnakkymynaTop AnuTenbHoe Bpema He NCNONb3yeTea, HYKHO NPOU3BOANTD 3apAAKY Yepes Kaxable 3 Mecaua.

0b30P JIEMEHTOB YNPABNEHUA:
@ Bkntovatens/Bbikniouatens (3 rHesno 3apaaku
(2 XBOCTOBHK C BblK/IoYaTENEM @ 3anopHblit Konnayok

3APAAKA:

OTKpYTUTb KOHLEBYI0 AeTanb (2) nepekniouatens. 3apaxarb akkyMynATop CedyeT ToNbKO C NOMOLLbIO 33pALHOT0
Kkabena (7) nop USB-nopr. lonxeH ncnonb3oBatbea ToNbKo NpoBepeHHblil nCTouHUK nutanusa ¢ USB-noptom
(Hanpumep, 3apAAHoe yCTPOIACTBO, KOMMbIOTEP) € BbIXOZHbIM HaNPAXKeHeM MakcuMym B 5 B.

(xema coefinHeHnA: uCTouHnK nutanua ¢ USB-noptom — 3apagHblii kabens nog USB-nopr (7) — rue3po 3apagku (3)
MpuKpyTUTL KOHLeBYI0 AeTanb (2) nepekniouatens. Mpocbba MMeTb B BIUAY, UTO ANA U3ALNNA CTeNeHb 3awuTbl [P67
(Nbine- v BOAOHENPOHULIAEMOCT) 06eCneunBaeTCs, TONbKO eCv akkyMynATOp BCTaBNeH NpaBubHO. [InA nsnenua
cTeneHb 3awwTbl IP67 (Mbine- 1 BOJOHENPOHULAEMOCTb) He 0becneunBaeTca BO Bpema npoLiecca 3apaakKi.

3AMEHA AKKYMYNATOPA:

OTKpYTUTb KOHLEBYI0 AeTanb (2) nepekniouatens, BbIKkpyTUTb 3an0pHbIii KONNAYOK (4), n3BNeyb 1 3aMeHUTb
aKKyMynATop, NPUKPYTUTb 3aN0PHBIil KOANAYoK (4), NPUKPYTUTD KOHLEBYH AeTanb nepeknioyatens.

3anactble akkymynatopbl (TL 600 AF) MoxHo nonyuuts Ha dupme Hugo Brennenstuhl (cm. aapec) nos Homepom
aptukyna: Apt.-N° 0293135.

3anacHble akkymynaTopbl (TL 1200 AF) moxHo nonyuntb Ha dupme Hugo Brennenstuhl (cm. afpec) nop Homepom
apTukyna: Apt.-N2 0293143.

TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKMN:

() Wnankatop 3apaaku (KpacHbiii/3eneHblil)
® dokyc
(@ 3apsnHbiii kabenb nog USB-nopt

0603HayeHue TUNa TL 600 AF TL 1200 AF
LED: CREE-LED CREE-LED
AKKymynaTop: KBT 18650 aBYXNOMI0CHbIiA, KBT 26650 aByxnoniocHblii,

JIATiA-MOHHBINA, Ha 3,7 B/2,6 Ay
5V/1 A (USB-mukponoprt)

TIUTWIA-WOHHbIiA, Ha 3,7 B/4,0 Ay
5V/2 A (USB-mukponopt)

3apaaHbiii USB-BBoa:

Bpems 3apapku: ~40y ~40y
Knacc 3awutl: IP 67/IK 07 IP 67/IK 07
[Inanason Temnepatyp:  |ot-10°C go +40°C 01 -10°C o +40°C

REKNAPALLNA COOTBETCTBMA
[leknapauua cooTBeTCTBUA XpaHuTCa y U3rotosutens.

c6biTOBbIMM OTXOAaMM!

0Tpa6oTaHHble IneKTpUYECKIe 1 INEKTPOHHbIE IPUBOPbI, @ TaKXKeE INEMEHTbI NUTAHUA U aKKYMYNATOPbI
Heo6X0A1UMo cobupaTh B OTAENbHbIE KOHTeliHepbl M 0TNPABAATH Ha yTUNU3aLMI0 C COBNI0AeHEM TPeboBaHMii No
3aluTe OKpyXKatoleii cpeabl.

ﬁ 3anpeuwaetca BbibpacbiBaTh 3neKTpUYeCKue Npu6opbI, SneMeHTbI NUTAHNA M aKKYMYNATOPbI BMeCTe

[JlononuTenbHylo HGOPMALMIo MOXHO moayuuTb B paspenax «(epsuc»/«Yacto 3agasaemble BOMPOCHI» HA HaLweil
JAoMaluHeit cTpanuue B MHTepHete: www.brennenstuhl.com.

Manual de instrucdes

INDICA(OES DE SEGURANCA:
Leia atentamente o0 manual de instrucdes antes da utilizagdo.
« Nao utilize a lanterna se estiver danificada.
Dirija-se a um especialista em electrénica ou ao endereco de apoio ao cliente indicado.
+ Nao olhe diretamente para a luz.
+ Néo utilize alanterna em ambientes explosivos — perigo de morte!
« Utilize apenas uma fonte USB certificada para carregar a bateria.

COLOCAgAO EM FUNCIONAMENTO:

Antes da primeira utlllzagao deve descarregar completamente e voltar a carregar a bacteria.
+ 2modos de operacdo possiveis

- Premir o interruptor (1): 100% - OFF - 40% - OFF - 10% - OFF - SOS - OFF

- Fungdo Soft-Touch tocando no interruptor: 100% (premir) - 40% - 10% - SOS - OFF (premir).
« Alanterna NAO pode ser operada durante o carregamento.

Fixar a peca da extremidade do interruptor (2).
Tenha em atencao que o produto sé € IP67 (a prova de poeira e dgua), quando o acumulador estd corretamente
inserido. O produto ndo é IP67 (a prova de poeira e dgua) durante o processo de carregamento.

SUBSTITUIR A BATERIA:

Desapertar (2) a peca na extremidade do interruptor, desparafusar a tampa (4), retirar a bateria e substituir,
parafusar a tampa (4), apertar a peca na extremidade do interruptor.

As baterias de substituicdo (TL 600 AF) estdo disponiveis na Hugo Brennenstuhl (ver endereco) sob o art. n.° 0293135.
As baterias de substituicao (TL 1200 AF) estao disponiveis na Hugo Brennenstuhl (ver endereco) sob o art. n.° 0293143.

DADOS TECNICOS:

NABIJANIE:

Odskrutkujte koncovy kus vypinaca (2). Nabijajte svoj akumuldtor iba cez USB nabijaci kabel (7).
Pouzivajte iba testovany zdroj pridu USB (napr. nabijacku, pocitac) s maximalnym vystupnym napatim 5 V:

Spojenie: Zdroj USB — USB nabijaci kabel (7) —

nabijacia zsuvka (3). Priskrutkujte koncovy kus vypinaca (2).

VALDYMO DALIY APZVALGA:

@ ljungiklis/isjungiklis
@ Galiné jungiklio detalé
IKROVIMAS:

® Jkrovimo lizdas
@ Dangtelis

® [krovimo indikacija (raudona/Zalia)
(©® Fokusavimo jtaisas
@ USB jkrovimo laidas

Designacao do tipo TL 600 AF TL 1200 AF

LED: CREE-LED CREE-LED

Bateria: Pélo Duplo KBT 18650 Li-lon 3,7 V/2,6 Ah | Pdlo Duplo KBT 26650 Li-lon 3,7 V/4,0 Ah
Entrada carga USB: 5V/1 A (USB Micro) 5V/2 A (USB Micro)

Tempo de carregamento: |~ 4,0h ~40h

Grau de protecdo: IP67/1K 07 IP67/IK 07

Margem de temperatura: |-10°C- +40°C -10°C-+40°C

DECLARACAO DE CONFORMIDADE
A declaracdo de conformidade estd com o fabricante.

Nao coloque aparelhos electrdnicos, pilhas e baterias no lixo doméstico!
Equipamentos eléctricos e electrnicos, pilhas e baterias sdo residuos especiais, que devem ser recolhidos
separadamente e enviados para a reciclagem amiga do ambiente.

Para mais informagdes recomendamos a drea Apoio ao cliente/FAQ na nossa pagina da internet www.brennenstuhl.com.
Kasutusjuhend

OHUTUSNOUDED:
« Enne kasutamist lugege kasutusjuhend tahelepanelikult Iabi.
« Hrge kasutage taskulampi kahjustuste korral.
P6drduge siis elektriku poole vdi tootja poolt nimetatud hooldustddkotta.
« Arge vaadake otse valgusse.
- firge kasutage taskulampi plahvatusohtlikuks keskkonnas - oht elule!
« Aku laadimiseks kasutage ainult kontrollitud USB-allikat.

KASUTUSELEVOTT
Enne esmakordset kasutamist laske akul taielikult tiihjeneda ja laadige see siis uuesti tais.
« 2 vdimalikku kasutusreZiimi
- Vajutage liilitit (1): 100% - véljas - 40% - vdljas - 10% - véljas - SOS - vdljas
- Pehme puudutuse funktsioon liliti puudutamisel: 100% (vajutus) - 40% - 10% - SOS - véljas (vajutus).
« Laadimise ajal El saa taskulampi kasutada.
« Laadimisndidik (5): punane laadimise ajal, roheline, kui aku on laetud.
- Kuivalgustit pikemat aega ei kasutata, laadige akut iga 3 kuu tagant.

ULEVAADE JUHTELEMENTIDEST:
@ Sisse/vélja liliti
(@ Liliti otsik

LAADIMINE:

Keerake liliti otsadetail (2) maha. Laadige akut ainult USB-laadimiskaabli (7) abil.

Kasutage ainult kontrollitud USB-vooluallikat (nt laadimisseadet, arvutit), max véljundpingega 5 V. Uhendus:
USB-allikas — USB-laadimisjuhe (7) — Laadimispesa (3). Keerake liiliti otsadetail (2) peale.

Pange téhele, et toode on kaitseklassiga IP67 (tolmu- ja veekindel) ainult siis, kui aku on igesti sisestatud.
Toode ei ole laadimisprotsessi ajal kaitseklassiga IP67 (tolmu- ja veekindel).

AKU VAHETAMINE:

Keerake liiliti otsadetail (2) maha, keerake sulgeklapp (4) lahti, votke aku vdlja ja vahetage see valja.
Keerake sulgeklapp (4) kinni, keerake liiliti otsadetail kinni.

Asendusakud (TL 600 AF) on saadaval firmalt Hugo Brennenstuhl (vt aadressi) tootenumbri all 0293135.
Asendusakud (TL 1200 AF) on saadaval firmalt Hugo Brennenstuhl (vt aadressi) tootenumbri all 0293143.

® Laadimispesa
@ Sulgeklapp

(® Laadimisnaidik (punane/roheline)
© Fookus
@ USB-laadimisjuhe

TEHNILISED ANDMED:

Tiiiibitédhis TL 600 AF TL 1200 AF

LED: CREE-LED CREE-LED

Aku: KBT 18650 dual pole Li-lon 3,7 V/2,6 Ah KBT 26650 dual pole Li-lon 3,7 /4,0 Ah
USB-laadimissisend: 5V/1 A (Micro-USB) 5V/2 A (Micro-USB)

Laadimisaeg: ~40h ~4,0h

Kaitseklass: IP 67/1K 07 IP67/IK 07

Temperatuurivahemik: ~ |-10°C- +40°C -10°C-+40°C

VASTAVUSAVALDUS

Vastavusavaldus on saadaval tootjalt.

Arge kunagi visake elektriseadmeid, patareisid ja akusid majapidamisprahi hulka!
Vanad elektri- ja elektroonikaseadmed ning patareid ja akud on ohtlikud jadtmed. Need tuleb eraldi kokku
koguda ja suunata keskkonnasdbralikku taaskasutusse.

Lisainfo saamiseks soovitame tutvuda rubriigiga Teenindus/KKK meie kodulehel www.brennenstuhl.com.

Navod na pouzivanie

BEZPECNOSTNE POKYNY:

- Preitajte si pred pouzitim produktu podrobne navod na obsluhu.

- Nepouzivajte vreckovi baterku pri poskodeni.

Obrétte sa na kvalifikovaného elektrikdra alebo uvedend servisnt adresu.
Nehlad'e nikdy priamo do svetla.

Nepouzivajte pracovnti lampu vo vybusnom prostredi — riziko ohrozenia Zivota!
Poufzivajte na nabijanie akumuldtora iba testovany zdroj USB.

UVEDENIE DO PREVADZKY:
Pred prvym pouzitim musite akumulatory GpIne vybit a opat nabit.

Re3pektujte, Ze vyrobok md ochranu IP67 (prachotesny a vodotesny) iba vtedy, ak je sprévne vlozeny akumuldtor.
Vyrobok nemé pocas nabijania ochranu IP67 (prachotesny a vodotesny).

VYMENIT AKUMULATOR:

Odskrutkujte koncovy kus vypinaca (2), naskrutkujte uzatvéraci kryt (4), vyberte a vymeiite akumulator,
priskrutkujte uzatvéraci kryt (4), priskrutkujte koncovy kus vypinaca.

Néhradné akumuldtory (TL 600 AF) sa dajd zakupit u firmy Hugo Brennenstuhl (pozri adresu) pod ¢. prod. 0293135.
Néhradné akumuldtory (TL 1200 AF) sa daju zakdpit u firmy Hugo Brennenstuhl (pozri adresu) pod ¢. prod. 0293143.

TECHNICKE UDAJE:

Atsukite jungiklio atgalj (2). Akumuliatoriy jkraukite tik naudodami USB jkrovimo laida (7).

Naudokite tik patikrinta USB maitinimo 3altinj (pvz., jkroviklj, kompiuterj), kurio galia yra ne didesné, nei 5 V:
Sujungimas: USB 3altinis - USB jkrovimo laidas (7) - jkrovimo lizdas (3). Uzsukite jungiklio atgalj (2).
Atsizvelkite j tai, kad produktas atitinka IP67 saugos klase (apsauga nuo dulkiy ir atsparumas vandeniui) tik tuomet,
kai teisingai jdétas akumuliatorius.

Krovimo metu produktas neatitinka IP67 saugos klasés (apsauga nuo dulkiy ir atsparumas vandeniui).

AKUMULIATORIAUS KEITIMAS:
Atsukite jungiklio antgalj (2), atsukite dangtelj (4), iSimkite akumuliatoriy ir pakeiskite kitu, tvirtai prisukite dangtelj

T (4), tvirtai prisukite jungiklio antgalj.
(L)g;acenle typu E;E‘SEOSE‘I‘)F I;;EZ(E(E)DAF Atsarg?n?afakumul?gto?@ai (TL 6(?0 AF) parduodami ',,Hugo Brennenstuhl” 1moné1§ (i[. adresg), preké; Nr. 0293135.
: Atsarginiai akumuliatoriai (TL 1200 AF) parduodami ,Hugo Brennenstuhl” jmonéje (zr. adresa), prekés Nr. 0293143.
Akumuldtor: KBT 18650 dudlne pély Li-lon 3,7 V/2,6 Ah  |KBT 26650 dudlne pdly Li-lon 3,7 V/4,0 Ah
USB nabijaci vstup: 5V/1 A (mikro USB) 5V/2 A (mikro USB) TECHNINIAI DUOMENYS:
Doba nabijania: ~4,0h ~4,0h Modelio pavadinimas |TL600 AF TL 1200 AF
Druh ochrany: IP 67/1K 07 IP67/1K 07 LED: CREE-LED CREE-LED
Teplotny rozsah: -10°C- +40°C -10°C- +40°C Akumuliatorius: KBT 18650 dvigubi poliai Li-lon 3,7 V/2,6 Ah _|KBT 26650 dvigubi poliai Li-lon 3,7 V/4,0 Ah
VYHLASENIE 0 ZHODE USBj!(rovimojvgstis: 5V/1A(,Micro-USB”) 5V/2 A(,Micro-USB")
Vyhlasenie o zhode je ulozené u vjrobcu. lkrovimo trulkmg: ~40h ~4,0h
Apsaugos laipsnis: IP67/IK 07 IP67/1K 07
Temperatiros diapazonas: |-10°C- +40°C -10°C- +40°C

Neodhadzujte elektrické spotrebice, batérie a akumulatory do domového odpadu!
Staré elektrické a elektronické pristroje a tiez batérie a akumuldtory st zvl&stny odpad a musia sa separdtne
zhromazdovat a odviezt na ekologicku recyklaciu.

Pre dalsie informacie vam odporicame oblast Servis/FAQ na nasej internetovej stranke www.brennenstuhl.com.

Navodilo za uporabo

VARNOSTNI NAPOTKI:
Pred uporabo skrbno preberite navodila za uporabo.
- Zepne svetilke ne uporabljajte, ¢e je poskodovana.
V taksnem primeru se obrnite na strokovno osebje s podrocje elektrike ali na naveden naslov za servis.
« Neglejte neposredno v svetlobo.
- Zepne svetilke ne uporabljajte v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije — nevarnost za Zivljenje!
- Zapolnjenje akumulatorja uporabljajte samo preverjen vir USB.

PRVA UPORABA:
Pred prvo uporabo baterijo najprej popolnoma izpraznite in nato ponovno napolnite.
+ 2mozna nacina upravljanja
- pritisnite stikalo (1): 100% - izklop - 40% - izklop - 10% - izklop - SOS - izklop
- funkcija mehkega dotika s pritiskom stikala: 100% (pritisniti) - 40% - 10% - SOS - izklop (pritisniti).
« Vcasu polnjenja Zepne svetilke NE uporabljajte.
Prikaz polnosti (5): rdeca pri polnjenju, zelena, ko je baterija polna.
« (Ceizdelka dalj asa ne uporabljate je potrebno baterijo napolniti na vsake 3 mesece.

PREGLED ELEMENTOV:
@ Stikalo vklop/izklop
@ Pokrov stikala ® Fokus

POLNJENJE: @ USB polnilni kabel

Odvijte koncni del stikala (2). Vase baterije polnite izklju¢no z USB polnilnim kablom (7). Uporabljajte izklju¢no
preverjen vir napajanja USB (npr. polnilno napravo, racunalnik) z maksimalno 5 Vizhodne napetosti:

Povezava: Vir USB — kabel za polnjenje USB (7) — vti¢nica za polnjenje (3). Koncni del stikala (2) privijte nazaj.
Prosimo upostevajte, da ima izdelek stopnjo zascite samo IP67 (ni zasciten pred vdorom prahu in ni vodotesen) le,
Ce je baterija pravilno vstavljena.

Med polnjenjem izdelek nima stopnje zas¢ite IP67 (ni zas¢iten pred vdorom prahu in ni vodotesen).

MENJAVA BATERIJE:

Odvijte koncni komad stikala (2), odvijte zapiralni pokrov (4) , odstranite baterije in jih zamenjajte, privijte zapiralni
pokrov (4), privijte koncni komad stikala.

Nadomestne baterije (TL 600 AF) so na voljo pri podjetju Hugo Brennenstuhl (glejte naslov) s tev. art. 0293135.
Nadomestne baterije (TL 1200 AF) so na voljo pri podjetju Hugo Brennenstuhl (glejte naslov) s Stev. art. 0293143.

TEHNICNI PODATKI:

® Polnilna doza
@ Zapiralni pokrov

(® Prikaz polnosti (rdeca/zelena)

Opis tipa TL 600 AF TL 1200 AF

LED: CREE-LED CREE-LED

Baterija: KBT 18650 dual pole Li-lon 3,7 V/2,6 Ah KBT 26650 dual pole Li-lon 3,7 V/4,0 Ah
USB polnini vhod: 5V/1 A (mikro USB) 5V/2 A (mikro USB)

Cas polnjenja: ~4,0h ~4,0h

Vrsta zascite: IP 67/IK 07 IP 67/IK 07

Temp. obmogje: -10°C- +40°C -10°C- +40°C

1ZJAVA 0 SKLADNOSTI
Izjava o skladnosti je shranjena pri proizvajalcu.

Elektri¢nih naprav, baterij in akumulatorjev nikoli ne odlagajte med gospodinjske odpadke!
E Odsluzene elektricne in elektronske naprave, baterije in akumulatorji so posebni odpadki in jih je potrebno
loceno zbirati in jih odloZiti v okolju ustrezno nadaljnjo obdelavo.

Za nadaljnja vprasanja priporo¢amo podrogje storitve/pogosto zastavljena vprasanja na nasi domaci strani
www.brennenstuhl.com.

Eksploatavimo instrukcija

SAUGOS NUORODOS:
« Prie$ naudodami tiksliai perskaitykite naudojimo instrukcija.
- Nenaudokite paZeisto kiseninio Zibintuvélio.
Tuomet kreipkités j elektrika arba nurodytu paslaugy teikéjo adresu.
« Nezilrékite tiesiai j Sviesa.

100)07TE T0 Kamdki (4), préwote tnv amoAngn Tov dlakomtn. ! o + 2mozné sposoby obsluhy « KiSeninio Zibintuvélio nenaudokite potencialiai sprogioje aplinkoje — pavojus gyvybei!
Model tanimi TL 600 AF TL 1200 AF gl umaTapleg uvnxéxiﬁfwonc (TLn600 AF;lg?uriesvralan(;]rnv etaipeia Hugo Brennenstuhl (Bhéme Sie0Buvon) « Indicador de carga (5): vermelho ao carregar, verde quando a bateria esté carregada. - Stlacte vypinac (1): 100% - vyp - 40% - vyp - 10% - vyp - SOS - vyp « Akumuliatoriaus jkrovimui naudokite tik patikrinta USB jungtj.
Lil?: CREE-LED — - CREE-LED N - 4 api6. MpoibvTog 0293135, - Em caso de inutilizacao prolongada carregue a bateria a cada trés meses. - Funkia Soft-Touch kliknutim na vypinac: 100% (stlacit) - 40% - 10% - SOS - vyp (stlacit). .
G — KB”%SO,' LGOI B A KB”“SO,' LGN B L Ot pmatapiec avikataotaong (TL 1200 AF) Siatifevtat amé v etatpeia Hugo Brennenstuhl (BAéme diebBuvon) VISTA GERAL DAS PECAS DE COMANDO: . Vrekavé Iamea 5a POEaf nabl’jelaniavNESMIE’.poyiivaf. o ) NAUI.)?".MO I:RADdZIA' iena k isickai kraukite ir vél ikraukite akumuliatori
USB sarj girisi: 5V/1A (mikro USB) 5V/2 A (mikro USB) € ap1f. MpoiovToc 0293143 ) \ ) - Indikator nabijania (5): ¢ervend pocas nabijania, zelena, ak je nabity akumulator. + Pries pirmajj naudojima vieng kartg visiskai iSkraukite ir vél jkraukite akumuliatoriy.
r— Heapio. mp : @ Interruptor ligar/desligar (® Tomada de carga ® Indicador de carga (vermelho/verde) Sy PR OB . 2qalimivald s7imai
Sarj siresi: ~40h ~40h Terminal doi I F « Pridlh3om nepouZivani nabijajte akumuldtory kazdé 3 mesiace. galimi valdymo rezimal
Koruma tioF Pe7IK0T Pe7K0T TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA: @ Terminal do interruptor @ Tampa © Foco L - Spustelekite jungiklj (1): 100% - igjungta - 40% - i§jungta - 10% - isjungta - SOS - Ejungta
oruma tipt @ (Cabode carregamento USB PREHLAD OBSLUZNYCH DIELOV: iné funkcija palietus jungikli it cti
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LED: CREE-LED CREE-LED Desprender a peca da extremidade do interruptor (2). Carregar a bateria apenas com um cabo de carregamento pnutie/Vypnutie Jaciaz ornabij + krovimo metu kiSeninio Zibintuvélio naudoti NEGALIMA.
UYGUNLUK BEYANI Mnatapic: KBT 18650 6mhol ohou Li-lon 3,7 V/2,6 Ah | KBT 26650 6uhod mohou Li-lon 3.7 V/4.0 Ah USB (7). Utilizar apenas uma fonte de alimentagao USB certificada (p. ex. carregador, computador) com uma @ Koncovy diel vyprinaca @ Uzatvaracikryt ® Ostrost « |krovimo indikacija (5): raudona jkrovimo metu, Zalia, kai akumuliatorius jkrautas.
Uygunluk beyani iireticide bulunmaktadir. p - - — - — a ida méaxi : Ligagdo: - - @ UsB nabijaci kabel - Jei nesinaudojate ilgesnj laika, akumuliatoriy jkraukite kas 3 ménesius.
ygun Y EigoBog poptionc USE: 5V/1 A (Micro-USB) 5V/2 A (Micro-USB) tensdo de saida maxima de 5 V: Ligacéo: fonte USB — cabo de carregamento USB (7) — tomada de carregamento (3). J ei nesinaudojate ilgesnj laikg, ul

ATITIKTIES DEKLARACIJA
Atitikties deklaracija turi gamintojas.

Elektros prietaisy, baterijy ir akumuliatoriy nesalinkite su buitinémis atliekomis!
Elektros ir elektroninés jrangos atliekos bei baterijos ir akumuliatoriai yra specialiosios atliekos, ir jas
privaloma surinkti atskirai ir atiduoti ekologiskai perdirbti.

Dél issamesnés informacijos rekomenduojame msy svetainés www.brennenstuhl.com aptarnavimo/DUK srit].
Lietosanas instrukcija

DROSIBAS NORADIJUMI:
Pirms lietosanas rupigi izlasiet lietosanas instrukciju.
« Nelietojiet kabatas lukturi, ja tas ir bojats.
Bojajumu gadijuma vérsieties pie kvalificéta elektrika vai noraditaja servisa adrese.
+ Neskatieties tiesi gaisma.
« Nelietojiet lukturiti spradzienbistama vidé - apdraud dzivibu!
- Baterijas uzladei izmantojiet tikai sertificétu USB avotu.

EKSPLUATACIJAS UZSAKSANA:

« Pirms pirmreizéjas lietosanas akumulatoram jalauj vienreiz pilnigi izladéties un péc tam tas jauzlade.

« 2iespéjamie lietosanas rezimi

- nospiest sledzi (1): 100% - izslégts - 40% - izslégts - 10% - izslégts - SOS - izslégts

- skarienjutiga funkdija, viegli pieskaroties slédzim: 100% (piespiest) - 40% - 10% - SOS - izslégts (piespiest).
Uzladésanas laika kabatas lukturiti NEDRIKST lietot.

Uzlades indikators (5): uzlades laika sarkans; zal3, kad baterija ir uzladéta.

Ja lukturitis ilgstosi netiek lietots, akumulators jauzladeé ik péc 3 ménesiem.

VADIBAS BLOKA APSKATS:
@ lesl./izsl. sledzis

.

® Ladésanas ligzda
@ Noslegvacins

(® uzlades indikators (sarkans/zal3)
@ Sledza galaelements (©® Fokusésanas mehanisms
UZLADESANA: @ USB uzlades vads

Noskravét slédza uzgali (2). Uzladéjiet baterijas tikai, izmantojot USB uzlades vadu (7).

Izmantojiet tikai sertificétu USB stravas avotu (piem., |adétaju, datoru) ar maks. 5 V izejas spriequmu:
Savienojums: USB avots — USB uzlades vads (7) — uzlades ligzda (3). Pieskraveét slédza uzgali (2).

Lidzu, nemiet véra, ka produkts atbilst IP67 (puteklu necaurlaidiba un ddensnecaurlaidiba) tikai tad, ja akumulators
irievietots pareizi. Uzlades laika produkts neatbilst IP67 (puteklu necaurlaidiba un idensnecaurlaidiba).

NOMAINIT BATERIJU:

Noskravét slédza uzgali (2), atskravet noslégvacinu (4), iznemt bateriju un nomainit to, aizskrivét noslégvacinu (4),
pieskriivét slédza uzgali (2).

Rezerves baterijas (TL 600 AF) pieejamas uznémuma “Hugo Brennenstuhl” (skatit adresi) ar preces Nr. 0293135.
Rezerves baterijas (TL 1200 AF) pieejamas uznémuma “Hugo Brennenstuhl” (skatit adresi) ar preces Nr. 0293143.

TEHNISKIE DATI:
Tipa apziméjums TL 600 AF
LED: CREE-LED

Akumulators: KBT 18650 dual pole Li-lon 3,7 V/2,6 Ah
USB uzlades ieeja: 5V/1 A (Micro-USB)

TL 1200 AF

CREE-LED

KBT 26650 dual pole Li-lon 3,7 V/4,0 Ah
5V/2 A (Micro-USB)

Uzlades laiks: ~4,0h ~4,0h
Aizsardzibas klase: IP 67/IK 07 IP 67/IK 07
Temperatiras diapazons: |-10°C- +40°C -10°C- +40°C

ATBILSTIBAS DEKLARACIJA
Atbilstibas deklaracija ir pieejama pie razotaja.

Nolietotas elektriskas un elektroniskas iekartas, ka ari baterijas un akumulatori ir bistamie atkritumi.

Tie ir jasavac atseviski un janodod parstradei videi draudziga veida.
Plasaku informaciju ieteicams iegit sadala , Service/FAQ's” miisu majas lapa www.brennenstuhl.com.

Ce€er

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrale 1 -3 - D-72074 Tibingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

E Neizmetiet elektroierices, baterijas un akumulatorus sadzives atkritumos!

I
brennenstuhl®

lectra technik ag
Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd.
No 1 Royal Exchange - London EC3V 3DG, UK

www.brennenstuhl.com
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