
Kabel- 
sammelhalter

CH

• Schnelles Befestigen von Kabelbündeln
• Gleichzeitiges Verlegen verschiedener Kabeldurchmesser 
• Sammelhalter für die Schnellmontage mit z.B.  

Betonschraube BTS6
• Zwei Montagemöglichkeiten: an Decke und Wand
• Einfache Erweiterung von Kabeln
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Empfohlene Lasten Fempf (kN)

Abstand zwischen Schellen [mm] 300 400 500 600 700 800

Maximal empfohlene Last pro Schelle (kg) ≤ 6 1) ≤ 4,5 ≤ 3,6 ≤ 3 ≤ 2,6 ≤ 2,3
1) Die maximale Belastbarkeit beträgt 6 kg/m.

Es wird empfohlen, die Schellen in einem Abstand von 300 mm bis 600 mm zu installieren, abhängig von der Steifigkeit des Kabels.
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Typ Art.-Nr.
Länge L Breite B Höhe H

Durchgangs- 
loch Ø df1  
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loch Ø df2 
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[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück] [Stück]

CH 63x40x32 94055CH 33,5 32 57 7 12 100 –
CH 85x55x32 95580CH 49 32 79 7 12 50 –

291

Elektrobefestigung


