Voda Air Luftabscheider DN150

Datenblatt

Technische Daten

wito

Anschluss Eingang DN 150
Anschluss Ausgang DN 150
Abmessungen 510 mm
Abmessungen /2 635 mm
Max. Stromungsgeschwindigkeit 3m/s
Maximal erlaubtes Limit an Glycol in % 50 %
Minimaler Betriebsdruck 0,2 bar
Maximaler Betriebsdruck PN 10 bar
Min. Medientemperatur -10 °C
Max. Medientemperatur 120 °C
Bestellinformation
Produktdaten MaRe und Gewichte
Fabrikat Wilo LangenmaR mit Verpackung 890 mm
Produktbezeichnung Voda Air Luftabscheider DN150 Lange L 360 mm
Artikelnummer 2198813 Hohenmald mit Verpackung 530 mm
EAN Nummer 4048482837307 Hohe H 790 mm
NRF Nummer 8563073 Breitenmal mit Verpackung 730 mm
Farbe weif3 Breite B 635 mm
Minimale Bestellmenge 1 Gewicht brutto ca. m 68,5 kg
Marktverfigbarkeit 2018-04-09 Gewicht netto ca. m 50 kg
Verpackung
Verpackungsart Gitterbox
Verpackungseigenschaft Transportverpackung
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