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DEUTSCH

Wichtige Hinweise

Wichtige Anweisungen und Warnhinweise sind mittels Symbolen auf der
Maschine dargestellt:

Vor Inbetriebnahme der Maschine
Bedienungsanleitung lesen.

Arbeiten Sie konzentriert und lassen Sie Sorgfalt
walten.

Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und
vermeiden Sie Gefahrensituationen.

Vorkehrungen zum Schutz des Bedieners
treffen.

>

Beim Arbeiten sollten Sie Schutzbrille, Gehdrschutz, Staubschutzmaske,
Schutzhandschuhe und feste Arbeitskleidung tragen!

Gehorschutz tragen

Schutzbrille tragen

Staubschutzmaske benutzen

Schutzhandschuhe tragen
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Warnhinweise

Warnung vor allgemeiner Gefahr

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung

Warnung vor heiBer Oberflache

ReiB- bzw. Schneidgefahr

>



Technische Daten

Betonschleifer EBS 120.1

Leistungsaufnahme: 1400 W
Nennspannung: 230V ~
Nennstrom: 6,5A
Frequenz: 50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl: 9000 min-!
Nenndrehzahl: 6030 min-'

Max. Scheibendurchmesser: 125 mm
Werkzeugaufnahme: @ 22,2 mm
Gewicht: ca. 3,5kg
Schutzklasse: Il
Schutzgrad: IP 20
Funkentstérung: EN 55014 und 61000
Bestellnummer 0630F000
Lieferbares Sonderzubehér:

Bezeichnung | Bestellnummer
Diamantschleifteller

Typ Farbe

Beton standard goldbraun 37114000
Beton premium goldbraun 37102000
Estrich gelb 37103000
Rapid K blau 37110000
Ersatz -Birstenkranz zweiteilig 3722A000
Industriestaubsauger DSS 25 M 09917000
Industriestaubsauger DSS 35 M iP 09919000

Weitere Informationen zu unseren Produkien sowie zum umfangreichen
Zubehdrsortiment finden Sie unter: www.eibenstock.com

Lieferumfang

Betonschleifer mit Diamantschleifteller, Werkzeugsatz und Bedienungs-
anleitung im Koffer.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Der Betonschleifer ist fiir den professionellen Einsatz bestimmt.

Mit dem fir die entsprechende Anwendung geeigneten Schleifteller dient er
zum Glatten von Unebenheiten auf Betonflachen, Entfernen von
Schalungsndhten, Schldmmh&uten sowie von Fugenresten bei der
Fliesenerneuerung.



Das Elektrowerkzeug darf ausschlieBlich in Verbindung mit einem
Diamantschleifteller und einem Sauger der Staubklasse M verwendet
werden.

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Schieifteller. Diese
haben ein geringes Gewicht und eine hohe Rundlaufgenauigkeit.

Der Einsatz anderer Schlieifteller kann zur Uberlastung des Gerates
bzw. zur Beschédigung der Lager und Gefahrdung des Bedieners
sowie zum Erléschen des Garantieanspruches fiihren.

Sicherheitshinweise

wenn Sie die Bedienungsanleitung vollstiandig lesen und
die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.
Zusatzlich miissen die allgemeinen Sicherheitshinweise
im beigelegten Heft befolgt werden. Lassen Sie sich vor
dem ersten Gebrauch praktisch einweisen. Bewahren Sie
alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die
Zukunft auf.

Wird bei der Arbeit die Anschlussleitung beschadigt oder
durchtrennt, diese nicht berlihren, sondern sofort den
Netzstecker ziehen. Gerat niemals mit beschadigter
Anschlussleitung betreiben.

@ Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerét ist nur méglich,

Das Geréat darf nicht feucht sein und nicht in feuchter
Umgebung betrieben werden.

Arbeiten Sie nicht in der Nahe von leicht entflammbaren oder
explosiven Stoffen.

Asbesthaltige Materialien dirfen nicht bearbeitet werden.
Manipulationen am Gerat sind nicht erlaubt.

Gerat nie ohne montierte Schutzhaube betreiben.

Gedffnete Schutzhaube nur an Wandkanten verwenden.

Bei Flachenschliff ist die Schutzhaube immer zu schlieBen.

Vor jeder Benutzung Gerat, Kabel und Stecker Uberprifen. Lassen Sie
Schéaden nur von einem Fachmann beseitigen. Stecker nur bei
ausgeschalteter Maschine in die Steckdose stecken.

Betreiben Sie das Geréat im Freien (iber einen Fehlerstrom-
Schutzschalter mit max. 30 mA.

Ziehen Sie den Netzstecker, und Uberpriifen Sie, dass der Schalter
ausgeschaltet ist, wenn die Maschine unbeaufsichtigt bleibt, z.B. bei
Auf- und Abbauarbeiten, bei Spannungsabfall, beim Einsetzen bzw. bei
der Montage eines Zubehdrteiles.

Schalten Sie die Maschine ab, wenn Sie aus irgendeinem Grund
stehen bleibt. Sie vermeiden damit das plétzliche Anlaufen im
unbeaufsichtigten Zustand.

Benutzen Sie das Gerét nicht, wenn ein Teil des Gehauses defekt ist,
bzw. bei Beschadigungen an Schalter, Zuleitung oder Stecker.



= Uberprifen Sie, dass die auf der Scheibe angegebene Drehzahl gleich
oder groBer als die Drehzahl der Maschine ist.

= Schleifteller miissen sorgsam nach Anweisung des Herstellers
aufbewahrt und gehandhabt werden.

= Kontrollieren Sie das Zubehdr vor seiner Verwendung; keine
abgebrochenen, gesprungenen oder anderweitig beschadigten
Erzeugnisse verwenden.

= Sorgen Sie daflr, dass das Werkzeug vor Gebrauch richtig angebracht
und befestigt wird, und lassen Sie das Werkzeug im Leerlauf ca. 30
Sekunden in einer sicheren Lage laufen. Sofort ausschalten, wenn
betrachtliche Schwingungen auftreten oder wenn andere Mangel
festgestellt werden.

= Fdhren Sie beim Arbeiten das Netz-, das Verlangerungskabel und den
Absaugschlauch immer nach hinten vom Gerat weg.

» Elektrowerkzeuge mussen in regelmaBigen Abstanden einer Prifung
durch den Fachmann unterzogen werden.

» Tragen Sie das Gerat niemals am Kabel.

= Nicht in rotierende Teile fassen.

= Personen unter 16 Jahren durfen das Gerat nicht benutzen.

= Tragen Sie beim Arbeiten mit dieser Maschine einen Gehér- und
Staubschutz, eine Schutzbrille sowie Arbeitshandschuhe..

= Stellen Sie sicher, dass Personen im Arbeitsbereich nicht durch
herumfliegende Partikel gefahrdet werden. )

» Halten Sie die Handgriffe trocken, sauber und frei von Ol und Fett.

= Wahrend des Betriebes Gerat immer mit beiden Handen halten.

= Vorsicht! Das Werkzeug lauft nach, nachdem die Maschine
abgeschaltet wurde.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Anlage!

é Elektrischer Anschluss

Prifen Sie vor Inbetriebnahme die Ubereinstimmung der Netzspannung
und -frequenz mit den auf dem Typenschild angegebenen Daten.
Spannungsabweichungen von + 6 % und — 10 % sind zulassig.

Das Gerét ist in Schutzklasse Il ausgefihrt.

Verwenden Sie nur Verlangerungskabel mit ausreichendem Querschnitt.
Ein zu schwacher Querschnitt kann zu Ubermé&Bigem Leistungsverlust und
zur Uberhitzung von Maschine und Kabel flhren.

Empfohlene Mindestquerschnitte und maximale Kabelldngen

Netzspannung Querschnitt in mm?

1,5 25
110V - 40 m
230V 50 m 80m




Ein-/ Ausschalten

Momentschaltung

Einschalten: Ein-Aus-Schalter driicken
Ausschalten: Ein-Aus-Schalter loslassen

Dauerschaltung

Einschalten:  Ein-Aus-Schalter driicken und in gedriicktem Zustand mit
Feststellknopf arretieren

Ausschalten:  Ein-Aus-Schalter erneut driicken und wieder loslassen

Achtung!
Bei jedem maschinell bedingten Stillstand oder einer
Stromunterbrechung ist der Feststeller sofort durch Driicken
des Ein-Aus-Schalters zu I6sen, um ein unbeabsichtigtes

o Wiederanlaufen der Maschine zu verhindern
(Verletzungsgefahr).

Einsatzgebiet der Schleifteller

Typ Diamant- | Max. Nenn- Farbe | Ahwendung
schleifteller | drehzahl

Beton 10000 min-! |gold | Bearbeitung von Beton, Ziegel,
Kalksandstein, Basalt, Sandstein
Estrich 10000 min -1 | gelb | Bearbeitung von Frischbeton,

Estrich, Kalkgips, Mértel, Putz,
weichen Kalksandstein

Rapid K 10000 min -1 |blau Entfernen von Epoxydharz- und
Zweikomponentenbeschichtungen




Werkzeugwechsel

AN\

Vorsicht!

Der Schleifteller kann durch den Einsatz heiB werden. Sie kénnen sich
die Hiande verbrennen oder sich an den Segmenten schneiden bzw.
reiBen. Benutzen Sie fir den Werkzeugwechsel deshalb immer
Arbeitsschutzhandschuhe.

Achtung!

Vor allen Arbeiten am Gerat Netzstecker ziehen!

Betatigen Sie die Spindelarretierung und halten Sie
diese gedrlckt.

Mit dem Stiftlochschliissel kann die Spannmutter
geldst werden.

Danach kann die montierte Schleifscheibe entfernt
bzw. die neue montiert werden.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Achten Sie darauf, dass der Bund der Spannmutter
wie im Bild dargestellt nach auBen zeigt.

Stellen Sie durch leichtes Verdrehen der Arbeitsspindel
sicher, dass die Spindelarretierung geldst ist, bevor Sie
das Gerét einschalten.

Lassen Sie die Maschine in sicherer Position kurz
laufen. Bei unruhigem Lauf des Werkzeuges brechen
Sie sofort die Arbeit ab.

Nur Originalzubehér verwenden!

Staubabsaugung

Beim Arbeiten entstehender Staub ist gesundheitsschadlich. Beim
Schleifen ist deshalb ein Staubsauger (Staubklasse M) zu verwenden und
eine Staubschutzmaske zu tragen. Der passende Nass-Trocken-Sauger
DSS 25 M / DSS 35 M iP ist als Zubehor erhaltlich. Dieser wird direkt an
den daflr vorgesehenen Stutzen an der Absaughaube angesteckt.



Wechsel des Biirstenkranzes

Beim VerschleiB der Birsten bis auf 5mm (extreme Staubentwicklung beim
Schleifen) muss der Birstenkranz komplett ausgetauscht werden.

Ziehen Sie den verschlissenen Birstenkranz heraus und ersetzen Sie lhn
durch einen Neuen.

Arbeitshinweise

Schalten Sie das Geréat ein und setzen Sie es vorsichtig auf die zu
bearbeitende Flache auf. Halten Sie das Gerét fest in beiden Handen und
arbeiten Sie in linearer oder kreisender Bewegung.
Beste Arbeitsergebnisse lassen sich erreichen, wenn kein UbermaBiger
Druck auf die zu bearbeitende Stelle ausgelibt wird.

Far Schleifarbeiten unmittelbar an Wandkanten
kann ein Segment der Schutzhaube geoffnet werden.
Dies ermdglicht eine Bearbeitung auch von sonst
unzuganglichen Stellen.

Hierbei ist ein erhéhtes Staubaufkommen méglich.

Achtung!
Bei allen anderen Schleifarbeiten darf nur mit geschlossener
Schutzhaube gearbeitet werden.

Pflege und Wartung

Vor Beginn der Wartungs- oder Reparaturarbeiten
@D unbedingt Netzstecker ziehen!

Reparaturen dirfen nur von qualifiziertem, auf Grund seiner Ausbildung

und Erfahrung geeignetem Personal durchgefiihrt werden. Das Gerét ist

nach jeder Reparatur von einer Elektrofachkraft zu Gberprifen.

Das Elektrowerkzeug ist so konstruiert, dass ein Minimum an Pflege und

Wartung erforderlich ist. Folgende Punkte sind jedoch stets zu beachten:

» Das Elektrowerkzeug und die Luftungsschlitze sind stets sauber zu
halten.

» Bei der Arbeit ist darauf zu achten, dass keine Fremdkérper in das
Innere des Elektrowerkzeuges gelangen.

» Bei einem Ausfall des Gerates ist eine Reparatur nur durch eine
autorisierte Werkstatt ausfiihren zu lassen.

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung
Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen.

Das EIBENSTOCK-Anwendungsberatungs-Team hilft Innen gerne bei
Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehoér.



Umweltschutz

@9 Rohstoffriickgewinnung statt Miillentsorgung

Zur Vermeidung von Transportschdden muss das Gerét in einer stabilen
Verpackung ausgeliefert werden.

Verpackung sowie Gerat und Zubehér sind aus recycelfahigen Materialien
hergestellt und entsprechend zu entsorgen. Die Kunststoffteile des Gerates
sind gekennzeichnet. Dadurch wird eine umweltgerechte, sortenreine
Entsorgung Uber die angebotenen Sammeleinrichtungen ermdglicht.

Nur fur EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmll!
GemaB Europaischer Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro-
und Elektronik- Altgerate und Umsetzung in nationales
Recht missen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt

gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefuhrt werden.

Gerausch / Vibration

Das Gerausch dieses Elektrowerkzeuges wird nach DIN 45 635, Teil 21,
gemessen. Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz kann 85 dB (A)
Uberschreiten; in diesem Fall sind SchallschutzmaBnahmen flr den
Bediener erforderlich.

Gehoérschutz tragen!

Die Hand-/Arm-Vibration ist typischerweise niedriger als 2,5 m/s2.
Messwerte ermittelt entsprechend EN 60 745.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die hauptsachlichen
Anwendungen  des Elektrowerkzeugs.  Wenn  allerdings  das
Elektrowerkzeug fir andere  Anwendungen, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, kann der
Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung Gber
den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhéhen. Fir eine genaue
Abschatzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten
berlcksichtigt werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder zwar |auft,
aber nicht tatsé&chlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung
Uber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. Legen Sie
zusétzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des Bedieners vor der
Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von
Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande,
Organisation der Arbeitsablaufe.
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Staubschutz

Stdube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen Holzarten,
Mineralien und Metall kénnen gesundheitsschadlich sein. Beriihren oder
Einatmen der Stédube koénnen allergische Reaktionen und/oder
Atemwegserkrankungen des Benutzers oder in der N&he befindlicher
Personen hervorrufen. Bestimmte Stdube wie Eichen- oder Buchenstaub
gelten als krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen zur
Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthaltiges Material darf
nur von Fachleuten bearbeitet werden.

= Benutzen Sie mdglichst eine Staubabsaugung.

= Um einen hohen Grad der Staubabsaugung zu erreichen, verwenden
Sie den Industriestaubsauger (Staubklasse M) fiir Holz und/oder
Mineralstaub gemeinsam mit diesem Elektrowerkzeug.

= Sorgen Sie fir gute Bellftung des Arbeitsplatzes.

= Es wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklasse P2 zu
tragen.

Gewabhrleistung

Entsprechend  unserer  allgemeinen  Lieferbedingungen gilt im
Geschaftsverkehr gegenliiber Unternehmen eine Gewahrleistungsfrist fir
Sachmangel von 12 Monaten (Nachweis durch Rechnung oder
Lieferschein). Schaden, die auf natirliche Abnutzung, Uberlastung oder
unsachgemaBe Behandlung =zurlickzuflihren sind, bleiben davon
ausgeschlossen. Schaden, die durch Material- oder Herstellfehler
entstanden sind, werden unentgeltlich durch  Reparatur oder
Ersatzlieferung beseitigt. Beanstandungen kdnnen nur anerkannt werden,
wenn das Gerdt unzerlegt an den Lieferer oder eine Eibenstock-
Vertragswerkstatt gesandt wird.
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ce Konformitatserklarung

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das unter ,Technische
Daten“ beschriebene Produkt allen einschldgigen Bestimmungen der
Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG

einschlieBlich ihrer Anderungen entspricht und mit folgenden Normen
Ubereinstimmt: EN 60745, EN 50581.

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
AuersbergstraBe 10

D — 08309 Eibenstock

Lothar L&ssig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
30.11.2018

Anderungen vorbehalten.
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ENGLISH

Important Safety Instructions
Important instructions and warning notices are allegorized on the machine
by means of symbols:

Before you start working, read the operating
instructions of the machine.

Work concentrated and carefully. Keep your
work-place clean and avoid dangerous
situations.

In order to protect the user, take precautions.

>

During work you should wear ear protectors, goggles, dust mask, protective
gloves and sturdy work clothes!

Use ear protection

Wear safety goggles

Wear a dust mask

Wear protective gloves

SV

Warning notices

Warning of general danger

Warning of dangerous voltage

Warning of hot surface

Danger of being ripped or cut

>
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Technical Data

Concrete Grinder EBS 120.1

Power input: 1400 W

Rated voltage: 230V ~

Rated current: 6,5A
Frequency: 50/60 Hz

No load speed: 9000 rpm

Rated speed: 6030 rpm

Max. disc diameter: 125 mm

Spindle connection: 22,2 mm

Weight: 3,5 kg

Protection class: Il

Degree of protection: IP 20
Interference suppression: EN 55014 and 61000

Order no.: 0630F000

Available special accessories:

Item | Order no.
Diamond Grinding Wheel

Type Colour

Concrete standard gold, sand 37114000
Concrete premium gold, sand 37102000
Screed yellow 37103000
Rapid K blue 37110000
Brush rim (2-part) 3722A000
Industrial Vacuum Cleaner DSS 25 M 09917000
Industrial Vacuum Cleaner DSS 35 M iP 09919000

For further information about our products and our wide range of
accessories please see: www.eibenstock.com

Content of Delivery

Concrete grinder with diamond grinding wheel (concrete), tool kit and
operating instructions in a case.

Intended Use

The concrete grinder is indented for professional use.

With an appropriate grinding wheel, the tool may be used for smoothing
rough concrete, removing mould seams, residual mud, joint fillers and tile
adhesives.
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The machine may be used exclusively in conjunction with a diamond
cup wheel and a vacuum cleaner of dust category M.

Only use grinding wheels recommended by the manufacturer.

These have a small weight and a high concentricity. Using other
grinding wheels can cause an overload of the machine or damage of
the bearings and danger to the user.

Safety Instructions

Safe work with the machine is only possible if you read

this operating instruction completely and follow the

instructions contained strictly. Additionally, the general
safety instructions of the leaflet supplied with the tool
must be observed. Prior to the first use, the user should
absolve a practical training. Save all warnings and
instructions for future reference.
If the mains cable gets damaged or cut during the use, do not
touch it, but instantly pull the plug out of the socket. Never use
the tool with damaged mains cable.

The tool must neither be wet nor used in humid environment.

Do not use the tool in an environment with danger of explosion.

Do not drill into asbestos-containing materials.

Modifications of the tool are prohibited.

Never use the machine without dust guard.

Use machine with partly removed dust guard in corners only.

For other applications the dust guard must always be closed.

= Always check the tool, cable and plug before use and plug before use.
Have damages only repaired by specialists.
Insert the plug into the socket only when the tool switch is off.

=  When you work outside, the machine has to be used with a fault-
current circuit breaker with max. 30 mA.

=  The machine should only work under supervision of somebody.
Plug and switch the machine off if it is not under supervision, in case of
putting up and stripping down the machine, in case of voltage drop or
when fixing or mounting an accessory.

= Switch the machine off if it stops for whatever reason. You avoid that it
starts suddenly and not under supervision.

= Don'’t use the machine if a part of the housing is damaged or in case of
damages on the switch, the cable or plug.

= Pay attention that the speed indicated on the grinding wheel meets or
is higher than the max. speed indicated on the machine.

= Grinding wheels have to be stored and used carefully according to the

instructions of the producer.
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Check the accessories before use. Do not use any products which are
broken, cracked or damaged in another way.

Before use, make sure that the tool is correctly fixed and fastened.

Let it run idle for about 30 seconds in a safe position. If considerable
vibrations occur or if other defects are recognised, switch off
immediately.

Always lead the mains and extension cable as well as the extraction
hose to the back away from the machine.

Power tools have to be inspected by a specialist in regular intervals.
Never carry the machine at its cable.

Do not touch rotating parts.

Persons under 16 years of age are not allowed to use the tool.

During use, the operator and other persons standing nearby have
to wear suitable ear protectors, a dust mask and protection
goggles.

Make sure that persons in the work space are not endangered by
particles flying around.

Keep the handles dry, clean and free of oil and grease.

During operation, always hold the tool with both hands.

Attention! The tool still runs for a little while after the machine was
switched off.

For further safety instructions, please refer to the enclosure!

/l[\ Electrical Connection

Before starting the machine check the correspondence between voltage
and frequency according to the data mentioned on the identification plate.
Voltage differences from + 6 % and — 10 % are allowed.

The grinder is made in protection class .

Only use extension cables with a sufficient cross-section. A cross-section
which is too small could cause a considerable drop in performance and an
overheating of machine and cable.

Recommended minimum cross sections and maximum cable lengths

Mains voltage Cross section in sg. mm

1.5 2.5
110V - 40m
230V 50 m 80m
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Switching on and off

Short-Time Operation

Switching-on:  press the on/off switch
Switching-off: release the on/off switch

Permanent Operation

Switching-on: press the on/off switch and, keeping it pressed, engage the

lock-on button

Switching-off:  press the on/off switch and release it again

Attention!
In case of every stop of the machine or a power cut, the
lock-on button has to be released immediately by pressing

P the ON/OFF switch. So you can avoid an unintentional
restart of the machine (physical hazard).

Application of Grinding Wheels

Type Max. Colour | Application
Rated Speed
Diamond Grinding Wheel
Concrete 10,000 rpm | gold, for finishing and facing
sand concrete, brick, lime sand-

stone, basalt, sandstone

Screed 10,000 rpm | yellow for finishing fresh and
green concrete, screed,
lime mortar plaster,
mortar, plaster, soft
limestone

Rapid K 10,000 rpm | blue for removing epoxy resin
and
two-component coatings

Changing the Diamond Grinding Wheel

A A

Attention!

->
(GEsy

The grinding wheel might heat up enormously during operation. You
could burn your hands or get cut or ripped by the segments.
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Therefore, always use protective gloves when changing the grinding
wheel.
Before any work on the tool, disconnect the plug from the mains!

Actuate the spindle stop and keep it pressed.

Use the face spanner to unscrew the driving nut.
Then remove the mounted grinding wheel
respectively mount the new one.

The assembly works the other way round!

Pay attention that the collar of the clamping nut faces
away from the machine, as shown in the figure.

In order to check whether the spindle stop is
released before you switch on the tool, turn the
spindle slightly.

Let the machine run for a short period of time and in
a safe position. If the machine does not run easily,
stop working immediately.

Use only original accessory!

Dust Extraction

Dust which occurs during your work is hazardous to health. That is why the
EBS 120.1 must be used with a vacuum cleaner, and a dust mask has to
be worn. The suitable Wet/Dry Vacuum Cleaner (dust category M) is
available as accessory. It can directly be attached to the connection on the
dust hood.

Changing the brush rim

If the length of the brushes is — due to wear - smaller than 5 mm (extreme
formation of dust during grinding), the brush rim has to be replaced
completely. Pull out the worn brush rim and replace it by a new one.

Instruction for Use

Switch the machine on and put it carefully on the surface you want to work
on. Hold the tool with both hands and work with circular or linear
movements. For best working results: Don’t put too much pressure on the
surface you want to work on.
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For grinding works right into edges of the wall one
segment of the dust guard can be opened by means of
the chucking device. This allows grinding on surfaces
which are usually hard to reach.

In this case, an increased amount of dust is possible.

Attention!
All other grinding works have to be done with the complete dust
guard.

Care and Maintenance

3_ Before the beginning of the maintenance- or repair works you
have to disconnect the plug from the mains.
Repairs may be executed only by appropriately qualified and experienced
personnel.
After every repair the machine has to be inspected by an electric specialist.
Due to its design, the power tool needs a minimum of care and

maintenance. The following works have to be carried out or rather the
component parts have to be inspected:

" Always keep the power tool and the ventilation slots clean.

" During work, please pay attention that no particles get inside the
machine.

" In case of failure, a repair has to be carried out by an authorised

service workshop.

Our after-sales service responds to your questions concerning
maintenance and repair of your product as well as spare parts.
EIBENSTOCK'’s application service team will gladly answer questions
concerning our products and their accessories.

Environmental Protection

@9 Raw Material Recycling Instead of Waste Disposal

To avoid damages on transportation, the power tool has to be delivered in
a sturdy packing. Packaging as well as unit and accessories are made of
recyclable materials and can be disposed accordingly.

The tool’s plastic components are marked according to their material, which
makes it possible to remove environmental friendly and differentiated
because of available collection facilities.
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Only for EU countries

Do not dispose of electric tools together with household
waste material!

In observance of the European Directive 2012/19/EU on
waste electrical and electronic equipment and its
implementation in accordance with national law, electric
tools that have reached the end of their life must be
collected separately and returned to an environmentally
compatible recycling facility.

Noise Emission/ Vibration

The indication of noise emission is measured according to DIN 45 635, part
21. The level of acoustic pressure on the work place could exceed 85 dB
(A); in this case protection measures must be taken.

Wear ear protectors!

The typical hand-arm vibration is below 2.5 m/s?.
Measured values determined according to EN 60 745.

The declared vibration emission level represents the main applications of
the tool. However if the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This
may significantly increase the exposure level over the total working period

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into
account the times when the tool is switched off or when it is running but not
actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over
the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects
of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands
warm, organisation of work patterns.

Dust protection

Dust from material such as paint containing lead, some wood species,
minerals and metal may be harmful. Contact with or inhalation of the dust
may cause allergic reactions and/or respiratory diseases to the operator or
bystanders.

Certain kinds of dust are classified as carcinogenic such as oak and beech
dust especially in conjunction with additives for wood conditioning
(chromate, wood preservative). Material containing asbestos must only be
treated by specialists.

»  Where the use of a dust extraction device is possible it shall be used.
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= To achieve a high level of dust collection, use industrial vacuum
cleaner (dust category M) for wood and/or minerals together with this
tool.

» The work place must be well ventilated.

= The use of a dust mask of filter class P2 is recommended.

Warranty

According to our general terms of delivery for business dealings, suppliers
have to provide to companies a warranty period of 12 months for
redhibitory defects (to be documented by invoice or delivery note).
Damages due to natural wear, overstressing or improper handling are
excluded from this warranty.

Damages due to material defects or production faults shall be eliminated
free of charge by either repair or replacement.

Complaints will be accepted only if the tool is returned in non-dismantled
condition to the manufacturer or an authorized Eibenstock service centre.

ce Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product described under
“Technical Data” is in conformity with all relevant provisions of the
directives 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC

including their amendments and complies with the following standards: EN
60745, EN 50581.

Technical file (2006/42/EC) at:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
AuersbergstraBe 10
D — 08309 Eibenstock

Lothar Lassig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
30.11.2018

Subject to change without notice.
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FRANCAIS

Consignes de Sécurité
Des instructions et avertissements importants sont présentés par symboles

sur la machine.

>

Pour utiliser la machine en toute sécurité, lire
d’abord attentivement le mode d’emploi et
respecter les directives indiquées.

Travailler concentré et avec soin.

Veuillez a ce que votre espace de travail reste
propre et évitez des situations dangereuses.

Mesures préventives afin de protéger la sécurité
de I’opérateur

Pour votre propre sécurité, utilisez les lunettes de protection, un protecteur
anti-bruit, un masque contre la poussiéere, les gants de protection et portez
une robuste tenue de travail |

SVCE)

Avertissements

>

Protecteur antibruit

Lunettes de protection

Masque anti poussiéere

Gants de protection

Attention : Régles de sécurité

Attention : Voltage dangereux

Attention : Surface chaude

Danger de déchirure ou de coupure
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Caractéristiques Techniques

Ponceuse a Béton EBS 120.1

Puissance absorbée: 1400 W
Tension nominale: 230V ~
Ampérage: 6,5A
Fréquence: 50/60 Hz
Vitesse a vide: 9000 min-!
Vitesse nominale: 6030 min-!

Max. diameétre du disque: 125 mm
Axe: @ 22,2 mm

Poids: 3,5 kg

Isolation double: Il

Degré de protection: IP 20
Antiparasitage selon: EN 55014 et 61000
Référence: 0630F000
Accessoires disponibles:

Article | Référence
Meule diamantée

Type Couleur

béton standard doré, sable 37114000
béton premium doré, sable 37102000
Arase jaune 37103000
Rapid K bleu 37110000
Couronne de brosse 3722A000
Aspirateur industriel DSS 25 M 09917000
Aspirateur industriel DSS 35 M iP 09919000

Pour de plus amples informations a propos de nos produits et notre vaste
gamme d’accessoires, veuillez consulter : www.eibenstock.com

Contenu de I'emballage

Ponceuse, meule diamantée, outillage et mode d’emploi dans coffre.

Mode d‘emploi

La ponceuse a béton est un outil pour usage professionnel. En utilisant les
disques appropriés, la ponceuse sert a égaliser des déformations sur
surfaces de béton, a enlever des coutures de coffrage, surfaces de boue et
des bavures de poses de carrelage.

L’outil électroportatif doit étre utilisé exclusivement avec une meule
assiette diamantée et un aspirateur de classe M. N'utilisez que les
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disques recommandés par le fabricant ! Des disques trop lourds ou
non équilibrés peuvent conduire a la surcharge et a la détérioration
de la machine.

Consignes de Sécurité

@ Pour utiliser la machine en toute sécurité, lire d’abord

attentivement le mode d’emploi et respecter les directives
indiquées. Avant la premiére utilisation de la machine,
demander quelques conseils pratiques. Conserver tous
les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir
s’y reporter ultérieurement.
(Y @] Sile cable de raccordement est endommagé ou sectionné
el pendant I’utilisation, ne pas toucher, mais retirer
= immédiatement la fiche du secteur. Ne jamais faire
fonctionner ’appareil lorsque le cable est endommagé.

Le bloc moteur ne doit pas étre humide, ni utilisé sous
I’eau ou par temps de pluie.

= Ne travaillez pas prés de matiéres facilement inflammables ou

explosives.
= Ne pas travailler de matiéres contenant de I'amiante.
= |l est formellement interdit de modifier cet appareil.

» Ne jamais utiliser la machine sans que le capot de protection et anti-
poussiére ne soit monté.N’utiliser cette machine avec le capot de
protection partiellement démonté que dans des coins.

Pour toute autre application, le capot de protection doit toujours
étre fermé.

= Vérifier le cable et la fiche de la machine avant toute utilisation. En cas
de détérioration, confier la réparation a un professionnel. N’introduire la
fiche dans la prise que lorsque l'interrupteur de la ponceuse est sur
arrét.

= N'insérez la fiche dans la prise que quand I'outil est a I'arrét.

= Alextérieur, cette machine doit étre utilisée impérativement avec un
interrupteur a courant différentiel de 30 mA max.

= Retirer la fiche et s’assurer que l'interrupteur est sur arrét lorsque la
machine est arrétée, par exemple en cas de travaux de montage et de
démontage, de chute de tension, de montage ou de démontage d’'un
accessoire

= Débrancher la machine si elle reste inutilisée pour une raison
quelconque. Vous éviterez ainsi un démarrage brusque et sans
surveillance.

= Ne pas utiliser 'appareil lorsqu’une partie du carter est endommagée,
ou en cas de dégats a I'interrupteur, au cable ou a la prise.
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= Vérifiez que la vitesse maximale d’utilisation indiquée sur le disque soit
au moins égale a celle de la machine.

= Stocker et utiliser les disques avec soin et selon les instructions du
fabricant.

= Contrdler les outils avant toute utilisation. Ne pas utiliser de produits
cassés, félés ou endommagés de quelque maniére que ce soit.

= Avant de mettre la machine en service il faut vérifier le montage correct
des disques et accessoires. La machine doit fonctionner environ 30
secondes au point mort et dans une position sire. Mettez
immédiatement I'appareil hors tension si de fortes vibrations ou autres
défauts apparaissent.

= Veiller a ce que le cable d’alimentation et le tuyau d’aspiration
cheminent vers l'arriere de la machine.

= Les outils électriques doivent étre inspectés par un spécialiste a
intervalles réguliers.

= Ne transportez jamais la machine par son céble.

= Ne pas toucher les piéces rotatives.

= Les personnes de moins de 16 ans ne sont pas autorisées a utiliser
l'outil

O @ ©

= L’opérateur ainsi que les personnes présentes dans son
environnement direct doivent porter des protections auditives, un
masque anti-poussiére ainsi que des lunettes de protection.

= Sassurer que les personnes présentes sur le lieu de travail ne soient
pas menacées par des particules en suspension dans I'air.

= Maintenir les poignées séches, propres et exemptes d’huile et de
graisse.

* Pendant le fonctionnement, toujours tenir la machine avec les
deux mains et adopter une position sire.

= Attention ! L’outil tourne encore par inertie aprés la mise hors
tension de la machine.

Suivre également les consignes de sécurité générales figurant dans la

notice en annexe !

A Raccordement électrique

Avant la mise en service, vérifiez si la tension et la fréquence du secteur
correspondent aux données figurant sur la plaque signalétique. Des écarts
de tension de + 6% a — 10% sont admissibles. Cette ponceuse est réalisée
dans la classe de protection Il. Utiliser uniquement des rallonges ayant un
diamétre suffisant. Un diamétre trop petit pourrait diminuer
considérablement la performance et faire surchauffer la machine et le cable
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Diameétres minimum recommandés et lonqueurs maximum de cdbles

Tension secteur | Diamétre en mm?2

1.5 2.5
110V - 40 m
230V 50 m 80 m

Mise en marche - Arrét

Fonctionnement momentané

Mise sous tension:
Mise hors tension:

Fonctionnement continu

Mise sous tension:

Mise hors tension:

!

Attention !
En cas d’arrét provoqué par la machine ou d’interruption de
courant, déverrouiller immédiatement le bouton de blocage
en pressant linterrupteur marche arrét afin déviter un
redémarrage intempestif de la machine (risque de blessure).

Enfoncer l'interrupteur marche-arrét

Relach

er l'interrupteur marche-arrét

Enfoncer l'interrupteur marche-arrét et le
bloquer en position enfoncée a I'aide du

bouton
Relach

de blocage
er a nouveau l'interrupteur marche-

arrét et le relacher encore une fois.

Applications des disques de poncage

Type Vitesse Couleur |Application
nominale max.
Roue de poncage en diamant
Béton 10,000 min -1 |doré, pour la finition et le dress- age du
sable béton, briques, ges, basalte, pierre de

taille

Arase 10,000 min -1 |jaune pour la finition du béton frais et vert,
arase, mortier, plastique, pierre de taille
tendre

Rapid K | 10,000 min -1 |bleu pour le nettoyage des résines époxy et
des revétements binaires

Remplacement du Disque

AN A

Précautions !
Le disque peut chauffer excessivement en pongcant. Vous pourriez
vous briler les mains, vous couper ou vous écorcher avec les
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segments. Portez donc toujours des gants de protection pour changer
le disque. Avant de changer le disque, débranchez le cable
d’alimentation de la machine !

Actionnez l'arrét de la broche et maintenez-le
enfoncé.

Desserrer I'écrou de sécurité & l'aide de la clé a
pans. Enlever ensuite le disque et le remplacer par
un nouveau. Pour le remontage, procéder en ordre
inverse.

Veillez a ce que le bord de I'écrou de serrage soit
dirigé vers I'extérieur, conformément a la figure.

Afin de vérifier si l'arrét de la broche est relaché
avant d'activer l'outil, tournez légerement la broche.

Démarrer la machine un court instant dans une
position sans danger pour s’assurer du bon
montage ! Cessez immédiatement le travail si un

dysfonctionnement intervient.

N’utilisez que des accessoires d’origine.

Aspiration des poussiéres

L’exposition aux poussiéres de béton peut nuire a la santé. C’est pour cette
raison que la ponceuse a béton doit étre raccordée a un aspirateur
industriel et qu'’il faut porter un masque anti-poussiere (classe de filtre P2).
Un tel aspirateur (classe M) est disponible en accessoire, il peut étre
raccordé directement a la ponceuse.

Remplacement de la couronne a balais.

Il faut remplacer la couronne a balais compléte lorsque I'épaisseur du
balais n’est plus que de 5 mm (grandes quantités de poussieres émises
pendant le pongage). Tirez sur la couronne a balais porté. Insérer la
nouvelle couronne a balais.

Instructions de travail

Mettre en marche la machine et la poser avec précaution sur la surface a
traiter. Il faut toujours manier la machine des deux mains. Travaillez avec
des mouvements linéaires ou rotatifs.
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On obtiendra les meilleurs résultats sans exercer de pression excessive
sur la surface a traiter.

Pour effectuer des travaux contre des parois, on peut
retirer la partie avant du capot anti-poussiere a l'aide
de la clé adaptée. Ceci permet de travailler dans des
endroits difficlement accessibles.

Dans ce cas, une plus grande quantité de poussiére
est possible.

Attention !
Pour tous les autres travaux, il faut toujours que le capot de
protection soit complétement monté.

Entretien

N Avant de procéder a des travaux d’entretien ou de
Q- réparation, retirer la prise du secteur et vérifier la mise
hors service de la ponceuse.

Les réparations ne peuvent étre effectuées que par un personnel qualifié,

choisi en raison de sa formation et de son expérience. Aprés chaque

réparation, I'appareil doit étre examiné par un électricien qualifié.

De par sa conception, cette machine nécessite un minimum de soin et

d’entretien. Il faut cependant régulierement effectuer les travaux suivants

ou examiner les pieces suivantes :

= S’assurer de la propreté de la machine et de la grille d’aération du
moteur.

= Pendant le travail, veiller a ce qu’aucun corps étranger ne parvienne a
l'intérieur de la machine.

» En cas de panne de l'appareil, faire effectuer la réparation par un
atelier autorisé.

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concernant la

réparation et I'entretien de votre produit et les pieces de rechange.

Les conseillers techniques et assistants EIBENSTOCK sont a votre

disposition pour répondre a vos questions concernant nos produits et leurs

accessoires.

Protection de ’Environnement

o Recyclage des matiéres premiéres plutét que Traitement des

%& déchets

Pour éviter des dommages liés au transport, I'appareil doit étre livré dans
un emballage résistant. L’emballage, ainsi que le moteur et ses
accessoires sont fabriqués a partir de matériaux recyclables, ce qui permet
de les traiter de maniére écologique une fois arrivés en fin de vie. Les
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composants plastiques sont identifiés en fonction de leur nature ce qui
facilite leur tri par les usines de retraitement.

Pour les pays européens uniquement

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures
ménageéres !

Conformément a la directive européenne 2012/19/EU
relative aux déchets d’équipements électriques ou
électroniques (DEEE), et a sa transposition dans la
législation nationale, les appareils électriques doivent étre
collectés a part et étre soumis a un recyclage respectueux
de I'environnement.

Bruit / Vibration

Le bruit de cet appareil est mesuré selon la norme DIN 45 635, partie 21.
Le niveau de pression acoustique sur le lieu de travail peut dépasser 85 dB
(A). Dans ce cas, il convient de prendre des mesures de protection anti-
bruit pour l'utilisateur.

Portez une protection acoustique !

Le niveau de vibration de la main et du bras est typiquement inférieur a 2,5
m/s2. Mesures réalisées conformément a la norme européenne EN 60 745.
Le niveau de vibrations revendiqué correspond aux principales utilisations
de I'appareil. Cependant, si I'appareil est utilisé pour d’autres applications,
avec d’autres outils de travail ou avec un entretien non approprié, le niveau
de vibrations peut différer. Ceci peut augmenter sensiblement la
sollicitation vibratoire pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise de la sollicitation vibratoire, il est recommandé
de prendre aussi en considération les espaces de temps pendant lesquels
I'appareil est éteint ou en fonctionnement, mais non utilisé. Ceci peut
réduire sensiblement la sollicitation vibratoire pendant toute la durée de
travail. Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour
protéger [l'utilisateur des effets de vibration, telles que par exemple :
Entretien de I'outil électroportatif et des outils de travail, maintenir les mains
chauds, organisation des opérations de travail.

Protection contre les poussiéres

Les poussieres de matériaux tels que peintures contenant du plomb,
certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nuisibles a la santé.
Toucher ou aspirer les poussieres peut entrainer des réactions allergiques
et/ou des maladies respiratoires auprés de I'utilisateur ou de personnes se
trouvant a proximité. Certaines poussiéres telles que les poussiéres de
chéne ou de hétre sont considérées comme cancérigénes, surtout en
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combinaison avec des additifs pour le traitement du bois (chromate,

lasure). Les matériaux contenant de I'amiante ne doivent étre travaillés que

par des personnes qualifiées.

» Utilisez un systéme d’aspiration des poussiéres.

= Afin d’obtenir un haut niveau d’aspiration des poussiéres, utilisez un
aspirateur industriel (classe M) pour bois et / ou poussiere minérale
avec cette ponceuse.

» Veillez a bien aérer la zone de travail.

» |l est recommandé de porter un masque respiratoire de la classe de
filtre P2.

Garantie

Conformément a nos conditions générales de vente, la durée de la garantie
pour les entreprises est de douze mois (justification par facture ou bon de
livraison).Les dommages résultant d'une utilisation anormale, d’'une
surcharge ou d’une manipulation non conforme en sont exclus.

Les dommages résultant de vices de matiéres premiéres ou de fabrication
seront pris en charge gratuitement par réparation ou remplacement.

Les réclamations ne peuvent étre acceptées que lorsque l'appareil est
envoyé non démonté au Service Aprés-vente Eibenstock.

Ceg Certificat de Conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous
« Caractéristiques techniques » est en conformité avec toutes les
dispositions des directives 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE

et leurs modifications ainsi qu’avec les normes suivantes:

EN 60745, EN 50581.

Dossier technique (2006/42/CE) aupres de:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock

AuersbergstraBe 10

D — 08309 Eibenstock

Lothar Lassig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
30.11.2018

Sous réserve de modifications.
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ITALIANO

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Le istruzioni di sicurezza sono segnalate nel manuale anche da simboli
esplicativi

Prima di iniziare a lavorare leggere le istruzione
dell’utensile

Lavorare concentrate e con attenzione.
Mantenere lo spazio lavorativo pulito e
sgombro da pericoli

Per proteggere I'utilizzatore adottare
precauzioni.

>0

Durante il lavoro indossate occhiali di protezione, una protezione acustica,
guanti protettivi e indumenti di lavoro robusti!

Indossare una protezione acustica

Portare occhiali di protezione

Indossare maschera protettiva per polveri

Portare guanti di protezione

=D

Avvertenze

Segnalazione di pericolo generico

Segnalazione di tensione pericolosa

Pericolo di superficie calda

Pericolo di abrasione o taglio

>
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Dati tecnici

Smerigliatrice calcestruzzo EBS 120.1

Alimentazione in ingresso: 1400 W
Tensione nominale: 230V ~
Amperaggio: 6,5A
Frequenza: 50/60 Hz
Velocita a vuoto: 9000 min-!
Velocita nominale: 6030 min-!

Max. diametro disc: 125 mm

Attacco mandrino: @ 22,2 mm

Peso: ca. 3,5 kg

Classe di protezione: Il

Grado di protezione: IP 20
Soppressione delle interferenze: EN 55014 € EN 61000
Codice Articolo: 0630F000
Accessori speciali disponibili:

ltem | Order no.
Disco abrasivo diamantato

Tipo Colore

Calcestruzzo normale | Oro, sabbia 37114000
Calcestruzzo premium | Oro, sabbia 37102000
Per massetto Giallo 37103000
Rapid K, rivestimenti Azzurro 37110000
Bordo spazzola, in 2 parti 3722A000
Aspiratore industriale DSS 25 M 09917000
Aspiratore industriale DSS 35 M iP 09919000

Per ulteriori informazioni circa prodotti e la nostra vasta gamma di
accessori consultate il nostro sito: www.eibenstock.com

Fornito

Levigatrice per calcestruzzo con disco diamantato (calcestruzzo), kit di

attrezzi, in valigetta metallica.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

La levigatrice per calcestruzzo € intesa per uso professionale.

Con il disco abrasivo adatto I'apparecchio puo essere utilizzato per lisciare
pareti di calcestruzzo grezze, per rimuovere muffe, fango residuo, fughe, e
adesivo per ceramic. Utilizzare solo dischi abrasivi raccomandati dal
produttore. La macchina puo essere utilizzata esclusivamente in
combinazione con un diamante rotella a tazza e aspirapolvere di
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categoria M. polvere. Questi dischi hanno struttura leggera e
concentrata. Utilizzare altri dischi abrasivi pud causare un
sovraccarico della macchina o danno ai cuscinetti causando pericolo
anche per l'utilizzatore.

Istruzioni di sicurezza

E possibile lavorare con la macchina senza incorrere in

pericoli soltanto dopo aver letto completamente il

manuale d’uso e le avvertenze di sicurezza ed
osservando rigorosamente le indicazioni ivi contenute.
Inoltre si devono osservare le avvertenze di sicurezza
generali nell’opuscolo incluso. Prima del primo utilizzo
farsi impartire un addestramento pratico. Conservare
tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per
ogni esigenza futura.
Se durante il lavoro il cavo di alimentazione viene
danneggiato o tagliato, non toccatelo ma staccate subito la
spina. Non usate mai la macchina se il cavo di alimentazione
€ danneggiato.

La macchina non deve essere umida né deve essere messa
in funzione in ambiente umido.

* Non lavorare in prossimita di materiali esplosivi (benzina, diluente).

= Non utilizzare su materiali contenenti amianto.

=  Non sono ammesse manipolazioni dell’apparecchio.

=  Non utilizzare la macchina senza parapolvere.

= Utilizzare la macchina con il parapolvere parzialmente asportato solo
negli angoli

= Per tutti gli altri utilizzi il parapolvere deve sempre essere chiuso

= Prima di ogni impiego controllare apparecchio, cavo e spina.

» Inserire la spina nella presa solo quando l'interruttore dell’apparecchio
e sullOFF.

» Allaperto azionare I'apparecchio solo tramite un interruttore di
protezione per la dispersione con max 30 mA.

» Staccare la spina e controllare che l'interruttore sia spento se la
macchina rimane incustodita, per esempio durante i lavori di montaggio
e smontaggio, in caso di interruzione di corrente o quando si monta o
smonta un accessorio.Spegnere la macchina se per un motivo
qualsiasi si dovesse arrestare. Si evitera cosi I'avvio improvviso
guando ¢ incustodita.

» Non utilizzare 'apparecchio se una parte della custodia & guasta o in
presenza di danni a interruttore, cavo di alimentazione o spina.

» Fare attenzione che la velocita indicata sul disco sia uguale o superiore
alla velocita massima indicata sulla macchina

» | dischi abrasivi vanno conservati ed utilizzati diligentemente in
ottemperanza alle istruzioni del produttore
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=  Controllare gli accessori prima dell'uso. Non utilizzare nulla che sia
rotto, crepato o danneggiato in qualche altra maniera

= Prima dell'uso verificare che la macchina sia correttamente montata ed
installata

= Lasciarlo funzionare al minimo per circa 30 secondi in una posizione
sicura. Spegnere immediatamente in caso di vibrazioni significative o
se si individuano altre irregolarita.

= Durante il lavoro, mantenere la prolunga o il cavo di alimentazione
verso la parte posteriore del dispositivo.

= Gl elettroutensili devono essere sottoposti ad una revisione da parte di
personale esperto ad intervalli regolari.

= Non trascinare I'elettroutensile dal cavo di alimentazione.

» Non toccare le parti rotanti.

= Le persone al di sotto dei 16 anni non possono utilizzare
I'elettroutensile.

» Durante l'utilizzo I’operatore e le persone nelle immediate
vicinanze devono indossare protezioni acustiche, mascherine
antipolvere e occhiali di protezione.

O © @

= Assicurarsi che le persone nella zona di lavoro non siano minacciate
da schegge.

» Mantenere le impugnature asciutte e pulite, prive di olio e di grasso.

» Durante I'uso tenere sempre la macchina con entrambe le mani.

= Attenzione! Lo strumento continuera a funzionare per un po di
tempo anche dopo lo spegnimento.

Ulteriori avvertenze di sicurezza sono riportate nell’allegato!

é Collegamento elettrico

Prima di mettere in funzione, controllare che la tensione e la frequenza di
rete coincidano con i dati riportati sul contrassegno di fabbrica. Sono
ammesse differenze di voltaggio di +6% e -10%. La levigatrice per
calcestruzzo é prodotta in classe di protezione Il. Utilizzare solo cavi di
estensione dal diametro sufficiente. Un diametro troppo piccolo pud
causare una considerevole diminuzione nella performance e un
surriscaldamento della macchina e del cavo. La macchina include un
limitatore di velocita iniziale per evitare la non intenzionale ‘espulsione dei
fusibili.

Sezioni minime raccomandate e lunghezze massime del cavo

Tensione nominale Querschnitt in mm?2

1,5 2.5
110V - 40 m
230V 50 m 80 m
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Accensione e speghimento

Funzionamento ad impulso

Accensione:  Premere l'interruttore ON/OFF.
Spegnimento: Rilasciare l'interruttore ON/OFF.

Funzionamento permanente

Accensione:  Premere linterruttore ON/OFF e tenendolo premuto,
bloccare con il tasto di blocco.
Spegnimento: Premere di nuovo linterruttore ON/OFF e rilasciarlo.

Attenzione!

Ad ogni arresto dovuto a cause meccaniche o interruzione
' di corrente, sbloccare immediatamente il pulsante di blocco
P premendo il tasto ON/OFF al fine di impedire una

riaccensione accidentale della macchina (pericolo di

lesioni).

Campo di impiego del disco abrasivo

Tipo Velocita Colore Applicazione
massima

Calcestruzzo | 10,000 rpm | Oro/sabbia | Per finitura e lisciatura
calcestruzzo, mattoni, calce di
sabbia, pietra, basalto , arenaria

Massetto 10,000 rpm | Giallo Per finitura di calcestruzzo fresco
e verde, massetto, malta di calce
gesso, malte, intonaci, calcare
tenero

Rapid K 10,000 rpm | Azzurro per rimozione resina epossidica
e rivestimenti a due componenti

Sostituzione del disco diamantato

A A

Attenzione!

Il disco puo scaldarsi moltissimo durante il lavoro. Potreste bruciare
le vostre mani, subire tagli o lacerazioni dalle scorie. Per questo
motivo quando si cambia il disco diamantato devono essere indossati
guanti di protezione.

Prima di iniziare qualsiasi operazione sulla macchina la spina elettrica
va staccata dalla corrente!
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Premere il tasto di bloccaggio dell’alberino in modo da
bloccare I'alberino stesso.

Azionare il tasto di bloccaggio dell’alberino solo ed
esclusivamente quando I'alberino & fermo. In caso
contrario I'elettroutensile potrebbe subire dei danni.
Allentare il dado di serraggio con la chiave a doppio
foro e svitare il dado di serraggio. Rimuovere la mola
diamantata

a tazza.

L'assemblaggio avviene in ordine inverso.
Assicurarsi che il colletto del dado di serraggio sia
rivolto verso I'esterno come mostrato in figura.

Dopo il montaggio della mola diamantata a tazza
verificare prima dell’'accessione, se la mola diamantata
a tazza & montata in modo corretto e pud essere girata
senza impedimenti.
Avviate il funzionamento in una posizione sicura per un
breve periodo di tempo. Qualora la macchina non

lavorasse agevolmente interrompete subito il lavoro.

Utilizzare soli accessori originali

Aspirazione della polvere

La povlere che si verificia durante il lavoro & pericolosa per la salute. Ecco
perché EBS 120.1 deve essere utilizzato con un aspirapolvere e deve
essere indossata una maschera antipolvere. L'aspirapolvere adatto
bagnato / asciutto (categoria di polvera M) & disponibile come accessorio.
Puo essere collegato dirattamente alla connessione sul parapolvere.

Sostituzione della spazzolina

Se la lunghezza delle spazzole , a causa dell'utilizzo, si riduce a meno di
5mm (massima formazione di polvere durante la levigatura) le spazzole
devono essere sostituite completamente.

Istruzioni per I'uso

Accendere la macchina e posizionarla con attenzione sulla superficie su cui
si vuole lavorare. Sorreggere la macchina con entrambe le mani e lavorare
con movimenti circolari o lineari.

Per risultati migliori: Non mettere troppa pressione sulla superficie su cui
volete lavorare.
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Per lavori di smerigliatura fino ai bordi della parete, &
possibile aprire un segmento del parapolvere. Questo
permette di levigare su superfici che di solito sono
difficili.

Attenzione!
Tutti gli altri lavori vanno effettuati con la custodia di protezione
chiusa.

Cura e manutenzione

Attenzione!
@y Prima di ogni lavoro di cura o manutenzione, staccare
assolutamente la spina!

Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato ed

esperto. La macchina per il suo design ha bisogno di cure e manutenzioni

minime. Ad ogni modo le indicazioni seguenti sono fondamentali:

e Tenere sempre pulite le bocchette di ventilazione

e Fare attenzione che durante l'utilizzo non entrino particelle di sporco
allinterno della macchina

® In caso di guasto la riparazione deve essere effettuata da un centro di
assistenza autorizzato.

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla

riparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti

le parti di ricambio.

Il team EIBENSTOCK che si occupa della consulenza impieghi vi aiutera in

caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro accessori.

Protezione ambientale

O Riciclaggio di materiale invece che generico smaltimento dei
G| rifiuti

Per evitare danni da trasporto la macchina deve essere consegnata in un
imballaggio solido. L'imballaggio, la macchina e gli accessori sono
realizzati in materiali riciclabili e devono essere smaltiti adeguatamente.

Le parti in plastica delle macchine sono contrassegnate. Cosi si permette
uno smaltimento rispettoso del’ambiente, separando i materiali tra i
dispositivi di raccolta disponibili.
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Solo per Paesi UE
Non gettate gli elettroutensili nei rifiuti domestici!

Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/EU sugli
apparecchi elettrici ed elettronici dismessi e la sua
attuazione nelle norme nazionali gli elettroutensile usati
devono essere raccolti separatamente e conferiti in un
centro per il riciclaggio rispettoso dell’ambiente.

Rumore / Vibrazione

Il rumore di questo elettroutensile viene misurato secondo DIN 45 635,
parte 21. |l livello di pressione sonora sul posto di lavoro pud superare
85dB (A); in questo caso sono necessarie misure di protezione acustica
per 'operatore.

Indossare cuffie di protezione dell'udito!

| valori misurati sono conformi a EN 60 745.

Il livello di vibrazioni specificato rappresenta le principali applicazioni dello
strumento elettrico . Se tuttavia I'apparecchio & utilizzato per applicazioni
diverse , con accessori diversi e non € soggetto a cura e manutenzione, le
vibrazioni emesse potrebbero differire.. Questo pud aumentare
significativamente l'esposizione a vibrazioni durante il periodo totale di
lavoro. Per una stima accurata dell'esposizione alle vibrazioni, dovrebbero
essere presi in considerazione anche i tempi in cui il dispositivo € spento o
€ in esecuzione, ma non & effettivamente in uso. Questo pud ridurre
significativamente I'esposizione a vibrazioni sopra l'intero periodo di lavoro.
E necessario introdurre misure di sicurezza supplementari per la
protezione dell'operatore dall'effetto delle vibrazioni, ad esempio:
manutenzione dell’'utensile e dei suoi strumenti tenere al caldo le mani,
organizzare i processi di lavoro.

Protezione dalla polvere

Le polveri di materiali come vernici contenenti piombo, alcuni tipi di legno
minerali e metalli possono essere dannosi. Il contatto con o per inalazione
delle polveri possono causare reazioni allergiche e / o malattie respiratorie
per l'operatore o gli astanti.

Alcuni tipi di polvere sono classificati come cancerogeni come ad esempio
polvere di quercia e faggio specialmente se combinati con additivi per
trattamento del legno (chromato, conservatore del legno)- Materiali
contenenti amianto devono essere trattati solo da specialisti.

e Quando é possibile utilizzare un aspiratore per raccogliere la polvere
durante il lavoro
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e To achieve a high level of dust collection, use industrial vacuum
cleaner (dust category M) for wood and/or minerals together with this
tool.

e L’areadilavoro deve essere ben ventilata.

« E’raccomandato I'utilizzo di una maschera antipolvere con filtro P2

Garanzia

Conformemente alle nostre condizioni generali di fornitura, nel rapporto
d’affari con le imprese vale un termine di garanzia di 12 mesi per vizi
materiali. (Certificazione mediante fattura o DDT di consegna). Danni
dovuti ad usura naturale, sovraccarico o trattamento improprio rimangono
esclusi dalla garanzia. Danni dovuti a difetti di materiale o fabbricazione
vengono rimossi senza pagamento con riparazione o fornitura sostitutiva.

Le contestazioni si possono riconoscere solo se la macchina viene inviata
non smontata al fornitore o ad un’officina convenzionata con Eibenstock.

C € Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che questo prodotto &
conforme alle seguenti normative o documenti normativi:

EN 60 745

In accordo con le disposizioni delle direttive 2011/65/EU, 2014/30/EU,
2006/42/EG

Technical file (2006/42/EC) at:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
AuersbergstraBe 10
D — 08309 Eibenstock

Lothar L&ssig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
30.11.2018

Con ogni riserva di modifiche tecniche.
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NEDERLANDS

Belangrijke richtlijnen

Belangrijke richtlijnen en veiligheidsvoorschriften staan met symbolen op
de machine

©
A\

Gebruiksaanwijzing lezen

Werk voorzichtig en geconcentreerd. Houd uw
werkplek schoon en vermijd gevaarlijke situaties.

Neem voorzorgsmaatregelen om de gebruiker te
beschermen.

Voor uw eigen veiligheid dient u de volgende veiligheidsvoorschriften te
volgen:

Draag een geluidwerende helm

Draag een veiligheidsbril

Draag werkhandschoenen

Draag altijd een stofmasker

W@

Waarschuwingen

Opgelet: Veiligheidsregels

Opgelet: Gevaarlijk voltage

Opgelet: Heet opperviak

Gevaar op scheurwonden en snijwonden

>
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Technische gegevens

Betonslijper EBS 120.1

Opgenomen vermogen: 1400 W
Nominale spanning: 230V ~
Nominale stroom: 6,5A
Frequentie: 50/60 Hz
Onbelast snelheid: 9000 min-1
Nominale draaisnelheid : 6500 min-1
Maximale grootte van de slijpschijf: 125 mm
Gereedschapshouder: 22,2 mm
Gewicht: 3,5 kg
Beschermingsklasse: Il
Beschermingsgraad: IP 20
Ontstoring: EN 55014 en 61000
Bestelnummer: 0630F000

Verkrijgbare accessoires:

ltem | Bestelnummer
Diamant slijpwiel

Type Kleur

Beton standard goud, zand 37114000
Beton premium goud, zand 37102000
Egalisatiebeton geel 37103000
Rapid K blauw 37110000
Borstelrand 3722A000
Industriéle stofzuiger DSS 25 M 09917000
Industriéle stofzuiger DSS 35 M iP 09919000

Voor meer informatie over onze producten en ons grote aanbod aan
accessoires kijkt u op: www.eibenstock.com

Leveringsomvang

Betonslijper met diamant slijpwiel
gebruiksaanwijzingen in een toolbox.

(beton), gereedschapsset en

Toepassing voor Bestemd Doeleinde

De betonslijper is bedoeld voor professioneel gebruik.

Het gereedschap, uitgerust met een gepast slijpwiel, kan worden gebruikt
voor het effenen van ruw beton of het verwijderen van vormplooien,
opgedroogde modder, voegvulling en kleefmiddelen voor tegels.

Het elektrische gereedschap mag uitsluitend in combinatie met een
diamantkomschijf en een zuiger van de stofklasse M gebruikt worden.
Gebruik alleen slijpwielen die door de fabrikant worden aanbevolen.
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Deze zijn licht van gewicht en hebben een hoge concentriciteit. Het
gebruik van andere slijpwielen kan een overbelasting van de machine,
schade aan de lagers en gevaar voor de gebruiker veroorzaken.

Veiligheidsvoorschriften

@ Lees deze handleiding volledig en zorgvuldig. Houdt u

aan de veiligheidsvoorschriften. Ook de algemene
veiligheidsvoorschriften in de bijgesloten brochure dient
u goed te lezen. Vraag om een demonstratie door de
verkoper, voordat u de machine voor het eerst gebruikt.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor
toekomstig gebruik.

Raak de kabel niet aan indien deze beschadigd is tijdens
werkzaamheden en sluit onmiddellijk de
stroomvoorziening af.

Gebruik de machine nooit met een beschadigde kabel.

Zorg dat de machine niet aan direct regenwater
blootgesteld wordt.

Gebruik de machine niet in een omgeving met explosie gevaar.

Boor niet in asbesthoudende materialen.

Manipulatie van de machine leidt tot verbeuring van de garantie.
Gebruik de machine nooit zonder stofscherm.

Gebruik de machine met een gedeeltelijk afgenomen stofscherm alleen
in hoeken.

Voor alle andere toepassingen moet het stofscherm altijd gesloten
zijn.

Controleer altijd voor gebruik de machine, kabel en stekker. Reparaties
dienen verricht te worden door een geautoriseerde specialist. Zorg dat
de machine uit staat als de stroomvoorziening aangesloten wordt.
Steek de stekker pas in het stopcontact nadat de schakelaar van het
gereedschap op “off” (uit) is ingesteld.

De machine moet samen met een differentieelschakelaar van max.
30mA worden gebruikt.

Laat de machine nooit zonder toezicht achter.

Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact als de
machine zonder toezicht wordt achtergelaten, tijdens de montage en
demontage van de machine, in geval van een spanningsval of tijdens
het plaatsen of afhalen van een accessoire.

Schakel de machine uit als deze onverwacht stopt. Voorkom dat de
machine plotseling en zonder toezicht wordt gestart.

Niet gebruiken indien delen van de behuizing, de knoppen, de kabel of
de stekker beschadigd zijn.

Zorg dat de snelheid vermeld op het slijpwiel voldoet of hoger is dan de
max. snelheid vermeld op de machine.
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Gebruik of berg de slijpwielen voorzichtig op in overeenstemming met
de aanwijzingen van de fabrikant.

Controleer de accessoires voor ingebruikname. Gebruik geen enkele
producten die gebroken, gebarsten of op andere wijze beschadigd zijn.
Controleer voér gebruik of het apparaat correct bevestigd en
vergrendeld is. Laat het op een veilige plek ca. 30 seconden stationair
draaien. Schakel het onmiddellijk uit als er aanzienlijke vibraties
optreden of andere defecten herkenbaar zijn.

Leg de voedingskabel, verlengkabel en ook de afzuigslang uit de buurt
van de machine.

Elektrisch gereedschap moet regelmatig door een specialist
onderzocht worden.

Draag de machine nooit aan de kabel

Raak de bewegende onderdelen niet aan.

Personen jonger dan 16 jaar mogen het apparaat niet gebruiken.

De gebruiker en eventuele omstanders moeten tijdens gebruik
geschikte oorbeschermers, een stofmasker, een veiligheidsbril en
tevens beschermende handschoenen dragen.

Zorg ervoor dat personen in de werkomgeving geen letsel kunnen
oplopen wegens rondvliegende stukjes.

Houd uw handen droog, schoon en vrij van olie en smeer.

Houd tijdens de werking het gereedschap met beide handen vast.
Opgelet! Het gereedschap stopt niet onmiddellijk na
uitschakeling.

Zie a.u.b. de behuizing voor meer veiligheidinstructies!

A Stroomvoorziening

Controleer eerst of het beschikbare voltage en de beschikbare frequentie
overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.Een afwijking in
voltage van +6 tot -10 % is toegestaan. De machine is veiligheidsklasse |I.
The angle grinder is made in protection class Il. Gebruik uitsluitend
verlengsnoeren met een voldoende dwarsdoorsnede. Een dwarsdoorsnede
die te klein is kan leiden tot een aanzienlijke daling van de prestaties en
oververhitting van de kabel machine.

Aanbevolen minimale doorsneden en maximale kabellengtes

Netspanning | Dwarsdoorsnede in mm?2

1.5 2.5
110V - 40 m
230V 50 m 80 m
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Aan-/uitschakelen

Funzionamento ad impulso

Accendere: premere l'interruttore On/Off
Spegnere: rilasciare l'interruttore On/Off.
Funzionamento permanente
Accendere: premere l'interruttore On/Off e tenendolo premuto bloccare
con il tasto di arresto.
Spegnere: premere di nuovo l'interruttore On/Off e rilasciarlo.
Attenzione!

' Usate il tasto di arresto solo nel funzionamento sul supporto. Ad
ogni arresto dovuto a cause meccaniche o interruzione di
[ corrente si deve azionare subito I'arresto premendo il tasto
On/Off al fine di impedire una riaccensione accidentale della
macchina (pericolo di lesioni).

Toepassingen van de slijpwielen

Type Max. Kleur | Toepassing
Toegestane
Snelheid
Diamanten Slijpwiel
Beton 10,000 min-! goud, |voor het afwerken van beton,

zand |baksteen,kalk- zandsteen,
basalt, zandsteen
Egalisatiebegon | 10,000 min-! geel | voor het afwerken van vers
en groen beton, dekvloer,
kalk-gips, mortel, gips,
zachte kalk

Rapid K 10,000 min blauw |voor het verwijderen van
epoxyresten en twee-
componenten lagen

Wisselen van de slijpschijf

A A

Opgelet!

Het slijpwiel kan tijdens de werking zeer heet zijn. U kunt uw handen
verbranden en scheur- of snijwonden door de gedeeltes oplopen.
Draag daarom altijd werkhandschoenen wanneer u het slijpwiel
vervangt. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u een
handeling op het gereedschap uitvoert!
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Before any work on the tool, disconnect the plug from the mains!

Activeer de asstop en houd het ingedrukt.

Met de speciaalsleutel kan de bevestigingsmoer
losgedraaid worden.

Het vastzetten van de nieuw slijpschijf gebeurt in de
omgekeerde volgorde.

Let erop dat de kraag van de spanmoer zoals in de
afbeelding weergegeven naar buiten wijst.

U kunt de as ietwat draaien om te controleren of de
asstop is losgelaten voordat u het apparaat
inschakelt.

Na de montage van het slijpwiel, schakel de
machine gedurende een Kkorte periode en in een
veilige positie in. Als de machine niet naar behoren
werkt, schakel deze onmiddellijk uit.

Gebruik alleen originele accesoires!

Stof Afzuiging

Stof dat tijdens werkzaamheden ontstaat is gevaarlijk voor uw gezondheid.
Daarom moet de betonslijper worden gebruikt in combinatie met een
stofzuiger, en u dient een stofmasker te dragen. De ondersteunde
Nat/Droog Stofzuiger (stofklasse M) is verkrijgbaar als accessoire. Deze
kan direct worden aangesloten op de stofkap.

De borstelrand vervangen

Als de lengte van de borstelharen - door slijtage - korter is dan 5 mm (zeer
veel stof tijdens het slijpen), dient de borstelrand compleet vervangen te
worden. Trek de versleten borstelrand eraf en vervang het door een
nieuwe.

Gebruiksaanwijzingen

Schakel de machine in en plaats deze voorzichtig op het te behandelen
oppervliak. Houd het gereedschap met beide handen vast en voer
cirkelvormige of lineaire bewegingen uit. Voor het beste resultaat: Oefen
niet teveel druk uit op het te behandelen oppervlak.
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Voor het slijpen in hoeken van de muur kunt u één segment
van de stofscherm te openen. Dit zorgt ervoor dat u tevens
moeilijk te bereiken oppervlakken kunt slijpen.

In dit geval is een verhoogde hoeveelheid stof mogelijk.

Opgelet!
Voor alle andere slijptoepassingen moet het stofscherm altijd volledig
gesloten zijn.

Onderhoud

2 Sluit de stroomtoevoer af voordat u gaat werken aan de
@1, machine!

Reparaties mogen uitsluitend door gekwalificeerd, op basis van haar
opleiding en ervaring geschikt personeel doorgevoerd worden. Het
apparaat dient na iedere reparatie door een vakkundige elektromonteur
gecontroleerd te worden. Het elekirische gereedschap is zodanig
ontworpen, dat een minimum aan onderhoud noodzakelijk is. Regelmatig
dienen echter volgende werkzaamheden uitgevoerd c.q. dienen volgende
componenten gecontroleerd te worden:

» Het elektrogedeelte en de ventilatiesleuven moeten schoon worden
gehouden

= Let er tijldens de werkzaamheden op dat er geen vreemde voorwerpen
terechtkomen in het inwendige van de roerinrichting.

= Bij een uitval van het apparaat mag men een reparatie enkel in een
erkende werkplaats laten uitvoeren.

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud
van uw product en over vervangingsonderdelen.

Het EIBENSTOCK-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vragen
over onze producten en toebehoren.

Milieubescherming

@9 Recyclage in plaats van afvalverwijdering

Om beschadiging tijdens het transport te vermijden moet het apparaat in
een stevige en stabiele verpakking geleverd worden.

Verpakking, apparaat en toebehoren zijn van recycleerbaar materiaal
vervaardigd en moeten dienovereenkomstig behandeld en verwerkt
worden. De plastic elementen van het apparaat zijn speciaal gemerkt.
Hierdoor kunnen ze op milieubewuste wijze gesorteerd en/of geélimineerd
worden door ze te deponeren bij de aanbevolen inzamelinstallaties.
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Alleen voor EU-landen
Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijin 2012/19/EU inzake oude
elektrische en elektronische apparaten en de toepassing
daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt
elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld
en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat
voldoet aan de geldende milieu-eisen.

Geluid en trilling

De geluidsontwikkeling van dit elektrische apparaat wordt gemeten volgens
de DIN 45 635, deel 21. Bij gebruik van het apparaat op de werkplek kan
het geluidsniveau van 85 dB worden overschreden. In dat geval is het
noodzakelijk om gehoorgeschermende maatregelen te treffen.

Draag oorbescherming !

De hand-/arm-trilling is lager dan 2,5 m/s?.
De waarden zijn gemeten volgens de EN 60 745.

Het in deze instructies vermelde trilniveau werd in overeenstemming met
een in EN 60745 genormaliseerde meetmethode gemeten en kan voor de
onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap gebruikt worden. Het is
ook voor een voorlopige inschatting van de belasting door trillingen
geschikt. Het aangegeven trilniveau vertegenwoordigt de voornaamste
toepassingen van het elektrische gereedschap. Als het elektrische
gereedschap echter voor andere toepassingen met afwijkend inzetstuk of
onvoldoende onderhoud gebruikt wordt, kan het trilniveau afwijken. Dit kan
de belasting door trillingen tijdens de gehele arbeidsperiode aanzienlijk
doen toenemen. Voor een nauwkeurige taxatie van de belasting door
trillingen dient er ook rekening gehouden te worden met de perioden,
tijdens dewelke het apparaat uitgeschakeld is of weliswaar in werking is,
maar niet effectief gebruikt wordt. Dit kan de belasting door trillingen tijdens
de gehele arbeidsperiode aanzienlijk doen afnemen. Leg bijkomende
veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener voor de
uitwerking van trillingen vast, zoals bijvoorbeeld het onderhoud van
elektrisch gereedschap en inzetstukken, het warm houden van de handen,
de organisatie van arbeidsprocessen.

Stofbescherming

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, bepaalde houtsoorten,
mineralen en metaal kan schadelijk zijn. Contact met of inademing van stof
kan tot allergische reacties en/of ademhalingsproblemen leiden van de
gebruiker of omstanders. Bepaalde soorten stof zijn geclassificeerd als
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kankerverwekkend, zoals eik —en beukstof, voornamelijk in combinatie met

toevoegingen voor houtbehandeling (chromaat, houtconserveermiddel).

Asbesthoudend materiaal mag uitsluitend door specialisten worden

behandeld.

=  Wanneer mogelijk moet een apparaat voor stofafzuiging worden
gebruikt.

= Gebruik samen met dit apparaat de industriéle stofzuiger (stofklasse M)
voor hout en/of mineralen om stofverzameling op een hoog niveau te
verwezenlijken.

= De werkplaats moet goed geventileerd zijn.

= Wij raden het gebruik aan van een stofmasker of filter van klasse P2.

Garantie

Op Eibenstock-gereedschap staat garantie overeenkomstig de nationale,
wettelijke bepalingen (de faktuur of leveringsbon geldt als garantiebewijs)
Defecten, die aan natuurlijke slijtage, overbelasting of onvakkundige
behandeling toe te schrijven zijn, zijn van de garantie uitgesloten.
Defecten, die door materiaal- of fabricagefouten zijn ontstaan, worden
gratis door levering van een nieuw onderdeel of reparatie verholpen.
Klachten kunnen alleen ingewilligd worden, als het apparaat, zonder
gedemonteerd te zijn geweest, naar de leverancier of naar een Eibenstock-
werkplaats gezonden wordt.

ce Verklaring van Conformiteit

We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder ,Technische
gegevens” beschreven product aan alle desbetreffende bepalingen van de
richtlijnen 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EG

inclusief van de wijzigingen ervan voldoet en met de volgende normen
overeenstemt EN 60745, EN 50581.

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
AuersbergstraBe 10
D — 08309 Eibenstock

Lothar L&ssig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
30.11.2018

Wijzigingen voorbehouden.
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Dansk

Vigtige sikkerheds instruktioner

Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret pa maskinen ved hjaelp af
symboler:

Sikkert arbejde med maskinen er kun muligt,
hvis du laeser disse brugsanvisninger
fuldsteendig og ngje folger anvisningerne heri.

Arbejd koncentreret, og forsigtigt. Serg for at
holde arbejdspladsen ren, og undga farlige
situationer.

Tag de nedvendige forbehold for at beskytte
brugeren.

3>@

Under arbejdet bgr du bzere hgrevaern, beskyttelsesbriller, stavmaske,
beskyttelseshandsker og robust arbejdstgj!

Anvend hgreveern
Anvend sikkerhedsbriller
Anvend stovmaske

Anvend beskyttelseshandsker

=RDO

Symboler

Advarsel om general fare

Advarsel om hgjspaending

Advarsel om varm overflade

Fare for at blive revet, flaet eller klemt

>
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Tekniske data

Betonsliber EBS 120.1

Motoreffeki: 230V ~
Netstrom: 6,5A
Spaending: 1400 W
Frekvens: 50/60 Hz
Hastighed i tomgang: 9000 min-!
Nominelt omdrejningstal: 6030 min-!
Slibeskivestarrelse: 125 mm
Adapter: 22,2 mm
Nettovaegt: ca. 3,5kg
Beskyttelsesklasse: Il
Beskyttelsesgrad: IP 20
Stojdeempet efter: EN 55014 og 61000
Bestillingsnr: 0630F000
Tilbehor:

Betegnelse | Bestillingsnr
Diamantslibeskive

Type Farve

Beton standard Gyldenbrun 37114000
Beton premium Gyldenbrun 37102000
Estrich Gul 37103000
Rapid K Bla 37110000
To-delt bgrstekrans 3722A000
Industristgvsuger DSS 25 M 09917000
Industristgvsuger DSS 35 M iP 09919

@vrige informationer om produkterne, samt tilbeharssortiment, kan findes
pa: www.eibenstock.com

Leveringsomfang

Betonsliber med diamantslibeskive (Beton), veerkigjssaet og betjenings-
vejledning i metalkuffert.

Anvendelse

Betonsliberen er for professionel brug.

Ved brug af den anbefalede Diamantsliberskive er betonsliberen beregnet
til at slibe: ru betonflader, til at fjerne forskallingsrester og rester at
flisekleeb.
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Elveerktojet ma udelukkende anvendes sammen med en
diamantkopskive og en suger i stovklasse M.

Brug kun de diamantskiver som er anbefalet af producenten. De har
en lav veegt og en hgj koncentricitet.

Ved brug af andre diamantklinger kan det medfarer overbelastning af
maskinen, f. eks skader pa lejer. Og vere til farer for brugeren af
maskinen.

Sikkerhedsinstruktioner

laeser disse brugsanvisninger fuldsteendig og ngje folger
anvisningerne heri. Hertil kommer, at de generelle
sikkerheds anvisninger i den vedlagte brochure skal
iagttages. Deltag evt. i et praktisk kursus for forste brug.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger il
senere brug.

Bliver kablet beskadiget eller skaret over under arbejde,
sa ror ikke ved det, men tag stikket ud gjeblikkeligt. Brug
aldrig maskinen med en beskadiget stromkabel.

@ Sikkert arbejde med maskinen er kun muligt, hvis du

Maskinen ma ikke blive vad, eller bruges i fugtige
omgivelser.

= Inden De tager maskinen i brug, bar betjeningsvejledningen laeses og
forstas, og der bgr tages hensyn til alle anvisninger.

= Inden maskinen tilsluttes elektricitet, sikres at kabel og tilslutning er i
god stand. | modsatte tilfaelde udskiftes disse af et autoriseret
veerksted.

» VIGTIGT! Inden maskinen tages i brug kontrolleres at slibeskiven er
monteret korrekt.

= Maskinen ma ikke udsaettes for fugt og ma ikke benyttes i fugtige
omgivelser.

» Anvend altid maskinen med beskyttelsesskeermen pamonteret.
Anvendes kun uden beskyttelsesskeerm ved slibning af kanter.

» Anvend kun slibeskiver anbefalet af producenten.

» Forvis dem om, at arbejdsomradet ikke er beskadiget af stram, gas,
vand eller lignende udledninger.

» Sgrg for at kablet altid fares bagved maskinen og veek fra
arbejdsomradet.

= Hold maskinen fast med begge haender under arbejdet.

»  Veer opmaerksom pa maskinens reaktionstid.

= Kontroller at maskinen er frakoblet elektricitet inden der arbejdes pa
maskinen.

= Personer under 16 ar bgr ikke betjene maskinen.
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= Under brug, skal brugeren og andre personer staende i naerheden
baere hgreveern, beskyttelsesbriller, sikkerhedshjelm samt
beskyttelseshandsker.

» Pas pa at andre personer omkring arbejdspladsen ikke rammes af
partikler der flyver rundt..

= Hold handtagene tarre, rene og fri for olie og fedt.

= OBS! Skiverne drejer stadig rundt et stykke tid efter at maskinen
er slukket.

For yderligere sikkerhedsforskrifter henvises til vedlagte folder!

A Elektrisk tilslutning

Kontroller farst, korrespondancen af spaending og frekvens og
sammenligne dem med oplysningerne pa Meerkepladen. Speaendings
forskelle fra + 6 % til - 10 % er tilladt.

Betonsliberen er produceret i beskyttelsesklasse Il

Brug kun et forleengerkabel med tilstreekkeligt tveersnit. Et tveersnit, som er
for lille kan fare til et kraft tab samt overophedning af maskine og kabel

Anbefalet ledningstvaersnit og kabellzengder:

Spaending Ledningstveersnit mm?

1,5 25
110V 20m 40m
230V 50 m 80 m

Taende og slukke

Ved kort brug:
Teend: teende-/slukkeknappen holdes inde

Sluk:  teende-/slukkeknappen slippes

Ved leengere brug:
Teend: teende-/slukkeknappen trykkes ind og trykkes i fastlast position
Sluk: teende-/slukkeknappen trykkes ind og slippes

OBS!
' Ved hvert stop af maskinen eller en stremafbrydelse, er
lasen tilgeengelig ved at trykke pa taend-sluk-kontakten til at
o lose for at forhindre utilsigtet genstart af maskinen (skade).
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Anvendelse af slibeskiverne

Type Max. Omdr. |Farve |Anvendelse

Diamant-

slibeskive

Beton 10.000 min ' | Gylden- | Bearbejdelse af beton, mursten,

brun kalksten, basalt og sandsten.

Estrich 10.000 min ' | Gul Bearbejdelse af frisk beton, cement,
kalkgips, martes, gips og blgde
kalksten

Rapid K 10.000 min ' | Bla fiernelse af epoxy-og to-komponent
coating

Klinge skift

A A

Forsigtig.

Diamantslibeskiven kan blive varm under brug. Man kan braende sig
pa haenderne eller skezere/ridse sig pa segmenterne. Brug altid
arbejdshandsker ved klinge skift.

Kontroller inden klinge skift at stromstikket er taget fra.

Tryk spindelldsen ind og hold den inde.

Med skruengglen kan megtrikken nu lgsnes. Derefter
kan slibeskiven fiernes og ny installeres.
Monteringen foretages i omvendt reekkefalge.
Germe somunu bundunun sekilde gosterildigi gibi
disariy1 gostermesine dikkat edin.

Kontrollér, at speendematrikkens kant peger udad
som vist pa billedet.

Kontroller med en let drejning af slibeskiven, at
spindellasen er frakoblet, far maskinen atter kobles
til.

Efter monteringen skal maskinen karer i kort tid for
at se om den kgrer fint. Hvis ikke skal man straks
afbryde.

Brug kun originalt tilbehor!
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Stovsugning

Det anbefales altid at tilslutte industristavsuger under arbejdet for at sikre
sundhedsmaessig korrekt arbejde. Eibenstock stovsuger (stofklasse M) for
vad- og tarsugning kan kabes som tilbehgr. Stavsugeren tilkobles direkte
pa afgangsstudsen pa stavskaermen.

Udskiftning af borsten:
Nar barsten er slidt ned til ca. 5 mm skal denne udskiftes med en ny.

Betjeningsvejledning

Taend for sliberen og saet den pa den overflade, der skal arbejdes pa. Hold
sliberen godt fast med begge haender og arbejde i linezer eller cirkulaer
bevaegelser. Det bedste arbejdsresultat opnas hvis der ikke laegges tryk pa
maskinen under arbejdet.

Ved slibearbejde ved veegkanter er det muligt at fierne
en del af beskyttelsesskaermen. Dette muligger
bearbejdelse af ellers utilgeengelige omrader.

Her kan det stove lidt mere.

VIGTIGT!

Ved alle andre former for slibearbejde skal maskinen anvendes med
komplet beskyttelsesskaerm pamonteret.

Vedligeholdelse

:l_:))— For der begyndes pa vedligeholdelse, skal stikket
tages ud.
Reparationer ma kun udfgres af kvalificerede og erfarne personer. Efter
hver reparation, skal maskinen efterses af en el-specialist.
Maskinen er konstrueret, sd den kun skal have et minimum af pleje og
vedligeholdelse. Dog skal falgende punkter altid overvages:

» Hold altid maskinen, og luftudtagene rene for stov.

» Under arbejdet, veer opmaerksom pa at partikler ikke kommer ind i
maskinen.

» Hvis maskinen gér i stykker, skal reparationen udfgres af et autoriseret
veerksted.

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og vedligeholdelse

af dit produkt samt reservedele.

EIBENSTOCK brugerradgivningsteamet vil gerne hjeelpe dig med at

besvare spargsmal vedr. vores produkter og deres tilbehar.
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Miljobeskyttelse

;) Rastofgenanvendelse i stedet for bortskaffelse af affald

&S

For at undgéd skader under transport, skal maskinen leveres i robust
transportemballage. Indpakningen samt veerktaj og tilbehgr er fremstillet af
genbrugsmaterialer og kan bortskaffes i overensstemmelse hermed.
Veerkigjets plastkomponenter er meerket i overensstemmelse med deres
materiale, hvilket gar det muligt at fierne miljgvenlig og differentieret pa
grund af tilgeengelige indsamlingssteder.

Kun for EU lande

Elektrisk veerktgj ma ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald! Under overholdelse af EU-direktiv
2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og
dets gennemfgrelse i overensstemmelse med national
lovgivning, elektriske veerkigjer, som har naet il
afslutningen af deres levetid skal indsamles saerskilt og
sendes tilbage til en genbrugsstation.

Stajniveau / Vibrationer

Stajen fra dette elvaerktgj bliver malt efter DIN 45 635, del 21. Stgjniveauet
kan pa arbejdspladsen overstige 85dB (A), i dette tilfeelde skal brugeren
benytte en form for stajbeskyttelse.

Beer horevaern!

@)

De typiske hand-arm vibrationer er under 2.5 m/s2.
De malte veerdier er fastsat i henhold til EN 60 745.

Vibrationsstorrelse emissionsniveauet i dette oplysningsskema er blevet
malt i overensstemmelse med et standardiseret test givet i EN 60 745 og
kan anvendes til at sammenligne et redskab med en anden. Den kan
benyttes til en indledende vurdering af belastningen.

Det erklaerede vibrationsniveau repraesenterer de vigtigste anvendelser af
veerktgjet. Men hvis veerktajet bruges til forskellige formal, med forskelligt
tilbehgr eller darligt vedligeholdt, kan vibrationsstarrelserne variere. Dette
kan markant gge belastningen i labet af den samlede arbejdsperiode.

Et skan over niveauet for udseettelse af vibrationer, bar ogsa tage hensyn
til de tidspunkter, hvor veerktgjet er slukket, eller nar det karer, men ikke
faktisk gor jobbet. Dette kan i veesentlig grad reducere belastningen over
den samlede arbejdsperiode.

Yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operatgren fra
virkningerne af vibrationer sdsom: vedligeholde veerkigj og tilbehar, holde
haenderne varme, organisering af arbejdsmgnstre.
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Stovbeskyttelse

Stev fra materiale s& som maling der indeholder bly, nogle tree typer,

mineraler og metal kan veere skadelige. Kontakt med, eller indanding af

dette  stov, kan forsage allergiske reaktioner og/ eller

andedreetssygedomme til brugeren eller tilskuere. Visse former for stev er

klassificeret som kraeftfremkaldende, s& som ege- og bggetraestov iseer i

forbindelse med tilseetningsstoffer  til  traebehandling  (chromat,

treebehandlingsmiddel). Materiale, som indeholder asbest, m& kun

behandles af specialister.

= Hvor brug af stevudsugning er muligt, skal det benyttes.

= For at sikre et hgjt niveau af stgvsamling, brug da industri stavsuger
(stafklasse M), for opsugning af trae og/eller mineraler sammen med
denne maskine.

= Arbejdspladsen skal vaere godt ventileret.

= Brugen af stavmaskine klasse P2 anbefales.

| Garanti

I henhold til vores generelle betingelser for levering til forretninger, er
leverandgren ngdt til at give kunden en garantiperiode pa 12 maneder for
mangler (skal dokumenteres ved faktura eller faglgeseddel).

Skader som fglge af naturlig slitage, overbelastning eller forkert handtering,
er undtaget fra denne garanti. Skader som fglge af materiale fejl eller
produktions fejl skal elimineres gratis ved enten reparation eller udskiftning.
Klager vil blive accepteret, hvis veerkigjet er leveret i samlet stand til
fabrikanten eller et autoriseret Eibenstock servicecenter.

ce Overensstemmelseserklzering

Vi erkleerer som eneansvarlig, at det produkt, der er beskrevet under
»1ekniske data“, opfylder alle bestemmelser i direktiverne 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EF med tilhgrende aendringer samt falgende
standarder: EN 60745, EN 50581.

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock

AuersbergstraBe 10

D — 08309 Eibenstock

o S B
Ot G e e
4 i

Lothar Lassig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
30.11.2018
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TURKCE

Onemli Giivenlik Talimatlari
Onemli talimatlar ve giivenlik uyarilari makinanin {izerinde su anlami
tasiyan sembollerle belirtiimistir:

Calismaya baslamadan once, makinanin
kullanim talimatini okuyun.

Dikkatli ve konsantre olmus bir sekilde ¢alisin.
Calisma bélgenizi temiz tutun ve tehlikeli
durumlari engelleyin.

>0

Kullaniciyr korumak i¢in giivenlik 6nlemleri alin.

is esnasinda kulak koruyucular, koruyucu gézlilk, koruyucu eldiven ve
saglam is elbiseleri giyin!

Kulak koruyucu kullanin

Koruyucu gozliik takin

Toz maskesi takin

Koruyucu eldiven takin

=RODO

Uyar! Isaretleri

Genel tehlike uyarisi
Tehlikeli voltaj uyarisi
Sicak ylizey uyarisi

Kesilme ya da parcalanma tehlikesi

>
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Teknik Bilgi

Beton Taglama EBS 120.1

Gg¢ Girisi: 1400 W

Nominal Voltaj: 230V ~

Nominal Akim: 6,5A

Frekans: 50/60 Hz

Rolanti: 9000 rpm

Dénis Hizi: 6030 rpm

Maks. disk ¢api: 125 mm

Mil baglantisi: @ 22,2 mm

Agirhik: 3,5 kg

Koruma sinifi: ]

Koruma derecesi: IP 20

Parazit Bastirma: EN 55014 ve 61000

Siparis No.: 0630F000

Siparis edilebilir 6zel aksesuarlar:

Uriin Sip no.

Elmas Taglama Diski

Tip Renk

Beton standart altin, kum 37114000
Beton premium altin, kum 37102000
Mastar sari 37103000
Hizli K mavi 37110000
Firca gébegi (2-parca) 3722A000
Zemin kilavuz aleti 37212000
Endustriyel Vakumlu Temizleyici DSS 25 M 09917000
EndUstriyel Vakumlu Temizleyici DSS 35 M iP 09919000

Temin icerigi

Beton taslama makinasi, elmas taslama diski (beton), alet kutusu ve
kullanici kilavuzu ile birlikte metal kutusunda.

Kullanim Amacina Uygun Calisma

Beton taglama makinasi profesyonel kullanim igindir.

Uygun taglama diski ile, makinanizla purizli ylzeyleri inceltebilir, kif ve
izleri cikarabilir, kalintt artiklarini, derz dolgularini  ve seramik
yapistiricilarini inceltebilirsiniz.
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Bu elektrikli el aleti sadece bir elmas ¢anak disk ve M toz sinifindaki
bir elektrikli siiptirge ile birlikte kullanilabilir.

Sadece lretici tarafindan tavsiye edilen taglama disklerini kullanin.
Bunlar hafiftir ve esmerkezlidirler. Bagka disklerin kullaniimasi
makinanin asin yiiklenmesine , mil yataginin hasar gérmesine sebep
olabilir ve kullanici i¢in tehlike dogurabilir.

Givenlik Talimatlari

@ Makinayla glivenli calismak sadece bu kullanici kilavuzu

tamamen okunarak ve belirtilen talimatlara siki sikiya
uyularak yapilabilir. Buna ek olarak makinayla birlikte
verilen genel giivenlik 6nlemlerine uyulmahdir. ilk
kullanimdan once kullanici pratik egitim almahdir. Biitiin
uyarilar ve talimat hikiimlerini ileride kullanmak lizere
saklayin.

Eger baglanti kablosu kullanim esnasinda hasar gérir ya da
kesilirse dokunmayin ama acil olarak fisten ¢ekin. Aleti asla
hasarl baglanti kablosuyla kullanmayin.

Alet 1slak ya da nemli ortamlarda kullaniimamahdir.

Patlama riski bulunan malzemelerin karistirmak i¢in kullanmayin.
Asbest iceren malzemelerde kullanmayin.

Makinada degisiklik yapmak yasaktir.

Makinayi toz korumasi olmadan kullanmayin.

Sadece bir kismi ayrilmis toz korumasi ile kenarlarda kullanin.

Diger tim uygulamalar i¢in toz korumasi her zaman kapali olmalidir.
Her zaman kullanimdan énce makinayi, kablosunu ve fisini kontrol
edin. Olusmus hasarlar sadece uzmanlar tarafindan tamir edilmelidir.
Fisi prize sadece aletin digmesi KAPALI konumda iken takiniz.
Makina disarida ¢aligirken kagak akima karsi her zaman koruyucu
digme (30 mA maks.) ile galigin.

Makina gézetim altinda degilse fisini gekip makinay! kapali konuma
alin, makinay kurarken ya da birakirken, voltaj dismelerinde ya da bir
aksesuar soklp takarken kapali olmahdir. Bu sekilde gbézetim altinda
degdilken ani istem disi ¢calismalari engellemis olursunuz.

Makinanin gévdesinde, tetiginde, kablosunda ya da fisinde hasar varsa
kullanmayin.

Taslama disklerinin Gzerinde gdsterilen hizin makinanin maksimum
hiziyla ayni ya da daha yUksek olup olmadigini kontrol edin.

Taslama diskleri Ureticisinin talimatlari dogrultusunda dikkatle
depolanmali ve kullaniimalidir.

Aksesuarlari kullanmadan énce kontrol edin. Kirik, ¢catlak ya da baska
sekilde hasarl Grdnleri kullanmayin.
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=  Kullanimdan énce, aletin diizgiin sabitlendigine emin olun.

= Birakin 30 saniye boyunca bosta glvenli bir sekile ddénsiin. Eger
beklenmedik titresimler ya da baska olumsuz seyler farkederseniz
derhal makinanizi kapatin.

= Her zaman sebeke elektrik kablosunui uzatmalari ve emis hortumunu
makinanizin arkasinda , galisma alaninizdan uzak tutun.

= Duizenli araliklarla elektrikli aletler uzmanlar tarafindan kontrol

edilmelidir.

Makinay! asla kablosundan tutarak tasimayin.

Hareketli pargalara dokunmayin.

16 yasindan kigUkler makinayi kullanmazlar.

Kullanim esnasinda kullanici ve etrafindakiler uygun kulak

koruyuculari, toz maskesi, ve koruyucu gozliik kullanmaldirlar.

= Galsma bélgesindeki insanlarin ugusan pargaciklardan
etkilenmeyeceklerine ve tehlike altinda olmadiklarina emin olun.

=  Tutacaklar kuru, temiz, yagsiz ve gressiz sekilde tutun.

= Calisma esnhasinda makinanizi her zaman iki elinizle tutun.

= Dikkat! Makina kapatildiktan sonra kisa bir sure daha calismaya
devam eder.

Daha ileri glivenlik talimatlan icin, litfen eke bakin!

/ll\ Elektrik Baglantisi

Aleti galistirmadan 6énce, ana sebeke voltajinin, makinanin Gzerindeki bilgi

levhasinda belirtilen degerlerle uyumlu olup olmadigini kontrol ediniz.
+ 6 % ve — 10 % arasi voltaj farkhliklar kabul edilebilir dizeylerdedir.
Beton taslama koruma sinifi II'ye gore Gretilmistir.

Uzatma kablolarini sadece yeterli yan kesitleri oldugu sdrece kullanin.
Dustik kesitli kablolar kullaniimasi kablonun ve motorun ¢abuk isinmasina,

performansta dismeye yol agabilir.
Tavsiye edilen minimum yan kesitler ve maksimum kablo uzunluklari

Sebeke Voltaji Yan kesit sq. mm

1.5 2.5
110V - 40 m
230V 50 m 80m
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Acma ve Kapama

Kisa Streli Calistirma

Calistirma: on/off diigmesine basin
Kapama : on/off digmesini birakin

Uzun Sdreli Kullanim

Galistirma: on/off digmesine basin ve basili tutmaya devam edin, bu
esnada tetik kilit digmesini devreye alin.
Kapama: on /off diigmesine tekrar basin ve serbest birakin

Dikkat!

Makinanin her durusunda ya da elektrik kesintilerinde,
' On/Off kilit digmesi, On/off diigmesine basilip birakilarak
P acilen devre disi birakiimahdir. Béylece makinanin istem disi

tekrar calismalasini engelleyebilirsiniz. (Fiziksel zarar)

Taslama Disklerinin Kullanimi

Tip Maks. Renk Kullanim
Déniis Hizi
Elmas Taglama Diski
Beton 10,000 rpm altin, beton, tugla, kirecli
kum kumtasi, bazalt, kumtasi
ylizey ve bitirme igin
Sap/Siva 10,000 rpm | sari for finishing fresh and yesil

beton, sap, kireg¢ harci
siva, gimento,
alel,yumusak kreg tas!
Hizli K 10,000 rpm | mavi epoksi reginesi ve ikKi
bilesenli kaplama
clkarmak igin

Elmas Taslama Diskini Degistirme

AN A

Dikkat!

Taslama diski kullanim eshasinda asiri derecede Isinabilir. Elinizi
yakabilir, hareketli bilesenlerde kesebilir ya da parcalayabilirsiniz. Bu
sebepten dolayr her zaman diskinizi degistirirkenkoruyucu eldiven
takin.

Makinada bir calisma yapmadan énce, figini sebeke elektriginden
cekiniz!
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Mil durdurucuyu devreye alin ve basil tutun.

Sirlict somununu somun anahtari ile sékin.
Ardindan monteli taglama diskini ¢ikarin ve yerine
yenisini takin.

Montaj bu islemin tersi yapilarak gerceklestirilebilir!

Mil durdurucunun serbest birakilip birakilmadigini
anlamak igin, makinanizi galistirmadan 6énce mili
hafif¢ce ¢evirmeyi deneyin.

Makinanin kisa bir sire givenli pozisyonda
galismasina izin verin. Eger makina Kkolayca
¢alismaz ise makinayi acilen durdurun.

Sadece orjinal aksesuarlari kullanin!

Toz Cekme

Calismalariniz esnasinda c¢ikan toz sagliginiza zararlidir. Bu sebepten
otiri EBS 120.1 vakumlu temizleyici ile kullaniimali ve toz maskesi
takilmalidir. Uygun 1slak /kuru vakumlu temizleyiciler (Toz sinifi M)
aksesuar olarak siparis edilebilir. Direk olarak emis basligi baglantisina
baglanabilir.

Firca gébegini degistirmek

Eger fircalarin boyu — asinmadan dolayi- 5 mm’den kisa ise (taslama
esnasinda asiri toz olusumu), firga gdbegi tamamiyle degistiriimeli.

Kullanim Talimatlan

Calismak istediginiz ylizeye makinanizi dikkatlice yerlestirin. Aleti iki elinizle
tutun ve dairesel ya da cizgisel hareketler yapin.

En iyi galisma sonuglari igin: Galismak istedidiniz ylzeye ¢ok fazla basing
uygulamayin.

Kenar ve kose bolgelerde calisabilmek igin toz

korumasinin belirli bir kismi acilabilir ve bu sekilde bu
késelere ulagilabilir.

Bu durumda daha fazla toz agiga cikacaktir.

62



Dikkat!
Diger tiim taslama islemleri tam toz korumasi ile birlikte yapiimalidir.

ilgi ve Bakim

=2\ Bakim ve tamir islerinden énce makinanizin fisini prizden
O Bakim ve tamir is sini p
cekmelisiniz.

Tamirat igleri sadece kalifiye ve tecriibeli personellerce gerceklestiriimelidir.
Tamirin ardindan, makinaniz elektrik uzmani tarafindan kontrol edilmelidir.
Tasarimi dolayisiyla makinaniz minimum ilgi ve bakima ihtiya¢ duyar. Yine
de belirli araliklarla asagida ki kontrollerin yapilmasi gerekir:

" Makinaniz kadar havalandirma girigleri de her zaman temiz olmali.

" Calismaniz esnasinda litfen yabanci maddelerin makinanin igerisine
girmedigine dikkat edin.

" Ariza durumunda tamir iglerini yetkili servise yaptirin.

Musteri hizmeti GrinGn0zan onarim, bakim ve yedek pargalarina iligkin
sorularinizi yanitlandirir.

EIBENSTOCK uygulama danismanligi ekibi Griinlerimize ve ilgili aksesuara
iliskin sorularinizda size memnuniyetle yardimci olur.

Cevre Koruma

@9 Atiklarin yok edilmesi yerine ham madde geri déniisiimi

Tasima esnasinda hasarlari engellemek igin, elektrikli el aleti saglam
paketleme ile génderilmelidir. Paketleme makina ve aksesuarlada oldugu
gibi geri donUstiridlebilir malzemelerden yapilmistir ve buna uygun olarak
dénustardlebilir.

Sadece AB iilkeri icin

Elektrikli aletlerinizi ev atiklariyla birlikte atmayiniz!

Avrupa Direktifi 2012/19/EU elektriksel ve elektronik
ekipmanlari ve bilesenlerinin  ydnetmelidi ulusal kanunlara
uyumlu bir sekilde, émrinin sonuna ulasan elektrikli el
aletleri ayristinlarak toplanmali , ve ilgili geri dénlsim
merkezlerine génderilmelidir.
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Guralta Yayilimi / Titresim

Goraltd  yayihmi gostergesi DIN 45 635, bdlim 21’e uygun olarak
yapilmigtir. Galisma alaninin akustik basinci 85 dB (A)’ya erisebilir; bu
sebepten 6tiird koruyucu dnlemler alinmalidir.

Kulak koruyucu takin!

Tipik tutacak kol titresimi 2.5 m/s?'nin altindadir.
Olgilen degerler EN 60 745’e gore belirlenmistir.

Belirtilen titresim yayilim seviyeleri makinanin ana uygulamalarinin
sonucunda olanlardir. Egere makina farkli uygulamalarda farkl
aksesuarlarla ya da bakimsiz ise farkli degerler ¢ikabilir. Bu énemli 6lglide
toplam calisma stiresine maruziyetini arttirabilir.

Tahmini olarak maruz kalinan titresimi hesaplarken cihazin ¢alismadig
yada calisip aslinda islemi gergeklestirmedigi zamanlar da
degerlendirin.Bu maruz kalinan etkiyi 6nemli dlgtide azaltir.

Aksesuarlarin bakimi kullanicinin ellerinin sicak tutulmasi ,¢alismanin
organize edilmesi gibi kullaniciyi titresimin etkilerinden koruyacak diger
faktorleri tespit edin.

Toz Koruma

Kursun iceren boyalar, bazi odun tirleri, mineral, metallerden gelecek
tozlar zararh olabilir. Toza maruz kalma ya da temas kullanicida ya da
cevredekilerde alerjik etki ya da solunumla ilgili rahatsizlik yaratabilir.

Mese agaci ve Kayin agaci gibi belirli toz gruplari kanserojik olarak
tanimlanir ve 6zellikle bazi katki maddeleri ile (kromat, ahsap koruyucu)
daha yiksen kanserojen dzelligi tasilar. Asbest iceren malzemeler sadece
uzmanlar tarafindan iglenmelidir.

e Toz emme cihazinin oldugu kullanilabilir yerlerde kullaniimalidir.
e Yilksek seviye toz emisi icin, endistriyel vakum temizleyici (Toz
sinift M) ahsap / minerali birlikte emme imkani saglar.
Galisma alani iyi havalandiriimahdir.
P2 sinifi filter korumasi olan bir maske kullaniimasi énerilir.
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ce Uygunluk Beyani

Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bdlimuinde tanimlanan Grindn,
degisiklikleri de dahil olmak Gizere 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC
yonergelerinin gecerli batiin hdkimlerini karsiladigini ve asagidaki
standartlarla uyumlu oldugunu beyan ederiz: EN 60745, EN 50581.

Teknik dosya (2006/42/EC) surdadir:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
AuersbergstraBe 10
D — 08309 Eibenstock

7 e
Q‘/ a = (’_"'_,2—.—-/
—

G - P : _;,w

/
™

Lothar L&ssig Frank Markert
General Manager Head of Engineering
30.11.2018

Degisiklik haklarimiz saklidir.
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