
Das kompakte und präzise Holzfeuchte-Messgerät ist der praktische Helfer zum Messen des Feuchtigkeitsanteils von Hölzern (auch Papier, Pappe)

und Feststoffen wie Mörtel, Beton oder Gips. Presst man die beiden spitzen Elektroden in das zu messende Material, wird das Ergebnis

reaktionsschnell auf dem LCD-Display angezeigt. Das eingebaute Thermometer erlaubt zudem die Messung der Umgebungstemperatur.

Holzfeuchte-Messgerät

Holzfeuchte Messgerät/1
Art.-Nr.: 4501622

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825653984

Ausstattung
LCD-Display zur sofortigen Anzeige des Feuchtigkeitsgehalt-

Schutzabdeckung für die 2 Prüfspitzen zur optimalen Aufbewahrung-

Flexible Anwendung dank Feuchte-Messungen bei Holz und Feststoff-

Kompakt und präzise für genaue und schnelle Messergebnisse-

Automatische Abschaltfunktion zur Schonung der Batterie-

Warnsymbol bei niedrigem Batteriestand-

Technische Daten
- Messbereich (Holz) 6  -  60 %

- Messbereich (Feststoff) 0.2  -  2.9 %

- Messbereich (Temperatur) 0  -  40 °C

- Auflösung (Holz) 1 %

- Auflösung (Feststoff) 0.1 %

- Auflösung (Temperatur) 1 °C

- Messgenauigkeit (Holz) 2%

- Messgenauigkeit (Feststoff) 0,1%

- Batterie-Typ E-Block

Logistische Daten
- Produktgewicht 0.11 kg

- Bruttogewicht Einzelverpackung 0.16 kg

- Maße Einzelverpackung 211 x 125 x 47 mm

- Stück pro Exportkarton 48 STK

- Bruttogewicht Exportkarton 9.5 kg

- Maße Exportkarton 355 x 595 x 460 mm

- Containermengen (20"/40"/40"HC) 33648 | 14016 | 28704

- Produktgewicht 0.11

- Bruttogewicht Einzelverpackung 0.16

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
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