
Die Akku-Heißklebepistole TC-CG 3,6/1 Li bietet kabellose Klebe-Freiheit durch einen 3,6 V Lithium-Ionen Akku und ist durch ihre kompakte Größe für

jeden Arbeitseinsatz flexibel nutzbar. Der ergonomische Handgriff bietet einen sicheren Halt und ein ermüdungsfreies Arbeiten. Das Anti-Tropf-System

sorgt für ein sauberes und tropfarmes Arbeiten. Nach nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist die TC-CG 3,6/1 Li einsatzbereit. Die praktische LED-Heiz- und

Ladezustandsanzeige zeigt auf einen Blick den Status des Geräts an. Zur Sicherheit schaltet sich die Heißklebepistole nach fünf Minuten

Nutzungsunterbrechung ab. Im Lieferumfang enthalten sind das Ladegerät sowie vier Heißklebestifte.

Akku-Heißklebepistole

TC-CG 3,6/1 Li
Art.-Nr.: 4522190

Ident.-Nr.: 11029

EAN-Code: 4006825637854

Ausstattung
Kabellose Klebe-Freiheit dank 3,6 V Lithium-Ionen Akku-

Dank kompakter Größe für jeden Arbeitseinsatz flexibel nutzbar-

Ergonomischer Handgriff für ermüdungsfreies Arbeiten-

Dank Softgriff sichere und komfortable Handhabung-

Einsatzbereit zum Kleben nach nur 30 Sekunden Aufheizzeit-

Verarbeiten von bis zu 6 Klebestiften mit einer Akkuladung-

Automatische Abschaltung nach 5 Minuten Nutzungsunterbrechung-

Praktische LED-Heiz- und Ladezustandsanzeige-

Lieferung in Metallbox inkl. Ladegerät und 4 Heißklebestiften-

Technische Daten
- Accumulator 3.6 V  |  1500 mAh  |  Li-Ion

- Aufheizzeit 30 s

- Max. Temperatur 160 °C

- Klebestiftdurchmesser 7 mm

- Klebestiftlänge 150 mm

- Laddezeit 3-5h

Logistische Daten
- Produktgewicht (kg) 0.26

- Bruttogewicht (kg) 0.76

- Stück pro Exportkarton 18 STK

- Bruttogewicht Exportkarton 14.8 kg

- Maße Exportkarton 600 x 220 x 425 mm

- Containermengen (20"/40"/40"HC) 9882 | 20466 | 23994
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