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lvOriģinālās lietošanas pamācības tulkojums.

Lietotie simboli, saīsinājumi un jēdzieni.

Simbols, apzīmējums Izskaidrojums

Noteikti izlasiet izstrādājumam pievienotos dokumentus, tai skaitā lietošanas 
pamācību un vispārējos drošības noteikumus.

Ievērojiet blakusesošajā tekstā vai grafiskajā attēlā sniegtos norādījumus!

Brīdinājums par plaukstu traumām!

Nelietojiet magnētu kardiostimulatoru tuvumā. Magnēts rada lauku, kas var 
negatīvi ietekmēt kardiostimulatoru darbību.

Brīdinājums par magnētisko lauku! Turiet magnētu drošā attālumā no 
magnētiskajiem datu nesējiem un ierīcēm, kas ir jutīgas pret magnētiem. 
Magnēti var izraisīt neatgriezeniskus datu zudumus.

Brīdinājums par krītošiem priekšmetiem!

Šis norādījums ir saistīts ar iespējamu bīstamu situāciju, kas var izraisīt smagu 
savainojumu vai pat nāvi.

Magnēta noturēšanas spēks atkarībā no pielietojuma situācijas ir pietiekams

Nepietiekams magnētiskais noturspēks

(**) Var saturēt ciparus vai burtus

Apzīmējums Mērvienība Izskaidrojums

kg Pastāvīgā magnēta un skrūvspīļu svars atbilstoši EPTA 
procedūrai 01

kg Pastāvīgā magnēta svars bez skrūvspīlēm atbilstoši EPTA 
procedūrai 01

kg Pastāvīgā magnēta un metināšanas plāksnes svars atbilstoši 
EPTA procedūrai 01 (papildaprīkojums)

mm Maksimālais skrūvspīļu atvērums

Ta °C Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra

S max
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Jūsu drošībai.
Izlasiet visus drošības 
norādījumus un instrukcijas. 

Drošības instrukciju un norādījumu neievērošana var 
izraisīt vai nopietnas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un instrukcijas 
turpmākai lietošanai.

Nelietojiet šo izstrādājumu, pirms uzmanīgi un ar 
pilnīgu izpratni nav izlasīta šī lietošanas pamācība. 
Saglabājiet minētos pavaddokumentus turpmākai 

izmantošanai un izstrādājuma tālāknodošanas vai 
pārdošanas gadījumā nododiet tos jaunajam īpašniekam.
Ievērojiet arī spēkā esošos nacionālos darba 
aizsardzības likumdošanas aktus.

Noteikumiem atbilstošs lietojums
Pastāvīgais magnēts ar skrūvspīlēm:
– dažādu sagatavju iespīlēšanai, lai veiktu to apstrādi ar 

rokvadības darbarīkiem un vertikālajām 
urbjmašīnām uz statīva,

– magnetizējamu, tīru, rūsu, pārklājumu un dzelzi 
nesaturošu, gludu sagatavju ar biezumu, sākot no 4 
mm, pozicionēšanai,

izmantojot FEIN izstrādātos un sertificētos uzgaļus un 
piederumus darbnīcās un mobilā variantā būvobjektos 
no laika apstākļiem aizsargātā vidē. Lietojiet tikai uz 
stabilas virsmas.
Visi citi lietošanas veidi tiek uzskatīti par neatbilstošiem.
Šis izstrādājums nav paredzēts ilgstošai lietošanai 
ikdienā.
Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par bojājumiem, kas radušies 
neatbilstošas lietošanas rezultātā.

Paredzamā kļūmīgā izmantošana
Lai izstrādājumu varētu droši lietot un nepieļautu 
nepareizu lietošanu, ir aizliegts:
– neatļautas modifikācijas;
– veikt urbumus izstrādājumā un pastāvīgajā magnētā,
– izmantot ierīci citiem mērķiem, nekā norādīts, jo 

īpaši (bet ne tikai):
— izmantot neapstiprinātus uzgaļus,
— izmantot ierīci kā cēlējmagnētu,
— izmantot ierīci kā pakāpienu vai rokturi, lai
uzkāptu kaut kur,
— izmantot ierīci darba mašīnās, piemēram, 
frēzmašīnās,

– ignorēt lietošanas norādījumus.

Īpašie drošības noteikumi.
Uzturiet savu darba vietu tīru un nodrošiniet tai labu 
apgaismojumu. Nekārtība un nepietiekams 
apgaismojums var izraisīt negadījumus.
Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā 
nenēsājiet platas drēbes un rotaslietas. Netuviniet 
matus, apģērba daļas un aizsargcimdus kustīgajām 
daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var 
ieķerties un tikt ievilkti kustīgajās daļās.

Vienmēr nostipriniet izstrādājumu ar komplektācijā 
iekļauto stiprinājuma siksnu. Neļaujiet citiem tuvoties 
izstrādājumam, kamēr tas darbojas.
Vienmēr nospriegojiet sagataves ar pietiekamu 
iespīlēšanas spēku. Sagatave, kas nav nostiprināta 
pietiekami droši, var atvienoties no ierīces un izraisīt 
traumas.
Skrūvspīļu vārpstu nedrīkst darbināt ar elektriskiem 
instrumentiem. 
Neļaujiet citiem tuvoties magnētam. 
Lietojiet magnētu vienīgi vides temperatūrā, kas ir 
robežās no –15 °C līdz +45 °C. 
Ir aizliegts pieskrūvēt vai piekniedēt izstrādājumam 
plāksnītes un apzīmējumus. Tas var izraisīt bojājumus 
magnētā.
Neizmantojiet piederumus, ko nav īpaši izstrādājis vai 
apstiprinājis FEIN. 

Transportēšana.
Transportēšana ar gaisa transportu
Neprasmīgi iepakotu magnētu radītie magnētiskie lauki 
var negatīvi ietekmēt navigācijas ierīču darbību. 
Ļaunākajā gadījumā tas var izraisīt aviokatastrofu.
Nosūtiet magnētus tikai iepakojumos, kuriem ir 
pietiekams magnētiskais ekranējums.
Ievērojiet atbilstošos noteikumus.

Nodošana ekspluatācijā.
Pirms jebkādu darbu veikšanas ar izstrādājumu 
pārbaudiet, vai spailes skrūves ir cieši pievilktas.
Neļaujiet citiem tuvoties izstrādājumam, kamēr tas tiek 
izmantots.

Norādījumi lietošanai.
Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus atbilstoši 
ierīces lietošanas situācijai.
Lietojiet magnētu vienīgi uz magnētiskas pamatnes ar 
minimālo sieniņu biezumu 4 mm.
Sekojiet, lai virsma, uz kuras paredzēts novietot 
magnētisko pēdu, būtu līdzena, tīra un brīva no rūsas un 
ledus. Attīriet šo virsmu no lakas, pildmateriāla slāņiem 
un citiem materiāliem. Nepieļaujiet gaisa spraugas 
veidošanos starp magnētisko pēdu un novietošanas 
virsmu. Gaisa spraugas dēļ magnētiskais noturspēks 
samazinās.
Nelietojiet šo izstrādājumu uz karstām virsmām 
> 80 °C, jo tas var izraisīt ilglaicīgu magnēta noturēšanas 
spēka samazinājumu.

Magnēta ieslēgšana
Iespīlējiet un apstrādājiet sagataves vienīgi tad, kad sviras 
pozīcija atbilst ON atzīmei.
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Kļūmju novēršana.

Uzturēšana darba kārtībā un klientu 
apkalpošanas dienests.
Atjaunojiet uzlīmes un brīdinājuma paziņojumus uz 
izstrādājuma, kad tie nolietojas.
Pēc dažām darba stundām atstarpe kustīgajā spīļžoklī 
var palielināties. Šādā gadījumā atkārtoti pievelciet abas 
skrūves kustīgā spīļžokļa apakšpusē, lai spīļžokli ar roku 
varētu nedaudz pakustināt, bet tas neapgāztos.

Nekādā gadījumā neizņemiet 
pastāvīgos magnētus, jo tas 

var izraisīt traumas un saspiedumus.
Nodrošiniet, lai izstrādājuma bojājumus novērstu tikai 
kvalificēti speciālisti, izmantojot vienīgi oriģinālās 
rezerves daļas. Tādējādi tiek nodrošināta izstrādājuma 
drošuma saglabāšanās.
Šī izstrādājuma pašreizējo rezerves daļu sarakstu var 
atrast vietnē www.fein.com.
Vajadzības gadījumā lietotājs var saviem spēkiem 
nomainīt šādas daļas:
– Spīļžokļi

Garantija.
Garantija izstrādājumam tiek noteikta atbilstoši spēkā 
esošajai tās valsts likumdošanai, kurā izstrādājums ir ticis 
laists pārdošanā. Bez tam firma FEIN nosaka 
izstrādājumam garantiju atbilstoši FEIN garantijas 
deklarācijai.
Izstrādājuma piegādes komplektā var būt iekļauta tikai 
daļa no šajā lietošanas pamācībā aprakstītajiem vai 
attēlotajiem piederumiem.

Vides aizsardzība, atbrīvošanās no 
nolietotajiem izstrādājumiem.
Nolietotie izstrādājumi, to iesaiņojuma materiāli un 
piederumi jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai 
videi nekaitīgā veidā.

Piederumi.
– Metināšanas plāksne

Kļūme Nozīme Novēršana

Kustīgo spīļžokli nav 
iespējams pārvirzīt.

Sagataves iespīlēšana nav 
iespējama.

Pārbaudiet skrūvju nostiprinājumu spīļžokļa 
apakšpusē. Šādā gadījumā samaziniet abu 
skrūvju pievilkšanas griezes momentu.

Regulāri eļļojiet abas skrūvspīļu slīdvirsmas.

Magnēta noturēšanas 
spēks ir izteikti 
samazinājies.

Magnēts ir bojāts. Lūdzu, vērsieties FEIN klientu apkalpošanas 
centrā.



97zh (CM)
zh (CM)正本使用说明书的翻譯。

使用的符号，缩写和代名词。

符号，图例 解说

务必阅读附带的文件，例如使用说明书以及一般性的安全提示。

请遵循旁边文字或插图的指示！

当心夹手！

不要在心脏起搏器附近使用磁铁。磁铁产生的磁场会妨碍心脏起搏器的功能。

当心磁场！使磁铁远离磁性数据载体和磁敏感设备。磁铁的作用可能会导致不
可逆的数据丢失。

当心落物！

本提示指出潜伏的危险状况。它们可能导致严重的伤害甚至造成死亡。

针对所使用的情况磁吸力足够

磁力不足

(**) 可以包含数字或字母

符号 单位 解说

kg 加虎钳的永磁铁的重量符合 EPTA-Procedure 01 的规定

kg 不加虎钳的永磁铁的重量符合 EPTA-Procedure 01 的规定

kg 加焊接板的永磁铁的重量符合 EPTA-Procedure 01 的规定
（选配）

mm 虎钳的最大开口度

Ta °C 允许环境温度

S max
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有关您的安全。
请阅读所有安全须知和操作规程。不遵守安
全须知和操作规程可能会造成重伤。

保管好所有安全须知和操作规程，以备日后使用。

在仔细阅读并完全理解本使用说明书之前，请勿使
用本产品。请保管好上述资料以备日后使用，并在

转交或转让本产品时将其一并移交。

同时也要注意各国有关的工作安全规定。

正确的用法。
加虎钳的永磁铁用于：

– 在使用手持式工具和立式钻床进行加工时夹紧各种材
料

– 定位在厚度不小于 4 mm 的可磁化、干净、无锈、无
涂层、无冰和平整材料上

在车间内与由 FEIN 开发和许可的上部附件和配件配合使
用，以及在防风雨环境中于施工现场移动使用。只能在
稳定的底座上使用。

所有其它类型的使用均被视为违规。

本产品不用于持续性日常使用。

违规使用所造成的损失由用户自行承担。

可预见的违规使用
为了能够安全地操作本产品并排除违规使用，禁止以下
行为：

– 擅自改装
– 在本产品和永磁铁上钻孔
– 非预设用途，特别是 （但不限于）：

- 使用未经许可的上部附件，
- 用作起重磁铁，
- 用作起攀爬工具的台阶或把手
- 用于机床，例如铣床

– 不遵守操作规程。

特殊的安全指示。
请保持工作区域干净整洁和良好的照明。 不整洁和无照
明的工作区域可能会导致事故。

穿著合适的工作服。工作时不可穿著宽鬆的衣服也不可
戴饰品。头髮，衣物及手套必须远离机器上的转动部件。 
宽松的衣服，饰品或长髮可能会被卷入机器的转动部件
中。

请始终使用附带的紧固带固定本产品。 使用本产品时切
勿让其他人员在附近逗留。

始终用充足的夹紧力夹紧工件。 未牢固固定的工件可能
会松脱并造成人员受伤。

不得用电动工具驱动虎钳丝杠。 

切勿让佩戴心脏起搏器的人员在该磁铁附近逗留。 

请只在环境温度 –15°C 至 +45°C 之间使用该磁铁。 

禁止在本产品上用螺钉或铆钉固定标牌和标志。 这会损
坏磁铁。

请勿使用未经 FEIN 专门开发或许可的附件。 

运输。
空运

包装不当的磁铁产生的磁场会影响飞机的导航设备。在
最糟糕的情况下，这可能导致事故。

只可使用具有充分磁屏蔽效能的包装来空运磁铁。

请遵守相关规定。

试运行 。
在使用本产品进行任何作业之前，请检查锁紧螺栓是否
牢固。

使用本产品时切勿让其他人员在附近逗留。

操作指示。
请根据您的应用情况使用个人防护用品。

只可在壁厚至少为 4 mm 的磁性底座上使用该磁铁。

安装磁座的表面必须平坦、乾净、无锈而且无冰。清除
磁座安装表面上的油漆，填隙料和杂质。避免让磁座与
安装表面之间出现气隙。气隙会减弱磁附着力。

请勿在温度超过 80°C 的炽热表面上使用本产品，因为这
会导致磁吸力的永久性降低。

接通磁铁。
只可在手柄处于 ON 位置时夹紧和加工工件。
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排除故障 .

维修和顾客服务。
更新产品上的贴纸和警告提示，如果它们已经过旧和磨
损。

使用数小时后，活动钳口的间隙可能会增加。在这种情
况下，拧紧活动钳口底侧的两个螺栓，使活动钳口易于
手动移动，但不会倾斜。

切勿取下永磁铁，因为它们可能会导致受伤
和挤伤。

只可由合格的专业人员使用原装备件维修您的产品。这
可以确保本产品的安全性。

本产品的当前备件清单可在 www.fein.com 上找到。

以下零件您可以根据需要自行更换 :

– 钳口

保修。
有关本产品的保修条件，请参考购买国的相关法律规定。
此外 FEIN 还提供制造厂商的保修服务。有关保修的细
节，请向您的专业经销商，FEIN 在贵国的代理或您的
FEIN 顾客服务中心询问。

本使用說明書中提到的或標示的附件，只有一部分是包
含在本产品的供貨範圍中。

环境保护和废物处理。
必须以符合环保要求的方式回收再利用包装材料，损坏
的产品和附件。

配件。
– 焊接板

故障 含意 补救办法

活动钳口无法移动。 无法夹紧工件。 检查活动钳口底侧螺栓的紧固情况。在这种情况
下，减小两个螺栓的拧紧力矩。

定期润滑虎钳的两个滑动面。

磁吸力大幅降低。 磁铁损坏。 请联系 FEIN 客户服务部寻求帮助。
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zh (CK)正本使用說明書的翻譯。

使用的符號，縮寫和代名詞。

符號 , 圖例 解說

必須閱讀附帶的文件，例如使用說明書以及一般性的安全提示。

請遵循旁邊文字或插圖的指示！

小心夾手！

不要在心臟起搏器附近使用磁鐵。磁鐵產生的磁場會妨礙心臟起搏器的功能。

小心磁場！使磁鐵遠離磁性數據載體和磁敏感設備。磁鐵的作用可能會導致不
可逆的數據丟失。

小心落物！

本標示提示潛伏的危險狀況。它們可能導致嚴重的傷害甚至造成死亡。

針對所使用的情況磁吸力足夠

磁力不足

(**) 可以包含數字或字母

符號 單位 解說

kg 加虎鉗的永磁鐵的重量符合 EPTA-Procedure 01 的規定

kg 不加虎鉗的永磁鐵的重量符合 EPTA-Procedure 01 的規定

kg 加焊接板的永磁鐵的重量符合 EPTA-Procedure 01 的規定
（選配）

mm 虎鉗的最大開口度

Ta °C 允許環境溫度

S max
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有關您的安全。
請閱讀所有安全須知和操作規程。不遵守安
全須知和操作規程可能會造成重傷。

保管好所有安全須知和操作規程，以備日後使用。

在仔細閱讀並完全理解本使用說明書之前，請勿使
用本產品。請保管好上述資料以備日後使用，並在

轉交或轉讓本產品時將其一併移交。

同時也要注意各國有關的工作安全規定。

預期用途。
加虎鉗的永磁鐵用於：

– 在使用手持式工具和立式鑽床進行加工時夾持各種材
料

– 定位在厚度不小於 4 mm 的可磁化、乾淨、無銹、無
塗層、無冰和平整材料上

在車間內與由 FEIN 開發和許可的上部附件和配件配合使
用，以及在防風雨環境中於施工現場移動使用。只能在
穩定的底座上使用。

所有其它類型的使用均被視為違規。

本產品不用於持續性日常使用。

違規使用所造成的損失由用戶自行承擔。

可預見的違規使用
為了能夠安全地操作本產品並排除違規使用，禁止以下
行為：

– 擅自改裝
– 在本產品和永磁鐵上鑽孔
– 非預設用途，特別是 （但不限於）：

— 使用未經許可的上部附件，
— 用作起重磁鐵，
— 用作起攀爬工具的台階或把手，
— 用於機床，例如銑床

– 不遵守操作規程。

特別安全說明。
請保持工作區域乾淨整潔和良好的照明。 不整潔和無照
明的工作區域可能會導致事故。

穿著合適的工作服。工作時不可穿著寬鬆的衣服也不可
戴飾品。頭髮，衣物及手套必須遠離機器上的轉動部件。 
寬鬆的衣服，飾品或長髮可能會被捲入機器的轉動部件
中。

請始終使用附帶的緊固帶固定本產品。 使用本產品時切
勿讓其他人員在附近逗留。

始終用充足的夾持力夾持工件。 未牢固夾持的工件可能
會鬆脫並造成人員受傷。

不得用電動工具驅動虎鉗絲槓。 

切勿讓佩戴心臟起搏器的人員在該磁鐵附近逗留。 

請只在環境溫度 –15 °C 至 +45 °C 之間使用該磁鐵。 

禁止在本產品上用螺釘或鉚釘固定標牌和標誌。 這會損
壞磁鐵。

請勿使用未經 FEIN 專門開發或許可的附件。 

運輸。
空運

包裝不當的磁鐵產生的磁場會影響飛機的導航設備。在
最糟糕的情況下，這可能導致事故。

只可使用具有充分磁屏蔽效能的包裝來空運磁鐵。

請遵守相關規定。

試運行 。
在使用本產品進行任何作業之前，請檢查鎖緊螺栓是否
牢固。

使用本產品時切勿讓其他人員在附近逗留。

操作指示。
請根據您的應用情況使用個人防護用品。

只可在壁厚至少為 4 mm 的磁性底座上使用該磁鐵。

安裝磁座的表面必須平坦、乾淨、無鏽而且無冰。清除
磁座安裝表面上的油漆，填隙料和雜質。避免讓磁座與
安裝表面之間出現氣隙。氣隙會減弱磁附著力。

請勿在溫度超過 80°C 的熾熱表面上使用本產品，因為這
會導致磁吸力的永久性降低。

接通磁鐵。
只可在手柄處於 ON 位置時夾持和加工工件。
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排除故障 .

維修和顧客服務。
更新產品上的貼紙和警告提示，如果它們已經過舊和磨
損。

使用數小時後，活動虎口板的間隙可能會增加。在這種
情況下，擰緊活動虎口板底側的兩個螺栓，使活動虎口
板易於手動移動，但不會傾斜。

切勿取下永磁鐵，因為它們可能會導致受傷
和擠傷。

只可由合格的專業人員使用原裝備件維修您的產品。這
可以確保本產品的安全性。

本產品的當前備件清單可在 www.fein.com 上找到。 

以下零件您可以根據需要自行更換 :

– 虎口板

保修。
有關本產品的保修條件，請參考購買國的相關法律規定。
此外 FEIN 還提供制造廠商的保修服務。有關保修的細
節，請向您的專業經銷商，FEIN 在貴國的代理或您的
FEIN 顧客服務中心詢問。

本使用說明書中提到的或標示的附件，只有一部分是包
含在產品的供貨範圍中。

環境保護和廢物處理。
必須以符合環保要求的方式回收再利用包裝材料，損壞
的產品和附件。

附件。
– 焊接板

故障 含意 補救辦法

活動虎口板無法移動。 無法夾持工件。 檢查活動虎口板底側螺栓的緊固情況。在這種情
況下，減小兩個螺栓的擰緊力矩。

定期潤滑虎鉗的兩個滑動面。

磁吸力大幅降低。 磁鐵損壞。 請聯繫 FEIN 客戶服務部尋求幫助。
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사용 설명서 원본의 번역본 .

사용 기호 , 약어와 의미 .

기호 , 부호 설명

반드시 첨부되어 있는 사용 설명서와 일반 안전수칙을 읽으십시오 .

문장이나 그림에 나와있는 지시 사항을 반드시 준수하십시오 !

손 상해 경고 !

인공 심장 박동기 근처에서 자석을 사용하지 마십시오 . 자석으로 인해 인공 심
장 박동기의 기능에 영향을 줄 수 있는 자기장이 생성됩니다 .

자기장 경고 ! 자성 데이터 매체 및 자기에 민감한 장치를 자석과 멀리 두십시오 . 
자석의 작용으로 인해 되돌릴 수 없는 데이터 손실이 발생할 수 있습니다 .

떨어지는 물체 경고 !

이 표시는 중상이나 치명적인 부상을 유발할 수 있는 위험한 상황이 될 수 있다
는 것을 나타냅니다 .

용도에 따라 충분한 자석 고정력

자력 부족

(**) 숫자나 알파벳을 포함할 수 있습니다

부호 단위 설명

kg EPTA 절차 01에 따라 바이스가 있는 영구 자석 중량

kg EPTA 절차 01에 따라 바이스가 없는 영구 자석 중량

kg EPTA 절차 01에 따라 용접판이 있는 영구 자석 중량 (옵션 )

mm 바이스의 최대 텐션 넓이

Ta °C 허용 주변 온도

S max
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안전 수칙 .
모든 안전 지침 및 지시 사항을 읽으십시오 . 안
전 지침과 지시 사항을 준수하지 않을 경우 심

각한 상해를 초래할 수 있습니다 .
추후에 사용하기 위해 모든 안전 지침과 지시 사항을 보관
하십시오 .

본 사용 설명서를 상세히 읽고 완전히 이해하기 전
에는 이 제품을 사용하지 마십시오 . 나중 사용을 위

해 언급된 문서를 보관하고, 제품을 양도하거나 판매하는 
경우 이 문서를 넘겨주십시오 .

또한 국내의 해당 작업 안전 규정을 준수하십시오 .

규정에 맞는 사용 .
바이스가 있는 영구 자석 사용 목적 :

– 휴대용 공구 및 박스 칼럼 드릴로 가공을 위해 다양한 
재료 고정

– 두께 4mm 이상의 자기화 가능하고 깨끗하며 녹이 슬
지 않고 코팅이 없으며 결빙이 없는 평평한 재료에서 
위치 설정

FEIN이 개발하고 승인한 부착물 및 액세서리와 함께 작
업장과 날씨로부터 보호된 환경의 건설 현장에서 이동식
으로 사용 바닥이 견고한 곳에서만 사용하십시오 .

다른 모든 유형의 사용은 규정되지 않은 것으로 간주됩니
다 .

이 제품은 영구적인 일상 사용을 위한 것이 아닙니다 .

규정에 따른 사용을 준수하지 않아서 발생하는 손해에 대
해서는 사용자가 전적으로 책임져야 합니다 .

예측 가능한 오용
제품을 안전하게 작동하고 오용을 배제하기 위해 다음 사
항을 금지해야 합니다 .

– 자체 개조
– 제품 및 영구 자석 안으로 드릴링
– 주로 의도하지 않은 사용 (최종 작업은 아님 ):

— 승인 안 된 부착물 사용 ,
— 리프팅 자석으로 사용 ,
— 사다리 보조용 발판 또는
손잡이로 사용 ,
— 밀링 기계와 같은 공작 기계에서 사용

– 사용 지침 미준수 .

특별 안전 수칙 .
작업 영역을 깨끗하고 밝게 유지하십시오 . 무질서 및 조
명이 없는 작업 영역은 사고를 초래할 수 있습니다 .

적합한 작업복을 입으십시오 . 헐렁한 복장을 하거나 장신
구를 착용하지 마십시오 . 머리 , 옷 , 장갑이 작동하는 기
기 부위에 가까이 닿지 않도록 하십시오 . 헐렁한 복장 , 장
신구 혹은 긴 머리 등이 기기의 가동하는 부위에 말려 사
고를 초래할 수 있습니다 .

항상 제품은 함께 공급되는 고정 스트랩으로 고정하십시
오 . 제품을 사용하는 동안 다른 사람이 가까이 오지 않게 
하십시오 .

항상 충분한 고정력으로 공작물을 고정하십시오 . 불안전
하게 고정된 공작물이 풀려 상해를 초래할 수 있습니다 .

바이스의 스핀들은 전동 공구로 구동하면 안 됩니다 . 

인공 심장 박동기를 이식한 사람은 자석과 거리를 두게 하
십시오 . 

자석은 –15°C 및 +45°C 사이 주변 온도에서만 사용하십
시오 . 

제품에 있는 라벨 및 기호에 나사를 체결하거나 리벳을 박
는 것은 금지됩니다 . 이로 인해 자석 손상을 초래할 수 있
습니다 .

특별히 FEIN이 개발하지 않았거나 승인하지 않은 액세서
리를 사용하지 마십시오 . 

운송 .
항공 화물

부적절하게 포장된 자석의 자기장은 항공기 내비게이션 
장치에 영향을 줄 수 있습니다 . 최악의 경우 이로 인해 사
고를 초래할 수 있습니다 .

자기 차폐가 충분한 포장으로만 자석을 우송하십시오 .

해당 규정에 유의하십시오 .

시동 .
제품에서 모든 작업 전에 클램핑 나사가 단단히 위치하는
지 점검하십시오 .

제품을 사용하는 동안 다른 사람이 가까이 오지 않게 하십
시오 .

사용 방법 .
용도에 맞게 개인 보호 장비를 사용하십시오 .

벽 두께가 최소 4mm인 자성 바닥에서만 자석을 사용하
십시오 .

마그네트 판의 접촉 부위가 평평하고 깨끗한지 혹은 녹슬
거나 얼음이 없는지 확인하십시오 . 바니시나 초벌 도료 
등 다른 물질을 제거해 주십시오 . 마그네트 판과 접촉 부
위에 빈 공간이 없도록 하십시오 . 빈 공간으로 인해 자력
이 감소할 수 있습니다 .

자석 고정력이 지속적으로 감소하기 때문에 이 제품을 
80°C 이상의 뜨거운 표면에서 사용하지 마십시오 .

자석 켜기 .
레버 위치가 ON일 때만 공작물을 고정하고 가공하십시
오 .
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고장 해결 .

보수 정비 및 고객 서비스 .
제품이 오래되거나 마모된 경우 스티커와 경고 사항을 교
체하십시오 .

몇 시간 동안 작동하면 이동식 클램핑 조의 유격이 증가할 
수 있습니다 . 이 경우 클램핑 조를 수동으로 쉽게 움직일 
수 있지만 기울어지지 않도록 이동식 클램핑 조의 하부면
에 있는 양쪽 나사를 조이십시오 .

상해 및 압착을 초래할 수 있기 때문에 영구 자
석을 절대 제거하지 마십시오 .

제품은 반드시 자격을 갖춘 전문 기사에게 맡겨 정품 교체 
부품으로만 수리하게 하십시오 . 이를 통해 제품의 안전성
이 유지되도록 보장됩니다 .

본 제품의 최신 부품 목록은 인터넷 www.fein.com 에 나
와 있습니다

다음 부속품은 필요에 따라 직접 교환하실 수 있습니다 :

– 클램핑 조

품질 보증 및 법적 책임 .
제품에 대한 품질 보증은 유통하는 국가의 법적 규정에 따
라 유효합니다 . 더불어 FEIN사는 FEIN 제조사 보증서에 
부응하는 품질 보증을 합니다 .

제품의 공급 범위에는 이 사용 설명서에 설명되거나 그림
으로 표시된 액세서리 중 일부만 포함되었을 수 있습니다.

환경 보호 , 처리 .
포장재 , 소모된 제품 그리고 액세서리는 친환경적인 방법
으로 재활용될 수 있도록 분류하십시오 .

액세서리 .
– 용접판

고장 의미 처치 방법

이동식 클램핑 조는 움직일 
수 없습니다 .

공작물 고정이 불가능합니다 . 클램핑 조의 하부면에서 나사의 조임 상태를 점검
하십시오 . 이 경우 양쪽 나사의 조임 토크를 낮추
십시오 .

바이스의 양쪽 슬라이드 표면을 정기적으로 윤활
하십시오 .

자석 고정력이 심하게 감소
되어 있습니다 .

자석에 결함이 있습니다 . FEIN 고객 서비스로 문의하십시오 .
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thคําแปลของหนังสือคูมือการใชงานฉบับตนแบบ

สัญลักษณ อักษรยอ และคําศัพทที่ใช

สัญลักษณ ตัวอักษร คําอธิบาย
ตองอานเอกสารท่ีแนบมา เชน หนังสือคูมือการใชงาน และคําเตือนท่ัวไปเพื่อ
ความปลอดภยั
ปฏิบัติตามคําสั่งท่ีเปนตัวหนังสือหรือรูปภาพดานตรงขาม!

คําเตือนใหระวังการบาดเจ็บท่ีมือ!

อยาใชแมเหล็กใกลเครือ่งกระตุนไฟฟาหัวใจ แมเหล็กสรางสนามท่ีสามารถสง
ผลกระทบตอการทํางานของเครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจ

คําเตือนใหระวังสนามแมเหล็ก! นําแมเหล็กออกหางจากสื่อขอมูลแบบแมเหล็ก
และอุปกรณท่ีไวตอแมเหล็ก ผลกระทบจากแมเหล็กสามารถทําใหสูญเสียขอมลู
อยางกูคืนไมได
คําเตือนใหระวังวัตถุท่ีตกลงมา!

เครื่องหมายน้ีแจงถึงสถานการณท่ีอาจเปนอันตราย ท่ีอาจทําใหบาดเจ็บอยาง
รายแรงหรือถึงตายได
แรงดึงดูดของแมเหล็ก เพียงพอขึ้นอยูกับการใช งาน

แรงดึงดูดของแมเหล็ก ไมเพียงพอ

(**) อาจประกอบดวยตัวเลขและตัวอักษร

ตัวอักษร หนวย คําอธิบาย
kg นํ้าหนักของแมเหล็กถาวรรวมปากกาจับช้ินงานตามระเบียบการ

EPTA-Procedure 01

kg นํ้าหนักของแมเหล็กถาวรไมรวมปากกาจับช้ินงานตามระเบียบการ 
EPTA-Procedure 01

kg นํ้าหนักของแมเหล็กถาวรรวมเพลทเชื่อมตามระเบียบการ 
EPTA-Procedure 01 (เลือกได)

mm ความกวางการหนีบสูงสดุของปากกาจับช้ินงาน

Ta °C อุณหภูมิแวดลอมท่ียอมรบัได

S max
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เพ่ือความปลอดภัยของทาน
อานคําเตือนเพ่ือความปลอดภัยและคําสั่ง
ทั้งหมด การไมปฏิบัติตามคําเตือนและคําสั่ง

อาจเปนสาเหตุใหไดรับบาดเจ็บสาหัส
เก็บรักษาคําเตือนเพื่อความปลอดภัยและคําสั่งทั งหมด
สําหรับใชอางอิงในภายหลัง

อยาใชผลิตภัณฑน้ีกอนไดอานคูมือการใชงานน้ีอยาง
ละเอียดและเขาใจอยางครบถวนแลว เก็บรกัษา

เอกสารดังกลาวไวใชในภายหลัง และแนบไปกับผลิตภณัฑ
หากสงตอหรอืขาย

กรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยทาง
อุตสาหกรรมท่ีใชในประเทศท่ีเก่ียวเน่ืองดวยเชนกัน

วัตถุประสงคการใชงาน
แมเหล็กถาวรรวมปากกาจับช้ินงานใชสําหรบั: 

– หนีบวัสดุตางๆ สําหรับการตัดเฉือนดวยเครื่องม ือและ
สวานแทนเจาะท่ีใชมอืนําทาง

– กําหนดตําแหนงบนวัสดุแบนราบท่ีมีความหนา 4 มม. 
ขึ้นไป ท่ีสามารถเปนแมเหล็กได สะอาด ปราศจากสนิม 
ปราศจากเคลือบผวิ และปราศจากนํ้าแข็ง 

ในโรงปฏบัิติงานและแบบเคล่ือนท่ีไดในสถานท่ีกอสราง
โดยใชอุปกรณติดต้ังและอุปกรณประกอบท่ี FEIN พัฒนา
และแนะนํา ใหทํางานในบริเวณปลอดภัยจากสภาพ
อากาศ ใชเฉพาะบนฐานรากท่ีมั่นคงเทาน้ัน

การใชงานประเภทอื่นๆ ท้ังหมดจะถือวาไมเปน
ไปตามวัตถุประสงค

ผลิตภัณฑน้ีไมไดมีไวสําหรับใชงานในชีวิตประจําวัน
อยางตอเน่ือง 

ผูใชงานตองรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเสยีหายใดๆ 
ท่ีเกิดจากการใชงานท่ีไมตรงตามวัตถุประสงค

การใชงานท่ีไมเหมาะสมที่คาดการณได
เพื่อใหสามารถใชงานผลิตภัณฑไดอยางปลอดภยั และเพื่อ
ปองกันการใชงานในทางท่ีผิด หามทําสิง่ตอไปน ี้:

– การดัดแปลงเครือ่งโดยไมไดรับอนุญาต
– การเจาะรใูนผลิตภัณฑและแมเหล็กถาวร

– การใชงานท่ีไมเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่ง (แตไม
จํากัดเฉพาะ) สําหรับ:
— การใชอุปกรณติดต้ังท่ีไมไดรบัอนุมัติ
— การใชเปนแมเหล็กยก
— การใชเปนขั้นบันไดหรือท่ีจับเพื่อชวยปนข ึ้นไป
— การใชในเครื่องมือกล เชน เครื่องกัด

– การไมปฏิบัติตามคูมือการใชงาน

คําเตือนพิเศษเพื่อความปลอดภัย
รักษาสถานที่ทํางานใหสะอาดและมไีฟสองสวางดี 
สถานท่ีท่ีมดืหรือรกรุงรังนํามาซึ่งอุบัติเหตุ

แตงกายใหเหมาะสม อยาใสเสื้อผาหลวมหรือสวมเครื่อง
ประดับ เอาผม เสื้อผา และถุงมือออกหางจากชิ้นสวนที่กําลัง
หมุน เสือ้ผาหลวม เครือ่งประดับ และผมยาวอาจเขาไปติด
ในช้ินสวนท่ีกําลังหมุน

ยึดผลิตภัณฑใหแนนดวยสายรัดนิรภัยทีจ่ัดสงมาเสมอ 
กันผูยืนดูใหออกหางขณะใชผลิตภณัฑ

หนีบชิ้นงานดวยแรงหนีบที่เพียงพอเสมอ ช้ินงานท่ีไมได
ถูกยึดอยางแนนหนาอาจหลวมและทําใหไดรบับาดเจ็บ

อยาขับเคล่ือนเพลาหมนุของปากกาจบัชิ้นงานดวย
เครื่องมอืไฟฟา 

นําแมเหล็กออกหางจากผูที่มีเครื่องกระตุนไฟฟาหัวใจ 

ใชแมเหล็กที่อุณหภูมโิดยรอบระหวาง –15 °C และ +45 °C 
เทาน้ัน 

อยาตอกหมดุหรือขันสกรเูพ่ือติดปายชื่อและเครื่องหมายใดๆ 
เขากับผลิตภัณฑ การกระทําดังกลาวอาจทําใหแมเหล็ก
เสียหาย

อยาใชอุปกรณประกอบที่ FEIN ไมไดพัฒนามาโดยเฉพาะ
หรือไมไดอนุมัติ  

การขนสง
การขนสงทางอากาศ

สนามแมเหล็กจากแมเหล็กท่ีบรรจุไมถูกตองอาจสงผลตอ
อุปกรณเดินอากาศของเครื่องบิน ในกรณเีลวรายท ี่สุด
อาจนําไปสูอุบัติเหตุได

สําหรบัการขนสงทางอากาศ ใหจัดสงแมเหล็กเฉพาะใน
บรรจุภัณฑท่ีมีการปองกันแมเหล็กท่ีเพียงพอเทาน้ัน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ
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การเริ่มตนปฏิบัติงาน
กอนท่ีจะทํางานใดๆ กับผลิตภัณฑ ใหตรวจสอบ
ความแนนหนาของสกรูยดึ 

กันผูยืนดูใหออกหางขณะใชผลิตภัณฑ

คําแนะนําในการปฏิบติังาน
ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลตามกรณีการใชงาน 

ใชแมเหล็กเฉพาะบนพื้นผวิแมเหล็กท่ีมีผนังหนาอยางนอย 
4 มม. เทาน้ัน

ตรวจสอบใหพื้นผิวท่ีจะติดต้ังฐานแมเหล็กมีล ักษณะแบนราบ 
สะอาด ปราศจากสนิมและนํ้าแข็ง เอาเคลือบเงา ปูนอ ุด/
ฟลเลอร และวัสดุอ่ืนๆ ออกไป ปองกันไมใหมีช องวางอากาศ
ระหวางฐานแมเหล็กและพื้นผวิติดต้ัง ชองวางอากาศจะ
ลดแรงดึงดูดของแทนแมเหล็ก

อยาใชผลิตภัณฑน้ีบนพื้นผวิท่ีรอน > 80 °C เน่ืองจาก
จะทําใหแรงดึงดูดของแมเหล็กลดลงอยางถาวร

การเปดสวิทชแมเหล็ก
หนีบและตัดเฉือนช้ินงานเฉพาะเมื่อคันโยกอยูท ี่ตําแหนง 
ON เทาน้ัน

การแกไขปญหา

การซอมบํารุงและการบริการลูกคา
เปล่ียนสติกเกอรและคําเตือนบนผลิตภณัฑเมื่อเกาและ
สึกหรอ

หลังจากใชงานไปสองสามช่ัวโมง กามหนีบท่ีเคลื อนท่ีได
อาจหลวมคลอนมากขึ้น ในกรณีน้ีใหขันสกรท้ัูงสองท่ี
ดานลางของกามหนีบท่ีเคล่ือนท่ีไดใหแนน ในลักษณะให
กามหนีบสามารถเคล่ือนท่ีไดอยางงายดายดวยมือ แตไมเอียง

อยาถอดแมเหล็กถาวรออกเปนอันขาด 
เน่ืองจากอาจทําใหไดรับบาดเจ็บและ

ฟกช้ํา หรือเปนแผลถลอกได

สงผลิตภณัฑของทานใหชางซอมท่ีมีคุณสมบัต ิเหมาะสม
ทําการซอมแซม และใชเฉพาะชิ้นสวนอะไหลของแท
เทาน้ัน ในลักษณะน้ีจะทําใหมั่นใจวาผลิตภณัฑ ยังคงมี
ความปลอดภัยอยู

รายการอะไหลปจจุบันของผลิตภณัฑน้ีสามารถดูไดใน
อินเทอรเน็ตท่ี www.fein.com

หากตองการ ทานสามารถเปล่ียนชิน้สวน ดังตอไปนี้
เองได: 

– กามหนีบ

การรับประกันและความรับผิดชอบ
การรบัประกันสําหรับผลิตภัณฑใหมีผลบังคับตามกฎระเบียบ
ทางกฎหมายในประเทศท่ีจําหนายผลิตภณัฑ นอกจากน ี้
บรษิัท FEIN ยงัใหการรับประกันตามคําประกาศรับประกัน
ของบรษิัทผูผลิต FEIN อีกดวย

ในการจัดสงผลิตภัณฑของทานอาจมีเพียงบางสวนของ
อุปกรณประกอบท่ีบรรยายหรือแสดงในคูมือการใช งานน้ี

การรักษาสภาพแวดลอมและการกําจัดขยะ
ตองคัดแยกหีบหอ ผลิตภัณฑและอุปกรณประกอบที 
เสื่อมสภาพ เพื่อสงเขาสูกระบวนการนํากลับมาใชใหม
โดยไมทําลายสภาพแวดลอม

อุปกรณประกอบ
– เพลทเช่ือม

การทํางานผิดปกติ ความหมาย การปฏิบัติการแกไข

กามหนีบท่ีเคล่ือนท่ีได
ไมสามารถเคลื่อนท่ี

ไมสามารถหนีบช้ินงานได ตรวจสอบการจัดต้ังของสกรท่ีูดานลางของกามหนีบ 
ในกรณน้ีีใหลดแรงบิดการขันของสกรูท้ังสอง

หลอล่ืนพื้นผิวเล่ือนท้ังสองของปากกาจับช้ินงาน
เปนประจํา

แรงดึงดูดของแมเหล็ก
ลดลงอยางมาก

แมเหล็กมีขอบกพรอง โปรดติดตอตัวแทนฝายบริการลูกคา FEIN



109ja
ja取扱説明書原本の翻訳。

本説明書で使用中のマーク、略号および用語

マーク、記号 説明

取扱説明書や安全上の一般注意事項などの付属文書を必ずお読みください。

ここに記載された文章または図に従ってください。

手の負傷に関する警告！

ペースメーカーの付近でマグネットを使用しないでください。マグネットに
よって磁界が発生し、ペースメーカーの機能に影響を与える恐れがありま
す。

磁界に関する警告！磁気データ媒体や磁気に敏感な機器にマグネットを近づ
けないでください。磁石の作用が修正不能なデータ損失につながる恐れがあ
ります。

物体の落下に関する警告！

この表示は死傷事故の原因となりかねない危険な状況であることを示してい
ます。

用途に応じて磁石保持力が充分

磁石保持力が不充分

(**) 数字または文字を含みます。

記号 単位 説明

kg EPTA-Procedure 01 に応じた永久磁石の重量 （万力込み）

kg EPTA-Procedure 01 に応じた永久磁石の重量 （万力なし）

kg EPTA-Procedure 01 に応じた溶接板の重量 （万力込み）
( オプション )

mm 万力の最大固定幅

Ta °C 許容周囲温度

S max
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安全のために
安全上の注意と指示をすべてお読みくださ
い。安全上の注意と指示に従わなかった場

合、重傷事故につながる恐れがあります。
後からでも安全上の注意および説明を読めるよう、こ
れらを大切に保管してください。

この取扱説明書をよく読み、理解してから、本製
品をご使用ください。この取扱説明書を大切に保

管し、後日この製品を他者に譲渡または売却する際に
は一緒にお渡しください。

国内で適用されている一連の労働安全衛生規則にも留
意してください。

正しい使用方法
万力付き永久磁石 :

– 様々な材質の工作物の固定、手持ちツールおよびド
リルスタンドによる加工

– 清潔な、錆のない、コーティングされていない、凍
結していない、平らな、厚さ 4 ㎜以上の磁性材質の
工作物の位置決め

必ず FEIN が開発し、承認するアダプターおよびアクセ
サリーを併用して、雨風から保護された作業場および
工事現場でご使用ください。必ず安定した土台の上で
ご使用ください。

これらにあてはまらない使用方法は、不適切な使用と
みなされます。

この製品は、毎日の継続的な使用には適していません。

適切な使用方法で使用しなかった場合に生じた損害に
ついてはユーザーのみが責任を負うものとさせていた
だきます。

予測可能な誤使用
この製品を安全に使用し、誤使用を回避するため、以
下は禁じられています。

– 勝手に改造すること
– 本製品および永久磁石に穴をあけること
– 目的に沿わない使用方法 （特に次のような場合を

さしますが、これだけに限りません）:
— 承認されていないアダプターの使用、
— リフティングマグネットとしての使用、
— 昇降補助のための踏み台またはグリップとしての
使用、
— フライス加工機等のツールマシン内での使用

– 使用上の注意に従わない行動

特殊な安全注意事項
作業場はきれいな状態を保ち、照明がよくあたるよう
にしておいてください。 整理整頓の行き届いていない、
および暗い作業場で作業を行なうと、事故発生の原因
となることがあります。

きちんとした服装で作業してください。だぶだぶの衣
服や装身具は着用しないでください。髪、衣服、手袋
を本機の可動部に近づけないでください。 だぶだぶの
衣服、装身具、長い髪が可動部に巻き込まれる恐れが
あります。

この製品は、必ず同梱の固定ベルトで固定してくださ
い。 この製品の使用中は、他の人物を近づけないよう
にしてください。

常に充分なクランプ力を適用させながら工作物を固定
してください。 工作物が確実に固定されていないと、
これが外れたり、負傷事故につながったりすることが
あります。

万力のスピンドルを電動工具で駆動しないでください。 

ペースメーカーを使用している人物にマグネットを近
づけないでください。 

マグネットは周囲環境が –15°C ～ +45°C の場所でのみ
使用してください。 

この製品上に標識やマークをネジまたはピンで固定す
ることは禁じられています。 これを行なうとマグネッ
トの破損につながることがあります。

FEIN が特別に開発した、または承認したアクセサリー
以外は使用しないでください。 

運搬
空輸

マグネットが正しく梱包されていないと、ここから発
生する磁界が航空機のナビゲーション装置の機能に影
響を与えることがあります。最悪の場合、事故の発生
につながることがあります。

充分に磁気を遮ることのできる梱包材を使用して、マ
グネットを発送してください。

これに適用される規制に従ってください。

使用開始
この製品上で何らかの作業を行なう際には、固定ネジ
がしっかりと座っていることを必ず事前に確認してく
ださい。

この製品の使用中は、他の人物を近づけないようにし
てください。

取り扱いにあたっての注意
それぞれの用途に適した個人用防護具を着用してくだ
さい。

4 mm 以上の壁厚を持つ磁気土台の上でのみマグネット
を使用してください。

マグネット脚の設置面が平らできれいな状態にあり、
錆や凍結がないようにしてください。塗料やしっくい、
その他の材料を除去してください。マグネット脚と設
置面の間に隙間が生じないようにしてください。ここ
に隙間が生じていると、磁石保持力が低下します。
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この製品は 80°C 以上の高熱表面で使用しないでくださ
い。これを行なうと磁石保持力が持続的に低下するこ
とがあります。

マグネットのスイッチを入れる
必ずレバーの位置が ON に設定された状態で、工作物
の固定および加工を行なってください。

トラブルシューティング .

メンテナンスおよび顧客サービス
製品に貼られているシールや警告表示が古くなったり
磨耗したりした場合は、これらを新品のものと取り換
えてください。

本製品を数時間使用すると、可動クランプジョー内の
隙間が大きくなります。このような場合、クランプジ
ョーが手で軽く動かせて、かつ転倒しない程度になる
まで、可動クランプジョーの下側にある両方のネジを
締め直してください。

負傷やはさみ事故につながる恐れがありま
すので、永久磁石は絶対に取り外さないで

ください。

製品の修理は、相応の資格を持った専門スタッフにご
依頼ください。この際、純正パーツだけを使用して修
理させてください。これによって、製品の安全性が維
持されます。

本製品の最新の交換パーツリストはインターネット 
www.fein.com に記載されています。

以下の部品は、必要に応じてお客様ご自身で交換して
いただけます :

– クランプジョー

保証
製品保証に関しては、本製品が販売される国で定めら
れた法的規定が適用されます。 さらに FEIN 社の保証内
容に従い、保証が適用されます。

本取扱説明書に記載されていても、一部のアクセサリ
ーはお客様の製品の納品範囲に含まれていないことが
あります。

環境保護、処分
梱包資材、使用済みの製品およびアクセサリーは、環
境にやさしい資源リサイクルのために分別してくださ
い。

アクセサリー
– 溶接板

故障 意味 措置

可動クランプジョーが動
かない。

工作物を固定できません。 クランプジョーの下側にあるネジの座りを確認
してください。この場合、両方のネジの締付け
トルクを低くしてください。

万力の両方の滑り面の潤滑を定期的に行なって
ください。

磁力が大幅に弱くなっ
た。

マグネットが故障しています。 FEIN 顧客サービスまでご連絡ください。
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hiमूल संचालन िनदेर्शों का अनुवाद
ूयुक्त िचन्ह , संके्षपण और शब्दावली .
िचन्ह , संकेत ःपष्टीकरण

ध्यान रहे, साथ के कागजात, िनदेर्श और सामन्य सूचनांए अवँय पढ़ें.

साथ के लेख़ और फ़ोटो में िलख़े िनदेर्श का पालन करे!

हाथ को चोट लगने की चेतावनी!

चुंबक का इःतेमाल कािडर्यक पेसमेकर के िनकट नहीं करें। चुंबक एक 
चुंबकीय के्षऽ उत्पन्न करता है, जो कािडर्यक पेसमेकर की कायर्िविध को 
ूभािवत कर सकता है।
चुंबकीय के्षऽ की चेतावनी! चुंबक को चुंबकीय 
डेटा ःटोरेज उपकरणों और चुंबक के ूित संवेदनशील उपकरणों से दर रखें। ू
चुंबक के ूभाव से आप डेटा गंवा सकते हैं, िजसे 
पुनः ूाप्त कर पाना असंभव होगा।
नीचे िगरती वःतुओ ंकी चेतावनी!

इस संकेत का अथर् है िक सम्भव खतरनाक िःथित पैदा हो सकती है िजससे 
खतरनाक चोट लग सकती है या मॄत्यु भी हो सकती है.
चुंबक की होल्ड करने की शिक्त अनुूयोग के िलए परय्ाप्त है

मेगनेट चुम्बक शिक्त , अपयार्प्त

(**) अंक और अक्षर युक्त हो सकते हैं

 

संकेत इकाई ःपष्टीकरण
kg EPTA-Procedure 01 के अनुसार वाइस के साथ ःथायी चुंबक 

का वजन

kg EPTA-Procedure 01 के अनुसार वाइस के िबना ःथायी चुंबक 
का वजन

kg EPTA-Procedure 01 के अनुसार वेिल्डंग प्लेट के साथ ःथायी 
चुंबक का वजन (वैकिल्पक )

mm वाइस की अिधकतम रेंज

Ta °C आस पास का ःवीकृत तापमान

S max
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आपकी सुरक्षा के िलए.
सभी सुरक्षा जानकारी और िनदेर्शों को 
पढ़ें। सुरक्षा जानकारी और िदशा-िनदेर्शों 

का पालन करने में होने वाली िवफलता गंभीर चोट का 
कारण बन सकती है।
संपूणर् सुरक्षा और िदशा-िनदेर्शों को भिवंय के 
िलए सुरिक्षत रखें।

जब तक आप इस संचालन िनदेर्िशका को पूरा पढ़ 
नहीं लेते और अच्छी तरह समझ नहीं लेते, तब 
तक इस उत्पाद का इःतेमाल नहीं करें। उपरोक्त 

दःतावेज को बाद में उपयोग के िलए संभाल कर रखें 
और उत्पाद को हःतांतिरत करते समय या बेचते समय 
इसे साथ में दें।
संबंिधत राष्टर्ीय औद्योिगक सुरक्षा िनयमों पर भी 
ध्यान दें.
अिभूेत उपयोग।
वाइस के साथ ःथायी चुंबक का उपयोग:
– हैंडहेल्ड टल्स और बेंच िसल के साथ काम करने के ू
िलए िविभन्न वकर् पीस को कसने के िलए, और

– 4 mm से अिधक की मोटाई वाले चुंबकनशील, साफ, 
जंग-मुक्त , कोिटंग-मुक्त , बफर् -मुक्त और सपाट 
वकर् पीस पर रखने के िलए,

FEIN द्वारा िनिमर्त और अनुमत अटैचमेंट और सहायक 
उपकरणों के साथ वकर् शॉप में और गितशील रूप से साइट 
पर, मौसम से सुरिक्षत पिरवेश में िकया जा सकता है। 
केवल एक िःथर आधार सतह पर इःतेमाल करें।
अन्य सभी ूकार के उपयोगों को िनधार्िरत उपयोग 
नहीं माना जाएगा।
यह उत्पाद लगातार दैिनक उपयोग के िलए नहीं बनाया 
गया है।
िनधार्िरत उपयोग से हटकर इःतेमाल करने की वजह 
से उत्पन्न होने वाली क्षितयों के िलए केवल 
उपयोगकतार् िजम्मेदार होगा।
पूवार्नुमेय गलत अनुूयोग
उत्पाद का सुरिक्षत संचालन सुिनिश्चत करने के िलए 
और गलत अनुूयोग की संभावना समाप्त करने के 
िलए, िनम्निलिखत कायर् करने की मनाही है:
– पावर टल में िबना अनुमित के बदलावू
– उत्पाद और ःथायी चुंबक में िसिलंग करना
– अनुिचत इःतेमाल , खासकर (लेिकन केवल इन तक 
सीिमत नहीं):
Ñ गैर-अनुमत अटैचमेंट का इःतेमाल ,
Ñ िलिझटंग मैग्नेट के रूप में इःतेमाल ,
Ñ चढ़ने में सहायता के िलए सीढ़ी या हैंडल
के रूप में इःतेमाल ,
Ñ िमिलंग मशीन, आिद टिलंग मशीनों में इःतेमालू

– संचालन िनदेर्शों का उल्लंघन।
िवशेष सुरक्षा सूचनांए.
काम करने की जगह को साफ-सुथरा और पयार्प्त 
रोशनीदार रखें। काम करने की जगह अव्यविःथत और 
अंधेरी होने से दघर्टना हो सकती है।ु
उिचत रूप से कपड़े पहन कर काम करें. ढीले कपड़े या 
आभूषण नहीं पहनें. अपने बाल, कपड़ों और दःतानों को 
टल के िहलते हए भाग से दर रखेंू ु ू . ढीले कपड़े, आभूषण 
या लंबे बाल टल के चलते भागों में फस सकते हैंू .

उत्पाद को हमेशा साथ में िमले लैिशंग ःशैप से 
सुरिक्षत कसें। उत्पाद का इःतेमाल करते समय अन्य 
व्यिक्तयों को दर रखें।ू
वकर् पीस को हमेशा पयार्प्त क्लैंिपंग बल के साथ 
कसें। अच्छी तरह नहीं कसा गया वकर् पीस ढीला पड़ 
सकता है और चोट का कारण बन सकता है।
वाइस के िःपंडल को इलेिक्शक टल्स के द्वारा ू
नहीं चलाया जाना चािहए। 
चुंबक को कािडर्यक पेसमेकर का इःतेमाल करने वाले 
व्यिक्तयों से दर रखें।ू  
चुंबक का इःतेमाल केवल –15 °C से +45 °C तक के 
पिरवेशी तापमान में ही करें। 
उत्पाद पर लेबल और लोगो ःबू करना या लगाना मना 
है। ऐसा करने से चुंबक क्षितमःत हो सकता है।
कृपया ऐसे िकसी भी सहायक उपकरण का ूयोग नहीं 
करें िजसे ःवयं FEIN द्वारा िवकिसत या जारी नहीं िकया 
गया है। 
पिरवहन।
हवाई शांसपोटर्
अनुिचत तरीके से पैक िकए गए चुंबकों के चुंबकीय 
के्षऽ िवमानों के नेिवगेशन उपकरणों को ू भािवत  कर 
सकते हैं। यहां तक िक ये दघर्टना का कारण भी बन ु
सकते हैं।
चुंबकों का पिरवहन केवल पयार्प्त चुंबकीय शीिल्डंग 
वाली पैकेिजंग में ही करें।
संबंिधत िनयमों का पालन करें।
ूथम शुरुआत।
उत्पाद के साथ कोई भी काम करने से पहले सुिनिश्चत 
करें िक क्लैंिपंग ःबू अच्छी तरह कसे हए हैं।ु
उत्पाद का इःतेमाल करते समय अन्य व्यिक्तयों को 
दर रखें।ू
मशीन चलाने के िनदेर्श .
अपने अनुूयोग के अनुसार व्यिक्तगत सुरक्षा 
उपकरणों का इःतेमाल करें।
चुंबक का इःतेमाल केवल कम से कम 4 mm की मोटाई 
वाली चुंबकीय सतह पर करें।
ध्यान रहे िक मेगनेिटक पैर रख़ने की जगह समतल, 
साफ़ और िबना जंग और बफर्  के हो. वािनर्श या लेप 
की परतें या अन्य वःतुएं हटा दें. मेगनेिटक पैर और 
सेट-अप करने की सतह के बीच में हवा नहीं होनी चािहए. 
बीच में हवा होने से मेगनेट की चुम्बकीय शिक्त कम 
हो जाती है.
इस उत्पाद का इःतेमाल 80 °C से अिधक गमर् सतहों 
पर नहीं करें, क्योंिक इसकी वजह से चुंबक की होल्ड 
करने की शिक्त लगातार घटती जाती है।
चुंबक को चालू करना।
वकर् पीस को केवल तब कसें और काम करना चालू करें, 
जब लीवर पोज़ीशन ON पर हो।
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िवघ्न िनवारण.

िरपेयर और सिवर्स .
पुराने होने और िघसने के साथ-साथ उत्पाद पर लगे 
लेबल और चेताविनयों को बदलते रहें।
कुछ घंटों के संचालन के बाद गितशील क्लैंिपंग जॉ का 
िक्लयरेंस बढ़ सकता है। इस िःथित में, गितशील 
क्लैंिपंग जॉ के नीचे की तरफ दोनों ःबू को कसें, तािक 
क्लैंिपंग जॉ हाथों से आसानी से इधर-उधर तो िकया जा 
सके लेिकन झुके नहीं।

कभी भी ःथायी चुंबक को बाहर नहीं 
िनकालें, क्योंिक ऐसा करने से चोट लग 

सकती है और खरोंच आ सकती है।
अपने उत्पाद की मरम्मत केवल अहर्ता -ूाप्त 
िवशेषज्ञों और केवल ऑिरिजनल िरप्लेसमेंट पाट्सर्  के 
साथ करवाएं। इस तरह यह सुिनिश्चत िकया जाता है 
िक उत्पाद की सुरक्षा बरकरार रहे।
इस ूोडक्ट के नवीनतम िरप्लेसमेंट पाट्सर् की 
सूची आप इंटरनेट पर www.fein.com पर जाकर ू ाप्त 
कर सकते हैं।
आवँयकता अनुसार नीचे िलखे पाट्सर् बदले जा सकते 
हैं:
– क्लैंिपंग जॉ

गारंटी और िजम्मेवारी .
िजस देश में मशीन बेची जाती है उस देश के कानूनी 
िनयमों अनुसार गारंटी मान्य होगी. इसके अलावा FEIN 
द्वारा FEIN उत्पादक गारंटी भी दी जाती है.
इस संचालन िनदेर्िशका में विणर्त या िचिऽत सहायक 
उपकरणों में से कुछ को ही आपके उत्पाद के िडलीवरी 
ःकोप में शािमल िकया जा सकता है।
पयार्वरण सुरक्षा , पुन:उपयोग.
पैकेिजंग, खराब टल्स और उनके पाटर्स को पयार्वरण ू
की रक्षा के िलए रीसाइिक्लंग िकया जाना चािहए.
सहायक उपकरण।
– वेिल्डंग प्लेट

खराबी इसका अथर् है उपाय 
गितशील क्लैंिपंग जॉ 
िहल-डल नहीं रहा है।ु

वकर् पीस को कस पाना संभव नहीं 
है।

क्लैंिपंग जॉ के नीचे की तरफ ःबू के कसाव 
की जाँच करें। इस िःथित में दोनों ःबू का 
टाइटिनंग टॉकर्  घटाएं
क्लैंिपंग जॉ की दोनों ःलाइिडंग सतहों की 
िनयिमत रूप से मीिसंग करें।

चुंबक की होल्ड करने की 
शिक्त बहत अिधक घट ु
गई है।

चुंबक में खराबी है। FEIN की माहक सेवा से संपकर्  करें।
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إزالة الخلل.
الإجراء المعنى الخلل

افحص تركيز اللولب بالجهة السفلية بعنصر 
الشد. خفّض في هذه الحالة عزم دوران الزنق 

باللولبين.

لا يمكن شد قطعة الشغل. لا يسمح عنصر الشد المتحرك بتحريكه.

شحّم سطحي الازلاق بالملزمة بشكل منتظم.

.FEIN راجع مركز خدمة زبائن شركة إن المغناطيس تالف. إن قوة التثبيت المغناطيسية مخفضة بشكل شديد.

الصيانة والخدمة.
جدّد اللاصقات وملاحظات التحذير الموجودة على المنتَج إن أمست قديمة 

وتالفة.

قد يزيد لعب عنصر الشد المتحرك بعد عدة ساعات تشغيل. ينبغي أن يتم 
شدّ اللولبين بالجهة السفلية بعنصر الشد المتحرك بهذه الحالة، بحيث يسمح 

عنصر الشد بتحريكه يدويا بسهولة ولكنه لا يقلب.

لا تنزع المغناطيسات الدائمة في أي حال من الأحوال، إذ أنها 
قد تؤدي إلى حدوث الإصابات والكدمات.

اسمح بتصليح المنتج فقط من قبل العمال المتخصصين والمؤهلين وفقط 
باستعمال قطع الغيار الاصلية. يؤمن ذلك المحافظة على أمان المنتج.

 يعثر على قائمة قطع الغيار الراهنة بشبكة الانترنت على موقع
.www.fein.com

يمكنك أن تستبدل القطع التالية بنفسك عند الضرورة:
- عناصر الشد	

الكفالة والضمان.
إن الكفالة بالنسبة لهذا المنتج سارية المفعول حسب الأحكام القانونية في بلد 

التوزيع. إضافة عن ذلك، فإن شركة فاين تمنح الضمان حسب تصريح ضمان 
المنتجِ فاين.

قد يحوي إطار توريد هذا المنتج على جزء فقط من التوابع الموصوفة أو 
المرسومة في تعليمات التشغيل هذه.

حماية البيئة، التخلص من العدة.
ينبغي التخلص من التغليف والمنتجات المستهلكة والتوابع بطريقة منصفة 

بالبيئة عن طريق التدوير.

التوابع.
- صفيحة اللحام 	
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من أجل سلامتك.
اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن التقصير عند 

تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلی حدوث 
الإصابات الشديدة.

احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

لا تستخدم هذا المنتج قبل أن تكون قد قرأت تعليمات التشغيل 
بإمعان وفهمتها بشكل كامل. احتفظ بجميع الأوراق لاستخدامها 

مستقبلًا وسلمها مع المنتج في حال تسليمه أو بيعه لشخص آخر.

تراعى أيضا أحكام أمان العمل الوطنية المعنية.

الاستخدام المخصص.
مغناطيس دائم من أجل:

- �شدّ مواد الشغل المختلفة لمعالجتها بواسطة العدد التي توجه يدوياً وآلات 	
الثقب العمودية

- �التركيز على مواد الشغل النظيفة والمستوية والقابلة للمغنطة، والخالية من 	
الصدأ والطلاء والجليد والتي يبلغ ثخنها على الأقل 4 مم.

مع الملحقات والتوابع المطورة والمرخصة من قبل شركة FEIN في ورشات 
العمل ومواقع البناء المتجولة في محيط تم وقايته من عوامل الطقس. التشغيل 

فقط على أرضية ثابتة.

تُعتبر جميع أنواع الاستعمال الأخرى على أنها غير مطابقة للاستعمال 
المخصص.

لم يخصص هذا المنتج للاستخدام اليومي المستمر.

يتكفل الُمستخدم دون غيره بالأضرار الناجمة عن الاستعمال الغير مخصص.

الاستعمال الخاطئ الذي يمكن التنبؤ به
لكي يتم استخدام المنتج بشكل آمن ولتجنت الاستعمالات الخاطئة يُمنع 

ما يلي:

- إجراء التعديلات شخصياً	
- ثقب المنتج والمغناطيس الدائم	
- الاستخدام لأغراض غير مخصص لها ولا سيما )ولكن ليس نهائياً(:	

 – استخدام الملحقات الغير مرخصة،
 – الاستخدام بمثابة مغناطيس رفع،

 – الاستخدام للدوس عليه أو كمقبض من أجلالتسهيل للصعود،
– الاستخدام في آلات العدد كآلات التفريز على سبيل المثال

- عدم التقيّد بتعليمات التشغيل.	

ملاحظات أمان خاصة.
حافظ على نظافة وحسن إضاءة مجال العمل. الفوضی وأماكن العمل الغير 

مضاءة قد تؤدي إلی حدوث الحوادث.

ارتد الثياب الملائمة. لا ترتد الثياب الفضفاضة أو الحلي. حافظ على إبعاد 
الشعر والثياب والقفازات عن الأجزاء المتحركة. قد تتشابك الثياب 

الفضفاضة والحلي أو الشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.

أمن المنتج دائمًا بواسطة حزام التثبيت المرفق. حافظ على إبعاد الأشخاص 
الآخرين أثناء استخدام المنتج.

شدّ قطع الشغل دائمًا بقوة زنق كافية. إن قطعة الشغل التي لم يتم تثبيتها 
بشكل آمن قد تفلت، فتؤدي إلى حدوث الإصابات.

لا يجوز إدارة محور دوران الملزمة بواسطة عدد كهربائية.

حافظ على إبعاد المغناطيس عن الأشخاص ذوي الناظمات القلبية الصنعية.

استخدم المغناطيس حصراً بدرجة حرارة محيطية تبلغ بين 15- درجة مئوية 
و45+ درجة مئوية.

ممنوع تركيب اللافتات والإشارات على المنتج من خلال البرشمة أو بواسطة 
اللوالب. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف المغناطيس.

لا تستخدم التوابع التي لم يتم تطويرها أو ترخيصها من قبل FEIN بشكل 
خاص.

النقل.
الشحن الجوي

إن الحقول المغناطيسية الناتجة عن المغناطيسات المغلفة بشكل غير سليم قد 
تؤثر سلبياً على أجهزة الملاحة الجوية بالطائرات. قد يؤدي ذلك في أسوأ 

الحالات إلى حدوث الحوادث.

أرسل المغناطيسات فقط ضمن تغليف يحجب المغنطة بشكل كاف.

تقيّد بالأحكام الموافقة.

التشغيل.
افحص إحكام ثبات لوالب الزنق قبل إجراء مجمل الأعمال بالمنتج.

حافظ على إبعاد الأشخاص الآخرين أثناء استخدام المنتج.

إرشادات التشغيل.
استخدم عتاد الوقاية الشخصي حسب حالة الاستخدام الخاصة.

استخدم المغناطيس حصراً على أرضيات مغناطيسية بثخن جداري يبلغ على 
الأقل 4 مم.

احرص على أن يكون سطح ركن القدم المغناطيسية مستو ونظيف وخال من 
الصدأ والجليد. أزل طبقات طلاء اللاكيه والمعجون وغيرها من المواد. تجنب 

شقوق الهواء بين القدم المغناطيسية وسطح الركن. يقلل شق الهواء من قوة 
الثبيت المغناطيسية.

لا تستخدم هذا المنتج على السطوح الساخنة، أي ما يزيد عن 80 درجة 
مئوية، إذ أن ذلك سيؤدي إلى تخفيض دائم لقوة التثبيت المغناطيسية.

تشغيل المغناطيس.
.ON شدّ وعالج قطع الشغل فقط، عندما تكون الذراع على مركز
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ترجمة تعليمات التشغيل الأصلية.

الرموز والاختصارات والمصطلحات المستخدمة.
الشرح الرمز، الإشارة

ينبغي قراءة الوثائق، كتعليمات التشغيل وملاحظات الأمان العامة بشكل ضروري.

اتبع تعليمات النص أو الصورة المجاورة!

التحذير من الإصابات باليد!

لا تستخدم المغناطيس على مقربة من الناظمات القلبية الصنعية. يشكل المغناطيس حقل قد يؤثر سلبياً على وظيفة 
الناظمات القلبية الصنعية.

تحذير من الحقل المغناطيسي! حافظ على إبعاد المغناطيس عن وسائط حفظ البيانات المغناطيسية وعن الأجهزة الحساسة 
للمغناطيسات. قد يؤدي تأثير المغناطيس إلى فقدان البيانات بشكل غير قابل للاسترجاع.

التحذير من الأغراض المتساقطة!

تشير هذه الملاحظة إلى حالة ربما تكون خطيرة وقد تؤدي إلى إصابات خطيرة أو إلى الموت.

إن قوة التثبيت المغناطيسية كافية اعتمادا على حالة الاستخدام

قوة المغناطيس غير كافية

قد يتضمن الأرقام أو الأحرف (**)

الشرح الوحدة الإشارة

EPTA-Procedure 01 وزن المغناطيس الدائم مع الملزمة حسب kg

      

EPTA-Procedure 01 وزن المغناطيس الدائم بلا الملزمة حسب kg

      

وزن المغناطيس الدائم مع صفيحة اللحام حسب EPTA-Procedure 01 )اختياري( kg

      
عرض الشد الأقصى للملزمة mm

S max

درجة الحرارة المحيطية المسموحة °C Ta



C. & E. Fein GmbH
Hans-Fein-Straße 81
73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Germany

www.fein.com
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