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1.1 Allgemeine Informationen

Bitte stellen Sie sicher, dass der Benutzer dieses
Werkzeugs die vorliegende Betriebsanleitung
vor der ersten Inbetriebnahme griindlich
durchgelesen und verstanden hat.

Diese Betriebsanleitung enthédlt wichtige
Hinweise, die zum sicheren und storungs-
freien Betrieb Ihrer HAZET Wé&rmebildkamera
erforderlich sind.

Zum bestimmungsgemaBen Gebrauch der
Warmebildkamera gehort die vollstandige
Beachtung aller Sicherheitshinweise und
Informationen in dieser Betriebsanleitung.
Bewahren Sie deshalb diese Betriebsanleitung
immer bei Ihrer HAZET Warmebildkamera auf.
Diese Warmebildkamera wurde fir bestimmte
Anwendungen entwickelt. HAZET weist aus-
driicklich darauf hin, dass dieses Werkzeug
nicht verandert und/oder in einer Weise einge-
setzt werden darf, die nicht seinem vorgese-
henen Verwendungszweck entspricht.

Fir Verletzungen und Schaden, die aus
unsachgemaBer und zweckentfremdeter
Anwendung bzw. Zuwiderhandlung gegen die
Sicherheitsvorschriften resultieren, tibernimmt
HAZET keine Haftung oder Gewahrleistung.
Darliber hinaus sind die flir den Einsatzbereich
der Warmebildkamera geltenden Unfallver-
hitungsvorschriften und allgemeinen Sicher-
heitsbestimmungen einzuhalten.

Rechtlicher Hinweis

Die Produkte der thermischen Serie kénnen
in verschiedenen Landern oder Regionen
Exportkontrollen unterliegen, einschlieBlich,
aber nicht beschrankt auf die Vereinigten
Staaten, die Europdische Union, das
Vereinigte Konigreich und/oder andere
Mitgliedslander des Wassenaar-Abkommens.
Bitte wenden Sie sich an lhren professionellen
Rechts- oder Compliance-Experten oder an
die oOrtlichen Regierungsbehdrden, wenn Sie
beabsichtigen, die Produkte der thermischen
Serie in verschiedene Lander zu transferieren,
zu exportieren oder zu reexportieren, um
die erforderlichen Ausfuhrgenehmigungen zu
erhalten.

1.2 Symbolerklarung

ACHTUNG: Schenken Sie diesen Symbolen
hdéchste Aufmerksamkeit!

BETRIEBSANLEITUNG LESEN!

Der Betreiber ist verpflich-
tet die Betriebsanleitung zu
beachten und alle Anwender
des Werkzeugs gemél der
Betriebsanleitung zu unter-

weisen.
HINWEIS!
Dieses Symbol kennzeich-
-§> net Hinweise, die Ihnen die
Handhabung erleichtern.
WARNUNG!
Dieses Symbol kennzeichnet
wichtige Beschreibungen,
geféahrliche Bedingungen,
Sicherheitsgefahren bzw.
Sicherheitshinweise.
ACHTUNG!
Dieses Symbol kenn-
zeichnet Hinweise, deren
Nichtbeachtung Besché-
digungen, Fehlfunktionen
und/oder den Ausfall des
Gerétes zur Folge haben.
FACHLEUTE!

Werkzeug nur fiir die
Verwendung durch Fachleute
geeignet, Handhabung durch
Laien kann zu Verletzungen
oder Zerstérung des Werk-
zeugs oder des Werkstticks
fiihren.

JA
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2.1 Verantwortung
des Betreibers

e Die Warmebildkamera ist zum Zeitpunkt
seiner Entwicklung und Fertigung nach gel-
tenden, anerkannten Regeln der Technik
gebaut und gilt als betriebssicher. Es kdnnen
von der Warmebildkamera jedoch Gefahren
ausgehen, wenn es von nicht fachgerecht
ausgebildetem Personal, unsachgemaB
oder nicht bestimmungsgemas, verwendet
wird. Jede Person, die mit Arbeiten am
oder mit der Warmebildkamera beauftragt
ist, muss daher die Betriebsanleitung vor
Beginn der Arbeiten gelesen und verstan-
den haben.

* Betriebsanleitung stets in unmittelbarer
Néhe der Warmebildkamera aufbewahren.

e Veranderungen jeglicher Art sowie An- oder
Umbauten sind an der Wéarmebildkamera
untersagt.

* Angegebene Einstellwerte oder -bereiche
sind unbedingt einzuhalten.

2.2 BestimmungsgemaBe
Verwendung

e Die Warmebildkamera 1992N-1 dient aus-
schlieBlich zur optischen und thermogra-
fischen Darstellung von Objekten unter
Einhaltung der technischen Parameter. Die
Betriebssicherheit ist nur bei bestimmungs-
gemaBer Verwendung entsprechend der
Angaben in der Betriebsanleitung gewahr-
leistet. Neben den Arbeitssicherheits-
Hinweisen in dieser Betriebsanleitung sind
die flr den Einsatzbereich der Wé&rme-
bildkamera allgemein guiltigen Sicherheits-,
Unfallverhlitungs- und Umweltschutz-
Vorschriften zu beachten und einzu-
halten. Die Benutzung, und Wartung der
Warmebildkamera muss immer entspre-
chend den lokalen staatlichen Landes- oder
Bundesbestimmungen erfolgen.

e \Wéarmebildkamera nur in technisch ein-
wandfreiem und betriebssicherem Zustand
einsetzen.

¢ Diese Warmebildkamera darf nicht flr medi-
zinische Anwendungen benutzt werden.

¢ Die Warmebildkamera ist nicht wasserdicht.

@ Zu lhrer Sicherheit ) N

e Setzen Sie die Wéarmebildkamera nie bei
Temperaturen unter -10 °C oder Uiber +50 °C
ein, nur in diesem Temperaturbereich ist die
Funktion sichergestellt.

e Setzen Sie die Wérmebildkamera keinen
Schlagen oder St6Ben aus.

¢ Die einwandfreie Funktion der Wéarmebild-
kamera ist nur mit Original Ersatzteilen
gewahrleistet.

e Der unsachgemaBe Gebrauch der Warme-
bildkamera oder der Gebrauch nicht ent-
sprechend der Sicherheitshinweise kann zu
schweren Verletzungen flhren.

e Jede Uber die bestimmungsgemaBe Ver-
wendung hinausgehende und/oder anders-
artige Verwendung des Gerétes ist unter-
sagt und gilt als nicht bestimmungsgemas.

¢ Anspriche jeglicher Art gegen den Hersteller
und/oder seine Bevollméchtigten wegen
Schéden aus nicht bestimmungsgemaBer
Verwendung des Gerates sind ausgeschlos-
sen.

e Fir alle Schaden bei nicht bestimmungs-
gemaBer Verwendung haftet allein der
Betreiber.

e Die Verwendung des Produkts muss in
strikter Ubereinstimmung mit den 6rtlichen
Vorschriften zur elektrischen Sicherheit
erfolgen.

2.3 Gefahren die vom
Gerat ausgehen

Vor jeder Benutzung ist die HAZET
Waéarmebildkamera  auf  seine  volle
Funktionsfahigkeit zu prifen. Ist die

Funktionsfahigkeit nach dem Ergebnis die-
ser Prifung nicht gewahrleistet oder werden
Schadenfestgestellt, darfdie Warmebildkamera
nicht verwendet werden. Ist die volle

Funktionsfahigkeit nicht gegeben und die

Warmebildkamera wird dennoch verwendet,

besteht die Gefahr von erheblichen Korper-,

Gesundheits- und Sachschaden. Elektrische

Energien koénnen schwere Verletzungen ver-

ursachen. Zum Schutz gegen elektrischen

Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr sind fol-

gende grundsétzliche SicherheitsmaBnahmen

zu beachten:

e Anschlusskabel und Gehéuse durfen nicht
beschadigt sein. Werkzeuge, die fallen
gelassen wurden oder beschéadigt sind,
mussen vor Wiederinbetriebnahme von
Fachpersonal gepruft werden.

A\
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Keine Werkzeuge verwenden, bei denen der
Ein-/Aus-Schalter defekt ist. Werkzeuge, die
nicht mehr mit dem Ein-/Aus-Schalter ein
bzw. ausgeschaltet werden kénnen, sind
gefahrlich und missen repariert werden.
Verlegte Kabel dirfen keine heiBen oder
scharfen Teile berthren oder in einer ande-
ren Weise beschadigt werden. Kabel sind
so zu verlegen, dass sie fUr Personen keine
Stolpergefahr darstellen.

Die Warmebildkamera nicht Wasser oder
anderen FlUssigkeiten aussetzen. Dabei
kénnen geféhrliche Spannungsentladungen
entstehen.

Die Warmebildkamera nicht selbst
zerlegen/6ffnen. UnsachgemaBer
Zusammenbau kann zur Beeintrachtigung
der Funktionstiichtigkeit, zu Feuer, zu
einem elektrischen Schlag und/oder zu
Verletzungen flhren.

Alle Service- oder Reparaturarbeiten immer
durch Fachpersonal ausflihren lassen. Um
die Betriebssicherheit auf Dauer zu gewahr-
leisten, dirfen nur Originalersatzteile ver-
wendet werden.

Schutzvorrichtungen und/oder Gehauseteile
dirfen nicht entfernt werden.

Die Warmebildkamera nur an Orten ver-
wenden, die durch geltende Verordnungen
fur Arbeitsbereiche und elektrische Anlagen
bestimmt und vorgeschrieben werden.

Aus Sicherheitsgriinden sind Veranderungen
an der HAZET Warmebildkamera untersagt.
Die Vornahme von Veranderungen am Gerat
fihrt zum sofortigen HaftungsausschiuB.
Schutzvorrichtungen und/oder Gehduseteile
dirfen nicht entfernt werden.

Aus Sicherheitsgriinden sind Veranderungen
am Produkt untersagt. Die Vornahme von
Veranderungen am Gerat fUhrt zum sofor-
tigen HaftungsausschiuB.

Wenn Rauch, Geruch oder Gerdusche vom
Gerat ausgehen, schalten Sie das Gerat
sofort aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und
wenden Sie sich an den Kundendienst.

A Laserlicht Zusatzwarnung

e Die vom Gerat ausgehende Laserstrahlung
kann Augenverletzungen, Verbrennungen
der Haut oder entziindliche Stoffe verursa-
chen. Schitzen Sie die Augen vor direkter
Laserstrahlung. Vergewissern Sie sich vor
dem Aktivieren der Funktion Lichtergénzung,
dass sich keine Menschen oder brenn-
baren Stoffe vor der Laserlinse befinden.
Die Wellenlange betragt 650 nm, und die
Leistung liegt unter 1 mW. Der Laser erflillt
die Norm IEC60825-1:2014.

e Wartung des Lasers: Es ist nicht notwendig,
den Laser regelmaBig zu warten. Wenn
der Laser nicht funktioniert, muss die
Laserbaugruppe im Rahmen der Garantie im
Werk ausgetauscht werden.

CLASS 2 LASER PRODUCT
A=650nm,<1mW.

éé LASER
2

Stromversorgung

Die Eingangsspannung sollte der begrenz-

ten Stromquelle (5 VDC, 2 A) gemaB der

Norm IEC62368 entsprechen. Detaillierte

Informationen finden Sie in den technischen

Daten.

e \ergewissern Sie sich, dass der Stecker
richtig mit der Steckdose verbunden ist.

* SchlieBen Sie NICHT mehrere Gerate an
einen Netzadapter an, um Uberhitzung oder
Brandgefahr durch Uberlastung zu vermeiden.

e Verwenden Sie den von einem qualifizierten
Hersteller gelieferten Netzadapter. Detaillierte
Angaben zu den Stromanforderungen finden
Sie in der Produktspezifikation.

Akku
AVORSICHT: Es besteht Explosions-

gefahr, wenn der Akku durch einen fal-
schen Typ ersetzt wird. Ersetzen Sie sie
nur durch denselben oder einen gleich-
wertigen Typ. Entsorgen Sie defekte
Akkus gemaB den Anweisungen des
Herstellers.
e Ein unsachgemaBer Austausch des Akkus
gegen einen falschen Typ kann eine
Sicherung auBer Kraft setzen.

Immer persénliche Schutzausriistung tragen!
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e Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer oder
in einen heiBen Ofen, und zerdriicken oder
zerschneiden Sie ihn nicht mechanisch, da
dies zu einer Explosion flihren kann.

e lLassen Sie den Akku nicht in einer
Umgebung mit extrem hohen Temperaturen
liegen, da dies zu einer Explosion oder zum
Austreten von entflammbaren Flissigkeiten
oder Gasen flhren kann.

e Setzen Sie den Akku keinen extrem nied-
rigen Luftdruck aus, da dies zu einer
Explosion oder zum Austreten von ent-
flammbaren Flissigkeiten oder Gasen fiih-
ren kann.

Entsorgen Sie defekte Akkus gemaB den

Anweisungen des Herstellers.

e Der eingebaute Akku kann nicht demontiert
werden. Wenden Sie sich bei Bedarf zur
Reparatur an den Hersteller.

e Wenn Sie den Akku Uber einen léangeren
Zeitraum lagern, sollten Sie ihn jedes halbe
Jahr vollstandig aufladen, um die Qualitat
des Akkus zu gewahrleisten. Andernfalls
kann es zu Schaden kommen.

e |aden Sie mit dem mitgelieferten Ladegerat
KEINE anderen Akkutypen. Vergewissern Sie
sich, dass sich wahrend des Ladevorgangs
kein brennbares Material im Umkreis von 2
m um das Ladegerét befindet.

e Legen Sie den Akku NICHT in die Nahe von
Heiz- oder Feuerquellen. Vermeiden Sie
direktes Sonnenlicht.

e Bringen Sie die Batterie NICHT in die
Reichweite von Kindern.

e Wenn das Produkt ausgeschaltet- und voll
geladen ist, kénnen die Zeiteinstellungen 60
Tage lang gespeichert werden.

e Die Standard-Stromversorgung
Adapters betragt 5 V.

des

Wartung

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemaB
funktioniert, wenden Sie sich bitte an lhren
Héandler oder das nachstgelegene Service-
Center. Wir Ubernehmen keine Verantwortung
fir Probleme, die durch eine nicht autorisierte
Reparatur oder Wartung verursacht werden.

e Wischen Sie das Gerét vorsichtig mit einem

sauberen Tuch.

@ Zu lhrer Sicherheit ) N

e Wenn das Gerét in einer Weise verwendet
wird, die nicht vom Hersteller angegeben
ist, kann der vom Geréat gebotene Schutz
beeintrachtigt werden.

e |lhre Kamera fihrt in regelmaBigen
Abstanden eine Selbstkalibrierung durch,
um die Bildqualitdt und Messgenauigkeit
zu optimieren. Bei diesem Vorgang wird
das Bild kurz angehalten und Sie horen ein
"Klicken", wenn sich ein Verschluss vor dem
Detektor bewegt. Die Selbstkalibrierung
erfolgt haufiger bei der Inbetriebnahme oder
in sehr kalten oder heiBen Umgebungen.
Dies ist ein normaler Vorgang, um die opti-
male Leistung lhrer Kamera zu gewahrlei-
sten.

Betriebsbedingungen

e Stellen Sie sicher, dass die
Betriebsumgebung den Anforderungen des
Produkts entspricht. Die Betriebstemperatur
muss -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122
°F) betragen, und die Luftfeuchtigkeit darf
héchstens 95 % betragen.

e Dieses Gerdt kann nur in der Region unter
2000 Metern Uber dem Meeresspiegel
sicher verwendet werden.

e Stellen Sie das Gerat in einer trockenen und
gut bellfteten Umgebung auf.

e Setzen Sie das Gerét NICHT starker elek-
tromagnetischer Strahlung oder staubigen
Umgebungen aus.

e Richten Sie das Objektiv NICHT auf die
Sonne oder ein anderes helles Licht.

e Achten Sie bei der Verwendung von
Lasergeraten darauf, dass die Linse des
Gerats nicht dem Laserstrahl ausgesetzt ist,
da sie sonst durchbrennen kann.

e Richten Sie das Objektiv NICHT auf die
Sonne oder ein anderes helles Licht.

e Das Gerdt ist fir den Innen- und
AuBenbereich geeignet, darf jedoch nicht in
feuchten Umgebungen eingesetzt werden.

e Die Schutzart ist IP 54.

e Der Verschmutzungsgrad betragt 2.

Elektrowerkzeuge gehoren

nicht in Kinderhéande.
Unbeaufsichtigte Werkzeuge kon-

nen von nicht autorisierten Personen
benutzt werden und zu deren oder zur
Verletzung dritter Personen fiihren.

A\

r
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3.1 Lieferumfang und Technische Daten

Instukcia obslugi
Kamera termowizyjna

78 mm

Temperaturmessbereich: [-20 °C bis 550°C €

Speicherkapazitat: Integrierter 4 GB S
Flash-Speicher 3

Schutzklasse: IP54 -

Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C

Auflésung: 320x240Pixel

Bildwiederholfrequenz: |25 Hz

Diagonale: 2,4 Zoll LCD-Bildschirm o)

Sichtfeld (FOV): 50° x 50°

A Immer persénliche Schutzausriistung tragen!
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USB-Anschluss

/—@—( @ Aufbau und Funktion

3.2 Gerateelemente

Typ-C-Schnittstelle
/—
Aufladen und

Datentransfer

Laser
Bildschirm

Thermische

Linse
Visuelle -
ige* Zurlck
Linse Ladeanzeige
Ausldser Navigation

Ein / Aus /
OK / Meni

* Durchgehend rot: Aufladen.
Dauerhaft grin: Vollstédndig geladen

Stativanschluss
und Aussparung fur
die Handschlaufe

3.3 Funktion

d) Gedriickt halten:
Ein- und Ausschalten

Driicken: MenU anzeigen oder
Vorgang bestatigen

MenU verlassen oder zum
vorherigen Menu zurtickkehren.

“ Im Menimodus:
Driicken Sie K@l und IM, um

Parameter auszuwahlen.

Im Live-Ansichtsmodus: Driicken
Sie IM, um den Bildmodus zu
wechseln (wird nur von bestimmten
Modellen unterstltzt). Driicken Sie
KA, um zwischen den Paletten zu
wechseln.

A Immer persénliche Schutzausriistung tragen!

8 www] hazet.com e info@hazet.de



@ Aufbau und Funktion

(
e &
3.4 Vor Inbetriebnahme

Gerat aufladen

e SchlieBen Sie das USB-A-zu-USB-C-Kabel
an und verbinden Sie das Geréat Uber ein
Netzteil mit dem Stromnetz, um das Geréat
zu laden.

e Der Netzadapter (nicht im Lieferumfang
enthalten) sollte den folgenden Normen
entsprechen:

- Output Spannung/Strom: 5 VDC/2 A
- Minimum Ausgangsleistung: 10 W

e Uberprifen Sie den Ladestatus an der
Stromanzeige:

Durchgehend rot: normaler Ladevorgang
Blinkend rot: Ausnahme beim Laden
Durchgehend griin: vollstdndig geladen

HINWEIS:

-g Das Gerét ist mit einem eingebauten
Akku ausgestattet. Laden Sie das
Gerat bei der ersten Aufladung mehr
als 3 Stunden lang auf, bevor das
Gerat eingeschaltet wird. Wenn die
Kamera Uber einen ldngeren Zeit-
raum nicht benutzt wird und zu stark
entladen ist, wird empfohlen, sie vor
dem Einschalten mindestens 30
Minuten lang aufzuladen. Es wird
empfohlen, das im Lieferumfang
enthaltene USB-Kabel sowohl zum
Aufladen als auch zur Datenuber-
tragung zu verwenden.

3.5 Einschalten / Ausschalten

Gerat einschalten
Halten Sie flr mehr als sechs Sekunden
gedriickt, um das Geréat einzuschalten.

HINWEIS:

-g Es kann bis zu 30 Sekunden dauern,
bis das Gerat nach dem Einschalten
einsatzbereit ist.

Gerét ausschalten

Wenn das Gerét eingeschaltet ist, halten Sie
etwa sechs Sekunden lang gedriickt, um das
Gerat auszuschalten.

F—aB—

Automatische Abschaltung einstellen
Driicken Siein der Live-Ansicht auf A,
und gehen Sie zu Weitere Einstellungen >
Automatische Abschaltung, um die automa-
tische Abschaltzeit fir das Gerat nach Bedarf
einzustellen.

Schlafautomatik einstellen

Driicken Sie in der Live-Ansicht auf ,
und gehen Sie zu Weitere Einstellungen >
Autom. Schlaf, um die Wartezeit vor dem auto-
matischen Ruhezustand einzustellen. Wenn
langer als die eingestellte Wartezeit keine
Taste auf dem Gerét gedriickt wird, wechselt
das Gerat automatisch in den Schlafmodus.
Driicken Sie eine Taste, um das Geréat aufzu-
wecken.

3.6 Live-Ansicht

Mindesttem-
peraturanzeige

Statussymbole

Zeit

Echtzeit-
temperatur

Zentraltem-
peraturanzeige

Hoéchst-
temperatur

Entfernung
Emissionsgrad

Farbtemperaturskala —

HINWEIS:

S

lhre Kamera fuhrt in regelmaBigen
Abstanden eine Selbstkalibrierung
durch, um die Bildqualitdt und
Messgenauigkeit zu optimieren. Bei
diesem Vorgang wird das Bild kurz
angehalten und Sie horen ein
"Klicken", wenn sich ein Verschluss
vor dem Detektor bewegt. Die
Aufforderung "Image Calibrating ..."
erscheint in der oberen Mitte des
Bildschirms, wéhrend sich das Gerat
selbst kalibriert. Die Selbstkalibrie-
rung wird wahrend des Starts oder in
sehrkalten oder heiBen Umgebungen
haufiger auftreten.

JA

Immer persénliche Schutzausriistung tragen!
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3.7 Einstellungen anzeigen

Bildmodi einstellen
1. Wahlen Sie einen Bildmodus auf die folgenden Arten:

e Gehen Sie zu Einstellungen > Bildeinstellungen > Bildmodus,
und wahlen Sie einen bevorzugten Bildmodus.

e Dricken Sie M in der Live-Ansicht, um den Bildmodus zu wechseln.

Bild-Modus Beschreibung Beispiel

Im thermischen Modus zeigt das

Thermisch Gerét die thermische Ansicht an.
Thermisches Objektbild mit visuellen
Fusion Umrissen. Diese Funktion wird nur

von den Modellen mit optischer Linse
unterstitzt.

Nur visuelles Objektbild. Diese Funk-
Visuell tion wird nur von den Modellen mit
optischem Obijektiv unterstutzt.

2. Bei der Auswahl des Fusionsmodus missen Sie unter Bildeinstellungen > Fusion
den Abstand zum Ziel wahlen, damit sich die Warmebilder und die visuellen Bilder
besser Uberlappen.

3. Driicken Sie IEll zum Speichern und Beenden.

3.8 Paletten einstellen
Mit den Paletten kénnen Sie die gewiinschten Farben auswahlen.
Sie konnen die Paletten auf folgende Weise wechseln:

e Gehen Sie zu Einstellungen > Paletten, um eine bevorzugte Palette auszuwahlen,
und driicken Sie IEl, um zu speichern und zu beenden.

¢ Drlicken Sie in der Live-Ansicht auf K@, um zwischen den Paletten zu wechseln.

Schwarzgliihend WeiBglihend Regenbogen

-

Eisenglihbogen Fusion Rot

A Immer persénliche Schutzausriistung tragen!
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F—aB—

3.9 Level und Spanne
Legen Sie einen Anzeigetemperaturbereich
fest und die Palette funktioniert nur fiir Ziele
innerhalb dieses Temperaturbereichs. Sie
koénnen einen besseren Bildkontrast erzie-
len, indem Sie die Parameter fiir Level und
Spanne anpassen.
1. Driicken Sie in der Live-Ansicht auf IES, um
das Men( anzuzeigen.
2. Driicken Sie KA / I, und wahlen
Sie Level und Spanne.
3. Wahlen Sie Einstellungsmodus und driicken
Sie IB¥, um zwischen automatischer und

e Im Auto-Modus stellt das Gerdt den
Temperaturbereich der Anzeige automatisch
ein.

Wahlen Sie im manuellen Modus Parameter,
um die Einstellungsschnittstelle zu 6ffnen.
Driicken Sie BB, um die Maximal- und
Minimaltemperatur zu sperren oder freizuge-
ben, und driicken Sie K&l / M, um die nicht
gesperrten Werte einzustellen. Oder geben
Sie die Maximal- und Minimaltemperatur frei
und drlcken Sie K& / M, um die einzelnen
Werte zu erhéhen oder zu verringern, wéh-
rend der gleiche Temperaturbereich beibe-
halten wird.

manueller Einstellung zu wechseln. . . )
9 4. Driicken Sie IEl zum Speichern und Beenden.

3.10 Farbverteilung

Die Farbverteilungsfunktion bietet verschiedene Bildanzeigeeffekte im automatisierten Level
und Spanne Modus. Lineare und Histogramm-Farbverteilungsmodi kdnnen fiir verschiedene
Anwendungsszenen ausgewahlt werden.

1. Gehen Sie zu Bildeinstellungen > Farbverteilung.

2. Wéhlen Sie einen Farbverteilungsmodus.

Modus Beschreibung Beispiel

Der lineare Modus wird verwendet, um
kleine Hochtemperaturziele vor einem
Hintergrund mit niedriger Temperatur
zu erkennen. Die lineare Farbvertei-
lung verbessert sich und zeigt mehr
Details von Hochtemperaturzielen an,
was sich gut fiir die Uberpriifung von
kleinen Hochtemperaturdefekten, wie
z. B. Kabelsteckern, eignet.

Linear

Der Histogramm-Modus wird verwen-
det, um die Temperaturverteilung in
groBen Bereichen zu erkennen. Die
Histogramm-Farbverteilung hebt Ziele
mit hoher Temperatur hervor und l&sst
einige Details von Objekten mit niedri-
ger Temperatur in dem Bereich Ubrig,
was sich gut fur die Erkennung kleiner
Ziele mit niedriger Temperatur, wie z. B.
Risse, eignet.

Histogramm

3. Tippen Sie zum Speichern und Beenden auf <.

HINWEIS:
-@ Diese Funktion wird nur bei Auto Level & Spanne unterstitzt.

A\

Immer persénliche Schutzausriistung tragen!
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3.11 Bildschirminformationen

anzeigen
Gehen Sie zu Einstellungen >
Displayeinstellungen, um die Anzeige von
Informationen auf dem Bildschirm ein- oder
auszuschalten.

3.12 Messung der Temperatur

Die Temperaturmessfunktion liefert die
Echtzeit-Temperatur der Szene. Das Gerat
zeigt die Messergebnisse auf der linken
Seite des Bildschirms an. Diese Funktion ist
standardmaBig aktiviert.

3.13 Temperaturmessparameter

einstellen

Sie konnen die Temperaturmessparameter

einstellen, um die Genauigkeit der Tempe-

raturmessung zu verbessern.

1. Driicken Sie in der Live-Ansicht auf IES, um
das Men( anzuzeigen.

2. Driicken Sie KAl / M, um die gewlinschten
Parameter auszuwahlen.

e Temperaturbereich: Wahlen Sie den
Temperaturmessbereich aus. Das Gerat
kann die Temperatur erkennen und den
Temperaturmessbereich im Modus Auto
Wechsel automatisch wechseln.

¢ Emissionsgrad: Aktivieren Sie Benutzerde-
finiert und wahlen Sie Emissionsgrad,
um den Emissionsgrad des Ziels als die
Effektivitat bei der Abgabe von Energie als
Warmestrahlung einzustellen, indem Sie
K2 / ¥ driicken. Sie kénnen auch einen
voreingestellten Emissionsgrad auswahlen.

e Entfernung: Legen Sie die Entfernung
zwischen dem Ziel und dem Gerét fest.

¢ Einheit: Gehen Sie zu Display-Einstellungen
> Einheit, und dricken Sie EH, um die
Tempe-ratureinheit einzustellen.

3. Driicken Sie IEM zum Speichern und
Beenden.

3.14 Messwerkzeuge einstellen

Das Gerat misst die Temperatur der gesamt-

en Szene und kann so gesteuert werden, dass

es die Mitte, die heiBe und die kalte Stelle der

Szene anzeigt.

1. Driicken Sie in der Live-Ansicht auf IES, um
das Menl anzuzeigen.

2. Driicken Sie K& / M, um Anzeige-
einstellungen auszuwahlen.

3. Wahlen Sie die gewiinschten Punkte aus,
um ihre Temperaturen anzuzeigen, und dri-
cken Sie B, um sie zu aktivieren.

¢ HeiB: Zeigt die heiBe Stelle in der Szene und
die maximale Temperatur an.

o Kalt: Anzeige der kalten Stelle in der Szene
und Anzeige der Mindesttemperatur.

e Zentrum: Zeigt den mittleren Punkt in der
Szene an und zeigt die mittlere Temperatur
an.

4. Driicken Sie Bl zum Speichern und
Beenden.

Ergebnis: Das Gerét zeigt die Echtzeit-
Temperatur auf der oberen linken
Seite der Live-Ansicht an.

3.15 Temperaturalarm einstellen
Legen Sie die Alarmschwelle fest und das
Gerat wird einen Alarm auslésen, wenn die

Temperatur die Schwelle erreicht.

1. Driicken Sie in der Live-Ansicht auf IES, um
das Men( anzuzeigen.

2. Driicken Sie K&l / M, und wahlen Sie

Alarm.

3. Driicken Sie IEH, um die Funktion zu aktivie-
ren.

4. Wahlen Sie Messung, um die Alarmregel

festzulegen. Wahlen Sie Alarmschwelle, um
die Schwellentemperatur einzustellen.

5. Driicken Sie &l zum Speichern und
Beenden.

A Immer persénliche Schutzausriistung tragen!
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3.16 Fotos aufnehmen

Sie konnen Fotos in der Live-Ansicht aufneh-

men. Das Foto wird automatisch in den Alben

gespeichert.

1. In der Live-Ansicht kénnen Sie Fotos auf die
folgenden Arten aufnehmen:

e Drlicken Sie den Ausldser in der Live-Ansicht,
um Fotos aufzunehmen.

e Halten Sie den Ausloser in der Live-Ansicht
gedriickt, um das Ziel mit Laserlicht zu loka-
lisieren, und lassen Sie den Ausloser los, um
Fotos aufzunehmen.

HINWEIS:

S

Gehen Sie zu Weitere Einstellungen
> Laser, um das Laserlicht ein-/aus-
zuschalten.

Sie kdnnen keine Fotos aufnehmen,
wenn das Gerat mit einem PC ver-
bunden ist.

2. Optional: Gehen Sie zu Einstellungen >
Enhanced IR, und aktivieren Sie Enhanced IR
im Meni vor der Aufnahme, um die Objekt-
konturen auf Fotos zu verbessern.

3. Optional: Wenn ein visuelles Bild separat
gespeichert werden soll, aktivieren Sie
die Option Visuelles Bild speichern unter
Einstellungen > Aufnahmeeinstellungen (wird
nur von den Modellen mit visuellem Objektiv
unterstitzt).

3.17 Fotos ansehen

1. Driicken Sie in der Live-Ansicht auf IES, um
das Menu anzuzeigen.

2. Driicken Sie IEf, um das Album zu 6ffnen.

3. Driicken Sie KAl / M, um das Bild auszuwah-
len, und driicken Sie IEH, um es anzuzeigen.

4. Optional: Driicken Sie IEH, um das Bild in der
Bildansicht zu I6schen. Driicken Sie K&/ IM,
um das Bild zu wechseln.

5. Driicken Sie zum Beenden EL.

F—aB—

3.18 Fotos exportieren

1. SchlieBen Sie das Gerat Uber das mit-
gelieferte USB-A-zu-USB-C-Kabel
an lhren PC an und wahlen Sie in der
Eingabeaufforderung am Gerat den USB-
Laufwerkmodus aus.

2. Offnen Sie den gefundenen Datentréger,
kopieren Sie die Dateien und fligen Sie sie
auf dem PC ein, um die Dateien anzuzeigen.

3. Trennen Sie das Gerat von Ihrem PC.

HINWEIS:
-@ Bei der ersten Verbindung wird der
Treiber automatisch installiert.

3.19 Uhrzeit und Datum einstellen
Driicken Sie in der Live-Ansicht auf und
gehen Sie zu Displayeinstellungen > Zeit und
Datum, um die Informationen einzustellen.

3.20 Sprache einstellen

Gehen Sie zu Weitere Einstellungen > Sprache,
um die gewiinschte Sprache auszuwahlen.

3.21 Betriebsprotokolle speichern

Das Gerat kann seine Betriebsprotokolle sam-
meln und nur zur Fehlersuche im Speicher able-
gen. Sie koénnen diese Funktion unter Weitere
Einstellungen > Protokolle speichern ein-/aus-
schalten.

Sie konnen die Kamera Uber das mitgelieferte
USB-C-auf-USB-A-Kabel an den PC anschlie-
Ben und USB-Laufwerk als USB-Modus an der
Kamera auswahlen, um die Betriebsprotokolle in
das Stammverzeichnis der Kamera zu exportie-
ren, falls erforderlich.

3.22 Speicher formatieren

1. Driicken Sie in der Live-View-Oberflache
auf und gehen Sie zu Weitere
Einstellungen > Speicher formatieren.

2. Driicken Sie I und wéhlen Sie OK, um die
Formatierung des Speichers zu starten.

HINWEIS:

-g; Formatieren Sie den Speicher
vor der ersten Verwendung.

Immer persénliche Schutzausriistung tragen!
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3.23 Gerateinformationen anzeigen
Gehen Sie zu Weitere Einstellungen > Uber,
um detaillierte Informationen zur Kamera
anzuzeigen, wie z. B. die Firmware-Version,
die Seriennummer usw.

3.24 Update

Bevor Sie beginnen: Laden Sie zunidchst die

Update-Datei von der offiziellen Website herunter.

1. SchlieBen Sie das Gerét Uber ein USB-A-auf-
USB-C-Kabel an Ihren PC an und wéhlen Sie
in der Eingabeaufforderung auf dem Gerat
USB-Laufwerk als USB-Modus aus.

2. Kopieren Sie die Update-Datei und ersetzen
Sie sie im Stammverzeichnis des Geréts.

3. Trennen Sie das Gerat von Ihrem PC.

4. Starten Sie das Gerét neu, dann
wird es automatisch aktualisiert. Der
Aktualisierungsvorgang wird auf der
Hauptschnittstelle angezeigt.

HINWEIS:

[ Sy

Nach der Aktualisierung wird das
Gerat automatisch neu gestartet.
Sie kénnen die aktuelle Version
unter Weitere Einstellungen > Uber
anzeigen.

3.25 Gerat wiederherstellen

Driicken Sie in der Live-Ansicht auf I8 und gehen Sie
zu Weitere Einstellungen > Gerat wiederherstellen, um
das Gerat zu initialisieren und die Standardeinstellungen

wiederherzustellen.

3.26 Erklarung zur EU-Konformitét
Dieses Produkt und - falls zutref-
fend - auch das mitgelieferte
Zubehor sind mit ,,CE“ gekenn-
zeichnet und entsprechen somit

den geltenden harmonisierten europdischen

Normen, die unter den Richtlinien 2014/30/EU

(EMCD)und 2011/65/EU (RoHS) aufgefiihrt sind.

il Hinweis: Die Produkte mit einer
Eingangsspannung von 50 - 1000

VAC oder 75 - 1500 VDC entsprechen der
Richtlinie 2014/35/EU (NSR). Die Ubrigen
Produkte entsprechen der Richtlinie
2001/95/EG (GPSD). Prufen Sie bitte die
entsprechenden Angaben zur
Stromversorgung. Verwenden Sie bei einem
Gerat ohne mitgeliefertes Netzteil nur ein
Netzteil von einem zugelassenen Hersteller.

~

Detaillierte Angaben zum Strombedarf fin-
den Sie in der Produktspezifikation. Zur
Aussonderung, reinigen und unter Beachtung
geltender Arbeits- und Umweltschutz-
vorschriften zerlegen.
¢ Bestandteile der Wiederverwertung zufiihren.
¢ Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie):
.g}'Produkte, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, durfen inner-
= halb der Europiischen Union nicht
mit dem Hausmull entsorgt wer-
den. Fir korrektes Recycling geben
Sie dieses Produkt an lhren ortlichen
Fachhéndler zuriick oder entsorgen
Sie es an einer der Sammelstellen.
Fur weitere Informationen siehe:
www.recyclethis.info.

e Richtlinie 2006/66/EC und ihre
Anderung 2013/56/EU (Akkurichtlinie):

e Dieses Produkt enthalt einen Akku,
der innerhalb der Europdischen Union
nicht mit dem Hausmdll entsorgt wer-
den darf. Siehe Produktdokumentation
fir spezifische Hinweise zu Akkus oder
Batterien. Der Akku ist mit diesem
Symbol gekennzeichnet, das zusatzlich
die Buchstaben Cd fiir Cadmium, Pb flr
Blei oder Hg fir Quecksilber enthalten
kann. Fur korrektes Recycling geben
Sie die Akkus/Batterien an lhren ort-
lichen Fachhéndler zuriick oder entsor-
gen Sie sie an einer der Sammelstellen.
Fir weitere Informationen siehe:
www.recyclethis.info.

X

A\

Immer persénliche Schutzausriistung tragen!

14 www] hazet.com e info@hazet.de



( @ Ersatzteile )—@—\

Aus Sicherheitsgriinden durfen nur Original-
Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.
Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile k&nnen
zu Beschadigungen, Fehlfunktionen oder
Totalausfall des Werkzeuges flihren.
BeiVerwendungnichtfreigegebener Ersatzteile
erloschen samtliche Garantie-, Service-,
Schadensersatz- und Haftpflichtanspriiche
gegen den Hersteller oder seine Beauftragten,
Handler und Vertreter.

L @ Aufbewahrung / Lagerung J

Das Gerét ist unter folgenden Bedingungen e Sofern beim Riickversand Beschadigungen
zu lagern und aufzubewahren: durch unsachgemaBer Verpackung entste-
e Nicht im Freien aufbewahren. hen, Ubernimmt HAZET keine Verantwortung
Trocken und staubfrei lagern. fur entstandene Transportschaden.

. i lissiakei ; e Lassen Sie das Produkt nicht fallen und
gsgsignzguzilsgsﬁ;t:g und - aggressiven vermeiden Sie heftige St6Be. Halten Sie das
Lagertemperatur -10 bis +45°C. Gerat von magnetischen Stérungen fern.

¢ Relative Luftfeuchtigkeit max. 65%

e Bewahren Sie das Gerat beim Transport in
der urspriinglichen oder einer vergleichbaren
Verpackung auf.

Bewahren Sie wenn mdglich das gesamte
Verpackungsmaterial nach dem Auspacken
flr zukinftigen Gebrauch auf. Im Falle
einer Reklamation verwenden Sie bitte eine
geeignete Verpackung flr den Ruckversand,
bestenfalls die Originalverpackung.

( @ Entsorgung )
Zur Aussonderung, reinigen und unter Beachtung
geltender Arbeits- und Umweltschutzvorschriften
zerlegen.
* Bestandteile der Wiederverwertung zuflihren.
A Immer persoénliche Schutzausriistung tragen!
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§ @ For your information

1.1 General information

Please make sure that the user of this tool
carefully reads these operating instructions
and fully understands all the information pro-
vided before using the tool for the first time.
These operating instructions contain impor-
tant advice that is necessary for the safe and
trouble-free operation of your HAZET thermal
camera.

Intended use of the thermal camera requires
adherence to all the safety precautions and
other information in these operating instruc-
tions.

For this reason, always keep these operating
instructions together with your HAZET thermal
camera.

This thermal camera has been developed for
specific applications. HAZET emphasises that
any modification to the tool and/or use in a
way that does not correspond to its intended
application is strictly forbidden.

HAZET accepts no liability or warranty for
injuries and damage resulting from improper
and inappropriate use or contravention of the
safety regulations.

In addition, the accident prevention regula-
tions and general safety regulations applicable
to the application range of the thermal camera
must be observed.

Legal notice

The thermal series products may be sub-
ject to export controls in various countries
or regions, including but not limited to the
United States, the European Union, the
United Kingdom and/or other member coun-
tries of the Wassenaar Arrangement. Please
consult your professional legal or compliance
expert or local government authorities if you
intend to transfer, export or re-export the
thermal series products to different countries
to obtain the necessary export licences.

1.2 Explanation of symbols
ATTENTION: Pay strict attention
to these symbols!

READ THE OPERATING INSTRUCTIONS!

The owner of this tool is
obliged to observe the oper-
ating instructions and instruct
any users of this tool accord-
ing to the operating instruc-

tions.

NOTE!
This symbol indicates advice

-§> that is helpful when using the
tool.

WARNING!
This symbol indicates impor-
tant descriptions, dangerous
conditions, safety risks and
safety advice.

CAUTION!

This symbol indicates advice
which, if disregarded, results
in damage, malfunction and/
or functional failure of the
tool.

O

QUALIFIED PERSONNEL!

The tool may be used by qual-
ified personnel only. Handling
by non-qualified people may
lead to injuries to persons

or damage to the tool or the
workpiece.

F—ap—

JA

Always wear personal protective equipment!
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2.1 Owner's
liability

e This thermal camera was developed and
manufactured according to the technical
norms and standards valid at the time
and is considered to be operationally reli-
able. Nevertheless, the thermal camera may
present a danger when it is not used as
intended or used in an inappropriate way
by non-qualified personnel. Every person
who is assigned to work on or with the
thermal camera must therefore have read
and understood the operating instructions
before starting work.

e Always keep the operating instructions
close to the thermal camera.

¢ Modifications of any kind or any additions
or modifications to the thermal camera are
prohibited.

e All specified installation values or setting
ranges must be observed.

é 2.2 Intended
use

e The 1992N-1 thermal camera is intended
solely for the optical and thermographic
visualisation of objects in compliance with
the technical parameters. Operational reli-
ability is only guaranteed if used as intended
in accordance with the information in the
operating instructions. In addition to the
safety advice in these operating instructions,
the general safety regulations, regulations
for the prevention of accidents and regula-
tions for environmental protection valid for
the application range of the thermal cam-
era must be observed and respected. Use
and maintenance of the thermal camera
must always comply with relevant local and
national regulations.

e The thermal camera may only be used if it is
in good working order.

e This thermal camera must not be used for
medical applications.

e The thermal camera is not waterproof.

@ For your safety J \

e Never use the thermal camera at tempera-
tures below -10 °C or above +50 °C, only
in this temperature range is the function
guaranteed.

e Do not subject the thermal camera to
shocks or impacts.

e The proper functioning of the thermal cam-
era is only guaranteed with original spare
parts.

¢ |ncorrect use of the thermal camera or use
that fails to comply with the safety precau-
tions can result in serious injury.

¢ Any deviation from the intended use and/or
any misapplication of the device is not per-
mitted and will be considered as improper
use.

e Any claims against the manufacturer and/
or its authorised agents resulting from dam-
age caused by improper use of the device
are invalid.

® Any personal injury or material losses caused
by improper use are the sole responsibility
of the owner.

e The product must be used in strict compli-
ance with local electrical safety regulations.

2.3 Dangers that may arise

from using the device
Before each use, check the HAZET thermal
camera for full functionality. Do not use the
thermal camera if its functionality cannot be
ensured or if damage is detected. If the
thermal camera is used when it is not in full
working order, there is risk of severe injuries
to persons and damage to property. Electrical
energy may cause serious injuries to persons.

The following fundamental safety instructions

must be observed and adhered to in order to

avoid electric shock, injuries or fire:

e The connecting cables and housing must
not be damaged. Tools that have been
dropped or damaged must be checked
by qualified personnel before being used
again.

e Never use tools with a defective on/off
switch. Any tools that cannot be switched
on or off with the On/Off switch are danger-
ous and must be repaired.

e The cables must not touch hot or sharp
parts or become damaged in any other way.
The cables must be laid in such a way that
they do not present a tripping hazard.

A\

Always wear personal protective equipment!
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§ @ For your safety

Do not expose the thermal camera to water
or other liquids. Dangerous voltage dis-
charges may occur.

Do not disassemble/open the thermal cam-
era yourself. Any improper assembly can
impair its functionality and cause a fire, an
electrical shock and/or injuries.

All service or repair work must be carried out
by qualified personnel only. Only use original
spare parts so as to guarantee its long-term
operational safety.

Safety devices and/or cover parts may not
be removed.

Only use the thermal camera within the
prescribed places, and governed under the
current regulations relating to the working
environment and to electrical systems.

For safety reasons, any modification to the
HAZET thermal camera is strictly forbidden.
Any modification made to the device will
result in immediate exclusion of liability.
Safety devices and/or cover parts may not
be removed.

For safety reasons, any modification to the
product is strictly forbidden. Any modifica-
tion made to the device will result in immedi-
ate exclusion of liability.

If smoke, odours or noises emanate from the
device, switch off the device immediately,
disconnect the power cord and contact
customer service.

A\

Power supply

The input voltage should correspond to the lim-
ited current source (5 VDC, 2 A) in accordance
with the IEC62368 standard. Detailed informa-
tion can be found in the technical data.

A\

F—ap—

Additional warning
regarding laser light

The laser radiation emitted by the device can
cause eye injuries, skin burns or flammable
substances. Protect your eyes from direct
laser radiation. Before activating the light
supplement function, make sure that there
are no people or flammable substances in
front of the laser lens. The wavelength is 650
nm and the power is less than 1 mW. The
laser fulfils the IEC60825-1:2014 standard.
Maintenance of the laser: It is not necessary
to maintain the laser regularly. If the laser
does not work, the laser assembly must be
replaced at the plant under warranty.

CLASS 2 LASER PRODUCT
A=650nm,<1mW.

éé LASER
2

Make sure that the plug is correctly con-
nected to the power outlet.

DO NOT connect several devices to one mains
adapter to avoid overheating or fire hazards
due to overload.

Use the mains adapter supplied by a quali-
fied manufacturer. For detailed information
on power requirements, see the product
specification.

Rechargeable battery
CAUTION: There is a risk of explosion
if the battery is replaced with an incor-
rect type. Only replace them with the
same or an equivalent type. Dispose of
defective batteries in accordance with
the manufacturer's instructions.
Improper replacement of the battery with an
incorrect type can disable a fuse.

Do not throw the battery into a fire or a hot
oven, and do not crush or cut it mechani-
cally, as this may cause an explosion.

Always wear personal protective equipment!
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¢ Do not leave the battery in an environment
with extremely high temperatures, as this
can lead to an explosion or the release of
flammable liquids or gases.

¢ Do not expose the battery to extremely low
air pressure, as this can lead to an explosion
or the release of flammabile liquids or gases.

Dispose of defective batteries in accord-

ance with the manufacturer's instructions.

e The built-in battery cannot be removed. If
necessary, contact the manufacturer for
repair.

e |f you store the battery for a longer period
of time, you should fully charge it every six
months to ensure the quality of the battery.
Failure to do so may result in damage.

e Do NOT charge other types of battery with
the charger supplied. Ensure that there is no
flammable material within 2 metres of the
charger during the charging process.

e Keep the battery away from sources of heat
or fire. Avoid direct sunlight.

e Keep the battery away from children.

e When the product is switched off and fully
charged, the time settings can be saved for
60 days.

e The standard power supply of the adapter
is5V.

Maintenance

If the product is not working properly, please

contact your dealer or the nearest service cen-

tre. We accept no responsibility for problems
caused by unauthorised repair or maintenance.

e Carefully wipe the device with a clean cloth.

e |f the device is used in a manner not speci-
fied by the manufacturer, the protection
provided by the device may be impaired.

e Your camera performs self-calibration at
regular intervals to optimise the image qual-
ity and measurement accuracy. During this
process, the image is paused briefly and
you will hear a "click" when a shutter moves
in front of the detector. Self-calibration is
performed more frequently during commis-
sioning or in very cold or hot environments.
This is a normal process to ensure the best
performance from your camera.

Operating conditions

e Make sure that the operating environment
meets the requirements of the product. The
operating temperature must be -10 °C to
50 °C (14 °F to 122 °F) and the humidity
must not exceed 95 %.

e This device can only be used safely in a
region below 2000 metres above sea level.

e Set up the device in a dry and well-ventilat-
ed environment.

e Do NOT expose the device to strong elec-
tromagnetic radiation or dusty environ-
ments.

e DO NOT point the lens at the sun or any
other bright light.

e When using laser devices, make sure that
the lens of the device is not exposed to the
laser beam, otherwise it may burn out.

e DO NOT point the lens at the sun or any
other bright light.

e The device is suitable for indoor and out-
door use, but must not be used in humid
environments.

e The protection class is IP 54.

* The degree of pollution is 2.

Keep power tools out of the hands
of children.
Unattended tools could be used by
unauthorised persons and could cause
injury to them or to other persons.

A\

Always wear personal protective equipment!
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3.1 Scope of delivery and technical data

1992N-1

g
N - (3
Operating Instructions

Thermal Gamera
Instukcia obslugi
Kamera termowizyjna

78 mm
Temperature -20 °C to 550°C IS
measuring range: g
Memory capacity: Integrated 4 GB o
flash memory
Protection rating: IP54
Operating temperature: [-10 °C to 50 °C
Display resolution: 320x240 pixels
Refresh rate: 25 Hz [}
Screen size: 2.4 inch LCD screen
Field of view: (FOV): 50° x 50°
A Always wear personal protective equipment!
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3.2 Components USB port

Type C interface
Y T
Charging and

data transfer

Laser
Screen

Thermal
lens
Visual lens L Back
Charging indicator* ac
Navigation

Trigger

On/ Off/
OK / Menu

* Steady red: Charging.
Steady green: Fully charged

Tripod connection
and recess for
wrist strap

3.3 Function

d) Press and hold:
Switch on and off

Press: Display menu or
confirm operation

Exit menu or
return to the previous menu.

“ In Menu mode:
Press Kl and I to select the

parameters.

In Live View mode: Press M to
change the image mode (only sup-
ported by certain models). Press KAl
to switch between the palettes.

A Always wear personal protective equipment!
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3.4 Before starting operation

Charging the device

e Connect the USB-A to USB-C cable and
connect the device to the mains via a power
adapter to charge the device.

e The mains adapter (not included in delivery)
should comply with the following standards:
- Output voltage/current: 5 VDC/2 A
- Minimum output power: 10 W

e Check the charging status on the power
indicator:
Steady red: normal charging process
Flashing red: charging exception
Steady green: fully charged

NOTE:

-g The device is equipped with a built-
in rechargeable battery. When
charging the device for the first time,
charge it for more than 3 hours
before switching it on. If the camera
is not used for a longer period of
time and is too discharged, we rec-
ommend charging it for at least 30
minutes before switching it on. We
recommend using the USB cable
included in the scope of delivery for
both charging and data transfer.

3.5 Switching on/off

Switching on the device

Press and hold I for more than six seconds to
switch on the device.

NOTE:

-g It can take up to 30 seconds for the
device to be ready for use after
switching on.

Switching off the device

When the device is switched on, press and
hold for about six seconds to switch off
the device.

F—ap—

Setting automatic switch-off

In Live View, press IBH and go to More settings
> Auto switch-off to set the automatic switch-
off time for the device as required.

Setting automatic sleep

In Live View, press B and go to More settings
> Auto sleep to set the waiting time before
automatic sleep. If no button on the device is
pressed for longer than the set waiting time,
the device automatically switches to Sleep
mode. Press a button to wake up the device.

3.6 Live view

Minimum

Status symbols
temperature display

Time

Real time
temperature

Central
temperature disp

Highest
temperature

Distance
Emissivity

Colour temperature scale —

NOTE:

-@ Your camera performs self-calibra-
tion at regular intervals to optimise
the image quality and measurement
accuracy. During this process, the
image is paused briefly and you will
hear a "click" when a shutter moves
in front of the detector. The prompt
"Image Calibrating ..." appears in the
top centre of the screen while the
device is calibrating itself. Self-
calibration will occur more frequently
during start-up or in very cold or hot
environments.

JA

Always wear personal protective equipment!
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3.7 Displaying settings

Setting image modes

1. Select an image mode in the following ways:

e Go to Settings > Image settings > Image mode and select a preferred image mode.
e Press M in Live View to change the image mode.

Image mode Description Example

In Thermal mode, the device displays

Thermal the Thermal View.

Thermal object image with visual outli-
Fusion nes. This function is only supported by
models with an optical lens.

Visual object image only. This function
Visual is only supported by models with an
optical lens.

2. When selecting Fusion mode, you need to select the distance to the target under Image
settings > Fusion so that the thermal images and the visual images overlap better.

3. Press &l to save and exit.

3.8 Setting pallets
You can select the desired colours with the palettes.
You can change the pallets as follows:

e Go to Settings > Palettes to select a favourite palette
and press [ to save and exit.

e In Live View, press Kl to switch between the palettes.

Black Hot White Hot Rainbow

Ironbow Fusion

A Always wear personal protective equipment!
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3.9 Level and span ¢ In Manual mode, select Parameters to open

Set a display temperature range and the the Settings m;erface. Pres.s. to lock or
palette will only work for destinations within unlock the maximum and minimum tempera-
this temperature range. You can achieve  ture and press KAl / IT¥ to set the unlocked
better image contrast by adjusting the level values. Or release the maximum and mini-
and span parameters. mum temperature and press KA / M to

1. In Live View, press I to display the menu. increase or decrease the individual values
’ while maintaining the same temperature
2. Press KA / I and select range
Level and Span. 4P ; d exit
3. Select Settings mode and press IS to switch ™ ress 0 save and exit.
between automatic and manual setting.

¢ In Auto mode, the device automatically sets
the temperature range of the display.

3.10 Colour distribution

The colour distribution function offers various image display effects in automated Level and
Span mode. Linear and Histogram Colour Distribution modes can be selected for different
application scenes.

1. Go to Image settings > Colour distribution.
2. Select a colour distribution mode.

Mode Description Example

Linear mode is used to detect small
high temperature targets against a
low temperature background. The

) linear colour distribution improves and
Linear shows more details of high tempera-
ture targets, which is good for inspec-
ting small high temperature defects
such as cable connectors.

Histogram mode is used to recognise
the temperature distribution in large
areas. The histogram colour distri-

) bution highlights high temperature
Histogram targets and leaves some detail of low
temperature objects in the area, which
is good for detecting small low tempe-
rature targets such as cracks.

3. Press < to save and exit.

NOTE:
-@ This function is only supported with Auto Level & Span.

A Always wear personal protective equipment!
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3.11 Displaying screen

information

Go to Settings > Display settings to switch
the display of information on the screen on
or off.

3.12 Measuring the temperature
The temperature measurement function
provides the real-time temperature of the
scene. The device displays the measure-
ment results on the left of the screen. This
feature is enabled by default.

3.13 Setting the temperature

measuring parameters

You can set the temperature measurement
parameters to improve the accuracy of the
temperature measurement.

1.

2. Press KA / I, to select the desired param-

In Live View, press IEH to display the menu.

eters.

Temperature range: Select the temperature
measuring range. The device can recognise
the temperature and automatically change
the temperature measuring range in Auto
Change mode.

Emissivity: Activate User-defined and select
Emissivity to set the emissivity of the target
as the effectiveness in emitting energy as
heat radiation by pressing K2 / M. You can
also select a preset emissivity.

Distance: Set the distance between the
destination and the device.

Unit: Go to Display settings > Unit and press
to set the temperature unit.

. Press to save and exit.

@ Design and function ) ~N

3.14 Setting the measuring tools

The device measures the temperature of the
entire scene and can be controlled to display
the centre, hot and cold areas of the scene.
1. In Live View, press IEA to display the menu.
2. Press KA / I to select the display settings.

3. Select the desired points to display their
temperatures and press ¥ to activate
them.

e Hot: Shows the hot spot in the scene and
the maximum temperature.

e Cold: Shows the cold spot in the scene and
displays the minimum temperature.

e Centre: Displays the centre point in the scene
and shows the average temperature.

4. Press Bl to save and exit.

Result: The device displays the real-time tem-
perature at the top left of Live View.

3.15 Setting the temperature alarm

Set the alarm threshold and the device will
trigger an alarm when the temperature reach-
es the threshold.

1. In Live View, press IEA to display the menu.

2. Press KA / M and select Alarm.

3. Press B to activate the function.

4. Select Measurement to set the alarm rule.
Select Alarm threshold to set the threshold
temperature.

5. Press &l to save and exit.

A\

Always wear personal protective equipment!
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3.16 Taking photos

You can take photos in Live View. The photo is

automatically saved in the albums.

1. Live View lets you take photos in the follow-
ing ways:

® Press the shutter button in Live View to take
photos.

¢ In Live View, press and hold the shutter but-
ton to locate the target with laser light and
release the shutter button to take photos.

NOTE:

-§> Go to More settings > Laser to
switch the laser light on/off.

You cannot take photos when the
device is connected to a PC.

2. Optional: Go to Settings > Enhanced IR and
activate Enhanced IR in the menu before
shooting to improve the object contours in
photos.

3. Optional: If a visual image is to be saved sep-
arately, activate the Save visual image option
under Settings > Recording settings (only
supported by models with a visual lens).

3 17 Viewing photos
. In Live Vlew press IEA to display the menu.

2. Press IEH to open the album.

3. Press KAl / M to select the image and press
to display it.

4. Optional: Press IBH to delete the image in
Image View. Press KAl / M to change the
image.

5. To exit, press E1.

3.18 Exporting photos

1. Connect the device to your PC using the
USB-A to USB-C cable supplied and select
the USB drive mode in the prompt on the
device.

2. Open the data carrier found, copy the files
and paste them onto the PC to display the
files.

3. Disconnect the device from your PC.

NOTE:

-g; The driver is installed automatically
the first time you connect.

3.19 Setting the time and date

In Live View, press B and go to Display settings
> Time and date to set the information.

3.20 Setting the language
Go to More settings > Language to select the
desired language.

3.21 Saving operating logs

The device can compile operating logs and
store them in the memory for troubleshooting
purposes only. You can switch this function on/
off under More settings > Save logs.

You can connect the camera to the PC using the
supplied USB-C to USB-A cable and select USB
drive as the USB mode on the camera to export
the operating logs to the root directory of the
camera if required.

3.22 Formatted storage

1. In the Live View interface, press I and go
to More settings > Format memory.

2. Press B and select OK to start formatting
the memory.

NOTE:

-@ Format the memory
before using it for the first time.

3.23 Displaying device information

Go to More settings > About to view detailed
information about the camera, such as the
firmware version, serial number, etc.

JA

Always wear personal protective equipment!
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3.24 Upgrade * Please recycle components.

from the official website.

1. Connect the device to your PC using a —_— L““Izt nv?/t ge di\zﬁ?ﬂsﬁd
USB-A to USB-C cable and select USB drive od_waste
as the USB mode in the command prompt this product to your

onthe device. . dispose of it at” one
2. Copy the upgrade file and replace it in the tion points. For more
root directory of the device. www.recyclethis.info.

3. Disconnect the device from your PC.

automatically. The update process is dis- ment 2013/56/EU

played on the main interface.
e This product contains

3.25 Restoring the device letters Cd for cadmiu

In Live View, press and go to More settings >

Restore device to initialise the device and restore the batteries to your loca

3.26 Declaration of EU conformity tion points. For more

This product and - if applicable - www.recyclethis.info.
the accessories supplied with it are
marked "CE" and therefore com-

ply with the applicable harmonised
European standards listed under Directives
2014/30/EU (EMCD) and 2011/65/EU (RoHS).

° S Note: The products with an input
voltage of 50 - 1000 VAC or 75 -
1500 VDC comply with Directive 2014/35/EU
(NSR). The other products comply with
Directive 2001/95/EC (GPSD). Please check
the corresponding information on the power
supply. Only use a power supply unit from
an authorised manufacturer if the device is
not supplied with a power supply unit. For
detailed information on power consumption,
see the product specification. For disposal,
clean and disassemble according to the
regulations for work safety and environmen-
tal protection.

Before you start: First download the upgrade file * Directive 2012/19/EU (WEEE Directive):
® Products marked with this symbol

Union. For correct recycling, return

4. Restart the device and it will be updated g ¢ Directive 2006/66/EC and its amend-

Accumulators Directive):

NOTE: battery which must not be disposed
. ) . ) of with household waste within the
-g The device will restart automatically European Union. See product docu-
after the update. You can display mentation for specific instructions on

the current version under More set- rechargeable batteries or batteries. The

tings > About. rechargeable battery is marked with this

symbol, which may also contain the

or Hg for mercury. For correct recy-
cling, return the rechargeable batteries/

default settings. pose of them at one of the collec-

~

of with house-
the European

local dealer or
of the collec-
information see:

(Batteries and

a rechargeable

m, Pb for lead

| dealer or dis-

information see:

A Always wear personal protective equipment!
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e For safety reasons, only the manufacturer’s
original spare parts may be used.

e Unsuitable or defective spare parts may
cause damage, malfunction or total failure of
the tool.

e The use of non-approved spare parts will void
all warranty, service and liability claims as well
as all claims for compensation against the
manufacturer or its agents, distributors and
sales representatives.

( @ Storage )

e The tool must be stored under the following e HAZET accepts no responsibility for trans-
conditions: port damage caused by improper packaging

¢ Do not store the tool outdoors. during return shipment.

 Keep the device in a dry and dust-free place. ® Do not drop the product and avoid violent

* Do not expose to liquids or aggressive ~ impacts. Keep the device away from mag-
substances. netic interference.

e Storage temperature: -10 up to +45°C.

® Relative air humidity: max. 65 %

e When transporting the device, keep it in its
original or comparable packaging.

e After unpacking, keep all packing material
for future use, insofar as possible. In the
event of a complaint, please use suitable
packaging for the return shipment, prefer-
ably the original packaging.

( @ Disposal )

e For disposal, clean the tool and disassemble in
accordance with the regulations for work safety
and environmental protection.

® Please recycle components.

A Always wear personal protective equipment!

+49 (0) 21 91 /7 92-0 © [www] hazet.de © info@hazet.de 29



Notizen / Notes

30




@ Informacje dla uzytkownika

1.1 Informacje ogdlne

e Nalezy zapewni¢, aby uzytkow-

nik tego narzedzia dokfadnie prze-

czytat i zrozumiat niniejsza instruk-
cje obstugi przed uzyciem go po
raz pierwszy.

¢ Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wazne
wskazéwki konieczne do bezpiecznego i bez-
awaryjnego uzytkowania kamery termowizyj-
nej firmy HAZET.

e Elementem uzytkowania kamery termowizyj-
nej w sposéb zgodny z przeznaczeniem jest
catkowite przestrzeganie wszystkich wskazo-
wek bezpieczenstwa oraz informacji zawar-
tych w niniejszej instrukciji obstugi.

¢ Niniejsza instrukcje obstugi nalezy przecho-
wywaé zawsze razem z kamera termowizyjng
firmy HAZET.

e Ta kamera termowizyjna zostata zaprojek-
towana do okreslonych zastosowan. Firma
HAZET wyraznie wskazuje na fakt, ze niniejsze
narzedzie nie moze zosta¢ w jakikolwiek spo-
sob zmienione ani by¢ uzywane niezgodnie
Z przeznaczeniem.

e Za odniesione obrazenia lub szkody powsta-
fe w wyniku niewfasciwego i niezgodnego
z przeznaczeniem zastosowania lub postepo-
wania niezgodnego z przepisami bezpieczen-
stwa firma HAZET nie ponosi odpowiedzialno-
$ci ani nie ma obowigzku udzielenia gwaranciji.

e Ponadto w zakresie zastosowania kamery
termowizyjnej nalezy przestrzega¢ obowigzu-
jacych przepiséw o zapobieganiu wypadkom
oraz ogodinych przepiséw bezpieczenstwa.

Informacja prawna

e Produkty nalezace do serii termicznej moga
niekiedy podlega¢ przepisom o kontro-
li eksportu obowigzujgcym w niektorych
krajach lub regionach, w tym w Stanach
Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Wielkiej
Brytanii i/lub innych krajach bedacych sygna-
tariuszami Porozumienia Wassenaar. Prosze
zasiegna¢ opinii profesjonalnego radcy praw-
nego lub eksperta w dziedzinie Compliance
albo wiasciwych wtadz lokalnych, aby uzy-
ska¢ ewentualnie wymagane zezwolenia na
wywdz, jezeli produkty nalezace do serii
termicznej sa przeznaczone na eksport lub
reeksport albo maja by¢ przewozone pomie-
dzy réznymi krajami.

1.2 Objasnienie symboli
UWAGA: Na te symbole nalezy zwracaé
szczegolng uwage!

PRZECZYTAC INSTRUKCJE OBSLUGI!

Uzytkownik jest zobowigzany
do przestrzegania zapisow
niniejszej instrukcji oraz do
instruowania wszystkich
pozostatych uzytkownikow

0 zgodnym z nig sposobie
uzytkowania narzedzia.

WSKAZOWKA!

-g Ten symbol oznacza wska-

ZOWwKi, ktdre utatwiaja obstuge
OSTRZEZENIE!

urzadzenia.

Ten symbol oznacza wazne

opisy, niebezpieczne warunki,

zagroZenia bezpieczenstwa

oraz wskazowki z zakresu
UWAGA!

bezpieczenstwa.

Ten symbol oznacza wska-
zOwki, ktdrych nieprzestrzega-
nie prowadzi do uszkodzen,
niewfasciwego dziatania i/lub
awarii urzgdzenia.

WYKWALIFIKOWANI SPECJALISCI!

Narzedzie nadaje sig tylko

do stosowania przez wyk-
walifikowanych specjalistow,
postugiwanie sie nim przez
osoby niewykwalifikowane
moze spowodowac obrazenia
ciata oraz zniszczenie narzedzia
lub przedmiotu.

F——

JA

Zawsze uzywacé srodkéw ochrony osobiste;j!
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2.1 Odpowiedzialnos¢é
uzytkownika

e Kamera termowizyjna zostata zbudowana
wedtug uznanych i obowigzujacych w cza-
sie jej projektowania i produkcji zasad
techniki i jest bezpieczna w eksploataciji.
Ryzyko wystapienia zagrozenia ze strony
kamery termowizyjnej moze pojawic¢ sie
wtedy, gdy bedzie ona uzytkowana przez
niewykwalifikowany personel, nieprawidto-
wo lub niezgodnie z przeznaczeniem. Kazda
osoba, ktdra bedzie wykonywac prace przy
kamerze termowizyjnej lub za jej pomoca,
musi przed rozpoczeciem pracy przeczytaé
i zrozumie¢ niniejsza instrukcje obstugi.

¢ Niniejsza instrukcje obstugi przechowywac
zawsze w poblizu kamery termowizyjnej.

e Wszelkiego rodzaju zmiany oraz jakakolwiek
przebudowa lub rozbudowa kamery termo-
wizyjnej sg zabronione.

e Nalezy koniecznie przestrzega¢ podanych
wartosci nastaw lub ich zakreséw.

2.2 Zastosowanie zgodne
Z przeznaczeniem

e Kamera termowizyjna 1992N-1 stuzy wytgcz-
nie do optycznego lub termograficznego
przedstawiania obiektéw zgodnie z parame-
trami technicznymi. Bezpieczenstwo pracy
jest zagwarantowane tylko przy uzytkowa-
niu zgodnym z przeznaczeniem, zgodnie
z danymi zawartymi w instrukcji obstugi.
Ponadto w zakresie zastosowania kamery
termowizyjnej poza wskazéwkami z zakresu
BHP konieczne jest przestrzeganie ogdlinie
obowiazujacych przepiséw bezpieczenstwa,
przepisdw o zapobieganiu wypadkom oraz
ochronie $rodowiska. Kamere termowizyjna
nalezy uzytkowacé i konserwowac zgodnie
z lokalnymi przepisami.

e Uzytkowa¢ kamere termowizyjna tylko w
sprawnym i zapewniajagcym bezpieczng
prace stanie technicznym.

e Ta kamera termowizyjna nie jest odpowied-
nia do zastosowan medycznych.

e Kamera termowizyjna nie jest wodoszczel-
na.

e Nigdy nie nalezy uzywa¢ kamery termowi-
zyjnej w temperaturach ponizej -10°C lub
powyzej +50°C; jej dziatanie jest zapew-
nione jedynie w powyzszym zakresie tem-
peratur.

e Nie naraza¢ kamery termowizyjnej na
uderzenia ani wstrzgsy.

¢ Nienaganne dziatanie kamery termowizyjnej
jest gwarantowane jedynie w przypadku
korzystania z oryginalnych czesci zamien-
nych.

e Nieodpowiednie postugiwanie sie kamera
termowizyjng lub jej uzytkowanie niezgod-
nie ze wskazéwkami bezpieczenstwa moze
spowodowaé powazne obrazenia ciata.

e Kazde uzytkowanie urzadzenia wykraczaja-
ce poza zgodne z przeznaczeniem i/lub inne
zastosowanie jest zabronione i traktowane
jako niezgodne z przeznaczeniem.

e Wszelkiego rodzaju roszczenia w stosunku
do producenta i/lub jego petnomocnikéw
z powodu szkdd wynikajacych z uzytko-
wania urzgdzenia niezgodnie z przeznacze-
niem sg wykluczone.

e Za wszelkie szkody wynikajace z uzytkowa-
nia niezgodnego z przeznaczeniem odpo-
wiedzialno$¢ ponosi wytacznie uzytkownik.

e Produkt musi by¢ uzywany zgodnie z lokal-
nymi przepisami dotyczacymi bezpieczen-
stwa elektrycznego.

2.3 Zagrozenia powodowane

przez urzadzenie

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢
kamere termowizyjng firmy HAZET pod katem
jej petnej sprawnosci. Jezeli wynik kontroli nie
wskazuje petnej sprawnosci kamery termowi-
zyjnej lub zostana stwierdzone uszkodzenia,
zabronione jest jej uzytkowanie. Jezeli kamera
termowizyjna zostanie uzyta pomimo braku
petnej sprawnosci, istnieje niebezpieczenstwo
wystgpienia powaznych obrazen ciata, utra-
ty zdrowia oraz szkdéd materialnych. Energia
elektryczna moze spowodowac¢ powazne
obrazenia ciata. W celu ochrony przed poraze-
niem pradem elektrycznym, ryzykiem obrazen
ciata i pozaru nalezy podja¢ nastepujace, pod-
stawowe $rodki bezpieczenstwa:

e Przewdd przytaczeniowy i obudowa nie
moga by¢ uszkodzone. Narzedzia, ktére
upadty lub sa uszkodzone, przed ponow-
nym uzytkowaniem musza zosta¢ spraw-
dzone przez wykwalifikowany personel.

A\
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Nie uzywac narzedzi, w ktérych uszkodzony
jest wigcznik/wytacznik. Narzedzia, ktérych
nie mozna juz wiaczy¢/wytaczy¢ za pomo-
ca wiacznika/wytacznika, sa niebezpieczne
i wymagaja naprawy.

Utozone przewody nie moga dotykaé gora-
cych ani ostrych elementéw, ani by¢ w inny
sposob narazone na uszkodzenie. Przewody
nalezy uktadaé w taki sposéb, aby nie mozna
sie byto o nie potknaé.

Nie nalezy wystawia¢ kamery termowizyj-
nej na dziatanie wody ani innych ptynéw.
Mogtoby w takim przypadku doj$¢ do nie-
bezpiecznych wytadowan napiecia elek-
trycznego.

Nie wolno samodzielnie otwiera¢ kamery
termowizyjnej ani rozktada¢ jej na czesci.
Nieprawidtowy montaz moze ograniczy¢
funkcjonalno$¢, spowodowac zapalenie,
porazenie pradem i/lub obrazenia ciata.
Wszelkie prace serwisowe oraz naprawcze
nalezy zleca¢ wytacznie wykwalifikowanemu
personelowi. Aby zagwarantowac bezpiecz-
na prace przez dtugi okres, nalezy stosowac
tylko oryginalne czesci zamienne.

Nie wolno usuwac urzadzen zabezpieczaja-
cych ani czesci obudowy.

Uzywac kamery termowizyjnej tylko w miej-
scach okreslonych i przeznaczonych na
obszary robocze i instalacje elektryczne
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa zabronione
jest dokonywanie zmian w kamerze ter-
mowizyjnej firmy HAZET. Wszelkie zmiany
wprowadzone w urzadzeniu prowadza do
natychmiastowego wytaczenia odpowie-
dzialnosci.

Nie wolno usuwac¢ urzadzen zabezpieczaja-
cych ani czesci obudowy.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa zabronione
jest jakiekolwiek dokonywanie zmian w pro-
dukcie. Wszelkie zmiany dokonane w urzg-
dzeniu prowadza do natychmiastowego
wytaczenia odpowiedzialnosci.

Jesli z urzadzenia wydobywa sie dym, nie-
typowy zapach lub dZzwiek, nalezy je nie-
zwiocznie wytaczy¢, wyciagnac¢ wtyczke
z gniazdka elektrycznego i skontaktowac sie
Z serwisem.

A\

Dodatkowe ostrzezenie dotyczace
Swiatta laserowego

Emitowane przez urzadzenie promieniowa-
nie laserowe moze powodowac uszkodzenia
oczu, poparzenia skory i zapalenia substan-
cji tatwopalnych. Nalezy chroni¢ oczy przed
bezposrednim promieniowaniem lasero-
wym. Przed wtgczeniem funkcji Swiatta uzu-
petniajgcego nalezy upewnic¢ sie, ze przed
soczewka lasera nie znajduja sie zadne
osoby ani substancje tatwopalne. Dtugo$é
fali wynosi 650 nm, a moc jest mniejsza
niz 1 mW. Laser spetnia wymagania normy
IEC60825-1:2014.

Konserwacja lasera: nie ma koniecznosci
przeprowadzania regularnej konserwacji
lasera. Jesli laser nie dziata, zespot lase-
ra powinien zosta¢ fabrycznie wymieniony
w ramach gwarancji.

00 NOT STARE INTO BEAM

CLASS 2 LASER PRODUCT

A=650nm,<1mW.

éé LASER
2

Zasilanie pradem

Napiecie wejsciowe powinno odpowiadac
ograniczonemu zrédtu pradu (5 VDC, 2 A)
zgodnie z norma IEC62368. Szczegdtowe infor-
macje sag zawarte w danych technicznych.

Nalezy sie upewnic, ze wtyczka jest prawi-
dtowo witozona do gniazda wtykowego.

NIE podtaczaé zasilacza sieciowego do kilku
urzadzen, aby unikna¢ przegrzania lub ryzyka
pozaru w wyniku przecigzenia.

Nalezy uzywaé tylko zasilaczy sieciowych
dostarczanych przez uprawnionego produ-
centa. Szczegotowe informacje na temat
wymagan dotyczacych zasilania mozna zna-
lez¢ w specyfikacji produktu.

Akumulator

UWAGA: W przypadku wymia-
ny akumulatora na inny model
o0 nieprawidtowym typie, istnieje

niebezpieczerstwo wybuchu. Wymiany
nalezy dokonywa¢ na taki sam lub
inny model o poréwnywalnym typie,
a uszkodzone akumulatory utylizowac
zgodnie z instrukcjami producenta.

JA
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Niewfasciwa wymiana akumulatora na
model o nieprawidtowym typie moze dopro-
wadzi¢ do wytaczenia zabezpieczenia.

Nie wrzuca¢ akumulatora do ognia lub
rozgrzanego pieca, hie zgniata¢ lub nie
rozcina¢ mechanicznie, poniewaz moze to
doprowadzi¢ do wybuchu.

Nie pozostawia¢ akumulatora w otoczeniu,
w ktérym panuja skrajnie wyjatkowo tem-
peratury, poniewaz moze to doprowadzi¢
do wybuchu lub powstania tatwopalnych
cieczy lub gazéw.

Nie naraza¢ akumulatora na dziatanie wyjat-
kowo niskiego cisnienia powietrza, ponie-
waz moze to doprowadzi¢ do wybuchu lub
powstania tatwopalnych cieczy lub gazéw.

Uszkodzone akumulatory nalezy utylizowac
zgodnie z instrukcjami producenta.

Wbudowanego akumulatora nie wolno
demontowac¢. W razie potrzeby nalezy
skontaktowa¢ sie z producentem w celu
naprawy.

W przypadku magazynowania akumulatora
przez diuzszy czas, nalezy go w petni nata-
dowac raz na pot roku w celu zapewnienia
jakosci dziatania. W przeciwnym razie moze
doj$¢ do uszkodzen.

Dotaczona tadowarka NIE stuzy do tado-
wania akumulatoréw innego typu. Podczas
tadowania nalezy sie upewnic, ze w promie-
niu 2 m naokofo tadowarki nie ma zadnych
materiatow tatwopalnych.

NIE umieszczac¢ akumulatora w poblizu zré-
det ciepta lub ognia. Unika¢ bezposredniego
dziatania promieni stonecznych.

NIE umieszczaé baterii w miejscach dostep-
nych dla dzieci.

Jesli produkt jest wytaczony i w petni nata-
dowany, ustawienia czasu moga by¢ zacho-
wane przez 60 dni.

Standardowe zasilanie elektryczne akumu-
latora wynosi 5 V.

Konserwacja

Jesli produkt nie dziata prawidtowo, nalezy skon-
taktowa¢ sie ze sprzedawca lub najblizszym
centrum serwisowym. Nie ponosimy odpowie-
dzialnosci za problemy spowodowane nieauto-
ryzowanymi naprawami lub konserwacja.

Urzadzenie nalezy delikatnie przeciera¢ czy-
stg Sciereczka.

e Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane w spo-

s6b okreslony przez producenta, funkcje
ochronne zapewniane przez urzadzenie
moga ulec pogorszeniu.

Kamera w regularnych odstepach czasu
przeprowadza samoczynng Kkalibracje,
aby zapewni¢ jak najlepsza jako$¢ obrazu
i doktadno$¢ pomiaru. Podczas tego proce-
su obraz na krotko sie zatrzymuije i stychac
+Klikniecie”, ktdre towarzyszy przesunieciu
sie ostony chronigcej detektor. Samoczynna
kalibracja ma miejsce czesciej podczas
uruchamiania lub w bardzo zimnym Ilub
goracym otoczeniu. Jest to normalny pro-
ces potrzebny do tego, aby zapewni¢ opty-
malne dziatanie kamery.

Warunki robocze
e Nalezy upewni¢ sie, ze $rodowisko pracy

spetnia wymagania produktu. Temperatura
robocza urzadzenia musi wynosi¢ od -10°C
do 50°C (od 14°F do 122°F) , a wilgotnos$¢
powietrza podczas pracy nie moze przekra-
czac 95%.

Urzadzenie moze by¢ bezpiecznie uzywane
tylko na wysokos$ciach nieprzekraczajgcych
2000 metréw n.p.m.

Urzadzenie nalezy ustawi¢ w suchym i prze-
wiewnym miejscu.

NIE wolno wystawia¢ urzadzenia na dziata-
nie silnego promieniowania elektromagne-
tycznego lub zapylonego $rodowiska.

NIE kierowac obiektywu na storice ani na
inne zrédto jasnego Swiatta.

Podczas korzystania z urzadzenia lase-
rowego nalezy uwazaé, aby nie narazac
soczewki urzadzenia na dziatanie wigzki
lasera, poniewaz moze dojs¢ do jej prze-
palenia.

NIE kierowa¢ obiektywu na storice ani na
inne Zrédto jasnego Swiatta.

Urzadzenie nadaje sie do uzytku wewnatrz
i na zewnatrz, ale nie moze byé uzywane
w wilgotnym srodowisku.

Stopien ochrony to IP54.

Stopien zanieczyszczenia wynosi 2.

chronié

przed dzieé¢mi.

Uzywanie narzedzi przez osoby nieu-
prawnione bez nadzoru jest niedozwo-
lone i moze prowadzi¢ do odniesienia
obrazen przez nie same lub osoby
postronne.

ﬁ Narzedzia elektryczne nalezy

J
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3.1 Zakres dostawy i dane techniczne

era

Thermal Camera

Instrukcja obstugi

-
. Operating Instructions

;7
/

1992N-1

q3

Kamera termowizyjna

Zakres pomiaru
temperatury:

od -20 °C
do 550°C

Pojemnos$¢ pamieci:

Zintegrowana
pamiec flash
0 pojemnosci
4GB

196 mm

Stopien ochrony:

IP54

Temperatura robocza:

od -10°C do 50°C

Rozdzielczos¢ ekranu:

320 x 240 pikseli

Czestotliwo$¢ odswiezania: |25 Hz

Przekatna ekranu:

2,4 cala, ekran LCD [

Pole widzenia:

50° x 50°

78 mm

A\
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3.2 Elementy urzadzenia Ztacze USB

Interfejs typu C
T
tadowanie i
transfer danych

Laser
Ekran

Soczewka

termiczna
Soczewka W
i Zni ia* stecz
wizualna Wskaznik tadowania
Nawigacja

WHt. / Wyt. /
OK / Menu

* Ciggte sSwiatto czerwone: tadowanie.
Ciagte swiatto zielone: petne natadowanie

Przytacze statywu i wyciecie na
pasek do noszenia na rece

3.3 Dziatanie

d) Nacisnac¢ i przytrzymac:
wigczanie i wylaczanie

Nacisna¢: wyswietlanie menu lub
potwierdzanie operacji

Wyijscie z menu lub
powrét do poprzedniego menu.

“ W trybie menu:
Nacisna¢ K i M, aby

wybra¢ parametry.

W trybie podgladu na zywo:
Nacisna¢ M, aby zmieni¢ tryb
ekranu (funkcja obstugiwana jedynie
przez niektére modele). Nacisnaé
K4, aby przetacza¢ pomiedzy
paletami.

A Zawsze uzywac srodkéw ochrony osobistej!
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3.4 Przed uruchomieniem

tadowanie urzadzenia

e W celu natadowania urzadzenia podtaczy¢
kabel USB-A na USB-C, a urzadzenie pod-
faczy¢ do sieci elektrycznej za pomoca zasi-
lacza.

e Adapter sieciowy (brak w zakresie dostawy)
powinien by¢ zgodny z ponizszymi norma-
mi:

- napiecie/prad wyjsciowy: 5 VDC/2 A
- minimalna moc wyjsciowa: 10 W

e Sprawdzi¢ stan tadowania na wskazniku
natezenia:

Ciagte swiatto czerwone: normalny proces
fadowania

Swiatto migajace czerwone: usterka pod-

czas fadowania

Ciagte Swiatto zielone: pefne natadowanie

WSKAZOWKA:

-g Urzadzenie posiada wbudowany
akumulator. Czas pierwszego fado-
wania urzadzenia powinien wynosi¢
ponad 3 godziny, zanim urzadzenie
zostanie wytaczone. Gdy kamera nie
jest uzywana przez dtuzszy czas
i gteboko roztadowana, przed jej
wigczeniem zaleca sig tadowanie
przez co najmniej 30 minut.
Dofgczony do zakresu dostawy
kabel USB jest zalecany zaréwno do
tadowania jak i transferu danych.

3.5 Wiaczanie/wylaczanie

Wiaczanie urzadzenia
Nacisngé i przytrzymac przycisk przez
ponad szes¢ sekund, aby wigczy¢ urzadzenie.

WSKAZOWKA:

-g Po wiaczeniu nalezy odczeka¢ co
najmniej 30 sekund, zanim urzadze-
nie bedzie gotowe do pracy.

Wytaczanie urzadzenia

Jesli urzadzenie jest wtaczone, wcisnac i przy-
trzymac przez okoto szes¢ sekund, aby je
wytaczyé.

J——
Ustawianie czasu do

automatycznego wyltaczenia

W podgladzie na zywo nacisna¢ i wybrac
Dalsze ustawienia > Automatyczne wytacze-
nie, aby w razie potrzeby ustawi¢ automatycz-
ny czas wytaczenia dla urzadzenia.

Ustawianie automatycznego trybu uspienia
Nacisnaé w podgladzie na zywo i wybraé
Dalsze ustawienia > Automatycznie uspienie,
aby ustawi¢ czas oczekiwania przed auto-
matycznym przejsciem w tryb uspienia. Jesli
zaden przycisk na urzadzeniu nie zostanie
nacisniety przez czas dtuzszy niz ustawiony
czas oczekiwania, urzadzenie automatycznie
przejdzie w tryb uspienia. Nacisna¢ przycisk,
aby wybudzi¢ urzadzenie.

3.6 Podglad na zywo

Wyswietlanie

Symbole statusu
temperatury minimalnej

Czas

Temperatura
w czasie
rzeczywistym
Wyswietlanie
temperatury w
obszarze
$rodkowym
Najwyzsza
temperatura

Odlegtosc
Emisyjnosc¢

Skala temperatury barwowej —

WSKAZOWKA:

-g Kamera w regularnych odstepach
czasu przeprowadza samoczynng
kalibracje, aby zapewnic¢ jak najlep-
szg jakos¢ obrazu i doktadnos¢
pomiaru. Podczas tego procesu
obraz na krétko sie zatrzymuje i sty-
cha¢ ,klikniecie”, ktére towarzyszy
przesunieciu sie ostony chronigcej
detektor.  Wezwanie  "Image
Calibrating ..." pojawia si¢ w gornej
czesci ekranu, podczas gdy urza-
dzenie przeprowadza samoczynng
kalibracje. Do samoczynnej kalibraciji
dochodzi czesciej podczas urucha-
miania lub w bardzo zimnym Ilub
gorgcym otoczeniu.

JA
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3.7 Wyswietlanie ustawien

Ustawianie trybu obrazu
1. Tryb obrazu nalezy wybra¢ w nastepujacy sposob:
e Przej$¢ do Ustawienia > Ustawienia ekranu > Tryb obrazu
i wybra¢ preferowany tryb obrazu.
* Nacisna¢ przycisk M w podgladzie na zywo, aby zmieni¢ tryb obrazu.

Tryb obrazu Opis Przykfad

Tryb  termi- | W trybie termicznym
czny urzadzenie pokazuje widok termiczny.

Obraz termiczny obiektu z wizualnymi
konturami. Ta funkcja jest obstugiwana

Fuzja .
wytacznie przez modele z soczewka
optyczna.
Wytacznie wizualny obraz obiektu. Ta
Tryb wizualny funkcja jest obstugiwana wytacznie

przez modele z obiektywem optycz-
nym.

2. Podczas wyboru trybu fuzji w opcji Ustawienia ekranu > Fuzja
nalezy wybrac¢ odlegtosé do celu, aby obrazy termowizyjne i wizualne
lepiej sie naktadaty.

3. Aby zapisa¢ i zakonczy¢, nacisna¢ .

3.8 Ustawianie palet
Wybierajac palete, mozna wybra¢ odpowiednie kolory.
Palety mozna zmienia¢ w nastepujacy sposodb:
e Przej$¢ do Ustawienia > Palety, aby wybrac preferowang palete,
i nacisna¢ IEl, aby zapisac i zakonczyc.
e Nacisnag¢ przycisk K@l w podgladzie na zywo, aby przetaczaé¢ pomiedzy paletami.

Ciemniej Jasniej

-

Zelazny tuk Fuzja Czerwony

A Zawsze uzywacé srodkéw ochrony osobistej!
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3.9 Poziom i zakres sygnatu * W trybie automatycznym urzadzenie automa-
Nalezy wyznaczyé taki zakres temperatury tyc;nle ustawia zakres temperatury wyswie-
wskazywanej, aby paleta miata zastosowa- tlania.

nie tylko do tych przedmiotéw pomiaru, kté- ¢ Aby otworzy¢ interfejs ustawien, w trybie
rych temperatura miesci sie¢ w okreslonym manualnym wybra¢ parametry. Nacisnaé

zakresie. Poprzez dopasowanie poziomu , aby zablokowa¢ lub zwolni¢ maksymalna
i zakresu sygnatu mozliwe jest uzyskanie i minimaing temperature oraz KA / M, aby
lepszego kontrastu obrazu. ustawié wartos’g:i, ktore nie zosta%y zabloko-
1. Aby wyswietlié menu, nacisnaé przycisk wane. Mozna réwniez odblokowac¢ tempera-
w podgladzie na zywo. turg mlnlmalna i maksymalng K2 / N, aby

2. Nacisnaé KAl / M i wybrac¢ z,wlekszyc lub zmniejszy¢ pojedyncze warto-
’ poziom i zakres sygnalu $ci przy zachowaniu tego samego zakresu

: temperatur.

3. Wybrag¢ tryb ustawien i nacisna¢ IEH, aby
zmienia¢ pomiedzy ustawieniami automa-
tycznymi i manualnymi.

3.10 Rozktad kolorow

Funkcja rozktadu koloréw zapewnia rézne efekty wyswietlania obrazu w zautomatyzowanym
trybie poziomu i zakresu sygnatu. Do réznych zastosowan mozna wybraé tryby liniowego
i kolumnowego rozktadu koloréw.

1. Przejs¢ do Ustawienia ekranu > Rozktad kolorow.

2. Wybrag¢ tryb rozktadu koloréw.

4. Aby zapisac¢ i zakoriczy¢, nacisna¢ &l

Tryb Opis Przyktad

Tryb liniowy jest uzywany do wykrywa-
nia niewielkich celéw o wysokiej tem-
peraturze na tle o niskiej temperaturze.
Liniowy rozktad koloréw poprawia
Tryb liniowy sie i wyswietla wiecej szczegotow
celéow wysokotemperaturowych,

co umozliwia kontrole niewielkich
uszkodzen temperaturowych, jak np.
ztgczy kablowych.

Tryb kolumnowy jest uzywany do
rozpoznawania rozktadu temperatury
na duzych obszarach. Rozktad koloréw
w trybie kolumnowym uwydatnia cele
Tryb kolum- | o wysokiej temperaturze i pozostawia
nowy niektore szczegoty obiektdw o niskiej
temperaturze w okreslonym obszarze,
co umozliwia wykrywanie niewielkich
celéw o niskiej temperaturze, jak np.
pekniecia.

3. Aby zapisac i zakoniczy¢, nacisnac <.

WSKAZOWKA:
-g Ta funkcja jest obstugiwana wytacznie z funkcja

automatycznego poziomu i zakresu sygnatu.

L

A Zawsze uzywacé srodkéw ochrony osobistej!

+49 (0) 21 91 /7 92-0 © [www] hazet.de © info@hazet.de 39



—C—

3.11 Wyswietlanie informacji

2.

Zz monitora

Przej$¢ do menu Ustawienia > Ustawienia
wyswietlacza, aby wiaczy¢ lub wytaczyé
wyswietlanie informaciji na ekranie.

3.12 Pomiar temperatury

Funkcja pomiaru temperatury dostarcza
informacji na temat temperatury sceny
w czasie rzeczywistym. Urzadzenie wyswie-
tla wyniki pomiaréw po lewej stronie ekranu.
Ta funkcja jest domysinie wiaczona.

3.13 Ustawianie parametréw

pomiaru temperatury

Mozliwe jest ustawienie parametréw pomia-
ru temperatury, aby poprawi¢ doktadnos¢
pomiaru temperatury.

1.

Aby wyswietli¢ menu, nacisna¢ przycisk
w podgladzie na zywo.

Nacisna¢ KAl / M, aby wybrac preferowane
parametry.

Zakres pomiaru temperatury: Wybrac
zakres pomiaru temperatury. Urzadzenie
wykrywa temperature i automatycznie zmie-
nia zakres pomiaru temperatury w trybie
automatycznego przetaczania.
Emisyjnosé: Wigczyé  Zdefiniowane
przez uzytkownika i wybra¢ Emisyjnosc,
aby ustawi¢ emisyjnos¢ celu jako efek-
tywnos$¢ dostarczania energii w posta-
ci promieniowania cieplnego, naciskajac
K2 / M. Mozna réwniez wybra¢ ustawiong
wstepnie emisyjnosc.

Odlegtosé: Okresli¢ odlegtosc
pomiedzy przedmiotem pomiaru a urzadze-
niem.

Jednostka: Przej$¢ do Ustawienia wyswie-
tlacza > Jednostka i nacisna¢ IEY, aby usta-
wic¢ jednostke temperatury.

. Aby zapisac i zakoniczy¢, nacisna¢ IEL.

@ Budowa i sposéb dziatania J \

3.14 Ustawianie narzedzi

pomiarowych

Urzadzenie dokonuje pomiaru temperatury

catej sceny i dzieki temu moze by¢ sterowa-

ne w taki sposdb, aby wyswietla¢ srodkowe,
gorace i zimne obszary sceny.

1. Aby wyswietli¢ menu, nacisna¢ przycisk
w podgladzie na zywo.

2. Nacisna¢ KAl / I, aby wybrac ustawienia
wyswietlania.

3. Wybrac¢ preferowane punkty, aby wyswietlié
ich temperatury i nacisna¢ I8, aby je wig-
czyc.

e Goracy obszar: wyswietla goracy obszar
sceny i maksymalng temperature.

e Zimny obszar: wyswietla zimny obszar
sceny i minimalng temperature.

o Srodkowy obszar: wyswietla $rodkowy
punkt sceny i $rednig temperature.

4. Aby zapisac i zakoriczy¢, nacisna¢ IEEl.

Wynik: Urzadzenie pokazuje temperature
w czasie rzeczywistym na gorze z lewej
strony podgladu na zywo.

3.15 Ustawianie alarmu temperatury
Okresli¢ prég alarmowy, a urzadzenie uru-
chomi alarm po osiagnieciu temperatury
progu.

1. Aby wyswietli¢ menu, nacisna¢ przycisk
w podgladzie na zywo.

2. Nacisng¢ KA / M i wybra¢ alarm.

3. Nacisna¢ I8, aby wigczy¢ funkcie.

4. Wybraé pomiar, aby okresli¢ reguty alarmu.
Wybraé prég alarmowy, aby ustawi¢ tempe-
rature progu.

5. Aby zapisac¢ i zakoriczyé, nacisnaé IEl.
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3.16 Robienie zdjeé

Zdjecia mozna wykonywac w trybie podgladu

na zywo. Zdjecie jest automatycznie zapisy-

wane w albumach.

1. W trybie podgladu na zywo zdjecia mozna
wykonywac¢ w nastepujacy sposob:

e Nacisng¢ spust w trybie podgladu na zywo,
aby wykona¢ zdjecia.

e Nacisna¢ i przytrzymac spust w trybie pod-
gladu na zywo, aby zlokalizowaé cel $wiatta
laserowego i zwolni¢ spust w celu wykonania
zdjec.

WSKAZOWKA:

-g Przejs¢ do Dalsze ustawienia >

Laser, aby wigczy¢/wytaczy¢ swia-
tto laserowe.

Nie mozna robi¢ zdje¢, gdy urza-
dzenie jest podtagczone do kompu-
tera.

2. Opcjonalnie: Przejs¢ do Ustawienia >
Enhanced IR i wiaczy¢ Enhanced IR
w menu przed zrobieniem zdjecia, aby
poprawi¢ kontury obiektéw na zdjeciach.

3. Opcjonalnie: Jesli obraz wizualny ma zostac
zapisany oddzielnie, nalezy wtaczy¢ opcje
Zapisz obraz wizualny w Ustawieniach >
Ustawienia zdje¢ (funkcja obstugiwana
wytacznie przez modele z wizualnym obiek-
tywem).

3.17 Ogladanie zdje¢

1. Aby wyswietli¢ menu, nacisna¢ przycisk
w podgladzie na zywo.

2. Nacisng¢ I, aby otworzy¢ album.

3. Nacisna¢ KAl / M, aby wybrac obraz i IEH, aby
go wyswietlié.

4. Opcjonalnie: W celu usuniecia widoku obrazu
w obrazie nacisna¢ IE. Nacisna¢ KAl / M,
aby zmieni¢ obraz.

5. Aby zakoriczy¢, nacisna¢ &L

3 18 Eksportowanie zdje¢
1. Podfaczyé urzadzenie do komputera za

pomoca dotaczonego kabla USB-A na
USB-C i wybra¢ naped USB jako tryb USB
w wierszu polecen.

2. Otworzy¢ rozpoznany no$nik danych, sko-
piowac pliki i przenie$¢ na komputer w celu
wyswietlenia plikdw.

3. Odtaczy¢ urzadzenie od komputera.

WSKAZOWKA:

-@ Przy pierwszym potgczeniu sterow-
nik zostanie zainstalowany automa-

tycznie.

3.19 Ustawianie daty i godziny

W podgladzie na zywo nacisng¢ I8 i przejs¢ do
Ustawienia ekranu > Czas i data, aby ustawi¢
informacije.

3.20 Ustawianie jezyka
Przejs¢ do Dalsze ustawienia > Jezyk, aby
wybrac preferowany jezyk.

3.21 Zapisywanie dokumentaciji eks-

ploatacyjnej

Urzadzenie moze gromadzi¢ swoja dokumenta-
cje eksploatacyjna i archiwizowac ja w pamieci
w celu wyszukiwania btedéw. Te funkcje mozna
wiaczyc¢/wytaczy¢ przechodzac do Dalsze usta-
wienia > Zapis dokumentaciji.

Kamere mozna podtaczy¢ do komputera za
pomoca dotaczonego kabla USB-C na USB-A,
wybierajac naped USB jako tryb USB kamery,
aby w razie potrzeby eksportowaé dokumen-
tacje eksploatacyjna do katalogu urzadzenia
kamery.

3.22 Pamig¢ sformatowana

1. W podgladzie na zywo nacisngé¢
i przejs¢ do Dalsze ustawienia >
Formatowanie pamieci.

2. Nacisna¢ przycisk IE8 i wybra¢ OK w celu
rozpoczecia formatowania pamieci.

WSKAZOWKA:

-g Przed pierwszym uzyciem
sformatowac pamiec.

3.23 Wyswietlanie ogolnych informa-
cji o urzadzeniu

Przejs¢ do Dalsze ustawienia > Informacje
o urzadzeniu, aby wyswietlic szczegétowe
informacje na temat kamery, jak np. wersja
firmware, numer seryjny itp.
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3.24 Aktualizacja

Przed rozpoczeciem: Najpierw nalezy pobraé plik

aktualizacji z oficjalnej strony internetowe;j.

1. Podfgczy¢ urzadzenie do komputera za
pomoca kabla USB-A na USB-C i wybrac
naped USB jako tryb USB w wierszu pole-
cen.

2. Skopiowa¢ plik aktualizaciji i zastgpi¢ go
w katalogu urzadzenia.

3. Odtaczyc¢ urzadzenie od komputera.

4. Ponownie uruchomi¢ urzadzenie, po czym
aktualizacja zostanie zainstalowana auto-
matycznie. Postep aktualizacji jest widoczny
w interfejsie gtownym.

WSKAZOWKA:

-§> Po aktualizacji urzagdzenie zostanie
automatycznie uruchomione
ponownie. Aktualng wersje mozna
sprawdzi¢ w menu Inne ustawienia
-> Informacje o urzadzeniu.

3.25 Resetowanie urzadzenia

W trybie podgladu na zywo nacisna¢ i przejs¢ do
Dalsze ustawienia > Resetowanie urzadzenia, aby
zainicjowaC urzadzenie i przywrdci¢ ustawienia

domysine.
3.26 Deklaracja zgodnosci UE
Ten produkt oraz — jesli doty-
czy — dostarczone wraz z nim
akcesoria sg oznaczone znakiem
»CE” i tym samym sa zgodne
z obowigzujacymi zharmonizowanymi norma-
mi europejskimi regulowanymi przez dyrekty-
wy 2014/30/UE (EMCD) i 2011/65/UE (RoHS).

il Wskazéwka: Produkty z napieciem
wejsciowym 50-1000 VAC Ilub
75-1500 VDC sa zgodne z dyrektywa
2014/35/UE (urzadzenia niskonapigciowe).
Pozostate produkty sa zgodne z dyrektywa
2001/95/WE (GPSD). Nalezy sprawdzic
odpowiednie informacje dotyczace zasilania
elektrycznego. W przypadku urzgdzenia bez
dotagczonego zasilacza nalezy uzywac
wytacznie zasilacza pochodzacego od
dopuszczonego producenta. Szczegdtowe
informacje na temat poboru pradu mozna
znalez¢é w specyfikacji produktu. W celu
utylizacji oczysci¢ urzadzenie i rozmonto-
wac je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa pracy i ochrony srodowiska.

e Elementy urzadzenia odda¢ do recyklingu.
e Dyrektywa 2012/19/EU  (dyrektywa
WEEE):

0 ¢ Produkty oznaczone tym symbolem nie
moga by¢ utylizowane wraz z odpadami
domowymi na terenie Unii Europejskiej.
Aby zapewni¢ prawidtowy recykling,
nalezy zwrdci¢ ten produkt do lokal-
nego sprzedawcy lub zutylizowaé za
posrednictwem punktu zbidrki. Wiecej
informacji mozna znalezé na stronie:
www.recyclethis.info.

e Dyrektywa 2006/66/EC i jej zmiana
2013/56/EU (dyrektywa w sprawie aku-
mulatoréw):

eTen produkt zawiera akumulator,
ktérego nie wolno utylizowaé wraz
z odpadami domowymi na terenie Unii
Europejskiej. Szczegdétowe wskazow-
ki dotyczace akumulatoréw lub baterii
znajdujg sie w dokumentacji produktu.
Akumulator jest oznaczony tym symbo-
lem, ktéry moze réwniez zawierac litery
Cd (kadm), Pb (otéw) lub Hg (rtec). Aby
zapewni¢ prawidtowy recykling, nalezy
zwroci¢ akumulatory/baterie do lokal-
nego sprzedawcy lub zutylizowac¢ za
posrednictwem punktu zbiorki. Wiecej
informacji mozna znalez¢ na stronie:
www.recyclethis.info.
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Ze wzgledéw bezpieczenstwa uzywaé
wytacznie oryginalnych czesci zamiennych
producenta.

Nieoryginalne lub wadliwe czgéci zamienne
moga powodowac uszkodzenia, nieprawidto-
we dziatanie lub prowadzi¢ do catkowitego
zniszczenia urzadzenia.

W przypadku zastosowania niedopuszczo-
nych czesci zamiennych wygasaja wszystkie
roszczenia zwigzane z gwarancjg, serwisem
badz jakakolwiek odpowiedzialnoscig produ-
centa albo jego petnomocnikéw, handlowcow
i przedstawicieli.

(

L @ Przechowywanie / magazynowanie )

Urzadzenie nalezy przechowywac i magazy-
nowac w nastepujacych warunkach:

¢ Nie przechowywaé na wolnym powietrzu.
Magazynowac¢ w miejscu suchym i wolnym
od pytu.

Urzadzenie nie moze by¢ narazone na dzia-
tanie ptynéw i substancji korodujgcych.
Temperatura magazynowania: od -10°C do
+45°C.

Wzgledna wilgotnos$¢ powietrza: maks. 65%
e Podczas transportu nalezy przechowywac
urzadzenie w oryginalnym lub poréwnywal-
nym opakowaniu.

Po rozpakowaniu nalezy w miare mozliwo-
$ci zachowa¢ wszystkie materiaty opako-
waniowe do wykorzystania w przysztosci.
W przypadku reklamacji nalezy korzystac¢

z odpowiedniego opakowania przeznaczo-
nego do wysytki zwrotnej, najlepiej oryginal-
nego opakowania.

Jesli podczas odsytania produktu dojdzie do
jego uszkodzen w wyniku nieprawidtowego
opakowania, firma HAZET nie przejmuje
odpowiedzialnosci za szkody powstate pod-
czas transport.

Nie upuszcza¢ produktu i unika¢ gwattow-
nych uderzen. Trzymaé urzadzenie z dala od
zaktocen magnetycznych.

§ @ Utylizacja J

W celu utylizacji oczysci¢ urzadzenie i rozmon-
towac je zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa pracy i ochrony srodowiska.

e Elementy urzadzenia oddac do recyklingu.
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