
AW18DBL (5,0 Ah)
Akku Hochdruckreiniger
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Druck (max.): 20 bar
Wasserdurchfluss pro
Minute: 1,2 l
Tankkapazität: 8 l
Zulässige Wassertemperatur
(max.): 40 °
Abmessung B: 302 mm
Abmessung L: 254 mm
Abmessung H: 473 mm
Gewicht: 4,5 kg
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Lieferumfang

1 Akkuabdeckung
1 Lanzenpistole
1 Hochdruckschlauch (3 m)
1 Variable Düse
1 Düsenreiniger Stift
1 Akku BSL1850C 18V (5,0 Ah)
1 Ladegerät UC18YFSL

Art.-Nr. AW18DBLWJZ

EAN-Nr. 4966376301591

Highlights

· 18V (1x 5,0 Ah) Li-ion
· Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
· Hervorragende Manövrierfähigkeit der Pistole
· Variabel einstellbare Düse (Strahl oder Spray)
· 5-stufiger Druckregler
· Einstellbarer Wasserdruck
· Seitliches Ablagefach für Zubehör
· Der Hochdruckreiniger saugt Wasser aus

Fremdversorgung an (Eimer, Wanne etc.)
· Tragbar und leistungsstark


