
C7BUM (HSC IV)
Kreissäge 190 mm mit Bremse
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Leistungsaufnahme: 1300 W
Sägeblatt Ø: 190 mm
Sägeblattbohrung Ø: 30 mm
Sägeleistung bei 90°: 66 mm
Sägeleistung bei 45°: 48 mm
Leerlaufdrehzahl: 5800 min-1

Leerlaufgeräusch: 84 dB(A)
Gehrungsschnitte (max.): 45 °
Abmessung L: 366 mm
Abmessung B: 241 mm
Abmessung H: 250 mm
Gewicht: 5,2 kg
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Lieferumfang

1 HM-Sägeblatt
1 Schlüssel
1 Parallelanschlag
1 HSC IV (HIK-System Case IV)
1 Absaugadapter

Art.-Nr. C7BUMW1Z

EAN-Nr. 4966376291823

Highlights

· Abschaltkohlebürsten
· Elektrische Motorbremse (Bremszeit 1,5 Sekunden)
· Nachjustierbare, nickelbeschichtete

Aluminiumgrundplatte
· Aluminium-Sägeblattabdeckung
· Soft-touch Handgriff für sicheres Arbeiten
· Zusatzhandgriff für absolut sicheres und

umsichtiges Handling
· Anschluss für Absaugadapter oder Spänesack
· Kabelclip für sichere, auch seitliche Kabelführung
· 2 Stufen Sicherheitsschalter
· Mit Spaltkeil, kein verklemmen des Sägeblatts
· Extra, 4 Meter langes Anschlusskabel (Standard

sind 2,5 Meter)
· HM-Sägeblatt
· Für den direkten Einsatz auf einer HiKOKI

Führungsschiene


