
CB18DBL (Basic)
Akku Bandsäge

Technische Produktinformation

Technische Daten

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH | Siemensring 34 · 47877 Willich | www.hikoki-powertools.de

Max. Schnittkapazität Ø
(Rohr): 83 mm
Max. Schnittkapazität Ø
(Profil): 80 mm
Antriebsscheibe Ø: 108 mm
Blattgeschwindigkeit: 80-195 m/min
AT-Modus Geschwindigkeit
ohne/mit: 120-195 m/min
Bandabmessung L: 900 mm
Bandabmessung H: 12,5 mm
Bandabmessung B: 0,5 mm
Abmessung L: 410 mm
Abmessung H: 265 mm
Abmessung B: 170 mm
Gewicht: 3,5 kg
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Lieferumfang

1 Bandsägeblatt (18 Zähne per Inch)
1 Schlüssel
OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. CB18DBLW4Z

EAN-Nr. 4966376302383

Highlights

· Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
· 18 V (Basic)
· 83 mm maximale Schnittkapazität
· Konstante Geschwindigkeits-Kontrolle
· Gut und einfach zu bedienender 2-Stufen

Sicherheitsschalter
· AT-Modus Blattgeschwindigkeit zwischen 120 bis

195 m/min.
· Große Antriebsscheibe Ø 108 mm
· Niedrige Geschwindigkeit für Bearbeitung von

Edelstahl
· Hohe Geschwindigkeit für Bearbeitung von Rohr

oder Profil
· Materialjustierung von 20-45 mm


