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Nennleistungsaufnahme: 1900 W
Scheibendurchmesser: 125 mm
Schnitttiefe: 10-40 mm
Schnittbreite: 9-35 mm
Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1

Vibration: 5,5 m/sec²
Abmessung LxBxH: 480x195x175 mm
Gewicht: 4,7 kg
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Lieferumfang

2 Diamant-Trennscheiben
Distanzscheiben
Spannmutter
Stirnlochschlüssel
Ausbrechwerkzeug
Transportkoffer

Art.-Nr. CM5MAWSZ

EAN-Nr. 4966376338559

Highlights

· Maximaler Arbeitsfortschritt durch starken 1.900 W
Motor, Drehzahl Konstanthaltung und neuen
Diamantscheiben

· Sicheres Arbeiten dank elektronischem
Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz und robuster
Aluminiumdruckgusshaube

· Optimales Handling, schiebener Schnitt, gute Sicht
auf die Markierungslinie, Bügelgriff für
horizontales und vertikales Arbeiten

· Breites Anwendungsspektrum, hohe Schnitttiefe
und Schnittbreite mit 125er Trennscheiben

· Optimales Handling in alle Richtungen dank
asymmetrischem Spatengriff hinten und Bügelgriff
vorne

· Schaltersperre gegen unbeaufsichtigtes Anlaufen
· Beidseitige LED zur Anzeige von Überlast (ab 12A)

Dauerblinken, Wiederanlaufschutz Blinken
· Dauerlauf durch arretierbarem Schalter
· Einfache Einstellung der Schnitttiefe durch

Klemmhebel und Skala
· Sicheres und staubfreies Arbeiten durch exzellente

Staubabsaugung (z.B. mit RP350YDM)


