
CM9UBY
Diamant Trennschleifer 230 mm
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Leistungsaufnahme: 2600 W
Diamantscheibe (max.) Ø: 230 mm
Bohrung Ø: 22,2 mm
Leerlaufdrehzahl: 6600 min-1

Max. Schnittkapazität: 60 mm
Max. Tiefe pro Schnitt: 30 mm
Abmessung L: 652 mm
Gewicht: 8,1 kg
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Lieferumfang

1 Schlüssel
1 Staubabsaughaube
1 Seitengriff
1 Schlauchadapter
1 Transportkoffer

Art.-Nr. CM9UBYWSZ

EAN-Nr. 4966376282135

Highlights

· Abschaltkohlebürsten
· Anlaufstrombegrenzung
· Spindelarretierung für schnellen und sicheren

Scheibenwechsel
· Effiziente Staubabsaugung durch neuentwickelte

Staubabsaughaube
· Schlankes, griffiges Motorgehäuse
· Zum Sägen und Trennen von z.B. Stein, Beton,

Fliesen, Ziegel, Metall etc.
· 4-fache Rollenführung für exzellentes Arbeiten
· Flexibles Kugelgelenk an der Absaughaube für

problemlose Schlauchführung
· D-Handgriff für optimales vertikales und

horizontales Handling


