
CN16SA
Knabber

Technische Produktinformation

Technische Daten

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH | Siemensring 34 · 47877 Willich | www.hikoki-powertools.de

Max. Schnittleistung in
Alu 200 N/mm²: 2,3 mm
Max. Schnittleistung in
Stahl 400 N/mm²: 1,6 mm
Max. Schnittleistung in
Stahl 600 N/mm²: 1,2 mm
Leistungsaufnahme: 400 W
Schnittgeschwindigkeit: 1,8 m/min
Leerlaufhubzahl: 2300 min-1

Kleinster Schnittradius: 40 mm
Abmessung L: 250 mm
Abmessung H: 176 mm
Gewicht: 1,6 kg
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Lieferumfang

2 Sechskant-Schlüssel

Art.-Nr. CN16SAUAZ

EAN-Nr. 4966376269969

Highlights

· Hohe Zuverlässigkeit für einfach, effizienten und
sicheren Schneidvorgang

· Schneiden von z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium,
Kupfer und andere Metalle, auch Leder und
Faserplatten

· Soft-Start und absolut ruhiger Lauf
· Wartungsfreundlich durch leichten Stempel und

Matrizenaustausch
· 90° Links/Rechts verstellbarer Knabberkopf speziell

für Arbeiten in z.B. Trapezblech


