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Akku Tigersäge
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Sägen in Holz Ø: 120 mm
Sägen in Rohr Ø: 130 mm
Sägen in Stahl Ø: 19 mm
Leerlaufhubzahl: 0-3000 min-1

Sägehub: 29 mm
Leerlaufvibration: 10,1 m/sec²
Leerlaufgeräusch: 88,7 dB(A)
Abmessung LxBxH: 458x95x211 mm
Gewicht: 3,7 kg
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Lieferumfang

1 Sägeblatt
1 Sechskantschlüssel
2 Akkus BSL1850 18V (5,0 Ah) Li-ion
1 Ladegerät UC18YFSL
1 Transportkoffer

Art.-Nr. CR18DBWJZ

EAN-Nr. 4966376403172

Highlights

· Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
· Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)
· Elektrische Bremse
· 3-fache Abdichtung gegen das Eindringen von

Wasser und Staub
· LED für besseres, sicheres Arbeiten
· Mit Pendelhub für höhere

Schnittgeschwindigkeiten in Holz
· Mit Sechskantschlüssel verstellbarer Sägeschuh
· Vorderer, gummierter Überzug für gutes und

sicheres Handling
· 2-Stufen Schalter mit Sicherheitseinschlatsperre
· Auflagenocken für sicheres Ablegen


