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Geschwindigkeit: 12,1 m/s
Schwertlänge: 250 mm
Type der Sägekette: 90PX 40E
Öltankkapazität: 70 ml
Vibrationslevel: 2,5 m/sec²
Abmessung LxBxH: 514x194x184 mm
Gewicht: 2,7 kg
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Lieferumfang

1 Sägekette
1 Kettenschiene
1 Kettenschutz
1 Kettenhaftöl 50cc
1 Schlüssel
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. CS1825DCW4Z

EAN-Nr. 4966376409327

Highlights

· 18V (Basic) Li-ion
· Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
· Mechanische Rückschlagbremse (Kick Back Bremse)
· Kettenschiene mit Umlenkstern
· Soft-touch Handgriff für sicheres, rutschfreies

Handling
· Top-Handle Ausführung
· Kompakt und leicht für kontrolliertes Arbeiten
· Automatisch, einstellbare Kettenschmierung
· Ausgestattet mit einem HiKOKI-

Hochleistungsmotor
· 50% geringere Vibrationen, der bürstenlose Motor

+ Direktantrieb realisieren geringe Vibrationen
und hohe Haltbarkeit


