
D10VF(S)
Bohrschrauber

Technische Produktinformation

Technische Daten

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH | Siemensring 34 · 47877 Willich | www.hikoki-powertools.de

Leistungsaufnahme: 710 W
Bohren in Stahl Ø: 10 mm
Bohren in Holz Ø: 25 mm
Leerlaufdrehzahl: 0-3000 min-1

Max. Festdrehmoment: 16,8 Nm
Bohrfutterspannweite: 0,8-10 mm
Bohrfutteraufnahme: 3/8x24 Zoll UNF
Gebtriebehals Ø: 43 mm
Abmessung L: 265 mm
Gewicht: 1,8 kg
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Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Transportkoffer

Art.-Nr. D10VFWUZ

EAN-Nr. 4966376270163

Highlights

· Rechts-/Linkslauf
· Einfache und sichere Drehrichtungsumschaltung

durch Push-Button
· 1 Schnellspannbohrfutter
· Steuerelektronik mit Drehzahlvorwahl
· Soft-touch-Handgriff für sicheres Handling
· Ø 10 mm in Stahl / 710 W
· Spezielles Kühlgebläse auf die Frontseite der

Maschine
· Großflächiger 2-Finger Elektronik-Gasgebeschalter
· Robustes Aluminium-Getriebegehäuse und

Zwischendeckel


