
DH45MA
Bohr- & Meißelhammer (SDS-max)
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Bohren in Beton: 45 mm
Bohren mit Kronen Ø: 125 mm
Leistungsaufnahme: 1400 W
Schlagenergie
(Gemäß EPTA 5.0): 11,4 J
Leerlaufdrehzahl: 260-380 min-1

Volllastschlagzahl: 1750-2900 min-1

Volllastvibrationslevel: 14,5 m/sec²
Abmessung L: 535 mm
Abmessung B: 120 mm
Abmessung H: 287 mm
Gewicht: 9,4 kg
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Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Fetttube
1 Transportkoffer

Art.-Nr. DH45MAWSZ

EAN-Nr. 4966376402540

Highlights

· Konventioneller, leistungsstarker Bürstenmotor
· Höchste Bohrgeschwindigkeit seiner Klasse
· Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und

Schlagzahlregelung
· 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
· Sicherheitsrutschkupplung
· Mit Antivibrations-Zusatzhandgriff (LVH) länger

und vibrationsärmer arbeiten
· "One push“ Bohrer oder Meißel einsetzen
· Großer Umschalter von Hammerbohren auf

Meißeln
· Anti Vibrations Griff mit hohen

Dämpfungseigenschaften reduziert Vibrationen
und realisiert komfortables Arbeiten

· Großflächiger 2 Finger Ein-/Ausschalter


