
G13VA
Winkelschleifer 125 mm
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Leistungsaufnahme: 1500 W
Schleifscheiben Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 2800-10000 min-1

Antriebsspindel: M14
Seitengriff-Gewinde: M10
Abmessung L: 297 mm
Abmessung H: 70 mm
Gewicht: 2,0 kg
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Lieferumfang

1 Spannmutter
1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Schruppscheibe
2 Schlüssel

Art.-Nr. G13VAWKZ

EAN-Nr. 4966376274970

Highlights

· Mit Antivibrations - Zusatzhandgriff
· Konstantelektronik für gleichmäßige Lastdrehzahl
· HiKOKI Kick-Back-Stopp-Sicherung
· Werkzeugloses Verstellen der Schutzhaube mit

Sicherheitsstopp
· Spindelarretierung für schnellen und sicheren

Scheibenwechsel
· Besonders flacher Getriebekopf für Arbeiten in

Ecken und an engen Stellen
· Anlaufstrombegrenzung
· Wiederanlaufschutz
· Überlastschutzauslöser
· Linksseitig angebrachter Einschalter

(Schiebeschalter)
· Stufenlos regelbare Drehzahlen


