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Leistungsaufnahme: 1500 W
Volllastschlagzahl: 1500-2100 min-1

Volllastvibrationslevel: 15,0 m/sec²
Abbruchleistung
per 30 Min.: 165 kg
Schlagenergie
(Gemäß EPTA 5.0): 15,9 J
Abmessung L: 585 mm
Abmessung B: 115 mm
Abmessung H: 263 mm
Gewicht: 11,6 kg

© HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH 2023. All rights reserved.

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel
1 Transportkoffer

Art.-Nr. H60MEWTZ

EAN-Nr. 4966376288601

Highlights

· 1.500 Watt, SDS-max Werkzeugaufnahme
· Brushless Hochleistungsmotor, weitestgehend

wartungsfrei
· Geschlossenes Langzeitschmiersystem
· Variables Rastersystem zur 12-fachen

Positionierung der Meißel
· Konstantelektronik mit 4-stufiger

Schlagzahlregelung
· Mit Low-Vibrations-Handle, (LVH) länger und

vibrationsärmer arbeiten
· Großflächiger 2-Finger Ein-/Ausschalter
· Interne doppelt isolierte Konstruktion mit einem

sehr Interne doppelt isolierte Konstruktion mit
einem sehr einem internen Statorhalter aus
Kunststoff

· Kompatibel mit Stromerzeugern oder
Kabeltrommel, fast kein Leistungsverlust


