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Leistungsaufnahme: 1200 W
Luftstrom (max.): 3,6 m³/min
Unterdruck (max.): 25 kPa
Volumen Staub/flüssig: 45/40 l
Saugschlauch LxØ: 5 m x 35 mm
Abmessung L: 595 mm
Abmessung H: 960 mm
Abmessung B: 465 mm
Gewicht: 18 kg
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Lieferumfang

1 Anschlusskabel (8 Meter)
2 Filterkassetten
1 PE-Beutel
1 Saugschlauch (5 Meter) Ø 35 mm
1 Behälterstopfen
1 Schiebebügel

Art.-Nr. RP500YDMWAZ

EAN-Nr. 4966376281138

Highlights

· Spezialsauger der Klasse M:
Staubrückhaltevermögen min. 99,99% nach BGIA

· Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit
einem Elektrowerkzeug (max. 2.000W)

· 2 Hochleistungsfilter-Kassetten
· Vom Betrieb getrennt schaltbare Filterabrüttlung

(der Sauger muss ausgeschaltet sein)
· Bajonettanschluss für den Saugschlauch
· 5 Meter langer Saugschlauch (Ø 35 mm)
· Staubtank ohne Ecken und Kanten ermöglicht

rückstandslose Entleerung
· Aus-/einklappbarer Haken zum Aufhängen von

Kabel und Saugschlauch, dadurch bequemes
Tragen und sichere Lagerung

· PE-Beutel
· Große Stabilität und hoher Rollkomfort durch extra

große Räder


