
VB3616DA (36V 2,5 Ah)
Akku Baustahl Schneid- & Biegegerät

Technische Produktinformation

Technische Daten
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Max. Biege-/Schnittleistung: 10-16 mm Baustahl
Schnittzeit Ø 16 mm: 2,6 Sekunden
Schnittleistung Ø 13 mm: 170 Schnitte (2,5 Ah)

270 Schnitte (4,0 Ah)
Schnitt pro Baustahl Ø: 2x10, 1x13, 1x16 mm
Biegezeit Ø 16 mm (180°): 3,8 Sekunden
Biegeleistung Ø 13 mm
(90°):

310 Biegungen (2,5 Ah)
520 Biegungen (4,0 Ah)

Biegeleistung pro Baustahl
Ø: 3x10, 2x13, 1x16 mm
Abmessung LxBxH: 510x230x241 mm
Gewicht: 18,9 kg (bei 2,5 Ah)

19,2 kg (bei 4,0 Ah)
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Lieferumfang

2 Akkus BSL36A18 36V (2,5 Ah) / 18V (5,0 Ah)
1 Ladegerät UC18YSL3
1 Schlüssel
1 Messer

Art.-Nr. VB3616DAWGZ

EAN-Nr. 4966376331864

Highlights

· 36V (2,5 Ah) Li-ion
· Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
· Weltweit erstes kabelloses Baustahl Schneid- und

Biegegerät
· Diese Einheit kann sowohl Schneiden als auch

Biegen und ist dabei hocheffizient und
kostenreduzierend

· Vorwiegender Einsatzbereich ist die Montage bzw.
die Baustelle

· Sehr schnelle und präzise Schnittleistungen
· Automatischer Rücklauf bei Erreichen des

voreingestellten Winkels


