
WH18DE (Basic) (HSC II)
Akku Schlagschrauber (1/4")
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Bolzen und Muttern: M5-M16
Hochleistungsbolzen: M5-M12
Maschinenschrauben: 4-8 mm
Max. Festdrehmoment: 175 Nm
Leerlaufdrehzahl: 0-3100 min-1

Volllastschlagzahl: 0-3400 min-1

Werkzeugaufnahme: 1/4"
Gewicht: 0,9 kg
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Lieferumfang

1 HSC II (HIK-System Case II)
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. WH18DEW2Z

EAN-Nr. 4966376403066

Highlights

· 18V (Basic) Li-ion
· Die neue 18V HiKOKI Kompaktklasse
· Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
· 1/4" Innensechskant-Werkzeugaufnahme
· Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
· Elektrische Bremse
· Mit beidseitig anschraubbaren Gürtelhaken
· LED für besseres, sicheres Arbeiten
· Sehr leicht und kompakt
· Mit 175 Nm sehr hohes Drehmoment in dieser

Klasse
· Das kompakteste Gehäuse in dieser Klasse, nur 120

mm lang
· Durchzugstark, kein stehenbleiben bei Belastung

im unteren Drehzahlbereich


