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Einsteckknarre, Typ-Antriebs-Vierkant: 1-1/4 Zoll

Bestelldaten

Bestellnummer 657630 1-1/4
GTIN 4062406278328
Artikelklasse 62E
Beschreibung

Ausfiihrung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit

federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im
Drehmomentschliissel gewahrleistet.

Einsteckknarre umschaltbar.

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend fiir:

Drehmomentschlissel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmal3 der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe
Prifprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschliissels) abgleichen. Bei
Abweichung StickmaBkorrektur vornehmen!

Weitere Einsteckwerkzeuge mit 4-kant-Einsteckschaft 22x28 mm auf Anfrage erhaltlich.
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Breite b: 25 mm

Hohe h: 15,3 mm

Dauerbelastbarkeit: 30 Nm

Stichmaf3 S: 17,5 mm
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Zahnezahl: 52
Einsteckschaft: 9x12 mm

Technische Beschreibung

Dauerbelastbarkeit
Zahnezahl

Stichmal3 S

Breite b
Einsteckschaft

Hohe h
Antriebs-Vierkant
Werkzeug austauschbar
Werkstoff

Knarre umschaltbar
Knarre mit Auswerfer

Produktart

30 Nm
52
17,5 mm
25 mm
9%x12 mm
15,3 mm
1/4 Zoll
Einsteckwerkzeug
Chrom-Vanadium-Stahl
ja
nein

Ratsche
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