
Fiche technique

TextFlow 12

Assortiment d'embouts 108 pièces

Données de commande

N° commande 675599

GTIN 4045197882363

Classe d'article 62F

Description

Contenu:
Embouts C 6,3 / E 6,3 (1/4 pouce) assortis; 1 adaptateur.
Contenu:
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 1 pc. PH0; 3 pc. PH1; 3 pc. PH2; 1 pc. PH3
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 1 pc. PZ0; 3 pc. PZ1; 3 pc. PZ2; 1 pc. PZ3
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 de chaque réf. 3; 4; 5,5; 6,5; 8
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque réf. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10;
TX15; TX27; TX40
2 de chaque réf. TX20; TX25; TX30
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 1 de chaque réf. TX10; TX15;
TX27; TX30; TX40
2 de chaque réf. TX20; TX25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Torx Plus® femelles: 1 de chaque réf. 10IP; 15IP; 30IP; 40IP
2 de chaque réf. 20IP; 25IP
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 1 de chaque réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux avec tenon: 1 de chaque réf. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux, avec tête sphérique: 1 de chaque réf. 2; 2,5;
3; 4; 5; 6
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3 pour empreinte polygonale: 1 de chaque réf. 4; 5; 6; 8
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORQ-SET®: 1 de chaque réf. 6; 8; 10
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Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TRI-WING®: 1 de chaque réf. 1; 2; 3; 4
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis double pointe: 1 de chaque réf. 4; 6; 8; 10
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour carré femelle: 1 de chaque réf. 1; 2; 3; 4
Embouts, longueur 50 mm, E 6,3, pour Phillips: 1 de chaque PH1; PH2
Embouts, longueur 50 mm, E 6,3, pour Pozidriv: 1 de chaque PZ1; PZ2
Embouts, longueur 50 mm, E 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 1 de chaque réf. TX20; TX25
Embouts, longueur 50 mm, E 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque réf. TX30; TX40
Embouts, longueur 75 mm, E 6,3, pour Phillips: 1 de chaque PH1; PH2
Embouts, longueur 75 mm, E 6,3, pour Pozidriv: 1 de chaque PZ1; PZ2
Embouts, longueur 75 mm, E 6,3, pour TORX® femelle: 1 de chaque réf. TX20; TX25
Adaptateur pour douilles: 1 pièce 6 pans mâle 1/4 pouce – carré mâle 1/4 pouce
Adaptateur pour embouts: 1 pièce carré femelle 1/4 pouce – porte-embouts 1/4 pouce
Adaptateur: 1 pièce

Description technique

Profil d'entraînement Tournevis TriWing

Profil d'entraînement Adaptateur pour étau

Profil d'entraînement Clé 4 pans

Profil d'entraînement Tournevis hexagonal

Profil d'entraînement Clé 6 pans avec alésage

Profil d'entraînement Tournevis pour denture multiple

Profil d'entraînement Tournevis Torq-Set

Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®

Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® avec trou

Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX-PLUS®

Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips

Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv

Profil d'entraînement Ecrou à fente

Nombre de pièces 108
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