
SICHERHEITSDATENBLATT  HMIS Gesundheit: 1  
  Einstufung Entflammbarkeit: 0  
   Reaktivität:0   

 Identität: Sperian Clear Reinigungstücher für Brillenglas (alkohol- und silikonfrei) #1011332  
Sektion I  
Hersteller: Sperian Eye & Face Protection, Inc.  Notrufnummer: +33 (0) 1 49 90 7979  

 Adresse: Immeuble Edison Paris Nord 233 rue des Vanesses-BP 55288 
95958 Roissy CDG Cedex, Frankreich  

Erstellungsdatum: 09.05.2011  

Sektion II -Gefährliche Inhaltsstoffe/Angaben zur Identität  
Gefährliche Komponenten (Spezifische Chemische Identität; 
Gebräuchliche(r) Name(n))  

OSHA PEL 
1  

ACGIH TLV 
1  

Andere empfohl. 
Grenzen  

% (optional)  

Ethylenglykolmonobutylether #111-76-2  25 ppm TWA 
(HAUT)  

25 ppm TWA 
(HAUT)  

k.A.  <6%  

Sektion III -Physikalische/Chemische Eigenschaften  
Siedepunkt: 100° C  Spezifisches Gewicht (H2O=1): 0.98 bei 25° C  

Dampfdruck (mm Hg): ≈ 22 mm Hg bei 20° C  Schmelzpunkt: k.A.  

Dampfdichte (Luft = 1):  NICHT BESTIMMT Verdunstungsrate (Butyl Acetat = 1): < 1   

Löslichkeit in Wasser: 100%  

Erscheinung und Geruch: KLARE FLÜSSIGKEIT MIT EINEM LEICHTEN GERUCH.  

Sektion IV -Angaben zur Brand- und Explosionsgefahr  
Flammpunkt (Angewandte Methode): >100º C  Flammgrenzen: UNTER NORMALEN LAGER-UND 

ANWENDUNGSBEDINGGN. NICHT ENTFLAMMBAR  
LEL: 
k.A.  

UEL: 
k.A.  

Löschmedium: 1. WASSERNEBEL ODER -SPRAY, 2. KOHLENDIOXID (CO2), 3TROCKENCHEMIKALIE, 4. FEUERLÖSCHER KL. B  

Besondere Feuerlöschmassnahmen: DEM FEUER AUSGESETZTE BEHÄLTER KÜHLEN. UMLUFTUNABHÄNGIGES ATEMSCHUTZGERÄT 
(SCBA)UND VOLLE SCHUTZAUSRÜSTUNG TRAGEN.  
Ungewöhnliche Feuer- und Explosionsgefahren: k.A.  

Sektion V - Angaben zur Reaktivität  
Instabil: NEIN Stabil: JA  Zu vermeidende Zustände: NICHT EINFRIEREN, KÜHL LAGERN. 

ENTZÜNDUNGSQUELLEN MEIDEN.  
Stabilität  

Unverträglichkeit (Zu vermeidende Materialien):   STARKE SÄUREN, ALKALIEN UND OXIDATIONSMITTEL.  
Gefährliche Abbau- oder Nebenprodukte: KEINE  

Kann auftreten: NEIN   
Wird nicht auftreten: JA  

Zu vermeidende Zustände: KEINE  Gefährliche Polymerisation  

Sektion VI -Angaben zu Gesundheitsgefahren 
Aufnahmeweg(e):  Einatmung? JA       Haut? NEIN Einnahme? JA    

Gesundheitsgefahren (Akut und Chronisch): AUGENKONTAKT: IN EINIGEN FÄLLEN KÖNNEN AUGENIRRITATIONEN AUFTRETEN. SOFORT 
MIT WASSER O. AUGENREINIGUNGSLÖSUNG SPÜLEN U. ARZT AUFSUCHEN. IN EINIGEN FÄLLEN KANN HAUTKONTAKT IRRITATIONEN 
VERURSACHEN, SOFORT MIT SEIFE UND WASSER WASCHEN, KONTAMINIERTE KLEIDUNG ABLEGEN UND ARZT AUFSUCHEN. 
EINNAHME: MAGENIRRITATION UND ERBRECHEN. ERBRECHEN NICHT EINLEITEN, VIEL WASSER GEBEN UND ARZT AUFSUCHEN. 
ASPIRATION VON NACH EINNAHME DES PRODUKTES ERBROCHENEM VERMEIDEN.  
Karzinogenität:  NTP? NEIN  IARC-Monographien? NEIN           OSHA-reguliert? NEIN  
Anzeichen und Symptome einer Aussetzung: AUGEN-, HAUT- O. MAGENIRRITATION, ÜBELKEIT, SCHWINDEL, KOPFSCHMERZEN.  

Krankheitszustände, die durch eine Aussetzung verstärkt werden: KEINE BEKANNT  
Erste-Hilfe-Notmassnahmen: ARZT AUFSUCHEN, WENN GROSSE MENGEN VERSCHLUCKT WURDEN. BETROFFENE HAUTSTELLEN 
GRÜNDLICH MIT SEIFE UND WASSER WASCHEN. BETROFFENE AUGEN MINDESTENS 15 MINUTEN MIT WASSER ODER AUGENREINIGER 
SPÜLEN. IN ALLEN FÄLLEN ARZT AUFSUCHEN.  

Sektion VII -Vorsichtsmassnahmen für sichere Handhabung und Nutzung 
Durchzuführende Schritte, falls Material freigesetzt oder verschüttet wurde: SCHUTZKLEIDUNG, NEOPRENHANDSCHUHE UND 
CHEMIE-SPRITZSCHUTZBRILLE TRAGEN.  
Methode zur Abfallbeseitigung: MIT SAND ODER INERTEM MATERIAL ABSORBIEREN. ABSORBIERTES MATERIAL DANN ENTFERNEN UND 
AUF SACHGERECHTE WEISE ENTSORGEN.  
Vorkehrungen für Handhabung und Lagerung: AUGEN- UND HAUTKONTAKT VERMEIDEN. EINATMUNG UND EINNAHME VERMEIDEN. 
SCHUTZKLEIDUNG, HANDSCHUHE UND BEI GROSSER VERSCHÜTTUNGS-ODER SPRITZGEFAHR SCHUTZBRILLE TRAGEN. IN GUT 
GELÜFTETER, KÜHLER UMGEBUNG HANDHABEN UND LAGERN.  
Andere Vorkehrungen: NICHT EINFRIEREN. IN GUT GELÜFTETER, KÜHLER UMGEBUNG LAGERN.  
Sektion VIII -Kontrollmassnahmen  

Örtliche Entlüftung: ALLGEMEINE LUFTZIRKULATION AUSREICHEND FÜR NORMALE 
PRODUKTANWENDUNG.  

Speziell: k.A.  Ventilation  

Mechanisch: ANGEMESSENE VENTILATION  Andere: k.A.  
Schutzhandschuhe: NICHT ERFORDERLICH F. NORMALE 
PRODUKTANW.  

Augenschutz: NICHT ERFORDERLICH F. NORMALE PRODUKTANW.  

Andere Schutzkleidung: NICHT ERFORDERLICH F. NORMALE PRODUKTANWENDUNG.  
Methoden der Arbeitshygiene: IMMER SICHERE ARBEITSMETHODEN EINHALTEN.  

Sektion IX -Angaben zur Ökologie 
Wassergefährdungsklasse:  WGK 1 (SCHWACH WASSERGEFÄHRDENDER STOFF)  




