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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: MEYER Wasch-Benzin

- Artikelnummer: 8010.0001
- CAS-Nummer:
64742-49-0
- EG-Nummer:
920-750-0
Indexnummer:
649-328-00-1
- Registrierungsnummer 01-2119473851-33
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Reinigungsmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt
bereitstellt

- Hersteller/Lieferant:
MEYER-CHEMIE GmbH & Co KG
Postfach 225 Telefon (05223) 92590
32122 Enger Telefax (05223) 15330

- Auskunftgebender Bereich:
Abt. Produktsicherheit, Email: sdb@meyer-chemie.de
- 1.4 Notrufnummer: Giftnotruf Berlin Telefon: +49(0)30 30686 700

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdBl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Liqg. H225 Flissigkeit und Dampf leicht entzindbar.

‘ GHS08 Gesundheitsgefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die
Atemwege todlich sein.

GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411l Giftig fir Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit
verursachen.

© 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Der Stoff ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

&L

GHS02 GHS07 GHS08 GHSO09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische
Verbindungen, < 2 $ Aromaten
- Gefahrenhinweise
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entzindbar.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege toédlich sein.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
© Sicherheitshinweise
P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder
Kennzeichnungsetikett bereithalten.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P210 Von Hitze, heiRen Oberflidchen, Funken, offenen Flammen
und anderen ZzZindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P233 Behdlter dicht verschlossen halten.

P243 MaBnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

P260 Dampf nicht einatmen.

pP271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Raumen verwenden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

pP280 Schutzhandschuhe tragen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt
anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeifitihren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut
mit Wasser abwaschen oder duschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und
fiir ungehinderte Atmung sorgen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P370+P378 Bei Brand: Zum L&schen verwenden: CO2, Loschpulver oder
Wasserspruhstrahl.

P403+P235 An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemaB den
6rtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschriften.

Zusatzliche Angaben:
EUHO66 Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fihren.
2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe
- CAS-Nr. Bezeichnung
64742-49-0 Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische
Verbindungen, < 2 % Aromaten
Identifikationsnummer (n)
- EG-Nummer: 920-750-0
Indexnummer: 649-328-00-1
zusatzliche Hinweise
Benzolgehalt < 0.1%
Eine Einstufung als krebserzeugend ist nicht zutreffend(Anmerkung P der
EG -Stoffliste / Anhang VI der EG-Verordnung 1272/2008).

- Gefahrliche Inhaltsstoffe: entfdllt
Inhaltsstoffe gemdaB Detergenzienverordnung VO 648/2004/EG
aliphatische Kohlenwasserstoffe |2306

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen. Getrankte
Kleidung sofort entfernen.

- nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser
spilen.

- nach Verschlucken:
Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifilhren. Sofort &rztlichen Rat
einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
4.2 Wichtigste akute und verzodgert auftretende Symptome und Wirkungen
Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fihren.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege toédlich sein.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

DE
(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
- Geeignete Loéschmittel: C02, Sand, Loschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasser.
Wasser im Vollstrahl.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgeradt tragen.
Explosions—- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfdllen anzuwendende Verfahren

Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewadsser gelangen lassen.
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,
Universalbinder, Sagemehl) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.

Nicht mit Wasser oder wabBrigen Reinigungsmitteln wegspiilen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kithl und trocken lagern.
Flir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behdlter: An einem kithlen Ort lagern.
Zusammenlagerungshinweise: TRGS 510

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdlter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden ki#thl und trocken lagern.

© VCI Lagerklasse: 3

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):
Entziindbare Flissigkeiten
7.3 Spezifische Endanwendungen Reingungsmittel

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

Zusadtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
8.1 Zu iUberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:

Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische
Verbindungen, < 2 % Aromaten

TRGS 900 AGW | Langzeitwert: 600 mg/m?3

Gruppengrenzwert C7-C9 Aliphaten

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- DNEL-Werte

Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische
Verbindungen, < 2 % Aromaten

Oral consumer, long-term systemic effects | 699 mg/kg bw/day

Dermal consumer, long-term systemic effects | 699 mg/kg bw/day
worker, long-term systemic effects 773 mg/kg bw/day

Inhalativ | consumer, long-term systemic effets 608 mg/m?3
worker, long-term systemic effects 2.035 mg/m?3

Zusatzliche Hinweise:
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Persénliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getradnken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und beil Arbeitsende Hé&nde waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung geeignetes Atemfiltergerat;
bei intensiver bzw. langerer Exposition geeignetes umluftunabhangiges
Atemschutzgeradat verwenden. AGW-Werte sind einzuhalten.

- Handschutz: Schutzhandschuhe.

- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstédrke: > 0,4 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material,
sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von
Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Wert fiir die Permeation: Level > 480 min.
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemd&B EN 374 Teil III werden nicht
unter Praxisbedingungen durchgefiithrt. Es wird daher eine maximale
Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht empfohlen.

- Augenschutz: Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.

- Korperschutz: losemittelbestdndige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen

Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: flissig
Farbe: farblos
- Geruch: mild
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: nicht anwendbar
Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: 100-140 °C
Flammpunkt: <0 °cC
- Entzindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
Zindtemperatur: 250 °C
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
Selbstentziindungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht

explosionsgefahrlich, jedoch ist
die Bildung explosionsgefahrlicher
Dampf-/Luftgemische méglich.

- Explosionsgrenzen:

untere: 0,8 Vol %
obere: 6,5 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 45 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,715 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
© Verteilungskoeffizient: n-Octanol/
Wasser: Nicht bestimmt.
- Viskositat:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch: Nicht bestimmt.
Organische Losemittel: 100,0 %
Wasser: 0,0 %
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten

Informationen verfiugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Stabil bei normaler Umgebungstemperatur und normalem Druck.
10.2 Chemische Stabilitat

Zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdBer Verwendung.
10.3 Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
10.5 Unvertrdgliche Materialien:

Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: keine

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische
Verbindungen, < 2 % Aromaten
Oral LD50 5.000 mg/kg (Ratte)
Dermal LD50 3.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ | LC50/4 h | 23 mg/1l (Ratte)
Primdre Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut filhren.
Schwere Augenschddigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und
fortpflanzungsgefdhrdende Wirkung)

- Keimzell-Mutagenitat
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erftllt.

- Karzinogenitat
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erftllt.

- Reproduktionstoxizitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfillt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
DE
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- Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege toédlich sein.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.4 Mobilitat im Boden
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Weitere o6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefdhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend
Nicht unverdinnt bzw. in grdBeren Mengen in das Grundwasser, in
Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
In Gewédssern auch giftig fur Fische und Plankton.
Giftig fliir Wasserorganismen
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
12.6 Andere schiddliche Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Sonderabfallsammler ibergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die
Kanalisation gelangen lassen.

- Europadischer Abfallkatalog

07 06 04~* andere organische Losemittel, Waschfliissigkeiten und
Mutterlaugen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdB den behdérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA UN3295
14.2 OrdnungsgemdfBe UN-Versandbezeichnung .
- ADR 3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLUSSIG,
N.A.G., UMWELTGEFAHRDEND
IMDG HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S., MARINE
POLLUTANT
IATA HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, IMDG
- Klasse 3
| __ Gefahrzettel = ___ S
IATA
Class 3
Label 3

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 14 .4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA II

14.5 Umweltgefahren:
© Marine pollutant: Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (ADR) : Symbol (Fisch und Baum)
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen
fir den Verwender Achtung:
- Kemler-Zahl: 33
- EMS-Nummer: F-E, S-E
Stowage Category B

14.7 Massengutbeforderung gemaB
Anhang II des MARPOL-
Ubereinkommens und gemdB IBC-Code Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben:

- ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hochste Nettomenge je
Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je
AuBRenverpackung: 500 ml
- Beforderungskategorie 2
Tunnelbeschrédnkungscode D/E
© Bemerkungen: Umverpackte Gebinde entsprechen ADR,
Anh. A, Kap. 3.4 (begr. Menge)
IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner
packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer
packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN 3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLUSSIG,
N.A.G., 3, II, UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/
spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG I
Der Stoff ist nicht enthalten.
Seveso-Kategorie
E2 Gewadssergefdhrdend
P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren
Klasse
200 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen
Klasse
500 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschridnkungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten.

Storfallverordnung (12. BImSchV):
Die Mengenschwellen laut Stérfallverordnung sind zu beachten.

Technische Anleitung Luft:
Klasse Anteil in %
NK 100,0

- Wassergefahrdungsklasse (AwSV):

WGK 1 (Selbsteinstufung) : schwach wassergefiahrdend.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
DGUV Regel 112-190 Benutzung von Atemschutzgeraten

DGUV Regel 112-192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz
DGUV Regel 112-195 Benutzung von Schutzhandschuhen
VOC-Gehalt gemdB RL 2004/42/EG: 750,0 g/1

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie
stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und be-
grinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis. Sie beziehen sich nur auf
das bezeichnete Produkt und koénnen nicht mehr zutreffen, wenn das Pro-
dukt zusammen mit anderen Materialien oder in einem
Verarbeitungsprozess verwendet wird. Der Verwender mull sich selbst
davon iberzeugen, dal alle Aussagen fiir seinen jeweiligen Gebrauch
geeignet und vollstandig sind.

Ansprechpartner: Dr. Thomas Meyer
Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Entzindbare Fliissigkeiten - Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitadt (einmalige Exposition) - Kategorie 3

Asp. Tox. 1l: Aspirationsgefahr - Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Gewadssergefahrdend - langfristig gewdssergefahrdend - Kategorie 2

* Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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Anhang: Expositionsszenarium 1

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums

Verwendung in Reinigungsmitteln

Gewerbe

- Verwendungssektor }

SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

- Prozesskategorie

PROCT1 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositions-
wahrscheinlichkeit oder Verfahren mit 4quivalenten Einschlussbedingungen

PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit
gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit dquivalenten Einschlussbedingungen

PROCS3 Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren
mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit dquivalenten Einschlussbedingungen
PROC4 Chemische Produktion mit der Mdglichkeit der Exposition

PROCS8a Transfer von Stoffen oder Gemischen (Beflillen und Entleeren) in nicht speziell flir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Beflillen und Entleeren) in speziell fir nur ein Produkt
vorgesehenen Anlagen

PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen

PROCT11 Nicht-industrielles Spriihen

PROC13 Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und GieBBen

PROC19 Manuelle Téatigkeiten mit Handkontakt

- Umweltfreisetzungskategorie

ERCS8a Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem
Erzeugnis, Innenverwendung)

ERC8d Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem
Erzeugnis, AuBenverwendung)

- Bemerkungen Spezifische Umweltfreisetzungskategorie: ESVOCS8,4b.v1

- Beschreibung der im Expositionsszenarium berlicksichtigten Tétigkeiten/Verfahren

Umfasst die Verwendung als ein Bestandteil von Reinigungsprodukten einschlieBBlich Transfer aus dem
Lager und GieBBen/Entladen aus Fadssern oder Behdéltern. Expositionen wéhrend des Mischens/Verdiinnens
in der Vorbereitungsphase und bei Reinigungsarbeiten (einschlieBlich Sprihen, Streichen, Tauchen und
Wischen, automatisiert oder manuell), zugehdérige Anlagenreinigung und -wartung.

- Verwendungsbedingungen

- Dauer und Haéufigkeit

Umfasst tdgliche Expositionen von bis zu 8 Stunden (sofern nicht anderweitig angegeben).
- Umwelt

Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr): 0,016

Kontinuierliche Freisetzung.

Emmisionstage (Tage/Jahr): 365

Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage: 0,1

Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: 1

Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag): 0,043

Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr): 31

- Physikalische Parameter

- Physikalischer Zustand

flissig

Vorwiegend hydrophob.

Substanz ist eine komplexe UVCB.

- Konzentration des Stoffes im Gemisch Umfasst Konzentrationen bis zu: 100%

- Sonstige Verwendungsbedingungen

Setze die Verwendung bei < 20°C l(iber Umgebungstemperatur voraus, wenn nicht anders angegeben
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition

Lokaler StiBwasser-Verdinnungsfaktor: 10

Lokaler Meerwasser-Verdiinnungsfaktor: 100

Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfdngliche Freisetzung vor RMM): 0,02
Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfdngliche Freisetzung vor RMM): 0
Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfdngliche Freisetzung vor RMM): 0,000001

1
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- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexposition
Von der Umsetzung eines geeigneten Standards fiir die Arbeitshygiene wird ausgegangen.

- RisikomanagementmaBnahmen

Allgemeine MaBnahmen (Aspirationsgefahr):

Der Risiko-Satz H304 (Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein) bezieht sich
auf das Aspirationspotential, eine nicht-quantifizierbare Gefahr, die bestimmt ist von physikalischchemischen
Eigenschaften (z.B. Viskositét), die wahrend der Einnahme auftreten kann und auch wenn Erbrechen der
Einnahme folgt. Ein DNEL kann nicht abgeleitet werden. Risiken der physikalischchemischen Eigenschaften
von Substanzen kdnnen durch Implementierung von RisikomanagementmalBnahmen unter Kontrolle gehalten
werden. Fir Substanzen, die mit H304 eingestuft sind, sollten die folgenden MalBnahmen eingehalten werden,
um die Aspirationsgefahr unter Kontrolle zu halten.

Nicht einnehmen. Nach Verschlucken sofort medizinische Hilfe holen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Allgemeine MaBnahmen (Entziindbarer fliissiger Stoff):

Risiken der physikalisch-chemischen Eigenschaften von Substanzen, wie Entflammbarkeit oder
Explosivitat, kénnen durch Implementierung von RisikomanagementmalBnahmen kontrolliert werden. Es
wird empfohlen, der neuen ATEX Richtlinie 2014/34/EU zu folgen. Basierend auf der Implementierung
einer Auswahl an RisikomanagementmafBnahmen zu Handhabung und Lagerung fiir die identifizierten
Verwendungen, kann das Risiko als kontrolliert auf einem akzeptablen Niveau betrachtet werden.
Anwendung in geschlossenen Systemen. Ziindquellen vermeiden — Nicht rauchen. In gut beliifteten
Ridumen verwenden, um die Bildung einer explosiven Atmosphére zu vermeiden. Geréte und Schutz-
systeme , die fiir entziindliche Stoffe zugelassen sind, verwenden. Die FlieBgeschwindigkeit in den
Leitungen wéhrend des Pumpens begrenzen, um elektrostatische Aufladung zu vermeiden. Behélter und
zu befillende Anlage erden. Funkenfreies Werkzeug verwenden. Relevante EU/Nationale Richtlinien
einhalten. Zusétzliche Hinweise im SDB beachten.

Fir nachfolgende beitragende Szenarien sind keine weiteren spezifischen MalBnahmen identifiziert:
Fllen und Vorbereiten von Ausristung aus Fadssern oder Behéltern: Proc8a, Proc8b

Automatisiertes Verfahren in (halb) geschlossenen Systemen Anwendung in geschlossenen Systemen:
Proc2

Automatisiertes Verfahren in (halb) geschlossenen Systemen Fass-/Mengenumfillung: Proc3
Halbautomatisierter Prozess (z.B. halbautomatische Anwendung von Bodenpflege und -wartung): Proc4
Manuell Oberflachenreinigung (Tauchen und GieBen): Proc13

Reinigen mit Niederdruckreinigern Rollen und Streichen Kein Verspriihen: Proc10

Manuell Reinigung Oberfldchen Spriihen: Proc10

Ad-hoc manuelles Auftragen durch Sprays, Tauchen, Rollen, Streichen, etc.: Proc10

Anwendung von Reinigungsmitteln in geschlossenen Systemen (outside): Proc4

Reinigung medizinischer Geréte: Proc4

Lagerung: Proc1

Fiir nachfolgende beitragende Szenarien sicherstellen, dass der Betrieb auBBen stattfindet:

Reinigen mit Hochdruckreinigern, Sprihen, AuBen: Proc11

oder Stoffanteil am Produkt auf 25% beschrédnken.

Fiir nachfolgende beitragende Szenarien ein ausreichendes MaB an allgemeiner Belliftung sicherstellen
(nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde):

Reinigen mit Hochdruckreinigern, Spriihen, Innen Proc11

oder Stoffanteil am Produkt auf 25 % beschrénken.

- Arbeitnehmerschutz

- Organisatorische SchutzmafBnahmen

Industrieschlamm nicht in natdirliche Béden ausbringen.

Auslaufen des unverdiinnten Stoffes in das Abwasser vermeiden oder diesen von dort riickgewinnen.
Kldrschlamm sollte verbrannt, aufbewahrt oder aufgearbeitet werden.

- Persénliche SchutzmaBnahmen

Fir weiter flihrende Angaben zu "Persénliche Schutzausriistung” siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblatts

- UmweltschutzmaBnahmen

Aufgrund abweichender géngiger Praktiken an unterschiedlichen Standorten werden vorsichtige
Schétzungen liber Freigabeprozesse getroffen.

Umweltgefdhrdung wird hervorgerufen durch SiBwasser.

- Luft Luftemission begrenzen auf eine typische Riickhalte- (oder Verringerung?) Effizienz von: n.a. %
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- Wasser

Bei Entleerung in eine Hauskldranlage ist eine Abwasserbehandlung vor Ort notwendig mit einer Effizienz
von: 0 %

Keine sekundére Abwasserbehandlung erforderlich.

Abwasser vor Ort behandeln (vor der Einleitung in Gewdsser), mit einer erforderlichen Reinigungsleistung
von: 0 %

MutmaBliche Abwasserrate aus Hauskldranlagen: 2 000 m3/d

Geschétzte Stoffentfernung aus dem Abwasser durch Hauskldranlage ist: 96,2 %

Maximal zuldssige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollstandiger
Abwasserbehandlung: 660 kg/d

Gesamtwirkung der Abwasserbeseitigung nach Vor-Ort- und Fremd- (Inland Kldranlage) RMM: 96,2 %

- EntsorgungsmaBnahmen

Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Wenn méglich dem Recycling zufiihren, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder deponieren.
- Expositionsprognose Die Expositionsabschétzung wurde nach ECETOC TRA vorgenommen.

- Umwelt

Die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) ist zur Berechnung der Umweltexposition mit dem Petrorisk-
Modell angewendet worden.

- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender

Umwelt:

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im Factsheet enthalten.

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar
sein miissen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene RisikomanagementmalBnahmen
festzulegen.

Maximales Risikoverhdltnis fiir Luftemissionen [RCRair]: 0,00000016

Maximales Risikoverhdltnis fiir Abwasser-Emissionen [RCRwater]: 0,000065

Die erforderliche Abscheideleistung fiir Luft kann durch die Anwendung von Vor-Ort-Technologien erreicht
werden, entweder allein oder in Kombination.

Die erforderliche Abscheideleistung fiir Abwasser kann durch die Anwendung von Vor-Ort-/Fremd-
Technologien erreicht werden, entweder allein oder in Kombination.

Gesundheit:

Die verfligbaren Daten zu Gefahren ermdéglichen nicht die Ableitung eines DNEL-Wertes zu hautreizenden
Wirkungen.

Die verfiigbaren Daten zu Gefahren bestéatigen nicht die Notwendigkeit eines DNEL-Wertes zu anderen
Auswirkungen auf die Gesundheit.

Die erwartete Exposition bersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht, wenn die RisikomanagementmalBnahmen
/Betriebsbedingungen eingehalten werden.

RisikomanagementmafBnahmen basieren auf der qualitativen Risikobeschreibung.

Falls andere Risikomanagementmal3nahmen / operative Bedingungen angenommen werden, sollten
Anwender sicherstellen, dass die Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.
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Anhang: Expositionsszenarium 2

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums

Verwendung in Reinigungsmitteln

Verbraucher

- Verwendungssektor SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
- Produktkategorie

PC9a Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Farbentferner

- Umweltfreisetzungskategorie

ERC8a Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem
Erzeugnis, Innenverwendung)

ERC8d Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem
Erzeugnis, AuBBenverwendung)

- Bemerkungen Spezifische Umwellfreisetzungskategorie: ESVOCS8,4c.v1

- Beschreibung der im Expositionsszenarium berticksichtigten Tétigkeiten/Verfahren

Umfasst allgemeine Exposition von Verbrauchern aus der Anwendung von Haushaltsprodukten, die als
Wasch- und Reinigungsmittel, Aerosole, Beschichtungen, Enteiser, Schmiermittel und Luftverbesserer
verkauft werden.

- Verwendungsbedingungen

- Dauer und Haéufigkeit

- Arbeitnehmer

- Verbraucher

(soweit nicht anders angegeben)

Umfasst die Anwendung bis 365 Tage/Jahr.

- Umwelt

Jahrestonnage des Standorts (Tonnen/Jahr): 0,0038

Kontinuierliche Freisetzung.

Emmisionstage (Tage/Jahr): 365

Regional verwendeter Anteil der EU-Tonnage: 0,1

Lokal verwendeter Anteil der regionalen Tonnage: 0,0005

Maximale Tagestonnage des Standorts (kg/Tag): 0,01

Regionale Anwendungsmenge (Tonnen/Jahr): 7,6

- Physikalische Parameter

- Physikalischer Zustand

flissig

Dampfdruck: 5-100 hPa (20°C)

Vorwiegend hydrophob.

Substanz ist eine komplexe UVCB.

- Sonstige Verwendungsbedingungen

(soweit nicht anders angeben)

Verwendung bei Umgebungstemperatur.

Umfasst die Anwendung bei haushaltstypischer Liiftung.

- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition
Lokaler StiBwasser-Verdlinnungsfaktor: 10

Lokaler Meerwasser-Verdiinnungsfaktor: 100

Freisetzungsanteil in Luft aus dem Prozess (anfdngliche Freisetzung vor RMM): 0,95
Freisetzungsanteil in den Boden aus dem Prozess (anfdngliche Freisetzung vor RMM): 0,025
Freisetzungsanteil in Abwasser aus dem Prozess (anfdngliche Freisetzung vor RMM): 0,025
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Verbraucherexposition
(soweit nicht anders angeben)

RaumgréBe: 20 m3

- RisikomanagementmaBnahmen

Allgemeine MaBnahmen (Aspirationsgefahr):

Der Risiko-Satz H304 (Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein) bezieht sich

auf das Aspirationspotential, eine nicht-quantifizierbare Gefahr, die bestimmt ist von physikalischchemischen
Eigenschaften (z.B. Viskositat), die wadhrend der Einnahme auftreten kann und auch wenn Erbrechen der
Einnahme folgt. Ein DNEL kann nicht abgeleitet werden. Risiken der physikalischchemischen Eigenschaften
von Substanzen kénnen durch Implementierung von RisikomanagementmalBnahmen unter Kontrolle gehalten
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werden. Fir Substanzen, die mit H304 eingestuft sind, sollten die folgenden Mal3nahmen eingehalten werden,
um die Aspirationsgefahr unter Kontrolle zu halten.

Nicht einnehmen. Nach Verschlucken sofort medizinische Hilfe holen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Allgemeine MaBnahmen (Entziindbarer flissiger Stoff):

Risiken der physikalisch-chemischen Eigenschaften von Substanzen, wie Entflammbarkeit oder Explosivitét,
kdnnen durch Implementierung von RisikomanagementmafB3nahmen kontrolliert werden. Es wird empfohlen, der
neuen ATEX Richtlinie 2014/34/EU zu folgen. Basierend auf der Implementierung einer Auswahl an
RisikomanagementmalBnahmen zu Handhabung und Lagerung fir die identifizierten Verwendungen, kann das
Risiko als kontrolliert auf einem akzeptablen Niveau betrachtet werden.

Anwendung in geschlossenen Systemen. Ziindquellen vermeiden — Nicht rauchen. In gut beltifteten

Radumen verwenden, um die Bildung einer explosiven Atmosphédre zu vermeiden. Geréte und Schutzsysteme,
die fir entziindliche Stoffe zugelassen sind, verwenden. Die FlieBgeschwindigkeit in den Leitungen wéhrend
des Pumpens begrenzen, um elektrostatische Aufladung zu vermeiden. Behélter und zu befillende Anlage
erden. Funkenfreies Werkzeug verwenden. Relevante EU/Nationale Richtlinien einhalten. Zusé&tzliche Hinweise
im SDB beachten.

Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Entferner Entfernungsmittel (Farb-, Klebstoff-, Tapeten-,
Dichtungsmittelentferner) PCO9A

Umfasst Konzentrationen bis zu 100%, Umfasst die Verwendung bis 1 Mal pro Tag, Umfasst die
Verwendung bis 3 Tage/Jahr, Umfasst eine Hautkontaktfldche bis zu 857.5 cm2, Abgedeckt sind pro
Anwendungsfall eingesetzte Mengen bis zu 245 Gramm (Skaling, Menge halbiert wg.100%), Umfasst
Exposition bis zu 2 Stunde(n)

- Arbeitnehmerschutz

- Persénliche SchutzmaBnahmen

Flr weiter flihrende Angaben zu "Persénliche Schutzausriistung” siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblatts

- UmweltschutzmaBnahmen

- Wasser

MutmaBliche Abwasserrate aus Hauskldranlagen: 2 000 m3/d

Geschétzte Stoffentfernung aus dem Abwasser durch Hauskldranlage ist: 96,2 %

Maximal zuldssige Tonnage des Standorts (MSafe) basierend auf Freisetzung nach vollstdndiger
Abwasserbehandlung: 140 kg/d

- EntsorgungsmaBnahmen

Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Wenn méglich dem Recycling zufiihren, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder deponieren.
- Expositionsprognose Die Expositionsabschétzung wurde nach ECETOC TRA vorgenommen.

- Umwelt

Die Kohlenwasserstoff-Block-Methode (HBM) ist zur Berechnung der Umweltexposition mit dem Petrorisk-
Modell angewendet worden.

- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender

Umwelt:

Weitere Details zu Skalierung und Kontrolltechnologien sind im Factsheet enthalten.

Die Leitlinien basieren auf angenommenen Betriebsbedingungen, die nicht auf alle Standorte anwendbar
sein miissen; daher kann Skalierung nétig sein, um angemessene RisikomanagementmalBnahmen
festzulegen.

Maximales Risikoverhéltnis fir Luftemissionen [RCRair]: 0,000011

Maximales Risikoverhéltnis flir Abwasser-Emissionen [RCRwater]: 0,000074

Gesundheit:

Die verfligbaren Daten zu Gefahren erméglichen nicht die Ableitung eines DNEL-Wertes zu hautreizenden
Wirkungen.

Die verfligbaren Daten zu Gefahren bestétigen nicht die Notwendigkeit eines DNEL-Wertes zu anderen
Auswirkungen auf die Gesundheit.

Die erwartete Exposition (bersteigt die DNEL/DMEL-Werte nicht , wenn die RisikomanagementmalBnahmen
/Betriebsbedingungen eingehalten werden.

RisikomanagementmalBnahmen basieren auf der qualitativen Risikobeschreibung.

Falls andere RisikomanagementmalBnahmen / operative Bedingungen angenommen werden, sollten
Anwender sicherstellen, dass die Risiken auf mindestens ein gleichwertiges Niveau begrenzt werden.



