
■    Instandhaltung, Logistik, Dienstleistungen, 
Leichtindustrie und Nacharbeiten

■    Zeitarbeit, Vertrieb, Transport

ANWENDUNG

Produktvorzüge

■   Speziell für den Damenfuß entwickelt : 
bequeme, schmale Paßform

■   Sohle für Industrieböden und städtischen 
Böden

■   Parabolic® Patent : Anti-Ermüdungs-
Federeffekt, verbesserte Stabilität

■  �Strukturiertes�Sommer-�/�Winterreifenprofil�:�
40% mehr Bodenhaftung im Vergleich zu den 
Standardanforderungen

■  �Zahlreiche�flexible�Einkerbungen : Sohle für 
kniende Arbeiten geeignet, leicht abgesetzte 
Ferse

Sohle PARABOLIGHT 2PU  
antistatisch

■   Wasserabweisendes Vollnarbenleder : 
flexibles und widerstandsfähiges Naturmaterial. 
Kontrastnähte für einen 100% femininen Look

■  Hoch�atmungsaktives�3D-Textilfutter�
dank Wabenstruktur für ein angenehmes 
Komfortgefühl

■   Abriebfeste�Beschichtung�am�Vorderfuß, für 
eine lange Lebensdauer des Schuhs

■   100% metallfrei : ideal in Bereichen mit 
Metalldetektoren (Flughäfen, Lagerhäuser).

■      Zehenschutzkappe : Fiberglas 

■   Zwischensohle : „Fibre-LS“ metallfrei

•�Hervorragende�Haftung 
•�Anti-Ermüdungs-Effekt 
•�Prävention�von�MSE

Norm�EN�ISO�20345�:�2011

LIBERTY BAS CHOCOLAT S3

Größe�35 bis 42 Art ikelnummer :  1 0 1 8

Q u a l i t ä t  i s t  u n s e r e  K u l t u r ,  S i c h e r h e i t  u n s e r e  h ö c h s t e  P r i o r i t ä t .
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LIBERTY BAS CHOCOLAT S3

Norm�EN�ISO�20345�:�2011

Weitere Informationen
Gewicht pro Schuh Größe 37 : 355 g

Liberty haut chocolat S3 SRC
ARTIKELNUMMER :  1019

VA R I A N T E 

Verpackung
Box 315 x 199 x 101 mm

Karton 565 x 415 x 325 mm

 10 Boxen pro Karton

Barcodes
35� 3237154021354

36� 3237154021361

37 3237154021378

38 3237154021385

39 3237154021392

40 3237154021408

41 3237154021415

42� 3237154021422

Lemaitre Deutschland GmbH
Verler Straße 477 | 33334 Gütersloh
Tel: 05241 / 70839-0 | Fax: 05241 / 70839-20

lemaitre-deutschland.de

 

Hitzeisolierung der 
Sohlen

Hitzebeständigkeit der 
Laufsohle

Kälteisolierung der 
Sohlen

wasserdichte Schuhe

 Rutschfestigkeit auf keramischen Fliesen mit Natriumlaurylsulfat

Rutschfestigkeit auf glatter Stahloberfläche mit Glycerin

Grundlegende�und�zusätzliche�Anforderungen�nach�Norm�EN�ISO�20345:�2011

antistatische Schuhe

Energieaufnahme der 
Ferse

Ölbeständigkeit der 
Laufsohle

wasserdichtes Obermaterial

ESD-Schuh/
Schuh mit ESD-Option

Durchtrittsicherer Einsatz 
1100N: Sohlenschutz 
gegen Perforation

SBP

S1P

S3

S1

S2

Sicherheitsschuhe

Zehenkappe 200J: Schutz 
des Vorfußes vor Stößen 
und Quetschungen

Schutz des Knöchels

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne 
vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes 
und der verwendeten Materialien verändern.

©Lemaitre, 2020-11

Eigenschaften Schaft

■   Obermaterial�: wasserabweisendes Vollnarbenleder mit abriebfester 
Beschichtung

■   Innenfutter : mikrobelüftetes 3D-Textil

Eigenschaften Sohle

■   Name : PARABOLIGHT

■   Material�: Polyurethan / Polyurethan

■   Sohle antistatisch

■   Reibungskoeffizient�SRA�:  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,33 (Norm ≥ 0,32)   
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,36 (Norm ≥ 0,28)

■   Reibungskoeffizient�SRB�:  
Gleiten der Lauffläche nach vorne : 0,23 (Norm ≥ 0,18)   
Gleiten der Ferse nach vorne : 0,21 (Norm ≥ 0,13)


