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SDB-Nr. : 357533
V003.0

LOCTITE 5776 Uberarbeitet am: 04.01.2019
Druckdatum: 19.03.2021
Ersetzt VVersion vom: 26.02.2015

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
LOCTITE 5776

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
Anaerober Klebstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel Central Eastern Europe GmbH
Erdbergstr. 29

1030 Wien

Osterreich

Tel.: +43 (171104) 0
Fax-Nr.: +43 (1) 71104 2523

ua-productsafety.at@henkel.com

1.4. Notrufnummer
Fur Notfélle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfligung.

Fur Notfélle steht Ihnen die Vergiftungszentrale unter der Telefon-Nr. +43 1- 406 43 43 Tag und Nacht zur Verfiigung.

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):
Der Stoff oder das Gemisch ist nicht geféhrlich gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefahrlich gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Erganzende Informationen EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine bei bestimmungsgemaRer Verwendung.
Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und sehr Bioakkumulativ (vPvB).
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3.2. Gemische

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Anaerober Klebstoff

Inhaltsstoffangabe gemaR CLP (EG) Nr 1272/2008:

Geféhrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. No.

Vollstandiger Wortlaut der H-Satze und anderer Abkiirzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben’.
Fir Stoffe ohne Einstufung kénnen landerspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Manahmen

Einatmen:
Patienten an die frische Luft bringen. Bei l&nger anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Hautkontakt:
Spllung mit flieRendem Wasser und Seife.
Arzt konsultieren.

Augenkontakt:
Spllung unter flieBendem Wasser (10 Minuten lang), ggf. Arzt aufsuchen.
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Verschlucken:
Spiilung der Mundhéhle, trinken von 1-2 Glasern Wasser, kein Erbrechen ausldsen.
Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Wiederholter oder I&nger anhaltender Kontakt mit den Augen kann zu Augenreizung fiihren.

Wiederholter oder langer anhaltender Kontakt mit der Haut kann zu Hautreizung fiihren.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-Malnahmen

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver

Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel:
Keine bekannt

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2) und Stickoxide (NOXx) freigesetzt werden.

5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerét und Vollschutzanzug tragen.

Zusétzliche Hinweise:
Im Brandfall geféhrdete Behélter mit Spritzwasser kihlen.

ABSCHNITT 6: Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden.

Schutzausristung tragen.

Fur ausreichende Be- und Entluftung sorgen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Bei geringen verschiitteten Mengen diese mit Papiertuch aufwischen und flr die Entsorgung in einen Behdlter geben.

Bei groRen verschiitteten Mengen mit reaktionstragem Absorptionsmaterial aufsaugen und fiir die Entsorgung in einen dicht
verschlossenen Behélter geben.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Nur in gut bellfteten Raumen verwenden.
Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden.
Lénger andauernder oder wiederholter Hautkontakt sollte vermieden werden, um die Gefahr einer Sensibilisierung der Haut
so gering wie mdglich zu halten
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

Hygienemalnahmen:
Gute industrielle Hygienebedingungen sind einzuhalten
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
entsprechend dem techn. Datenblatt

7.3. Spezifische Endanwendungen

Anaerober Klebstoff

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen |

8.1. Zu uiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Gultig fur
Osterreich
Inhaltstsoff [Regulierte Stoffgruppe] ppm mg/m?® Werttyp Kategorie Kurzzeitwert / Gesetzliche Liste
Bemerkungen
Siliciumdioxid 4 MAK: AT/MAK
112945-52-5
[KIESELSAUREN, AMORPHE,
EINATEMBARE FRAKTION]
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Name aus Liste Umweltkompa |Exposition | Wert Bemerkungen
rtiment szeit
mg/| ppm mg/Kg andere
Tributylamin Suisswasser 0,0036
102-82-9 mg/l
Tributylamin Salzwasser 0,00036
102-82-9 mg/l
Tributylamin Sediment 16,9 mg/kg
102-82-9 (Suisswasser)
Tributylamin Sediment 1,69 mg/kg
102-82-9 (Salzwasser)
Tributylamin Wasser 0,036 mg/I
102-82-9 (zeitweilige
Freisetzung)
Tributylamin Boden 3,37 mg/kg
102-82-9
Tributylamin Klaranlage 100 mg/l
102-82-9
.alpha.,.alpha.-Dimethylbenzylhydroperoxid |Stisswasser 0,0031
80-15-9 mg/l
.alpha.,.alpha.-Dimethylbenzylhydroperoxid | Salzwasser 0,00031
80-15-9 mg/l
.alpha.,.alpha.-Dimethylbenzylhydroperoxid | Wasser 0,031 mg/I
80-15-9 (zeitweilige
Freisetzung)
.alpha.,.alpha.-Dimethylbenzylhydroperoxid | Klaranlage 0,35 mg/l
80-15-9
.alpha.,.alpha.-Dimethylbenzylhydroperoxid | Sediment 0,023
80-15-9 (Suisswasser) mg/kg
.alpha.,.alpha.-Dimethylbenzylhydroperoxid |Sediment 0,0023
80-15-9 (Salzwasser) mg/kg
.alpha.,.alpha.-Dimethylbenzylhydroperoxid |[Boden 0,0029
80-15-9 mg/kg
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Name aus Liste Anwendungsge [ Exposition | Auswirkung auf |Exposition |Wert Bemerkungen
biet sweg die Gesundheit |sdauer

Tributylamin Arbeitnehmer | Inhalation |Langfristige 15,2 mg/m3
102-82-9 Exposition -

systemische

Effekte
Tributylamin Arbeitnehmer | Inhalation |Langfristige 15,2 mg/m3
102-82-9 Exposition -

lokale Effekte
.alpha.,.alpha.-Dimethylbenzylhydroperoxid | Arbeitnehmer |Inhalation |Langfristige 6 mg/m3
80-15-9 Exposition -

systemische

Effekte

Biologischer Grenzwert (BGW):
keine

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Fir gute Be- und Entliiftung sorgen.

Atemschutz:

Fir ausreichende Be- und Entliftung sorgen.

Eine zugelassene Atemschutzmaske bzwAtemschutzgerat mit geeigneter Kartusche fiir organische Ddmpfe sollte getragen
werden, wenn das Produkt in einer schlecht bellifteten Umgebung verwendet wird

Filtertyp: A (EN 14387)

Handschutz:

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374).

Geeignete Materialen bei kurzfristigem Kontakt bzw. Spritzern (Empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30
Minuten Permeationszeit nach EN 374):

Nitrilkautschuk (NBR; >= 0,4 mm Schichtdicke)

Geeignete Materialien auch bei langerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten
Permeationszeit nach EN 374):

Nitrilkautschuk (NBR; >= 0,4 mm Schichtdicke)

Die Angaben basieren auf Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluf? von
ahnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis auf
Grund der vielen EinfluBfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kiirzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann.
Bei Abnutzungserscheinungen ist der Handschuh zu wechseln.

Augenschutz:
Gestellschutzbrille tragen.
Der Augenschutz sollte konform zur EN 166 sein.

Kdrperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Die Schutzkleidung sollte konform zur EN 14605 fur Flussigkeitsspritzer oder zur EN 13982 fiir Staube sein.

Hinweise zu personlicher Schutzausriistung:

Die Informationen zur vorgeschlagenen persénlichen Schutzausriistungen haben nur eine beratende Funktion. Eine vollstandige
Risikoabschatzung sollte vor der Verwendung des Produktes durchgefiihrt werden, um einzuschéatzen, ob sich die angezeigten
personlichen Schutzausriistungen fir die drtlichen Gegebenheiten eignen. Die persdnliche Schutzausriistung sollte konform zu
den mafgeblichen EU-Standards sein.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Geruch
Geruchsschwelle

pH-Wert

Schmelzpunkt
Erstarrungstemperatur
Siedebeginn

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entziindbarkeit
Explosionsgrenzen
Dampfdruck

Relative Dampfdichte:
Dichte

Schittdichte

Loslichkeit

Léslichkeit qualitativ
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Viskositét

Viskositét (kinematisch)
Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Paste

flussig

gelb

charakteristisch

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
> 100 °C (> 212 °F)

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Peroxide.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Mdglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Siehe Abschnitt Reaktivitat

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unter normalen Lagerungs- und Anwendungsbedingungen stabil.

10.5. Unvertrégliche Materialien
Siehe Abschnitt Reaktivitét.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenoxide
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:
Wiederholter oder I&nger anhaltender Kontakt mit der Haut kann zu Hautreizung filhren.

Wiederholter oder langer anhaltender Kontakt mit den Augen kann zu Augenreizung fiihren.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizitat:

Kann Verdauungsorgane reizen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Spezies Methode
CAS-Nr.

Tributylamin LD50 320 mg/kg Maus

102-82-9

Tributylamin LD50 420 mg/kg Ratte nicht spezifiziert
102-82-9

Cumolhydroperoxid LD50 550 mg/kg Ratte nicht spezifiziert
80-15-9

1,4-Naphthochinon LD50 190 mg/kg Ratte nicht spezifiziert
130-15-4

Akute dermale Toxizitat:

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Werttyp

Wert

Spezies

Methode

Tributylamin
102-82-9

LD50

195 mg/kg

Kaninchen

nicht spezifiziert

Cumolhydroperoxid
80-15-9

LD50

1.200 - 1.520
mg/kg

nicht spezifiziert

Akute inhalative Toxizitat:

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Testatmosph re | Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Tributylamin LC50 0,5 mg/l Dampf 4h Ratte OECD Guideline 403 (Acute
102-82-9 Inhalation Toxicity)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Das Gemisch ist gemal der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer

Cumolhydroperoxid atzend Kaninchen Draize Test
80-15-9

Schwere Augenschadigung/-reizung:

Keine Daten vorhanden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Keine Daten vorhanden.
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Keimzell-Mutagenitéat:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Studientyp / Metabolische Spezies Methode
CAS-Nr. Verabreichungsro | Aktivierung/
ute Expositionszeit
Cumolhydroperoxid positiv bacterial reverse ohne OECD Guideline 471
80-15-9 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)

Karzinogenitat

Keine Daten vorhanden.

Reproduktionstoxizitat:

Keine Daten vorhanden.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Keine Daten vorhanden.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei wiederholter Exposition::

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis / Wert Aufnahmew | Expositionsdauer / | Spezies Methode
CAS-Nr. eg Frequenz der

Anwendungen
Cumolhydroperoxid Inhalation : | 6 h/d Ratte nicht spezifiziert
80-15-9 Aerosol 5 diw

Aspirationsgefahr:

Keine Daten vorhanden.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur Okologie:

Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

12.1. Toxizitat

Toxizitat (Fisch):

Das Gemisch ist gemal} der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe \Werttyp Wert Expositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. er

Tributylamin LC50 60,2 mg/I 48 h Leuciscus idus DIN 38412-15

102-82-9

Cumolhydroperoxid LC50 3,9 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
80-15-9 lAcute Toxicity Test)

Toxizitat (Daphnia):

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

Geféhrliche Inhaltsstoffe \Werttyp [Wert Expositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. er

Tributylamin EC50 8 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

102-82-9 (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

Cumolhydroperoxid EC50 18 mg/l 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

80-15-9

(Daphnia sp. Acute

Immobilisation Test)

Chronische Toxizitat gegentiber wirbellosen Wassertieren

Keine Daten vorhanden.

Toxizitéat (Algea):

Das Gemisch ist gemaR der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefahrliche Inhaltsstoffe \Werttyp Wert Expositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. er

Tributylamin EC10 1,378 mg/l 72 h Scenedesmus subspicatus (new [OECD Guideline 201 (Alga,

102-82-9 name: Desmodesmus Growth Inhibition Test)
subspicatus)

Tributylamin EC50 8,215 mg/I 72 h Scenedesmus subspicatus (new [OECD Guideline 201 (Alga,

102-82-9 name: Desmodesmus Growth Inhibition Test)
subspicatus)

Cumolhydroperoxid ErC50 (3,1 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,

80-15-9 Growth Inhibition Test)

1,4-Naphthochinon EC50 0,011 mg/I 72 h Dunaliella bioculata IOECD Guideline 201 (Alga,

130-15-4 Growth Inhibition Test)

Toxizitat bei Mikroorganismen

Das Gemisch ist gemal der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.
Gefahrliche Inhaltsstoffe Werttyp Wert Expositionsdau [Spezies Methode
CAS-Nr. er
Tributylamin ECO > 800 mg/I 3h IOECD Guideline 209
102-82-9 (Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)
Cumolhydroperoxid EC10 70 mg/l 30 min nicht spezifiziert

80-15-9
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt ist biologisch nicht abbaubar.

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Abbaubarkeit | Expositions | Methode

CAS-Nr. dauer

Tributylamin aerob <10% 15d OECD Guideline 301 C (Ready

102-82-9 Biodegradability: Modified MITI
Test (1)

Tributylamin nattrlich biologisch aerob 94 % 15d OECD Guideline 302 B (Inherent

102-82-9 abbaubar biodegradability: Zahn-
Wellens/EMPA Test)

Tributylamin leicht biologisch abbaubar | aerob 80,3 % 29d OECD Guideline 301 B (Ready

102-82-9 Biodegradability: CO2 Evolution
Test)

Cumolhydroperoxid keine Daten |0 % 28d OECD Guideline 301 B (Ready

80-15-9 Biodegradability: CO2 Evolution
Test)

1,4-Naphthochinon keine Daten | 0-60 % OECD301A-F

130-15-4

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten vorhanden.

Geféhrliche Inhaltsstoffe Biokonzentratio | Expositionsda | Temperatur Spezies Methode

CAS-Nr. nsfaktor (BCF) | uer

Cumolhydroperoxid 9,1 Berechnung OECD Guideline 305

80-15-9 (Bioconcentration: Flow-through
Fish Test)

12.4. Mobilitat im Boden

Ausgehértete Klebstoffe sind immobil.

Geféhrliche Inhaltsstoffe LogPow Temperatur Methode

CAS-Nr.

Tributylamin 3,338 25°C OECD Guideline 123 (Partition Coefficient (1-Octanol / Water), Slow-

102-82-9 Stirring Method)

Cumolhydroperoxid 2,16 nicht spezifiziert

80-15-9

1,4-Naphthochinon 1,71 nicht spezifiziert

130-15-4

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gefahrliche Inhaltsstoffe PBT / vPvB

CAS-Nr.

Tributylamin Erfillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
102-82-9 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Cumolhydroperoxid Erfillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
80-15-9 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

1,4-Naphthochinon Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
130-15-4 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
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Entsorgung des Produktes:
GemaéR einschldgiger ortlicher und nationaler VVorschriften entsorgen.
Die durch das Produkt anfallende Abfallmenge ist im Vergleich zur Verpackung vernachl&ssigbar.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:

Nach Gebrauch sind Tuben, Gebinde und Flaschen, die noch Restanhaftungen des Produktes enthalten, als Sondermiill zu
entsorgen.

Entsorgung der Verpackung gemaR behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschlissel
08 04 09 Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten
Die EAK-Abfallschliissel sind nicht produkt- sondern herkunftsbezogen. Der Hersteller kann daher fiir die Produkte, die in
unterschiedlichen Branchen Anwendung finden, keinen Abfallschliissel angeben.Die aufgefiihrten Schliissel sind als
Empfehlung fiir den Anwender zu verstehen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.2. Ordnungsgemalie UN-Versandbezeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.3. Transportgefahrenklassen

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.4. Verpackungsgruppe

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.5. Umweltgefahren

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.6. Besondere Vorsichtsmafnahmen fuir den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das
Gemisch

VOC-Gehalt <3%
(2010/75/EC)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Nationale VVorschriften/Hinweise (Deutschland):

Lagerklasse geméR TRGS 510: 10
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefiihrt. VVollstdndiger Wortlaut aller Abkiirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H242 Erwdrmung kann Brand verursachen.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H331 Giftig bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig flr Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig flr Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde von Henkel fiir Verkdufe durch Beteiligtdie von Henkel einkaufen erstellt, basierend auf
der Regulierung (EU) Nr. 1907/2006 und stellt nur Informationen in Ubereinstimmung mit anwendbaren Regulierungen der
Europdischen Union bereit.
Aus diesem Grund gibt es keine Stellungnahme, Garantie oder jedwede andere Darstellungen bzgl. der Erfullung anderer
Gesetzesrechte oder Regulierungen anderer Rechtssysteme oder Territorien als die der Europdischen Union.
Wenn auBerhalb der Européischen Union exportiert wird, bitte konsultieren Sie mit dem entsprechenden
Sicherheitsdatenblatt den betroffenen Staat zur Sicherstellung der Erfullung der Regularien oder nehmen Sie mit der
Abteilung Henkel Product Safety and Regulatory Affairs (ua-productsaftey.de@henkel.com) Kontakt auf, um auBerhalb der
Europdischen Union zu exportieren.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im
Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht
die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.



