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ENGLISH (Original instructions)

Explanation of general view

1. Red indicator 11. Speed change lever 21. Sleeve
2. Button 12. Action mode changing ring 22. Bit holder
3. Battery cartridge 13. Arrow 23. Bit
4. Star marking 14. Adjusting ring 24. Depth rod
5. Indicator lamps 15. Graduation 25. Clamp screw
6. Check button 16. Protrusion 26. Hook
7. LED display 17. Arm 27. Screw
8. Switch trigger 18. Groove 28. Blow-out bulb
9. Lamp 19. Grip pole
10. Reversing switch lever 20. Side grip
SPECIFICATIONS
Model DHP481
Drilling into concrete 16 mm
Drilling into steel 13 mm
Capacities Drilling into wood 76 mm
Fastening wood screw 10 mm x 90 mm
Fastening machine screw 6 mm
. High (2) 0-2,100
No load speed min-!
Low (1) 0-550
) High (2) 0 - 31,500
Blows per minute
Low (1) 0- 8,250
Overall length 205 mm
Net weight 2.7 kg
Rated voltage D.C.18V

» Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without

notice.

« Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
» Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003

Intended use ENE079-1
The tool is intended for impact drilling in brick, concrete
and stone. It is also suitable for screw driving and drilling
without impact in wood, metal, ceramic and plastic.

General Power Tool Safety
Warnings

& WARNING Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and

instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

GEAO010-1

Save all warnings and
instructions for future reference.

CORDLESS HAMMER DRIVER
DRILL SAFETY WARNINGS

GEB056-5

1. Wear ear protectors when impact drilling.
Exposure to noise can cause hearing loss.

2. Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.

3.

10.

Hold power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the cutting
accessory may contact hidden wiring. Cutting
accessory contacting a “live” wire may make exposed
metal parts of the power tool “live” and could give the
operator an electric shock.

Hold power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the fastener
may contact hidden wiring. Fasteners contacting a
“live” wire may make exposed metal parts of the
power tool “live” and could give the operator an
electric shock.

Always be sure you have a firm footing.

Be sure no one is below when using the tool in
high locations.

Hold the tool firmly.

Keep hands away from rotating parts.

Do not leave the tool running. Operate the tool
only when hand-held.

Do not touch the bit or the workpiece immediately
after operation; they may be extremely hot and
could burn your skin.

Some material contains chemicals which may be
toxic. Take caution to prevent dust inhalation and
skin contact. Follow material supplier safety data.
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SAVE THESE INSTRUCTIONS.

/\ WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained
from repeated use) replace strict adherence to safety
rules for the subject product. MISUSE or failure to
follow the safety rules stated in this instruction
manual may cause serious personal injury.

IMPORTANT SAFETY

INSTRUCTIONS

ENCO007-9

FOR BATTERY CARTRIDGE

1.

N

©®

Before using battery cartridge, read all
instructions and cautionary markings on (1)
battery charger, (2) battery, and (3) product using
battery.

Do not disassemble battery cartridge.

If operating time has become excessively shorter,

stop operating immediately. It may result in a risk

of overheating, possible burns and even an
explosion.

If electrolyte gets into your eyes, rinse them out

with clear water and seek medical attention right

away. It may result in loss of your eyesight.

Do not short the battery cartridge:

(1) Do not touch the terminals with any
conductive material.

(2) Avoid storing battery cartridge in a container
with other metal objects such as nails, coins,
etc.

(3) Do not expose battery cartridge to water or
rain.

A battery short can cause a large current flow,

overheating, possible burns and even a

breakdown.

Do not store the tool and battery cartridge in

locations where the temperature may reach or

exceed 50°C (122°F).

Do not incinerate the battery cartridge even if it is

severely damaged or is completely worn out. The

battery cartridge can explode in a fire.

Be careful not to drop or strike battery.

Do not use a damaged battery.

. Follow your local regulations relating to disposal

of battery.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Tips for maintaining maximum battery life

1.

Charge the battery cartridge before completely
discharged.

Always stop tool operation and charge the battery
cartridge when you notice less tool power.

Never recharge a fully charged battery cartridge.
Overcharging shortens the battery service life.
Charge the battery cartridge with room
temperature at 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Let a hot
battery cartridge cool down before charging it.
Charge the battery cartridge if you do not use it for
a long period (more than six months).

FUNCTIONAL DESCRIPTION

/\ CAUTION:

Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before adjusting or
checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge
(Fig. 1)
/\ cAUTION:

Always switch off the tool before installing or removing
of the battery cartridge.

Hold the tool and the battery cartridge firmly when
installing or removing battery cartridge. Failure to
hold the tool and the battery cartridge firmly may cause
them to slip off your hands and result in damage to the
tool and battery cartridge and a personal injury.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while
sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the
battery cartridge with the groove in the housing and slip it
into place. Insert it all the way until it locks in place with a
little click. If you can see the red indicator on the upper
side of the button, it is not locked completely.

/\ CAUTION:

Always install the battery cartridge fully until the red
indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall
out of the tool, causing injury to you or someone
around you.

Do not install the battery cartridge forcibly. If the
cartridge does not slide in easily, it is not being inserted
correctly.

Battery protection system (Lithium-ion
battery with star marking) (Fig. 2)

Lithium-ion batteries with a star marking are equipped
with a protection system. This system automatically cuts
off power to the tool to extend battery life.

The tool will automatically stop during operation if the tool
and/or battery are placed under one of the following
conditions:

Overloaded:
The tool is operated in a manner that causes it to
draw an abnormally high current.
In this situation, release the switch trigger on the tool
and stop the application that caused the tool to
become overloaded. Then pull the switch trigger
again to restart.
If the tool does not start, the battery is overheated. In
this situation, let the battery cool before pulling the
switch trigger again.

Low battery voltage:
The remaining battery capacity is too low and the tool
will not operate. In this situation, remove and
recharge the battery.

Indicating the remaining battery capacity
(Only for battery cartridges with “B” at the end of the
model number.) (Fig. 3)

Press the check button on the battery cartridge to indicate
the remaining battery capacity. The indicator lamps light
up for few seconds.
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NOTE:

« Depending on the conditions of use and the ambient
temperature, the indication may differ slightly from the
actual capacity.

Indicating the remaining battery capacity
(Country specific) (Fig. 4)

When you pull the switch trigger, the LED display shows
the remaining battery capacity as the following table.

LED indicator status Remaining battery capacity

About 50% or more

About 20% - 50%

About less than 20%

EE

013980

NOTE:

» The LED display goes off approximately one minute
after releasing the switch trigger to save the battery
power. To check the remaining battery capacity, slightly
pull the switch trigger.

« When the LED display lights up but the tool does not
work even with a recharged battery cartridge, cool
down the tool fully. If the condition does not change,
have the tool repaired by a Makita local service center.

Switch action

/\ cAUTION:

« Before installing the battery cartridge into the tool,
always check to see that the switch trigger actuates
properly and returns to the “OFF” position when
released. (Fig. 5)

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool speed
is increased by increasing pressure on the switch trigger.
Release the switch trigger to stop.

Lighting up the front lamp (Fig. 6)

/\ CAUTION:

« Do not look in the light or see the source of light
directly.

Pull the switch trigger to light up the lamp. The lamp

keeps on lighting while the switch trigger is being pulled.

The lamp goes out 10 -15 seconds after releasing the

trigger.

NOTE:

* When the tool is overheated, the tool stops
automatically and the lamp starts flashing. In this case,
release the switch trigger. The lamp turns off in one
minute.

* Use adry cloth to wipe the dirt off the lens of lamp. Be
careful not to scratch the lens of lamp, or it may lower
the illumination.

Reversing switch action

/\ cAuUTION:

« Always check the direction of rotation before operation.

» Use the reversing switch only after the tool comes to a
complete stop. Changing the direction of rotation
before the tool stops may damage the tool.

« When not operating the tool, always set the reversing
switch lever to the neutral position. (Fig. 7)

This tool has a reversing switch to change the direction of

rotation. Depress the reversing switch lever from the A

side for clockwise rotation or from the B side for

counterclockwise rotation.

When the reversing switch lever is in the neutral position,

the switch trigger cannot be pulled.

Speed change

/\ CAUTION:

« Always set the speed change lever fully to the correct
position. If you operate the tool with the speed change
lever positioned halfway between the “1” side and, “2”
side, the tool may be damaged.

« Do not use the speed change lever while the tool is
running. The tool may be damaged. (Fig. 8)

To change the speed, first switch off the tool and then

slide the speed change lever to the “2” side for high speed

or, “1” side for low speed. Be sure that the speed change
lever is set to the correct position before operation. Use
the right speed for your job.

Selecting the action mode

/\ cAUTION:

« Always set the ring correctly to your desired mode
mark. If you operate the tool with the ring positioned
halfway between the mode marks, the tool may be
damaged. (Fig. 9)

This tool employs an action mode changing ring. Select

one of the three modes suitable for your work needs by

using this ring.

For rotation only, turn the ring so that the arrow on the tool

body points toward the & mark on the ring.



For rotation with hammering, turn the ring so that the
arrow points toward the T mark on the ring.

For rotation with clutch, turn the ring so that the arrow
points toward the & mark on the ring.

Adjusting the fastening torque

(screwdriver mode “&”) (Fig. 10)

The fastening torque can be adjusted in 21 steps by
turning the adjusting ring so that its graduations are
aligned with the pointer on the tool body.

First, slide the action mode change lever to the position of
& symbol.

The fastening torque is minimum when the number 1 is
aligned with the pointer, and maximum when the marking
is aligned with the pointer. The clutch will slip at various
torque levels when set at the number 1 to 21. Before
actual operation, drive a trial screw into your material or a
piece of duplicate material to determine which torque level
is required for a particular application.

NOTE:
* The adjusting ring does not lock when the pointer is
positioned only halfway between the graduations.

ASSEMBLY

/\ CAUTION:

« Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before carrying out any
work on the tool.

Installing side grip (auxiliary handle)
(Fig. 11)

Always use the side grip to ensure operating safety.
Insert the side grip so that the groove on the arm fit in one
of the counter parts on the tool. Then tighten the grip by
turning clockwise.

Depending the operations, you can install the side grip
either right or left side of the tool.

Installing or removing driver bit or drill bit
(Fig. 12)

Turn the sleeve counterclockwise to open the chuck jaws.
Place the bit in the chuck as far as it will go. Turn the
sleeve clockwise to tighten the chuck. To remove the bit,
turn the sleeve counterclockwise.

Installing bit holder (Fig. 13)

Fit the bit holder into the protrusion at the tool foot on
either right or left side and secure it with a screw.
When not using the driver bit, keep it in the bit holders.
Bits 45 mm long can be kept there.

Adjustable depth rod (Fig. 14)

The adjustable depth rod is used to drill holes of uniform
depth. Loosen the clamp screw, set to desired position,
then tighten the clamp screw.

Hook (Fig. 15)
The hook is convenient for temporarily hanging the tool.
This can be installed on either side of the tool.

To install the hook, insert it into a groove in the tool
housing on either side and then secure it with a screw. To
remove, loosen the screw and then take it out.

OPERATION (Fig. 16)

Hammer drilling operation

/\ CAUTION:

* There is a tremendous and sudden twisting force
exerted on the tool/bit at the time of hole break-
through, when the hole becomes clogged with chips
and particles, or when striking reinforcing rods
embedded in the concrete. Always use the side grip
(auxiliary handle) and firmly hold the tool by both side
grip and switch handle during operations. Failure to do
so may result in the loss of control of the tool and
potentially severe injury.

First, slide the action mode change lever so that it points

to the T marking. The adjusting ring can be aligned in any

torque levels for this operation.

Be sure to use a tungsten-carbide tipped bit.

Position the bit at the desired location for the hole, then

pull the switch trigger. Do not force the tool. Light pressure

gives best results. Keep the tool in position and prevent it
from slipping away from the hole.

Do not apply more pressure when the hole becomes

clogged with chips or particles. Instead, run the tool at an

idle, then remove the bit partially from the hole. By
repeating this several times, the hole will be cleaned out
and normal drilling may be resumed.

Blow-out bulb (optional accessory)

(Fig. 17)

After drilling the hole, use the blow-out bulb to clean the
dust out of the hole.

Screwdriving operation

First, slide the action mode change lever so that it points
to the & marking. Adjust the adjusting ring to the proper
torque level for your work. Then proceed as follows.
Place the point of the driver bit in the screw head and
apply pressure to the tool. Start the tool slowly and then
increase the speed gradually. Release the switch trigger
as soon as the clutch cuts in.

NOTE:

« Make sure that the driver bit is inserted straight in the
screw head, or the screw and/or bit may be damaged.

* When driving wood screw, predrill a pilot hole 2/3 the
diameter of the screw. It makes driving easier and
prevents splitting of the workpiece.

« If the tool is operated continuously until the battery
cartridge has discharged, allow the tool to rest for
15 minutes before proceeding with a fresh battery.

Drilling operation

/N CAUTION:

* Pressing excessively on the tool will not speed up the
drilling. In fact, this excessive pressure will only serve
to damage the tip of your bit, decrease the tool
performance and shorten the service life of the tool.



» There is a tremendous force exerted on the tool/bit at
the time of hole break through. Hold the tool firmly and
exert care when the bit begins to break through the
workpiece.

* A stuck bit can be removed simply by setting the
reversing switch to reverse rotation in order to back
out. However, the tool may back out abruptly if you do
not hold it firmly.

« Always secure small workpieces in a vise or similar
hold-down device.

« If the tool is operated continuously until the battery
cartridge has discharged, allow the tool to rest for
15 minutes before proceeding with a fresh battery.

First, slide the action mode change lever so that it points

to the & marking. The adjusting ring can be aligned in any

torque levels for this operation. Then proceed as follows.

Drilling in wood

When drilling in wood, the best results are obtained with
wood drills equipped with a guide screw. The guide screw
makes drilling easier by pulling the bit into the workpiece.

Drilling in metal

To prevent the bit from slipping when starting a hole,
make an indentation with a center-punch and hammer at
the point to be drilled. Place the point of the bit in the
indentation and start drilling.

Use a cutting lubricant when drilling metals. The
exceptions are iron and brass which should be drilled dry.

MAINTENANCE

/\ cAUTION:

« Always be sure that the tool is switched off and the
battery cartridge is removed before attempting to
perform inspection or maintenance.

» Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the
like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs,

any other maintenance or adjustment should be

performed by Makita Authorized Service Centers, always
using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

/\ CAUTION:

» These accessories or attachments are recommended
for use with your Makita tool specified in this manual.
The use of any other accessories or attachments might
present a risk of injury to persons. Only use accessory
or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding

these accessories, ask your local Makita Service Center.

« Drill bits

* Hammer drill bits

+ Screw bits

» Blow-out bulb

« Makita genuine battery and charger

» Grip assembly

« Depth rod

* Hook

* Rubber pad assembly

* Wool bonnet

* Foam polishing pad

NOTE:

+ Some items in the list may be included in the tool
package as standard accessories. They may differ
from country to country.

Noise ENG905-1
The typical A-weighted noise level determined according
to EN60745:
Sound pressure level (L,a): 85 dB (A)
Sound power level (Lya): 96 dB (A)
Uncertainty (K): 3 dB (A)
Wear ear protection.

Vibration ENG900-1
The vibration total value (tri-axial vector sum) determined
according to EN60745:

Work mode: impact drilling into concrete
Vibration emission (ay, p): 6.5 m/s?
Uncertainty (K): 1.5 m/s?

Work mode: drilling into metal
Vibration emission (a,p): 2.5 m/s? or less
Uncertainty (K): 1.5 m/s?
ENG901-1
* The declared vibration emission value has been
measured in accordance with the standard test method
and may be used for comparing one tool with another.
* The declared vibration emission value may also be
used in a preliminary assessment of exposure.

/\ WARNING:

* The vibration emission during actual use of the power
tool can differ from the declared emission value
depending on the ways in which the tool is used.

« Be sure to identify safety measures to protect the
operator that are based on an estimation of exposure in
the actual conditions of use (taking account of all parts
of the operating cycle such as the times when the tool
is switched off and when it is running idle in addition to
the trigger time).

For European countries only ENH101-18
EC Declaration of Conformity
Makita declares that the following Machine(s):
Designation of Machine:
Cordless Hammer Driver Drill
Model No./Type: DHP481
Conforms to the following European Directives:
2006/42/EC
They are manufactured in accordance with the following
Standard or standardized documents:
EN60745
The Technical file in accordance with 2006/42/EC is
available from:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

22.8.2013

Yo il

Yasushi Fukaya
Director
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium



FRANCAIS (Instructions d’origine)

Descriptif
1. Voyant rouge 11. Levier de changement de vitesse 21. Manchon
2. Bouton 12. Bague de changement de mode  22. Porte-embout/porte-foret
3. Satterie 13. Fleche 23. Embout/foret
4. Etoile 14. Bague de réglage 24. Tige de profondeur
5. Voyants 15. Graduation 25. Vis de serrage
6. Bouton de vérification 16. Protubérance 26. Crochet
7. Affichage a DEL 17. Bras 27. Vis
8. Gachette 18. Rainure 28. Poire soufflante
9. Lampe 19. Tige de la poignée
10. Levier de I'inverseur 20. Poignée latérale
SPECIFICATIONS
Modéle DHP481
Percage dans le béton 16 mm
Pergage de I'acier 13 mm
Capacités Pergage du bois 76 mm
Serrage de la vis a bois 10 mm x 90 mm
Serrage de la vis a métaux 6 mm
. . . Elevée (2) 0-2100
Vitesse a vide min™’!
Basse (1) 0-550
. Elevée (2) 0-31500
Frappes par minute
Basse (1) 0-8250
Longueur totale 205 mm
Poids net 2,7 kg
Tension nominale 18V C.C.

+ Etant donné I'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications
contenues dans ce manuel sont sujettes a des modifications sans préavis.
« Les spécifications et la batterie peuvent varier d’'un pays a l'autre.

» Poids, batterie incluse, selon la procédure EPTA 01/2003

Utilisations
L'outil est congu pour le pergage avec impacts dans la
brique, le béton et la pierre. Il convient également au
vissage et au pergage sans impacts dans le bois, le
métal, la céramique et le plastique.

Consignes de sécurité générales
des outils électriques

A AVERTISSEMENT Veuillez lire toutes les
consignes de sécurité et les instructions. Il y a un
risque de choc électrique, d’incendie et/ou de blessure
grave si les consignes et les instructions ne sont pas
toutes respectées.

Conservez toutes les consignes
et instructions pour référence
ultérieure.

ENE079-1

GEA010-1

AVERTISSEMENTS DE SECURITE
CONCERNANT LA PERCEUSE
PERCUSSION-VISSEUSE SANS

FIL GEB056-5

1.

Portez des protections d’oreilles lorsque vous
utilisez le pergage a percussion. L'exposition au
bruit peut entrainer la surdité.

Utilisez la/les poignée(s) auxiliaire(s) qui équipent
éventuellement I'outil. La perte de maitrise
comporte un risque de blessures.

Tenez I'outil électrique par ses surfaces de poigne
isolées lorsque vous effectuez une opération au
cours de laquelle I’'accessoire tranchant peut
entrer en contact avec des fils cachés. Il est
possible que le contact de I'accessoire tranchant avec
un fil sous tension mette les parties métalliques
exposées de 'outil sous tension, risquant ainsi de
provoquer un choc électrique chez I'utilisateur.

Tenez I’outil électrique par ses surfaces de poigne
isolées lorsque vous effectuez une opération au
cours de laquelle la piéce de fixation peut entrer
en contact avec des fils cachés. Il est possible que
les pieces de fixation entrant en contact avec un fil
sous tension mettent les parties métalliques exposées



de I'outil sous tension, risquant ainsi de provoquer un
choc électrique chez I'utilisateur.

5. Veillez a toujours avoir une bonne position
d’équilibre.

Assurez-vous que personne ne se trouve sous
I'outil lorsque vous I'utilisez en position élevée.

6. Tenez I'outil fermement.

7. Gardez les mains éloignées des piéces en
rotation.

8. N’abandonnez pas I'outil alors qu’il tourne. Ne
faites fonctionner I'outil qu’une fois que vous
I’avez bien en main.

9. Ne touchez ni ’'embout ni la piece immédiatement
apres le fonctionnement ; ils risquent d’étre
extrémement chauds et de vous briler la peau.

10. Certains matériaux contiennent des produits
chimiques qui peuvent étre toxiques. Veillez a
éviter toute inhalation de poussiére et tout contact
avec la peau. Observez les consignes de sécurité
du fabricant.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.

/\ AVERTISSEMENT :

NE vous laissez PAS tromper (au fil d’'une utilisation
répétée) par un sentiment d’aisance et de familiarité
avec le produit, en négligeant le respect rigoureux
des consignes de sécurité qui accompagnent I'outil.
Une UTILISATION INCORRECTE de I'outil ou un non-
respect des consignes de sécurité indiquées dans ce
manuel d’instructions peuvent causer des blessures
graves.

CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANTES

POUR LA BATTERIE

1. Avant d’utiliser la batterie, veuillez lire toutes les
instructions et tous les avertissements inscrits
sur (1) le chargeur, (2) la batterie et (3) 'appareil
alimenté par la batterie.

Ne démontez pas la batterie.

3. Cessez immédiatement d’utiliser I'outil si le temps
de fonctionnement devient excessivement court. Il
y arisque de surchauffe, de bralures, voire
d’explosion.

4. Silélectrolyte pénétre dans vos yeux, rincez-les a
I’eau claire et consultez immédiatement un
meédecin. Il y a risque de perte de la vue.

5. Evitez de court-circuiter la batterie :

(1) Ne touchez les bornes avec aucun matériau
conducteur.

(2) Evitez de ranger la batterie dans un
contenant ou se trouvent d’autres objets
métalliques tels que des clous, piéces de
monnaie, etc.

(3) N’exposez pas la batterie a I’eau ou a la pluie.

Un court-circuit de la batterie risque de provoquer

un fort courant, une surchauffe, parfois des

brialures et méme une panne.

ENC007-9
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6. Ne rangez pas I'outil ou la batterie dans des
endroits ou la température risque d’atteindre ou
de dépasser 50 °C (122 °F).

7. Ne jetez pas la batterie au feu méme si elle est
sérieusement endommagée ou complétement
épuisée. La batterie peut exploser au contact du
feu.

8. Veillez a ne pas laisser tomber ou heurter la
batterie.

. N’utilisez pas de batterie endommagée.

10. Respectez les réglementations locales relatives a

la mise au rebut des batteries.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS.

Conseils pour assurer la durée de vie

optimale de la batterie

1. Rechargez la batterie avant qu’elle ne soit
complétement épuisée.
Arrétez toujours I'outil et rechargez la batterie
quand vous constatez que la puissance de I'outil
diminue.

2. Ne rechargez jamais une batterie complétement
chargée.
La surcharge réduit la durée de service de la
batterie.

3. Chargez la batterie alors que la température de la
piéce se trouve entre 10 °C et 40 °C (50 °F et
104 °F). Si une batterie est chaude, laissez-la
refroidir avant de la charger.

4. Chargez la batterie si vous ne I’avez pas utilisée
pendant une longue période (plus de six mois).

DESCRIPTION DU
FONCTIONNEMENT

/N ATTENTION :

» Veillez toujours a ce que l'outil soit éteint et la batterie
déposée avant d’effectuer des réglages ou de vérifier
le fonctionnement de I'outil.

Installation et retrait de la batterie (Fig. 1)

/N ATTENTION :

« Eteignez toujours l'outil avant d’installer ou de déposer
la batterie.

« Tenez fermement 'outil et la batterie lors de
Iinstallation ou du retrait de la batterie. Si vous ne
tenez pas fermement I'outil et la batterie, ils risquent de
glisser et de s’abimer ou de vous blesser.

Pour retirer la batterie, faites glisser le bouton a I'avant de

la batterie et sortez la batterie.

Pour installer la batterie, alignez sa languette sur la

rainure qui se trouve a l'intérieur du capot, puis faites

glisser la batterie pour la mettre en place. Insérez-la bien

a fond, jusqu’a ce gqu’elle se verrouille en émettant un

léger clic. Si vous pouvez voir le voyant rouge sur la face

supérieure du bouton, la batterie n’est pas parfaitement
verrouillée.

/N ATTENTION :
« Installez toujours la batterie a fond, de sorte que le
voyant rouge ne soit plus visible. Sinon, elle risque de
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tomber accidentellement de I'outil, en vous blessant ou
en blessant une personne située prés de vous.

* Ne forcez pas pour installer la batterie. Si la batterie ne
glisse pas aisément, c’est qu’elle n’est pas insérée
correctement.

Systéme de protection de la batterie
(batterie au lithium-ion comportant une
étoile) (Fig. 2)
Les batteries au lithium-ion comportant une étoile sont
équipées d’'un systéme de protection. Ce systéme coupe
automatiquement I'alimentation en électricité vers I'outil
afin de prolonger sa durée de vie.
L'outil s’arréte automatiquement pendant le
fonctionnement lorsqu’il et/ou la batterie se trouvent dans
'une des situations suivantes :
* En surcharge :
L'outil fonctionne de maniére a créer un courant
anormalement élevé.
Dans ce cas, relachez la gachette de I'outil et arrétez
I'application qui cause la surcharge de I'outil. Ensuite,
appuyez a nouveau sur la gachette pour redémarrer
I'outil.
Si l'outil ne démarre pas, la batterie est en
surchauffe. Dans ce cas, laissez la batterie refroidir
avant d’appuyer a nouveau sur la gachette.
« Faible tension de la batterie :
L'autonomie restante est trop basse et I'outil ne
fonctionnera pas. Dans ce cas, retirez la batterie et
rechargez-la.

Indication de I'autonomie restante de la

batterie

(uniquement pour les batteries dont le numéro de modéle
se termine par la lettre « B ».) (Fig. 3)

Appuyez sur le bouton de vérification pour indiquer
I'autonomie restante de la batterie. Les voyants s’allument
alors pendant quelques secondes.

REMARQUE :

« Selon les conditions d'utilisation et la température
ambiante, les indications peuvent différer Iégerement
de I'autonomie réelle restante.

Indication de I"autonomie restante de la
batterie

(varie selon les pays) (Fig. 4)

Lorsque vous appuyez sur la gachette, I'affichage a DEL
présente I'autonomie restante de la batterie
conformément au tableau suivant.

Etat du voyant DEL | Autonomie restante de la batterie

50 % environ ou plus

20 % a 50 % environ

Moins de 20 % environ

EE

Voyants
Autonomie
I:l restante
Allumé Eteint Clignotant

75 % a 100 %

50% a75%

1000

25 % a 50 %

B[

0%a25%

000

Recharger la
batterie.

puid

Il est possible que
la batterie ait mal
fonctionné.

00
nomnm

015658

013980

REMARQUE :

« Laffichage a DEL s’éteint environ une minute aprés le
relachement de la gachette afin d’économiser la
batterie. Pour vérifier 'autonomie restante de la
batterie, appuyez légérement sur la gachette.

« Silaffichage a DEL s’allume tandis que I'outil ne
fonctionne pas, méme avec une batterie rechargée,
laissez refroidir complétement I'outil. Si la situation
n’évolue pas, faites réparer I'outil dans le centre
d’entretien Makita le plus proche.

Interrupteurs

/\ ATTENTION :

« Avant d’installer la batterie dans I'outil, vérifiez toujours
que la gachette fonctionne bien et revient en position
d’arrét lorsque vous la relachez. (Fig. 5)

Pour mettre I'outil en marche, appuyez simplement sur la

gachette. La vitesse de I'outil augmente a mesure que la

pression exercée sur la gachette s’accroit. Pour I'arréter,
relachez la gachette.

Allumage de la lampe avant (Fig. 6)

/\ ATTENTION :

* Ne regardez pas directement la lumiére ou la source
lumineuse.

Appuyez sur la gachette pour allumer la lampe. La lampe

reste allumée tant que vous maintenez la pression sur la

gachette. La lampe s’éteint 10 a 15 secondes aprés le

relachement de la gachette.

REMARQUE :

« Sil'outil est en surchauffe, il s'arréte automatiquement
et la lampe commence a clignoter. Dans ce cas,
relachez la gachette. La lampe s’éteint dans la minute
qui suit.

+ Utilisez un chiffon sec pour essuyer les saletés qui
recouvrent la lentille de la lampe. Prenez garde de ne




pas rayer la lentille de la lampe afin de ne pas affecter
sa capacité d’éclairage.

Fonctionnement de 'inverseur

/\ ATTENTION :

« Vérifiez toujours le sens de rotation avant de mettre
I'outil en marche.

« N’actionnez I'inverseur que lorsque l'outil est
complétement arrété. Si vous changez le sens de
rotation de I'outil avant I'arrét de celui-ci, vous risquez
de 'endommager.

» Lorsque vous n'utilisez pas l'outil, placez toujours le
levier de I'inverseur en position neutre. (Fig. 7)

Cet outil posséde un inverseur qui permet de changer le

sens de rotation. Appuyez sur le levier de l'inverseur

depuis le coté A pour une rotation dans le sens des
aiguilles d’une montre, ou depuis le c6té B pour une
rotation en sens inverse.

Il n’est pas possible d’appuyer sur la gachette lorsque le

levier de l'inverseur se trouve en position neutre.

Changement de vitesse

/\ ATTENTION :

» Placez toujours parfaitement le levier de changement
de vitesse en position correcte. Si vous faites
fonctionner I'outil avec le levier de changement de
vitesse situé a mi-course entre le coté « 1 » et le coté
« 2 », vous risquez de 'endommager.

» N’actionnez pas le levier de changement de vitesse
pendant que I'outil fonctionne. Vous pourriez
endommager l'outil. (Fig. 8)

Pour changer de vitesse, commencez par éteindre I'outil,

puis déplacez le levier de changement de vitesse sur le

coté « 2 » pour faire fonctionner I'outil & grande vitesse,
ou sur le cété « 1 » pour le faire fonctionner a vitesse
réduite. Vérifiez que le levier de changement de vitesse
est réglé sur la bonne position avant de commencer le

travail. Utilisez la vitesse qui convient pour le travail a

effectuer.

Sélection du mode de fonctionnement

/\ ATTENTION :

» Placez toujours la bague avec précision sur l'indication
du mode désiré. Si vous utilisez I'outil alors que la
bague se trouve a mi-course entre deux indications de
mode, vous risquez d’endommager l'outil. (Fig. 9)

Cet outil est doté d’une bague de changement de mode.

Utilisez cette bague pour sélectionner, parmi les trois

modes disponibles, celui qui convient au travail a

exécuter.

Pour la rotation uniquement, tournez la bague de sorte

que la fleche située sur le corps de I'outil pointe vers

l'indication & de la bague.

Pour la rotation avec chocs, tournez la bague de sorte

que la fleche pointe vers l'indication T de la bague.

Pour la rotation avec engrenage, tournez la bague de

sorte que la fleche pointe vers I'indication & de la bague.

Réglage du couple de serrage (mode

tournevis « & ») (Fig. 10)

Vous pouvez régler le couple de serrage sur I'une des 21
positions en tournant la bague de réglage, de sorte que
ses graduations s’alignent sur I'index du carter de I'outil.
Faites tout d’abord glisser le levier de changement de
mode jusqu’a la position du symbole &.

Le couple de serrage est minimal lorsque le numéro 1 est
aligné sur l'index, et maximal lorsque l'indication est
alignée sur l'index. L'engrenage passe a différents
niveaux de couple lorsqu’il est défini entre 1 et 21. Avant
de faire fonctionner l'outil, placez une vis d’essai dans
votre matériau ou un morceau de matériau que vous avez
en double afin de déterminer le niveau de couple requis
pour une application spécifique.

REMARQUE :
» La bague de réglage ne se verrouille pas lorsque
I'index se trouve entre deux graduations.

MONTAGE

/N ATTENTION :

« Assurez-vous toujours que I'outil est hors tension et la
batterie retirée avant d’effectuer toute intervention sur
I'outil.

Installation de la poignée latérale
(poignée auxiliaire) (Fig. 11)

Pour une utilisation sdre, utilisez toujours la poignée
latérale.

Insérez la poignée latérale, de sorte que la rainure sur le
bras s’insére dans I'une des piéces similaires sur 'outil.
Serrez ensuite la poignée en la tournant dans le sens des
aiguilles d’une montre.

Selon I'opération réalisée, vous pouvez installer la
poignée latérale a droite ou a gauche de I'outil.

Installation ou retrait de ’'embout ou du
foret (Fig. 12)

Tournez le manchon dans le sens inverse des aiguilles
d’'une montre pour ouvrir les machoires du mandrin.
Insérez 'embout/le foret a fond dans le mandrin. Tournez
le manchon dans le sens des aiguilles d’'une montre pour
serrer le mandrin. Pour retirer 'embout/le foret, tournez le
manchon dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre.

Installation du porte-embout/porte-foret
(Fig. 13)

Insérez le porte-embout/porte-foret dans la protubérance
a la base de l'outil, du c6té gauche ou droit, puis serrez-le
avec une vis.

Lorsque vous n'utilisez pas I'embout, rangez-le dans le
porte-embout/porte-foret. Il peut contenir des embouts/
forets d’une longueur de 45 mm.

Tige de profondeur réglable (Fig. 14)
L'utilisation de la tige de profondeur réglable permet de
percer des trous de méme profondeur. Desserrez la vis
de serrage, réglez-la sur la position désirée, puis
resserrez la vis.
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Crochet (Fig. 15)

L'outil est équipé d’un crochet pratique qui permet de le
suspendre temporairement. |l s’installe d’'un cété comme
de l'autre de I'outil.

Pour installer le crochet, insérez-le dans une rainure du
carter de I'outil d’'un cété ou de I'autre puis serrez-le avec
une vis. Pour le retirer, desserrez la vis et enlevez-le.

FONCTIONNEMENT (Fig. 16)

Pergage a percussion

/\ ATTENTION :

» Une force de torsion énorme et soudaine s’exerce sur
I'outil/le foret lors du pergage du trou, lorsque ce
dernier est bouché par des copeaux et particules ou
lorsque le foret frappe contre les armatures d’une
structure en béton armé. Utilisez toujours la poignée
latérale (poignée auxiliaire), tenez fermement I'outil par
les deux poignées latérales et changez de poignée en
cours d'utilisation. Dans le cas contraire, vous risquez
de perdre la maitrise de I'outil et vous courez un risque
de blessure grave.

Glissez d’abord le levier de changement de mode de

sorte qu'’il pointe vers l'indication T. Pour cette opération,

la bague de réglage peut étre alignée sur n'importe quel
niveau de couple.

Vous devez utiliser un foret a pointe de carbure de

tungsténe.

Placez le foret au point ot vous désirez percer le trou,

puis appuyez sur la gachette. Ne forcez pas sur l'outil.

Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec une légere

pression. Gardez I'outil dans cette position et évitez qu'il

ne glisse a I'extérieur du trou.

N’appliquez pas plus de pression lorsque le trou se

bouche de copeaux ou particules. Faites plutét tourner

I'outil au ralenti, puis retirez partiellement le foret du trou.

Vous pourrez poursuivre le pergcage de fagon normale

aprés avoir répété plusieurs fois cette opération.

Poire soufflante (accessoire en option)
(Fig. 17)

Une fois le trou percé, utilisez la poire soufflante pour
retirer la poussiére du trou.

Vissage

Glissez d’abord le levier de changement de mode de
sorte qu'il pointe vers l'indication &. Ajustez la bague de
réglage selon le couple de serrage qui convient au travail
a effectuer. Procédez ensuite comme suit.

Placez la pointe de 'embout dans la téte de la vis et
appliquez une pression sur I'outil. Démarrez I'outil &
vitesse réduite puis augmentez progressivement la
vitesse. Relachez la gachette dés que I'engrenage
s’active.

REMARQUE :

* Assurez-vous que I'embout se trouve inséré bien droit
dans la téte de la vis, faute de quoi la vis et/ou 'embout
risquent d’étre endommagés.

« Avant d'insérer une vis a bois, percez un avant-trou
pilote correspondant au 2/3 du diametre de la vis.
Linsertion sera facilitée et cela évitera que la piece se
fende.

« Sil'outil a fonctionné de fagon continue jusqu’a
épuisement de la batterie, laissez-le reposer pendant
15 minutes avant de poursuivre avec une batterie
chargée.

Pergage

/N ATTENTION :

* Une pression excessive sur I'outil naccélére pas le
percage. En réalité, cette pression excessive
endommage I'extrémité du foret, réduit les
performances de l'outil et raccourcit sa durée de
service.

« Une force énorme s’exerce sur I'outil/le foret lorsque ce
dernier sort par la face opposée de la piece. Tenez
I'outil fermement et faites bien attention lorsque le foret
se met a sortir par la face opposée de la piéce.

» Pour retirer un foret coincé, réglez simplement
I'inverseur sur la rotation inverse afin de faire marche
arriere. L'outil peut toutefois faire brusquement marche
arriére si vous ne le tenez pas fermement.

« Immobilisez toujours les petites piéces a travailler dans
un étau ou un dispositif de retenue similaire.

« Sil'outil a fonctionné de fagon continue jusqu’a
épuisement de la batterie, laissez-le reposer pendant
15 minutes avant de poursuivre avec une batterie
chargée.

Faites tout d’abord glisser le levier de changement de

mode de sorte qu'il pointe vers l'indication 2. Pour cette

opération, la bague de réglage peut étre alignée sur
n’importe quel niveau de couple. Procédez ensuite
comme suit.

Pergage du bois

Pour percer dans le bois, vous obtiendrez de meilleurs
résultats avec un foret a bois doté d’une vis de guidage.
La vis de guidage facilite le pergage en entrainant le foret
dans la piece.

Pergage du métal

Pour que le foret ne glisse pas hors du trou lorsque vous
commencez a le percer, faites une entaille a I'aide d’'un
pointeau et d’'un marteau a 'emplacement prévu pour le
percage. Placez la pointe du foret dans I'entaille et
commencez a percer.

Lorsque vous percez du métal, utilisez un lubrifiant de
coupe. Seuls le fer et le laiton font exception et doivent
étre percés a sec.

ENTRETIEN

/N ATTENTION :

« Assurez-vous toujours que I'outil est hors tension et
que la batterie est retirée avant d'y effectuer tout travail
d’inspection ou d’entretien.

« Nutilisez jamais d’essence, de benzine, de diluant,
d’alcool ou de produit similaire. Ces produits risquent
de provoquer des décolorations, des déformations ou
des fissures.

Pour garantir la SECURITE et la FIABILITE du produit, les

réparations ainsi que tout autre travail d’entretien ou de

réglage doivent étre effectués dans un centre d’entretien

Makita agréé, exclusivement avec des piéces de

rechange Makita.



ACCESSOIRES FOURNIS EN
OPTION

/\ATTENTION :

« Ces accessoires ou pieces complémentaires sont
recommandés pour étre utilisés avec I'outil Makita
spécifié dans ce mode d’emploi. L utilisation de tout
autre accessoire ou pieéce complémentaire peut
comporter un risque de blessure. N'utilisez les
accessoires ou piéces qu’aux fins auxquelles ils ont été
congus.

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires,

contactez votre Centre de service local Makita.

» Forets

» Forets pour perceuse a percussion

* Embouts

« Poire soufflante

« Batterie et chargeur Makita d’origine

* Ensemble de poignée

« Tige de profondeur

« Crochet

« Ensemble de coussinets en caoutchouc

* Capuchon de laine

« Tampon a polir en mousse

REMARQUE :

« Certains éléments de la liste peuvent étre inclus en tant
qu’accessoires standard dans le coffret de I'outil
envoyé. lls peuvent varier suivant les pays.

Bruit ENG905-1
Les niveaux de bruit pondéré A typiques ont été mesurés
selon la norme EN60745 :
Niveau de pression sonore (Lpa) : 85 dB (A)
Niveau de puissance sonore (Lya) : 96 dB (A)
Incertitude (K) : 3 dB (A)
Portez des protections auditives.

Vibrations ENG900-1
La valeur totale de vibration (somme du vecteur triaxial) a
été déterminée selon la norme EN60745 :

Mode de fonctionnement : pergage a percussion
dans le béton

Emission de vibrations (ay, p) : 6,5 m/s?
Incertitude (K) : 1,5 m/s?

Mode de fonctionnement : pergage du métal
Emission de vibrations (ay,p) : 2,5 m/s? ou moins
Incertitude (K) : 1,5 m/s?
ENG901-1
» La valeur de I'émission des vibrations déclarée a été
mesurée conformément a la méthode de test standard
et peut étre utilisée afin de comparer des outils entre
eux.
» La valeur de I'émission des vibrations déclarée peut
également étre utilisée lors d’'une évaluation
préliminaire de I'exposition.

/\ AVERTISSEMENT :

» Selon la maniére dont I'outil est utilisé, il est possible
que I'émission des vibrations pendant I'utilisation réelle
de l'outil électrique differe de la valeur de I'émission
déclarée.

+ \Veillez a identifier les mesures de sécurité destinées a
protéger I'opérateur et établies en fonction de
I'estimation de I'exposition dans les conditions réelles

d’utilisation (en prenant en compte toutes les étapes du
cycle de fonctionnement, telles que les périodes de
mise hors tension de 'outil, les périodes de
fonctionnement au ralenti et les périodes de mise en
route).

Pour les pays d’Europe uniquement ENH101-18
Déclaration de conformité CE
Makita déclare que la/les machine(s) suivante(s) :
Nom de la machine :
Perceuse Percussion-Visseuse sans Fil
N° de modéle/Type : DHP481
sont conformes aux directives européennes
suivantes :

2006/42/CE
sont produites conformément aux normes ou documents
de normalisation suivants :

EN60745
Le dossier technique conforme a la norme 2006/42/CE
est disponible aupreés de :

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgique

22.8.2013
Yasushi Fukaya

Directeur
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgique
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DEUTSCH (Originalanweisungen)
Erkldarung der Gesamtdarstellung

1. Roter Bereich 11. Hebel zum Andern der Drehzahl ~ 20. Seitengriff
2. Taste 12. Ring zum Wechsel der 21. Kranz
3. Akkublock Betriebsart 22. Halter fur Werkzeugeinsatze
4. Sternmarkierung 13. Pfeil 23. Werkzeugeinsatz
5. Anzeigenlampen 14. Einstellring 24. Tiefenanschlag
6. Akkupriftaste 15. Skala 25. Klemmschraube
7. LED-Anzeige 16. Vorsprung 26. Haken
8. Ein/Aus-Schalter 17. Arm 27. Schraube
9. Lampe 18. Rille 28. Ausblasvorrichtung
10. Umschalthebel 19. Greifstange
SPEZIFIKATIONEN
Modell DHP481
Bohren in Beton 16 mm
Bohren in Stahl 13 mm
Lei Bohren in Holz 76 mm
eistungen
Einschrauben von Holzschrauben 10 mm x 90 mm
Einschrauben von
Maschinenschrauben 6 mm
. Hoch (2) 0-2.100
Leerlaufdrehzahl min™' —
Niedrig (1) 0-550
. ) Hoch (2) 0-31.500
Schlage pro Minute ——
Niedrig (1) 0-8.250
Gesamtlange 205 mm
Nettogewicht 2,7 kg
Nennspannung 18 V Gleichspannung

+ Aufgrund unserer bestindigen Forschungen und Weiterentwicklungen sind Anderungen an den hier angegebenen

Technischen Daten ohne Vorankiindigung vorbehalten.

+ Die Technischen Daten und der Akkublock kénnen in den einzelnen Landern Abweichungen aufweisen.
« Gewicht, mit Akkublock, ermittelt gemaR EPTA-Verfahren 01/2003

Verwendungszweck ENEO079-1
Das Werkzeug ist zum Schlagbohren in Ziegelstein,
Beton und Stein vorgesehen. Das Werkzeug eignet sich
auch fir das Einschrauben von Schrauben und das
Bohren ohne Schlag in Holz, Metall, Keramik und
Kunststoff.

Allgemeine Sicherheitshinweise
fiir Elektrowerkzeuge GEA010-1
& WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen sorgfiltig durch. Wenn die Hinweise
und Anweisungen nicht beachtet werden, besteht die

Gefahr eines Stromschlags, Brands und/oder das Risiko
von ernsthaften Verletzungen.

Bewahren Sie alle Hinweise und
Anweisungen zur spateren
Referenz gut auf.

SICHERHEITSHINWEISE ZUM
AKKU-
SCHLAGBOHRSCHRAUBER

GEBO056-5

1. Tragen Sie beim Schlagbohren einen
Gehorschutz. Bestandige Einwirkung von Larm kann
zu Gehorverlust flhren.

2. Verwenden Sie die ggf. mit dem Werkzeug
gelieferten Zusatzgriffe. Bei Verlust der Kontrolle
Uber das Werkzeug kann es zu Verletzungen
kommen.

3. Halten Sie das Werkzeug an den isolierten
Griffflaichen, wenn Sie unter Bedingungen
arbeiten, bei denen das Schneidwerkzeug
verborgene Kabel beriihren kann. Bei Kontakt des
Werkzeugs mit einem stromfiihrenden Kabel wird der
Strom an die Metallteile des Elektrowerkzeugs und
dadurch an den Bediener weitergeleitet, und der
Bediener erleidet einen Stromschlag.

4. Halten Sie das Werkzeug an den isolierten
Griffflaichen, wenn Sie unter Bedingungen
arbeiten, bei denen das Werkzeug versteckte
Kabel beriihren kann. Bei Kontakt von
Befestigungsmitteln mit einem stromfiihrenden Kabel



wird der Strom an die Metallteile des
Elektrowerkzeugs und dadurch an den Bediener
weitergeleitet, und der Bediener erleidet einen
Stromschlag.

5. Achten Sie jederzeit auf einen festen Stand.

Achten Sie bei Verwendung des Werkzeugs an

erhohten Standorten darauf, dass sich keine

Personen unter dem Standort aufhalten.

Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff.

7. Halten Sie Ihre Hande von beweglichen Teilen
fern.

8. Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt
eingeschaltet. Das Werkzeug darf nur dann in
Betrieb sein, wenn es festgehalten wird.

9. Beriihren Sie kurz nach dem Betrieb weder den
Werkzeug-Einsatz noch das Werkstiick. Diese
koénnen extrem heiB sein, wodurch es zu
Verbrennungen kommen kann.

10. Einige Materialien enthalten Chemikalien, die
moglicherweise giftig sind. Vermeiden Sie das
Einatmen von Staub und Hautkontakt mit diesen
Materialien. Beachten Sie die Sicherheitshinweise
und Sicherheitsdatenblatter der Materialhersteller.

BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG SORGFALTIG AUF.

/\ WARNUNG:

Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder (aus
fortwahrendem Gebrauch gewonnener) Vertrautheit
mit dem Werkzeug dazu verleiten, die
Sicherheitsregeln fiir das Werkzeug zu missachten.
Bei MISSBRAUCHLICHER Verwendung des
Werkzeugs oder bei Missachtung der in dieser
Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise
kann es zu schweren Verletzungen kommen.

WICHTIGE SICHERHEITSREGELN

ENCO007-9

o

FUR AKKUBLOCK

1. Lesen Sie vor der Verwendung des Akkublocks
alle Anweisungen und Sicherheitshinweise fiir das
Akkuladegerit (1), den Akku (2) und das Produkt
(3), fiir das der Akku verwendet wird, sorgfaltig
durch.

Der Akkublock darf nicht zerlegt werden.

3. Falls die Betriebsdauer erheblich kiirzer wird,
beenden Sie den Betrieb umgehend. Andernfalls
besteht die Gefahr einer Uberhitzung sowie das
Risiko moglicher Verbrennungen und sogar einer
Explosion.

4. Wenn Elektrolyt in Ihre Augen gerat, waschen Sie
diese mit klarem Wasser aus und suchen Sie
sofort einen Arzt auf. Andernfalls konnen Sie lhre
Sehfahigkeit verlieren.

5. Vermeiden Sie einen Kurzschluss des
Akkublocks:

(1) Die Kontakte diirfen nicht mit leitendem
Material in Beriihrung kommen.

(2) Der Akkublock darf nicht in einem Behalter
aufbewahrt werden, in dem sich andere

N

metallische Gegenstidnde wie beispielsweise
Néagel, Miinzen usw. befinden.
(3) Der Akkublock darf weder Feuchtigkeit noch
Regen ausgesetzt werden.
Ein Kurzschluss des Akkus kann zu hohem
Kriechstrom, Uberhitzung, moglichen
Verbrennungen und sogar zu einer Zerstérung des
Werkzeugs fiihren.

6. Werkzeug und Akkublock diirfen nicht an Orten
aufbewahrt werden, an denen Temperaturen von
50°C oder dariiber erreicht werden kénnen.

7. Beschadigte oder verbrauchte Akkus diirfen nicht
verbrannt werden. Der Akkublock kann in den
Flammen explodieren.

8. Lassen Sie den Akku nicht fallen und vermeiden
Sie Schldage gegen den Akku.

9. Verwenden Sie niemals einen beschadigten Akku.

10. Befolgen Sie die in lhrem Land geltenden
Bestimmungen bzgl. der Entsorgung von Akkus.

BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG SORGFALTIG AUF.

Tipps fiir eine maximale Nutzungsdauer

von Akkus

1. Laden Sie den Akkublock auf, bevor der Akku
vollstandig entladen ist.

Sobald Sie eine verringerte Leistung des
Werkzeugs bemerken, beenden Sie stets den
Betrieb des Werkzeugs und laden Sie den
Akkublock auf.

2. Ein voll aufgeladener Akkublock darf niemals
erneut geladen werden.

Durch Uberladungen wird die Lebensdauer des
Akkus verkiirzt.

3. Laden Sie den Akkublock bei einer
Zimmertemperatur von 10°C bis 40°C auf. Lassen
Sie einen heiBen Akkublock vor dem Aufladen
abkiihlen.

4. Laden Sie den Akkublock auf, wenn Sie diesen fiir
langere Zeit nicht verwenden (mehr als sechs
Monate).

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

/\ ACHTUNG:

» Schalten Sie das Werkzeug stets aus und nehmen Sie
den Akkublock vom Werkzeug ab, bevor Sie
Einstellungen oder Funktionspriifungen am Werkzeug
vornehmen.

Einsetzen und Abnehmen des
Akkublocks (Abb. 1)

/\ ACHTUNG:

« Schalten Sie das Werkzeug stets aus, bevor Sie den
Akkublock einsetzen oder abnehmen.

+ Halten Sie das Werkzeug und den Akkublock
sicher fest, wenn Sie den Akkublock einsetzen
oder herausnehmen. Andernfalls kénnte lhnen das
Werkzeug oder der Akkublock aus den Handen fallen,
sodass das Werkzeug oder der Akkublock beschadigt
werden oder diese Verletzungen verursachen.
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Zum Abnehmen des Akkublocks missen Sie die Taste
auf der Vorderseite des Akkublocks schieben und
gleichzeitig den Akkublock aus dem Gerat herausziehen.
Zum Einsetzen des Akkublocks mussen Sie die Zunge
des Akkublocks an der Rille im Gehause ausrichten und
in die gewlinschte Position schieben. Setzen Sie den
Akkublock ganz ein, bis er mit einem leisen Klick
einrastet. Wenn Sie den roten Bereich oben auf der Taste
sehen kdnnen, ist der Batterieadapter nicht ganz
eingerastet.

/\ ACHTUNG:

« Setzen Sie den Akkublock unbedingt ganz ein, bis der
rote Bereich nicht mehr zu sehen ist. Andernfalls kann
der Akkublock versehentlich aus dem Werkzeug fallen
und Sie oder umstehende Personen verletzen.

* Wenden Sie beim Einsetzen des Akkublocks keine
Gewalt an. Wenn der Akkublock nicht leicht
hineingleitet, ist er nicht richtig angesetzt.

Akku-Schutzsystem (Lithium-lonen-Akku
mit Sternmarkierung) (Abb. 2)

Lithium-lonen-Akkus mit Sternmarkierung verfiigen tber
ein Schutzsystem. Dieses System schaltet die
Stromversorgung des Werkzeugs automatisch aus, um
die Lebensdauer des Akkus zu verlangern.
Unter folgenden Bedingungen des Werkzeugs und/oder
des Akkus kann das Werkzeug wahrend des Betriebs
automatisch stoppen:
+ Uberlastet:
Das Werkzeug wird auf eine Weise betrieben, die zu
einer abnormal hohen Stromaufnahme fiihrt.
Lassen Sie in dieser Situation den Ein/Aus-Schalter
des Werkzeugs los und beenden Sie die Arbeiten,
die zu der Uberlastung des Werkzeugs gefiihrt
haben. Betatigen Sie anschlieRend den Ein/Aus-
Schalter wieder, um das Werkzeug wieder in Betrieb
zu nehmen.
Wenn das Werkzeug nicht startet, ist der Akku
Uberhitzt. Lassen Sie in dieser Situation den Akku
erst abkiihlen, bevor Sie wieder den Ein/Aus-Schalter
betatigen.
« Spannung des Akkus zu niedrig:
Die noch vorhandene Akkuladung ist zu niedrig, und
das Werkzeug startet nicht. Nehmen Sie in dieser
Situation den Akku ab und laden Sie den Akku
wieder auf.

Anzeige der verbleibenden Akkuladung
(Nur fur Akkublécke mit einem ,B“ am Ende der
Modellnummer.) (Abb. 3)

Driicken Sie zum Anzeigen der Restladung des Akkus die
Akkupriftaste. Die Anzeigenlampen leuchten dann
wenige Sekunden lang auf.

Anzeigenlampen

Verbleibende
|:| Akkuladung

Leuchtet Aus Blinkt

75% bis 100%

50% bis 75%

1000

25% bis 50%

] i

0% bis 25%

B000

Laden Sie den
Akku auf.

puif

Méglicherweise
liegt ein Defekt
des Akkus vor.

T

JONN

015658

HINWEIS:

« In Abhangigkeit von den Bedingungen bei Gebrauch
und von der Umgebungstemperatur kann der
angezeigte Ladezustand geringfligig vom tatsachlichen
Ladezustand abweichen.

Anzeige der verbleibenden Akkuladung
(Ianderspezifisch) (Abb. 4)

Wenn Sie den Ein/Aus-Schalter betéatigen, erscheint in
der LED-Anzeige eine Anzeige der verbleibenden
Akkuladung als folgende Tabelle.

Status LED-

Anzei Verbleibende Akkuladung
nzeige

ca. 50 % oder mehr

ca. 20 % —-50 %

ca. weniger als 20 %

EE

013980

HINWEIS:

» Die LED-Anzeige erlischt ca. 1 Minute nach dem
Loslassen des Ein/Aus-Schalters, um Akkuenergie zu
sparen. Zum Prifen der verbleibenden Akkuladung
betatigen Sie den Ein/Aus-Schalter leicht.

+ Falls die LED-Anzeige leuchtet und das Werkzeug
auch bei aufgeladenem Akku nicht funktioniert, lassen
Sie das Werkzeug griindlich abkihlen. Falls sich der
Zustand nicht andert, bringen Sie das Werkzeug
zwecks Reparatur zu einem Makita-Servicecenter in
lhrer Nahe.



Einschalten

/\ ACHTUNG:

« Achten Sie vor dem Einsetzen des Akkublocks in das
Werkzeug darauf, dass sich der Ein/Aus-Schalter
korrekt bedienen lasst und beim Loslassen in die
Position ,OFF*“ (AUS) zuriickkehrt. (Abb. 5)

Betatigen Sie zum Starten des Werkzeugs einfach den

Ein/Aus-Schalter. Die Geschwindigkeit des Werkzeugs

wird durch gréReren Druck auf den Ein/Aus-Schalter

erhoht. Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeugs den

Ein/Aus-Schalter los.

Einschalten der Frontlampe (Abb. 6)

/\ ACHTUNG:

» Schauen Sie nicht direkt in das Licht oder in die
Lichtquelle.

Betatigen Sie zum Einschalten der Lampe den Ein/Aus-

Schalter. Solange Sie den Ein/Aus-Schalter gedriickt

halten, leuchtet die Lampe. Nach dem Loslassen des Ein/

Aus-Schalter erlischt die Lampe nach 10 bis

15 Sekunden.

HINWEIS:

+ Bei Uberhitzung stoppt das Werkzeug automatisch und
die Lampe beginnt zu blinken. Lassen Sie in diesem
Fall den Ein/Aus-Schalter los. Die Lampe schaltet sich
in einer Minute aus.

* Wischen Sie Schmutz auf der Lampenlinse mit einem
trockenen Tuch ab. Achten Sie darauf, dass die Linse
der Lampe nicht zerkratzt wird, da dies die
Leuchtstérke mindern kann.

Bedienung des Umschalters

/\ ACHTUNG:

+ Uberpriifen Sie vor jedem Betrieb immer die
Drehrichtung.

* Der Umschalthebel darf nur betéatigt werden, wenn das
Werkzeug im Stillstand ist. Wenn Sie die Drehrichtung
bei noch laufendem Werkzeug umschalten, kann das
Werkzeug beschadigt werden.

« Ist das Werkzeug nicht in Gebrauch, muss der
Umschalthebel immer auf die neutrale Position gestellt
werden. (Abb. 7)

Dieses Werkzeug verfugt liber einen Umschalthebel fir

die Anderung der Drehrichtung. Fiir eine Drehrichtung im

Uhrzeigersinn driicken Sie den Umschalthebel von der

Seite A hinein, und fir eine Drehrichtung entgegen dem

Uhrzeigersinn von der Seite B.

Wenn sich der Umschalthebel in der neutralen Position

befindet, kann der Ein/Aus-Schalter nicht betatigt werden.

Andern der Drehzahl

/\ ACHTUNG:

+ Stellen Sie den Hebel zum Andern der Drehzahl immer
exakt in die richtige Position. Wenn sich dieser Hebel
bei Betrieb des Werkzeugs zwischen den
Einstellungen ,1“ und ,2° befindet, kann das Werkzeug
beschadigt werden.

+ Der Hebel zum Andern der Drehzahl darf nicht betétigt
werden, solange das Werkzeug in Betrieb ist.
Andernfalls kann das Werkzeug beschadigt werden.
(Abb. 8)

Schalten Sie zum Andern der Drehzahl zunichst das
Werkzeug aus, und schieben Sie dann den Hebel zur
Anderung der Drehzahl auf ,2“ (hohe Drehzahl) oder ,1
(niedrige Drehzahl). Uberpriifen Sie vor dem Betrieb des
Werkzeugs, ob sich der Hebel zur Anderung der Drehzahl
in der richtigen Position befindet. Verwenden Sie die fir
Ihre Arbeit geeignete Drehzahl.

Auswahlen der Betriebsart

/\ ACHTUNG:

« Stellen Sie den Ring immer exakt auf die gewiinschte
Betriebsartmarkierung. Wird das Werkzeug betrieben
wahrend sich der Ring zwischen zwei Markierungen fur
die einzelnen Betriebsarten befindet, kann das
Werkzeug beschéadigt werden. (Abb. 9)

Dieses Werkzeug verfiigt Gber einen Ring zum Wechseln

der Betriebsart. Mit Hilfe dieses Rings kdnnen Sie die

Betriebsart auswahlen, die sich fiir die auszufiihrenden

Arbeiten am besten eignet. Es stehen drei Betriebsarten

zur Auswahl:

Fir die Drehung miissen Sie den Ring so drehen, dass

der Pfeil auf dem Werkzeugkdrper auf die Markierung &

auf dem Ring zeigt.

Fir die Drehung mit Hammern missen Sie den Ring so

drehen, dass der Pfeil auf dem Werkzeugkérper auf die

Markierung v auf dem Ring zeigt.

Fir die Schlagdrehung missen Sie den Ring so drehen,

dass der Pfeil auf dem Werkzeugkérper auf die

Markierung & auf dem Ring zeigt.

Anpassen des Anzugsdrehmoments
(Betriebsart Schraubendreher ,, 5 )
(Abb. 10)

Das Anzugsdrehmoment kann durch Drehen des
Einstellrings auf eine der 21 Stufen eingestellt werden.
Drehen Sie dazu den Einstellring so, dass die
gewlnschte Stufe gegenliber dem Zeiger am
Werkzeuggehause steht.

Schieben Sie zunachst den Hebel zum Wechseln der
Betriebsart in die Position mit dem Symbol & .

Das geringste Anzugsdrehmoment ist eingestellt, wenn
die Zahl 1 am Zeiger ausgerichtet ist, und das hdchste,
wenn die Markierung am Zeiger ausgerichtet ist. Die
Kupplung rutscht wird den verschiedenen
Drehmomentstufen, wenn Sie diese auf die Nummer 1 bis
21 setzen. Schrauben Sie vor den eigentlichen Arbeiten
zur Probe eine Schraube in das Material bzw. in ein
Materialduplikat, um zu ermitteln, welche
Drehmomentstufe fiir eine bestimmte Anwendung
erforderlich ist.

HINWEIS:
* Wenn sich der Zeiger zwischen den einzelnen
Einteilungen befindet, rastet der Einstellring nicht ein.

MONTAGE

/\ ACHTUNG:

« Schalten Sie das Werkzeug stets aus und entfernen
Sie den Akkublock, bevor Sie Arbeiten am Werkzeug
ausfiihren.
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Anbringen des Seitengriffs (Zusatzgriff)
(Abb. 11)

Verwenden Sie stets den Seitengriff, um eine sichere
Handhabung zu gewahrleisten.

Legen Sie den Seitengriff so, dass die Rille auf dem Arm
in einem der Gegenstiicke auf dem Werkzeug passt.
Ziehen Sie anschlieBend den Griff fest, indem Sie den
Griff im Uhrzeigersinn drehen.

Abhangig vom Betrieb, kdnnen Sie den Seitengriff links
oder rechts am Werkzeug befestigem.

Entfernen des Schraubendrehereinsatzes
bzw. Bohreinsatzes (Abb. 12)

Drehen Sie den Kranz gegen den Uhrzeigersinn, um die
Spannfutterbacken zu &ffnen. Schieben Sie den
Werkzeugeinsatz so weit wie moglich in das Spannfutter.
Drehen Sie den Kranz im Uhrzeigersinn, um das
Spannfutter anzuziehen. Wenn Sie den Werkzeugeinsatz
abnehmen méchten, drehen Sie den Kranz gegen den
Uhrzeigersinn.

Montieren des Halters fiir
Werkzeuginsatze (Abb. 13)

Setzen Sie den Halter fir Werkzeugeinsétze in den
Vorsprung an der linken oder rechten Seite des
WerkzeugfulRes ein und befestigen Sie den Halter mit
einer Schraube.

Wenn Sie den Schraubendrehereinsatz nicht verwenden,
bewahren Sie den Einsatz im Halter fir
Werkzeugeinsatze auf. Es kdnnen Werkzeugeinsatze bis
zu einer Lange von 45 mm aufbewahrt werden.

Verstellbarer Tiefenanschlag (Abb. 14)
Der verstellbare Tiefenanschlag wird verwendet, um
Locher von gleichmaRiger Tiefe zu bohren. Lésen Sie die
Klemmschraube, stellen Sie den Tiefenanschlag in die
gewlinschte Position und ziehen Sie die Klemmschraube
wieder fest.

Haken (Abb. 15)

Der Haken dient zum kurzzeitigen Aufhdngen des
Werkzeugs. Der Haken kann an beiden Seiten des
Werkzeugs befestigt werden.

Setzen Sie den Haken in eine Rille am Werkzeuggehause
(die Seite ist beliebig) ein und befestigen Sie den Haken
mit einer Schraube. Zum Abbauen des Hakens missen
Sie nur die Schraube 16sen und den Haken
herausnehmen.

BETRIEB (Abb. 16)

Schlagbohren

/\ ACHTUNG:

* Wenn der Bohrer durchschlagt, wenn die Bohrung
durch Spane und Partikel verstopft ist oder wenn das
Werkzeug auf Verstarkungsstangen im Beton trifft,
wirken enorme und abrupte Drehkréfte auf das
Werkzeug bzw. den Werkzeugeinsatz. Verwenden Sie
stets den Seitengriff (Zusatzgriff) und halten Sie das
Werkzeug wahrend des Betriebs sowohl am Seitengriff
als auch am Schaltergriff kraftig fest. Andernfalls
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kénnen Sie die Kontrolle Gber das Werkzeug verlieren

und schwere Verletzungen erleiden.
Schieben Sie zunachst den Hebel zum Wechseln der
Betriebsart in die Position mit dem Symbol . Fir diesen
Vorgang kann der Einstellring auf jede beliebige
Drehmomentstufe ausgerichtet sein.
Achten Sie darauf, dass Sie einen Werkzeugeinsatz mit
einer Hartmetallspitze verwenden.
Setzen Sie den Werkzeugeinsatz auf die gewlinschte
Position fiir die Bohrung und betatigen Sie dann den Ein/
Aus-Schalter. Uben Sie keinen iiberméaRigen Druck auf
das Werkzeug aus. Sie erzielen die besten Ergebnisse,
wenn Sie nur leichten Druck ausiiben. Halten Sie das
Werkzeug in Position, und achten Sie darauf, dass es
nicht von der Bohrung abrutscht.
Verstarken Sie den Druck nicht, wenn die Bohrung durch
Spane oder Partikel verstopft ist. Betreiben Sie
stattdessen das Werkzeug im Leerlauf und ziehen Sie
dann den Werkzeugeinsatz teilweise aus der Bohrung.
Wenn Sie diesen Vorgang mehrmals wiederholen, wird
die Bohrung gesaubert, und Sie kdnnen den normalen
Bohrvorgang fortsetzen.

Ausblasvorrichtung (Sonderzubehor)
(Abb. 17)

Entfernen Sie nach dem Bohrvorgang mit Hilfe der
Ausblasvorrichtung den Staub aus der Bohrung.

Schraubendreher

Schieben Sie zunachst den Hebel zum Wechseln der
Betriebsart in die Position mit dem Symbol &. Stellen Sie
den Einstellring auf die fur lhre Arbeit geeignete
Drehmomentstufe. Gehen Sie anschlieBend wie folgt vor:
Setzen Sie die Spitze des Schraubendrehereinsatzes auf
den Schraubenkopf auf und Gben Sie Druck auf das
Werkzeug aus. Starten Sie das Werkzeug langsam und
erhéhen Sie nach und nach die Drehzahl. Sobald die
Kupplung zu rutschen beginnt, lassen Sie den Ein/Aus-
Schalter los.

HINWEIS:

« Vergewissern Sie sich, dass der
Schraubendrehereinsatz gerade auf dem
Schraubenkopf sitzt. Andernfalls kdnnen die Schraube
und/oder der Werkzeugeinsatz beschadigt werden.

« Bohren Sie zum Einschrauben von Holzschrauben erst
Locher mit 2/3 des Durchmessers der Schrauben vor.
So wird das Einschrauben vereinfacht und das
Werkstiick splittert nicht.

* Wenn das Werkzeug bis zur vollstandigen Entladung
des Akkus betrieben wurde, lassen Sie es 15 Minuten
liegen, bevor Sie mit einem neuen Akku fortfahren.

Bohren

/\ ACHTUNG:

« Der Bohrvorgang kann nicht durch héheren Druck auf
das Werkzeug beschleunigt werden. Ein zu hoher
Druck beschéadigt im Gegenteil die Spitze des
Werkzeugeinsatzes, vermindert die Leistung des
Werkzeugs und verkirzt dessen Lebensdauer.

» Beim Durchbruch der Bohrung wirken enorme Krafte
auf das Werkzeug/den Werkzeugeinsatz. Halten Sie



das Werkzeug fest und seien Sie vorsichtig, wenn der
Werkzeugeinsatz das Werkstiick durchbricht.

 Ein festsitzender Werkzeugeinsatz kann problemlos
wieder herausgezogen werden, indem Sie mit Hilfe des
Umschalthebels die Drehrichtung wechseln. Wenn Sie
das Werkzeug nicht sicher festhalten, kann es jedoch
zu einem abrupten Rickschlagen des Werkzeugs
kommen.

« Spannen Sie kleine Werkstiicke immer in einem
Schraubstock oder einer ahnlichen Haltevorrichtung
ein.

* Wenn das Werkzeug bis zur vollstédndigen Entladung
des Akkus betrieben wurde, lassen Sie es 15 Minuten
liegen, bevor Sie mit einem neuen Akku fortfahren.

Schieben Sie zunachst den Hebel zum Wechseln der

Betriebsart in die Position mit dem Symbol &. Fir diesen

Vorgang kann der Einstellring auf jede beliebige

Drehmomentstufe ausgerichtet sein. Gehen Sie

anschlieRend wie folgt vor:

Bohren in Holz

Beim Bohren in Holz werden die besten Ergebnisse mit
Holzbohrern erzielt, die liber eine Zentrierspitze verfiigen.
Die Zentrierspitze erleichtert den Bohrvorgang, da sie den
Werkzeugeinsatz in das Werkstiick zieht.

Bohren in Metall

Koérnen Sie die Bohrung am vorgesehenen Punkt vor,
damit der Bohrer zu Beginn einer Bohrung nicht
abrutscht. Setzen Sie die Spitze des Werkzeugeinsatzes
in die Kérnung und starten Sie den Bohrvorgang.
Verwenden Sie beim Bohren in Metall ein
Bohrschmiermittel. Ausgenommen hiervon sind Eisen und
Messing; diese Metalle sollten trocken gebohrt werden.

WARTUNG

/\ ACHTUNG:

» Schalten Sie das Gerét stets aus und ziehen Sie den
Akkublock ab, bevor Sie Inspektionen oder
Wartungsarbeiten am Gerat vornehmen.

* Verwenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe,
Benzin, Verdiinner, Alkohol oder &hnliches. Dies kann
zu Verfarbungen, Verformungen oder Rissen flihren.

Zur Gewabhrleistung von SICHERHEIT und

ZUVERLASSIGKEIT des Produkts sollten Reparaturen,

Wartungsarbeiten und Einstellungen nur durch von Makita

autorisierte Servicecenter durchgefiihrt und

ausschlieBlich Makita-Ersatzteile verwendet werden.

SONDERZUBEHOR

/\ ACHTUNG:

« Fur das in diesem Handbuch beschriebene Makita-
Gerat werden die folgenden Zubehér- und Zusatzteile
empfohlen. Bei Verwendung anderer Zubehor- und
Zusatzteile kann es zu Verletzungen kommen.
Verwenden Sie Zubehor- und Zusatzteile nur fiir den
vorgesehenen Zweck.

Informationen zu diesem Zubehor erhalten Sie von lhrem

Makita-Servicecenter.

« Bohreinsatze

« Schlagbohreinsatze

+ Schraubendrehereinséatze

Ausblasvorrichtung

Original-Akku und Original-Ladegerat von Makita
Griff-Set

Tiefenanschlag

Haken

Gummipolster-Set

Wollhaube

Polierschwamm

HINWEIS:

Schallpegel

Einige der in der Liste aufgefiihrten Elemente sind dem
Werkzeugpaket als Standardzubehor beigefigt. Diese
kénnen in den einzelnen Landern voneinander
abweichen.

ENG905-1

Typischer A-bewerteter Schallpegel nach EN60745:

Schwingung

Schalldruckpegel (Lpa): 85 dB (A)
Schalldruckpegel (Lya): 96 dB (A)
Abweichung (K): 3 dB (A)

Tragen Sie Gehorschutz.

ENG900-1

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Achsen)
nach EN60745:

Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton
Schwingungsbelastung (ay, p): 6,5 m/s?
Abweichung (K): 1,5 m/s?

Arbeitsmodus: Schlagbohren in Metall

Schwingungsbelastung (ay, p): 2,5 m/s? oder weniger

Abweichung (K): 1,5 m/s?

ENG901-1

Der hier angegebene Wert flr die erzeugten
Schwingungen wurde gemaf dem genormten
Testverfahren ermittelt und kann als Vergleich zu
anderen Werkzeugen herangezogen werden.
Der angegebene Wert fir die erzeugten Schwingungen
ist aulRerdem fiir eine vorbeugende Bewertung der
Belastung zu verwenden.

/\ WARNUNG:

Nur fiir européische Lander

Die Schwingungsbelastung kann bei tatsachlichem
Gebrauch des Elektrowerkzeugs in Abhangigkeit von
der Handhabung des Elektrowerkzeugs von dem hier
aufgefiihrten Wert abweichen.

Stellen Sie sicher, dass SchutzmaRnahmen fiir den
Bediener getroffen werden, die auf den unter den
tatsachlichen Arbeitsbedingungen zu erwartenden
Belastungen beruhen (beziehen Sie alle Bestandteile
des Arbeitsablaufs ein, also zusétzlich zu den
Arbeitszeiten auch Zeiten, in denen das Werkzeug
ausgeschaltet ist oder ohne Last lauft).

ENH101-18

EG-Konformitatserklarung

Makita erklart, dass die nachfolgende(n) Maschine(n):
Bezeichnung der Maschine(n):
Akku-Schlagbohrschrauber

Nummer/Typ des Modells: DHP481

den folgenden Richtlinien der Europaischen Union
geniigt/geniigen:

2006/42/EG

Sie werden gemaR den folgenden Standards oder
Normen gefertigt:

EN60745
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Die technischen Unterlagen geman 2006/42/EG sind
erhaltlich von:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien

22.8.2013
Yasushi Fukaya

Direktor
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien
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ITALIANO (Istruzioni

originali)
Spiegazione della vista generale

1. Indicatore rosso 11. Leva di commutazione della 19. Asta di impugnatura
2. Pulsante velocita 20. Impugnatura laterale
3. Batteria 12. Anello per la modifica della 21. Manicotto
4. Contrassegno a stella modalita operativa 22. Portapunte
5. Spie luminose 13. Freccia 23. Punta
6. Pulsante di controllo 14. Anello di regolazione 24. Asta di regolazione della profondita
7. Display a LED 15. Gradazioni 25. Vite di serraggio
8. Interruttore di accensione 16. Sporgenza 26. Gancio
9. Lampada 17. Braccio 27. Vite
10. Leva dell'interruttore di inversione 18. Scanalatura 28. Soffietto a peretta
SPECIFICHE TECNICHE
Modello DHP481
Perforazione del cemento 16 mm
Perforazione dell'acciaio 13 mm
Capacita Perforazione del legno 76 mm
Serraggio viti da legno 10 mm x 90 mm
Serraggio viti da ferro 6 mm
N . Alti (2) 0-2.100
Velocita a vuoto min™' -
Bassi (1) 0-550
) . Alti (2) 0-31.500
Colpi al minuto -
Bassi (1) 0-8.250
Lunghezza complessiva 205 mm
Peso netto 2,7 kg
Tensione nominale 18V CC

» Le caratteristiche tecniche riportate di seguito sono soggette a modifiche senza preavviso in virtu del nostro

programma continuo di ricerca e sviluppo.

« Le caratteristiche tecniche e le batterie possono differire da paese a paese.
» Peso, comprensivo di batterie, calcolato in base alla Procedura EPTA 01/2003

Uso previsto ENE079-1
L'utensile e progettato per la foratura a percussione di
mattoni, cemento e pietre. Si pud anche utilizzare per
I'avvitatura e la foratura senza impatto di legno, metallo,
ceramica e plastica.

Avvertenze generali di sicurezza
per 'uso dell’utensile GEA010-1
A AVVERTENZA Leggere attentamente tutte le
avvertenze di sicurezza e le istruzioni. La mancata
osservanza delle istruzioni e delle avvertenze riportate di

seguito potrebbe provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.

Conservare le avvertenze e le
istruzioni per riferimenti futuri.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
PER IL TRAPANO AVVITATORE A
BATTERIE CON PERCUSSIONE

GEBO056-5

1. Durante la foratura a percussione & necessario
indossare una protezione acustica. L'esposizione al
rumore puo causare la perdita della capacita uditiva.

2. Utilizzare le maniglie ausiliarie, se fornite con
I'utensile. La perdita di controllo pud provocare
lesioni personali.

3. Se vengono eseguite operazioni in cui
I’accessorio di taglio puo toccare fili nascosti,
impugnare l'utensile con i punti di presa isolati. Se
I'accessorio da taglio entra a contatto con un filo
percorso da corrente, le parti metalliche esposte
dell'utensile si troveranno anch’esse sotto tensione e
potrebbero provocare scosse elettriche all'operatore.

4. Se vengono eseguite operazioni in cui il
dispositivo di fissaggio puo toccare fili nascosti,
impugnare l'utensile per i punti di presa isolati. Se
il dispositivo di fissaggio entra a contatto con un filo
percorso da corrente, le parti metalliche esposte
dell'utensile si troveranno anch’esse sotto tensione e
potrebbero provocare scosse elettriche all'operatore.
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Accertarsi sempre di avere un equilibrio costante.
Controllare che nessuno si trovi sotto I'utensile
quando lo si utilizza in posizioni elevate.

Tenere I'utensile saldamente.

Tenere le mani lontano dalle parti rotanti.

Non lasciare I'utensile acceso. Azionare I'attrezzo
solo quando viene tenuto in mano.

Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione
subito dopo aver utilizzato I'utensile in quanto
possono raggiungere temperature elevate e
provocare ustioni.

. Alcuni materiali contengono prodotti chimici che

possono essere tossici. Prendere le adeguate
precauzioni per evitare I'inalazione della polvere e
il contatto con la pelle. Attenersi alle istruzioni per
la sicurezza del fornitore dei materiali.

CONSERVARE QUESTE
ISTRUZIONI.

/\ AVVERTENZA:

NON lasciare che la familiarita acquisita con il
prodotto (dovuta all’'uso ripetuto) provochi
I'inosservanza delle norme di sicurezza. L’'USO
IMPROPRIO o la mancata osservanza delle norme di
sicurezza indicate in questo manuale possono
provocare gravi danni alla persona.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA

SICUREZZA

RELATIVE ALLA BATTERIA

1.

N
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Prima di utilizzare la batteria, leggere tutte le
istruzioni e gli avvisi di sicurezza relativi a (1)
caricabatteria, (2) batteria e (3) prodotto utilizzato
con la batteria.

Non smontare la batteria.

Se il tempo di funzionamento é diventato

eccessivamente breve, non utilizzare I'utensile.

Potrebbero verificarsi surriscaldamenti, ustioni o

esplosioni.

In caso di contatto dell’elettrolita della batteria con

gli occhi, sciacquare con acqua fresca e rivolgersi

immediatamente a un medico. Potrebbero
verificarsi danni permanenti alla funzionalita
visiva.

Non cortocircuitare la batteria:

(1) Non toccare i terminali della batteria con
materiale in grado di condurre elettricita.

(2) Evitare di conservare la batteria a contatto
con oggetti metallici quali chiodi, monete e
cosi via.

(3) Non esporre le batterie all’acqua o alla
pioggia.

Un cortocircuito pud provocare un elevato flusso

di corrente, surriscaldamento, ustioni o rotture.

Non conservare l'utensile e la batteria a una

temperatura superiore a 50 °C.

Evitare di smaltire le batterie danneggiate o

esaurite bruciandole. Se esposte al fuoco, le

batterie possono esplodere.

ENCO007-9

8. Evitare di far cadere o di colpire la batteria.
9. Non utilizzare batterie danneggiate.
10. Attenersi alle normative della propria area

geografica relative allo smaltimento delle batterie.

CONSERVARE QUESTE
ISTRUZIONI.

Suggerimenti per il prolungamento della
durata della batteria

1.

Caricare le batterie prima di scaricarle
completamente.

Se si nota una diminuzione di potenza
dell’utensile, interrompere il lavoro e ricaricare la
batteria.

Non ricaricare una batteria gia completamente
carica.

In caso contrario, la durata operativa della batteria
potrebbe ridursi.

Caricare la batteria in ambienti con temperatura
compresa tra 10 °C e 40 °C. Prima di caricare una
batteria surriscaldata, lasciarla raffreddare.
Caricare la batteria qualora non venga utilizzata
per un lungo periodo (superiore a sei mesi).

DESCRIZIONE FUNZIONALE

/\ ATTENZIONE:

Prima di regolare o controllare le funzioni dell’utensile,
verificare sempre di averlo spento e di aver rimosso la
batteria.

Inserimento o rimozione della batteria
(Fig. 1)
/\ ATTENZIONE:

Spegnere sempre 'utensile prima di inserire o
rimuovere la batteria.

Tenere saldamente l'utensile e la batteria durante
I'inserimento o la rimozione della batteria stessa. In
caso contrario, I'utensile e la batteria potrebbero
scivolare dalle mani, con conseguenti danni
allutensile, alla batteria e alla persona.

Per rimuovere la batteria, € sufficiente estrarla
dall'utensile facendo scorrere il pulsante sulla parte
anteriore della batteria.

Per inserire la batteria, allineare la linguetta sulla batteria
con la scanalatura nell’alloggiamento e farla scorrere in
posizione. Inserire a fondo la batteria fino a bloccarla in
posizione con uno scatto. Se ¢ visibile I'indicatore rosso
sul lato superiore del pulsante, significa che la batteria
non & completamente inserita.

/\ ATTENZIONE:

Inserire sempre a fondo la batteria, fino alla scomparsa
dell'indicatore rosso. In caso contrario, la batteria
potrebbe fuoriuscire accidentalmente dall’utensile,
provocando danni all’operatore o a eventuali
osservatori.

Non forzare I'inserimento della batteria. Se la batteria
non scorre agevolmente, significa che la manovra di
inserimento non & corretta.



Sistema di protezione della batteria
(batteria agli ioni di litio con
contrassegno a stella) (Fig. 2)
Le batterie agli ioni di litio con contrassegno a stella sono
dotate di un sistema di protezione. Questo sistema
interrompe automaticamente I'alimentazione dell’'utensile
per prolungare la durata della batteria.
L'utensile si spegne automaticamente durante I'uso se
l'utensile stesso e/o la batteria si trovano in una delle
seguenti condizioni:
+ Sovraccarico:
La modalita d’'uso dell’'utensile provoca un
assorbimento anomalo di corrente.
In questa situazione, rilasciare l'interruttore di
accensione dell'utensile e interrompere I'operazione
che ha provocato il sovraccarico dell’'utensile stesso.
Azionare di nuovo l'interruttore di accensione per
riavviare l'utensile.
Se l'utensile non si avvia, si € verificato un
surriscaldamento della batteria. In questo caso,
attendere che la batteria si raffreddi prima di azionare
nuovamente l'interruttore di accensione.
+ Bassa tensione della batteria:
La capacita residua della batteria & troppo bassa e
non consente di utilizzare 'utensile. In questo caso,
rimuovere e ricaricare la batteria.

Indicazione della capacita residua della

batteria

(Solo per batterie il cui codice modello termina con “B”).
(Fig. 3)

Premere il pulsante di controllo sulla batteria per
visualizzare la capacita residua della batteria. Le spie
luminose si illuminano per qualche secondo.

Indicazione della capacita residua della
batteria

(in base al Paese) (Fig. 4)

Quando si aziona l'interruttore di accensione, il display a
LED visualizza la capacita residua della batteria, come
mostrato nella tabella che segue.

Stato indicatore

LED Capacita residua della batteria

Circa 50% o piu

Tra 20% e 50% circa

Meno del 20%

JEE

Spie luminose
I |:| n Capacita residua
Accesa | Spenta | Lampeggiante
I I I I Dal 75% al 100%
I I I |:| Dal 50% al 75%
I I I:l I:l Dal 25% al 50%
I |:| |:| D Dal 0% al 25%
Al St
I I D |:| Probabile
Tt malfunzionament
I:l I:l I I o della batteria.
015658
NOTA:

[l valore indicato potrebbe variare leggermente dalla
capacita effettiva in base alle condizioni di utilizzo e
alla temperatura ambientale.

013980

NOTA:

» Al fine di preservare la durata della batteria, il display a
LED si spegne approssimativamente un minuto dopo il
rilascio dell'interruttore di accensione. Per controllare
la capacita residua della batteria, tirare leggermente
l'interruttore di accensione.

* Quando il display a LED si illumina ma l'utensile non
funziona nonostante la batteria sia completamente
carica, far raffreddare I'utensile. Se non si nota alcun
cambiamento, far riparare I'utensile da un centro
assistenza Makita di zona.

Azionamento dell’interruttore

/\ ATTENZIONE:

« Prima di inserire la batteria nell’utensile, controllare se
l'interruttore di accensione funziona correttamente e
ritorna alla posizione “OFF” una volta rilasciato. (Fig. 5)

Per avviare l'utensile, & sufficiente tirare l'interruttore di

accensione. Per aumentare la velocita dell’'utensile,

aumentare la pressione sull'interruttore di accensione.

Rilasciare I'interruttore di accensione per spegnerlo.

Accensione delle lampada frontale (Fig. 6)

/\ ATTENZIONE:

« Non guardare direttamente la luce o la sorgente
luminosa.

Per accendere la lampada, azionare l'interruttore di

accensione. La lampada rimane accesa fino a quando si

tiene premuto I'interruttore di accensione. La lampada si

spegne 10-15 secondi dopo il rilascio dell’interruttore.

NOTA:

« In caso di surriscaldamento, I'utensile si arresta
automaticamente e la lampada inizia a lampeggiare. In
tal caso, rilasciare l'interruttore di accensione. La
lampada si spegne entro un minuto.

« Utilizzare un panno asciutto per pulire la lente della
lampada. Prestare attenzione a non graffiare la lente
della lampada per evitare riduzioni dell'intensita
luminosa.
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Azionamento dell’interruttore di
inversione

/\ ATTENZIONE:

» Prima di azionare 'utensile, controllare sempre la
direzione di rotazione impostata.

« Utilizzare l'interruttore di inversione solo quando
I'utensile & completamente fermo. Modificare la
direzione di rotazione prima dell’arresto puo
danneggiare I'utensile.

* Quando non si utilizza I'utensile, posizionare sempre la
leva dell’interruttore di inversione nella posizione
neutra. (Fig. 7)

Questo utensile € dotato di un interruttore di inversione

che consente di modificare la direzione di rotazione.

Premere la leva dell'interruttore di inversione dal lato A se

si desidera una rotazione in senso orario, dal lato B se si

desidera una rotazione in senso antiorario.

Quando la leva dell'interruttore di inversione si trova nella

posizione neutra, & impossibile azionare I'interruttore di

accensione.

Modifica della velocita

/\ ATTENZIONE:

« Posizionare accuratamente la leva di commutazione
della velocita sulla posizione corretta. Se si aziona
I'utensile mentre la leva di commutazione della velocita
si trova in posizione intermedia tra “1” e “2”, potrebbero
verificarsi danni all’utensile.

* Non utilizzare la leva di commutazione della velocita
mentre si utilizza I'utensile. L'uso in tali condizioni pud
danneggiare I'utensile. (Fig. 8)

Per modificare la velocita, spegnere I'utensile e far

scorrere la leva di commutazione della velocita sulla

posizione “2”, se si desidera una velocita elevata, o sulla

posizione “1”, se si desidera una velocita minore. Prima di

azionare I'utensile, accertarsi di aver selezionato la

velocita corretta. Utilizzare la velocita piu adatta al lavoro
da eseguire.

Selezione della modalita operativa

/\ ATTENZIONE:

» Impostare sempre I'anello in corrispondenza della
posizione desiderata. Se si aziona I'utensile mentre
I'anello si trova in una posizione intermedia tra due
modalita, I'utensile potrebbe essere danneggiato.
(Fig. 9)

Questo utensile dispone di un anello per la modifica della

modalita operativa. Selezionare con I'anello una delle tre

modalita operative piu appropriate per il lavoro da
eseguire.

Per selezionare la foratura semplice, ruotare I'anello fino

a quando la freccia sul corpo dell'utensile indica il simbolo

2.

Per selezionare la foratura con percussione, ruotare

I'anello fino a quando la freccia sul corpo dell'utensile

indica il simbolo 7.

Per selezionare la foratura con frizione, ruotare I'anello

fino a quando la freccia sul corpo dell’'utensile indica il

simbolo &.
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Regolazione della coppia di serraggio

(modalita cacciavite “ ¢”) (Fig. 10)

E possibile regolare la coppia di serraggio su 21 posizioni,
ruotando I'anello di regolazione fino ad allineare la
posizione desiderata con I'indicatore presente sul corpo
dell’'utensile.

Per prima cosa, far scorrere la leva di modifica della
modalita operativa nella posizione contrassegnata dal
simbolo &.

La coppia di serraggio & minima quando l'indicatore si
trova in corrispondenza del numero 1 e massima quando
si trova in corrispondenza del contrassegno. La frizione
scorrera a vari livelli di coppia quando & impostata su un
numero da 1 a 21. Prima dell'utilizzo vero e proprio, per
determinare il livello di coppia piu adatto per una
particolare applicazione, fare una prova con una vite nel
materiale o in un pezzo di materiale analogo.

NOTA:

« L’anello di regolazione non si blocca quando
l'indicatore si trova in posizione intermedia tra due
gradazioni.

MONTAGGIO

/\ ATTENZIONE:

« Prima di eseguire qualsiasi operazione sull'utensile,
verificare sempre di averlo spento e di aver rimosso la
batteria.

Installazione dell’impugnatura laterale
ausiliaria (Fig. 11)

Utilizzare sempre I'impugnatura laterale per operare in
sicurezza.

Inserire I'impugnatura laterale in modo che la scanalatura
sul braccio corrisponda a una delle controparti
sull'utensile. Serrare I'impugnatura ruotandola in senso
orario.

A seconda delle operazioni, & possibile inserire
limpugnatura laterale sul lato destro o sinistro
dell'utensile.

Installazione o rimozione della punta da

trapano o da avvitatura (Fig. 12)

Ruotare il manicotto in senso antiorario per aprire le griffe
del mandrino. Inserire completamente la punta nel
mandrino. Ruotare il manicotto in senso orario per serrare
il mandrino. Per rimuovere la punta, ruotare il manicotto in
senso antiorario.

Installazione del portapunte (Fig. 13)
Inserire il portapunte nella sporgenza alla base
dell'utensile (a destra o a sinistra) e fissarlo con una vite.
Quando non si utilizza la punta da avvitatura, € possibile
riporla nel portapunte. Il portapunte consente di alloggiare
punte lunghe da 45 mm.

Asta di regolazione della profondita
(Fig. 14)

L’asta di regolazione della profondita consente di
eseguire fori di profondita uniforme. Allentare la vite di
serraggio, impostare la posizione desiderata, quindi
stringere la vite di serraggio.



Gancio (Fig. 15)

Il gancio & utile per appendere temporaneamente
I'utensile. Pud essere installato su entrambi i lati
dell’'utensile.

Per installare il gancio, inserirlo in una delle scanalature
presenti su ambo i lati dell’alloggiamento dell’utensile e
fissarlo con una vite. Per rimuovere il gancio, allentare la
vite ed estrarlo.

FUNZIONAMENTO (Fig. 16)

Foratura con percussione

/\ ATTENZIONE:

* Quando la foratura € al termine, quando il foro &
ostruito da frammenti e schegge o quando la punta
colpisce i tondini di metallo incorporati nel cemento, la
punta e lo strumento sono soggetti a una forza di
torsione di notevole intensita. Utilizzare sempre
limpugnatura laterale (maniglia ausiliaria) e tenere
saldamente I'utensile utilizzando sia 'impugnatura
laterale che I'impugnatura con interruttore durante il
funzionamento. In caso contrario € possibile perdere il
controllo dell’'utensile con conseguente rischio di gravi
lesioni personali.

Far scorrere innanzitutto la leva di modifica della modalita

operativa nella posizione contrassegnata dal simbolo T.

Per questa modalita operativa, I'anello di regolazione pud

essere allineato su uno qualsiasi dei livelli di coppia.

Utilizzare sempre punte con estremita in carburo di

tungsteno.

Collocare la punta nella posizione desiderata per il foro,

quindi premere l'interruttore di accensione. Non forzare

I'utensile. Una pressione lieve produce i risultati migliori.

Mantenere I'utensile in posizione e impedire che la punta

fuoriesca dal foro.

Non aumentare la pressione quando il foro & ostruito da

frammenti o schegge. Al contrario, azionare 'utensile alla

velocita minima, quindi rimuovere parzialmente la punta

dal foro. Ripetere I'operazione piu volte fino a quando il

foro risulta sgombro ed € possibile riprendere la foratura.

Soffietto a peretta (accessorio opzionale)
(Fig. 17)

Al termine dalla foratura, utilizzare il soffietto a peretta per
ripulire il foro dalla polvere.

Avvitatura

Far scorrere innanzitutto la leva di modifica della modalita
operativa nella posizione contrassegnata dal simbolo &.
Impostare I'anello di regolazione sul livello di coppia
appropriato per la specifica esigenza. Procedere come
indicato di seguito.

Inserire I'estremita della punta nella testa della vite e
applicare una pressione all'utensile. Avviare lentamente
I'utensile e aumentare gradualmente la velocita. Appena
la frizione entra in azione, rilasciare l'interruttore di
accensione.

NOTA:

« Accertarsi di aver inserito la punta correttamente nella
testa della vite. In caso contrario, la punta e/o la vite
potrebbero danneggiarsi.

* Quando si utilizzano viti da legno, aprire un foro guida
uguale a 2/3 il diametro della vite in modo da facilitare il
processo di avvitatura ed evitare la spaccatura del
pezzo in lavorazione.

+ Se si utilizza continuativamente I'utensile fino al
completo scaricamento della batteria, attendere
15 minuti prima di continuare a utilizzarlo con una
nuova batteria.

Foratura

/\ ATTENZIONE:

» Se si applica una pressione eccessiva sull’'utensile non
si accelera la foratura. Al contrario, una pressione
eccessiva pud danneggiare I'estremita della punta,
diminuire I'efficacia dell’'utensile e abbreviarne la
durata operativa.

* Quando la foratura € al termine, I'utensile e la punta
sono soggetti a una forza molto intensa. Impugnare
saldamente I'utensile e prestare particolare attenzione
quando il foro & quasi completato.

« Per rimuovere una punta inceppata, € sufficiente
impostare l'interruttore di inversione per invertire il
senso di rotazione dell’'utensile al fine di liberarla.
Tuttavia, se non si impugna saldamente I'utensile,
questo potrebbe arretrare improvvisamente.

» Fissare sempre i pezzi di piccole dimensioni con una
morsa o simili.

« Se si utilizza continuativamente I'utensile fino al
completo scaricamento della batteria, attendere
15 minuti prima di continuare a utilizzarlo con una
nuova batteria.

Far scorrere innanzitutto la leva di modifica della modalita

operativa nella posizione contrassegnata dal simbolo 2.

Per questa modalita operativa, I'anello di regolazione pud
essere allineato su uno qualsiasi dei livelli di coppia.
Procedere come indicato di seguito.

Foratura del legno
In questo caso, per ottenere i risultati migliori &
consigliabile utilizzare punte da legno dotate di una vite di

guida. Quest'ultima agevola la foratura perché guida la

punta nel pezzo in lavorazione.

Foratura del metallo
Per impedire lo slittamento della punta all'inizio della

foratura, utilizzare un punzone per centri e un martello per
creare una cavita nella posizione in cui eseguire il foro.
Collocare I'estremita della punta nella cavita e iniziare la
foratura.

Se si forano metalli, utilizzare un lubrificante per taglio.

Ferro e ottone devono invece essere forati a secco.

MANUTENZIONE

/\ ATTENZIONE:

» Prima di effettuare controlli e operazioni di

manutenzione, verificare sempre di aver spento
I'utensile e di aver rimosso la batteria.

« Evitare assolutamente di usare benzina, diluenti,

solventi, alcol o sostanze simili. In caso contrario,
potrebbero verificarsi scoloriture, deformazioni o
incrinature.
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Per preservare la SICUREZZA e 'AFFIDABILITA del
prodotto, qualsiasi riparazione o intervento di
manutenzione e regolazione deve essere eseguito dai
centri assistenza autorizzati Makita utilizzando sempre
ricambi Makita.

ACCESSORI OPZIONALI

/\ ATTENZIONE:

+ Si consiglia 'uso dei seguenti accessori per I'utensile
Makita descritto in questo manuale. L'uso di qualsiasi
altro accessorio potrebbe provocare lesioni personali.
Utilizzare gli accessori esclusivamente per I'uso
dichiarato.

Per I'assistenza e per ulteriori informazioni su tali

accessori, rivolgersi al centro assistenza Makita di zona.

* Punte per foratura

« Punte per trapano a percussione

* Punte per viti

» Soffietto a peretta

« Batteria e caricabatteria originali Makita

* Gruppo impugnatura

« Asta di regolazione della profondita

+ Gancio

« Platorello in gomma

« Cuffia in lana

« Tampone da lucidatura

NOTA:

« Alcuni degli accessori elencati potrebbero essere
inclusi nella confezione dell’'utensile come accessori
standard. Gli accessori standard possono differire da
paese a paese.

Rumore ENG905-1
Il tipico livello di rumore ponderato A & determinato in
conformita alla norma EN60745:
Livello di pressione sonora (L,): 85 dB (A)
Livello di potenza sonora (Lya): 96 dB (A)
Variazione (K): 3 dB (A)
Indossare una protezione acustica.

Vibrazioni

Il valore totale delle vibrazioni (somma vettoriale
triassiale) & determinato in conformita alla norma
EN60745:

Modalita operativa: foratura a percussione del
cemento

Emissione di vibrazioni (ay, p): 6,5 m/s?
Variazione (K): 1,5 m/s?

ENG900-1

Modalita operativa: foratura metallo
Emissione di vibrazioni (ay, p): 2,5 m/s? o inferiore
Variazione (K): 1,5 m/s?
ENG901-1
« |l valore di emissione delle vibrazioni dichiarato & stato
misurato in conformita con il metodo di test standard e
puo essere utilizzato per confrontare tra loro diversi
utensili.
« Il valore dell’emissione delle vibrazioni dichiarato pud
anche essere usato per stime preliminari
dell’esposizione.

/\ AVVERTENZA:
+ L'emissione delle vibrazioni durante I'uso effettivo
dell’'utensile elettrico puo risultare diversa rispetto al
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Solo per i paesi europei

Dichiarazione di conformita CE

Makita dichiara che le macchine seguenti:
Denominazione dell’'utensile:

Trapano avvitatore a batterie con percussione
N. modello/Tipo: DHP481

sono conformi alle seguenti direttive europee:

valore dichiarato, in base alla modalita d’'uso
dell'utensile.

Assicurarsi di individuare le necessarie misure di
sicurezza per proteggere 'operatore in base a una
stima dell’esposizione nelle condizioni reali di utilizzo
(prendendo in considerazione tutte le fasi del ciclo
operativo, come quante volte I'utensile viene spento e i
periodi in cui rimane inattivo, oltre al tempo di
avviamento).

ENH101-18

2006/42/EC

Sono prodotte in conformita agli standard o ai documenti
standardizzati riportati di seguito:

EN60745

I documento tecnico ai sensi della Direttiva europea
2006/42/EC é disponibile presso:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgio

22.8.2013

Yo il

Yasushi Fukaya
Direttore
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgio



NEDERLANDS (Originele instructies)
Verklaring van het onderdelenoverzicht

1. Rode deel

2. Knop

3. Accu

4. Ster-merkteken

5. Indicatorlampjes

6. Testknop

7. LED-display

8. Aan-uitschakelaar
9. Lampje

10. Omkeerschakelaar

11. Snelheidsinstelknop 21. Mof

12. Werkingsfunctie-keuzering 22. Bithouder

13. Pijlpunt 23. Bit

14. Instelring 24. Dieptegeleider
15. Schaalverdeling 25. Klemschroef
16. Uitsteeksel 26. Haak

17. Arm 27. Schroef

18. Groef 28. Blaasbalgje

19. Handgreepstang
20. Zijhandgreep

TECHNISCHE GEGEVENS

Model DHP481
Boren in steen/cement 16 mm
Boren in staal 13 mm
Capaciteiten Boren in hout 76 mm
Vastdraaien van houtschroeven 10 mm x 90 mm
Vastdraaien van machineschroeven 6 mm
. Hoog (2) 0-2.100
Nullasttoerental min-!
Laag (1) 0-550
. Hoog (2) 0-31.500
Aantal slagen/minuut
Laag (1) 0-8.250
Totale lengte 205 mm
Nettogewicht 2,7 kg

Nominale spanning

18 V gelijkstroom

« Als gevolg van ons doorlopende onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma, zijn de technische gegevens van dit
gereedschap onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

« Specificaties en accu’s kunnen van land tot land verschillen.

» Geuwicht, inclusief de accu, volgens de EPTA-procedure 01/2003

Gebruiksdoeleinden ENE079-1
Het gereedschap is bedoeld voor klopboren en boren in
baksteen, cement en steen. Het is ook geschikt voor
schroeven draaien en boren zonder slagwerking in hout,
metaal, keramisch materiaal en kunststof.

Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap GEA010-1
/\ WAARSCHUWING Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het

niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan
leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
SPECIFIEK VOOR EEN ACCU
KLOPBOOR-/SCHROEFMACHINE

GEBO056-5

1. Draag gehoorbescherming tijdens het klopboren.
Blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot
gehoorbeschadiging.

2. Gebruik de hulphandgrepen, als deze bij het
gereedschap werden geleverd. Als u de controle
over het gereedschap verliest, kan dit leiden tot
persoonlijk letsel.

3. Houd het elektrisch gereedschap vast aan het
geisoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het
booraccessoire met verborgen bedrading in
aanraking kan komen. Wanneer het accessoire in
aanraking komen met onder spanning staande
draden, zullen de niet-geisoleerde metalen delen van
het gereedschap onder spanning komen te staan
zodat de gebruiker een elektrische schok kan krijgen.

4. Houd het elektrisch gereedschap vast aan het
geisoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het
bevestigingsmateriaal met verborgen bedrading in
aanraking kan komen. Wanneer
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bevestigingsmaterialen in aanraking komen met onder
spanning staande draden, zullen de niet-geisoleerde
metalen delen van het gereedschap onder spanning
komen te staan zodat de gebruiker een elektrische
schok kan krijgen.

Zorg er altijd voor dat u stevig staat.

Zorg ervoor dat er niemand zich onder u bevindt
wanneer u het gereedschap op een hoge plaats
gebruikt.

Houd het gereedschap stevig vast.

Houd uw handen uit de buurt van draaiende delen.
Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen.
Bedien het gereedschap alleen wanneer u het
vasthoudt.

Raak de boor/het bit en het werkstuk niet
onmiddellijk na gebruik aan. Zij kunnen bijzonder
heet zijn en brandwonden op uw huid
veroorzaken.

. Sommige materialen bevatten chemische stoffen

die giftig kunnen zijn. Neem
voorzorgsmaatregelen tegen het inademen van
stof en contact met de huid. Volg de
veiligheidsinstructies van de leverancier van het
materiaal op.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

/\ WAARSCHUWING:

Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van
comfort en bekendheid met het gereedschap (na
veelvuldig gebruik) en neem alle
veiligheidsvoorschriften van het betreffende product
altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet
volgen van de veiligheidsinstructies in deze
gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig persoonlijk
letsel.

BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES encoor-s

VOOR ACCU’S

1.

wn

30

Alvorens de accu in gebruik te nemen, leest u

eerst alle instructies en

waarschuwingsopschriften op (1) de acculader, (2)

de accu en (3) het apparaat waarin de accu wordt

aangebracht.

Haal de accu niet uit elkaar.

Als de gebruikstijd aanzienlijk korter is geworden,

stopt u onmiddellijk met het gebruik. Anders kan

dit leiden tot kans op oververhitting, mogelijke

brandwonden en zelfs een explosie.

Als de elektrolyt in uw ogen komt, wast u deze uit

met schoon water en raadpleegt u onmiddellijk

een arts. Dit kan leiden tot verlies van

gezichtsvermogen.

Sluit de accu niet kort:

(1) Raak de accupolen niet aan met enig
geleidend materiaal.

(2) Bewaar de accu niet op een plaats waar deze
in aanraking kan komen met andere metalen
voorwerpen, zoals spijkers, munten, enz.

(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.
Kortsluiting van de accu kan leiden tot een hoge
stroomsterkte, oververhitting, mogelijke
brandwonden en zelfs een defect.

6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op
plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot
50 °C of hoger.

7. Werp de accu niet in een vuur, zelfs niet als deze al
ernstig beschadigd of helemaal versleten is. De
accu kan in een vuur exploderen.

8. Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen of
ergens tegenaan stoot.

. Gebruik nooit een beschadigde accu.

10. Neem de plaatselijke regelgeving met betrekking

tot het weggooien van de accu in acht.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Tips voor een lange levensduur van de

accu

1. Laad de accu op voordat deze volledig leeg is.
Wanneer u merkt dat het gereedschap minder
vermogen heeft, stopt u met het gebruik ervan en
laadt u eerst de accu op.

2. Laad nooit een volledig opgeladen accu op.

Te lang opladen verkort de levensduur van de
accu.

3. Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur
van 10 °C tot 40 °C. Laat een warme accu eerst
afkoelen voordat u deze oplaadt.

4. Als de accu gedurende een lange tijd (meer dan
zes maanden) niet gebruikt, laadt u deze eerst op
alvorens deze te gebruiken.

BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES

/\ LET OP:

« Zorg ervoor dat het gereedschap is uitgeschakeld en
dat de accu is verwijderd voordat u de werking van het
gereedschap aanpast of controleert.

De accu aanbrengen en verwijderen (zie
afb. 1)

/\ LET oP:

» Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accu
aanbrengt of verwijdert.

* Houd het gereedschap en de accu stevig vast
tijdens het aanbrengen of verwijderen van de accu.
Als u het gereedschap en de accu niet stevig
vasthoudt, kunnen deze uit uw handen glippen en
beschadigd raken, of kan persoonlijk letsel worden
veroorzaakt.

Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de

voorkant van de accu en schuift u tegelijkertijd de accu

eraf.

Om de accu aan te brengen, lijnt u de lip op de accu uit

met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn

plaats. Steek de accu zo ver mogelijk erin tot u een
klikgeluid hoort. Als u het rode deel aan de bovenkant van
de knop kunt zien, is de accu niet goed aangebracht.



/\ LET oP:

* Breng de accu altijd helemaal aan totdat het rode deel
niet meer zichtbaar is. Als u dit niet doet, kan de accu
per ongeluk uit het gereedschap vallen en letsel
veroorzaken bij u of anderen in uw omgeving.

« Breng de accu niet met kracht aan. Als de accu niet
gemakkelijk erin kan worden geschoven, wordt deze
niet goed aangebracht.

Accubeveiligingssysteem (lithiumionaccu

met een ster-merkteken) (zie afb. 2)
Lithiumionaccu’s met een ster-merkteken zijn uitgerust
met een beveiligingssysteem. Dit systeem schakelt
automatisch de voeding naar het gereedschap uit om de
levensduur van de accu te verlengen.
Het gereedschap zal tijdens gebruik automatisch stoppen
wanneer het gereedschap en/of de accu zich in een van
de volgende omstandigheden bevinden:
* Overbelasting:
Het gereedschap wordt gebruikt op een manier die
ertoe leidt dat een abnormaal hoge stroomsterkte uit
de accu wordt getrokken.
Laat in die situatie de aan-uitschakelaar van het
gereedschap los en stop het gebruik dat ertoe leidde
dat het gereedschap overbelast raakte. Knijp daarna
opnieuw de aan-uitschakelaar in om het
gereedschap weer in te schakelen.
Als het gereedschap niet wordt ingeschakeld, is de
accu oververhit. In die situatie laat u de accu eerst
afkoelen voordat u opnieuw de aan-uitschakelaar
inknijpt.
* Lage accuspanning:
De resterende acculading is te laag en het
gereedschap wordt niet ingeschakeld. Verwijder in
die situatie de accu en laad hem op.

De resterende acculading controleren
(Alleen voor accu's met een “B” aan het einde van het
modelnummer.) (zie afb. 3)

Druk op de testknop op de accu om de resterende
acculading af te lezen. De indicatorlampjes branden
gedurende enkele seconden.

OPMERKING:

« Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de
omgevingstemperatuur, is het mogelijk dat de
aangegeven acculading verschilt van de werkelijke
acculading.

De resterende acculading controleren
(Afhankelijk van het land) (zie afb. 4)

Wanneer u de aan-uitschakelaar inknijpt, wordt de
resterende acculading aangegeven op het LED-display
zoals beschreven in de volgende tabel.

Toestand van

LED-indicator Resterende acculading

Ongeveer 50% of meer

Ongeveer 20% tot 50%

EE

Minder dan ongeveer 20%

Indicatorlampjes

1| [

Brandt Uit

Resterende
n acculading
Knippert

75% tot 100%

I I I |:| 50% tot 75%
I I |:| |:| 25% tot 50%
I |:| |:| |:| 0% tot 25%

puifn

Laad de accu op.

Er kan een storing
in de accu zijn
opgetreden.

T
nonm

015658

013980

OPMERKING:

« Het LED-display gaat ongeveer één minuut nadat de
aan-uitschakelaar is losgelaten uit om acculading te
besparen. Om de resterende acculading te
controleren, knijpt u de aan-uitschakelaar iets in.

« Als het LED-display brandt maar het gereedschap niet
werkt ondanks dat de accu is opgeladen, laat u het
gereedschap helemaal afkoelen. Als de situatie niet
verandert, laat u het gereedschap repareren door een
door een plaatselijk Makita-servicecentrum.

Werking van de aan-uitschakelaar

/\ LET oP:

« Controleer altijd, voordat u de accu op het
gereedschap aanbrengt, of de aan-uitschakelaar op de
juiste manier schakelt en weer terugkeert naar de uit-
stand nadat deze is losgelaten (zie afb. 5).

Om het gereedschap in te schakelen, knijpt u gewoon de

aan-uitschakelaar in. De draaisnelheid van het

gereedschap neemt toe naarmate u meer druk uitoefent
op de aan-uitschakelaar. Laat de aan-uitschakelaar los
om het gereedschap te stoppen.

De lamp op de voorkant inschakelen (zie
afb. 6)

/\ LET oP:

« Kijk niet rechtstreeks in de lamp of naar de bron van
het licht.

Knijp de aan-uitschakelaar in om de lamp op de voorkant

in te schakelen. De lamp blijft branden zolang u de aan-

uitschakelaar ingeknepen houdt. De lamp gaat 10 tot

15 seconden nadat u de aan-uitschakelaar hebt

losgelaten uit.

OPMERKING:
« Als het gereedschap oververhit is, stopt het
gereedschap automatisch en begint de lamp te
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knipperen. Laat in dat geval de aan-uitschakelaar los.
De lamp gaat uit na één minuut.

* Gebruik een doek om het vuil van de lens van de lamp
te vegen. Wees voorzichtig de lens van de lamp niet te
bekrassen om de lichtopbrengst niet te verlagen.

Werking van de omkeerschakelaar

/\ LET oP:

« Controleer altijd de draairichting alvorens het
gereedschap te gebruiken.

* Gebruik de omkeerschakelaar alleen nadat het
gereedschap volledig tot stilstand is gekomen. Als u de
draairichting verandert voordat het gereedschap
volledig stilstaat, kan het gereedschap worden
beschadigd.

« Als u het gereedschap niet gebruikt, zet u de

omkeerschakelaar altijd in de middenstand (zie afb. 7).

Dit gereedschap is uitgerust met een omkeerschakelaar
waarmee u de draairichting kunt omkeren. Druk op de
omkeerschakelaar vanaf kant A voor de draairichting
rechtsom, of vanaf kant B voor de draairichting linksom.
Wanneer de omkeerschakelaar in de middenstand staat,
kunt u de aan-uitschakelaar niet inknijpen.

De draaisnelheid veranderen

/\ LET oP:

» Zet de snelheidsinstelknop altijd volledig in de
gewenste stand. Als u het gereedschap bedient terwijl
de snelheidsinstelknop halverwege de standen “1” en
“2" staat, kan het gereedschap worden beschadigd.

+ Bedien de snelheidsinstelknop niet terwijl het
gereedschap draait. Het gereedschap kan hierdoor
worden beschadigd (zie afb. 8).

Om de draaisnelheid van het gereedschap te veranderen,

schakelt u eerst het gereedschap uit en verschuift u

daarna de snelheidsinstelknop naar stand “2” voor een

hoge draaisnelheid, of naar stand “1” voor een lage
draaisnelheid. Zorg ervoor dat de snelheidsinstelknop in
de juiste stand staat alvorens het gereedschap te
bedienen. Gebruik de juiste draaisnelheid voor uw
werkzaamheden.

De werkingsfunctie selecteren

/\ LET oP:

+ Stel de keuzering altijd in op het symbool van de juiste
stand voor uw werkzaamheden. Als u het gereedschap
bedient met de keuzering ingesteld tussen twee
symbolen in, kan het gereedschap worden beschadigd
(zie afb. 9).

Dit gereedschap is uitgerust met een werkingsfunctie-

keuzering. Kies met deze keuzering uit de drie

beschikbare werkingsfuncties degene die het meest
geschikt is voor uw klus.

Voor alleen ronddraaien, draait u de keuzering zodat de

pijlpunt op het gereedschap naar het symbool & op de

ring wijst.

Voor ronddraaien met slagwerking, draait u de keuzering

zodat de pijlpunt op het gereedschap naar het symbool ©

op de ring wijst.

Voor ronddraaien met slipkoppeling, draait u de keuzering

zodat de pijlpunt op het gereedschap naar het symbool &

op de ring wijst.
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Het draaikoppel instellen
(schroevendraaierfunctie “ ¢ ) (zie
afb. 10)

Het draaikoppel kan in 21 stappen worden ingesteld door
de instelring te draaien zodat de gewenste stand op de
schaalverdeling is uitgelijnd met de pijlpunt op de
behuizing van het gereedschap.

Draai eerst de werkingsfunctie-keuzering naar de stand
met het symbool §.

Het draaikoppel is minimaal wanneer stand 1 is uitgelijnd
met de pijlpunt, en maximaal wanneer het symbool is
uitgelijnd met de pijlpunt. In de standen 1 t/m 21 zal de
koppeling slippen bij steeds oplopende
draaikoppelniveaus. Bepaal het juiste draaikoppelniveau
door bij wijze van proef een schroef in het materiaal of
een stuk gelijkwaardig materiaal te draaien, alvorens het
gereedschap op het eigenlijke werkstuk te gebruiken.

OPMERKING:
« De instelring wordt niet vergrendeld wanneer de
pijlpunt halverwege tussen twee standen staat.

DE ONDERDELEN MONTEREN

/\ LET OP:

« Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de accu is verwijderd alvorens enige
werkzaamheden aan het gereedschap te verrichten.

De zijhandgreep aanbrengen (extra
handgreep) (zie afb. 11)

Gebruik altijd de zijhandgreep om veilig te kunnen
werken.

Plaats de zijhandgreep zodanig dat de groep op de arm
past ik een van de uitsteeksels op het gereedschap. Draai
daarna de zijhandgreep vast door deze rechtsom te
draaien.

Afhankelijk van uw werkzaamheden kunt u de
zijhandgreep aan de linker- of rechterkant van het
gereedschap aanbrengen.

Het schroefbit of boorbit aanbrengen en

verwijderen (zie afb. 12)

Draai de mof linksom om de klauwen in de spankop te
openen. Steek het bit zo ver mogelijk in de spankop.
Draai de mof rechtsom om de spankop te sluiten. Om het
bit te verwijderen, draait u de mof linksom.

De bithouder aanbrengen (zie afb. 13)
Pas de bithouder in de uitsparingen op de linker- of
rechterzijkant van de voet van het gereedschap en zet
deze vast met een schroef.

Wanneer u een bit niet gebruikt, klemt u deze in de
bithouder. U kunt hierin bits van 45 mm lengte bewaren.

Instelbare dieptegeleider (zie afb. 14)

De instelbare dieptegeleider wordt gebruikt om gaten te
boren van dezelfde diepte. Draai de klemschroef los, stel
de dieptegeleider in op de gewenste boordiepte en draai
de klemschroef weer vast.



Haak (zie afb. 15)

De haak is handig om het gereedschap tijdelijk aan op te
hangen. Deze kan aan beide kanten van het gereedschap
worden aangebracht.

U brengt de haak aan door deze in een groef in de
behuizing van het gereedschap te steken en vast te
zetten met een schroef. Om de haak te verwijderen, draait
u de schroef los en haalt u de haak van het gereedschap
af.

BEDIENING (zie afb. 16)

Gebruik als klopboor

/\ LET OP:

* Op het moment dat het boorgat doorbreekt, het
boorgat verstopt raakt met schilfertjes of
metaaldeeltjes, of de klopboor de bewapening in het
steen raakt, wordt een plotselinge en enorme
torsiekracht uitgeoefend op het gereedschap/de boor.
Gebruik altijd de zijhandgreep (hulphandgreep) en
houd het gereedschap tijdens gebruik stevig vast aan
zowel de zijhandgreep als de hoofdhandgreep. Als u
dit niet doet, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen en mogelijk ernstig letsel veroorzaken.

Draai eerst de werkingsfunctie-keuzering naar de stand

met het symbool 7. De instelring kan bij deze

werkingsfunctie worden ingesteld op ieder
draaikoppelniveau.

Zorg ervoor dat u een boor met een hardmetalen punt

gebruikt.

Plaats de punt van de boor op de gewenste plaats waar

het boorgat moet komen en knijp vervolgens de aan-

uitschakelaar in. Forceer het gereedschap niet. Een lichte
druk geeft de beste resultaten. Houd het gereedschap
stevig vast en zorg dat het niet uitglijdt.

Oefen geen grotere druk uit wanneer het boorgat verstopt

raakt met schilfertjes of metaaldeeltjes. Laat in zo’n geval

het gereedschap langzaam lopen en verwijder de boor
gedeeltelijk uit het boorgat. Wanneer dit verschillende
keren wordt herhaald, zal het boorgat schoon worden en
kunt u normaal verder boren.

Blaasbalgje (los verkrijgbaar) (zie afb. 17)
Gebruik na het boren het blaasbalgje om het stof uit het
boorgat te blazen.

Gebruik als schroevendraaier

Draai eerst de werkingsfunctie-keuzering naar de stand
met het symbool &. Stel de instelring in op het juiste
draaikoppelniveau voor uw klus. Ga daarna als volgt te
werk.

Plaats de punt van het schroefbit in de schroefkop en
oefen druk uit op het gereedschap. Start het gereedschap
op lage snelheid en voer vervolgens de snelheid
geleidelijk op. Laat de aan-uitschakelaar los zodra de
koppeling begint te slippen.

OPMERKING:

« Zorg ervoor dat het schroefbit recht op de schroefkop
staat omdat anders de schroef en/of het bit kunnen
worden beschadigd.

« Bij het indraaien van houtschroeven, boort u eerst een
gat voor met een diameter van tweederde van de

schroefdikte. Hierdoor wordt het schroeven
gemakkelijker en wordt voorkomen dat het werkstuk
splijt.

Als het gereedschap continu wordt bediend totdat de
accu leeg is, laat u het gereedschap gedurende

15 minuten liggen alvorens verder te werken met een
volle accu.

Gebruik als boormachine

/\ LET oP:

« Het boren zal niet sneller verlopen als u hard op het
gereedschap drukt. In feite zal dergelijk hard drukken
alleen maar leiden tot beschadiging van de boor,
verlaging van de prestaties van het gereedschap, en
verkorting van de levensduur van het gereedschap.

« Op het moment dat het boorgat doorbreekt wordt een
enorme kracht uitgeoefend op het gereedschap/de
boor. Houd het gereedschap stevig vast en let goed op
wanneer de boor door het werkstuk breekt.

« Een vastgelopen boor kan eenvoudigweg worden
verwijderd door de omkeerschakelaar in de stand voor
achteruitdraaien te zetten en de boor achteruit uit het
gat te laten draaien. Het gereedschap kan echter
plotseling eruit komen als u het niet stevig vasthoudt.

« Zetkleine werkstukken altijd vast in een bankschroef of
soortgelijke klemvoorziening.

« Als het gereedschap continu wordt bediend totdat de
accu leeg is, laat u het gereedschap gedurende
15 minuten liggen alvorens verder te werken met een
volle accu.

Draai eerst de werkingsfunctie-keuzering naar de stand

met het symbool &. De instelring kan bij deze

werkingsfunctie worden ingesteld op ieder
draaikoppelniveau. Ga daarna als volgt te werk.

Boren in hout

Bij het boren in hout krijgt u de beste resultaten met een
houtboor die voorzien is van een geleideschroef. De
geleideschroef zorgt ervoor dat het boren gemakkelijker
verloopt doordat deze de boor in het werkstuk trekt.

Boren in metaal

Om te voorkomen dat bij het starten van het boren de
boor wegglijdt, maakt u een putje met een centerpons en
hamer op het punt waar u wilt boren. Plaats de punt van
de boor in het putje en begin te boren.

Gebruik bij het boren in metaal een snijolie als
smeermiddel. De uitzonderingen hierop zijn ijzer en
messing, die droog moeten worden geboord.

ONDERHOUD

/\ LET OP:

« Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de accu is verwijderd, voordat u een inspectie of
onderhoud uitvoert.

« Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol,
enz. Dit kan leiden tot verkleuren, vervormen of
barsten.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het

gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,

onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een
erkend Makita-servicecentrum, en altijd met
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gebruikmaking van originele Makita-
vervangingsonderdelen.

VERKRIJGBARE ACCESSOIRES

/\LET OP:

» Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen
voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van
andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor
persoonlijk letsel opleveren. Gebruik de accessoires of
hulpstukken uitsluitend voor de aangegeven
gebruiksdoeleinden.

Mocht u meer informatie willen hebben over deze

accessoires, dan kunt u contact opnemen met uw

plaatselijke Makita-servicecentrum.

» Boorbits

« Klopboorbits

» Schroefbits

» Blaasbalgje

« Originele Makita-accu en -lader

* Zijhandgreep, compleet

« Dieptegeleider

* Haak

* Rubberen accessoire

* Wollen accessoire

» Schuimrubberen polijstaccessoire

OPMERKING:

« Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de
doos van het gereedschap als standaard toebehoren.
Zij kunnen van land tot land verschillen.

Geluid ENG905-1
De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN60745:
Geluidsdrukniveau (Lya): 85 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (Ly,): 96 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)
Draag gehoorbescherming.

Trillingen ENG900-1
De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN60745:

Gebruikstoepassing: slagboren in steen
Trillingsemissie (ay, p): 6,5 m/s2
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?

Gebruikstoepassing: boren in metaal
Trillingsemissie (ay, p): 2,5 m/s? of minder
Onzekerheid (K): 1,5 m/s?
ENG901-1
« De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten
volgens de standaardtestmethode en kan worden
gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere
gereedschappen.
« De opgegeven trillingsemissiewaarde kan ook worden
gebruikt voor een beoordeling vooraf van de
blootstelling.

/\ WAARSCHUWING:

+ De trillingsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch
gereedschap in de praktijk kan verschillen van de
opgegeven trillingsemissiewaarde afhankelijk van de
manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.

« Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden
getroffen ter bescherming van de operator die zijn
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gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder
praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en
stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).

Alleen voor Europese landen
EU-verklaring van conformiteit
Makita verklaart dat de volgende machine(s):
Aanduiding van de machine:
Accu klopboor-/schroefmachine
Modelnr./Type: DHP481
Voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:
2006/42/EG
Deze zijn gefabriceerd in overeenstemming met de
volgende normen of genormaliseerde documenten:
EN60745
Het technische bestand volgens 2006/42/EG is
verkrijgbaar bij:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgié

ENH101-18

22.8.2013

Yk P

Yasushi Fukaya
Directeur
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgié



ESPANOL (Instrucciones originales)

Explicacion de los dibujos

1. Indicador rojo 11. Palanca de cambio de velocidad 21. Camisa
2. Boton 12. Anilla para el cambio del modo 22. Portabarrenas
3. Cartucho de la bateria de accion 23. Punta
4. Marca de estrella 13. Flecha 24. Varilla de profundidad
5. Luces indicadoras 14. Anilla de ajuste 25. Tornillo de apriete
6. Botdn de comprobacion 15. Graduacién 26. Gancho
7. Pantalla LED 16. Saliente 27. Tornillo
8. Interruptor disparador 17. Brazo 28. Bulbo de extraccion
9. Lampara 18. Ranura
10. Palanca del interruptor de 19. Vara de la empufiadura
inversion 20. Empuiadura lateral
ESPECIFICACIONES
Modelo DHP481
Taladrado en hormigén 16 mm
Taladrado en metal 13 mm
Capacidades Taladrado en madera 76 mm

Atornillamiento de tornillos para madera

10 mm x 90 mm

Atornillamiento de tornillos para metales 6 mm
) . Alta (2) 0-2.100
Velocidad en vacio min™' -
Baja (1) 0-550
. Alta (2) 0 -31.500
Golpes por minuto -
Baja (1) 0-8.250
Longitud total 205 mm
Peso neto 2,7kg
Tension nominal cc 18V

» Debido a nuestro programa continuo de investigacion y desarrollo, las especificaciones aqui descritas estan sujetas a

cambios sin previo aviso.

» Las especificaciones y el cartucho de la bateria pueden variar de un pais a otro.
* Peso, con el cartucho de la bateria, de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003

Uso previsto ENEO079-1
La herramienta se ha disefiado para perforar con
percusién en ladrillo, hormigén y piedra. También es
apropiada para atornillar y perforar sin percusion en
madera, metal, ceramica y plastico.

Advertencias de seguridad
generales para herramientas
eléctricas

A ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. La no observancia

de las advertencias y las instrucciones puede provocar
descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

GEA010-1

Guarde todas las advertencias e
instrucciones para futuras
consultas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
DEL ROTOMARTILLO |
ATORNILLADOR INALAMBRICO

GEB056-5

1. Durante la perforacién con percusion, utilice
protectores para los oidos. La exposicion al ruido
puede producir pérdida auditiva.

2. Utilice las empuinaduras auxiliares
proporcionadas con la herramienta. La pérdida de
control puede ocasionar dafios corporales.

3. Sujete la herramienta por las superficies de agarre
aisladas al realizar una operacion en que el
accesorio de corte pueda entrar en contacto con
cables ocultos. Si entra en contacto con un cable
con corriente, puede que las piezas metalicas
expuestas de la herramienta eléctrica se carguen
también de corriente y que el operario reciba una
descarga.

4. Sujete la herramienta por las superficies de agarre
aisladas al realizar una operacion en que la
herramienta pueda entrar en contacto con cables
ocultos. Si entra en contacto con un cable con
corriente, puede que las piezas metdlicas expuestas
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de la herramienta eléctrica se carguen también de
corriente y que el operario reciba una descarga.

5. Asegurese de encontrarse siempre en una
posicion bien equilibrada.

Si utiliza la herramienta en una ubicacion elevada,
asegurese de que nadie se encuentre debajo.

6. Sujete con fuerza la herramienta.

7. Mantenga las manos alejadas de las partes
giratorias.

8. No deje la herramienta encendida. Péngala en
marcha solamente cuando la tenga en las manos.

9. No toque la punta ni la pieza de trabajo
inmediatamente después de la tarea, ya que
pueden estar extremadamente calientes y
producir quemaduras en la piel.

10. Algunos materiales contienen sustancias
quimicas que pueden ser toxicas. Procure evitar la
inhalacion de polvo y el contacto con la piel.
Tenga en cuenta los datos de seguridad del
proveedor del material.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

/\ ADVERTENCIA:

NO deje que la comodidad o la familiaridad con el
producto (a base de utilizarlo repetidamente)
sustituya la estricta observancia de las normas de
seguridad del producto en cuestiéon. El MAL USO o la
no observancia de las normas de seguridad
expuestas en este manual de instrucciones pueden
ocasionar graves dafos corporales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
IMPORTANTES ENC007-9

PARA EL CARTUCHO DE LA
BATERIA

1. Antes de utilizar el cartucho de la bateria, lea
todas las instrucciones y referencias de
precaucion que se encuentran en (1) el cargador
de baterias, (2) la bateria y (3) el producto que
utiliza la bateria.

No desmonte el cartucho de la bateria.

Si el tiempo de funcionamiento es excesivamente

corto, deje de utilizar la herramienta de inmediato.

De lo contrario, existe el riesgo de

sobrecalentamiento, quemaduras e incluso

explosion.

4. Sise produce contacto ocular con electrolito,
enjuaguese los ojos con agua limpia y acuda de
urgencia al médico. Corre el riesgo de perder la
vision.

5. No cortocircuite el cartucho de la bateria:

(1) No toque los terminales con material
conductor.

(2) Evite guardar el cartucho de la bateria en un
recipiente con otros objetos metalicos, como
clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de la bateria al agua
o a la lluvia.

® N
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Un cortocircuito puede provocar un elevado flujo
de corriente, sobrecalentamiento, quemaduras o
incluso una averia.
No almacene la herramienta ni el cartucho de la
bateria en lugares donde la temperatura supere
los 50 °C (122 °F).
No queme el cartucho de la bateria aunque esté
gravemente dafado o completamente gastado. El
cartucho de la bateria puede explotar si entra en
contacto con fuego.
Procure que la bateria no sufra golpes ni caidas.
No utilice una bateria dafiada.

. Siga las normativas locales relativas al desecho
de la bateria.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

Consejos para conseguir una mayor
duracion de la bateria

1.

D

Cargue la bateria antes de que se descargue por
completo.

Cuando observe que la herramienta tiene menos
potencia, deje de utilizarla y cargue el cartucho de
la bateria.

No recargue nunca un cartucho de bateria
completamente cargado.

La sobrecarga acorta la vida util de la bateria.
Cargue el cartucho de la bateria a una temperatura
ambiente que oscile entre 10 °C y 40 °C (50 °F -
104 °F). Antes de cargar un cartucho de bateria
caliente, deje que se enfrie.

Cargue el cartucho de la bateria si no lo ha
utilizado durante un periodo prolongado (mas de
seis meses).

ESCRIPCION DEL

FUNCIONAMIENTO

/\ PRECAUCION:

In
la

Antes de ajustar o comprobar la herramienta,
asegurese siempre de que esta apagada y de que la
bateria ha sido extraida.

stalacion o extraccion del cartucho de
bateria (Fig. 1)

/\ PRECAUCION:

Pa

Apague siempre la herramienta antes de instalar o
extraer el cartucho de la bateria.

Sujete la herramienta y el cartucho de la bateria
firmemente cuando instale o extraiga el cartucho
de la bateria. Si no sujeta la herramienta y el cartucho
de la bateria firmemente, pueden resbalar de sus
manos y pueden producirse dafios en la herramienta o
el cartucho de la bateria, asi como lesiones
personales.

ra quitar el cartucho de la bateria, mantenga pulsado el

botén de la parte frontal del cartucho vy retirelo.

Pa

ra instalar el cartucho de la bateria, alinee la lenglieta

situada en el cartucho de la bateria con la ranura del
chasis e insértelo. Insértelo completamente hasta que
quede firmemente encajado con un clic. Si puede ver el



indicador rojo de la zona superior del botén, significa que
el cartucho no esta encajado completamente.

/\ PRECAUCION:

 Instale siempre completamente el cartucho de la
bateria de forma que el indicador rojo quede oculto. De
lo contrario, el cartucho puede desprenderse
accidentalmente de la herramienta y causar lesiones al
operario o0 a alguna persona que se encuentre cerca.

* No presione excesivamente el cartucho de la bateria
para instalarlo. Si el cartucho no entra con suavidad,
significa que no lo esta instalando correctamente.

Sistema de proteccion de la bateria
(bateria de iones de litio con una marca
de estrella) (Fig. 2)

Las baterias de iones de litio con una marca de estrella
estan equipadas con un sistema de proteccion. Este
sistema corta automaticamente la alimentacion a la
herramienta para ampliar la duracién de la bateria.
El funcionamiento de la herramienta se detendra
automaticamente si la herramienta y/o la bateria estan
sometidas a las siguientes condiciones:
« Sobrecarga:
La herramienta se utiliza de una forma que hace que
consuma una cantidad anémalamente alta de
corriente.
En ese caso, suelte el interruptor disparador de la
herramienta y detenga la aplicacién que provocaba
que la herramienta se sobrecargara. A continuacion,
vuelva a accionar el interruptor disparador para
reanudar las operaciones.
Si la herramienta no consigue ponerse en marcha, la
bateria se ha sobrecalentado. En tal caso, deje que
la bateria se enfrie antes de volver a accionar el
interruptor disparador.
« Tension de la bateria baja:
La capacidad restante de la bateria es demasiado
baja y la herramienta no funcionara. En ese caso,
extraiga y recargue la bateria.

Indicacién de la capacidad restante de la
bateria

(Solo para cartuchos de la bateria con “B” al final del
numero de modelo.) (Fig. 3)

Pulse el botén de comprobacién del cartucho de la
bateria para indicar la capacidad restante de la bateria.
Las luces indicadoras se encienden durante unos
segundos.

Luces indicadoras
Capacidad
|:| n restante

Apagado | Parpadea

lluminada

75% a 100%

50% a 75%

1000

25% a 50%

] i

0% a 25%

B000

Cargue la bateria.

puif

Es posible que la
bateria se haya
averiado.

0
gl 1

015658

NOTA:

» En funcion de las condiciones de uso y de la
temperatura ambiente, la indicacion puede diferir
ligeramente de la capacidad real.

Indicacién de la capacidad restante de la
bateria

(Especifico de cada pais) (Fig. 4)

Cuando pulse el interruptor disparador, la pantalla LED
mostrara la capacidad restante de la bateria como en la
siguiente tabla.

Estado del

indicador LED Capacidad restante de la bateria

Un 50% o mas

Un 20% - 50%

EE

Aproximadamente menos del 20%

013980

NOTA:

« La pantalla LED se apaga aproximadamente un minuto
tras soltar el interruptor disparador para ahorrar
energia de la bateria. Para comprobar la capacidad
restante de la bateria, tire ligeramente del interruptor
disparador.

« Sila pantalla LED se enciende pero la herramienta no
funciona aunque se utilice un cartucho de bateria
cargado, deje que la herramienta se enfrie por
completo. Si la condicién no cambia, haga que reparen
la herramienta en un centro de servicio local de Makita.
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Accion del interruptor

/\ PRECAUCION:

« Antes de instalar el cartucho de la bateria en la
herramienta, asegurese siempre de que el interruptor
disparador funciona como es debido y que vuelve a la
posicion “OFF” (apagado) al soltarlo. (Fig. 5)

Para poner en marcha la herramienta, simplemente

accione el interruptor disparador. La velocidad de la

herramienta aumenta al incrementar la presion sobre el
interruptor disparador. Suelte el interruptor disparador
para detener la herramienta.

Encender la lampara frontal (Fig. 6)

/\ PRECAUCION:

* No mire hacia la luz ni mire directamente hacia la
fuente de luz.

Presione el interruptor disparador para encender la

lampara. La lampara permanece encendida mientras se

acciona el interruptor disparador. La lampara se apaga

entre 10 y 15 segundos después de soltar el disparador.

NOTA:

+ Cuando la herramienta se sobrecaliente, se detendra
automaticamente y la ldmpara empezara a parpadear.
En ese caso, suelte el interruptor disparador. La
lampara se apagara en un minuto.

« Utilice un pafio seco para limpiar la suciedad del cristal
de la lampara. Procure no rayar el cristal de la
lampara, puesto que puede disminuir el grado de
iluminacion.

Accionamiento del interruptor de

inversion

/\ PRECAUCION:

« Antes de trabajar, compruebe siempre la direccion del
giro.

« Utilice el interruptor de inversién soélo cuando la
herramienta se haya detenido por completo, ya que, de
lo contrario, la herramienta podria averiarse.

« Cuando no utilice la herramienta, coloque siempre la
palanca del interruptor de inversién en la posicién
neutral. (Fig. 7)

Esta herramienta esta provista de un interruptor de

inversion para cambiar la direccion de giro. Apriete la

palanca del interruptor de inversion por el lado A para
obtener un giro a la derecha o por el lado B para girar a la
izquierda.

Cuando la palanca del interruptor de inversion esta en la

posicién neutral, el interruptor disparador no se puede

accionar.

Cambio de velocidad

/\ PRECAUCION:

« Coloque siempre la palanca de cambio de velocidad
completamente en la posicién pertinente. Si utiliza la
herramienta cuando la palanca de cambio de velocidad
se encuentra a medio camino entre el lado “1” y el lado
“2”, la herramienta puede averiarse.

* No utilice la palanca de cambio de velocidad mientras
la herramienta esta en funcionamiento, ya que, de lo
contrario, la herramienta podria averiarse. (Fig. 8)
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Para cambiar la velocidad, apague primero la herramienta
y después deslice la palanca de cambio de velocidad
hacia el lado “2” para seleccionar la velocidad rapida o
hacia el lado “1” para seleccionar la velocidad lenta.
Antes de trabajar, compruebe que la palanca de cambio
de velocidad se encuentre en la posicion pertinente.
Seleccione la velocidad adecuada en funcién de la tarea
que deba realizar.

Seleccion del modo de accion

/\ PRECAUCION:

+ Ajuste siempre la anilla correctamente en la marca del
modo que desee. Si utiliza la herramienta con la anilla
en una posicién entre alguna de las marcas de modo,
la herramienta podria averiarse. (Fig. 9)

Esta herramienta utiliza una anilla para cambiar el modo

de accion. Con la ayuda de esta anilla, seleccione uno de

los tres modos disponibles segun sus necesidades.

Para girar solamente, mueva la anilla de manera que la

flecha en el cuerpo de la herramienta apunte hacia la

marca 8 situada en la anilla.

Para girar con percusiéon, mueva la anilla de modo que la

flecha apunte hacia la marca 7 situada en la anilla.

Para girar con acoplamiento, mueva la anilla de modo

que la flecha apunte hacia la marca & situada en la anilla.

Ajuste del par de apriete (modo de
destornillador “ ¢ ”) (Fig. 10)

El par de apriete puede ajustarse en 21 pasos girando la
anilla de ajuste de modo que sus graduaciones queden
alineadas con el puntero del cuerpo de la herramienta.
Primero deslice la palanca de cambio del modo de accién
a la posicién del simbolo £.

El par de apriete es minimo cuando el nimero 1 esta
alineado con el puntero y maximo cuando la marca esta
alineada con el puntero. El embrague resbala en
diferentes niveles de par de apriete cuando se establece
entre los numeros 1y 21. Antes del uso real, atornille un
tornillo de prueba en su material o en un material
duplicado para determinar el nivel de par de apriete
necesario para una aplicacion especifica.

NOTA:
» La anilla de ajuste no se bloquea cuando el puntero se
coloca solo entre las graduaciones.

MONTAJE

/\ PRECAUCION:

« Asegurese siempre de apagar la herramienta y extraer
el cartucho de la bateria antes de intentar realizar
cualquier tipo de operacion en la herramienta.

Instalacion de la empuiadura lateral
(mango auxiliar) (Fig. 11)

Utilice siempre la empuiiadura lateral para garantizar un
uso seguro.

Inserte la empufiadura lateral de forma que la ranura del
brazo encaje en una de las contrapartes de la
herramienta. A continuacién, apriete la empufiadura
girandola en el sentido de las agujas del reloj.



En funcién de las operaciones, puede instalar la
empufadura lateral en el lado derecho o izquierdo de la
herramienta.

Instalacion o extraccion de la punta del
destornillador o de la broca de taladro
(Fig. 12)

Gire la camisa a la izquierda para abrir las mordazas del
mandril. Inserte completamente la punta o la broca en el
mandril. Gire la camisa a la derecha para apretar el
mandril. Para extraer la punta o la broca, gire la camisa a
la izquierda.

Instalacion del portabarrenas (Fig. 13)
Encaje el portabarrenas en el saliente del pie de la
herramienta en el lado izquierdo o derecho y fijelo con un
tornillo.

Cuando no utilice la punta del destornillador, guardela en
el portabarrenas. Se pueden guardar puntas de hasta 45
mm.

Varilla de profundidad ajustable (Fig. 14)
La varilla de profundidad ajustable se utiliza para realizar
agujeros de profundidad uniforme. Afloje el tornillo de
apriete, fijelo en la posicion deseada y, a continuacion,
apriételo.

Gancho (Fig. 15)

El gancho es Uutil para colgar la herramienta. Puede
instalarse en cualquier lado de la herramienta.

Para instalar el gancho, insértelo en una de las ranuras
situadas a ambos lados de la herramienta y, a
continuacion, fijelo con un tornillo. Para extraerlo, afloje el
tornillo y quitelo.

MANEJO (Fig. 16)

Funcién de taladrado con percusion

/\ PRECAUCION:

« En determinadas situaciones, como, por ejemplo, al
practicar un agujero, cuando el orificio se tapona con
restos y particulas de materiales o cuando se golpean
las varas de refuerzo dentro del hormigon, se ejerce
una enorme y subita fuerza de torsion sobre la
herramienta y la broca. Utilice siempre la empufiadura
lateral (mango auxiliar) y sujete firmemente la
herramienta por la empufadura lateral y por el mango
del interruptor durante las operaciones. De lo contrario,
puede perder el control de la herramienta y sufrir
heridas graves.

En primer lugar, deslice la palanca de cambio del modo

de accion para que apunte a la marca T. Para esta

operacion, la anilla de ajuste puede alinearse con
cualquier nivel de apriete.

Asegurese de utilizar una broca con punta de carburo de

tungsteno.

Coloque la broca en el lugar donde desee practicar el

orificio y, a continuacién, presione el interruptor

disparador. No fuerce la herramienta. Los mejores
resultados se obtienen cuando se ejerce una presiéon
suave. Mantenga la herramienta en posicion y evite que
se desplace fuera del orificio.

No ejerza mas presion cuando el orificio se obstruya con
restos o particulas de materiales. Haga funcionar la
herramienta al ralenti y, a continuacion, extraiga la broca
parcialmente del orificio. Repita esta operacién varias
veces hasta que el orificio se limpie y pueda reanudar la
perforacion.

Bulbo de extraccién (accesorio opcional)
(Fig. 17)

Tras perforar el orificio, utilice el bulbo de extraccion para
quitar el polvo y los restos de materiales del orificio.

Funcién de atornillamiento

En primer lugar, deslice la palanca de cambio del modo
de accion para que apunte a la marca & . Fije la anilla de
ajuste en el par de apriete adecuado para la tarea que
deba realizar. A continuacion, siga estas indicaciones.
Coloque la punta del destornillador en la cabeza del
tornillo y ejerza presion sobre la herramienta. Ponga en
funcionamiento la herramienta lentamente y, a
continuacion, aumente la velocidad progresivamente.
Suelte el interruptor disparador en cuanto se active el
embrague.

NOTA:

» Asegurese de insertar la punta del destornillador en la
cabeza del tornillo de forma recta, ya que, de lo
contrario, el tornillo y/o la punta podrian sufrir dafios.

« Cuando atornille en madera, realice previamente un
orificio piloto de 2/3 del diametro del tornillo. Se facilita
el atornillado y se evita que la pieza de trabajo se
parta.

« Sila herramienta se utiliza continuamente hasta que el
cartucho de la bateria se descarga, deje reposar la
herramienta durante 15 minutos antes de continuar
con una bateria cargada.

Operacion de taladrado

/\ PRECAUCION:

» Apretar la herramienta en exceso no acelerara la
perforacion. De hecho, esta presion excesiva sélo
servira para dafiar la punta de la broca, reducir el
rendimiento de la herramienta y acortar su vida util.

« En el momento de realizar el orificio, se ejerce una
presion enorme sobre la herramienta y la broca. Sujete
firmemente la herramienta y tenga mucho cuidado
cuando la broca empieza a perforar el material.

« Para sacar una broca atascada, sélo tiene que ajustar
el interruptor de inversion en el giro inverso. Sin
embargo, la herramienta puede retroceder
bruscamente si no la sujeta con fuerza.

» Sujete siempre las piezas de trabajo pequefias en una
prensa de tornillo o un dispositivo de sujecién similar.

« Sila herramienta se utiliza continuamente hasta que el
cartucho de la bateria se descarga, deje reposar la
herramienta durante 15 minutos antes de continuar
con una bateria cargada.

En primer lugar, deslice la palanca de cambio del modo

de accion para que apunte a la marca g. Para esta

operacion, la anilla de ajuste puede alinearse con
cualquier nivel de apriete. A continuacion, siga estas
indicaciones.
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Taladrado en madera

Los mejores resultados al realizar un taladrado en
madera se obtienen con las brocas para madera
equipadas con un tornillo guia, ya que se facilita la
perforacion puesto que inserta la broca en la pieza de
trabajo.

Taladrado en metal

Para evitar que la broca resbale al empezar el taladrado,
realice una mella con un punzén para marcas y un
martillo en el punto exacto del taladrado. Situe la broca en
la mella y empiece a taladrar.

Utilice un lubricante para cortes cuando taladre metales.
Las excepciones son el hierro y el bronce, ya que deben
taladrarse en seco.

MANTENIMIENTO

/\ PRECAUCION:

» Asegurese de apagar siempre la herramienta y extraer
el cartucho de la bateria antes de intentar realizar
cualquier trabajo de inspeccion o mantenimiento en
ella.

« Nunca utilice gasolina, benceno, disolvente, alcohol o
un producto similar. Se puede provocar una
decoloracion, una deformacion o grietas.

Para mantener la SEGURIDAD vy la FIABILIDAD del

producto, las reparaciones y cualquier otra tarea de

mantenimiento o ajuste deberan ser realizadas en centros
de servicio autorizados por Makita, utilizando siempre
repuestos Makita.

ACCESORIOS OPCIONALES

/\ PRECAUCION:

« Se recomienda el uso de estos accesorios o
complementos con la herramienta Makita especificada
en este manual. El uso de otros accesorios o
complementos puede conllevar el riesgo de ocasionar
dafos corporales. Utilice los accesorios o
complementos solamente para su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para obtener mas

informacion relativa a estos accesorios, pregunte a su

centro de servicio Makita local.

« Brocas de taladro

* Brocas de taladrado con percusion

* Puntas de destornillador

« Bulbo de extraccion

» Bateria y cargador originales de Makita

« Conjunto de la empufiadura

 Varilla de profundidad

* Gancho

« Conjunto de almohadillas de goma

* Capucha de lana

« Almohadilla para pulido de espuma

NOTA:

» Algunos elementos de la lista se pueden incluir en el
paquete de la herramienta como accesorios estandar.
Pueden ser diferentes de un pais a otro.
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Ruido

ENG905-1

Niveles tipicos de ruido ponderado A determinados
conforme a EN60745:

Vibracion

Nivel de presion de sonido (Lja): 85 dB (A)
Nivel de potencia de sonido (Ly,): 96 dB (A)
Incertidumbre (K): 3 dB (A)

Utilice proteccion para los oidos.

ENG900-1

Valor total de la vibracion (suma de vectores triaxiales)
determinado segun el estandar EN60745:

Modo de trabajo: taladrado de impacto en hormigon
Emision de vibraciones (ay, p): 6,5 m/s?
Incertidumbre (K): 1,5 m/s?

Modo de trabajo: taladrado en metal

Emision de vibraciones (ay, p): 2,5 m/s? o menos

Incertidumbre (K): 1,5 m/s?

ENG901-1

El valor de emisién de vibraciones se ha medido de
acuerdo con el método de prueba estandar y se puede
utilizar para comparar herramientas.
El valor de emisién de vibraciones declarado también
se puede usar en una evaluacién preliminar de la
exposicion.

/\ ADVERTENCIA:

Solo para paises europeos

La emisién de vibraciones durante el uso de la
herramienta eléctrica puede diferir del valor de
emisiones declarado, dependiendo de las formas en
que se utiliza la herramienta.

Asegurese de identificar las mediciones correctas para
proteger al operario, que se basan en una estimaciéon
de la exposicion en condiciones de uso reales
(teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de
operaciones, como los momentos en los que la
herramienta esta apagada y cuando funciona al ralenti
ademas del tiempo en que estda activado el interruptor).

ENH101-18

Declaracion de conformidad de la CE

Makita declara que las siguientes maquinas:
Designacion de la maquina:

Rotomartillo Atornillador Inaldambrico

N° de modelo/Tipo: DHP481

Cumplen con las siguientes Directivas europeas:

2006/42/CE

Se han fabricado de acuerdo con los siguientes
estandares o documentos estandarizados:

EN60745

El archivo técnico de acuerdo con 2006/42/CE esta
disponible en:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Bélgica

22.8.2013

Yk P

Yasushi Fukaya
Director
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Bélgica



PORTUGUES (Instrugdes de origem)

Descricao geral

1. Indicador vermelho 11. Manipulo de mudanga de 20. Punho lateral
2. Botéo velocidade 21. Manga
3. Bateria 12. Anel de mudanga de modo de 22. Porta-brocas
4. Marca de estrela funcionamento 23. Broca
5. Lampadas indicadoras 13. Seta 24. Haste de profundidade
6. Botao de verificacdo 14. Anel de ajuste 25. Parafuso de fixacdo
7. Visor LED 15. Graduagao 26. Gancho
8. Gatilho 16. Protrusdo 27. Parafuso
9. Lampada 17. Brago 28. Fole
10. Alavanca do interruptor de 18. Encaixe
inversao 19. Haste do punho
ESPECIFICAGOES
Modelo DHP481
Perfuragéo em cimento 16 mm
Perfuracdo em aco 13 mm
Capacidades Perfuragcdo em madeira 76 mm

Apertar parafuso para madeira

10 mm x 90 mm

Apertar parafuso de montagem 6 mm
Velocidade de rotag&o sem carga Alto (2) 0-2.100
min! Baixo (1) 0-550
. Alto (2) 0-31.500
Sopros por minuto -
Baixo (1) 0-8.250
Comprimento total 205 mm
Peso liquido 2,7kg
Tens&o nominal C.C.18V

» Devido a pesquisa e desenvolvimento constantes, estas especificagdes estdo sujeitas a alteracdo sem aviso prévio.
» As especificagdes e o cartucho da bateria podem ser diferentes consoante o pais.
* Peso, com a bateria, de acordo com o procedimento EPTA de 01/2003

Utilizacao prevista ENEO079-1
A ferramenta destina-se a realizar perfuragdo com
percussao em tijolo, betdo e pedra. E também adequada
para aparafusar e perfurar sem percussdo em madeira,
metal, cerdmica e plastico.

Avisos gerais de seguranga para
ferramentas eléctricas GEA010-1
A AVISO Leia todos os avisos de seguranca e todas
as instrugdes. O ndo cumprimento dos avisos e

instrucdes pode resultar na ocorréncia de choques
eléctricos, incéndios e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e
instrugoes para referéncia futura.

AVISOS DE SEGURANCA DA
PARAFUSADEIRA/ FURADEIRA
DE IMPACTO A BATERIA

GEBO056-5

1. Use protecgoes para os ouvidos quando efectuar
perfuragdes por precursdo. A exposi¢cdo ao ruido
pode provocar a perda de audigdo.

2.

~

Utilize a(s) pega(s) auxiliar(es) fornecida(s) com a
ferramenta. A perda de controlo pode provocar
ferimentos pessoais.

Quando executar operagdes em que a maquina de
corte possa entrar em contacto com fios
eléctricos ocultos, tenha o cuidado de tocar
apenas nas superficies isoladas da maquina. O
acessorio de corte em contacto com um fio eléctrico
ligado a corrente pode electrificar as pecas de metal
da ferramenta e provocar um choque.

Segure na ferramenta eléctrica pelas superficies
de aderéncia isoladas quando efectuar uma
operagao em que possa entrar em contacto com
cablagens nao visiveis. Se a parafusadeira entrar
em contacto com um cabo sob tens&o, as partes
metalicas expostas da ferramenta eléctrica podem
ficar igualmente sob tens&o, podendo provocar um
choque eléctrico no operador.

Procure uma posi¢cdao em pé estavel e firme.

Se utilizar a ferramenta em locais altos, verifique
se ndo ha ninguém por baixo.

Segure bem na ferramenta.

Afaste as maos das pegcas em movimento.

Nao abandone a ferramenta a funcionar. Ponha-a
a funcionar apenas quando estiver a segura-la.
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9. Nao toque numa broca ou no material em que tiver
estado a trabalhar logo apés a operagéao porque
podem estar demasiado quentes.

10. Alguns materiais contém quimicos que podem ser
téxicos. Tenha cuidado para evitar a inalagdo e o
contacto da pele com o p6 produzido. Obedega as
instrugoes de seguranga do fornecedor do
material.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

/\ aviso:

NAO deixe que o conforto ou familiaridade com o
produto (obtida de uma utilizagao regular) substituam
um cumprimento severo das regras de seguranca do
produto em causa. Uma UTILIZAGAO INCORRECTA
ou ndo cumprimento das regras de seguranca
indicadas neste manual de instrugées podem
provocar ferimentos pessoais sérios.

|NSTRUQOES DE SEGURANCA
IMPORTANTES ENC007-9

RELATIVAS A BATERIA

1. Antes de utilizar a bateria, leias as instrugdes e
chamadas de atencdo sobre: (1) o carregador da
bateria, (2) a bateria e (3) o produto que utiliza a
bateria.

Nao desmonte a bateria.

Se o tempo de utilizagdo com a bateria se tornar

demasiado curto, deve parar imediatamente. Se

continuar, pode causar sobreaquecimento,
incéndio e mesmo explosao.

4. Se o electrolito entrar em contacto com os olhos,
enxague-os com agua limpa e consulte
imediatamente um médico. Os riscos incluem
perda de visdo.

5. Nao provoque um curto-circuito na bateria:

(1) Nao deixe que quaisquer materiais
condutores entrem em contacto com os
terminais da bateria.

(2) Evite guardar a bateria juntamente com
outros objectos de metal como pregos,
moedas, etc.

(3) Nao exponha a bateria a 4gua ou chuva.

Um curto-circuito na bateria pode criar uma

grande carga eléctrica, sobreaquecimento,

possiveis queimaduras e mesmo uma avaria.

6. Nao guarde a ferramenta e a bateria em locais
onde a temperatura possa atingir ou exceder 50°C
(122°F).

7. Nao incinere a bateria, nem mesmo se esta estiver
irremediavelmente danificada ou completamente
gasta. Pode explodir num incéndio.

8. Nao a deixe cair e evite o choque com outros
objectos.

. Nao utilize uma bateria danificada.

10. Siga os regulamentos locais relacionados com a

eliminagao da bateria.

@ N
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GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

Sugestoes para o maximo de tempo de

vida da bateria

1. Nao espere que a bateria se gaste completamente
para voltar a carrega-la.

Pare a ferramenta e carregue a bateria sempre que
detectar um baixo nivel de energia.

2. Nunca volte a carregar uma bateria ja
completamente carregada.

O carregamento excessivo diminui o tempo de
vida das baterias.

3. Carregue a bateria em locais onde a temperatura
se situe entre 10°C e 40°C (50°F - 104°F). Se a
bateria estiver quente, deixe-a arrefecer antes de
iniciar o carregamento.

4. Carregue a bateria em caso de inatividade durante
um longo periodo de tempo (mais de seis meses).

DESCRICAO DO
FUNCIONAMENTO

/\ PRECAUGAO:

« Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e que a bateria foi removida antes de
proceder a ajustes ou testar acessorios.

Inserir ou retirar a bateria (Fig. 1)

/\ PRECAUGAO:

» Desligue sempre a ferramenta antes de instalar ou
retirar a bateria.

+ Segure bem a ferramenta e a bateria quando
instalar ou retirar a bateria. Se ndo segurar bem a
ferramenta e a bateria, pode fazer com que caiam das
maos e provoquem danos na ferramenta e na bateria e
ferimentos pessoais.

Para retirar a bateria, mantenha premido o botao na

frente da bateria e puxe.

Para colocar a bateria, alinhe a respectiva saliéncia com

a calha do compartimento e encaixe-a suavemente.

Insira-a completamente até fixar em posigdo com um

clique. Se ainda estiver visivel o indicador vermelho na

parte superior do botdo, n&o estara bem encaixado.

/\ PRECAUGAO:

« Instale sempre a bateria completamente, até deixar de
ver o indicador vermelho. Caso contrario, pode cair da
ferramenta e causar ferimentos em si, ou em alguém
que esteja perto de si.

* Na&o instale a bateria forcosamente. Se nao encaixar
facilmente é porque néo esta correctamente
posicionada.

Sistema de proteccao da bateria (Bateria
de ides de litio com uma marca de
estrela) (Fig. 2)

As baterias de ides de litio com uma marca de estrela
estdo equipadas com um sistema de protecgdo. Este
sistema corta automaticamente a alimentagéo para
prolongar a vida util da bateria.



A ferramenta para automaticamente durante o
funcionamento quando a ferramenta e/ou bateria sdo
colocadas numa das condigbes seguintes:
« Sobrecarregada:
A ferramenta é utilizada de tal forma que atrai uma
corrente invulgarmente alta.
Nesta situacéo, solte o gatilho da ferramenta e pare
a aplicagéo que causou a sobrecarga. De seguida,
prima novamente o gatilho para reiniciar.
Se a ferramenta néo ligar, a bateria esta
sobreaquecida. Nesta situagado, deixe a bateria
arrefecer antes de premir novamente o gatilho.
» Tenséo baixa da bateria:
A carga restante da bateria é demasiado baixa e a
ferramenta ndo funciona. Nesta situagao, retire e
recarregue a bateria.

Indicar a capacidade restante da bateria
(Apenas para baterias com “B” no final do nimero de
modelo.) (Fig. 3)

Prima o botéo de verificagdo na bateria para indicar a
capacidade restante da bateria. As lampadas indicadoras
acendem-se durante alguns segundos.

Lampadas indicadoras
Capacidade
I |:| n restante

Acesa Apagada | Intermitente

75% a 100%

50% a 75%

11

25% a 50%

1

0% a 25%

B0

A atora
I I I:l |:| A bateria pode ter
T avariado.

Jumn

015658

NOTA:

+ Consoante as condi¢des de utilizacédo e a temperatura
ambiente, a indicagdo pode ser ligeiramente diferente
da carga real.

Indicar a capacidade restante da bateria
(Consoante o pais) (Fig. 4)

Quando prime o gatilho, o visor LED mostrar a
capacidade restante da bateria, conforme a tabela
seguinte.

Estado (Ii-oEISdlcador Carga restante da bateria

Cerca de 50% ou mais

Cerca de 20% - 50%

LEE

Menos de 20%

013980

NOTA:

« O visor LED desliga-se aproximadamente um minuto
apos soltar o gatilho para poupar bateria. Para verificar
a capacidade restante da bateria, prima ligeiramente o
gatilho.

* Quando o visor LED liga mas a ferramenta ndo
funciona, mesmo com uma bateria carregada, arrefeca
por completo a ferramenta. Se a condi¢édo nao alterar,
solicite a reparacéo da ferramenta num centro de
assisténcia local Makita.

Accao do interruptor

/\ PRECAUGAO:

« Antes de colocar a bateria na ferramenta, verifique se
o gatilho esta a funcionar correctamente e se regressa
a posicao “OFF” quando o solta. (Fig. 5)

Para p6r a ferramenta a funcionar, prima o gatilho. A

velocidade da ferramenta aumenta com a presséo

exercida no gatilho. Para parar a ferramenta, solte o

gatilho.

A lampada incorporada na ferramenta
(Fig. 6)

/\ PRECAUGAO:

* Na&o olhe directamente para a luz da ferramenta.

Para a acender prima o gatilho. A lampada manter-se-a
acesa enquanto o gatilho for premido. 10 a 15 segundos
depois de o gatilho ser solto, a lampada apaga-se.

NOTA:

» Quando a ferramenta esta sobreaquecida, para
automaticamente e a lampada comeca a piscar. Neste
caso, solte o gatilho. A lampada desliga-se no espago
de um minuto.

« Paralimpar a ldmpada, utilize um tecido seco. Tenha
cuidado para néo riscar a lente da 1ampada, pois
poderia diminuir a intensidade da iluminagao.

Accao do interruptor de inversao

/\ PRECAUGAO:

« Verifique sempre a direcgdo da rotacédo antes da
operagao.

« Este interruptor deve ser utilizado apenas quando a
ferramenta estiver completamente parada. Se alterar o
sentido de rotagdo antes da ferramenta ter parado
pode avaria-la.
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* Quando a ferramenta n&o estiver a funcionar coloque a
alavanca do interruptor de inversao na posigéo neutra.
(Fig. 7)

Esta ferramenta tem um interruptor de inversao para

alterar o sentido de rotacdo. Pressione a alavanca do

interruptor de inversao a partir da posicdo A no sentido
dos ponteiros do reldgio, ou a partir da posi¢gdo B no
sentido contrario ao dos ponteiros do relégio.

Se a alavanca do interruptor de inversao estiver na

posigéo neutra, o gatilho ndo podera ser premido.

Alteracao da velocidade

/\ PRECAUGAO:

» Certifique-se de que o manipulo de mudanca de
velocidade fica colocado na posigao correcta. Se
colocar a ferramenta a funcionar com o manipulo de
mudanca de velocidade numa posicéo indefinida entre
as posicdes “1” e “2”, a ferramenta pode avariar-se.

* Nao utilize o manipulo de mudanga de velocidade com
a ferramenta em funcionamento. Pode avariar a
ferramenta. (Fig. 8)

Para alterar a velocidade, primeiro desligue a ferramenta

e, em seguida, coloque o0 manipulo de mudanca de

velocidade na posigdo “2” para uma velocidade alta, e na

posigéo “1” para uma velocidade baixa. Certifique-se de
que o manipulo de mudanga de velocidade esta na
posicédo desejada antes de por a ferramenta a funcionar.

Seleccione a velocidade adequada ao trabalho que vai

executar.

Seleccionar o modo de funcionamento

/\ PRECAUGAO:

* O anel deve ficar sempre bem posicionado, numa das
marcas. Se puser a ferramenta a funcionar com o anel
numa posigao indefinida, entre duas marcas por
exemplo, a ferramenta pode avariar-se. (Fig. 9)

Esta ferramenta possui um anel de mudanca de modo de

funcionamento. Seleccione, dos trés modos disponiveis,

0 mais apropriado a cada trabalho que for efectuar.

Para uma rotagdo simples, rode o anel até que a seta no

corpo da ferramenta fique a apontar para a marca & no

anel.

Para uma rotagdo com precursao, rode o anel até que a

seta no corpo da ferramenta fique a apontar para a marca

¥ no anel.

Para uma rotagdo com presséao, rode o anel até que a

seta no corpo da ferramenta fique a apontar para a marca

& no anel.

Ajuste do binario de aperto (modo de
chave de parafusos “ ") (Fig. 10)

O binario de aperto tem 21 posigdes que podem ser
reguladas com o anel de ajuste, alinhando as graduacdes
relativamente ao ponteiro existente no corpo da
ferramenta.

Em primeiro lugar, faga deslizar o manipulo de selecgao

do modo de funcionamento para a posi¢édo do simbolo .

A posigdo minima corresponde ao alinhamento da seta
com o numero 1, e a posi¢gdo maxima ao alinhamento do
ponteiro com o indicador. A embraiagem patinara nos
varios niveis de tor¢gdo quando definido para um nimero
de 1 a 21. Antes do funcionamento, insira um parafuso de
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teste no material ou uma pega de material idéntico para
determinar qual o nivel de torgdo que é necessario para
uma determinada aplicagéo.

NOTA:
« O anel de ajuste ndo bloqueia quando o ponteiro esta
posicionado entre as graduagdes.

MONTAGEM

/\ PRECAUGAO:

» Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e a bateria removida, antes de efectuar
qualquer operagdo na ferramenta.

Instalar o punho lateral (pega auxiliar)
(Fig. 11)

Utilize sempre o punho lateral para garantir a seguranga
de funcionamento.

Introduza o punho lateral para que a ranhura no braco
encaixe numa das respectivas partes na ferramenta. De
seguida, aperte o punho rodando no sentido dos
ponteiros do relégio.

Dependendo das operagdes, pode instalar o punho lateral
no lado direito ou esquerdo da ferramenta.

Instalar ou retirar brocas de parafusadeira
ou brocas de perfuragao (Fig. 12)

Rode a manga no sentido contrario ao dos ponteiros do
reldgio para abrir o mandril. Introduza a broca no mandril,
até ao fundo. Rode a manga no sentido dos ponteiros do
relégio para apertar o mandril. Para remover a manga,
rode a manga no sentido contrario ao dos ponteiros do
relogio.

Instalar o porta-brocas (Fig. 13)

Instale o porta-brocas na protrusdo na base da
ferramenta, no lado direito ou esquerdo, e fixe-o com um
parafuso.

Quando néo utilizar a broca da parafusadeira, guarde-a
no porta-brocas. O porta-brocas permite guardar brocas
com 45 mm de comprimento.

Haste de profundidade regulavel (Fig. 14)
A haste de profundidade regulavel é utilizada para
perfurar com uma profundidade uniforme. Desaperte o
parafuso de fixagao, coloque na posigéo pretendida e
aperte o parafuso de fixagéo.

Gancho (Fig. 15)

O gancho é muito Util para pendurar a ferramenta quando
necessario. Pode ser instalado de qualquer dos lados.
Para instalar o gancho, insira-o num dos encaixes do
corpo da ferramenta, em qualquer dos lados e, em
seguida, fixe-o com um parafuso. Para o remover, basta
desapertar o parafuso.



FUNCIONAMENTO (Fig. 16)

Funcao de perfuragao com percussao

/\ PRECAUGAO:

* No inicio da perfuragéo, quando o orificio comega a
ficar entupido com particulas do material que esta a
ser perfurado ou quando a perfuragéo encontra
refor¢os no interior do betdo, é exercida uma forga
enorme que pode causar movimentos inesperados na
broca. Utilize sempre o punho lateral (pega auxiliar) e
segure bem na ferramenta pelo punho lateral e a pega
do gatilho durante a utilizacdo. Se néo o fizer podera
perder o controlo da ferramenta e sofrer potenciais
ferimentos graves.

Em primeiro lugar, deslize o manipulo de selecgdo de

modo de forma a que aponte para a marca T. O anel de

ajuste pode ser regulado para quaisquer niveis de aperto
para esta operagao.

Certifique-se de que esta a usar uma broca com

revestimento de carboneto de tungsténio.

Posicione a broca no ponto onde deseja efectuar a

perfuragdo e prima o gatilho. Nao force a ferramenta. Se

aplicar uma leve pressao obtera melhores resultados.

Concentre-se em manter a ferramenta na posicao

correcta e ndo deixar que a broca saia do orificio.

Nao aplique mais pressao quando o orificio comegar a

ficar entupido com particulas do material perfurado. Em

vez disso, coloque a ferramenta em compasso de espera

e retire parcialmente a broca do orificio. Repetindo este

processo varias vezes, mantera o orificio limpo e uma

perfuragdo normal.

Fole (acessério opcional) (Fig. 17)
Depois de perfurado o orificio, utilize o fole para retirar o
entulho e particulas.

Aparafusar

Em primeiro lugar, deslize o manipulo de selecgdo de
modo de forma a que aponte para a marca &. Ajuste o
anel de ajuste para um nivel adequado ao trabalho.
Depois faca o seguinte.

Coloque a ponta da broca da parafusadeira na chave de
fendas e aplique pressao na ferramenta. Ponha a
ferramenta a funcionar a uma velocidade baixa e va
aumentando gradualmente. Liberte o gatilho assim que o
tambor parar de rodar.

NOTA:

« Certifique-se de que a broca da parafusadeira é
introduzida a direito na chave de fendas ou o parafuso
e/ou a broca podem ficar danificados.

* Ao aparafusar parafusos para madeira, efectue
primeiro um orificio com 2/3 do didametro do parafuso.
Torna o aparafusamento mais facil e evita a separagéo
da peca de trabalho.

« Se mantiver a ferramenta a funcionar
ininterruptamente até a bateria se gastar
completamente, deixe-a em repouso durante
15 minutos antes de substituir a bateria.

Funcao de perfuragao
/\ PRECAUGAO:

Se exercer demasiada forga sobre a ferramenta, a
velocidade de perfuragdo ndo aumentara. Na verdade,
0 excesso de forga acabara apenas por danificar a
ponta da broca, diminuir o desempenho da ferramenta
e diminuir o seu tempo de vida funcional.

No inicio da perfuragéo ja é exercida uma enorme
forga na broca e na prépria ferramenta. Mantenha a
ferramenta firme e concentre-se no posicionamento da
broca no inicio da perfuragéo.

Uma broca encravada pode ser removida com
facilidade invertendo o sentido de rotagéo da
ferramenta. No entanto, deve ter cuidado porque a
ferramenta pode exercer uma forga subita para tras, se
nao estiver bem segura.

Quando trabalhar em pegas pequenas fixe-as num
torno ou num dispositivo similar.

Se mantiver a ferramenta a funcionar
ininterruptamente até a bateria se gastar
completamente, deixe-a em repouso durante

15 minutos antes de substituir a bateria.

Em primeiro lugar, deslize o manipulo de selecgdo de
modo de forma a que aponte para a marca g. O anel de
ajuste pode ser regulado para quaisquer niveis de aperto
para esta operagéo. Depois faga o seguinte.

Perfuragdo em madeira

Se perfurar madeira, para obter os melhores resultados
utilize brocas de madeira com uma ponta de parafuso. A
ponta de parafuso torna a perfuracéo mais facil, fazendo
a broca penetrar o material.

Perfuragdo em metal

Para evitar que a broca salte ao iniciar a perfuracéo, crie
também um orificio piloto com um cinzel e um martelo, no
ponto que deseja perfurar. Coloque a ponta da broca no
orificio piloto e inicie a perfuragéo.

Utilize um lubrificante de corte para perfurar metais.
Excepto em ferro e latéo, que devem ser perfurados a
seco.

MANUTENGAO

/\ PRECAUGAO:

Certifique-se sempre de que a ferramenta esta
desligada e a bateria removida antes de efectuar
operacdes de inspecgdo ou de manutencéo.
Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, alcool ou
semelhante. Podem formar-se descoloragdes,
deformagdes ou fissuras.

Para manter os niveis de SEGURANGCA e FIABILIDADE
definidos para este produto, as reparagdes e os
procedimentos de manutengdo ou ajustes devem ser
executados por centros de assisténcia Makita
autorizados, utilizando sempre pegas de substituicao
Makita.

ACESSORIOS OPCIONAIS

A\ PRECAUGAO:

Os seguintes acessorios ou extensdes sdo os
recomendados para utilizar com a ferramenta Makita
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especificada neste manual. A utilizagédo de quaisquer
outros acessorios podera representar um risco de
ferimento para as pessoas. Apenas utilize o acessorio
para o fim indicado.

Se precisar de informacdes adicionais relativas aos

acessorios, contacte o centro local de assisténcia Makita.

* Brocas de perfuragédo

« Brocas de perfuracéo de martelo

* Brocas de aparafusamento

* Fole

« Bateria e carregador Makita genuinos

« Conjunto do punho

* Haste de profundidade

+ Gancho

* Almofada de borracha

* Protector de l1a

« Polidor de espuma

NOTA:

« Alguns itens na lista podem estar incluidos no pacote
de ferramentas como acessoérios de série. Podem
diferir de pais para pais.

Ruido ENG905-1
O nivel de ruido ponderado A tipico determinado, de
acordo com EN60745:
Nivel de press&o sonora (L,s): 85 dB (A)
Nivel de poténcia sonora (Ly,a): 96 dB (A)
Incerteza (K): 3 dB (A)
Use protecgao ocular.

Vibragao ENG900-1
O valor total de vibragao (soma vector triaxial)

determinado, de acordo com EN60745:

Modo de trabalho: perfuragdo de percussdo em
cimento

Emiss&o de vibrages (ap, p): 6,5 m/s?
Incerteza (K): 1,5 m/s?

Modo de trabalho: perfuragdo em metal
Emiss&o de vibragao (anp): 2,5 m/s? ou menos
Incerteza (K): 1,5 m/s?
ENG901-1
* O valor da emissdo de vibragédo declarado foi medido
de acordo com o método de teste padrdo e pode ser
utilizado para comparar uma ferramenta com outra.
* O valor da emissdo de vibragédo declarado pode
também ser utilizado numa avaliagéo preliminar de
exposicao.

/\ AvIsO:

* A emissao de vibragdo durante a utilizagéo real da
ferramenta eléctrica pode ser diferente do valor de
emisséo declarado, dependendo da forma como a
ferramenta é utilizada.

« Certifique-se de que identifica medidas de seguranca,
para proteger o operador, que sdo baseadas numa
estimativa de exposi¢ao nas condigdes reais de
utilizagéo (tendo em conta todas as partes do ciclo de
funcionamento, como as vezes que a ferramenta é
desligada e quando esté a trabalhar ao ralenti, além do
tempo de utilizagéo).
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Apenas para paises europeus ENH101-18
Declaracao de conformidade CE
A Makita declara que as maquinas:
Designagéo da maquina:
Parafusadeira/ Furadeira de Impacto a Bateria
N°/Tipo de modelo: DHP481
Estdao em conformidade com as directivas europeias
seguintes:

2006/42/EC
Séo fabricadas de acordo com as normas e documentos
padronizados seguintes:

EN60745
O ficheiro técnico em conformidade com a norma 2006/
42/EC esta disponivel a partir de:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Bélgica

22.8.2013

Yo il

Yasushi Fukaya
Director
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Bélgica



DANSK (Originalvejledning)

Forklaring til generel oversigt

1. Read indikator 11. Hastighedshandtag 21. Muffe
2. Knap 12. Ring til skift af funktionstilstand 22. Bitsholder
3. Batteripakke 13. Pil 23. Bit
4. Stjernemzerkning 14. Justeringsring 24. Dybdemaler
5. Indikatorlamper 15. Gradinddeling 25. Tilspeendingsskrue
6. Kontrolknap 16. Fremspring 26. Krog
7. LED-display 17. Arm 27. Skrue
8. Afbryderkontakt 18. Rille 28. Udbleesningskolbe
9. Lampe 19. Stang til greb
10. Omlgbsveelger 20. Sidegreb
SPECIFIKATIONER
Model DHP481
Boring i beton 16 mm
Boring i stal 13 mm
Kapaciteter Boring i tree 76 mm
Fastgerelse af traeskrue 10 mm x 90 mm
Fastgerelse af maskinskrue 6 mm
. . ) Hgj (2) 0-2.100
Hastighed uden belastning min-’!
Lav (1) 0-550
. Hgj (2 0-31.500
Slag pr. minut
Lav (1 0-8.250
Leengde i alt 205 mm
Nettovaegt 2,7 kg

Nominel spaending

18 V jeevnstrem

« Pa grund af vores Igbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri eendres uden forudgaende

varsel.

« Specifikationerne og batteripakken kan variere fra land til land.

» Veegt, inklusive batteripakken, i henhold til EPTA-Procedure 01/2003

Tilsigtet anvendelse ENEO079-1
Denne maskine er beregnet til slagboring i mursten, beton
og sten. Den er ogsa velegnet som skruemaskine og til
boring uden slag i tree, metal, keramik og plastik.

Generelle sikkerhedsadvarsler for
maskiner GEA010-1
A ADVARSEL Las alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Hvis De ikke fglger alle advarsler og
instruktioner, kan det medfere elektrisk sted, brand og/
eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og
instruktioner til senere reference.

SIKKERHEDSADVARSLER FOR
LEDNINGSFRI
SLAGBOREMASKINE

1. Brug hegrevarn nar du udferer slagboring.
Udseettelse for stgj kan medfgre hareskader.

GEBO056-5

2.

Benyt de ekstra handtag, der eventuelt leveres
med maskinen. Hvis du mister kontrollen, kan du
komme til skade.

Hold maskiner i de isolerede gribeflader, nar du
udferer arbejde, hvor skaretilbehgret kan komme
i kontakt med skjulte ledninger. Hvis
skeeretilbeharet kommer i kontakt med en
stremfgrende ledning, kan udsatte metaldele pa
maskinen blive stremfgrende, hvorved operatgren kan
fa elektrisk sted.

Hold maskiner i de isolerede gribeflader, nar du
udferer arbejde, hvor befaestelseselementet kan
komme i kontakt med skjulte ledninger. Hvis
befaestelseselementer kommer i kontakt med en
stremfgrende ledning, kan udsatte metaldele pa
maskinen blive stremferende, hvorved operataren
muligvis kan fa elektrisk stad.

Sorg altid for at have et solidt fodfaeste.

Serg for, at der ikke er nogen under dig, nar du
benytter maskinen pa hgjtliggende steder.

Hold godt fast i maskinen.

Hold haenderne pa afstand af roterende dele.

Ga ikke fra maskinen, mens den kgrer. Lad kun
maskinen kere, mens du holder den i handerne.

47



9. Beror ikke bitten eller arbejdsemnet umiddelbart
efter brugen. De kan vare meget varme og kan
forarsage forbraendinger af huden.

10. Nogle materialer indeholder kemikalier, som kan
vaere giftige. Serg for, at undga indanding af stev
og kontakt med huden. Folg
sikkerhedsinstruktionerne fra leveranderen af
materialerne.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

/\ ADVARSEL:

LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) fore til, at du ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for det gaeldende produkt.
MISBRUG eller manglende overholdelse af
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan
medfere alvorlig personskade.

VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ENCO007-9
FOR BATTERIPAKKEN

1. For brugen af batteripakken skal du lase alle
instruktioner og advarsler pa (1) batteriopladeren,
(2) batteriet og (3) det produkt, som batteriet
anvendes i.

Skil ikke batteripakken ad.

3. Huvis driftstiden bliver betydeligt kortere, skal du
straks ophere med brugen. Brug kan medfere
risiko for overophedning, risiko for forbraendinger
eller endog eksplosion.

4. Hvis du far elektrolyt i gjnene, skal du med det
samme rense gjnene med rent vand og sgge lage.
Dette kan medfore tab af synet.

5. Kortslut ikke batteripakken:

(1) Undga at rere ved terminalerne med ledende
materiale.

(2) Undga at opbevare batteripakken i en
beholder med andre metalgenstande som
f.eks. sem, manter osv.

(3) Udsaeet ikke batteripakken for vand eller regn.

Hvis batteriet kortsluttes, kan det medfere

voldsom strem, overophedning, mulige

forbraendinger og endog nedbrud.

6. Undga at opbevare varktgjet og batteripakken pa
steder, hvor temperaturen kan komme op pa eller
overstige 50°C.

7. Seet ikke ild til batteripakken, selvom den er

alvorligt beskadiget eller helt udtjent.

Batteripakken kan eksplodere ved brand.

Undga at tabe eller sla pa batteriet.

. Undlad brug af et beskadiget batteri.

10. Folg de lokale bestemmelser med hensyn til
bortskaffelse af batteri.

N

©
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GEM DISSE INSTRUKTIONER.

Tips til, hvordan du forleenger batteriets

levetid

1. Oplad batteripakken, for den bliver helt afladet.
Opher med at bruge vaerktgjet, og udskift
batteripakken, hvis strammen til vaerktojet aftager.

2. Oplad aldrig en fuldt opladet batteripakke.
Overopladning forkorter batteriets levetid.

3. Oplad batteripakken ved stuetemperatur pa 10°C -
40°C. Lad batteripakken kole ned for den oplades,
hvis den er varm.

4. Oplad batteripakken, hvis du ikke skal anvende
den i en leengere periode (mere end seks
maneder).

FUNKTIONSBESKRIVELSE

/\ FORSIGTIG:

« Sprg altid for, at maskinen er slukket, og at
batteripakken er taget ud, fgr du justerer maskinen
eller kontrollerer dens funktion.

Montering eller afmontering af
batteripakken (Fig. 1)

/\ FORSIGTIG:

« Sluk altid for maskinen inden montering eller
afmontering af batteripakken.

» Hold godt fast i maskinen og batteripakken, nar du
monterer eller afmonterer batteripakken. Hvis
maskinen og batteripakken ikke holdes ordentligt fast,
kan de glide ud af heenderne og resultere i skader pa
maskinen og batteripakken samt personskade.

Afmonter batteripakken ved at holde ned pa knappen

foran pa batteripakken og skubbe den af maskinen.

Ved montering af batteripakken justeres tungen pa

batteripakken med rillen i huset, hvorefter pakken

skubbes ind pa plads. Seet den hele vejen ind, indtil den
lases pa plads med et lille klik. Hvis den rgde indikator
gverst pa knappen er synlig, er batteripakken ikke last helt
fast.

/\ FORSIGTIG:

» Seet altid batteripakken helt ind, indtil den rgde
indikator ikke leengere er synlig. Ellers kan den falde ud
af maskinen og skade dig eller andre personer i
neerheden.

» Anvend ikke kreefter ved monteringen af batteripakken.
Hvis den ikke glider let ind, er den ikke indsat korrekt.

Batteribeskyttelsessystem (lithium-ion-

batteri med stjernemaerkning) (Fig. 2)
Lithium-ion-batterier med en stjernemaerkning er udstyret
med et beskyttelsessystem. Dette system slukker
automatisk for strammen til maskinen for at forleenge
batterilevetiden.
Maskinen stopper automatisk under anvendelsen, hvis
maskinen og/eller batteriet udsaettes for en af de falgende
situationer:
« Overbelastning:
Maskinen anvendes pa en sadan made, at det far
den til at bruge unormalt meget strom.



| denne situation skal du slippe afbryderkontakten pa
maskinen og stoppe den anvendelse, som gjorde
maskinen overbelastet. Tryk derefter ind pa
afbryderkontakten for starte igen.
Hvis maskinen ikke starter, er batteriet overbelastet. |
denne situation skal du lade batteriet kgle af, inden
du trykker ind pa afbryderkontakten igen.

« Lav batterispaending:
Den resterende batterikapacitet er for lav, og
maskinen kan ikke kgre. | denne situation skal du
afmontere og oplade batteriet.

Angivelse af den resterende
batterikapacitet

(Kun for batteripakker med “B” til sidst i modelnummeret.)
(Fig. 3)

Tryk pa kontrolknappen pa batteripakken for at fa angivet
den resterende batterikapacitet. Indikatorlamperne lyser i
nogle fa sekunder.

LED-indikatorstatus Resterende batterikapacitet

Ca. 50% eller mere

Ca. 20% - 50%

Mindre end 20%

EE

Indikatorlamper
Resterende

I:l n kapacitet
Slukket Blinker

Teendt

75% til 100%

50% til 75%

11

25% til 50%

IR0

0% til 25%

BU00

Oplad batteriet.

puifn

Der opstod
I IHD D funl?qtiglri%\;sl pa
I:l I:l I I batteriet.

015658

BEMARK:

» Afhaengigt af anvendelsesforholdene og den
omgivende temperatur, kan angivelsen muligvis afvige
en smule fra den egentlige kapacitet.

Angivelse af den resterende
batterikapacitet

(Landespecifik) (Fig. 4)

Nar du trykker pa afbryderkontakten, viser LED-displayet
den resterende batterikapacitet som i den fglgende tabel.

013980

BEMARK:

» LED-displayet slukkes ca. et minut efter
afbryderkontakten er sluppet for at spare pa streammen
pa batteriet. For at kontrollere den resterende
batterikapacitet skal du trykke let pa afbryderkontakten.

« Nar LED-displayet lyser, men maskinen ikke fungerer,
selv ikke med en opladet batteripakke, skal du lade
maskinen kgle helt af. Hvis der ikke sker nogen
2endring, skal du fa maskinen repareret af et lokalt
Makita-servicecenter.

Betjening af kontakt

/\ FORSIGTIG:

« For batteripakken seettes i maskinen, skal du altid
kontrollere, at afbryderkontakten reagerer korrekt og
vender tilbage i “OFF”-stillingen, nar du slipper den.
(Fig. 5)

For at starte maskinen skal du blot trykke pa

afbryderkontakten. Maskinens hastighed forgges ved at

trykke hardere pa afbryderkontakten. Slip
afbryderkontakten for at stoppe.

Taending af den forreste lampe (Fig. 6)

/\ FORSIGTIG:

» Se ikke direkte ind i lyset eller lyskilden.

Tryk pa afbryderkontakten for at teende lampen. Lampen
forbliver teendt, sa laenge der trykkes pa
afbryderkontakten. Lampen slukkes 10-15 sekunder
efter, at afbryderkontakten slippes.

BEMARK:

» Nar maskinen overophedes, stopper maskinen
automatisk, og lampen begynder at blinke. | dette
tilfeelde skal du slippe afbryderkontakten. Lampen
slukker i et minut.

» Benyt en tor klud til at tarre snavs af lampens linse.
Pas pa ikke at ridse lampens linse, da det kan mindske
lysstyrken.

Betjening af skiftekontakten

/\ FORSIGTIG:

« Kontroller altid rotationsretningen fgr anvendelsen.

« Betjen ikke skiftekontakten, far maskinen er helt
stoppet. Hvis omlgbsretningen aendres, inden
maskinen er helt stoppet, kan det beskadige maskinen.

+ Seet altid omlgbsvaelgeren i neutral stilling, nar
maskinen ikke anvendes. (Fig. 7)
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Maskinen har en omlgbsveelger til 2endring af
omlgbsretningen. Tryk omlgbsvaelgeren mod A-siden for
rotation med uret eller mod B-siden for rotation mod uret.
Nar omlgbsveelgeren er i neutral stilling, kan
afbryderkontakten ikke treekkes ind.

Hastighedsandring

/\ FORSIGTIG:

» Seet altid hastighedshandtaget helt ud i den rette
stilling. Hvis maskinen betjenes med
hastighedshandtaget indstillet halvvejs mellem “1” og
“2”, kan det beskadige maskinen.

» Betjen ikke hastighedshandtaget, mens maskinen
kerer. Dette kan beskadige maskinen. (Fig. 8)

Hvis du vil aendre hastigheden, skal du ferst slukke for

maskinen og derefter traekke hastighedshandtaget mod

siden “2” for hgj hastighed eller mod siden “1” for lav
hastighed. Kontroller fgr anvendelsen, at
hastighedshandtaget er i den korrekte stilling. Brug den
rette hastighed til jobbet.

Valg af funktionstilstand

/\ FORSIGTIG:

 Indstil altid ringen korrekt til maerket for den @nskede
tilstand. Hvis maskinen betjenes med ringen placeret
midt mellem tilstandsmzerkerne, kan maskinen blive
beskadiget. (Fig. 9)

Maskinen har en ring til skift af funktionstilstand. Brug

ringen til at vaelge den af de tre tilstande, der passer til dit

arbejde.

For kun at veelge rotation drejes ringen, sa pilen pa

maskinen peger mod &-meerket pa ringen.

For rotation med slag drejes ringen, sa pilen peger mod

T-meerket pa ringen.

For rotation med kobling drejes ringen, sa pilen peger

mod 8&-mzerket pa ringen.

Justering af stramningsmomentet
(skruetraekkertilstand “ ¢ ) (Fig. 10)

Stramningsmomentet kan indstilles til 21 trin ved at dreje
pa justeringsringen, sa dens gradinddelinger er justeret
med pilen pa maskinen.

Skub forst handtaget til skift af funktionstilstand mod
symbolet &.

Stramningsmomentet er mindst, nar tallet 1 er justeret
med pilen, og starst, nar maerket er justeret med pilen.
Koblingen slipper ved de forskellige stramningsmomenter,
nar det er indstillet til tallene 1 til 21. For den faktiske
anvendelse skal du szette en praveskrue i arbejdsemnet
eller i en stykke lignende materiale for at bestemme,
hvilket moment der kraeves til en bestemt anvendelse.

BEMAERK:
« Justeringsringen lases ikke, nar pilen er placeret midt
imellem gradinddelingerne.

MONTERING

/\ FORSIGTIG:

« Sprg altid for, at maskinen er slukket, og at
batteripakken er taget ud, fgr du udfgrer nogen form for
arbejde pa maskinen.
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Montering af sidegreb (ekstra handtag)
(Fig. 11)

Anvend altid sidegrebet af hensyn til
betjeningssikkerheden.

Seet sidegrebet ind sa rillen pa armen passer i en af de
modsvarende dele pa maskinen. Stram derefter
handtaget ved at dreje det med uret.

Du kan montere sidegrebet pa enten den hgjre eller
venstre side af maskinen i henhold til anvendelsen.

Montering eller afmontering af bit eller
bor (Fig. 12)

Drej muffen mod uret for at abne patronkaeberne. Saet
bitten i patronen, til den ikke kan komme laengere ind.
Drej muffen med uret for at stramme patronen. Drej
muffen mod uret for at tage bitten ud.

Montering af bitsholderen (Fig. 13)
Indseet bitsholderen i fremspringet pa maskinens fod i
hgjre eller venstre side, og fastger den med en skrue.
Opbevar skruebittene i bitsholderne, nar de ikke
anvendes. Der kan opbevares bits pa 45 mm.

Justerbar dybdemaler (Fig. 14)

Den justerbare dybdemaler gor det muligt at bore huller
med samme dybde. Lasn tilspaendingsskruen, indstil
maleren til den gnskede position, og stram derefter
tilspaendingsskruen.

Krog (Fig. 15)

Krogen er nyttig til midlertidig ophaengning af maskinen.
Den kan monteres pa begge sider af maskinen.

For at montere krogen indsaettes den i en rille i maskinen
pa en af siderne, hvorefter den fastggres med en skrue.
Den afmonteres ved at lasne skruen og tage den ud.

BETJENING (Fig. 16)

Betjening ved slagboring

/\ FORSIGTIG:

» Maskinen og bitten udsaettes for en voldsom og
pludselig kraft pa det tidspunkt, hvor bitten bryder
igennem, nar hullet tilstoppes med spaner og partikler,
eller nar maskinen rammer armeringsjern i beton.
Anvend altid sidegrebet (ekstra handtag) og hold godt
fast i maskinen i bade sidegrebet og kontakthandtaget
under betjening. Hvis du ikke gor dette, kan du miste
kontrollen med maskinen, hvilket kan forarsage alvorlig
personskade.

Skub farst handtaget til skift af funktionstilstand, sa det

vender mod T-mzerket. Justeringsringen kan indstilles til

alle stramningsmomenter til denne funktion.

Serg for at bruge en wolframkarbid-forsteerket bit.

Placer bitten pa det sted, hvor hullet skal bores, og treek i

afbryderkontakten. Brug ikke kreefter p4 maskinen. Et let

tryk giver det bedste resultat. Hold maskinen pa
positionen, og undga, at den glider vaek fra hullet.

Anvend ikke mere tryk, nar hullet bliver tilstoppet med

spaner eller partikler. Lad i stedet maskinen kere i

tomgang, og tag bitten delvist ud af hullet. Nar du



gentager denne fremgangsmade flere gange, temmes
hullet, og du kan fortsaette med at bore.

Udblasningskolbe (fas som tilbehar)
(Fig. 17)

Nar hullet er boret, kan du bruge udblaesningskolben til at
fierne stov fra hullet.

Anvendelse som skruetrakker

Skub farst handtaget til skift af funktionstilstand, sa det
vender mod & -mzerket. Indstil justeringsringen til det
rigtige stramningsmoment til formalet. Benyt derefter
felgende fremgangsmade.

Placer spidsen af skruebitten i skruehovedet, og tryk med
maskinen. Start maskinen langsomt, og forgg gradvist
hastigheden. Slip afbryderkontakten, sa snart koblingen
slar fra.

BEMARK:

» Sorg for, at skruebitten saettes lige ned i skruehovedet.
| modsat fald kan skruen og/eller bitten blive
beskadiget.

* Nar du skruer en traeskrue i, skal du forbore et styrehul
pa 2/3 af skruens diameter. Det gor det nemmere at
skrue skruer i og forhindrer, at arbejdsemnet gar i
stykker.

« Hvis maskinen betjenes konstant, indtil batteripakken
er afladet, skal du lade maskinen hvile i 15 minutter, far
du fortsaetter med et nyt batteri.

Betjening ved boring

/\ FORSIGTIG:

« Boringen gar ikke hurtigere, selvom du trykker hardt pa
maskinen. Det ekstra tryk vil blot beskadige spidsen pa
boret, s maskinens ydelse forringes, og dens levetid
forkortes.

» Maskinen og boret er under pavirkning af steerke
kraefter pa det tidspunkt, hvor boret bryder igennem.
Hold godt fast i maskinen, og vaer opmeerksom, nar
boret begynder at bryde igennem arbejdsemnet.

« Hovis boret sidder fast, kan det tages ud ved blot at
indstille omlgbsvaelgeren til bagleens rotation for at
bakke det ud. Veer imidlertid opmaerksom pa, at
maskinen kan bakke ud pludseligt, hvis du ikke holder
godt fast i den.

» Fastger altid sma arbejdsemner i en skruestik eller
lignende udstyr til fastgerelse.

« Hvis maskinen betjenes konstant, indtil batteripakken
er afladet, skal du lade maskinen hvile i 15 minutter, for
du fortseetter med et nyt batteri.

Skub fgrst handtaget til skift af funktionstilstand, sa det

vender mod &-meerket. Justeringsringen kan indstilles til

alle stramningsmomenter til denne funktion. Benyt
derefter folgende fremgangsmade.

Boring i trae

Ved boring i tree opnas de bedste resultater med traebor,
som er udstyret med en styreskrue. Styreskruen ger det
lettere at bore ved at traekke boret ind i arbejdsemnet.

Boring i metal
Lav en fordybning med en kagrner og en hammer pa det
sted, hvor der skal bores, for at forhindre, at boret glider,

nar du starter pa et hul. Placer spidsen af boret i
fordybningen, og begynd at bore.

Anvend en skaereolie ved boring i metaller. Undtagelser
fra denne regel er jern og messing, der skal bores tarre.

VEDLIGEHOLDELSE

/\ FORSIGTIG:

« Sprg altid for, at maskinen er slukket, og at
batteripakken er taget ud, for du forsgger at udfare
inspektion eller vedligeholdelse.

+ Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller
lignende. Det kan muligvis medfgre misfarvning,
deformation eller revner.

For at holde produktet SIKKERT og PALIDELIGT skal

reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering

udfgres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.

EKSTRAUDSTYR

/\FORSIGTIG:

» Dette tilbehar eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-vaerktgj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehar eller
ekstraudstyr kan forarsage personskade. Brug kun
tilbeher eller ekstraudstyr til det formal, det er beregnet
til.

Henvend dig til dit lokale Makita-servicecenter, hvis du har

brug for hjzelp eller yderligere oplysninger vedrgrende

tilbehgret.

* Bor

« Slagbor

» Skruebits

« Udblaesningskolbe

+ Originalt batteri og oplader fra Makita

» Samling til handtag

+ Dybdemaler

* Krog

*  Gummimattemontering

+ Uldhaette

» Skumpoleringsmatte

BEMARK:

» Visse dele pa listen er muligvis indeholdt
maskinindpakningen som standardtilbehgr. De kan
variere fra land til land.

Stoj ENG905-1
Det typiske A-vaegtede stgjniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745:
Lydtryksniveau (Lpa): 85 dB (A)
Lydeffektniveau (Lya): 96 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Baer horevarn.

Vibration ENG900-1
Den samlede vibrationsveerdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745:

Arbejdstilstand: slagboring i beton
Vibrationsemission (ay, ip): 6,5 m/s?
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?

Arbejdstilstand: boring i metal
Vibrationsemission (a, p): 2,5 m/s? eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s?
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ENG901-1
« Den opgivne vibrationsemissionsveerdi er malt i
overensstemmelse med standardtestmetoden og kan
bruges til at sammenligne et vaerktgj med et andet.
* Den opgivne vibrationsemissionsveerdi kan muligvis
ogsa bruges til en indledende eksponeringsvurdering.

/\ ADVARSEL:

« Vibrationsemissionen under den faktiske brug af
maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsvaerdi
afhaengigt af den made, maskinen anvendes pa.

» Sporg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for
beskyttelse af operateren, som er baseret pa en
eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold
(hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som
f.eks. antal gange maskinen slukkes, og nar den kerer i
tomgang ud over triggertiden).

Kun for europaiske lande ENH101-18
EF-overensstemmelseserklaring
Makita erklaerer at folgende Makita-maskine(r):
Maskinens betegnelse:
Ledningsfri slagboremaskine
Modelnummer/type: DHP481
Overholder falgende europaiske direktiver:
2006/42/EF
De er produceret i overensstemmelse med den fglgende
standard eller standardiserede dokumenter:
EN60745
Den tekniske fil er i overensstemmelse med 2006/42/EF
til radighed fra:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien

22.8.2013
Yasushi Fukaya

Direkter
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien
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EAAHNIKA (Mpwrtoyeveig odnyisg)

Meprypaen yevikng dyng

1. Koékkivn €vdeign 11. MoxAdg aAAaynig TaxutnTag 20. NAdivA Aapn
2. Koupri 12. AakTtUAIog aAAayrg TpOTTOU 21. MepiBAnua
3. Kooéra pymrarapiag dpdong 22. ImApiypa potng
4. ’Evdeign aotpou 13. Béhog 23. Mum
5. EvOeIKTIKEG AuyVieg 14. AakTUAIOG pUBUIoNG 24. P&Bdog Badoug
6. KoupTri eAéyxou 15. Aiofdduion 25. Bida oUo@igng
7. 066vn LED 16. Mpoetoxn 26. AykioTpo
8. ZKavddaAn-d1aKkoTITNG 17. Bpayiovog 27. Bida
9. Auyvia 18. Eykotn 28. ®uonmpl
10. MoyAdg dIaKOTITN AVTIOTPOPRG 19. Aovag Aapng
NMPOAIATPA®EX
MovTého DHP481
Tputrdvioua o€ TOIPEVTO 16 mm
Tpumrdviopa oe xdAuBa 13 mm
Auvvardrnreg Tpumdaviopa o€ §UAo 76 mm
Z@i¢iyo EUAORIdag 10 mm x 90 mm
Z@igiyo pnxavikng Bidag 6 mm
T 3 - YynAn (2) 0-2.100
axUTnTa XWpig PopTio™
XOTTA XWPIS @op XapnAq (1) 0-550
, ) YynAn (2) 0-31.500
Kpouoeig 10 AeTrtéd -
XapnAn (1) 0-8.250
OAIK6 pnkog 205 mm
KaBapé Bdapog 2,7 kg
OvopaoTIKA TIYA Tdong D.C.18V

Mpoopigépevn xpron

AGyw Tou GUVEXOUEVOU TTPOYPAUATOG TTOU EQAPUOOUE YIa £PEUVA Kal AVATITUEN, Ta TEXVIKA XAPAKTNPIOTIKG OTO

TTaPOV EVTUTTO UTTOKEIVTAI 0€ aAAayr| Xwpig TTpogIdoTroinan.

Ta TEXVIKA XOPAKTNPIOTIKA Kal N uTratapia evOEXETAI Va JIOQEPOUV OTTO XWPA O XWPA.
Bdpog padi pe Tnv prratapia cUpewva pe T diadikaoia Tng EPTA 01/2003

ENEOQ79-1

To epyaAeio TTpoopileTal yIa KPOUGTIKO TPUTTAVIOUA O€
ToUBAO, TOIuéVTO Kal TIETPA. To epyaAeio gival KaTdAAnAo

Y
M

10 Bidwpa kal TPUTTAvIoua Xwpig kpolan ot §uAo,
£TAANO, KEPAUIKO KOl TTAACTIKO.

Fevikég MposidomoiNoEig
Ao@aAegiag Tou HAekTpIKOU

EpyaAgiou

GEA010-1

A MPOEIAOMOIHZH AiaBdoTe OAEG TIg
TPOEISOTTOINOEIG ATPAAEiOg Kal OAEG TIG 0dnyigg. Av
Oev akOAOUBNTETE OAEG TIG TTPOEIDOTTOINTEIG KAl TIG
odnyieg, uTTdpxel Kivduvog NAEKTPOTTANEiag, TTupkayIag f/

K

a1 cofapou TpaupaTiguoU.

DuAdTe OAeG TIG
TTPOEISOTTOINCEIG KAl TIG 08NYiEg
yia HEAAOVTIKN avag@opd.

NPOEIAOMNOIHZEIZ AZOAAEIAZ
KPOYZTIKOY
APATTANOKATZABIAOY
MMATAPIAZ

1. Na @opdTe WTONOTIBEG KATA TNV KPOUGTIKNA
diarpnon. H ékBeon oe B6puBo utropei va
TIPOKAAEOEI ATTWAEIQ AKONG.

Na xpnoiyotroigite Tn BondnTiKA Xe1ipoAaBn(eg),
€4v TrapéxovTal Ue To epyaleio. H ammwAeia Tou
€AEYXOU UTTOPET VO TTPOKAAETEI TIPOCWTTIKO
TPAUUOTIONO.

Na kpatdTe T0 NAEKTPIKS eEpyaAgio atrod Tig
HovwHEVEG AaBEg OTav EKTEAEITE EPYATIEG KATA TIG
OTTOIEG TO KOTITIKO £§ApTNUA UTTOPEI Va £pBel o€
ETTAQPN NE KPUPPEVA KAAWSBIA. AV TO KOTITIKO
e€dpTnUa £pBel o€ £TTAPN PE KATTOI0 NAEKTPOPOPO
KOAWDBIO, Ta eKTEBEINEVA PETAAAIKG PEPN TOU
NAEKTPIKOU £pyaleiou Ba yivouv KI auTd nAeKTpo@Opa
Kal MTTOPEi va TTPOKANBEI NAEKTPOTTANEiQ OTO XEIPIOTH.
Na kpatdTe To NAEKTPIKS Epyalgio atrod Tig
HovwEéveg AaBég OTav EKTEAEITE EPYATieg KATA TIG
OTTOIiEG O OPIYKTAPAG UTTOPEi va £pBEl o€ eTTaPN HE
KpUppéva KaAwdia. Av ol OQIKTAPES EpBouv o€
ETTAPN PE KATTOIO NAEKTPOPOPO KAAWDIO, Ta

GEBO056-5
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eKTEBEINEVA PETOANIKG pEPN TOU NAEKTPIKOU EpyaAEiou
Ba yivouv KI auTd NAEKTPOPOPA KAl PTTOPET va
TTPoKANBEi NAekTPOTTANEia OTO XEIPIOTA.

5. Na BeBaiwveaTe TAVTOTE OTI OTEKECTE OTABEPQ.

‘OTav XpNOIUOTIOIEITE TO EPYOAEiO O€ UYPNAEG

TOoTroBETiEg, va BeBaiwveoTe OTI Sev BpiokeTal

KOVEVOG OTTO KATW.

Na kpatdTe T0o epyaAeio oTaBepd.

7. Mnv TTANOI1GZeTE Ta XEPIA OOG OE TTEPICTPEPOHEV
uépn.

8. Mnv agpnvere 1o epyaleio o€ Acitoupyia. To
epyaAeio pérrel va BpiokeTal o€ AgiToupyia yévo
OTaV TO KPATATE.

9. Mnv ayyidere Tn pUTN | TO TEPAXIO EPYATiOg
apéowg PETA TN AsiToupyia Tou epyaAeiou. MTropei
va gival e§aIPETIKA Bepud Kal va TTPOoKANBEi
éykaupa oTo dépua oag.

10. Mepikd UAIKG TTEPIEXOUV XNUIKEG OUTIEG TTOU
uTropei va givail To§ikég. Na TTpooéxeTe WOTE va
aTro@eUYETE TNV EICTIVON TNG OKOVNG KAl TV
ema@n pe 1o déppa. AkoAouBeite Ta dedopéva
ao@aA&iag UAIKOU TTou TTapéxovTal aTrd Tov
TpounBeuTn.

®YAASTE AYTEZ TIZ OAHrIEZ.

/\ NPOEIAOMNOIHEH:

MHN emiTpéyete oTn BoAIKOTNTA | OTNV £§0IKEIWON
gag ME TO TTPOIOV (TTOU ATTOKTABNKE aTTo
emavelAnppévn XpRon) va avTIKaTaoTAOEl TRV
auoTnpen TTPOCHAWGN OTOUG KAVOVEG ATPAAEING TOU
€v A6yw 1rpoiovrog. H AANOGAZMENH XPHZH A n pn
TAPNON TWV KAVOVWYV AOQAAEIAG TTOU SIATUTTWVOVTAI
OTO TTAPOV EYXEIPiIBIO OBNYIWV PTTOPE] VO TTPOKAAECEL
ooBapd TPAUPATIOMO.

ZHMANTIKEZ OAHTIEZ
AZOAAEIAZ ENC007-9

A THN MIATAPIA

1. Mpiv XpNOIUOTTOINCETE TNV pTTaTApia, diaBaoTe
OAeg TIG 08nyieg Kal TIg £vOEi§EIS TTPOPUAAENG OTO
(1) popTioTA pTTaATAPiAG, (2) TNV YTTaTApia Kai (3) To
TPOIOV OTO OTT0i0 XPNCIMOTIOIEITAI N YTTaTAPia.

2. Mnv amroouvapuoAoyeiTe TNV pIratapia.

Av o xpovog AeiToupyiag TnNG pIrarapiag givail

uTrEPBOAIKG OUVTOUOG, SIOKOWTE AUECWS TN

AgiToupyia. Av ouveXioETE, JTTOPEI Va £XEI WG

atroTéAeopa TOV Kiviuvo utrepBéppavong,

mMBAVWYV EYKAUMATWY Kal akoun ékpnéng.

4. Av ptrel oTO pATIO 00G NAEKTPOAUTNG, SETTAUVETE e
KaBapo vepod Kal avadnTAOTE APECWG IATPIKA
Bondeia. Mropei va xdoeTe TRV 6paci oag.

5. Mn BPaXUKUKAWVETE TNV pTTatapia:

1)  Mnv ayyieTe TOUG OKPOBEKTEG ME AYWYIMO
UAIKO.

(2) Mnv amoBnkeUeTe TNV PTTaTapia o€ SoxEio pe
GAAa HETOAAIKA OVTIKEIMEVA, OTTWG KAPPIA,
VvopiopaTa, KTA.

(3) Mnv exBéreTe TNV pTTaTapia og vep6 N Bpoxn.

Av BpaxukukAwBei n prratapia, yTropei va

TPOKANBEi peydAn por] NAEKTPIKOU pEUUATOG,

I

[
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10.

utrepBEpuavon, TOAvVA eykaUpaTa Kal aKOUN Kal
KOTAOTPO®N TNG UTTATAPIAG.

Mnv a1roBnkeUeTe TO EPYAAEIO KAI TNV PTTATAPia O€
Hépn O1TOoU N BEpUoKpaTia PTTOPEI VO PTACEI | va
gemepdoel Toug 50°C (122°F).

Mnv aTTOTEQPPWVETE TNV PTTATOPIO OKOMN KI av
TTapouoidlel coBapn {nuId N gival evieAwg
@Bappévn. H prratapio ytropei va ekpayei o€
PWTIA.

Na TpooéxeTe va Un oog TECEI N PJTTOTOPIA KAl VO
HIN OUYKPOUOTEI ME KATTOIO AVTIKEIUEVO.

Mn XPNOIYOTIOIEITE HIa PTTATAPIO TTOU £XE1 UTTOOTEI
BAGBn.

AkoAoOUBNOTE TOUG TOTTIKOUG KAVOVIOUOUG OXETIKA
HE TNV ATTOPPIYN TNG MTTATAPING.

OYAAZTE AYTEZ TIZ OAHIIEZ.

ZuuBOoUAéG yia TN dlaTApNoN TG HEYIOTNG
{wng Tng prrarapiag

1.

n

Na @opTi{eTe TNV PITATAPIQ TTPIV ATTOQPOPTIOTET
EVTEAWG.

MdvroTe va SIaKOTITETE TN AgITOUPYia TOU
£PYOAEIOU KOl VO QOPTIJETE TNV PTTATAPIC OTAV
TTOPATNPEITAI HEIWUPEVT 10XU TOU EpYaAEiou.

MoTé unv eTavagopTieTe pia TARPWS POPTIOHEVN
pTTaTapia.

AV UTTEP@OPTICETE TNV PTTATAPIO, HEIWVETAI N
weEAIuN diapkeia wng TnG.

Na @opTieTe TNV pratapia o€ Beppokpaagia
Swpariou, SnAadn oToug 10°C éwg 40°C (50°F £wg
104°F). Av n ptrartapia givail 8gppn, apAOTE TNV va
YuxOei TTPIV TN POPTICETE.

DopTiOTE TNV KACETA PTTATOAPIAG EAV BEV TTPOKEITAI
va TNV XPNOIUOTIOINCETE YIO TTEPICTOTEPOUG ATTO
€81 prveg.

EPIFPA®H AEITOYPIIAZ

/\ NPOXOXH:

Na BeBalwveoTe TTAVTOTE OTI £XETE ORRATEI TO EpyaAEio
Kal €XeTe ByAAel TNV KAOETA PTTATAPIAG TTPIV PUBUICETE
) eAéyEeTe KATTOIO AEITOUPYiO TOU EPYOAEiou.

TomoBéTnON N A@aipeon TG KAOETAG
pmrarapiag (Eik. 1)
/\ NPOZOXH:

MavToTE VO OTTEVEPYOTTOIEITE TO EPYAAEIO TTPIV ATTO TNV
TOTTOBETNON A TNV APAIPED TNG KACETAG UTTOTAPIOG.
KpatAoTe T0 epyaleio Kal TNV KACETA PTTATOPIOG
YEPA KATA TNV TOTrOBETNON | TNV APAipETN TG
Kao£€Tag prratapiog. Eqv dev KpatioeTe To epyaAeio
KaI TNV Kao£Ta PTratapiag KaAd putropei va yAIoTprigouv
até Ta XépIa 00G Kal va TTPOKANBEi nuid aTo epyaheio
Kal 0T KOoETa PTTaTapiag aAAd Kal TTpOoWTTIKOG
TPAUUATIOPOG.

MNa va ByGAeTe TNV KACETA PTTATAPIOG, GUPETE TNV ATTO TO
epyaAeio oAioBaivovTag To KOUUTTi OTO YTTPOCTIVO PEPOG
NG KAOETAG.

Ma va ToTToBETATETE TNV KACETA UTTATOPIAG,
€UBUYPaPIOTE TN YAWTTIOA TNG KAOCETAG UTTATAPIAG PE TNV
€YKOTT) OTO TTEPIBANUA kal OAIGBROTE TN OTN B€0N TNG.
TommoBeTAOTE TN £WG TO TEPHA, ONAAdK €W 6TOU



ag@aAioel oTn BE€0N KAl OKOUOTET £vag XOPAKTNPIOTIKOG
NX0G “KAIK”. Av UTTOpEiTE va BeiTe TNV KOKKIVN £vOeEIgn oTnv
TTavw TTAEUP& TOU KOUuuTTIoU, N YTTaTapia dev gival
TTAAPWG acpaliopévn.

/\ NPOZOXH:

+ TlavToTe va TOTToBETEITE TTAPWG TNV KAOETA PTTATAPIOG
yla va pn @aivetar n kOkKIvn €vOeIgn. e avTifetn
TIEPITTITWON, UTTOPET va TTéael kaTé AdBog atrd To
EPYAAEIO KOI VO TPOUPOTIOEI €0GG R KATTOIOV
TIOPEUPIOKOPEVO.

* Mnv ei0dyete pe T Bia TNV KaoTa PTTATAPiagG. AV N
kaoéta dev oMigBaivel pe eukoAia, dev TNV eloaydyaTe
OwoTa.

ZUoTNHA TTPOCTACIOG PTTATOPIaG
(Mmrarapia 16vTwyv AIBiou pe Tnv évdeign
dotpou) (Eik. 2)
Ol ytratapieg 16vTwy AiBiou pe €vdeign aoTpou gival
£@odIaopéveg PE €va oUaTnUa TTpoaTaciag. Autd To
oloTnua SIaKATITEl QUTOUOTA TO PEUUA OTO EPYAAEIO yIa
va TapaTteiveTal n SIAPKEIR (WG TNG PTTATAPIAG.
To epyaAeio Ba oTapartioel autéuata Katd Tn Aeitoupyia
&Tav 10 £pyaAgio A/Kal n uTraTapia UTTOOTOUV TIG
TIOPOKATW CUVONKEG:
* YTeppopTtion:
To epyaAeio AeiIToupyei ue TPOTTO TTOU TTPOKOAET TV
KatavadAwaon acuvABIoTa uwnAng TToodTNTaAG
peUPaTOG.
TNV TEPITITWON QUTH, EAeUBEPWATE TN OKAVOAAN-
SIOKOTITNG TOU EPYOAEIOU KAl OTOPATAOTE TNV
£QAPMOYN TTOU TTPOKAAETE TNV UTTEPPOPTWAN TOU
epyaleiou. ITn ouvéxela, TPaBAETE TN OKaVOAAN-
BIOKOTITNG &ava yia £TTaveKKivnon.
Edv 10 epyaAeio dev Eekivd, n utratapia €xel
uTTEPBEPPAVOEL. ZTNV TTEPITITWAON QUTH, APACTE TNV
JTTaTapia va Kpuwaoel TpIv TpaBngeTe Tn okavoaAn-
SI0KATTITNG §avd.
* XapnAA 1éon pmatapiog:
H evarropévouoa moodTnNTa PEUPATOG TNG UTTATOPIAg
gival TToAU XxapnAn kai To epyaAeio dev Ba
AeIToupynoel. Z€ auThv TNV TIEPITITWOT, APAIPETTE Kal
ETTAVOAPOPTIOTE TN PTTATAPIA.

‘Evdeign evatropévouoag XwpenTiKOTNTAG
TNG MITaTAPiOGg

(Mévo yia Tig kaoéTeg pTTatapia pe “B” oo TéAog Tou
apiBuou povréhou.) (Eik. 3)

MaTAoTE TO KOUTTI EAEYXOU OTNV KAGETA UTTATAPIOG YIa va
EUPAVIOTEI N UTTOAEITOPEVN XWPENTIKOTNTA TNG MTTATAPIOG.
O1 evdeIKTIKEG AuxVieg Ba avayouv yia PeEPIKG
OeUTEPOAETTTA.

EvdeikTikéG Auyvieg
Evarmopévouoa
I |:| n XwpPNTIKSTNTA
Avappéveg | ZBnoTég | AvapoaoBrivouv

75% €wg 100%

11N

50% £wg 75%

B[

25% €wg 50%

B0

0% £wg 25%

p000 T

1800

|
ZHMEIQZH:

AvaAoya pe TIG OUVORKEG XPAONG Kal TN Bepuokpacia
TEPIBAAAOVTOG, N €vBEIEN PTTOPET Va BIa@EPEl EAAPPWG
atd TNV TTPAYUATIKA XWPNTIKOTATA.

‘Evde1§n evatropévouoag XwpnTikoTnTag
TNG MITATAPIOG

(E€aprdral amméd 1n xwpa) (Eik. 4)

Ortav Tpapdre TN okavdAAN-d1akoTITNG, N 086vn LED
OeixXVEl TNV EVATTOPEVOUCA XWPNTIKOTNTA TNG MTTATAPIAG,
OTTWG GTOV TTAPAKATW TTiVAKA.

KaT(ng(xcr] . Evatropévouoa xwpnTikéTnTa
€VOEIKTIKAG Auxviag TaTdbia
LED M piag

Mepitrou 50% 1) TEPIOCOGTEPO

Mepitrou 20% - 50%

Mepitrou Aiyétepo amé 20%

EE

013980
ZHMEIQZH:

H 086vn LED orjvel Trepitrou éva AeTITO PETA TNV
atreAeuBépwaon TNG oKavaAAng-8IaKATITNG YIa TNV
€€oIKOVOUNGON PeUPATOg TNG YTratapiag. Ma va eAéygeTe
TNV EVATTOPEVOUOA XWPENTIKOTNTA TNG PTTATAPIAG,
TPaBNETE EAa@PA TN OKAVOAAN-BIOKOTITNG.

‘Otav n 086vn LED avdpel aAAa 1o epyaAeio dev
AEITOUPYET AKOMN KAl PE PIO ETTAVAPOPTIOPEVN KACETA
JTTaTapiag, a@roTe Vo KpUWOEN TTANPWG To £pYaAEio.
Edv n kardoTaon dev aAAddel, TTapadwaoTe TO EpyaAEio
NG Makita yia €TTIoKeUR O€ éva TOTTIKO KEVTPO
eguTINPETNONG.
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Apdon d1akoTTN

/\ NPOZOXH:

« [lpiv TNV TOTTOBETNON TNG KAOETAG PTTOTAPIOG OTO
epyaAgio, TTAvTOTE va EAEYXETE OTI N OKAVOAAN-
BIOKOTITNG EVEPYOTTOIEITAI KAVOVIKG Kal ETTICTPEPEI OTN
B6¢éon “OFF” étav Tnv agrvete. (Eik. 5)

MNa va ekivioeTe To epyaAeio, atrAd TpaBrgTe Tn

OKavOAAN-O1aKOTITNG. AV QUEATETE TNV TTIEGN OTN

OKavOAAN-O1aKOTITNG, aUgAveTal N TaxUTNTA TOU

epyaAciou. MNa va OTAPATACETE TO EPYAAEio, aQAOTE TN

OoKavOAAn-O1aKOTITNG.

Avapua Tng pmpooTiviig Auxviag (Eik. 6)

/\ NPOXOXH:

* Mnv Kkoitdrte kaTeuBeiav pEGa 0TO WG A TNV TTNYT TOU
PWTOG.

MéoTe TN OKAvOAAN-BIOKOTITNG YIa VO avAYETE TN Auyvia.

H Auxvia e¢akoAouBei va gival avappévn 600 TIECETE TN

okavOAAN-d1ak6TTNG. H Auxvia oprver 10 -15

OeUTEPOAETTTA OPOU OPATETE TN OKAVOAAN.

IHMEIQZH:

* Otav 10 epyaleio €xel uTTEPBEPUAVOED, TO epyaleio
oTapatd autépaTa Kai n Auxvia apxiger va
avaBoaBrvel. Ze auTAv TNV TIEPITITWOT, APATTE TN
oKavOAAN-dIakOTITNG. H Auxvia oBrvel o€ £va AeTTTo.

* XpnoIPOTIOINOTE £va GTEYVO TTAVi YIA VO OKOUTTICETE TN
okévn atod 10 @akd TnG Auxviag. Mpooéxere va un
YPOTOOUVIOETE TO PAKO TNG AuXViag, ETTEIBN PTTOPE va
ueIwBEi N éviaon Tou QWTICUOU.

Apdon d1aKOTITN AVAOTPOPNG

/\ NPOZOXH:

« [piv atré Tn Acitoupyia, va eAEYXETE TTAVTOTE TNV
KaTeUBuvan TTEPICTPOPNG.

* Na xpnoiyoTrolEiTe TO BIOKOTITN AVACTPOPAG HOVO OTaV
TO £pyaAeio gival eVTEAWG akKivnToTIOINKEVO. AV
aAGgeTe TNV KaTEUBUVON TTEPIOTPOPAG TTPIV
akivnToTroinBei To epyaAegio, YTTopei va TTPOKANOEi
BAGBN oTo gpyaAcio.

« Orav dev xeIpi¢eoTe TO epyaleio, va BAeTe TTAVTOTE TOV
HOXAO SIaKOTITN AVTIOTPOPRG OTNV oudETEPN BEaN.
(Eik. 7)

To epyaAeio auTod dIaBETel DIOKOTITN AVTIGTPOPNG YIa va

oAAGCeTe TNV KATELBUVON TTEPIGTPOPNG. MaTACTE TO HOXAD

TOU JIOKATITN avTIGTPOPAG aTTd TNV TTAEUPd A yia

0egI6aTPOPN TTEPIOTPOPN 1 aTTO TNV TTAEUPA B yia

apIoTEPOOTPOPN TTEPICTPOPH.

‘Otav 0 poXAGG Tou dIOKATITN AVTIOTPOPNG BpioKeTal OTNV

oudétepn B€an, Oev UTTOPEITE va TIOTATETE TN OKAVOAAN-

SIaKOTITNG.

AAAayR TaxoTnTag

/\ NPOXOXH:

* Na puBpicete avToTe TO HOXAG aAAaYAG TaxUTNTAG
TARPWG 0TN oWOTH B€on. Av XeIpi(eoTe TO EpyaAgio pe
TO HOXAG aAAayAg TaxUTNTAG va BPioKETal HETAEU TwWV
TAEUpWV “1” kal “2”, utropei va TTpokAnBei BAGBN oTo
epyaAeio.

* Mn xpnoiyoTtroleite To HOXAO aAAayAg TaxuTnTag éTav
Aeitoupyei To epyaleio. MTTopei va TTpokAnBei BAGRN
aTo epyaAeio. (Eik. 8)
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MNa va aAAageTe TNV Tax0TNTA, OBACTE TTPWTA TO EPYAAEIO
Kl KATOTTIV OTTPWETE TO JOXAG aAAayng TaxUTnTag otnv
TAEUPA “2” yia uwnAR TaxdTnTta 1) oTNV TTAEUPd “1” yia
XaunAn TaxuTnta. Mpiv a1md Tn Aeitoupyia, BeBaiwBeite OTI
0 poxAOG aAAaynig TaxUTNTag gival puBUIoPEVOG GTN
owoaoTh Béon. Na xpnaoiyoTroigite TN owaTh TaxdTnTa,
avahoya Ye TNV epyacia oag.

EmiAoyn Tou Tpé1TOU Spdong

/\ NPOZOXH:

* Na puBpicete avToTe TO dAKTUAIO CWOTA OTNV €VOEIEN
yla Tov TpoTTo dpdong Tou BéAeTe. EGv BéoeTe TO
epyaheio o€ Acitoupyia pe To SOKTUAIO TOTTOBETNUEVO
HETAgU Twv evdeiCewv TpdTTOU dpdong, UTTOPET va
TrpokANnBei BAGBN aTo epyaAeio. (Eik. 9)

To epyaAeio autd xpnoipotroiei éva SakTUAIO aAAayng

TPOTTOU dpdong. ETIAEETE pe To BakTUAIO auTO £vav aTrd

TOUG TPEIG TPATTOUG, O OTTOI0G £ival KATAAANAOG yia Thv

gpyacia oag.

MNa epioTpo@n pévo, oTpéWTe TO SAKTUAIO WOTE TO BEAOG

oT0 KUPIO OWpa Tou epyaAgiou va Beixvel oTnv EvOeIgn &

oT0 dakTUAIO.

Ma TepIoTPOPRA PE KPOUOTIKA dPAaN, OTPEWTE TO SAKTUAIO

woTe 10 BEAOG va deixvel oTnV €vOeEIEn T oTo dAKTUAIO.

Mo TEPIOTPOPH) PE TPIYKTAPA, OTPEWTE TO BAKTUAIO LOOTE

T0 BENOG va deixvel oTnv €vdeiEn & oTo dakTUAIO.

PUOuION TNG POTTAG OTEPEWONG
(Aeitoupyia karoafid100 “ ¢ ) (Eik. 10)
MTopeite va puBpioete Tn potrA oTepéwong o€ 21 BruaTa
av TTEPIOTPEWETE TO OOKTUAIO pUBHIONG PE TPOTTO WOTE Ol
dioBabuioeig Tou va eubBuypappifovtal pe To BEAOG OTO
KUPIO OWHO TOU EPYAAEiou.
Apxikd, oNiaBnaTe To HoxAG aAAayrg TpdTTou dpdang oTn
0¢on Tou cuuBdAou &.
H potrA aTepéwaong eivai n eAdxIoTn 6tav o apiBudg 1 givai
euBuypappIopévog e To BEAOG, evw gival n P€yioTn 6Tav n
€vdeign eival eubuypappiopévn pe 10 BEAOG. O GUUTTAEKTNG
oMNioBaivel o€ didpopa eTiTTeda PoTrAG dTav Tov pubuifeTe
atd Tov apiBud 1 éwg Tov 21. Mpiv atmd T AsiToupyia,
BidwoTe pia dokipaaTikA Bida 1o UAIKG 006 | O€ €va
KOMMATI TTavopoIoTUTIOU UAIKOU YIa VO KaBopioeTe To
ETTITTEDO POTTAG TTOU ATTQITEITAI YIA TN CUYKEKPIPEVN
€Qappoyn.
IZHMEIQZH:
* O dakTUNIOG pUBUIONG BEV KAEIdWVEI OTaV TO BEAOG
€ival ToTroBeTnUéVO peETAGU Twv diaBabpicewy.

2YNAPMOAOI'HZH

/\ NPOXOXH:

* Na BeBaiwveaTe TTavToTE OTI EXETE OPRNAOEI TO EPYAAEiO
Kal £XETE BYGAEI TNV KOOETA YTTOTAPIAG TTPIV EKTEAECETE
oTToI0dATIOTE £pyaaia o€ auTo.

TomroBéTnon mAeupikig AaBng (BondnTikn
AaBn) (Eik. 11)

Na xpnoipotroigite Tavta TNV TAdivA AaBR yia va
€€ao@aAiCeTe TNV aog@daAeia KaTd Tn AeiToupyia.
Eioayayete Tnv TAdivA AaBR €101 WOTE N €YKOTTH OTOV
Bpaxiova va Taipiadel o€ Pe éva oTTd Ta AVTIOTOIXG



TUAMATA TOu epyaAgiou. Katommiv TepIoTpEWTE TN AafR
BeCI60TPOPA VIO VA TN OPIGETE.

AvaAoya e TIG EPYATIES, NTTOPEITE VO EYKOTAOTACETE TNV
TAdivA AaBr) o€ pia atmd TNV apioTepn f Tn 0§ TTAEUPG
TOu gpyaAgiou.

TomoBéTnoN N agaipeon TNG HUTNG
BIdwMATOG A TNG HUTNG TPUTTAVIOU

(Eik. 12)

ZTPEWTE TO TTEPIRANUA APIOTEPOOTPOPA YIA VA AVOIEETE TIG
olayéveg KeQaAng. TorroBeTAATE TN PUTN OTNV KEPAAR £WG
TO TéPUA. ZTPEWTE TO TIEPIBANUA deCI6ATPOPA Yia va
oigete TNV KEQAAR. MNa va BydAete Tn pUTn, OTPEWTE TO
TEPIBANUa apioTepdoTPOPa.

TomoBéTnOoN TOU OTNPIYHOTOG HUTNG
(Eix. 13)

MpooapudaoTe TO OTAPIYUA PUTNG HECT OTNV TTPOECOXNA
OTO KATW PEPOG TOu epyaAeiou, oTn OeIG 1) TNV apIOTEPN
TIAEUPA Kal ao@aAioTe To e pia Bida.

‘Otav dev XPNOIMOTIOIEITE TN PUTN BIBWHATOG, PUAGCOETE
TN oTa OTNPiyMaTa puTNG. MTTOPEITE VO QUAGCOETE EKET
MOTEG PE PAKOG 45 mm.

PUBuion BaBoug kotrng (Eik. 14)

H pubuifépevn papdog BaBoug XpnoiyoTToigiTal yia TO
TPUTTAVIOPa OTTWV pE idlo BaBog. XaAapwaTe Tn Bida
oloIgng, pubuioTe TN 0T B€0N TTOU ETTIBUNEITE KA
KOTOTTIV OQigTe TN Bida ocUoPIgNG.

Aykiotpo (Eik. 15)

To AyKIoTpo XPNOIKEUE! YA TO TIPOCWPIVO KPEUOOUA TOU
epyaAeiou. MTTOpEiTE va TOV TOTTOBETHOETE O€
OTTOIadATIOTE TTAEUPA TOU EpyaAEgiou.

Ma va ToTroBeTATETE TO AYKIOTPO, BAATE TO OE MIA EYKOTTA
oTo TEPiIBANpa Tou epyaleiou o€ otroladATIOTE TTAEUPG
TOU KaI KatoTIv ag@aAioTe Tov pe pia Bida. MNa va 1o
BydaAete, xaAapwaoTe Tn Bida Kal KATOTTIV aPAIPETTE TO.

AEITOYPTIA (Eik. 16)

AgiIToupyia KPOUOTIKOU TPUTTAVIOMATOG

/\ NPOZOXH:

* ACKEITaI p1a TEPAOTIA KAl §aQVIKH dUvaun oTpéwng GTo
epyaAgio/puTn TN oTIyUn TToU diaTrepvdTal n oTTr, 6Tav N
oTT) BouAwael pe Bpalopara kal cwuaTidia f éTav To
£PYaAEio/pUTN XTUTTAEI EVIOKUTIKEG pABOOUG TTOU gival
EVOWMATWUEVEG OTO TOIPEVTO. NO XPNOIPOTTOIEITE
TavTa TNV TAdivA Aapr) (BonBnTikr AaBR) kai, Katé Tn
AeiToupyia, va KpaTaTe To epyaAeio KaAd kal atrd Tnv
AaivA AaBr kai atd Tn Aafn Tou SIaKOTITN. Av dev TO
KAVETE AUTO, UTTOPET va €XEI WG OTTOTEAEOUA TV
aTTWAEIO EAEyXOU TOu pyaAeiou kal TNIBAVWG To
goBapd TpaupaTIoHS.

ApxIkd, oAloBraTe To poxAS aAhayrig TpdTToUu dpdong

woTe va deixvel TTpog TNV €vdeign T. MNa Tn Asimoupyia

auTr, JTTOPEITE va euBuypapuioeTe To dakTUAIO pUBUIoNG

O€ OTTOIOdNTTOTE ETTITTEDO POTTAG.

BeBaiwBeite 611 xpnoipoTroieite uiTn pe GKPo

BoAgpapiou-kapBidiou.

TotmoBeTAOTE TN PUTN OTN B€0N TTOU €TMBUNEITE Va
TPUTTAVIOETE KOl KATOTTIV TPARAETE TN OKAVOAAN-
BIakOTITNG. MnVv aokeite dUvapn oTo epyaleio. Oa ExeTe
KOoAUTEPQ aTroTeEAéTpaTa pe eAa@pid Triean. Na diatnpeite
TO epyaAeio oTn BEon Tou Kal va aTTo@eUYETE TNV oAigBnor
TOU OTT6 TNV OTTA.

Mnv aokeite TTEPICOOTEPN TTIEQN O€ TTEPITITWON TTOU N OTIA
Ppagel pe Bpavopara A cwparidia. Avt’ autou,
OTAPOTAOTE Apyd& TN AEITOUpYia TOU EPYaAEiOU Kal KATOTTIV
BYAATE TN PUTN PEPIKWG aTTO TNV OTIA. Av eTTAVOAGBETE TN
diadikaagia auTtr) YEPIKEG POPEG, N oTTH Ba kabapioel kal Ba
MTTOPEITE VO OUVEXIOETE KAVOVIKG TO TPUTTAVIONA.

duonTAp! (TTPOAIPETIKO aseooudp)
(Eik. 17)

MeTtd atmd 10 TPUTTAVIOUA TNG OTTAG, XPNCIMOTIOINCTE TO
@uonTApP! yia va kaBapioeTe TN okdvn Ao TNV OTTH.

Asgitoupyia BiIdwpuaTog

ApxIkd, oNlgBraTe To HOXAG aAAayrg TpdTTou dpdong
WoTe va deixvel TTpog TNV €voeign & . O@éaTe To SOKTUAIO
pUBHIONG OTO OWOTA £TTITTEDO POTTAG YIa TNV £pyATia 0aG.
Katotiv, ouveyioTe 6TTwG TTEPIYPAPETAI OTN CUVEXEIQ.
TotroBeTAOTE TO GKPO TNG HUTNG BIBWHATOG OTNV KEPOAR
NG Bidag Kal aOKAOTE TTiECN OTO £PYAAEIO. ZEKIVAOTE
apyd 1o epyaheio kal KATOTIIV augAoTe aTadIaKE TNV
TaxuTnTa. AQACTE TN OKAVOAAN-dIaKOTITNG MOAIG
ONIGONAOEI 0 GUUTTAEKTNG.

ZHMEIQZH:

* BeBaiwBeite 611 TooBETAGATE TNV PUTN BIdBWHATOG
atreudeiag oTnv KePaAn Tng Bidag diagopeTiKd, UTTOpEi
va TTpokAnBei BAGRN aTtn Bida r/kal oTnv PoTn.

* Katd 10 Bidwpa EUASBIBWY, KAVETE GTNV apXA HIa
TTPOKATAPTIKA TPUTIA peyEBoug 2/3 TnG BIaPETPOU TG
Bidag. H evépyeia autr KaBIOTE EUKOAGTEPO TO Bidwpa
Kal aTroTPETTEl TO IaXWPICPO TOU TEPAXIOU EpYaaiag.

* Av 10 gpyoAeio AeiToupyei ouvexOueva Eéwg GTou
QATTOPOPTICTEI N YTTATOPIa, APAOTE TO £pyaieio afnoTd
yia 15 AeTITé TIpIV OUVEXIOETE TNV €pyacia Pe
Kalvoupyia pTratapia.

AsgiToupyia Tputravioparog

/\ NPOZOXH:

* Aev Ba emTayuvOei To TPUTTAVIOUA av TTIECETE
uTTEPPBOAIKG TO £pyaAgio. ZTnV TTPAYHUATIKOTNTA, QUTA N
utrePPBOAIKN TTieon amAwg Ba TTpokaAéael BAGRN aTo
Aakpo NG pUTNG, Ba peIwOEl TNV amrédoon Tou
epyaAeiou kal Ba guvTopeUoel TNV WPEAIUN dIGPKEIa
Cwng Tou epyaAeiou.

« Aokeital TepdaoTia dUvaun oTo epyaleio/pdTn Tn OTIyUN
Trou diatrepvdTal n otrA. KpatioTe To epyaleio oTabepd
Kal TTpOoéxeTE OTaV N PUTN EEKIVAOEI va dIATTEPVA TO
TEPAXIO EpYOOiag.

* Mrmropeite va BYAAETE pIo PUTN TTOU €XEI EUTTAOKET
puBpifovTag aTTAWG TO AVAOTPOPIKS TTPOG TNV
avTioTPOPn KATEUBUVGN TIEPIOTPOPAG WATE VA
atrooupBei To epyaAeio. Opwg, To epyaAeio pTTopei va
atmooupBei amréTopa av dev To KPATATE OTABEPA.

* Na OTEPEWVETE TIAVTOTE TA PIKPG TEPAXIO EPYATIAg O
uéyyevn 1 TapduoIa GUOKEUN.

* Av 10 gpyoAeio AeiToupyei ouvexOueva Eéwg GTou
QATTOPOPTICTEI N YTTATOPIa, APAOTE TO £pyaieio afnoTd
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yia 15 AETTTG TTPIV GUVEYIOETE TNV EPYQTia PE
KaivoUpyia ytratapia.
ApxIkd, oAloBraTe To poxAS aAhayrig TpdTTou dpdong
waoTe va deixvel Tpog Tnv évoeign 4. MNa tn Asiroupyia
QuUTH, MTTOPEITE VO euBUypappioeTe To dAKTUAIO pUBUIONG
o€ o1rolodnTToTE ETTITTEDO POTTAG. KaTOTIV, oUVEXIOTE
OTTWG TTEPIYPAPETAI TN CUVEXEID.

Tpumdviopa §0Aou

Orav TputraviCeTe o€ EUAO, £XETE KAAUTEPQ aTTOTEAEOUATA
JE PUTEG Yia EUAO eCotTAIopéveg pe Bida 0driynang. H Bida
08ynong KAvel To TPUTTAVIOUA TTI0 EUKOAO ETTEIDN TPABAE!
TN pOTN péoa oTo TEPAYIO EPYATiag.

Tpumdviopa o€ HETAAAO

Ma va pnv oAioBAaoel n poTn étav gekivare Tn dnuioupyia
piag TpUTTAG, KAVTE éva KOIAwPa PE TTOVTA KAl GQUPi OTO
onueio 6trou Ba TpuTTavioeTte. ToTTOBETAOTE TN PUTN OTO
KOIAwQ Kal EEKIVAOTE TO TPUTTAVIONA.

Otav TpuTTavifeTe PETAAAQ, XPNOIPOTIOIROTE AITTAVTIKG
KOTTAG. E¢aipean atmmoTteAolv o aidnpog Kail 0 xdAuBag TTou
Ba TrpéTel va TpuTTavifovTal OTEYVOI.

2YNTHPHZH

/\ NPOXOXH:

* Na BeBaiwveaTe TTavToTE OTI €XETE ORAOEI TO EPYAAEio
KOl €XETE BYAAEI TNV PTTATAPIA TTPIV EKTEAETETE
OTTOIOBATIOTE Epyadia EAEyXOU 1) GUVTAPNONG O€ auTd.

* Mnv xpnoipotroifoete Bevdivn, BevioAn, dIaAuTIKS,
aAkooOAn A kat Tapdpolo. MTropei va TTpokAnBei
QATTOXPWUATIONAG, TTAPAPOPPWON 1 PWYHEG.

lMa va diatnpeital n AZPAAEIA kai n AZIOMNIZTIA Tou

TIPOIOGVTOG, Ol EPYOCIEG ETTIOKEUNG, KABWG Kal

otroladrTroTe GAAN epyacia cuvtipnang f pubuiong, Ba

TIPETTEl va eKTEAOUVTQI O€ £EOUCIODOTNUEVA KEVTPO

eCutnpéTNOoNngG TG Makita, kai TTévToTte pe TN Xprion

avTaAAakTIKWVY TG Makita.

MPOAIPETIKA AZEZOYAP

/A NPOZOXH:

* ZuvIOTATal N XPriON QUTWV TV ageooudp N
eCapTnudTwy Pe To epyaAeio TN Makita, 6TTwg
TTEPIYPAPETAI OTO TTAPOV EYXEIPIDIO. AV
XpnoigotroioeTe GAAa agegoudp A e§apTAPaTa PTTOPE]
Va TTOPOUCIOOTET KivOUVOg yIa TTPOKANON TPAUNATIONOU
TpoowTiwv. Na XpnoIYOTIOIEITE Ta a§EoOUAP Kal Ta
eCapTApaTa Yévo yia 1o GKOTTS YIa TOV OTT0i0
TTpoopidovTal.

Av xpeldleoTe kaTTola BorBeia f TEPICadTEPEG

TTANPOPOPIEG OXETIKA PE Ta a&eagoudp auTd, atreubuvbeite

oTO TTANCIEGTEPO KEVTPO eGUTTNPETNONG TNG Makita.

* MUrTeg TpUTTQVIOPATOG

* MUTEG TPUTTOVIGPOTOG KPOUGTIKOU TPUTTAVIOU

* MUTeg BIdwpaTog

« ®uontipl

* AuBevTikr pTTartapia kal gopTioTrG TNG Makita

* Zuykpdtnua Aapng

* PaBdog Baboug

* AyKioTpO

e ZuykpoTnua AacTixéviou BUoUaATog

* MdAAvo kGAuppa

* Appwdeg Buopa Aciavong

ZHMEIQZH:

+ Opiopéva atrd Ta oToixeia TG AioTa pTTopEi va
TTEPIEXOVTAI OTNV CUOKEUATIa TOU EPYOAEIOU WG
Kavovika ageooudp. Autd evdéxeTtal va dlapEpouv atmd
XWpa o€ xwpa.

O6pupog ENG905-1
To ouvnBeg oTabuiouévo etmiTredo BopURou TTou EXEl
kaBopioTei oUpQwva pe TNV EN60745:
Emriredo nxnikrg Trieong (Lya) : 85 dB (A)
ETriTredo nXnTikAG 10006 (Lywa): 96 dB (A)
ABeBaidtnta (K): 3 dB (A)
No @opdTe WTOAOTTIdES.

Aoévnon ENG900-1
H ouvoAikn TipR dévnong (diavuopaTikd dBpoioua TPIV
agévwv) TTou €xel kaBopiaTei oUp@wva pe TNV EN60745:

TpoTog AciToupyiag: KpouoTIKR SIGTPNAN OE TOIPEVTO
Ekmoptm 86vnong (ay p): 6,5 m/s?
ABeBaidTnTa (K): 1,5 m/s?

Tpdtog Acitoupyiag: diGTpnan o€ YETAAAO
Ekmroptr 86vnong (a, p): 2,5 m/s? 1} AiyoTepo
ABeBaidtnTa (K): 1,5 m/s?

ENG901-1

* H dnAwbeioa TIun Twv TTapayouévwy KPadaouwy £XEl
KOTapeTPNOEI cUPPWVA PE TNV TUTTOTTOINKEVN PEBOSO
doKIpaaoiag kal UTTopEi va XpnoIuoTToineei yia Tnv
aUyKpIon £VOG epYOAEiou pE Eva GANO.

* H dnAwBeioa Tiur Twv TTapayouévwy KPadaouwy
UTTOPET ETTIONG VO XPNOIPOTTOINGEI yia pIa
TTPOKATAPKTIKI agloAdYynon TG €KkBEONG GTOUG
Kpadaououg.

/\ NPOEIAOMNOIHEH:

* H exmropuTtr| kpadaouwyv katd Tn didpkeia TNG
TIPAYHATIKAG XPONG TOU NAEKTPIKOU epyaAEiou YTTOPET
va dia@Epel atrd T dNAWBEICA TIUA TWV EKTTOUTTWY,
avaAoya Pe Tov TPATTO JE TOV OTTOI0 XPNOIUOTIOIEITAI TO
epyaAeio.

» ®povrioTe va AGBeTe Ta PETPA AOPAAEIQG TTOU
ataitolvTal yia TNV TTPooTacia Tou XpAoTn TTou
BaoidovTal o€ pia eKTIMNGN TNG €KBEONG OE TTIPAYUATIKEG
ouvOnkeg xpnong (AapBavovtag utdoywn 6Aa Ta pépn
TOU KUKAOU AgIToupyiag, OTTwG €ival ol TTEPITITWOEIG
KATA TIG OTTOIEG TO EPYAAEIO €ival ATTEVEPYOTTOINUEVO KAl
OTaV AEITOUPYEI OTO PEAQVTI ETTITTPOCOETWG TOU XPOVOU
KaTd TOV OTTOi0 TO £pyaAeio BpiokeTal o€ Xpron).

Mo TIg eUpWTTAiKEG XWPEG HOVO
EK - AjAwon cuppépewong
H Makita dnAwvel 6T1 TO TTOPAKATW PNXAVNHO(TO):
Ovopagia unxavAuaTog:
KpouaTiké dpatravokatadBido yrratapiag
Ap. Movtéhou/TuTrog: DHP481
ZuppopPwWVoOVTal PE TIG akOAouBeg EupwTraikég
Odnyieg:

2006/42/EK
Kartaokeudlovtal cUPQWVa JE TO TTAPAKATW TTPATUTIO i
TUTTOTTOINUEVA £YYPOQA:

EN60745
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To Texvikd apyeio olppwva pe Tnv 2006/42/EK eival
d1a0éoipo amo:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

22.8.2013

Yok Filer

Yasushi Fukaya
AlguBuvTig
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
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TURKGE (Orijinal talimatlar)

Genel goriiniim

1. Kirmizi gosterge 11. Devir degistirme digmesi 21. Bilezik
2. Digme 12. Calisma modu degistirme halkasi 22. Ug saklama aparati
3. Akl 13. Ok 23. Ug
4. Yildiz isareti 14. Ayarlama halkasi 24. Derinlik gubugu
5. Gosterge lambalari 15. Kademe 25. Kelepge vidasi
6. Kontrol digmesi 16. Tirnak 26. Kanca
7. LED gosterge 17. Kol 27. Vida
8. Agmal/kapama digmesi 18. Yuva 28. Puskurtme balonu
9. Lamba 19. Kol gubugu
10. Yon degistirme digmesi 20. Yan kol
TEKNIK OZELLIKLER
Model DHP481
Beton delme 16 mm
Celik delme 13 mm
Kapasite Ahsap delme 76 mm
Ahsap vidasi sikma 10 mm x 90 mm
Makine vidasi sikma 6 mm
o Yiksek (2) 0-2.100
Yiiksiiz hiz (dak™) —
Dusuk (1) 0-550
, Yiksek (2) 0-31.500
Darbe / dakika ™
Dusuk (1) 0-8.250
Toplam uzunluk 205 mm
Net agirlik 2,7 kg
Anma gerilimi D.C.18V

+ Ozellikler ve akii lilkeye gore farkliliklar gosterebilir.

Kullanim amaci
Bu makine tugla, beton ve tag malzemelerin darbeli
delinmesi igin tasarlanmistir. Ayrica ahsap, metal,

EPTA Proseduri 01/2003 uyarinca agirlik (aku dahil)

ENEO079-1 2.

seramik ve plastik malzemelerin darbesiz olarak 3.
delinmesi ve bu malzemelere vidalama yapilmasi igin de
uygundur.

Genel Elektrikli Aletler Givenlik
Uyarllarl GEA010-1 4.

AUYARI Tum giivenlik uyarilarini ve tiim talimatlarn
okuyun. Verilen uyarilara ve talimatlara uyulmamasi
elektrik garpmasina, yangina ve/veya ciddi yaralanmalara
yol agabilir.

Tum uyanilan ve talimatlari ileride
basvurmak lizere saklayin.

AKULU DARBELI MATKAP
TORNAVIDAYLA ILGILI
GUVENLIK UYARILARI

1. Darbeli matkap kullanirken koruyucu kulaklik
takin. Guriltiiye maruz kalinmasi, isitme kaybina yol
acabilir.

GEB056-5
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Sirekli yapilan arastirma ve gelistirmelerden dolayi, burada belirtilen 6zellikler dnceden bildiriimeksizin degistirilebilir.

Varsa, liriinle birlikte verilen yardimci tutma
kolunu (kollarini) kullanin. Kontroli kaybetmeniz,
yaralanmaniza neden olabilir.

Kesici parganin, gomiilii elektrik kablolarina temas
edebilecegi uygulamalarda makineyi yahtiimig
saplarindan tutun. Kesici parganin elektrik akimi
bulunan kablolara temas etmesi halinde akim, iletken
metal pargalar Gizerinden operatore iletilerek, elektrik
¢arpmasina yol agabilir.

Kesici parganin, gomiilii elektrik kablolarina temas
edebilecegi uygulamalarda makineyi yalitiml
saplarindan tutun. Baglanti elemanlar “akim” gegen
bir kabloya temas ettiginde, lUzerindeki metal
parcalara da “akim” iletilir ve kullaniciyi elektrik
carpabilir.

. Yere saglam ve dengeli basmaya dikkat edin.

Yiiksek bir yerde galisiyorsaniz, altinizda kimsenin
durmasina izin vermeyin.

Makineyi sikica kavrayin.

Ellerinizi hareketli pargalardan uzak tutun.
Makineyi ¢alisir durumda birakip uzaklagmayin.
Makineyi yalnizca ellerinizle tutarken cahgtirin.

. Caligmaniz biter bitmez makinenin ucuna veya

islediginiz parcaya dokunmayin. Bunlar agiri sicak
olabileceginden, yaniklara yol agabilir.




10. Bazi malzemeler toksik olabilecek kimyasal
maddeler igerir. Tozu solumamaya dikkat edin ve
cilt temasindan kaginin. Malzeme iireticisinin
giivenlik uyarilarini dikkate alin.

BU TALIMATLARI SAKLAYIN.

/\ UYARI:

Uriinii kullanirken defalarca kullanmanin getirdigi
rahatlik ve tanidiklik duygusunun, giivenlik
kurallarina siki sikiya bagh kalmanizi 6nlemesine iZiN
VERMEYIN. YANLIS KULLANIM veya bu kullanim
kilavuzunda belirtilen giivenlik kurallarina
uyulmamasi ciddi yaralanmalara neden olabilir.

ONEMLIi GUVENLIK

TALIMATLARI ENCO007-9

AKU ICIN

1. Aklyi kullanmaya baglamadan 6nce (1) akii sarj

cihazi, (2) akii ve (3) akiiniin takildig: iriine iligskin

tiim talimatlari ve uyarilari okuyun.

Akiyii sokmeye calismayin.

Caligma siiresinde 6nemli bir kisalma gozlerseniz,

hemen galismayi birakin. Bu durum asiri isinmaya,

yangina ve hatta patlamaya yol agabilir.

4. Elektrolit (akii sivisi) gozlerinize temas ederse, bol
temiz suyla yikayin ve derhal bir doktora
basvurun. Elektrolit korliige neden olabilir.

5. Akiiniin kisa devre yapmasini 6nleyin:

(1) Herhangi bir iletken nesne ile akii uglarina
dokunmayin.

(2) Akiyii givi, madeni para vb. metal nesnelerin
bulundugu bir yerde saklamayin.

(3) Akilyii suya veya yagmura maruz birakmayin.

Akiide olusan kisa devre biiyiik bir elektrik

akimina, asiri Isinmaya, yangina ve aletin

bozulmasina yol acabilir.

6. Aleti ve akiiyii 50°C (122°F) sicakliga ulasabilecek
veya bu degeri agabilecek ortamlarda saklamayin.

7. Onemli élgiide hasar gérmiis veya tiimiiyle
tiikenmis olsa da akiiyii kesinlikle yakarak imha
etmeye calismayin. Akii atese atildiginda
patlayabilir.

8. AKkiiniin dismemesine ve darbe almamasina
dikkat edin.

9. Hasarh bir akiiyii kesinlikle kullanmayin.

10. Akiiniin atilmasi sirasinda ilgili yonetmeliklere
uyun.

BU TALIMATLARI SAKLAYIN.

Akiiniin 6ngoriilen maksimum émrii

dolana kadar kullanilmasi igin 6neriler

1. Akilyii tamamen bosalmasini beklemeden sarj
edin.
Aletin galisma giiciinde bir azalma gordiigiiniizde,
mutlaka caligmayi birakip, akiiyii sarj edin.

2. Tam olarak sarj edilmis bir akiiyi tekrar sarj
etmeyin.
Akiiniin normalden fazla sarj edilmesi dmrini
kisaltir.

@ N

3. Akilyii 10°C - 40°C (50°F - 104°F) degerlerini
asmayan oda sicakliginda sarj edin. Akii
Isinmigsa, sarj etmeden 6nce sogumasini
bekleyin.

4. Uzun (alti ay1 agkin) bir siiredir kullanmiyorsaniz
akiyii sarj edin.

KULLANIMA iLiSKIiN TANIMLAR

/\ DIKKAT:

« Makine Uzerinde ayar veya baska bir kontrol iglemi
gerceklestirmeden 6nce makinenin kapali ve akiistiniin
cikartilmis oldugundan emin olun.

Akiiniin takilmasi ve gikartilmasi (Sekil 1)

/\ DIKKAT:

+ Aklyu takmadan ve ¢ikarmadan 6nce mutlaka
makineyi kapali konuma getirin.

« Akiiyi takarken ve cikartirken makineyi ve akiiyii
sikica tutun. Aksi takdirde, makine ve ak elinizden
kayarak disebilir ve neticesinde makine ve aku
hasarlari ve yaralanmalar meydana gelebilir.

Aklyi ¢ikarmak igin akunin 6n tarafinda bulunan

diigmeye bastirin ve akliyl gekerek makineden ¢ikartin.

Akuyl takmak igin akudeki dili makine gévdesindeki

yuvayla ayni hizaya getirin ve akiyd iterek yerine

oturmasini saglayin. Akiniln tam yerine oturdugunu klik
sesinden anlayabilirsiniz. Digmenin Ust tarafinda bulunan
kirmizi gostergeyi goriiyorsaniz, akii tam olarak
kilittenmemigtir.

/\ DIKKAT:

« Kirmizi gosterge tamamen kayboluncaya kadar aklyu
itin. Aksi takdirde, akii makineden kayip dusebilir ve
operatoriin veya gevredeki kigilerin yaralanmasina
neden olabilir.

« Aklyu zorlayarak takmaya galismayin. Akinin
makineye rahatga takilamamasi, yanlis takildigini
gosterir.

Akii koruma sistemi (Yildiz isaretli lityum
akiilerde) (Sekil 2)

Yildiz isaretli lityum akilerde koruma sistemi mevcuttur.
Bu sistem, akii 6mruinu uzatmak icin makineye beslenen
glict otomatik olarak keser.
Makine ve/veya aki igin asadida siralanan durumlardan
birinin gecerli olmasi halinde, calismay! otomatik olarak
durdurur:
* Asir yiklenme:
Makine anormal yiiksek akim gekecek sekilde galisir.
Boyle bir durumda, makine lzerindeki agma/kapama
digmesinden elinizi gekin ve makinenin asiri
yuklenmesine neden olan uygulamayi durdurun.
Ardindan, yeniden baslatmak icin agma/kapama
digmesine tekrar basin.
Makine calismiyorsa, akl asir isinmigtir. Boyle bir
durumda, agma/kapama digmesine tekrar
basmadan énce akinin sogumasini bekleyin.
« Duslk akl gerilimi:
Kalan aku kapasitesi gok dusUktir ve makine
galismiyordur. Boyle bir durumda, akiyu ¢ikartin ve
sarj edin.
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Kalan akii kapasitesinin goriintillenmesi
(Yalnizca model numarasinin sonunda “B” harfi iceren
akllerde mevcuttur.) (Sekil 3)

Kalan aku kapasitesini gérmek icin akl tzerindeki kontrol
digmesine basin. Ardindan, gésterge lambalari birkag
saniye yanar.

Gosterge lambalari

0| !

Acik Kapali Yaglp
sonlyor

Kalan kapasite

T

%50 ile %75 arasi

IR0

%25 ile %50 arasi

B[

%0 ile %25 arasi

000

puidn

Aklyl sarj edin.

Aku bozulmusg
olabilir.

0
o

015658

NOT:

» Gosterilen kapasite seviyesi, kullanim kosullarina ve
ortam sicakligina bagh olarak gergek seviyeden bir
miktar farkl olabilir.

Kalan akii kapasitesinin goriintiillenmesi
(Ulkeye &zel) (Sekil 4)

Acgmalkapama dugmesine bastiginizda, LED gosterge
asagidaki tabloda gosterildigi sekilde kalan aku
kapasitesini gosterir.

LED gosterge

Kalan aku kapasitesi
durumu

Yaklasik %50 ve Uzeri

Yaklasik %20 - %50

EE

Yaklasik %20’nin altinda

013980

NOT:

« Akl tasarrufu igin, agma/kapama digmesi serbest
birakildiktan yaklasik bir dakika sonra LED gosterge
soner. Kalan aki kapasitesini kontrol etmek igin, agma/
kapama diigmesini hafifce bastirin.

» LED gosterge yaniyor, ancak aku sarj edilmis olmasina
ragmen makine ¢alismiyorsa, makinenin tamamen
sogumasini bekleyin. Durum yine de degismezse,
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makineyi onarim igin bir Makita servis merkezine
gonderin.

Acmal/kapama islemi

/\ DIKKAT:

« Aklyu makineye takmadan 6nce, agma/kapama
digmesinin kusursuz ¢alisip ¢alismadigini ve agma/
kapama digmesi birakildiginda makinenin “KAPALI”
konuma dénlp dénmedidini mutlaka kontrol edin.
(Sekil 5)

Makineyi galistirmak igin agma/kapama digmesine

basmaniz yeterlidir. Makine devri, agma/kapama

digmesine uyguladiginiz basing ile dogru orantili artar.

Makineyi durdurmak igin parmaginizi agma/kapama

digmesinden gekin.

On lambanin yakilmasi (Sekil 6)

/\ DIKKAT:

+ Dogrudan lambaya veya isik kaynagina bakmayin.
Lambanin yanmasi icin agma/kapama diigmesine basin.
Lamba, agma/kapama diigmesine basildigi strece yanar.
Lamba, agma/kapama diigmesinin birakiimasindan sonra
10-15 saniye icerisinde soner.

NOT:

« Makine asir Isinmigsa, makine otomatik olarak durur
ve lamba yanip sénmeye baslar. Bu durumda, agma/
kapama diigmesini birakin. Lamba bir dakika igerisinde
séner.

« Lambanin lensindeki kiri silmek igin kuru bir bez
kullanin. Lensin gizilmemesine dikkat edin, aksi
takdirde lambanin aydinlatma glici azalir.

Yon degistirme iglemi

/\ DIKKAT:

* Calismaya baslamadan 6nce donils yonuni mutlaka
kontrol edin.

* Yon degistirme digmesini yalnizca makine tamamen
durduktan sonra kullanin. Makinenin durmadan énce
yoniinlin degistiriimesi, makineye zarar verebilir.

* Makineyi kullanmadiginiz zamanlarda, yon degistirme
diigmesini daima orta konuma getirin. (Sekil 7)

Yo6n degistirme dugmesini kullanarak makinenin dénus

yonunu degistirebilirsiniz. Donme hareketinin saat

yonunde olmasi i¢in yon degistirme digmesine A

tarafindan bastirin, dénme hareketinin saat yéniniin

tersine olmasi igin ise yon degistirme diigmesine B

tarafindan bastirin.

Yo6n degistirme digmesinin ortaya getirilmesi durumunda,

acmal’kapama diugmesi galismaz.

Devir degistirme

/\ DIKKAT:

+ Devir degistirme diigmesinin dogru konuma
getirildiginden emin olun. Makine, devir degistirme
digmesi “1” ve “2” arasinda bir konumdayken
calistiriirsa bozulabilir.

« Makine galisir durumdayken devir degistirme
dugmesini kullanmayin. Aksi takdirde, makine hasar
gorebilir. (Sekil 8)

Devri degistirmek igin 6nce makineyi kapatin ve ardindan

devir degistirme diigmesini yiksek devir igin “2”



konumuna ve duslk devir igin “1” konumuna getirin.
Makineyi galistirmadan 6nce devir degistirme diigmesinin
dogru konuma getirildiginden emin olun. Yaptiginiz ise
uygun devir kullanin.

Calisma modunun segilmesi

/\ DIKKAT:

* Her zaman halkay istediginiz mod isaretine dogru
sekilde ayarlayin. Halka, mod isaretleri arasindayken
makineyi kullanmaniz durumunda makine hasar
gorebilir. (Sekil 9)

Bu makinede bir galisma modu degistirme halkasi

bulunmaktadir. Bu halkayi kullanarak tic moddan ¢alisma

ihtiyaciniza en uygun olani segin.

Darbesiz delme islemi icin makine lzerindeki ok, halka

Uzerindeki 2 isareti ile ayni hizaya gelene kadar halkayi

gevirin.

Darbeli delme islemi icin makine Uzerindeki ok, halka

Uizerindeki T isareti ile ayni hizaya gelene kadar halkayi

gevirin.

Vidalama iglemi igin makine tzerindeki ok, halka

Uzerindeki & isareti ile ayni hizaya gelene kadar halkayi

gevirin.

Sikma torkunun ayarlanmasi (tornavida
modu “¢”) (Sekil 10)

Sikma torkunu, ayar halkasini gevirip makine tGzerindeki
ibre ile ayni hizaya getirerek 21 kademede
ayarlayabilirsiniz.

Calisma modu degistirme diigmesini & simgesine getirin.
1 rakami ibre ile ayni hizaya getirildiginde sikma torku
minimum diizeyde, isaret ibre ile ayni hizaya getirildiginde
ise sikma torku maksimum duizeydedir. Mandren, 1 ila 21
rakamlari arasinda gesitli tork seviyeleri arasinda gegis
yapacaktir. Gergek calismaya baslamadan 6nce,
uygulamaniz icin gerekli tork seviyesini belirlemek igin
malzemenize veya muadili bir malzemeye bir deneme
vidasi vidalayin.

NOT:
« Ibre belirli bir kademeye tam olarak ayarlanmadig
surece ayarlama halkasi kilittenmez.

KURULUM

/\ DIKKAT:

* Makine Uzerinde herhangi bir islem yapmadan 6nce
makinenin kapall ve akisinun gikartilmis oldugundan
emin olun.

Yan kolun (yardimci sapin) takilmasi
(Sekil 11)

Calisma glivenligini saglamak igin her zaman yan kolu
kullanin.

Yan kolu makinenin karsi pargalarindan birindeki kol
tertibati Gizerindeki yuvaya sokun. Ardindan, kolu saat
yonunde gevirerek sikin.

Calismalara bagl olarak, yan kolu takimin sag veya sol
tarafina takabilirsiniz.

Vidalama veya matkap uglarinin takilmasi
ve soOkiilmesi (Sekil 12)

Mandren agzini agmak igin bilezigi saat yéninin tersine
gevirin. Ucu mandren agzina tam oturacak sekilde
yerlestirin. Mandren agzini sikmak igin bilezigi saat
yonunde gevirin. Ucu gikarmak igin bilezigi saat yonunin
tersine gevirin.

Ug saklama aparatinin takilmasi (Sekil 13)
Ug saklama aparatini, makinenin ayak kisminda sag veya
sol tarafta bulunan ¢ikintiya yerlestirin ve bir vida ile
sabitleyin.

Uglari kullanmadiginiz zaman, ug saklama aparatinda
muhafaza edin. 45 mm’ye kadar olan uglar burada
muhafaza edilebilir.

Ayarlanabilir derinlik gubugu (Sekil 14)
Esit derinlikte delikler delinmesi igin ayarlanabilir derinlik
cubugu kullanilir. Kelepge vidasini gevsetin, istediginiz
konuma ayarlayin ve ardindan kelepge vidasini geri sikin.

Kanca (Sekil 15)

Kanca, makinenin kisa streli asilmasi igin kullanilabilir.
Kanca, makinenin her iki tarafina da takilabilir.

Kancay! takmak icin, makine gévdesinin her iki tarafinda
bulunan yuvalardan birine kancay! yerlestirin ve vidayla
sabitleyin. Kancay! ¢ikartmak icin vidayi gevsetin ve
kancayi gekerek cikartin.

CALISTIRMA (Sekil 16)

Darbeli delme iglemi

/\ DIKKAT:

« Delik, kirinti ve pargalarla tikandiginda veya ug, beton
icerisindeki demirlere rastladiginda, delme islemi
sirasinda makine/ug uzerine ¢ok bulyuk ve ani bir
bikme giict uygulanir. Her zaman yan kolu (yardimci
sap) kullanin ve kullanim esnasinda makineyi hem yan
koldan hem de kullanim sapindan siki sekilde tutun.
Aksi takdirde, makinenin kontrolli kaybedilebilir ve ciddi
yaralanmalar meydana gelebilir.

Once galisma modu degistirme digmesini 7 isaretini

g0sterecek sekilde kaydirin. Bu iglem igin ayar halkasi,

herhangi bir tork seviyesi ile ayni hizaya getirilebilir.

Tungsten karbir kaph ug kullanildigindan emin olun.

Ucu, delik agmak istediginiz noktaya getirin ve agma/

kapama diigmesine basin. Makineyi zorlamayin. Hafif

basing uygulamak en iyi sonucu verir. Makineyi delik
acilacak yerde tutun ve delikten kaymasina engel olun.

Delik, kirinti veya pargalarla tikandiginda makineye daha

fazla basing uygulamayin. Bunun yerine makineyi bosta

calistirin ve delikten gikarin. Bunu birkag defa
tekrarladiktan sonra delik temizlenir ve delme islemine
tekrar devam edebilirsiniz.

Piiskiirtme balonu (opsiyonel aksesuar)
(Sekil 17)

Deligi agtiktan sonra delik igerisinde biriken tozu disari
puskirtmek icin plskirtme balonunu kullanin.
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Vidalama iglemi

Once calisma modu degistirme diigmesini & isaretini
gosterecek sekilde kaydirin. Ayarlama halkasini
¢alismaniz igin uygun bir tork seviyesine getirin. Ardindan,
asagidaki islemleri uygulayin.

Vidalama ucunu sikilacak vida basina yerlestirin ve
makineye basing uygulayin. Makineyi 6nce dusik devirde
calistirin ve devri giderek arttirin. Mandren frenlendigi
anda agma/’kapama diugmesini birakin.

NOT:

« Vidalama ucunun vida basina dik sekilde
oturttugunuzdan emin olun. Aksi takdirde, vida ve/veya
vidalama ucu hasar gérebilir.

» Ahsap vidasi vidalarken, 6nceden vida gapinin 2/3’u
kadar bir pilot deligi delin. Bu delik, vidalamanin daha
kolay yapilmasini saglarken, igspargasinin gatlamasini
engeller.

* Makine, aki bitene kadar sirekli olarak galistirimissa,
dolu bir aki ile yeniden galismaya baglamadan 6nce
15 dakika kadar bekleyin.

Delme iglemi

/\ DIKKAT:

« Makine Uzerine asiri derecede bastirmak delme
islemini hizlandirmaz. Asiri derecede basing
uygulamak ancak ucun hasar gérmesine ve makine
performansinin dugsmesine ve 6mrinin kisalmasina
yol agar.

+ Delme sirasinda makine/ug Uzerine ¢ok blyik bir glic
uygulanir. Makineyi sikica kavrayin ve 6zellikle ug,
malzemenin diger tarafindan ¢ikmak tizereyken dikkatli
olun.

* Ucun malzemede sikismasi durumunda ucun dénme
yoénunu ydn degistirme digmesi ile degistirerek bu
durumdan kurtulabilirsiniz. Ancak; makineyi siki bir
sekilde tutmazsaniz, makine aniden geri tepebilir.

« Kiglk igparcalarini daima mengene veya benzeri bir
aletle saglam sekilde sabitleyin.

« Makine, aki bitene kadar surekli olarak gahstiriimissa,
dolu bir aku ile yeniden galismaya baslamadan 6nce
15 dakika kadar bekleyin.

Once galisma modu degistirme digmesini £ isaretini

gosterecek sekilde kaydirin. Bu islem igin ayar halkasi,

herhangi bir tork seviyesi ile ayni hizaya getirilebilir.

Ardindan, asagidaki islemleri uygulayin.

Ahsap delme

Ahsap malzemelere uygulanan delme islemlerinde en iyi
sonug, kilavuz vidali agac delme uglariyla elde edilir.
Kilavuz vida, ucu, ispargasina ¢ekerek delme islemini
kolaylastirir.

Metal delme

Delmeye baslarken ucun kaymasini 6nlemek igin
oncelikle sivri bir keski ve gekic kullanarak delinecek
yerde bir girinti olugturun. Delme ucunu bu girintiye
yerlestirin ve delme islemine baslayin.

Metal delme islemlerinde uygun bir kesme yagdi kullanin.
Ancak, demir ve piring istisnadir ve kuru delinmelidir.
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BAKIM

/\ DIKKAT:

« Makinede herhangi bir kontrol veya bakim islemine
baslamadan énce makinenin kapali ve akisinin
cikartilmis oldugundan emin olun.

« Kesinlikle gazolin, benzin, tiner, alkol veya benzeri bir
madde kullanmayin. Aksi takdirde renk bozulmasi,
deformasyon veya catlaklar meydana gelebilir.

Uriiniin EMNIYETLI ve GUVENILIR durumda kalmasini

saglamak icin tim onarimlar, bakim ve ayarlar Makita

yetkili servisleri veya fabrika servis merkezleri tarafindan

Makita yedek pargalari kullanilarak yapiimalidir.

OPSiIYONEL AKSESUARLAR

/\ DIKKAT:

* Bu kullanim kilavuzunda tanitilan Makita marka
makineyle asagidaki aksesuarlarin ve pargalarin
kullaniimasi 6nerilir. Bunlarin diginda baska
aksesuarlarin veya pargalarin kullaniimasi
yaralanmalara yol agabilir. Aksesuarlar ve pargalar
dogru sekilde ve dngoruldikleri iglevler igin
kullaniimahdir.

Aksesuarlara iligkin daha ayrintili bilgi almak igin size en

yakin yetkili Makita servisine basvurabilirsiniz.

* Matkap uglari

« Darbeli matkap uclari

+ Vidalama uglari

« Puskurtme balonu

« Orijinal Makita aku ve sarj cihazi

* Kol grubu

« Derinlik gubugu

+ Kanca

« Lastik ped tertibati

* Yin kihf

« Kopuk parlatma pedi

NOT:

« Listedeki bazi pargalar makineyle birlikte standart
aksesuar olarak verilebilir. Uriinle verilen aksesuarlar
Ulkeden Ulkeye farkliliklar gosterebilir.

Giiriiltii ENG905-1
EN60745 uyarinca belirlenen tipik A agirlikli giirdilti
seviyesi:
Ses basinci seviyesi (L,a): 85 dB (A)
Ses glcu seviyesi (Lya): 96 dB (A)
Belirsizlik (K): 3 dB (A)
Koruyucu kulaklik takin.

Titresim ENG900-1
EN60745e gore belirlenen toplam titresim degeri (li¢
eksenli vektorel toplam):

Calisma modu : darbeli beton delme
Titresim emisyonu (ag, p): 6,5 m/san?
Belirsizlik (K): 1,5 m/san?

Calisma modu : metal delme

Titresim emisyonu (as, p): 2,5 m/san? veya daha

dustk

Belirsizlik (K): 1,5 m/san?

ENG901-1
« Belirtilen titresim emisyonu degeri, standart test

yéntemine gore Olglilmistir ve makinenin diger
makinelerle karsilastiriimasi igin kullanilabilir.



« Belirtilen titresim emisyonu degeri ayrica maruziyetin
on degerlendirilmesinde de kullanilabilir.

/\ UYARI:

« Elektrikli aletin gergek kullanimi sirasinda ortaya
cikacak titresim emisyonu, aletin kullaniima sekline
bagli olarak belirtilen emisyon degerinden farkli olabilir.

* Gergek kullanim kosullarindaki maruziyeti tahmin
ederek (6rnegin, aletin agilma siresine ek olarak kapali
konuma getirildigi ve rélantide calistigi streler gibi
calisma dongusinin tim bilesenlerini dikkate alin),
kullaniclyr korumak igin gerekli glivenlik énlemlerinin
alindigindan emin olun.

Yalnizca Avrupa lulkeleri igin ENH101-18
AT Uygunluk Beyani
Makita agagidaki Makine(ler) ile ilgili su hususlar
beyan eder:
Makinenin Adi:
AkUll Darbeli Matkap Tornavida
Model Numarasi/Tipi: DHP481
Su Avrupa Yonergelerine uygundur:

2006/42/EC
Su Standartlara veya standartlastiriimis belgelere uygun
olarak uretilmistir:

EN60745
2006/42/EC’ye uygun Teknik dosyaya su adresten
ulaglilabilir:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgika

22.8.2013

Yasushi Fukaya

Mudar
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgika
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