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W i c h t i g

bitte lesen und beachten 

sie diese einbauvorschrift! 

bewahren sie diese ein-

bauvorschrift sorgfältig 

auf!

typ
zulässige Last 

je Modul in kg

XL 1000

L 800

M 500

S 350

XS 200

siehe lastfälle seite 2

1   Mea Fachbodenmodul

2   regaltraverse
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Mea Fachbodenmodule müssen beidseitig 
voll auf den regaltraversen aufliegen.
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 Einbauvorschrift 
M e a  F a c H b o d e n M o d u l e

Anordnung im regAlfAch, Beispiele:

regalfach 1100 x 3600

 4 Stück / Fach
regalfach 1100 x 2700

 3 Stück / Fach
regalfach 1100 x 1800

 2 Stück / Fach
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A L L g e M e i n e  h i n W e i S e

das verwendete regalsystem muss immer 

mindestens der aktuell gewählten belas-

tungsklasse entsprechen, bei unklarhei-

ten bitte den regalhersteller kontaktieren. 

Sicherung gegen heraus- oder herabfallen: 
regalfächer müssen in der breite (regal-

fachbreite) immer komplett mit Mea Fach-

bodenmodulen belegt sein, siehe bild 1. 

die nach unten stehenden Verstärkungs-

profile dienen als Verschiebesicherung 

und müssen immer beidseitig an den re-

galtraversen anliegen. 

Regelmäßige Prüfung: die Fachbodenmo-

dule sind mindestens einmal jährlich durch 

fachkundiges personal zu prüfen. beschä-

digte teile dürfen nicht mehr belastet wer-

den und sind unverzüglich auszutauschen. 

die angegebenen nennlasten (zulässige 

last) beziehen sich auf folgende lastfälle 

(weitere lastfälle bitte anfragen):

Lastfall 1: gleichmäßig verteilte Flächenlast 
pro Mea Fachbodenmodul, zwischen den 
regaltraversen. 

Lastfall 2: palette 600 x 800 mm, 
quer eingelagert.

Bild 1

typ
Länge (FS) 

in mm

Breite (tS)  

in mm

tragstab tS 

in mm

Masche  

in mm

zulässige Last 

je Modul in kg

verstärkungs-  

profil

Bestellnr.  

010...

eAn-coDe  

4001990...

XL 1000 880 20/2 33/66 1000 2x 80er ...118944 ...121115

XL 1050 880 20/2 33/66 1000 2x 80er ...118946 ...121122

XL 1100 880 20/2 33/66 1000 2x 80er ...118954 ...121139

L 1000 880 20/2 44/99 800 2x 80er ...118941 ...121153

L 1050 880 20/2 44/99 800 2x 80er ...118948 ...121160

L 1100 880 20/2 44/99 800  2x 80er ...118955 ...121177

M 1000 880 20/2 66/99 500 2x 68er ...118942 ...121207

M 1050 880 20/2 66/99 500 2x 68er ...118949 ...121214

M 1100 880 20/2 66/99 500 2x 68er ...118956 ...121221

S 1000 880 20/2 99/66 350 2x 68er ...118943 ...121245

S 1050 880 20/2 99/66 350 2x 68er ...118947 ...121252

S 1100 880 20/2 99/66 350 2x 68er ...118957 ...121269

XS 1000 880 20/1,5 133/99 200 2x 48er ...118963 ...121283

XS 1050 880 20/1,5 133/99 200 2x 48er ...118964 ...121290

XS 1100 880 20/1,5 133/99 200 2x 48er ...118962 ...121306

meA fAchBodenmodule stAndArdsortiment


