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Winkelschleifer WSL 125
D322770
Produkt Informationsblatt

Produktbeschreibung

Steckbrief • Leistungsstark durch kräftigen Druckluftmotor für 
dauerhaften Einsatz im Metall-Handwerk

• Schneller Schleifscheibenwechsel, extrem schnelles 
Wechseln dank Spindelarretierung

• Komfortables Arbeiten, der Seitengriff kann auf beiden 
Seiten des Werkzeug angebracht werden, damit ist das 
Werkzeug für Links- und Rechtshänder geeignet  

• Schutz des Anwenders, durch schnell verstellbare 
Scheibenabdeckung ohne zusätzliches Werkzeug

• Ermüdungsarmes Arbeiten lediglich 2,0 kg

Technische Daten D322770

Leistung 0,66 kW

Arbeitsdruck 6,3 bar

Luftbedarf 11 l/sek

Außen-Ø/Innen-Ø der 
Schleifscheiben 125/22 mm

Drehzahl 12.000 min-1

Gewicht 2,0 kg

Schalldruckpegel 85,3 dB(A)

Vibrationen 6,5 m/s²

Empfohlener Innen-Ø 
bei 10m Schlauch 10 mm

Abmessungen (LxBxH) 229 x 207 x 92 mm

Stand 28.07.2017



19.06.2017,  Seite 2DM-P / albw www.schneider-druckluft.com

Winkelschleifer WSL 125
D322770
Produkt Informationsblatt

Sonstiges

Lieferumfang Bedienungsanleitung

Garantie - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung 
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 
- 36 Monate bei Online-Registrierung 

Anwenderschutz
Durch werkzeuglos verstellbare 
Schutzhaube

Schneller 
Schleifscheibenwechsel
dank Spindelarretierung

Extrem leistungsstark
dank großem Druckluftmotor

Gummierter 
Seitengriff kann für 
Links- und Rechtshänder 
montiert werden

Kein Verwirbeln des 
Schleifstaubs
Dank Abluftführung nach 
hinten


