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Produktbeschreibung

Steckbrief

Technische Daten D004011

Arbeitsdruck 0-12 bar

Max. Arbeitsdruck 12 bar

Manometer ø 80 mm

Schlauchlänge 450 mm

Empfohlener Schlauch ø 9 mm

Abmessungen (BxTxH) 235 x 106 x 140
mm

Gewicht 0,70 Kg

04.08.2015 1

Reifenfüllmessgerät RF-RMG-K
D004011

 Verwendung
Das Reifenfüllmessgerät eignet sich zum einfachen und schnellen 
Befüllen und Entleeren von z.B. Auto-, LKW und Motorradreifen bis zu 
einem maximalen Druck von 12 bar. 

 Aluminium-Körper
Der robuste Aluminium-Körper gewährleistet hohe Lebensdauer

 Manometer mit Gummischutz
Durch die Ummantelung mit einem Gummischutz ist das Manometer 
weitgehend vor Stößen geschützt.

 Benötigte Luftqualität
Gereinigt, kondensat- und ölfrei.
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Reifenfüllmessgerät RF-RMG-K
D004011

Gut ablesbares 

80 mm Manometer

Sonstiges

Lieferumfang Bedienungsanleitung, Schlauch, Kipphebelstecker, 
Reifenfüllmeßgerät im Karton

Garantie 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
36 Monate bei Online Registrierung

Drehgelenk verhindert 
Verdrehen des 
Füllschlauchs

Robuster 
Aluminium-Körper

Kipphebelstecker gewährleistet 
einfaches und festes befestigen 
des Füllschlauchs am Ventil 


