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PM Gehörschutz 
01.06.2015 

SBU-GEH-PGM-PM 

 

Produktdatenblatt Kapselgehörschutz uvex K200 (2600.200) 
 

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth 

 

Produktcharakteristik: 

 

• Einfach einzustellende Längenverstellung für eine 

ideale Trageposition 

• Perfekte Anpassung des Kopfbügels für 

optimalen Schutz 

• Kapsel ist 360° drehbar und somit für 

verschiedene Tragepositionen konzeptioniert. 

Kapselgehörschutz kann als Kopfbandvariante, 

vor dem Kinn oder hinter dem Nacken getragen 

werden 

• Dielektrischer Kapselgehörschutz 

• Geringes Gewicht und kleines Kapselvolumen  

 

Material:  

  

Kapseln:   ABS 

Kopfband:  ABS / Polycarbonat  

Kopfbandhalterung:  ABS 

Hygiene-Kit:  Dichtungskissen:  PE 

Schaumstoffeinlagen: PVC/PU 

 

Gewicht:  168 g 

 

Dämmwerte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNR: 28 dB    H: 33  dB M: 25 dB L: 18 dB 

 

f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

MA dB 16,4 18,4 25,7 33,0 35,9 39,4 41,9 

SD dB  3,4 3,7 2,8 3,5 3,7 4,4 4,1 

APV dB 13,0 14,6 23,0 29,5 32,2 35,0 37,8 



TD-13104-00  Rev. St. 0   Datum:  01.06.2015   Seite 2 von 2 

 

Varianten/Farbe: 

 

Artikel-Nr. Farbe Verpackungseinheit 

2600.200 schwarz/ocker 1 Stück 

 

Zubehör: 

 

Artikel-Nr. Bezeichnung Verpackungseinheit 

2599.971 Hygiene-Kit Standard 1 Set 

 

 

Normanforderung:  EN 352-1 

 

Wir empfehlen die Dichtungskissen alle 6 Monate auszutauschen! 


