HOCHLEISTUNGS-

SPECIALIST.

PRODUKT UBERSICHT

PRODUKTLEISTUNG UND -MERKMALE

Fir Metallverbindungen

Wasser und Temperatur bestandiges Schmiermittel

Lang anhaltender Schutz gegen Rost und Korrosion

Ideal auch fiir Anwendungen bei hohen Druckverhaltnissen
Hoch viskoses Schmiermittel

Temperaturbereich: -18°C bis +145°C

@ H2 registriert #145376

ANWENDUNGSBEREICHE

Motor Drehpunkte - Lager - Winden - Verriegelungen - Kolben - Foérderanlagen - Torlaufschienen - Kabel - Rollen - Wasserpumpen

Getriebe- und

Bremsmechanismen - Metallverbindungen - Scharniere - Verschliisse

ANWENDUNG

Dose vor Gebrauch schiitteln. Zum Schmieren und Schitzen direkt auf die zu behandelnde Oberflache auftragen.

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTEIGENSCHAFT HOCHLEISTUNGS-WEIRES LITHIUMSPRUHFETT
Erscheinungsbild Cremefarben (Opak)

Geruch Zitrone

Dichte 0,84 - 0,86

Temperatureinsatzbereich -18°C bis +145°C

Loslichkeit nicht wasserloslich

NSF Kategorie H2

Entziindbarkeit Hochentziindlich
Materialvertraglichkeit Ideal fir Metallverbindungen
ASTM D-4172 (Vierkugeltest; Schmierfahigkeit) 0,41mm

ASTM D-3233 (Druckbelastungstest) 1.151psi

ASTM B-117 (Salzspriihnebeltest) 0% bei 72h

PRODUKTSTAMMDATEN

ART.NR. DOSE INHALT ART.NR. VE DOSEN PRO VERPACKUNGSEINHEIT
49390 400ml 49391 12 x 400ml

Diese Informationen

eine Zusicherung der Produkteigenschaften noch einen Rechtsanspruch dar. Aufgrund der vielfaltigen Anwendungen und Bedingungen empfehlen wir stets eine Priifung unserer
Produkte fiir die vorgesehene Anwendung.
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ECIALIST.
* HOCHLEISTUNGS-

Hoagwaardig.
Hake o

wurden nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse erstellt und basieren auf Daten und Quellen, die wir fiir vertrauenswlirdig halten. Sie stellen weder

WD-40 Company Zweigniederlassung Deutschland, Siemensstrale 21, D-61352 Bad Homburg, Tel. +49 6172 677 450,
Fax. +49 6172 677 499 Sicherheitsdatenblatter unter www.wd40.de oder unter info@wd40.de



