Technisches Datenblatt
Anderungsdatum:24.07.2019 - Seite1/1

Elektroreiniger

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und
okologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenblattern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhéltliche GebindegroBen:

15212005 Elektroreiniger 5 L
15212010 Elektroreiniger 10 L
15212028 Elektroreiniger 28 L
Zubehorartikel:
15810001 Flllstutzen/Adapter fir WSD 400,
15811002 Spriih-Set fur WSD 400,
15811400 Druckluft-Spriihdose WSD 400,
15830001 Dosierhahn fur Kanister, 5/10 L
15830001 Dosierhahn fur Kanister, 5/10 L
15831001 Dosierhahn fur Kanister, 28 L
reinigt und entfettet elektronische oder mechanische Bauteile 15831001 Dosierhahn fiir Kanister, 28 L
WEICON Elektroreiniger ist ein Spezialreiniger fiir die schnelle 15841500 Pumpspriher WPS 1500,
und effektive Reinigung und Entfettung von verschmutzten oder 15841501 Verlangerungsrohr fur WPS 1500,
korrodierten Kontakten aller Art. Elektroreiniger wurde speziell 15842001 Handsprtiher Standard,
15843001 Handspriher Spezial,

fur die Reinigung elektronischer und mechanischer Bauteile
entwickelt. Die spezielle Formulierung mit hochreinen Lésemitteln
entferntOxid-/Sulfidschichten, Abbrandreste sowie harzige oder
ruBige Staubablagerungen. Es reduziert den Spannungsabfall
und erhdht die elektrische Leitfahigkeit. Verschmutzungen, die
Kriechstrdme verursachen kénnen, werden entfernt.

WEICON Elektroreiniger kann an elektrotechnischen oder
mechanischen Bauteilen, wie Elektromaschinen, Messgeréaten,
Werkzeugen, Waagen, Schaltern und Sensoren oder elektrischen
Steckverbindungen, Kontakten, Relais und Schaltanlagen zum
Einsatz kommen.

Technische Daten

Geruch fast geruchslos
Lagerstabilitat 12 Monate
Merkmale Rickstandsfrei verdunstend
Farbe farblos
AOX frei* ja
Geeignet fiir die Verarbeitung mit WSD 400 und WPS 1500
IMPA-Code 551582/83/84

* AOX = Adsorbierbare Organische Halogenverbindungen
(Chlor-, Brom- und lodverbindungen)

Lagerung

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter
Sonneneinstrahlung schiitzen. Die Lagertemperatur darf +50°C
nicht Ubersteigen. Behalter an einem kulhlen, gut gellfteten Ort
aufbewahren. Trocken lagern.

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich,
da wir fur die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein kdnnen, da uns die speziellen Anwendungsverhéltnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewahrleistung kann nur fir die stets
gleichbleibende hohe Qualitét unserer Erzeugnisse ibernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewiinschten Eigenschaften erbracht
werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir falschen oder zweckfremden Einsatz trégt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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